Bauwerksdaten

Briicken und andere Ingenieurbauwerke der Bundesfern-
straBen werden im Auftrag des Bundes von den Landern
verwaltet. Fur planerische, haushalts-, bau- und ver-
kehrstechnische Entscheidungen sind die Bauwerksdaten
unverzichtbare Voraussetzungen. Sie bilden die Datenba-
sis fir das Bauwerk-Management-System (BMS). Die Anwei-
sung StraBeninformationsbank, Teilsystem Bauwerksdaten
(ASB-ING), regelt den Umfang sowie die Struktur der

Daten und ist Grundlage fiir das Programmsystem SIB-
BAUWERKE.

Konstruktionsdaten (Bauwerksbuch), Daten der Bauwerks-
prifungen (Priifberichte), Informationen zu Erhaltungs-
mafRknahmen sowie Bilddokumente und Bestandsunter-
lagen werden bundeseinheitlich erfasst, verwaltet und
gepflegt. Die zentrale Bauwerksdatenbank des Bundes
wird halbjahrlich durch Datenlieferung der Lénderverwal-
tungen aktualisiert, so dass fuir Controllingaufgaben im
Rahmen der Erhaltungsplanung, fiirindividuelle Analysen
und statistische Auswertungen stets zuverlassige und
umfassende Informationen zur Verfiigung stehen.
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Bauwerksbuch/Ubersichtsblatt

Systematische Bauwerkserhaltung

Zur Gewabhrleistung der dauerhaften Funktionssicherheit
von Briicken und anderen Ingenieurbauwerken der
BundesfernstraRen ist eine systematische Bauwerkserhal-
tung notwendig. Alterung und zunehmende Verkehrsbe-
lastung erfordern einen wachsenden Bedarf fir die
Substanzerhaltung, die wegen begrenzter Budgets nur
mittels einer optimierten Erhaltungsplanung mit den
Instrumentarien eines Bauwerk-Management-Systems
(BMS) méglich ist.

Vorgabe der Erhaltungsziele
Rahmenplanung durch Bedarfsprognose

Dokumentation der Zustandserfassung und
Bestandsdaten -bewertung
Priifung verschiedener Schadensanalyse und

Erhaltungsstrategien -prognose
Dringlichkeitsreihung Programmbildung
Finanzbedarfsermittlung Mittelbereitstellung

Erfolgskontrolle Bauvorbereitung und
l—
Bilanzierung -durchfiihrung
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Uberpriifung der Erhaltungsziele
Fortschreibung der Bedarfsprognose
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Bauwerksprifung

Briickenbestand

Bauwerk-Management-System (BMS)

Grundlage der Bauwerksprifung ist die DIN 1076
»Ingenieurbauwerke im Zuge von StralRen und Wegen,
Uberwachung und Priifung* in Verbindung mit der
Richtlinie ,,RI-EBW-PRUF*, Jedes sechste Jahr werden die
Bauwerke der BundesfernstralRen einer ,Hauptprifung*
und dreiJahre danach einer ,einfachen Prifung*”
unterzogen.

Die Bauwerkspriifung stellt einen wesentlichen Baustein
fir das Bauwerk-Management-System (BMS) dar. Wichtige
Grundlage sind einheitliche, vollstédndige, zuverlassige
und vergleichbare Bestands- und Zustandsdaten sowie
deren fortlaufende Aktualisierung. Schadenserfassung
und -bewertung missen daher unabhdngig vom Priifer ein
einheitliches Niveau aufweisen, damit einerseits Gefahren
und Schaden zuverldssig erkannt und eingeordnet werden
und andererseits die Instandsetzungsmittel méglichst
effektiv eingesetzt werden kénnen. Einen wichtigen
Bestandteil zur Qualitatssicherung bilden die Lehrgange
firIngenieure der Bauwerksprifung.

Bewertungen aller Schaden nach den Kriterien
Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Alle Einzelbewertungen
ergeben eine Zustandsnote:

10-14 sehr guter Bauwerkszustand

1,5-19 guter Bauwerkszustand

A=) noch ausreichender Bauwerkszustand

Zur Bereitstellung allgemeiner statistischer Informatio-
nen Uber den Briickenbestand der BundesfernstraBen
werden jahrlich im Auftrag des Bundesministeriums fir
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Standardauswertun-
gen durchgefiihrt.

Sie umfassen Angaben zur:

* Briickenstatistik (Anzahl, Flachen, Ldnge)

e Zustandsverteilung
* Altersstruktur

* Tragfdhigkeit
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Fir besondere Aufgabenstellungen kdnnen zuséatzliche
detaillierte Auswertungen durchgefiihrt werden, z.B.
beziiglich der Verteilung schwerwiegender Schaden auf
die Bauteilgruppen an Bauwerken mit
* einerBriickenldnge >100m
* Dauerhaftigkeitsbewertungen D >2
Verteilung der Schiaden mit Bewertungen
der Dauerhaftigkeit D > 2
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Bestand nach Anzahl und Bauarten

Briicken und andere Ingenieurbauwerke im Zuge von
Straflen missen zur Gewahrleistung ihrer Funktion
systematisch erhalten werden. Alterung der Bauwerke,
zunehmende Verkehrsbelastung und begrenzte Geld-
mittel erfordern eine bundesweit optimierte Erhaltungs-
planung. Bund und Lander entwickeln zur Optimierung der
MaRnahmenplanung und des Finanzeinsatzes sowie fiir
Controlling-Aufgaben ein Bauwerk-Management-System
(BMS).

* AufObjektebene liefert die Analyse der Bauwerks-
daten und Schadensbilder mégliche Erhaltungsmalinah-
men (BMS-MV), anfallende Kosten fiir Baulasttrager, Nutzer
und Umwelt sowie Angaben zum zukiinftigen Bauwerks-
verhalten. Eine Kosten/Nutzen-Analyse verschiedener
Strategien ermdglicht die Bewertung der MaRnahmevari-
anten unter volkswirtschaftlichen Kriterien. Ergebnis ist die
Ermittlung der zielfiilhrenden MalRnahme sowie ihre Dring-
lichkeit als eine EingangsgroRe fiir eine netzweite Reihung
(BMS-MB).

* Budgetbegrenzungen und Biindelung von MaRnah-
men erfordern eine Optimierung auf Netzebene (BMS-EP),
die Vorschlage fiir eine Erhaltungsplanung fir einen Zeit-
raum von sechs Jahren liefert. Daraus wird das Erhaltungs-
programm erstellt. Fir Idngere Zeitraume erfolgen Analyse
und Darstellung von Szenarien unterschiedlicher Erhal-
tungsstrategien (BMS-SB).
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