
Liste der auszuführenden Prüfverfahren als Grundlage für die Anerkennung als Prüfstelle 
nach den RAP Stra 15 

Stand: 2021 10  
  

Fachgebiet E: Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten 

Nr. erforderlich bei Prüfungsart S a c h - I n h a l t Regelwerk 
 

0 

BEP 

1 

EP 

2 

FÜ 

3 

KP 

4 

SU 

  

1    X  Konsistenz: Verdichtungsmass 
DIN EN 12350-4 
TP B-StB, Teil 2.1.09  

2    X  Konsistenz: Ausbreitmass 
DIN EN 12350-5 
TP B-StB, Teil 2.1.08 

3    X  Frischbetonrohdichte 
DIN EN 12350-6 
TP B-StB, Teil 2.1.07 

4    X  Luftgehalt von Frischbeton 
DIN EN 12350-7 
TP B-StB, Teil 2.1.10 

5    X  Luft- und Frischbetontemperatur 

DIN EN 12350-1 
TP Beton-StB, Ab-
schnitte 3.2.2.5 und 
4.2.3.5 

6    X X 
Probennahme und -vorbereitung ein-
schließlich Bohrkernentnahme 

DIN EN 12504-1 
TP Beton-StB, Ab-
schnitt 4.2.4.1 

7    X X Rohdichte 
DIN EN 12390-7 
TP Beton-StB, Ab-
schnitt 4.2.4.1 

8    X X Druckfestigkeit 
DIN EN 12390-3, TP 
Beton-StB, Abs. 
4.2.4.1 

9    X X Dicke der Betondecke 
TP D-StB 
TP Beton-StB, Ab-
schnitt 4.2.4.3 

10    X X Ebenheit 
TP Eben - Berührende 
Messungen 

11    X X Mittlere Texturtiefe 
DIN EN 13036-1 
TP Beton-StB, Ab-
schnitt 4.2.4.8 

12    X X Spaltzugfestigkeit 
TP Beton-StB Teil 
3.1.05 

 

 

Grau hinterlegte Prüfverfahren dürfen an dafür anerkannte Prüfstellen vergeben werden. 


