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Vecu Stop, Modellserie 120  
(Minimum P120/2:10; Maximum V120/5:10) APD – 3001 

 
Systembezeichnung Vecu Stop, Modellserie 120 (P120/2:10; V120/5:10) 

EG-Konformitätszertifikat  0780-CPR-184023 

Hersteller SPS-Schutzplanken GmbH 
Bemerkungen - 
  

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauer-
haften seitlichen 

Verschiebung 

Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

80 D1 Z1 A 

 

Veröffentlicht 

01.08.2018
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Vecu Stop, Modellserie 120  
(Minimum P120/2:13; Maximum V120/4:13) APD – 3002 

 

Systembezeichnung Vecu Stop, Modellserie 120 (P120/2:13; V120/4:13) 

EG-Konformitätszertifikat  0780-CPR-184022 

Hersteller SPS-Schutzplanken GmbH 
Bemerkungen - 
  

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauer-
haften seitlichen 

Verschiebung 

Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

100 D2 Z4 B 

 

Veröffentlicht 

01.08.2018
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Vecu Stop, Modellserie 120  
(Minimum P120/2:14; Maximum V120/4:14) APD – 3003 

 
Systembezeichnung Vecu Stop, Modellserie 120 (P120/2:14; V120/4:14) 

EG-Konformitätszertifikat  0780-CPR-184021 

Hersteller SPS-Schutzplanken GmbH 
Bemerkungen - 
  

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauer-
haften seitlichen 

Verschiebung 

Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

110 D1 Z3 B 

 

Veröffentlicht 

01.08.2018
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Vecu Stop, Modellserie 100  
(Minimum P100/2:10; Maximum V100/5:10) APD – 3004 

 

Systembezeichnung Vecu Stop, Modellserie 100 (P100/2:10; V100/5:10) 

EG-Konformitätszertifikat  0780-CPR-184020 

Hersteller SPS-Schutzplanken GmbH 
Bemerkungen - 
  

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauer-
haften seitlichen 

Verschiebung 

Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

80 D1 Z1 B 

 

Veröffentlicht 

01.08.2018
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Vecu Stop, Modellserie 100  
(Minimum P100/2:13; Maximum V100/4:13) APD – 3005 

 

 Systembezeichnung Vecu Stop, Modellserie 100 (P100/2:13; V100/4:13) 

EG-Konformitätszertifikat  0780-CPR-184019 

Hersteller SPS-Schutzplanken GmbH 
Bemerkungen - 
  

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauer-
haften seitlichen 

Verschiebung 

Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

100 D2 Z4 B 

 

Veröffentlicht 

01.08.2018
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Vecu Stop, Modellserie 100  
(Minimum P100/2:14; Maximum V100/4:14) APD – 3006 

 

 Systembezeichnung Vecu Stop, Modellserie 100 (P100/2:14; V100/4:14) 

EG-Konformitätszertifikat  0780-CPR-184018 

Hersteller SPS-Schutzplanken GmbH 
Bemerkungen - 
  

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauer-
haften seitlichen 

Verschiebung 

Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

110 D1 Z3 B 

 

Veröffentlicht 

01.08.2018



 TAU 100 APD – 3007 

 

Systembezeichnung TAU 100 
EG-Konformitätszertifikat  1608-CPD-P069 
Hersteller Snoline 
Bemerkungen - 
  

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauer-
haften seitlichen 

Verschiebung 
Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

100 D1 Z1 B 
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 TAU 80 APD – 3008 

 

Systembezeichnung TAU 80 
EG-Konformitätszertifikat  1608-CPD-P069 
Hersteller Snoline 
Bemerkungen - 
  

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauer-
haften seitlichen 

Verschiebung 
Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

80 D1 Z1 B 
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.20
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 TAU 60 APD – 3009 

 

Systembezeichnung TAU 60 
EG-Konformitätszertifikat  1608-CPD-P069 
Hersteller Snoline 
Bemerkungen - 
  

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauer-
haften seitlichen 

Verschiebung 
Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

50 D1 Z1 A 
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 TAU 110 APD – 3010 

 
 
 

Systembezeichnung TAU 110 
EG-Konformitätszertifikat  1608-CPD-P069 
Hersteller Snoline 
Bemerkungen - 
  

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauer-
haften seitlichen 

Verschiebung 
Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

110 D1 Z1 B 
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Crashguard 6S
(P800-6S; P1100-6S; V1850-6S; V2700-6S) APD – 3011 

Systembezeichnung Crashguard  6S
(P800-6S; P1100-6S; V1850-6S; V2700-6S) 

EG-Konformitätszertifikat  1137-CPR-620/69-1 
Hersteller Saferoad 
Bemerkungen - 

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauer-
haften seitlichen 

Verschiebung 
Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

110 D1 Z1 B

ve
röf
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.20
17
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Crashguard 5S 
(P800-5S; P1100-5S; V1850-5S; V2700-5S) APD – 3012 

Systembezeichnung 
Crashguard 5S 
(P800-5S; P1100-5S; V1850-5S; V2700-5S) 

EG-Konformitätszertifikat 1137-CPR-620/69-2 

Hersteller Saferoad 

Bemerkungen 

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauer-
haften seitlichen 

Verschiebung 

Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

80 D1 Z1 A 

Verö
ffe

ntl
ich

t 

05
.08

.20
19
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Crashguard 3S 
(P800-3S; P1100-3S; V1850-3S; V2700-3S) APD – 3013 

Systembezeichnung 
Crashguard 3S 
(P800-3S; P1100-3S; V1850-3S; V2700-3S) 

EG-Konformitätszertifikat 1137-CPR-620/69-4 

Hersteller Saferoad 

Bemerkungen 

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauer-
haften seitlichen 

Verschiebung 

Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

80 D1 Z1 A 

Verö
ffe

ntl
ich

t 

05
.08

.20
19
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LEONIDAS Parallel 110 APD – 3014
Seite: 1 von 1 

Produkttyp Zeichnung 

SMA SLIM 
110 (P)

 D55240000 

        6010mm 

860mm

SMA 110 (PL)

 D55250000 

6010mm

1100mm 

Systembezeichnung 
LEONIDAS Parallel 110 
(SMA SLIM 110 (P); SMA 110 (PL))
 EG-Konformitätszertifikat 0497/CPR/6180 

Hersteller SMA Road Safety s.r.l.
Bemerkungen -

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauerhaf-
ten seitlichen Ver-

schiebung 

Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

110 D1 Z1 B 

Veröffentlicht 

03.03.2022
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LEONIDAS Parallel 100 APD – 3015 
Seite: 1 von 1 

Produkttyp Zeichnung 

SMA SLIM
100 (P)

D55300000 

        4720mm 

860mm

SMA 100 (PL)

 D55310000 

4720mm

1100mm 

Systembezeichnung 
LEONIDAS Parallel 100 
(SMA SLIM 100 (P); SMA 100 (PL)) 

EG-Konformitätszertifikat 0497/CPR/6180 
Hersteller SMA Road Safety s.r.l. 
Bemerkungen - 

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauerhaf-
ten seitlichen Ver-

schiebung 

Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

100 D1 Z1 B 

Veröffentlicht 

03.03.2022
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LEONIDAS Parallel 80 APD – 3016 
Seite: 1 von 1 

Produkttyp Zeichnung 

SMA SLIM
80 (P) 

D55350000 

2880mm 

860mm

SMA 80 (PL)

D55360000 

2880mm 

1100 mm 

Systembezeichnung 
LEONIDAS Parallel 80 
(SMA SLIM 80 (P); SMA 80 (PL)) 

EG-Konformitätszertifikat 0497/CPR/6180 
Hersteller SMA Road Safety s.r.l. 
Bemerkungen - 

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauerhaf-
ten seitlichen Ver-

schiebung 

Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

80 D1 Z1 B 

Veröffentlicht 

03.03.2022
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LEONIDAS Parallel 50 APD – 3017 
Seite 1 von 1 

Produkttyp Zeichnung 

SMA SLIM 
50 (P) 

D55400000 

  1630 mm 

860mm

Systembezeichnung LEONIDAS Parallel 50 (SMA SLIM 50 (P)) 
EG-Konformitätszertifikat 0497/CPR/6180 
Hersteller SMA Road Safety s.r.l. 
Bemerkungen - 

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauerhaf-
ten seitlichen Ver-

schiebung 

Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

50 D1 Z1 B 

Veröffentlicht 

03.03.2022
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LEONIDAS Wide 110 APD – 3018 
Seite: 1 von 1 

Produkttyp Zeichnung 

SMA WIDE-
SLIM 110

 D55270000 

2250mm 1030mm 

6130mm 

SMA WIDE 
110 W

  
D55260000 

2520mm  1300mm 

6130mm

SMA 110WXL 

D53170000 

6130mm

3200mm 1830mm 

Systembezeichnung 

LEONIDAS Wide 110
(SMA WIDE-SLIM 110; SMA WIDE 110 W;
SMA 110WXL)
 EG-Konformitätszertifikat 0497/CPR/6180 

Hersteller SMA Road Safety s.r.l. 
Bemerkungen - 

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauerhaf-
ten seitlichen Ver-

schiebung 

Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

110 D1 Z1 B 

Veröffentlicht 

03.03.2022
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LEONIDAS Wide 100  APD – 3019 
Seite: 1 von 1 

Produkttyp Zeichnung 

SMA WIDE-
SLIM 100

D55330000 

2000mm 1030mm

4830mm

SMA WIDE 
100 W 

 D55320000 

2260mm 
1300mm 

4830mm

SMA 100WXL 

D54020000 2930mm 1830mm 

4835mm

Systembezeichnung 
LEONIDAS Wide 100
(SMA WIDE-SLIM 100; SMA WIDE 100 W;
SMA 100WXL) 

EG-Konformitätszertifikat 0497/CPR/6180 
Hersteller SMA Road Safety s.r.l. 
Bemerkungen - 

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauerhaf-
ten seitlichen Ver-

schiebung 

Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

100 D1 Z1 B 

Veröffentlicht 

03.03.2022
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LEONIDAS Wide 80  APD – 3020 
Seite 1 von 1 

Produkttyp Zeichnung 

SMA WIDE-
SLIM 80

D55380000 

1620mm     1030mm 

2990mm 

SMA WIDE 
80 W

D55370000 

1890mm 1300mm 

2990mm 

SMA 80WXL 

D54050000 
2500mm 1830mm

    2990mm

Systembezeichnung 
LEONIDAS Wide 80
(SMA WIDE-SLIM 80; SMA WIDE 80 W;
SMA 80WXL) 

EG-Konformitätszertifikat 0497/CPR/6180 
Hersteller SMA Road Safety s.r.l. 
Bemerkungen - 

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauerhaf-
ten seitlichen Ver-

schiebung 
Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

80 D1 Z1 B 

Veröffentlicht 

03.03.2022
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LEONIDAS Semi Wide 110 APD – 3021 
Seite: 1 von 2 

Produkttyp Zeichnung 

SMA SEMIWIDE-
SLIM 110

(right)

D55440000 

6130mm 

1540mm 940mm 

SMA SEMIWIDE-
SLIM 110 

(left)

D55450000 

1540mm 940mm

6130mm 

SMA SEMI-WIDE 
110

(right) 

D55420000 

6130mm 

1810mm 1200mm 

SMA SEMI-WIDE 
110
(left)  

D55430000 

1810mm 1200mm

6130mm 

Veröffentlicht 

03.03.2022
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Produkttyp Zeichnung

SMA 110 
SEMI-WXL 

(right)

D54160000

6130mm

2270mm 1580mm

SMA 110 
SEMI-WXL 

(left)

D54170000

2270mm 1580mm

6130mm

LEONIDAS Semi Wide 110 
APD – 3021 
Seite: 2 von 2

Systembezeichnung 

LEONIDAS Semi Wide 110
(SMA SEMIWIDE-SLIM 110 [right/left];
SMA SEMI-WIDE 110 [right/left];
SMA 110 SEMI-WXL [right/left])

EG-Konformitätszertifikat 0497/CPR/6180
Hersteller SMA Road Safety s.r.l. 
Bemerkungen - 

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauerhaf-
ten seitlichen Ver-

schiebung 

Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

110 D1 Z1 B 

Veröffentlicht 

03.03.2022



bast – Technische Kriterien für FRS – Datenblatt APD Version: 02 (Februar 2017) 

LEONIDAS Semi Wide 100 APD – 3022 
Seite: 1 von 2 

Produkttyp Zeichnung 

SMA SEMIWIDE-
SLIM 100

(right) 

D56180000 

4830mm 

1410mm 

  940mm

SMA SEMIWIDE-
SLIM 100

(left)  

 D56190000 

  940mm

1410mm 

4830mm 

SMA SEMI-WIDE 
100

(right) 

D56160000 

4830mm

1685mm 1200mm 

SMA SEMI-WIDE 
100
(left) 

D56170000 

1685mm 

1200mm

4830mm

Veröffentlicht 

03.03.2022
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LEONIDAS Semi Wide 100 
APD – 3022 
Seite: 2 von 2 

Produkttyp Zeichnung 

SMA 100
SEMI-WXL

(right) 

D54220000 

4835mm 

2120mm 
1580mm 

SMA 100
SEMI-WXL

 (left) 

D54230000 

2120mm 1580mm 
2120mm 

4835mm 

Systembezeichnung 

LEONIDAS Semi Wide 100
(SMA SEMIWIDE-SLIM 100 [right/left]; 
SMA SEMI-WIDE 100 [right/left]; 
SMA 100 SEMI-WXL [right/left])

EG-Konformitätszertifikat 0497/CPR/6180 
Hersteller SMA Road Safety s.r.l. 
Bemerkungen - 

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauerhaf-
ten seitlichen Ver-

schiebung 

Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

100 D1 Z1 B 

Veröffentlicht 

03.03.2022
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LEONIDAS Semi Wide 80 APD – 3023 
Seite 1 von 2 

Produkttyp Zeichnung 

SMA SEMIWIDE-
SLIM 80

(right) 

D56240000 

2990mm 

1230mm 
940mm 

SMA SEMIWIDE-
SLIM 80 

(left)

 D56250000 

940mm 
1230mm 

2990mm 

SMA SEMI-WIDE 
80

(right) 

D56220000 

1200mm 
1500mm 

2990mm 

SMA SEMI-WIDE 
80

(left) 

D56230000 

1500mm 1200mm 

  2990mm 

Veröffentlicht 

03.03.2022
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LEONIDAS Semi Wide 80 APD – 3023
Seite 2 von 2 

Produkttyp Zeichnung 

SMA 80
SEMI-WXL

(right) 

D54310000 

2990 mm

1900mm 1580mm 

SMA 80
 SEMI-WXL

(left) 

D54320000 
1900mm 1580mm  

  2990mm 

Systembezeichnung 

LEONIDAS Semi Wide 80
(SMA SEMIWIDE-SLIM 80 [right/left]; 
SMA SEMI-WIDE 80 [right/left]; 
SMA 80 SEMI-WXL [right/left])

EG-Konformitätszertifikat 0497/CPR/6180 
Hersteller SMA Road Safety s.r.l.
Bemerkungen -

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauerhaf-
ten seitlichen Ver-

schiebung 

Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

80 D1 Z1 B 

Veröffentlicht 

03.03.2022
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ERMES 110 APD – 3024
Seite 1 von 1 

Produkttyp Zeichnungen 

ERMES 110

D52210000 

Systembezeichnung ERMES 110
EG-Konformitätszertifikat 0497/CPR/6102
Hersteller SMA Road Safety s.r.l.
Bemerkungen -

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauerhaf-
ten seitlichen Ver-

schiebung 

Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

110 D1 Z1 B 

Veröffentlicht 

03.03.2022
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ERMES 80
APD – 3025

Seite 1 von 1 

Produkttyp Zeichnung 

ERMES 80

D45470000

Systembezeichnung ERMES 80
EG-Konformitätszertifikat 0497/CPR/6102
Hersteller SMA Road Safety s.r.l.
Bemerkungen -

Geschwindigkeits-
klasse 

Klasse der dauerhaf-
ten seitlichen Ver-

schiebung 

Klasse des Zurück-
leitungsbereiches 

Anprallheftigkeits-
stufe 

80 D1 Z1 B 

Veröffentlicht 

03.03.2022


	3001_VECU STOP 120_2_10
	3002_VECU STOP 120_2_13
	3003_VECU STOP 120_2_14
	3004_VECU STOP 100_2_10
	3005_VECU STOP 100_2_13
	3006_VECU STOP 100_2_14
	3007_TAU 100
	3008_TAU 80
	3009_TAU 60
	3010_TAU 110
	3011_Crashguard
	SammelmappeAEK_neu.pdf
	3001_VECU STOP 120_2_10
	3002_VECU STOP 120_2_13
	3003_VECU STOP 120_2_14
	3004_VECU STOP 100_2_10
	3005_VECU STOP 100_2_13
	3006_VECU STOP 100_2_14

	Sammelmappe1_APD_neu.pdf
	3012_Crashguard 5S
	3013_Crashguard 3S

	Sammelmappe1-APD.pdf
	3014_Leonidas - 110 Parallel
	3015_Leonidas - 100 Parallel
	3016_Leonidas - 80Parallel
	3017_Leonidas - 50Parallel
	3018_Leonidas - 110 Wide
	3019_Leonidas - 100 Wide
	3020_Leonidas - 80 Wide
	3021_Leonidas - 110 Semiwide
	3022_Leonidas - 100 Semiwide
	3023_Leonidas - 80 Semiwide
	3024_Ermes_110
	3025_Ermes_80




