(JCE Stand: 23.01.2020

Liste nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Die folgende Liste enthalt alle transportablen Schutzeinrichtungen (TSE), die den Anforderungen der TL-Transportable Schutzeinrichtungen
97 und dem ARS 5/99 gentigen und flr die es zulassige Einsatzbereiche nach den ZTV-SA 97 in Verbindung mit dem ARS 18/99 gibt, soweit
die Hersteller der Veroffentlichung in dieser Liste zugestimmt haben. Erganzend zu den bisherigen Informationen in der Liste nach TL-
Transportable Schutzeinrichtungen, wurde die Spalte dynamische Querverschiebung Qqyn [m] der transportablen Schutzeinrichtung in die
Planungsdaten aufgenommen.

Die Liste besteht insgesamt aus 9 Tabellen. Tab. 0 gibt eine Ubersicht iber alle transportablen Schutzeinrichtungen und deren
Einsatzbereiche. Fur die fachgerechte Auswahl einer transportablen Schutzeinrichtung ist eine Vielzahl von Angaben und eine entsprechende
Anzahl von Eintragen in Tab. 0 erforderlich. Die Gesamtubersicht ist daher zwar erschdpfend, aber nicht sehr anwenderfreundlich. Um die
Nutzung der Liste zu vereinfachen, wird daher zusatzlich eine Reihe von Auszigen bereitgestellt, die sich an den praktischen
Anwendungsfallen orientieren.

Tab. 1 enthalt beispielsweise nur solche Schutzeinrichtungen, die sich bei Pkw als maRgeblicher Fahrzeugart (MFA) fur den Einsatzbereich A
nach ZTV-SA bzw. dem ARS 18/99 und einer Aufstelllange von 200 m oder mehr auch eignen. Jedem Einsatzbereich nach ZTV-SA wird flr
jede maldgebliche Fahrzeugart nach diesem Muster eine Auszugstabelle zugeordnet. Diese Auszuge haben zwei wirksame Vereinfachungen
zur Folge: nur ein Einsatzbereich (statt 8) nach ZTV-SA muss in den Tabellen ausgewiesen werden und Schutzeinrichtungen, deren
Leistungsfahigkeit fur praxisnahe Aufbaulangen von 200 m oder mehr nicht nachgewiesen wurden, kdnnen entfallen.

Der Tab. A kann entnommen werden, welche Tabelle fur welchen Einsatzbereich und MFA den richtigen Auszug aus der Gesamtliste zeigt.

Einsatzbereich nach ZTV-SA A B D E
MFA
Pkw Tab. 1 Tab. 3 Tab. 5 Tab. 7
Lkw Tab. 2 Tab. 4 Tab. 6 Tab. 8

Tab. A Zuordnung der Tabellen zu Einsatzbereichen nach ZTV-SA und MFA (fur Aufbaulange von 200 m oder mehr)
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Die Begutachtungsschreiben, welche Grundlage flr den Eintrag in die Liste sind, sowie die vollstandigen Prufberichte liegen den Herstellern
vor, so dass weitere Informationen dort erfragt werden konnen.

Begriffe und Inhalt

Die Angabe der dynamischen Querverschiebung Qg bezieht sich jeweils auf das schwerere Fahrzeug in der Anprallprifung (z.B. fur den Eintrag in der
Aufhaltestufe T3 sind die Prifungen TB21 und TB41 erforderlich — die Angabe der dynamischen Querverschiebung Qg bezieht sich dabei auf die Prifung
TB41).

Die Mindestlénge ist erforderlich, um die Funktionsfahigkeit der Schutzeinrichtung zu gewahrleisten. Sofern die Mindestlénge angegeben wird,
wurde die Schutzeinrichtung ohne Verankerung geprift. Zahlreiche transportable Schutzeinrichtungen wurden in der Anprallprifung mit
Verankerungen am Anfang oder am Anfang- und Ende geprift, in diesen Fallen wird nur eine Mindestldnge bei Kraftschluss angegeben.
Sofern nur die Mindestldnge bei Kraftschluss angegeben ist, ist zu gewahrleisten, dass die Aufstellung in der Praxis eine Ubertragung der
Krafte an den Enden der Schutzeinrichtung ermdglicht (z.B. kraftschliissiger Ubergang auf andere Schutzeinrichtungen oder
Endverankerung). Ein kraftschlissiger Anschluss empfiehlt sich auch flr Schutzeinrichtungen, die ohne Verankerungen gepruft wurden, um
dies zu verdeutlichen wird in diesen Fallen zusatzlich zur Mindestldnge auch die Mindestlénge bei Kraftschluss angegeben.

Manche Schutzeinrichtungen wurden nicht in ausreichender Lange gepruft, um ihre tatsachliche Leistungsfahigkeit (z.B. Aufhaltestufe,
Wirkungsbereich) nachzuweisen. Der Nachweis der DIN EN 1317-2 gilt dann nur fur die TSE nur in der gepruften Lange. In diesen Fallen wird
die empfohlene Maximalldnge angegeben, die in der Praxis nicht Uberschritten werden sollte, um sicherzustellen, dass die TSE tatsachlich die
nach DIN EN 1317 bescheinigte Leistungsfahigkeit aufweist.

Die optischen Reflektoreigenschaften sind nicht Gegenstand dieser Liste. Im Zuge der Begutachtung wird lediglich die Anordnung der
Reflektoren Uberpruft.

Struktur

e Spalten
Die Liste ist in 4 Blocke aufgeteilt. Im ersten Block werden die Einsatzbereiche nach ZTV-SA festgelegt, ggf. mit erganzenden
Hinweisen in FulRnoten (s.u.) Im zweiten Block werden weitere planungsrelevante Daten bereitgestellt (Mindestlange, Baubreite
usw.). Es folgen in einem weiteren Block die Schllsselresultate nach DIN EN 1317-2 und im letzten Block ausschreibungsrelevante
Daten: Systemname, Hersteller, Prifnummern und Bemerkungen.
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o Zeilen
Jede Zeile steht fur eine direkt nach DIN EN 1317-2 geprufte Aufhaltestufe einer transportablen Schutzeinrichtung. Eine
Schutzeinrichtung kann daher in mehreren Zeilen eingetragen werden, sofern sie mehre Aufhaltestufen direkt nachweisen kann.
Schutzeinrichtungen der Aufhaltestufe T3 beispielsweise werden zweifach eingetragen, da die T3-Prufungen die Prufung zur
Erlangung der Aufhaltestufe T1 mit einschlief3t (T3: TB41 und TB21, T1: TB21).

Eintrage (soweit Erlduterungen erforderlich)

Block ,Einsatzbereich nach ZTV-SA

o Alle Spalten A(Pkw) bis E(Lkw)
Bedeutung der Spalten:
A, B, C, D, E: Einsatzbereiche nach ZTV-SA
,(Pkw)“: MalRgebliche Fahrzeugart Pkw
»(Lkw)“: MalRgebliche Fahrzeugart Lkw
(Bsp.: ,E(Pkw)“ Einsatzbereich E nach ZTV-SA mit MFA Pkw)
Bedeutung der Eintrage:
kein Eintrag: Einsatz nicht richtlinienkonform
,X“: Einsatz richtlinienkonform
,1)“ Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
»2)": Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfluigbar
)“: Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfigbar
)“: Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
)“: Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall grof3er als 50 cm

Block Planungsdaten
e Baubreite [cm]: Gesamtbreite der TSE an der breitesten Stelle.
e Hb6he [m]: Gesamthohe der TSE ab Fahrbahnoberkante

e dynamische Querverschiebung Qayn [M]: Abstand der urspringlichen Hinterkante der TSE bis zur ausgelenkten Hinterkante der TSE
wahrend des Anprallvorgangs.
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Mindestldnge [m]: Die Mindestaufbaulange, sollte nicht unterschritten werden. Ein kraftschlussiger Anschluss ist nicht zwingend
erforderlich, wird aber empfohlen (s.o.).

Mindestldnge bei Kraftschluss [m]: Die Mindestaufbaulange, sollte nicht unterschritten werden. Ein kraftschlussiger Anschluss ist
zwingend erforderlich (s.o.).

empfohlene Maximallédnge [m]: Maximale Aufbaulange zur Sicherstellung der Leistungsfahigkeit der TSE (s.o0.).

Maximalabstand KLB [m]: Sofern der Einsatz eines Kipplangenbegrenzers (KLB) erforderlich ist, wird der maximal zulassige
Abstand angegeben. Fur manche Schutzeinrichtungen wurde eine Kipplangenprifung durchgefiuhrt, obwohl dies nicht notig ist. In
diesen Fallen wird der Maximalabstand der KLB in Klammern angegeben.

charakteristisches Material

,B“: Beton

,S": Stahl

»o/B“: Kombination aus Stahl und Beton (Hybridbauweise)

Block Ausschreibungsdaten / weitere Aufhaltestufen
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Bemerkungen: Besonderheiten bei der Durchfuhrung der Anprallprifung (z.B. Aufbau). Schutzeinrichtungen mit zu kurzer Pruflange
(s.0.) werden mit dem Eintrag ,Prufergebnis durch Aufbaulange beeinflusst” gekennzeichnet. Eintrage wie , THIV und PHD konnten
nicht ermittelt werden® weisen auf fehlende Angaben in den Prufberichten hin. Der Eintrag in dieser Liste bedeutet, dass sie nach
Einschatzung der BASt dennoch eingesetzt werden kdnnen.

Sofern die Schutzeinrichtung Uber weitere nachgewiesene Aufhaltestufen verfugt, wird auf diese hingewiesen. Die
Leistungsfahigkeit der Schutzeinrichtung bei dieser Aufhaltestufe kann der Ubersichtsliste (Tab. 0) entnommen werden. Weitere
Aufhaltestufen, die in Klammern gesetzt wurden, sind nicht in der Liste enthalten, da sie in dieser Stufe nicht die Anforderungen der
ZTV-SA erfullen.



bast

Ubersicht der Aktualisierungen (ab 2020)

Stand: 23.01.2020

Nr.

Inhalt

Stand

01

Aktualisierung der Liste nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen
e Erganzungen im Vortext
o kleine Fehlerkorrekturen an Listeneintrdgen

e Aufnahme der Spalte dynamische Querverschiebung Qqy, [M] der transportablen
Schutzeinrichtung in die Planungsdaten

e Aufnahme von 8 neuen transportablen Schutzeinrichtungen (insgesamt 15 neue Eintrage aufgrund
mehrerer Aufhaltestufen): TSE-Nr. 192 — 206

e Streichung der Liste der Hersteller

23.01.2020
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 0, Ubersicht Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Einsatzbereich nach ZTV-SA Planungsdaten EN 1317-2 Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S § E L 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= [0 = o — X
~|~]l =~~~ =]l ~| ]| ~ o 3 © s hey =1 =
HEHEHHEHEHE 2 K lE|IZ]|% 318 5 5 5
O = S = O = O s ER (3|22 S|12| E 2 | ESo2 £ o2
I|<|a|d|a|c|mjd]g <] 2o |Z|85|3]e|e|8) E5S5 | EREZS E2S
5] ® o (o o]l |=]<s |2 2 Q3= Sw 2 S 3¢
= < < | clelel2|alE] ELPS E, P8 E QS
2l E | 8- |2 B |2|5|8|8|8|2&| 255 |25 | 23
4 ol o |EE | §[8 |5|E|s|S|S|5| e85 |2285| 282 :
= g 2 g ¢ e |s|x|5ls|2ls] 865 2 HnZ358 3] Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 3 2 25 |s EES|2|lsl2|lslg]l 3255 | &85 ss3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
Verankerung der AEK iber je 4
1490 H|NH| 1N 3)|2)] 64 1,00 1,40 104 - B |H4b[we| B | 2012 7E 50 | 2012 7E 50 REBLOC RB100_8 REBLOC Klebeankerstangen in ein
Betonpunktfundament
s n|n|"n 3|2f70| 100 | 110 | - |90]| - | - | B |H4b|W6| B | 200078 22" | 2004 7B 55" Delta Bloc 100/6M, Zugverbindung K280 - 1 Delta Bloc 3'05:1‘:3:*;3;‘;2?”’:;‘;““
1998 7B 13%
290D D[(DH[D 70 1,00 1,65 - 92| - - | B |H4b[W7| B | 2000 7B 22? | 1998 7B 22 Delta Bloc 100 (1300 KN) Delta Bloc -
2002 7B 27%)
. Troganordnung, StoR-
ssln| || 190 | 1,00 0,61 - |oo| - | - | B [Hab|w7| B | 200278277 | 200078 02 Delta Bloc 1008/ Bgééfgverb'"d“"g K150, Delta Bloc fugeneinlage, Aufbau unter
Zugspannung
188 x [ NH| 1| x| x| x| x| 54 0,90 0,57 96 (96| - - B | H2 |w4| B | 2013 7E 62 | 2013 7E 62 - WALLSTOP AT, Typ Step 90 WALLSTOP -
550 N[N DH] 1 3)| 2)] 54 0,90 0,83 180 | 180 - - | BJH2|w5| B | 1999 7S 517 | 1999 7S 51” STEP-Barrier prefab construction Haitsma -

am Anfang und Ende mit
200 | DD D 3)[2)] 56 | 080 1,12 - |80 - | -|B]JH2|W5[ B ] 2018 7E 50” | 2018 7E 50" REBLOC RB8OH_8 REBLOC je 2 Klebeankern im
Betonfundament befestigt

2000 7B 227 DB 100S / 6M K220
280D DI DD 3)[2)] 64 1,00 1,67 - |78 - - | BJH2|{W5| B 2002 78 279 2003 7E 06 Prifbez.: "Delta Bloc 100S/6M, Zugv. K220" Delta Bloc -
Betonleitwand "New Jersey" 70/100/400 keine Angabe
- |- b) b)
PO D 3) (2] 70 1,00 1,10 56 B | H2 |W6| (B)| 1995 7E 60 | 1995 7E 60 (Zugverbindung 750 KN) Delta Bloc 27U PHD
260D | DD 68 1,15 1,51 96 [ 96| - | - | BIH2|wW7[ A ] 20007E03 [ 2000 7E 04 BSWF System Reiff 2000 (Hohe 1.15 m) Reiff Beton -

12 Gummistandfiie d=100mm
je Bauelement an der
136D H] D] 61 0,85 1,80 - 152| - - |s/By H2 [W7| B | 2010 7S 67” | 2010 7S 67” DUO-RAIL Ausbaustufe KAB SGGT Unterseite H1, N2
Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 134, 135, 139-144

BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.

L1 BRI 68 | 1,15 1,82 [ 102|102 - | - | B JH2|w7[ B | 1998 7E05 | 1999 7E 09 Hooks, Typ NJ 11572, mit Kralle Typ F Hermann Spengler -
Troganordnung, StoR-
21D nH| 1D 200 | 0,80 1,00 - |108] - [ - | B JH2[w7| B J2005 7B 54*" | 2005 7B 53” Delta Bloc 80/6M, Zugverbindung K150, TROG Delta Bloc fugeneinlage, Aufbau unter
Zugspannung
kil RONRONROR D 54| 080 | 210 | - |60|60| - | S|H2|ws| B | 20017507 | 2004 7S 54 Barrierguard 800 Laura Metaal Prufergebnis durch

Aufbaulénge beeinflusst

AufstandsfliRe mit
Elastomerlagern ver-sehen;
1885 x | D[] D x| x| x] x] 30 0,80 1,00 - |120f - | - | B JH1|[w4| B | 2016 7E 57 | 2016 7E 57 REBLOC RB80S_12 REBLOC Anfang und Ende mit je 4
Klebeankern im Asphalt

verankert
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Tab. 0, Ubersicht Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Einsatzbereich nach ZTV-SA Planungsdaten EN 1317-2 Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
f<q [o] = o — X
~|~]l =~~~ =]l ~| ]| ~ o 3 © s hey =1 =
El2|2|2|2|2|z2|2 e —EEl2]% 22| o 5 5
Ll2(el2le(2(e|2 g EE |§|2)|2 s|1£] € 2 | E=,2| £,9
J|<|aja|5|a|dom] e o} 2o [2|8|8lol2|&| E5E2 | ERES EZ5
O, [} o (O [0 173 = = o | D> > E‘) = Suw 3 F° S 3F
< =g = clelel2|a|lE] ELPS E0ES £EQ°S
21 E | 8- |SE |2|s|&8|8|8|28] 2gc% |2¢ES| 2&2
4 o| & | €EE |22 |5|8|cls|g|ls| 883 |cc8a| 2583 .
= Q 2 c = - o s|l=z|S122]% F5L 0 #2280 H2R 2 Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
- 3 = c 5 c | s © = < a N oD m UJ.(:_).Dm NDODm
5 3 2 25 | s EE§|2|lslz2|s|15]|l 255 |[§855 ss3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
107 x || x| )| x| x| x| x| 34| 076 0,97 - |120] - | - | s |H1|[w4| B ] 2009 7S 56” | 2009 7S 56” GuardVOX V+R T1,T3
Anfangselement verankert
173 x [ )| ] x| x| x| x|a]| o8 | o7 |150]|150| - | - |Bis| H1|wa| B | 2013 7E 677 | 2013 7E 67 METON IV 12/80/40 Meton (Mzﬂlfgwg’;‘éf,;ft”eiemf em
Gummiauflagen ausgestattet
FuRplatten mit Gummimatten
tattet; Anf d End
1wl x [ |1 x| x| x| x]5 | 086 0,80 - 96| - | - |Brs]H1|wa| B | 2014 7E 57 | 2014 7E 577 - IBO WAND 850 IBOTECH a“snﬁﬁsjjzink;jﬁ:‘;‘ o
FuRplatte im Asphalt befestigt
1150 x [ ][] x| x| x| x[5 | o080 0,65 - [110] - | - | BJH1|{wa| B | 2010 7E 547 | 2010 7E 54® ProTec 160 AVS -
16l x [ ] )] x| x| x| x5 ]| 080 0,80 - [113] - | - | BJH1|{wa| B | 2010 7E 557 | 2010 7E 55” REBLOC RB80_8 REBLOC -
81l x| | D|D| x| x| x| x]60]| 08 063 | - (108 - [ - H1[w4 2005 7B 54” | 2005 7B 56” Delta Bloc 80/6M, Zugverbindung K150 Delta Bloc S"’“f”gzi"gjgfngned @“fzg“ unter
Prifergebnis durch
R _ b) b)
1ol x [ D] x| x| x|x]et| 08 | o070 46 | 46 B | H1|W4| B | 2011 7E 517 | 2011 7E 51 BSWF Typ 81R Hermann Spengler | 5 noauiange beeinflusst
Aufstellflachen der FuRplatten
3 2 " " iert, Anf - u.
Bl | N[N 5; 5; 20 | 052 1,50 - |134] - | - |sB]H1[W5| A | 2016 7E 54° | 2016 7E 54 GuardVox 520 "GV520! V+R Endvorankerung it jo 4
Asphaltndgeln, T1, T3
1wy HN{nfny g; 3 30 | 0,60 1,40 | 150 [140[ - | - | B | H1|W5| A | 2008 7E 54° | 2008 7E 54 Pro Tec 120 AVS T3, T1
3) | 2) FuRplatten mit Gummimatten,
.3 HNH]| N 30 0,64 1,35 - [132] - - |s/B] H1 |W5[ A | 2013 7E 59° | 2013 7E 59 - WALLSTOP AT, Typ 'Mobil 65-1' Wallstop AEK mit 4 Schrauben
5) | 9) verankert, T1 + T3
Mittelstander im Bodenbereich
3) 2) mit Antirutschmatte verklebt;
20| DD 24 | 0,63 1,43 - [151] - | - |S/B]H1 |W5[ B | 2017 7E 617 | 2017 7E 61% ProTec 121 AVS Anfangsabsenkung mit 4
5) 5) Verankerungen am Boden
befestigt, T1, T3
Grundplatten mit je 2
3) | 2) Gummimatten ausgestattet, am
1IN (DD 30 | 0,75 1,30 - |180| - | - [s/B]H1|W5| B | 2015 7E 65° | 2015 7E 65 Meton | Plus 12/75/30 Meton Anfang- und Ende mit je
5) | 5) 1 Gewindeanker M20x260
verankert
gummierte FuBplatte alle 6
iy (nH(nfn 3)|2)f 34| 115 1,10 - [108] - | - |B/S| H1 |W5[ B | 2015 7E 52 | 2015 7E 52% GuardVox 1200 V+R m; TSE am Anfang und
Ende verankert; T1, T3
12 GummistandfiiRe d=100mm
3) | 2) je Bauelement an der
L] BOR ORI R )] 61| 085 1,00 - |129| - | - |sB]H1|[w5| B | 20107S 677 | 2010 7S 67 DUO-RAIL Ausbaustufe KAB SGGT Unterseite N2, H2
5) | 5) Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 134, 136, 139-144
S RN ENED 3|2l 64| 100 | 071 | - |a8| - | - |B]H1|ws| B| 20027827 | 2000 7E 01 Delta Bloc 100S/6M, Zugverbindung K150 Delta Bloc StoRfugeneiniage, Aufbau
unter Zugspannung
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
B BRONIOR AR E) 3)12)] 68 1,15 0,89 99 | 99| - - B | H1 [W5| B 1998 7E 05 2000 7E 16 Hooks, Typ NJ 115, mit Kralle Typ E Hermann Spengler -
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Bundesanstal for Stra

. Liste transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 0, Ubersicht Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Einsatzbereich nach ZTV-SA Planungsdaten EN 1317-2 Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S § E L 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
8 S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
foe [o] = m — X
sleleslelslelesl=e 5 S |s = g5 <
ElE|2|2|2|2|2|2 e —EEl2]% 22| s 5 5
Ll2(el2le(2(e|2 g EE |§|2)|2 s|1£] € 2 | E=,2| £,9
I|<|a|ad|a|o|d|w] g e 2o [Z|5|8lel2|8] E5S5 | ERES E25
O, () o | o 7] E=1 “— 5] = =} 2 = S 3¢ S 3 €
< c | cleleo]l2|o|& N0 E 5, 20 £ Qc
[ —_ 3} ® @ |8 |csla|a|® S5 09 So8s 583
w = £ D = z & z|l=s|le|o|= F8tES fF5E3 FES
7 g - EE | 318 |s|e|B8]T|S|c| 22858 | 289 r 2 P i
[ g 2 g ¢ ° |2 5| = g |25l 8558 & 2 58 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 3 2 25 |s EES|2|ls)l2|lslg]l 3255 | &85 ss3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
System HP 180, Typ 115, 2-seitig
3 DEROEROR )] 3)12)] 68 1,15 0,91 67 | 67| - B | H1 |W5( B 2004 7E 29 2004 7E 30 (Elementverbindung HP 180) NORDBETON -
Betonleitwand "New Jersey" 70/100/400 keine Angabe
- - - b) b)
LN RO RN ORI 321 70| 1,00 0,82 56 B | H1 |W5| (B)| 1995 7E 55" | 1995 7E 55 (Zugverbindung 550 KN) Delta Bloc 70 PHD
3| 2 DB 65S / 6M K120S Aufbau unter Zug-
s H|H| N 39 0,67 1,42 - 60 | - - | BJH1|(w6| B | 20027E03 | 2002 7E 04 Prifbez.: "Delta Bloc 65S/6m, Zugverbindung Delta Bloc spannung, elastomere
5) | 5) "
K120 FuBlager, T3 + T1
12 Gummistandfiie d=100mm
3) | 2) je Bauelement an der
“agn|nHn{nln 61| 085 1,50 | 140 [129( - | - | S | H1|w6| B | 2010 7S 67°™ | 2011 7S 53" DUO-RAIL Ausbaustufe KA SGGT Unterseite
5) | 5) Produktfamile: weitere TSE-Nr.
134-136, 139-143
oln|n|n|n 3|2 70| o090 139 | - [156] - | - | s | H1|ws| B | 1998 75 512 | 2008 75 51 Vario-Guard SPIG K””SthtfﬂT?fe”'
Betonleitwand "New Jersey" 60/80/400 keine Angabe
- | - b) b)
LEDH|INH|I DD 3)1 2] 60 0,80 1,28 56 B | H1 |W6( (B)] 1995 7E 597 | 1995 7E 59 (Zugverbindung 550 KN) Delta Bloc 2u PHD
<3 BORROR AR ) 60 1,02 1,58 124|124 - | - | s | H1|w7| B | 2000 7S 527 | 2000 7S 52" STGW Euro - H1 Peter Berghaus -
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
N B EROREROR )] 61 0,81 1,72 77 | 77 B | H1|W7| B | 19987E 18 | 1998 7E 19 Hooks, Typ NJ 81/2, mit Kralle Typ E Hermann Spengler
80 | x X x X 60 | 080 | 040 | - [108] - | - | B|N2|w3| B | 200578 54" | 2005 7B 55 Delta Bloc 80/6M, Zugverbindung K150 Delta Bloc S“’“f"gzigesig;ﬁg“f:j‘” unter
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
1341 x 5) 61 0,85 0,70 - 129 - - |s/BI N2 (w4| B | 2010 7S 67” | 2010 7S 67° DUO-RAIL Ausbaustufe KAB SGGT Unterseite H1, H2
Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 135, 136, 139-144

Betonleitwand "New Jersey" 60/80/400 keine Angabe
b)
10 0 N A 2 A 0 0 S I I S et e

Aufstellflachen der FuRplatten
gummiert,, Anfangs- u.
Endverankerung mit je 2
Asphaltnédgeln, T1, H1

1861 x x| | x| x| x[2]20 0,52 0,40 - [147] - | - |sB] T3 |W1[ A ] 2016 7E 53" | 2016 7E 53% GuardVox 520 "GV520" V+R

FuBplatten jeweils in der Mitte

1541 x x| D] x| x| x[2)] 24 0,58 0,39 132 (132] - - |sB] T3 |W1| A | 2012 7S 557 [ 2012 7S 557 GuardVOX 600 "GV 600" V+R der Baugruppe (alle 6 m) mit
Gummierung, T1
Mittelstander im Bodenbereich

199 x x| | x| x| x]|2] 24 0,63 0,39 | 156 |151| - | - [s/B] T3 |W1| A | 2017 7E 60” | 2017 7E 607 ProTec 121 AVS mit Antirutschmatte verklebt;
T1, H1
Grundplatten mit
193] x x| D x| x| x]|2] 30 0,51 0,30 | 130 (126] - | - |s/B] T3 |W1| A | 2017 7E 57 | 2017 7E 577 METON | 12/50 FD Meton je 2 Gummimatten

ausgestattet; T1
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Stand: 23.01.2020

s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen
Tab. 0, Ubersicht Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Einsatzbereich nach ZTV-SA Planungsdaten EN 1317-2 Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
2 © = | m 2 4
slslzslslslsls]ls 5] S © s 8|5 <
El2|2|2|2|2|z2|2 e —EEl2]% 22| o 5 5
Llg|e|2le|2|ald g EE |8|2|2 5|2 E 2 | ESo?| Eo?
I(<|g|@|ag|d|Tm|(d]g 3 sl 2188 s|2] E=~25 | E225 ED2S
£ o |0 Slele |25 SoS5=2 SNS = 552
2 2 22 |2e(8|3l3S|8)|: ENDG st o5 ZEo5
) = ] G |G S|les|ls|B|a|T] S+ S8 5888 58
w % € 2 = 2 % |=s|=|gle|2|=s]|] £35S fF5E3 FtS
7 g - EE | 318 |s|e|B8]T|S|c| 22858 | 289 r 2 P i
= g 2 g ¢ ° |2 5| = g |25l 8558 & 2 58 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 3 2 25 |s EES|2|ls)l2|lslg]l 3255 | &85 ss3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
FuBplatten mit
- - b) b) -
167 x x| | x| x| x|[2)] 24 0,52 0,50 150 | 150 B | T3 |W2| A ] 2013 7E 61 2013 7E 61 IBO Wand 500 IBOMADE Gummiauflage, T1
AufstandsfiiBe mit
1841 x x| ] x| x| x|2)] 24 0,50 0,45 180|180 - | - | B | T3 |W2| A | 2016 7E 527 | 2016 7E 52 REBLOC RB50_12 REBLOC Elastomerlagern
versehen;T1
a) AEK am Anfang und Ende mit
2) 2018 7E 63 je 2 Betonschrauben
204 x x| 1)]5)]5)]5) 24 0,50 0,50 - |69 -] - BJT3(W2| A von 2018 7E 63 REBLOC RB50H_4 REBLOC @20x150mm im Untergrund
5) 2016 7E 61b) verankert; AufstandsfiiRe mit
Elastomerlagern versehen
2 FuBplatten mit
172] x x [ D] x| x| x|2] 24 0,50 0,50 | 180 [180| - | - [B/S| T3 |W2| A | 2014 7E 51” | 2014 7E 51 - SB50/6M MW 180 DELTA BLOC Antirutschmatten je
Element, T1
Gummiunterlage: Material
114] x x| D x| x| x|2f24]| 055 0,51 - |e0| - | - | BJT3[W2| A ] 20097E57” | 2009 7E 57° ULTRA 55V Hermann Spengler | SBR, Shorehérte A +/-65,
Oberflache glatt; T3
Antirutschmatten mit dem
_ _ b) b) Flachstahl der Mittelstander an
146 x x| 1] x| x| x|2] 25 0,56 0,60 137 1108 S/By T3 |W2| A ] 2011 7E 56 | 2011 7E 56 ProTec 100 AVS der Unterseite verklebt,
T1
125] x x| D] x| x| x|2] 2| 060 040 | 120 (120f - [ - | B | T3 [w2] A ] 20107E 63" | 2010 7E 63" REBLOC RB60_12 REBLOC T1
Stahlverbindungselemente,
157 x x| D] x| x| x|2] 30 0,61 0,54 | 180 (180 - | - | B | T3 |wW2| A ] 2013 7E 55 | 2013 7E 55° Hybrid Pro 600 NisTech StahlstandfiiRe mit
Gummiunterlagen, T1
Grundplatten mit je 2
131 x x| D x| x| x|[2]30] 051 0,40 | 103 |103| - | - | B | T3 |W2| A | 2010 7E 53* | 2010 7E 64° Meton | 12/50 Meton Gummimatten ausgestattet,
T1
an die TSE sind am Anfang und
b) b Ende jeweils mind. 4 Elemente
2014 7S 53 2014 7S 53 Meton | 12/50 an-zuschlieRen;
175 x x| 1] x| x| x|2] 30 0,50 0,50 |(144)[ 96|96 | - [B/S] T3 [W2| A 1 Revision 4 Revision - METON VI 12/50/30 Meton Grundplatten mit je 2
Gummimatten ausgestattet, T1
*nur fiir Reflektoranordnung B
Grundplatten mit
197] x x| D x| x| x]|2] 30 0,51 040 | 166 [138| - | - [s/B] T3 |W2| A | 2017 7E 55” | 2017 7E 55 Meton VI 12/50/30 FD Meton je 2 Gummimatten
ausgestattet; T1
Pro Tec 120
- - b) b)
89 | x x| 1] x| x| x|2] 30 0,60 0,47 120 | 110 B | T3 |W2[ A | 2007 7E 57” | 2007 7E 57 (Priifbez.: "PB 120 T3") AVS H1, T1
. . . Gummimatte unter den
- - b) b) |
138] x x| 1] x| x| x|2)] 30 0,60 0,40 210 [120 B | T3 |W2| A 2011 7E 52" | 2011 7E 52 QuickWall-Hybrid 50/2 NisTech Standerplatten, T1

Seite 10 von 73



Stand: 23.01.2020

s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen
Tab. 0, Ubersicht Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Einsatzbereich nach ZTV-SA Planungsdaten EN 1317-2 Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
P i ) R PN N N 5 [ T |92 = s[5 X
El2|2|2|2|2|z2|2 e —EE|€]% 22| o 5 5
Llg|e|2le|2|ald g EE |8|2|2 5|2 E 2 | ESo?| Eo?
I|<|a|a|a|a|m|ad] g g > e 2188 3|8] E=-25 | €925 E2S
S S |S a|l2|L|5| > S o35 g SN3SE 5SS E
= 2 c | 18|32 |8|& ENDG ch- o985 D5
) = ] G |G S|les|ls|B|a|T] S+ S8 5888 58
w % € 2 = 2 % |=zs|=|gle|2|=s]| £8E3 fF5E3 FtS
%) 2 < E & o |@ S|E|SIT|S|® ol 289 8 i
= g 2 g ¢ S B |8|% g c|l2|s]l 658 HnZ358 3] Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 3 2 25 |s EES|2|lsl2|lslg]l 3255 | &85 ss3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
AEK am Anfang mit 2 in den
Asphalt eingeklebten Gewinde-
@20x1
206 x x| )] x| x| x|2]30]| o5 05 120 - | - |sB] T3 |w2| A | 2018 7E 55" | 2018 7E 55 Schutzwand WM 50/12 Wolf roamgen Fﬁg:;?e:r:m
Kunststoffplatten (SBR 70)
versehen, T1
. FuBplatten mit
- - b) b) - " 40
162 x x| 1| x| x| x|[2)] 30 0,64 0,47 132 (126 S/B] T3 |W2| A | 2013 7E 58 2013 7E 58 WALLSTOP AT, Typ 'Mobil 65-1 Wallstop Gummimatten, T1+H1
DB 50SL / 6M K60S Aufbau unter Zugspannung,
|- b) b)
s x X AW x| x| x| 232 050 | 042 1271120 B T3 |W2| A | 20087E57" | 2008 7E 57 Prifbez.: "Delta Bloc 50SL/6M K60" Delta Bloc Kunststofffulbkeile, T1
108 x x| D x| x| x|2]34]| 076 045 | 132 |120| - | - | S| T3 |wW2| A | 2009 7S 55 | 2009 7S 55 GuardVOX V+R T1, H1
b) b) .
180] x x| x| x| x|203| 115 | o040 |132]132| - | - |Brs| T3 [w2 2014 7E 587 | 2014 7E 58 GuardVox 1200 V+R gummierte Fulplatte
1. Revision 1. Revision alle 6 m, T1, H1
DB 65S / 6M K120S Aufbau unter
75§ x x| | x| x| x|[2)] 39 0,66 0,50 - | 60] - - | B]T3 (W2 A ] 2006 7E 51 2006 7E 51 Priifbez.: "Delta Bloc 65S/6m, Zugverbindung Delta Bloc Zugspannung,
K120" H1, T1
203] x x| D x| x| x]|2] 59 0,8 0,1 80 | 80| - | - | B]T3|wW2| A ] 2018 7E 54 | 2018 7E 54° REBLOC RB80XAS_8 REBLOC T1
18] x x | 1) 60 | 080 010 | 80 [72| - | - | B T3 |w2| A | 20107E 56" | 2010 7E 562 DB 80F / 6m T3 W2 - K180 Delta Bloc International Sy\f::;l“e’;‘;;'rnﬁ“g
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
25 x x| 1] x| x| x|2)] 68 1,15 0,08 95 | 91 B | T3 |W2[ A 1997 7E 10 1997 7E 11 Hooks, Typ NJ 115/2, mit Kralle Typ C Hermann Spengler T
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J. PHD konnte nicht
- - a)
341 x x| 1] x| x| x|2] 61 0,81 0,23 95 | 91 B | T3 |W2| (A)] 1996 7E 20 1997 7E 12 Hooks, Typ NJ 81, mit Kralle Typ C Hermann Spengler ermittelt werden
100] x x| x| x| x|2)25]| o056 069 | - [60| - | -|B|T3|ws| A| 20007E03 | 2009 7E 01 BSWF Typ ULTRA S56 Hermann Spengler gumm'e"eﬁ‘gume”age
Grundplatten vollflachig
119] x x| 1] x| x| x|2] 30 0,51 0,60 | 103 (103] - | - | B T3 |wW3| A ] 20107E53 | 2010 7E 53° Meton 12/50 Meton mit Gummimatten
ausgestattet, T1
1231 x x| )] x X x [ 2)] 30 0,59 0,60 120 (110] - - B | 73 |w3| A ]| 2010 7E 59 | 2010 7E 59” QuickWall Hybrid 50 NisTech ™
FuRplatten der Elemente
148] x x| 1] x| x| x|2] 30 0,65 0,76 | 120 (114]| - | - |S/B] T3 |W3| A | 2011 7E 54 | 2011 7E 54° Wallstop AT Mobil 65-2 WALLSTOP jeweils mit Kunsstoffplatte an
der Unterseite ausgestattet, T1
Kunststoffplatten
195] x x| x| x| x|2)30]| o057 0,60 | 108 |102| - | - |s/B| T3 [w3| A | 2017 7E 56 | 2017 7E 56 WM 55/14 Wolf (Ciplacell) unter
FuBplatten, T1
121] x x| )] x| x| x|[2f 3] o50 050 |114]60| - | - [ BJT3[w3] A] 2010 7E 60” | 2010 7E 60 System HP180, Typ 50 Step, 2-seitig NORDBETON T
nicht baugleich mit
105] x x| | x| x| x|2] 40 0,71 0,60 - (131 - | - | S| T3|wW3| A ] 2008 7S 58" | 2008 7S 58 STGW Quadro T3/W3 AVS STGW Quadro T3/W4
(Nr. 40, 61), T1
79 | x x| )] x| x| x|[2f 4] o60 050 | 122 [120] - | - [ s |13 |w3] A ] 2007 75 52" | 2007 75 527 STGW TRIO T3 Peter Berghaus T
10 § x x [ x| x] x]2]60 0,80 0,31 76 | 68| - - | BLT3[W3] A 1998 7E 09 1998 7E 10 Delta Bloc 80 (550 kN) Delta Bloc T1
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Stand: 23.01.2020

Tab. 0, Ubersicht

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Einsatzbereich nach ZTV-SA Planungsdaten EN 1317-2 Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= © = o — X
sleleslelslelesl=e 5 S | s 8|5 X
El2|2|2|2|2|z2|2 e —EEl2]% 22| s 5 5
Ll2(el2le(2(e|2 g EE |§|2)|2 s|1£] € 2 | E=,2| £,9
J|<|@|d|ofo|d|u]E ] oo [2|E8|3)e|2|L] E552 |ERSS| EE3
5] ® o (o o]l |=]<s |2 2 Q3= Sw 2 S 3¢
= < < | clelel2|alE] ELPS E, P8 E QS
21 E | 8- |SE |S|s|&8|8|8|28] 24t |2¢ES| 2&2
& £ - EE |28 |S|E|lgls|s|E]l 2¢22 |xes83| 283 )
= g 2 g ¢ S B |8|% g c|l2|s]l 658 HnZ358 3] Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 3 2 25 |s EES|2|lsl2|lslg]l 3255 | &85 ss3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
21} x X | D] x| x| x[2]61 0,81 0,42 88 |88 - - B | T3 |W3[ A 2000 7TE 12 2000 7E 13 BSWF System Reiff 2000 (Hohe 0.81 m) Reiff Beton T1
b) b)
132] x x| x| x| x|2)e1| 09 | o020 | 77 77| -| - |8 T3|wW3| a]|20107E57" | 20107E 57 BSWF Typ "NJ 93 TSE* Hermann Spengler T
1. Revision 1. Revision
1] x x| x| x| x|2]61| o081 035 | 56 [56| - | - | B|T3|ws| A| 20047E27 | 2004 7E 28 System HP 180, Typ 81, 2-seitig NORDBETON T
(Elementverbindung HP 180)
31 X X[ D] x| x]2 62 0,85 0,38 60 | 60| - - B | T3 |W3[ A 2005 7E 10 2005 7E 11 mb-leit-h85 (bewehrt) Max Bogl T1
nicht baugleich mit
98 | x x| | x| x| x]|2]70 0,90 0,30 | 120(120| - | - | S| T3 |w3| A ] 2008 7S 53" | 2008 7S 53” Vario-Guard SV plus V+R Vario-Guard (Nr. 90, 102,
103), T1
FuBplatten mit Gummierung,
165] x NI x| x| x]|2] 20 0,54 1,01 - [121] - | - |sB} T3 [w4| A | 2013 7E57° | 2013 7E 57” - GuardVOX 500 "GV 500" V+R Anfang und Ende mit je 2
Asphaltnageln verankert, T1
MANZKE /
1271 x NN x| x| x|[2)] 30 0,60 0,82 161 |151| - - B | T3 |W4( A 2010 7TE 03 2010 7E 04 MAST 120 - T1
FS Falko Steinberg
Priifergebnis durch Auf-
- - b) b)
40| x H| 1| x| x|x|2]4 ]| o070 | 080 64 | 64 T3 |W4| A | 2002 7S 54" | 2002 7S 54 STGW Quadro T3/W4 Peter Berghaus bauléinge beeinflusst, T1
84 | x NN x| x| x|[2)] 50 0,75 0,76 - |108f - | - T3 |W4| A ] 2005 7s 58" | 2005 7S 58 Limes T3 Limes Mobil T1
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
_ _ b) b) " Unterseite, T1, T2
141] x NN x| x| x|[2] 61 0,54 0,50 140 (140 S |13 |(w4| A ] 201075 65" | 2010 7S 65 DUO-RAIL Ausbaustufe K SGGT Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 134-136, 139, 140,142
144
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
143] x NN x| x| x|[2] 61 0,54 0,60 135 |135| - | - | S| T3 |(w4[ A | 2010 7S 66 | 2010 7S 66” DUO-RAIL Ausbaustufe KB SGGT Unterseite, T1
Produktfamile: weitere TSE-Nr.
134-136, 139-142, 144
Vario-Guard Kunststoffkufen
R . b) b)
103] x NN x| x| x|[2)] 70 0,90 0,10 132 S | T3 (W4]| A ] 2007 7S 54 2007 7S 54 (Priifbez.: "Vario-Guard B 700") V+R T1, H1
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J. PHD konnte nicht
231 x NN x| x| x|[2] 61 0,81 0,45 98 | 95 B | T3 |W4| (A)] 1996 7TE20 | 1996 7E 21 Hooks, Typ NJ 81/2, mit Kralle Typ B Hermann Spengler ermittelt werden, T1
5 )11 36 | 0,50 1,08 - |54 - | -|B]T3|{ws| A | 20017E01 | 2001 7E 02 Delta Bloc 50S/6m, Zugverbindung K60 Delta Bloc Aufbau unter Zugspannung,
elastomere FuBlager, T1
15 N1 43 0,53 0,96 - 1144 - | - | S T3[W5[ A ] 19997S01 | 1999 7S 04 Mini-Step Barrier Laura Metaal T1
Reflektoren zweireihig ange-
b) b) ordnet - zusétzlich Markier-
72 TRED 45| 050 | 125 | - |72|72| - | s | T3 |ws| A | 200575597 | 200575 59 Limes T S Limes Mobil ungskndpfe im FuBbereich,
1. Revision 1. Revision Priifergebnis durch Aufbau-
lange beeinflusst, T1
35 DR 50 0,66 1,11 120 |120| - ((248) S ] T3 |[W5] A 1999 7S 08 2006 7S 07 1999 7S 75 Bogl1 Max Baogl T1
THIV und PHD
LW1377/1/BASt . : ;
70 H]1 70 0,82 0,82 176 |176| - - | S| T3|W5[(A)|og0se3ELL 93 7S 04 Safe Guard Prins Dokkum konnten nicht ermittelt
werden, T1
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Bundesanstalt fur StraBenweser

Liste transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Stand: 23.01.2020

Tab. 0, Ubersicht

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Einsatzbereich nach ZTV-SA Planungsdaten EN 1317-2 Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S § E L 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
e [0 = m — X
sleleslelslelesl=e 5 S | = g5 <
ElE|2|2|2|2|2|2 e —EEl2]% 22| o 5 5
Ll2(el2le(2(e|2 g EE |§|2)|2 s|1£] € 2 | E=,2| £,9
J|<|@|d|ofo|d|u]E ] oo [2|E8|3)e|2|L] E552 |ERSS| EE3
5 o o |o vo|lo|l=ls | 0|2 2 Q3= Sw 2. 3 3¢
= < < |c clele]l2|o|& ELN RO E N, Q9O £ P
Q@ — 5] © O o | © = 7] [2] 9] Bl [ S oo 8 S = 8
w T E 2z | BB |s|=s[8]lL|2|£] £853 | £65 3 a5 3
[ 5 EE 218 |s|E|S1G|S|® L2 oo L 28> L © D )
[ g 2 g ¢ ° |2 22|81 |E|5] @6 58 HnZ358 3] Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 3 2 25 |s EES|2|lsl2|lslg]l 3255 | &85 ss3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
Elemente mit je 4 GummifiiRen
b) b) " : ausgestattet; mittels
177 nHnin 46 0,82 1,60 122 (122| - [ - | B | T3 [W6[ A | 2014 7E 54 | 2014 7E 54 - QMB 18" RTS Lindsay Transfermaschine um einen
Fahrstreifen versetzbar, T1
17 Hn11n 49 0,65 1,38 97 | 92| - - S | T3 [W6] A 1998 7S 15 1998 7S 16 Limes-Wand, Typ Berlin Outimex Bautechnik T1
97 R 50 | 065 145 | 120 [120] - | - | s | 73 |[we| A | 1909 75 08%) | 2006 75 08 Bogl1 / Limes-Wand, Typ Berlin Max Bogl gem'SCh‘fT/?;”Ste"ung
68 1 1 60 0,80 1,26 240 | 240 - - S | T3 [W6] A 1993 7S 02 1993 7S 03 RWS-Barrier Laura Metaal T1
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
140 x X X X 61 0,54 0,40 135 (135] - - s |12 (w3l A] 20107s65” DUO-RAIL Ausbaustufe K SGGT Unterseite, T1, T3
Produktfamile: weitere TSE-Nr.
134-136, 139, 141-144
FuBplatten mit
- - b) " "
164 X X 20 0,54 0,42 134 (134 S/B} T1 [W1]| A | 2013 7E 57 GuardVOX 500 "GV 500 V+R Gummierung, T3
Aufstellflachen der FuRplatten
b) b) " " gummiert, Anfangs- u.
187 X X 20 0,52 0,20 - [147) - | - |SB}T1|W1| A ] 2016 7E 53" | 2016 7E 53 GuardVox 520 "GV520 V+R Endverankerung mit je 2
Asphaltnégeln, T3, H1
FuBplatten jeweils in der Mitte
153 X X 24 0,58 0,16 132 (132] - s/B] T1 (w1| A | 2012 7s 55 GuardVOX 600 "GV 600" V+R der Baugruppe (alle 6 m) mit
Gummierung, T3
FuBplatten mit
- - b)
166 X X 24 0,52 0,10 150 (150 BT1|W1] A 20137E61 IBO Wand 500 IBOMADE Gummiaufiage, T3
b) b) FuRbereich in der Nahe der
169 x x 24| 051 | 030 |132[132| - | - | s|T1|wi1| a| 201575647 120157564 - METON Il LB 10/50/24 Meton Stimseiten mit Gummiplatten
1. Revision 1. Revision ausgestattet
g
Mittelstander im Bodenbereich
198 X X 24 0,63 0,11 156 |151] - - |smB] T1 |W1| A | 2017 7E 60” ProTec 121 AVS mit Antirutschmatte verklebt;
T3, H1
AufstandsfiiBe mit
183 X X 24 0,50 0,18 180 (180| - - B | T1|w1| A | 2016 7E 52° | 2016 7E 52 REBLOC RB50_12 REBLOC Elastomerlagern
versehen;T3
2 FuBplatten mit
171 X X 24 0,50 0,20 180 (180| - - |B/S| T1 |W1| A | 2014 7E 519 SB50/6M MW 180 DELTA BLOC Antirutschmatten je
Element, T3
Gummiunterlage:
Material SBR
- I b) )
113 X X 24 0,55 0,14 60 B | T1|[W1| A ] 2009 7E 57 ULTRA 55V Hermann Spengler Shorehéirte A +/-65,
Oberflache glatt; T3
101 X X 25 | 056 009 | - 60| -|-|B]T1|w1| A ]| 2009 7E 03 BSWF Typ ULTRA S56 Hermann Spengler | 9ummierte %‘B””te”age
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Stand: 23.01.2020

s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 0, Ubersicht Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Einsatzbereich nach ZTV-SA Planungsdaten EN 1317-2 Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
f<q [o] = o — X
sleleslelslelesl=e 5 S |s = g5 <
El2|2|2|2|2|z2|2 e —EEl2]% 22| o 5 5
Llg|e|2le|2|ald g EE |8|2|2 5|2 E 2 | ESo?| Eo?
<|<|o|@|5|o|w T g S ole [2|8|8lelel&]| Ec22 | EFE5| E25
5] ® o (o w | =< o | D2 S 23 Sw 2 S 3¢
= < c |E 2| 3 7] 3| 38| & c N oG c DG c 90
] = S ECI ] s | 8|51l |a| @ st Sg 588a 5088
w = £ D = Z B c|lcs|2]e |2 Ea£5 EStES EE5
»n o = € E 218 |S|lelel=sls| Tl %8e> ) ) .
= Q 2 c = - o sl=z|s)&2]2 F5L 0 #2280 H2R 2 Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
N =] < c s c e Sl sl= < | & NoDOm U’-g-:m NS m - - .
5 3 2 25 | s EE§|2|lslz2|s|15]|l 255 |[§855 ss3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
Antirutschmatten mit dem
b) Flachstahl der Mittelstander an
145 X X 25 0,56 0,20 137 |108] - S/By T1 (W1| A | 2011 7E 56 ProTec 100 AVS der Unterseite verklebt,
T3
126 X X 26 0,60 0,10 120 (120] - - B | T1|w1| A | 2010 7E 63 REBLOC RB60_12 REBLOC T3
Stahlverbindungselemente,
156 X X 30 0,61 0,05 180 (180| - - B | T1|w1| A | 2013 7E 55” Hybrid Pro 600 NisTech StahlstandfiiBe mit
Gummiunterlagen, T3
128 X X 30 0,60 0,26 161 (151] - - B T1 (W1 A 2010 7E 03 MAST 120 MANZKE / T3

FS Falko Steinberg

Grundplatten vollflachig
120 X X 30 0,51 0,10 103 |103| - - B T1|wi1| A | 2010 7E 53° Meton 12/50 Meton mit Gummimatten
ausgestattet, T3
Grundplatten mit je 2
130 X X 30 | 051 0,10 | 103 |103| - | - | B | 71 |W1| A ]| 2010 7E 53°" Meton | 12/50 Meton Gummimatten
ausgestattet, T3
Grundplatten mit

192 X X 30 0,51 0,10 130 (126] - - |sm] 11 |wi1| A ] 2017 7E 57 METON | 12/50 FD Meton je 2 Gummimatten
ausgestattet; T3

an die TSE sind am Anfang und
b Ende jeweils mind. 4 Elemente
2014 7S 53 Meton | 12/50 anzuschlieRen;
1. Revision METON VI 12/50/30 Meton Grundplatten mit je 2
Gummimatten ausgestattet, T3
*nur fiir Reflektoranordnung B

174 X X 30 0,50 0,20 ((144)| 96|96 | - |B/S] T1 |W1]| A

Grundplatten mit

196 X X 30 0,51 0,20 166 [138| - - [s/B] T1 |W1| A | 2017 7E 557 Meton VI 12/50/30 FD Meton je 2 Gummimatten
ausgestattet; T3

Pro Tec 120
- - b)
88 X X 30 0,60 0,11 120 (110 B | T1|W1| A | 2007 7E 57 (Priifbez.: "PB 120 T3") AVS H1, T3
124 X X 30 0,59 0,10 120 [110| - | - | B ] T1 [w1]| A | 2010 7E 59 QuickWall Hybrid 50 NisTech T3
. . . Gummimatte unter den
- - b) -
137 X X 30 0,60 0,20 210 |120 B T1|W1| A 2011 7E 52 QuickWall-Hybrid 50/2 NisTech Standerplatten, T3
AEK am Anfang mit 2 in den
Asphalt eingeklebten Gewinde-
205 x X 30 | 052 0.1 - 120 - | - |s/B] T1 [wW1]| A | 2018 7E 55" | 2018 7E 55" Schutzwand WM 50/12 Wolf stangen 220<180mm

verankert; FuBplatten mit
Kunststoffplatten (SBR 70)
versehen, T3
FuRplatten der Elemente
147 X X 30 0,65 0,25 120 (114] - - |smB] T1 |{W1| A | 2011 7E 54 Wallstop AT Mobil 65-2 WALLSTOP jeweils mit Kunsstoffplatte an
der Unterseite ausgestattet, T3
FuBplatten mit
Gummimatten, T3+H1

161 X X 30 0,64 0,16 132 |1126| - - |sm] 11 |wi1| A ] 2013 7E 58 WALLSTOP AT, Typ 'Mobil 65-1' Wallstop
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Stand: 23.01.2020

Tab.

0, Ubersicht

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Einsatzbereich nach ZTV-SA Planungsdaten EN 1317-2 Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
f<q [o] = o — X
sleleslelslelesl=e 5 S |s = g5 <
El2|2|2|2|2|z2|2 e —EE|€]% 22| o 5 5
Ll2(el2le(2(e|2 g EE |§|2)|2 s|1£] € 2 | E=,2| £,9
J|<|@|d|ofo|d|u]E ] ofo [2|E8|3)e|2|L] E552 | ERSS| EE3
5 o o |o vo|lo|l=ls | 3|2 2 Q3= Sw 2. 3 3¢
= < c | cleleo]l2|o|& N0 E 5, 20 £ Qc
o —_ G Eo Rl s|ls |5l |al|@ 5 [ 5888 588
w T E 2z | BB |s|=[8]lL|2|£] £853 | £65 3 a5 3
»n o € £ K s|eE| 8155w L 2 0o r 2> L ¢ o .
= g 2 g ¢ S B |8|% g c|l2|s]l 658 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 3 2 25 |s EES|2|ls)l2|lslg]l 3255 | &85 ss3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
Kunststoffplatten
194 X X 30 0,57 0,20 108 (102] - - |s/B} T1 |W1| A | 2017 7E 56 WM 55/14 Wolf (Ciplacell) unter
FuBplatten, T3
Aufbau unter Zug-
DB 50SL / 6M K60S
- - b) -
94 X X 32 0,50 0,28 | 127 (120 B | T1|W1| A | 2008 7E 57 Priifbez.: "Delta Bloc 50SL/6M K60" Delta Bloc spannung,lKunst
stofffullkeile, T3
109 X X 34 0,76 0,40 132 1120| - - [ ST (W1 2009 7S 55 GuardVOX V+R T3, H1
b) )
179 X X 34| 115 | o010 | 132 (132 - | - |Bss| Tt [wi 2014 7E 58 GuardVox 1200 V+R gummierte FuBplatte
1. Revision alle 6 m, T3, H1
6 X X 36| 050 | 019 | - |sa| - | -|B)T1|wWi| A | 20017E 01 Delta Bloc 50S/6m, Zugverbindung K60 Delta Bloc Aufbau unter Zugspannung,
elastomere FuBlager, T3
DB 65S / 6M K120S Aufbau unter
74 X X 39 0,66 0,05 - 60| - - B T1[(W1| A 2006 7E 51 Priifbez.: "Delta Bloc 65S/6m, Zugverbindung Delta Bloc
K120" Zugspannung, H1 + T3
122 X X 39 0,50 0,08 114 (60| - - B | T1|w1| A | 2010 7E 60 System HP180, Typ 50 Step, 2-seitig NORDBETON T3
78 49 0,60 0,13 122 (120] - - s |11 (w1 A ] 2007 7s 52 STGW TRIO T3 Peter Berghaus T3
202 X X 59 0,8 0 80 | 80| - - | B T1|wi| A] 2018 7E 54 REBLOC RB80OXAS_8 REBLOC T3
. System nur einseitig
- - b) -
117 X 60 0,80 0,00 80 | 72 B T1|W1| A | 2010 7E 56 DB 80F / 6m T3 W2 - K180 Delta Bloc International verwendbar, T3
20 X X 61 0,81 0,02 88 | 88| - - | BLT1[W1] A ] 20007E12 BSWEF System Reiff 2000 (Hohe 0.81 m) Reiff Beton T3
System HP 180, Typ 81, 2-seitig
2 X X 61 0,81 0,00 56 | 56| - - B T1 (W1 A 2004 7E 27 (Elementverbindung HP 180) NORDBETON T3
. FuBplatten unterseitig
- b) b)
181 X X 22 0,50 0,50 140 | 96 2401 S | T1 |W2[ A | 20157S 51 2015 7S 51 Limes TS220 Saferoad vollfichig vulkanisiert
FuBplatten mit Antirutsch-
b) b) matten ausgestattet, KLB-
152 X X 24 | 050 | 050 | 149 |144| - |240 s | T1|w2| A | 201275 52 201278 52 ProTec 50 AVS Elomont meht swimgend
erforderlich
b) D) i -
151 X X 30| 051 | 041 | 276|276 - |240| s | T1 |w2| A | 20127851 201278 51 Steel-Pro 500 NisTech Bodenplatien mit Gummi
2. Revision 2. Revision matten ausgestattet
Grundplatten mit je 2
129 X X 30 | 0,51 0,40 | 109 |108| - [246( S | T1 |W2| A | 2010 7S 62” 2010 7S 62% Meton Il LB 12/50 Meton Gummimatten
ausgestattet
T3
. b) nicht baugleich mit
106 X X 40 0,71 0,40 141 1131 S| T1 (W2 A ] 2008 7S 58 STGW Quadro T3/W3 AVS STGW Quadro T3/W4
(Nr. 40, 61)
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Stand: 23.01.2020

s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen
Tab. 0, Ubersicht Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Einsatzbereich nach ZTV-SA Planungsdaten EN 1317-2 Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= [o] = o — X
sleleslaslzslesl=sle 5 S |3 s 8|5 X
El2|2|2|2|2|z2|2 e —EE|€]% 22| o 5 5
Ll2(el2le(2(e|2 g EE |§|2)|2 5|2l £ o2 | €202 | £,9
I|<|d|@|a|o|dmfupE G oo [2|8|8|e|2|E|] E552 | ERSEZ| ES2
2 2 22 |2e(8|3l3S|8)|: ENDG st o5 EOGC
o —_ S ] S|lo|s)1G|al@] SLSa 5388s 5088
w T E 2z | BB |s|=[8]lL|2|£] £853 | £65 3 a5 3
n £ E E o |9 s|eE| 8155w - 20 L 28> L © o .
= g 2 g ¢ S B |8|% g c|l2|s]l 658 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 3 2 25 |s EES|2|ls)l2|lslg]l 3255 | &85 ss3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
Prifergebnis durch Auf-
b)
61 X X 40 0,70 0,30 68 | 68 S| T1 w2 2002 7S 54 STGW Quadro T3/W4 Peter Berghaus bauldnge beeinflusst, T3
14 X X 43 0,53 0,31 - |144 T1 (W2 1999 7S 01 Mini-Step Barrier Laura Metaal T3
Elemente mit je 4 GummifiiRen
b) " . ausgestattet; mittels
176 X X 46 0,82 0,26 122 (122 T1 |W2| A ] 2014 7TE 54 QMB 18" RTS Lindsay Transfermaschine um einen
Fahrstreifen versetzbar, T3
83 X X 50 0,75 0,16 - 1108 S | 11 |w2| A | 2005 7s 58" Limes T3 Limes Mobil T3
11 X X 60 0,80 0,02 76 | 68 Bl T1|W2| A | 1998 7E 09 Delta Bloc 80 (550 kN) Delta Bloc T3
67 X X 60 0,80 0,13 240 | 240 S | T1 W2 A] 19937S02 RWS-Barrier Laura Metaal T3
b)
133 X X 61| 093 | 000 | 77 |77 B|T1|w2| A 2101Roe7vlizsi507n BSWF Typ "NJ 93 TSE* Hermann Spengler T3
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
139 X X 61 0,54 0,20 117 |17 T1 (W2 2010 7S 65” DUO-RAIL Ausbaustufe K SGGT Unterseite, T2, T3
Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 134-136, 140-144
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
142 x x 61 | 054 | 012 | 135135 T w2 2010 75 66 DUO-RAIL Ausbaustufe KB SGGT e T
TSE-Nr. 134-136, 139-141,
143, 144
30 X X 62 0,85 0,00 60 | 60 T1 (W2 2005 7E 10 mb-leit-h85 (bewehrt) Max Bogl T3
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
24 X X 68 1,15 0,00 95 | 91 T1 |W2 1997 7E 10 Hooks, Typ NJ 115/2, mit Kralle Typ C Hermann Spengler T3
nicht baugleich mit
99 X X 70 0,90 0,10 120 (120 T1 |W2 2008 7S 53 Vario-Guard SV plus V+R Vario-Guard (Nr. 90, 102,
103), T3
Vario-Guard Kunststoffkufen
- b)
102 X X 70 0,90 0,64 132 T1 [W2 2007 7S 54 (Priifbez.: "Vario-Guard B 700") V+R T3, H1
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J. PHD konnte nicht
22 X X 61 0,81 0,04 98 | 95 T1 (W2 1996 7E 20 Hooks, Typ NJ 81/2, mit Kralle Typ B Hermann Spengler ermittelt werden, T3
LW1377/1/BASt THIV und PHD
69 X X 70 0,82 0,13 68 | 68 T1 |W2 J090693/ELL Safe Guard Prins Dokkum konnten nicht ermittelt
werden, T3
42 X X 38 0,55 0,47 103 (103 T1 (W3 1995 75 51? 1999 7S 76 STGW 4200 Peter Berghaus -
2005 7S 59b) Reflektoren zweireihig ange-
71 X 5) 45 0,50 0,60 - 72 T1 (W3 - 2006 7S 72 Limes T S Limes Mobil ordnet - zusétzlich Markier-
1. Revision ungskndpfe im FuRbereich, T3
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Stand: 23.01.2020

Tab. 0, Ubersicht

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Einsatzbereich nach ZTV-SA Planungsdaten EN 1317-2 Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= [0 = o — X
sleleslelslelesl=e 5 S | = g5 <
El2|2|2|2|2|z2|2 e —EEl2]% 22| s 5 5
Ll2(el2le(2(e|2 g EE |§|2)|2 s|1£] € 2 | E=,2| £,9
< | < ||| |0|w|w 'E g ;‘ ° = E 2 ° ® 2 g~ 2 3 ED 2 3 IS 2 3
5 o o |o vo|lo|l=ls | 0|2 2 Q3= Sw 2. 3 3¢
= < c | clele]l2|o|& N0 £, 20 £ Q9
o —_ G Eo Rl s|ls |5l |al|@ 5 [ 5888 588
w T E 2z | BB |s|=s[8]lL|2|£] £853 | £65 3 a5 3
n 2 € £ 3 |3 sl e|l8lc|S|® -2 o > r e oD .
= g 2 g ¢ ° |2 22|81 |E|5] @6 58 HnZ358 3] Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 3 2 25 |s EES|2|lsl2|lslg]l 3255 | &85 ss3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
16 X X 49 0,65 0,39 97 | 92| - - S| T1 (W3 A 1998 7S 15 Limes-Wand, Typ Berlin Qutimex Bautechnik T3
48 X X 50 0,65 0,32 100 |100| - [248| s | T1 [w3]| A | 1996 7S 53” 1999 7S 75 Brandenburg 1 BBV -
46 X X 50 0,55 0,46 102 |102| - [250| S | T1 [wW3]| A | 1995 7S 58” 1999 7S 79 Quick-Barrier SPS-Schutzplanken (T2)
54 X X 50 0,55 0,50 120 |120| - [250| S | T1 [w3]| A | 1997 7S 57” 1999 7S 72 STGW 3000 DUO-2 Peter Berghaus -
57 X X 50 0,55 0,41 123 |123| - [240| S | T1 [w3]| A | 2000 7S 51” 2000 7S 71 STGW DUO-4 Peter Berghaus (T2)
62 X X 50 0,55 0,40 116 |116| - - S| T1|(w3| A ] 20037s51” 2006 7S 71 STGW TRIO Peter Berghaus -
19 X X 50 0,65 0,36 108 |108| - ((248) S ] T1 |W3]| A 1999 7S 08 1999 7S 75 Bogl1 Max Baogl T3
LW1335/1/BAS THIV und PHD konnten
65 X X 50 0,50 0,47 95 [ 95| - [250( S | T1 |W3| (A ~j161002ELL 1999 7S 74 Mini Guard V+R nicht ermittelt werden
(T2)
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Tabelle 1

Einsatzbereich nach ZTV-SA: A

MFA Pkw



Stand: 23.01.2020

Liste transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Bundesanstalt fur StraBenweser

Tab. 1, Einsatzbereich A, MFA Pkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S § E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
- S s [T|al2 8|5 <
3 2 I\ el e . . =
5 o = |z = 3 2 5 9] 7} @
¢ S EB |32 52|l E_ o2 | Exo? £ ,2
<| € g oo [Z/8|8)e|®|¥| E552 | EXNSZ Ec3
S 2 22 |e|8|2|2|3|£| EX2E | EL 26| £2%6
el g | 8- | |2|s|5|5|8|2|5yEs |g8f8| sE8
& 2| o |EE| BB |2|E|5l5|S|5| cE5 |22k | 327 -
= g 2 g ¢ e |s5|2|S5les|E|l5] 86548 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
Verankerung der AEK iber je 4
1491 1) | 64 1,00 1,40 104 - B |H4b|W6| B | 2012 7E 50 | 2012 7E 50° REBLOC RB100_8 REBLOC Klebeankerstangen in ein
Betonpunktfundament
g7l 70| 100 | 110 | - |e0| - | - | B |Hab|we| B | 200078 227 | 2004 78 55" Delta Bloc 100/6M, Zugverbindung K280 - 1 Delta Bloc S'°E;‘:§f;§g;igi'n’:;‘;ba”
1998 7B 13%
29170 1,00 1,65 - 92| - - | B |H4b[W7| B | 200078 22% | 1998 7B 22 Delta Bloc 100 (1300 KN) Delta Bloc -
2002 7B 27%)
. Troganordnung, StoR-
85| 1)]190| 1,00 0,61 - |oo| - | - | B [Hab|w7| B | 200278277 | 200078 02 Delta Bloc 1008/ Bgééfgverb'"d“"g K150, Delta Bloc fugeneinlage, Aufbau unter
Zugspannung
168 x | 54 0,90 0,57 96 | 96| - - B | H2 |w4| B | 2013 7E 62” | 2013 7E 62 - WALLSTOP AT, Typ Step 90 WALLSTOP -
551 1) 54 0,90 0,83 180 |180| - - | BJH2|w5| B | 1999 7S 517 | 1999 7S 51” STEP-Barrier prefab construction Haitsma -

am Anfang und Ende mit
201 1) 56 | 0,80 1,12 - 80| - | -|B]JH2|W5[ B ] 2018 7E 50” | 2018 7E 50" REBLOC RB8OH_8 REBLOC je 2 Klebeankern im
Betonfundament befestigt

2000 78 227 DB 100S / 6M K220

28 1)) 64 1,00 1,67 - (78 - - | BJH2|{W5| B 2002 78 279 2003 7E 06 Priifbez.: "Delta Bloc 100S/6M, Zugv. K220" Delta Bloc -
Betonleitwand "New Jersey" 70/100/400 keine Angabe
- - - b) b)
ECN RO (Y 1,00 1,10 56 B | H2 (W6| (B)] 1995 7E 60 | 1995 7E 60 (Zugverbindung 750 KN) Delta Bloc 27U PHD
26§ 1)) 68 1,15 1,51 96 [ 96| - | - | BIH2|w7[ A ] 20007E03 [ 2000 7E 04 BSWF System Reiff 2000 (Hohe 1.15 m) Reiff Beton -

12 Gummistandfiie d=100mm
je Bauelement an der
1360 1) | 61 0,85 1,80 - 152| - - |s/By H2 [W7| B | 2010 7S 67” | 2010 7S 67° DUO-RAIL Ausbaustufe KAB SGGT Unterseite H1, N2
Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 134, 135, 139-144

BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.

181 68| 1,15 1,82 [ 102|102 - | - | B JH2|w7[ B | 1998 7E05 | 1999 7E 09 Hooks, Typ NJ 115/2, mit Kralle Typ F Hermann Spengler -
Troganordnung, StoR-
821 1)§200( 0,80 1,00 - |108] - [ - | B | H2[w7| B J2005 7B 54*" | 2005 7B 53 Delta Bloc 80/6M, Zugverbindung K150, TROG Delta Bloc fugeneinlage, Aufbau unter
Zugspannung
37l 1] 54| o8 | 210 | - |60|60| - | s|H2|{ws| B 20017507 | 2004 7S 54 Barrierguard 800 Laura Metaal Priifergebnis durch

Aufbaulénge beeinflusst

AufstandsfliRe mit
Elastomerlagern ver-sehen;
1851 x | 30 0,80 1,00 - |120f - | - | B JH1|[w4| B | 2016 7E 57 | 2016 7E 57 REBLOC RB80S_12 REBLOC Anfang und Ende mit je 4
Klebeankern im Asphalt

verankert
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 1, Einsatzbereich A, MFA Pkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
- S s [T|al2 8|5 <
3 2 I\ el e . . =
= c P £ ] 2] ) @ )
¢ S EE |8|2|2 5121 8 2| €22 Eo2
< = (€] ;‘ © = © 3 o | ® E E—~c S EQcS S € c S
S o o |o o|lo|l=sle|la|2 3Q3= Suw 3¢ S 3¢
= < < |c clele]l2|o|& ELN RO E N, Q9O £ P
2 T p— | S E |2(S2|2]18|8|2) 29cs |28 | 252
7 ° E eEE |22 |5|8|lg]ls|s|5] 382> |2¢s| T3> )
= g 2 g ¢ ° |2 5| = g |25l 8558 & 2 58 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
107 x| 34| 076 0,97 - |120] - | - | s JH1|w4| B | 2009 7S 56 | 2009 7S 56 GuardVOX V+R T1,T3
Anfangselement verankert
_ _ b) b) (M20 Gewindestange, 20 cm
173 x | 40 | 082 0,70 | 150 | 150 B/S] H1 [w4| B | 2013 7E 67" | 2013 7E 67 METON IV 12/80/40 Meton tief); FuBplatten mit
Gummiauflagen ausgestattet
FuRplatten mit Gummimatten
_ _ _ b) b) _ ausgestattet; Anfang und Ende
178] x | 50 0,86 0,80 96 B/S| H1 (W4 | B | 2014 7E 57 | 2014 7E 57 IBO WAND 850 IBOTECH mitje 2 Ankern durch die
FuBplatte im Asphalt befestigt
1150 x | 50 | 0,80 0,65 - |110f - | - | BJH1|w4| B ] 2010 7E 54 | 2010 7E 54" ProTec 160 AVS -
116 x | 56 0,80 0,80 - |113] - | - | B JH1|w4| B | 2010 7E 557 | 2010 7E 557 REBLOC RB80_8 REBLOC -
81| x]eo| os | 063 | - |108 - | - H1 | W4 2005 7B 54” | 2005 7B 56 Delta Bloc 80/6M, Zugverbindung K150 Delta Bloc S g |
Prifergebnis durch
R - b) b)
150 x 61 0,81 0,70 46 | 46 B | H1|[W4| B | 2011 7E 51 2011 7E 51 BSWF Typ 81R Hermann Spengler Aufbauléinge beeinflusst
Aufstellflachen der FuRplatten
b b " " gummiert, Anfangs- u.
1881 1) | 20 0,52 1,50 - 134 - | - |s/BfH1[W5| A ] 2016 7E 54” | 2016 7E 54 GuardVox 520 "GV520 V+R Endverankerung mit je 4
Asphaltnégeln, T1, T3
1041 1) 30 0,60 1,40 150 |140| - | - | B | H1 |W5| A | 2008 7E 54 | 2008 7E 54 Pro Tec 120 AVS T3, T1
FuRplatten mit Gummimatten,
163] 1) | 30 0,64 1,35 - |132| - | - [s/B]H1|W5[ A | 2013 7E 59°) | 2013 7E 59 - WALLSTOP AT, Typ 'Mobil 65-1' Wallstop AEK mit 4 Schrauben
verankert, T1 + T3
Mittelstander im Bodenbereich
mit Antirutschmatte verklebt;
2004 1) 24 0,63 1,43 - 151 - - |sB] H1 |W5| B | 2017 7E 61? | 2017 7E 612 ProTec 121 AVS Anfangsabsenkung mit 4
Verankerungen am Boden
befestigt, T1, T3
Grundplatten mit je 2
Gummimatten ausgestattet, am
1891 1) 30 0,75 1,30 - |180| - | - [s/B]H1|W5| B | 2015 7E 657 | 2015 7E 65 Meton | Plus 12/75/30 Meton Anfang- und Ende mit je
1 Gewindeanker M20x260
verankert
gummierte FuBplatte alle 6
182 1)) 34| 115 1,10 - [108] - | - |B/S| H1 [W5[ B ] 2015 7E 52 | 2015 7E 52” GuardVox 1200 V+R m; TSE am Anfang und
Ende verankert; T1, T3
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
135 1) | 61 0,85 1,00 - |129| - | - |[s/B]H1|W5| B | 2010 7S 67° | 2010 7S 67 DUO-RAIL Ausbaustufe KAB SGGT Unterseite N2, H2
Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 134, 136, 139-144
gs |l es| 100 | o071 | - |a8| - | - |B|H1|ws| B| 20027827 | 2000 7E 01 Delta Bloc 100S/6M, Zugverbindung K150 Delta Bloc StoRfugeneiniage, Aufbau
unter Zugspannung
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
331 1)] 68 1,15 0,89 99 (99| - | - [ B|JH1[w5[ B ] 19987E05 | 2000 7E 16 Hooks, Typ NJ 115, mit Kralle Typ E Hermann Spengler -

Seite 20 von 73

Stand: 23.01.2020



Bundesansta

alt fir StraBenwese

Liste transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 1, Einsatzbereich A, MFA Pkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

I I 2 2

S/B

186

0,52

147

T3

W1

2016 7E 53°

2016 7E 53°

Betonleitwand "New Jersey" 60/80/400
Zugverbindung 350 KN

GuardVox 520 "GV520"

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S § E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ = o __|® @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
3] =) ]
é 2 1% £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= 5 S 13|99 )|= S |5 X
E 2 2 [ E|Z | 1301 s - =
— = £ a 5] [} 5]
o 2 c (@ X | o Q S| 2 I )] £~ o £ )]
— = |a o c = Q D o c o € o c
<1 E 4 oo [28|8lo|2|€] EaS2 | ENS 2 Ec3
O, ® o (o ol |=lsS || 2 2 Q3= 2w 3 3 3%
< c | clelel2|ao]|E ELMRc £, Q0 £ P
) —_ G @ |© s|ls|=sl@ |2l 5 [ 53888 588
w % € 2 = 2 % |zs|=s|gle|2|=s]|] £8E3 fF5E3 FtS
7 g - EE | 318 |s|e|B8]T|S|c| 2285 | 289 r 2 P i
[ g 2 g ¢ ° |2 5| = g |25l 8558 & 2 58 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|ls)12lslg]l 3255 | &85 ss3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
slnles| 115 091 | 67 |67 - B | H1|ws| B | 20047E29 | 2004 7E 30 System HP 180, Typ 115, 2-seitig NORDBETON -
(Elementverbindung HP 180)
Betonleitwand "New Jersey" 70/100/400 keine Angabe
- - - b) b)
451 1)1 70 1,00 0,82 56 B | H1 |W5| (B)| 1995 7E 55~ | 1995 7E 55 (Zugverbindung 550 KN) Delta Bloc 20 PHD
DB 65S / 6M K120S Aufbau unter Zug-
g1l 39 0,67 1,42 - 60 | - - | BJH1|(w6| B | 20027E03 | 2002 7E 04 Prifbez.: "Delta Bloc 65S/6m, Zugverbindung Delta Bloc spannung, elastomere
K120" FuBlager, T3 + T1
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
1441 1) | 61 0,85 1,50 | 140|129 - | - | S | H1 [w6| B 2010 7S 67*®| 2011 7S 53% DUO-RAIL Ausbaustufe KA SGGT Unterseite
Produktfamile: weitere TSE-Nr.
134-136, 139-143
olnl77]| o9 139 | - [156] - | - | s | H1|ws| B | 1998 75 517 | 2008 75 51 Vario-Guard SPIG K””SthtfﬂT?fe”'
Betonleitwand "New Jersey" 60/80/400 keine Angabe
- | - b) b)
38 Q1) 60 0,80 1,28 56 H1 [W6( (B)] 1995 7E 59 1995 7E 59 (Zugverbindung 550 KN) Delta Bloc 2u PHD
63160 | 102 158 | 124 [124] - | - [ s [H1[w? 2000 7S 52 | 2000 75 52% STGW Euro - H1 Peter Berghaus -
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
91 1] 61 0,81 1,72 77 |77 B | H1 |W7| B 1998 7E 18 1998 7E 19 Hooks. Typ NJ 81/2, mit Kralle Typ E Hermann Spengler
80 x| 60| 08 | o040 | - |108] - | - | B|N2|w3| B | 200578 547 | 2005 7B 55 Delta Bloc 80/6M, Zugverbindung K150 Delta Bloc S“’“f"gzigesig;ﬁg“f:j‘” unter
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
134 x | 61 0,85 0,70 - [129] - - |s/BI N2 |{w4| B | 2010 7S 67 | 2010 7S 67° DUO-RAIL Ausbaustufe KAB SGGT Unterseite H1, H2
Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 135, 136, 139-144

keine Angabe

Aufstellflachen der FuRplatten
gummiert,, Anfangs- u.
Endverankerung mit je 2
Asphaltnéageln, T1, H1

154

0,58

132

132

S/B

T3

W1

2012 7S 55

2012 7S 55

GuardVOX 600 "GV 600"

FuBplatten jeweils in der Mitte
der Baugruppe (alle 6 m) mit
Gummierung, T1

199

0,63

156

151

S/B

T3

W1

2017 7E 60°

2017 7E 60°

ProTec 121

AVS

Mittelstander im Bodenbereich
mit Antirutschmatte verklebt;
T1,H1

193

0,51

130

126

S/B

T3

W1

2017 7E 57°

2017 7E 57°

METON | 12/50 FD

Meton

Grundplatten mit
je 2 Gummimatten
ausgestattet; T1
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Stand: 23.01.2020

s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 1, Einsatzbereich A, MFA Pkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
- S s [T|al2 8|5 <
3 2 I\ el e . . =
= c P £ n » 3 o} 5] o}
a 3 £ (9 xlo| 2 S| = IS =) E~_O € =)
—_ = |Q o c Q © o c o c o c
<] € a o |o S| S|(8) o] x E=Xc 3 EQc 3 EC3
S o o |o o|lo|l=sle|la|2 3Q3= Suw 3¢ S 3¢
= < c | clele]l2|o|& N0 E 5, 20 £ Q09
o —_ G Eo Rl s|ls |5l |al|@ 5 [ 5888 588
w 5| E |22 |3 [ |s|=|2|L|2|s] £8453 |5582| £53
N 5 E E o |0 S| E|S1IT|S|® 20> r 2> L ¢ D .
= g 2 g ¢ ° |2 5| = g |25l 8558 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
FuBplatten mit
- - b) b) -
167 x | 24 0,52 0,50 150 | 150 B | T3 |W2| A ] 2013 7E 61 2013 7E 61 IBO Wand 500 IBOMADE Gummiauflage, T1
AufstandsfiiBe mit
184 x | 24 0,50 0,45 180 |180| - - | B]T3|w2[ A | 2016 7E 527 | 2016 7E 52 REBLOC RB50_12 REBLOC Elastomerlagern
versehen;T1
a) AEK am Anfang und Ende mit
2018 7E 63 je 2 Betonschrauben
204 x | 24 0,50 0,50 - |69 - - [ BJT3(W2| A von 2018 7E 63 REBLOC RB50H_4 REBLOC @20x150mm im Untergrund
2016 7E 61 b) verankert; AufstandsfiiBe mit
Elastomerlagern versehen
2 FuBplatten mit
172 x | 24 0,50 0,50 | 180 (180 - | - |B/S] T3 |W2| A | 2014 7E 51 | 2014 7E 517 - SB50/6M MW 180 DELTA BLOC Antirutschmatten je
Element, T1
Gummiunterlage: Material
114 x | 24 0,55 0,51 - |eof - | - | B)T3[w2[ A ] 20097E57” | 2009 7E 57 ULTRA 55V Hermann Spengler SBR, Shorehérte A +/-65,
Oberflache glatt; T3
Antirutschmatten mit dem
_ _ b) b) Flachstahl der Mittelstander an
146 x | 25 0,56 0,60 137 1108 S/By T3 |W2| A ] 2011 7E 56 | 2011 7E 56 ProTec 100 AVS der Unterseite verklebt,
T1
1250 x | 26 | 0,60 0,40 | 120 |120| - | - [ B T3 |W2| A ] 20107E 63" | 2010 7E 63" REBLOC RB60_12 REBLOC T1
Stahlverbindungselemente,
157 x | 30 0,61 054 | 180(180| - | - | B| T3 |(wW2| A ] 2013 7E55” | 2013 7E 557 Hybrid Pro 600 NisTech Stahistandfiie mit
Gummiunterlagen, T1
Grundplatten mit je 2
131] x | 30 | 051 0,40 | 103 [103| - | - | B | T3 |W2| A 2010 7E 53*® | 2010 7E 64" Meton | 12/50 Meton Gummimatten ausgestattet,
T1
an die TSE sind am Anfang und
b) b Ende jeweils mind. 4 Elemente
2014 7S 53 2014 7S 53 Meton | 12/50 an-zuschlieRen;
1750 x | 30 0,50 0,50 |(144)| 96|96 | - |B/S} T3 [W2] A 1 Revision 4 Revision - METON VI 12/50/30 Meton Grundplatten mit je 2
Gummimatten ausgestattet, T1
*nur fir Reflektoranordnung B
Grundplatten mit
197 x |} 30 | 051 0,40 | 166 |138| - | - [s/B] T3 |W2| A | 2017 7E 55” | 2017 7E 55” Meton VI 12/50/30 FD Meton je 2 Gummimatten
ausgestattet; T1
8ol x| 30| o060 | 047 | 120110 - | - | 8|73 |w2| A | 2007 7E 577 | 2007 7E 57V Pro Tec 120 AVS H1, T1
| ! (Prifbez.: "PB 120 T3") !
. . . Gummimatte unter den
- - b) b) |
138 x | 30 0,60 0,40 210 [120 B | T3 |W2| A 2011 7E 52" | 2011 7E 52 QuickWall-Hybrid 50/2 NisTech Standerplatten, T1
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 1, Einsatzbereich A, MFA Pkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
- S s [T|al2 8|5 <
3 2 I\ el e . . =
= c P £ ] 2] 2 ) @ )
o [ =S 0] X Ee [©] =1 Z IS o g~ )] £ o
= —_ =] = |la © c |5 Q © o c o c o c
<]l E ] o o S| 8|8)o]lo|X E=CS 3 EQcS3 EC3
S o o |o o|lo|l=sle|la|2 3Q3= Suw 3¢ S 3¢
= < c | clele]l2|o|& N0 E 5, 20 £ Q09
o —_ G Eo Rl s|ls |5l |al|@ 5 [ 5888 588
w T E 2z | BB |s|=s[8]lL|2|£] £853 | £65 3 653
N 5 E E o |0 S| E|S1IT|S|® 20> r 2> L ¢ D .
= g 2 g ¢ S B |8|% g c|l2|s]l 658 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
AEK am Anfang mit 2 in den
Asphalt eingeklebten Gewinde-
_ _ b) b) stangen @20x180mm
206] x | 30 | o052 0,5 120 s/B] T3 |w2 2018 7E 55” | 2018 7E 55 Schutzwand WM 50/12 Wolf verankert; Fulplatten mit
Kunststoffplatten (SBR 70)
versehen, T1
. FuBplatten mit
|- b) b) R . .
162 x | 30 0,64 0,47 132 (126 S/B] T3 |W2| A | 2013 7E 58 2013 7E 58 WALLSTOP AT, Typ 'Mobil 65-1 Wallstop Gummimatten, T1+H1
DB 50SL / 6M K60S Aufbau unter Zugspannung,
|- b) b)
951 x| 32| 050 | 042 | 127|120 B T3 |W2| A | 20087E57" | 2008 7E 57 Priifbez.: "Delta Bloc 50SL/6M K60" Delta Bloc KunststofffuBkeile, T1
108] x | 34 | 076 045 | 132 (120| - | - | S| T3 |wW2 2009 7S 55” | 2009 7S 55° GuardVOX V+R T1, H1
b) b) -
180 x | 34| 115 | o040 |132|132| - | - [Bis| T3 |w2 2014 7E 587 | 2014 7E 58 GuardVox 1200 V+R gummierte Pulplatte
1. Revision 1. Revision alle 6 m, T1, H1
DB 65S / 6M K120S Aufbau unter
75 | x 39 0,66 0,50 - 60| - - B T3|[wW2 A 2006 7E 51 2006 7E 51 Priifbez.: "Delta Bloc 65S/6m, Zugverbindung Delta Bloc Zugspannung,
K120" H1, T1
203 x | 59 0,8 0,1 80 |80 - | - [B]T3]|wW2 2018 7E 54” | 2018 7E 54° REBLOC RB8OXAS_8 REBLOC T1
. System nur einseitig
|- b) b) }
118 x | 60 0,80 0,10 80 | 72 B | T3 |W2 2010 7E 56 2010 7E 56 DB 80F /6m T3 W2 - K180 Delta Bloc International verwendbar, T1
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
25 x| 68 1,15 0,08 95 | 91 B | T3 |W2[ A 1997 7E 10 1997 7E 11 Hooks, Typ NJ 115/2, mit Kralle Typ C Hermann Spengler T
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J. PHD konnte nicht
- - a)
34 x| 61 0,81 0,23 95 | 91 B | T3 |W2| (A)] 1996 7E 20 1997 7E 12 Hooks, Typ NJ 81, mit Kralle Typ C Hermann Spengler ermittelt werden
100 x| 25 | o056 069 | - [e0| - | -|B|T3|ws| A| 20007E03 | 2009 7E 01 BSWF Typ ULTRA S56 Hermann Spengler | 9ummierte ;;‘B””te”age
Grundplatten vollflachig
119] x | 30 0,51 0,60 | 103 [103| - | - | B | T3 |W3| A | 20107E 53” | 2010 7E 53" Meton 12/50 Meton mit Gummimatten
ausgestattet, T1
123 x | 30 0,59 0,60 120 (110] - - B | 73 |w3| A ] 2010 7E 59 | 2010 7E 59” QuickWall Hybrid 50 NisTech ™
FuRplatten der Elemente
148] x | 30 0,65 0,76 120 [114] - | - [s/B] T3 |W3| A | 2011 7E 54 | 2011 7E 54 Wallstop AT Mobil 65-2 WALLSTOP jeweils mit Kunsstoffplatte an
der Unterseite ausgestattet, T1
Kunststoffplatten
1950 x | 30 | o057 0,60 | 108 |102| - | - |sB] T3 [w3| A | 2017 7E 56" | 2017 7E 56 WM 55/14 Wolf (Ciplacell) unter
FuBplatten, T1
121 x [ 39 | o050 050 |114]60| - | - [ BJT3[w3] A] 20107E 60” | 2010 7E 607 System HP180, Typ 50 Step, 2-seitig NORDBETON T
nicht baugleich mit
1050 x | 40| 071 0,60 - (131 - | - | S| T3|wW3| A ] 2008 7S 58" | 2008 7S 58 STGW Quadro T3/W3 AVS STGW Quadro T3/W4
(Nr. 40, 61), T1
790 x| 49 0,60 0,50 122 1120| - - | s T3|w3| A [ 2007 7s 52° | 2007 7S 52" STGW TRIO T3 Peter Berghaus T1
10 ] x | 60 0,80 0,31 76 | 68| - - | BLT3[W3] A 1998 7E 09 1998 7E 10 Delta Bloc 80 (550 kN) Delta Bloc T
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Stand: 23.01.2020

s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen
Tab. 1, Einsatzbereich A, MFA Pkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S § E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= 4 s |Flal2 s |5 x
B 2 X | | AN . . =
= c —_ = £ ] 2] 2 ) @ )
o 2 c (@ X|lo| Q2 5| = I = £~ __ O £ o
—_ = |la © c |5 Q © o c o c o c
<]l E ] o o |=Z|8| 8 o | X E=CS 3 EQcS3 EC3
5 S |5 2|2l L|5|2| 293£ SL3E 532
= 2 c | 18|32 |8|& ENDG ch- 95 D5
o —_ (5] S sl os|l=la|w]| o 5L Og 588a 508 &
w T E 2z | BB |s|=s[8]lL|2|£] £853 | £65 3 653
n 5 EE o |0 sl E|SIT|S|® re 2> r 2> - 0 D .
= g 2 g ¢ ° |2 a|S|S1s|E|5] @6 58 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
21 x | 61 0,81 0,42 88 | 88| - - B | T3 [W3| A 2000 7E 12 2000 7E 13 BSWF System Reiff 2000 (Hohe 0.81 m) Reiff Beton T1
b) b)
1320 x| 61| 093 | 020 | 77 [77] - | - | 8|73 |w3| A | 20107E577 | 2010 7E 57 BSWF Typ "NJ 93 TSE* Hermann Spengler T
1. Revision 1. Revision
1] x]e1| o081 035 | 56 [56| - | - | B]T3|ws| A| 20047E27 | 2004 7E 28 System HP 180, Typ 81, 2-seiig NORDBETON T
(Elementverbindung HP 180)
31 x | 62 0,85 0,38 60 [ 60| - - B | T3 [W3| A 2005 7E 10 2005 7E 11 mb-leit-h85 (bewehrt) Max Bogl T1
nicht baugleich mit
98| x] 70| 09 0,30 | 120 [120| - | - | S| T3 |W3| A | 2008 7S 53” | 2008 7S 53" Vario-Guard SV plus V+R Vario-Guard (Nr. 90, 102,
103), T1
FuBplatten mit Gummierung,
165] x | 20 | 0,54 1,01 - (121 - | - |sB] T3 |W4| A | 2013 7E 57° | 2013 7E 57° - GuardVOX 500 "GV 500" V+R Anfang und Ende mit je 2
Asphaltnageln verankert, T1
127 x | 30 0,60 0,82 161 (151] - - B | T3 (W4 A 2010 7E 03 2010 7E 04 MAST 120 MANZKE. ! T
FS Falko Steinberg
40| x| 40| o070 | o8 | - |es|64| - | s|T3|wa| A 20027554 | 200275 54" STGW Quadro T3/W4 Peter Berghaus Prufergebnis durch Auf-

bauldnge beeinflusst, T1

841 x | 50 0,75 0,76 - |108] - - | s T3 |w4| A 20057s 58 | 2005 7S 58 Limes T3 Limes Mobil T1

12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der

Unterseite, T1, T2

Produktfamile: weitere

TSE-Nr. 134-136, 139, 140,142

144

12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der

143] x | 61 0,54 060 | 135|135 - | - [ S| T3 |w4| A ] 20107S66” | 2010 7S 66” DUO-RAIL Ausbaustufe KB SGGT Unterseite, T1

Produktfamile: weitere TSE-Nr.
134-136, 139-142, 144

141] x | 61 0,54 0,50 140 [140| - | - | S| T3 |wW4| A | 2010 7S 657 | 2010 7S 657 DUO-RAIL Ausbaustufe K SGGT

Vario-Guard Kunststoffkufen
R |- b) b)
103 x| 70| 080 | 0710 132 S| T3 |W4| A ] 2007 7S 54" | 2007 7S 54 (Priifbez.: "Vario-Guard B 700") V+R T1, H1
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J. PHD konnte nicht

23] x | 61 0,81 0,45 98 [95] - [ - [ B | T3 [W4[(A)] 1996 7TE20 | 1996 7E 21 Hermann Spengler

Hooks, Typ NJ 81/2, mit Kralle Typ B ermittelt werden, T1

12 Gummistandfiie d=100mm
je Bauelement an der

140 x 61 0,54 0,40 135 | 135 - - S| T2 (w3| A ] 20107S65” DUO-RAIL Ausbaustufe K SGGT Unterseite, T1, T3

Produktfamile: weitere TSE-Nr.
134-136, 139, 141-144
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Tabelle 2

Einsatzbereich nach ZTV-SA: A

MFA Lkw



Stand: 23.01.2020

Liste transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Bundesanstalt fur StraBenweser

Tab. 2, Einsatzbereich A, MFA Lkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S § E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= 4 s |5|9|2 S| 3 <
_\% > N E| % > AR o o =
=) g EE ||z s5|£] & 2| E=,2| £5,2
S e} sl [218&8]8 s|2] E=~25 | E225 ED2S
g o |0 Slolo | 2% 2 N S 2 2
5 o o |o vo|lo |l | 0|2 2 Q3= Sw 2. 3 3¢
= < < |c clele]l2|o|& ELN RO E N, Q9O £ P
2l E |- |SE |2|%|2|8|8|2| 2gcS |2ccS| 2ES
7] el - |EE |88 |§|E|S]|5|S|s| e8| x2882| 283 i
= g 2 g ¢ e |s5|2|S5les|E|l5] 86548 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
Verankerung der AEK iber je 4
149] 1) | 64 1,00 1,40 104 - B |H4b|W6| B | 2012 7E 50 | 2012 7E 50° REBLOC RB100_8 REBLOC Klebeankerstangen in ein
Betonpunktfundament
g7yl 70| 100 | 110 | - |e0| - | - | B |Hab|we| B | 200078 227 | 2004 78 55" Delta Bloc 100/6M, Zugverbindung K280 - 1 Delta Bloc S'°E;‘:§f;3g‘;igi'n’:;‘;ba”
1998 7B 13%
291 1| 70 1,00 1,65 - 92| - - B |H4b|W7| B | 2000 7B 227 | 1998 7B 22 Delta Bloc 100 (1300 KN) Delta Bloc -
2002 7B 27%)
. Troganordnung, StoR-
85| 1)l 190| 1,00 0,61 - |oo| - | - | B [Hab|w7| B | 200278277 | 200078 02 Delta Bloc 1008/ Bgééfgverb'"d“"g K150, Delta Bloc fugeneinlage, Aufbau unter
Zugspannung
168| 1) § 54 | 0,90 0,57 9 (96| - | - | B|H2|w4| B | 2013 7E 62” | 2013 7E 62” - WALLSTOP AT, Typ Step 90 WALLSTOP -
55| 1) 54 0,90 0,83 180 |180| - - | BJH2|w5| B | 1999 7S 517 | 1999 7S 51” STEP-Barrier prefab construction Haitsma -

am Anfang und Ende mit
201| 1) 56 | 0,80 1,12 - 80| - | -|B]JH2|W5[ B ] 2018 7E 50” | 2018 7E 50" REBLOC RB8OH_8 REBLOC je 2 Klebeankern im
Betonfundament befestigt

2000 78 227 DB 100S / 6M K220

28| 1)) 64 1,00 1,67 - (78 - - | BJH2|{W5| B 2002 78 279 2003 7E 06 Priifbez.: "Delta Bloc 100S/6M, Zugv. K220" Delta Bloc -
Betonleitwand "New Jersey" 70/100/400 keine Angabe
- |- b) b)
ECN 0N (Y 1,00 1,10 56 B | H2 (W6| (B)] 1995 7E 60 | 1995 7E 60 (Zugverbindung 750 KN) Delta Bloc 27U PHD
26| 1)) 68 1,15 1,51 96 [ 96| - | - | BIH2|w7[ A ] 20007E03 [ 2000 7E 04 BSWF System Reiff 2000 (Hohe 1.15 m) Reiff Beton -

12 Gummistandfiie d=100mm
je Bauelement an der
136] 1) | 61 0,85 1,80 - 152| - - |s/By H2 [W7| B | 2010 7S 67” | 2010 7S 67° DUO-RAIL Ausbaustufe KAB SGGT Unterseite H1, N2
Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 134, 135, 139-144

BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.

181 1) 68| 1,115 1,82 [ 102|102 - | - | B JH2|w7[ B | 1998 7E05 | 1999 7E 09 Hooks, Typ NJ 115/2, mit Kralle Typ F Hermann Spengler -
Troganordnung, StoR-
82| 1)f200( 0,80 1,00 - |108] - [ - | B | H2[w7| B J2005 7B 54*" | 2005 7B 53 Delta Bloc 80/6M, Zugverbindung K150, TROG Delta Bloc fugeneinlage, Aufbau unter
Zugspannung
37| 1] 54| o8 | 210 | - |60|60| - | s|H2|{ws| B 20017507 | 2004 7S 54 Barrierguard 800 Laura Metaal Priifergebnis durch

Aufbaulénge beeinflusst

AufstandsfliRe mit
Elastomerlagern ver-sehen;
185] 1) 30 0,80 1,00 - 120 - | - | B JH1|{w4| B | 2016 7TE 57 | 2016 7E 57° REBLOC RB80S_12 REBLOC Anfang und Ende mit je 4
Klebeankern im Asphalt

verankert
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 2, Einsatzbereich A, MFA Lkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= 4 s |5|9|2 S| 3 <
3 > N el > | & = o =
= S = |= = 3 2 @ 7} ] 7}
2 s EIR |5|2|$E S|z | E 2 | ESo0? Egg
Il = 3 = | 21 5|% L | o E~25 E2 25§ EDS
£ o (o S| e o | x c 2 N S 2 c 2
&) 9] o |D [} 0w | = £=1 o | D> =} E‘) > c Sw 3¢ S5 3 €
= < < | clelel2|alE] ELPS E, P8 EQS
21 E | 8- |SE |2|s|&8|8|8|28] 2gc% |2¢ES| 2&2
7 ° = eEE |22 |5|8|lg]ls|s|5] 382> |2¢s| T3> )
= g 2 g ¢ ° |2 5| = g |25l 8558 & 2 58 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
107] 1)) 34| 076 0,97 - [120] - | - | s |H1[w4[ B ] 2009 7S 56" | 2009 7S 56" GuardVOX V +R T1,T3
Anfangselement verankert
173 1)| 40 | o082 0,70 | 150 [150| - | - |B/S| H1 |w4| B | 2013 7E 67" | 2013 7E 67 METON IV 12/80/40 Meton (Mz(:lti(:f?'w ;Z(:sisléattlieﬁi? o
Gummiauflagen ausgestattet
FuRplatten mit Gummimatten
178 )] 50 | o8 | o8 | - |96| - | - |Bis|H1|wa| B | 2014 7E 570 | 2014 7E 570 - IBO WAND 850 IBOTECH a“Snfﬁj;aginﬁgfj’;i;’;‘ddi”de
FuBplatte im Asphalt befestigt
115] 1) | 50 0,80 0,65 - |110] - | - | B JH1|w4| B | 2010 7E 54° | 2010 7E 54 ProTec 160 AVS -
116] 1) | 56 0,80 0,80 - |113] - | - | B JH1|w4| B | 2010 7E 557 | 2010 7E 55" REBLOC RB80_8 REBLOC -
g1 n]eo| os | 063 | - |108 - | - H1 | W4 2005 7B 54” | 2005 7B 56 Delta Bloc 80/6M, Zugverbindung K150 Delta Bloc S g |
Prifergebnis durch
- - b) b)
150| 1) | 61 0,81 0,70 46 | 46 B | H1 (w4| B | 2011 7E 51 | 2011 7E 51 BSWF Typ 81R Hermann Spengler Aufbaulange beeinflusst
Aufstellflachen der FuRplatten
188] 1) | 20 0,52 1,50 - 134 - | - |s/BfH1[W5| A ] 2016 7E 54” | 2016 7E 54 GuardVox 520 "GV520" V+R Eg,,‘é?;?;er.ieﬂgnr?\;:z:
Asphaltnégeln, T1, T3
104] 1) 30 0,60 1,40 150 |140| - | - | B | H1 |W5| A | 2008 7E 54 | 2008 7E 54 Pro Tec 120 AVS T3, T1
FuRplatten mit Gummimatten,
163] 1) 30 0,64 1,35 - |132| - | - [s/B]H1|W5[ A | 2013 7E 59°) | 2013 7E 59 - WALLSTOP AT, Typ 'Mobil 65-1' Wallstop AEK mit 4 Schrauben
verankert, T1 + T3
Mittelstander im Bodenbereich
mit Antirutschmatte verklebt;
2000 1) 24 0,63 1,43 - 151 - - |sB] H1 |W5| B | 2017 7E 61? | 2017 7E 612 ProTec 121 AVS Anfangsabsenkung mit 4
Verankerungen am Boden
befestigt, T1, T3
Grundplatten mit je 2
Gummimatten ausgestattet, am
189] 1) 30 0,75 1,30 - |180| - | - [s/B]H1|W5| B | 2015 7E 657 | 2015 7E 65 Meton | Plus 12/75/30 Meton Anfang- und Ende mit je
1 Gewindeanker M20x260
verankert
gummierte FuBplatte alle 6
1821 1) 34 | 115 1,10 - [108] - | - |B/S| H1 [W5[ B ] 2015 7E 52 | 2015 7E 52” GuardVox 1200 V+R m; TSE am Anfang und
Ende verankert; T1, T3
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
135] 1)} 61 0,85 1,00 - |129| - | - |[s/B]H1|W5| B | 2010 7S 67° | 2010 7S 67 DUO-RAIL Ausbaustufe KAB SGGT Unterseite N2, H2
Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 134, 136, 139-144
g6 |l es| 100 | o071 | - |a8| - | - |B|H1|ws| B| 20027827 | 2000 7E 01 Delta Bloc 100S/6M, Zugverbindung K150 Delta Bloc StoRfugeneiniage, Aufbau
unter Zugspannung
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
33| 1) 68 1,15 0,89 99 | 99| - - B | H1 [W5| B 1998 7E 05 2000 7E 16 Hooks, Typ NJ 115, mit Kralle Typ E Hermann Spengler -
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 2, Einsatzbereich A, MFA Lkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 § £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
g £ AHEIH BEIE . T
=< S = [z = @ 2| @ @ @ @
2 s EIR |5|2|$E S|z | E 2 | ESo0? Egg
Il = 3 = | (5|5 L | o E~25 EoD25 EDS
£ o (o S| e o | x c 2 N S 2 c 2
5 o o |o vo|lo |l | 0|2 2 Q3= Sw 2. 3 3¢
= < < |c clele]l2|o|& ELN RO E N, Q9O £ P
[0} — 5] I 0] o | © = 17} [2] 9] Bl [ S oo 8 S = 8
w 5 £ D = Z B z|l=s|le|o|= Ea£5 EStES EE5
»n 2 = € E 3 |8 S|e|815|sS|F] 2Lgs> | 22a0o d g )
= 2 2 c = - |o s|l=z|S122]% F5L2 0 #2200 H2R 2 Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
i S < 3 ¢ 2 18 |lslE|[Z2)| g N SDm Q5D m 0D m
5 s 2 25 | s EE§|2|lsl2|s|5]|l 255 |[§855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
System HP 180, Typ 115, 2-seitig
3 1) ] 68 1,15 0,91 67 [ 67| - B | H1 [W5| B 2004 7E 29 2004 7E 30 (Elementverbindung HP 180) NORDBETON -
Betonleitwand "New Jersey" 70/100/400 keine Angabe
- - b) b)
451 1)1 70 1,00 0,82 56 B | H1 |W5| (B)| 1995 7E 55~ | 1995 7E 55 (Zugverbindung 550 KN) Delta Bloc 20 PHD
DB 65S / 6M K120S Aufbau unter Zug-
g | 1] 39 0,67 1,42 - | 60] - - | BJH1|(w6| B | 20027E03 | 2002 7E 04 Priifbez.: "Delta Bloc 65S/6m, Zugverbindung Delta Bloc spannung, elastomere
K120" FuBlager, T3 + T1
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
144 1) | 61 0,85 1,50 | 140|129 - | - | S | H1 [w6| B 2010 7S 67*®| 2011 7S 53% DUO-RAIL Ausbaustufe KA SGGT Unterseite
Produktfamile: weitere TSE-Nr.
134-136, 139-143
9| nl70]| o9 139 | - [156] - | - | s | H1|ws| B | 1998 75 517 | 2008 75 51 Vario-Guard SPIG K“”$f‘ff$;fe”'
8| nleo| o | 128 | - |s6| -] - H1 |we| B)| 1995 7E 59 | 1995 7E 59 Bet°”'e('ztwugcgrb';‘f(n’”f:rss§g KG;\(‘))/80/400 Delta Bloc ke';ﬁ /;Egtfbe
63| 1)l 60 | 1,02 158 | 124 [124] - | - [ s [H1[w? 2000 7S 52° | 2000 75 52" STGW Euro - H1 Peter Berghaus -
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
91 1] 61 0,81 1,72 77 |77 H1 |W7 1998 7E 18 1998 7E 19 Hooks, Typ NJ 81/2, mit Kralle Typ E Hermann Spengler
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Tabelle 3

Einsatzbereich nach ZTV-SA: B

MFA Pkw



Stand: 23.01.2020

Liste transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Bundesanstalt fur StraBenweser

Tab. 3, Einsatzbereich B, MFA Pkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S § E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 f\, £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= 5 S 13|99 )|= S |5 X
2 > 4 Elx| % 2|5 . = et
: s (el (5|28 |2]|E|E 2| Bs.2| Boe
ol g ] oo [2|E8|3)e|2|L] E552 | ERSS| EE3
5 o o |o vo|lo |l | 0|2 2 Q3= Sw 2. 3 3¢
= < < |c clele]l2|o|& ELN RO E N, Q9O £ P
21 E | 8- |SE |2|s|&8|8|8|28] 2gc% |2¢ES| 2&2
o sl o |EE| BB [5|E|5]l=s|S|5| 882 |2¢23835| 283 ,
= g 2 g ¢ ° |2 a|S|S1s|E|5] @6 58 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
Verankerung der AEK iber je 4
149] 1) | 64 1,00 1,40 104 - B |H4b|W6| B | 2012 7E 50 | 2012 7E 50° REBLOC RB100_8 REBLOC Klebeankerstangen in ein
Betonpunktfundament
g7yl 70| 100 | 110 | - |e0| - | - | B |Hab|we| B | 200078 227 | 2004 78 55" Delta Bloc 100/6M, Zugverbindung K280 - 1 Delta Bloc S'°E;‘:§f;3g‘;igi'n’:;‘;ba”
1998 7B 13%
291 1| 70 1,00 1,65 - 92| - - B |H4b|W7| B | 2000 7B 227 | 1998 7B 22 Delta Bloc 100 (1300 KN) Delta Bloc -
2002 7B 27%)
. Troganordnung, StoR-
85| 1)l 190| 1,00 0,61 - |oo| - | - | B [Hab|w7| B | 200278277 | 200078 02 Delta Bloc 1008/ Bgééfgverb'"d“"g K150, Delta Bloc fugeneinlage, Aufbau unter
Zugspannung
168| 1) § 54 | 0,90 0,57 9 (96| - | - | B|H2|w4| B | 2013 7E 62” | 2013 7E 62” - WALLSTOP AT, Typ Step 90 WALLSTOP -
55| 1) 54 0,90 0,83 180 |180| - - | BJH2|w5| B | 1999 7S 517 | 1999 7S 51” STEP-Barrier prefab construction Haitsma -

am Anfang und Ende mit
201| 1) 56 | 0,80 1,12 - 80| - | -|B]JH2|W5[ B ] 2018 7E 50” | 2018 7E 50" REBLOC RB8OH_8 REBLOC je 2 Klebeankern im
Betonfundament befestigt

2000 78 227 DB 100S / 6M K220

28| 1)) 64 1,00 1,67 - (78 - - | BJH2|{W5| B 2002 78 279 2003 7E 06 Priifbez.: "Delta Bloc 100S/6M, Zugv. K220" Delta Bloc -
Betonleitwand "New Jersey" 70/100/400 keine Angabe
- |- b) b)
ECN 0N (Y 1,00 1,10 56 B | H2 (W6| (B)] 1995 7E 60 | 1995 7E 60 (Zugverbindung 750 KN) Delta Bloc 27U PHD
26| 1)) 68 1,15 1,51 96 [ 96| - | - | BIH2|w7[ A ] 20007E03 [ 2000 7E 04 BSWF System Reiff 2000 (Hohe 1.15 m) Reiff Beton -

12 Gummistandfiie d=100mm
je Bauelement an der
136] 1) | 61 0,85 1,80 - 152| - - |s/By H2 [W7| B | 2010 7S 67” | 2010 7S 67° DUO-RAIL Ausbaustufe KAB SGGT Unterseite H1, N2
Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 134, 135, 139-144

BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.

181 1) 68| 1,115 1,82 [ 102|102 - | - | B JH2|w7[ B | 1998 7E05 | 1999 7E 09 Hooks, Typ NJ 115/2, mit Kralle Typ F Hermann Spengler -
Troganordnung, StoR-
82| 1)f200( 0,80 1,00 - |108] - [ - | B | H2[w7| B J2005 7B 54*" | 2005 7B 53 Delta Bloc 80/6M, Zugverbindung K150, TROG Delta Bloc fugeneinlage, Aufbau unter
Zugspannung
37| 1] 54| o8 | 210 | - |60|60| - | s|H2|{ws| B 20017507 | 2004 7S 54 Barrierguard 800 Laura Metaal Priifergebnis durch

Aufbaulénge beeinflusst

AufstandsfliRe mit
Elastomerlagern ver-sehen;
185] 1) 30 0,80 1,00 - 120 - | - | B JH1|{w4| B | 2016 7TE 57 | 2016 7E 57° REBLOC RB80S_12 REBLOC Anfang und Ende mit je 4
Klebeankern im Asphalt

verankert
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 3, Einsatzbereich B, MFA Pkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ = o | ® @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
3] ) =
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
- S s [T|al2 8|5 <
3 2 I\ el e . . =
= c —_ = £ ] 2] ) @ )
= S EE |8|2|2 5121 8 2| €22 Eo2
om = (€] ;‘ © = © 3 o | ® E E—~c S EQcS S € c S
S o o |o o|lo|l=sle|la|2 3Q3= Suw 3¢ S 3¢
= < < | clelel2|alE] ELPS E, P8 EQS
2 T p— | S E |2(S2|2]18|8|2) 29cs |28 | 252
% o & | EE |2 |5|2|8l2|S|5| 28583 |s¢e53| 553 ,
= g 2 g ¢ ° |2 5| = g < g sl 86358 & 2 58 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
107 x ] 34| 076 0,97 - |120] - | - | s JH1|w4| B | 2009 7S 56 | 2009 7S 56 GuardVOX V+R T1,T3
Anfangselement verankert
M20 Gewindest: 20
173] 1) 40 | o082 0,70 | 150 [150| - | - |B/S| H1|wa4| B | 2013 7E 67" | 2013 7E 677 METON IV 12/80/40 Meton ( tefy; Futplation mit
Gummiauflagen ausgestattet
FuRplatten mit Gummimatten
_ _ _ b) b) _ ausgestattet; Anfang und Ende
178] 1) | 50 0,86 0,80 96 B/S| H1 (W4| B | 2014 7E 57 2014 7E 57 IBO WAND 850 IBOTECH mit je 2 Ankern durch die
FuBplatte im Asphalt befestigt
115] 1) | 50 0,80 0,65 - |110] - | - | B JH1|w4| B | 2010 7E 54° | 2010 7E 54 ProTec 160 AVS -
116] 1) | 56 0,80 0,80 - |113] - | - | B JH1|w4| B | 2010 7E 557 | 2010 7E 55" REBLOC RB80_8 REBLOC -
g1 n]eo| os | 063 | - |108 - | - H1 | W4 2005 7B 54” | 2005 7B 56 Delta Bloc 80/6M, Zugverbindung K150 Delta Bloc S g |
Prifergebnis durch
- - b) b)
150| 1) | 61 0,81 0,70 46 | 46 B | H1 (w4| B | 2011 7E 51 | 2011 7E 51 BSWF Typ 81R Hermann Spengler Aufbaulange beeinflusst
Aufstellflachen der FuRplatten
b b " " gummiert, Anfangs- u.
188 1) [ 20 0,52 1,50 - | 134 - - |s/iBy H1 [W5| A | 2016 7E 54 | 2016 7E 54 GuardVox 520 "GV520 V+R Endverankerung mit jo 4
Asphaltnégeln, T1, T3
104] 1) 30 0,60 1,40 150 |140| - | - | B | H1 |W5| A | 2008 7E 54 | 2008 7E 54 Pro Tec 120 AVS T3, T1
FuRplatten mit Gummimatten,
163] 1) 30 0,64 1,35 - |132| - | - [s/B]H1|W5[ A | 2013 7E 59°) | 2013 7E 59 - WALLSTOP AT, Typ 'Mobil 65-1' Wallstop AEK mit 4 Schrauben
verankert, T1 + T3
Mittelstander im Bodenbereich
mit Antirutschmatte verklebt;
2000 1) 24 0,63 1,43 - 151 - - |sB] H1 |W5| B | 2017 7E 61? | 2017 7E 612 ProTec 121 AVS Anfangsabsenkung mit 4
Verankerungen am Boden
befestigt, T1, T3
Grundplatten mit je 2
Gummimatten ausgestattet, am
189] 1) 30 0,75 1,30 - |180| - | - [s/B]H1|W5| B | 2015 7E 657 | 2015 7E 65 Meton | Plus 12/75/30 Meton Anfang- und Ende mit je
1 Gewindeanker M20x260
verankert
gummierte FuBplatte alle 6
1821 1) 34 | 115 1,10 - [108] - | - |B/S| H1 [W5[ B ] 2015 7E 52 | 2015 7E 52” GuardVox 1200 V+R m; TSE am Anfang und
Ende verankert; T1, T3
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
135] 1) | 61 0,85 1,00 - |129| - | - |[s/B]H1|W5| B | 2010 7S 67° | 2010 7S 67 DUO-RAIL Ausbaustufe KAB SGGT Unterseite N2, H2
Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 134, 136, 139-144
g6 |l es| 100 | o071 | - |a8| - | - |B|H1|ws| B| 20027827 | 2000 7E 01 Delta Bloc 100S/6M, Zugverbindung K150 Delta Bloc StoRfugeneiniage, Aufbau
unter Zugspannung
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
33| 1) 68 1,15 0,89 99 (99| - - B | H1 |W5( B 1998 7E 05 2000 7E 16 Hooks, Typ NJ 115, mit Kralle Typ E Hermann Spengler -

Seite 31 von 73

Stand: 23.01.2020



s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 3, Einsatzbereich B, MFA Pkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

186

20 0,52

147

S/B

T3 |W1[| A

2016 7E 53°

2016 7E 53°

GuardVox 520 "GV520"

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S § E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 f\, £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= 5 S 13|99 )|= S |5 X
B 2 < B2 2] 1213 s 5 -
< s |2l (5|28 |2|E|E oo |bcoe| Boe
al g <] o lo |218]8 | 8] E=25 EQP2S £25
sl2]e |2 5 S 2 2 2
S, ] o |D o|lo|=ls|[o|2 233< 2w 3< 3 3 c
< =S = c el R7Z] = o | £ = % 3] E w g [} £ % 5]
2 T - |2k |2|a|l2]|8|&|2]| 2358 |25 | 2£%
% el & | EE B[R |5|EISlE|5 5| 2883|2283 | 583 .
= g 2 g ¢ S B |8|% g c|l2|s]l 658 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
s|nles| 115 091 | 67 |67 - B | H1|ws| B | 20047E29 | 2004 7E 30 System HP 180, Typ 115, 2-seitig NORDBETON -
(Elementverbindung HP 180)
Betonleitwand "New Jersey" 70/100/400 keine Angabe
R _ b) b)
451 1)1 70 1,00 0,82 56 B | H1 |W5| (B)| 1995 7E 55~ | 1995 7E 55 (Zugverbindung 550 KN) Delta Bloc 20 PHD
DB 65S / 6M K120S Aufbau unter Zug-
g | 1] 39 0,67 1,42 - 60 | - - | BJH1|(w6| B | 20027E03 | 2002 7E 04 Prifbez.: "Delta Bloc 65S/6m, Zugverbindung Delta Bloc spannung, elastomere
K120" FuBlager, T3 + T1
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
144 1) | 61 0,85 1,50 | 140|129 - | - | S | H1 [w6| B 2010 7S 67*®| 2011 7S 53% DUO-RAIL Ausbaustufe KA SGGT Unterseite
Produktfamile: weitere TSE-Nr.
134-136, 139-143
9| nl70]| o9 139 | - [156] - | - | s | H1|ws| B | 1998 75 517 | 2008 75 51 Vario-Guard SPIG K””SthtfﬂT?fe”'
Betonleitwand "New Jersey" 60/80/400 keine Angabe
- | - b) b)
38| 1)] 60 0,80 1,28 56 H1 [W6( (B)] 1995 7E 59 1995 7E 59 (Zugverbindung 550 KN) Delta Bloc 2u PHD
63| 1)l 60 | 1,02 158 | 124 [124] - | - [ s [H1[w? 2000 7S 52 | 2000 75 52% STGW Euro - H1 Peter Berghaus -
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
91 1] 61 0,81 1,72 77 |77 H1 |W7 1998 7E 18 1998 7E 19 Hooks. Typ NJ 81/2, mit Kralle Typ E Hermann Spengler

Aufstellflachen der FuRplatten
gummiert,, Anfangs- u.
Endverankerung mit je 2
Asphaltnageln, T1, H1

154

24 0,58

132

132

S/B

T3 |W1| A

2012 7S 55

2012 7S 55

GuardVOX 600 "GV 600"

V+R

FuBplatten jeweils in der Mitte
der Baugruppe (alle 6 m) mit
Gummierung, T1

199

24 0,63

156

151

S/B

T3 |W1| A

2017 7E 60°

2017 7E 60°

ProTec 121

AVS

Mittelstander im Bodenbereich
mit Antirutschmatte verklebt;
T1, H1

193

30 0,51

130

126

S/B

T3 (W1| A

2017 7E 57°

2017 7E 57°

METON | 12/50 FD

Meton

Grundplatten mit
je 2 Gummimatten
ausgestattet; T1

167

24 0,52

150

150

T3 [W2| A

2013 7E 61°

2013 7E 61°

IBO Wand 500

IBOMADE

FuBplatten mit
Gummiauflage, T1

184

24 0,50

180

180

T3 |W2| A

2016 7E 52°

2016 7E 52°

REBLOC RB50_12

REBLOC

AufstandsfiiBe mit
Elastomerlagern
versehen;T1
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Stand: 23.01.2020

s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 3, Einsatzbereich B, MFA Pkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
- S s [T|al2 8|5 <
3 2 I\ el e . . =
= - —_ = £ 0 2] 2 ) @ )
o [ =S 0] X Ee [©] =1 Z IS o g~ )] £ o
= —_ =] = |la © c |5 Q © o c o c o c
N ] o o S| 8|8)o]lo|X E=CS 3 EQcS3 EC3
S o o |o o|lo|l=sle|la|2 3Q3= Suw 3¢ S 3¢
= < c | clele]l2|o|& N0 E 5, 20 £ Q09
) —_ G EoR ] s|ls |5l |al|@ 5 [ 5888 588
u T E 2 |3 B |s|=|3|2|2|2| 58%3 |c8%53| £%53
= S 2 [ § § 2| E gle |z g1 55588 HZ88 553 Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
a) AEK am Anfang und Ende mit
2018 7E 63 je 2 Betonschrauben
204] x | 24 0,50 0,50 - 69| - - T3 [W2] A von 2018 7E 63 REBLOC RB50H_4 REBLOC @20x150mm im Untergrund
b) verankert; AufstandsfiiRe mit
2016 7E 61 Elastomerlagern versehen
2 FuBplatten mit
172 x | 24 0,50 0,50 | 180 (180 - | - |B/S| T3 |W2| A | 2014 7E 51 | 2014 7E 517 - SB50/6M MW 180 DELTA BLOC Antirutschmatten je
Element, T1
Gummiunterlage: Material
14| x | 24 0,55 0,51 - |eof - | - | B)T3 (w2l A ] 20097E57” | 2009 7E 57 ULTRA 55V Hermann Spengler SBR, Shorehérte A +/-65,
Oberflache glatt; T3
Antirutschmatten mit dem
16| x | 25 | os6 | o060 | 137 |108] - | - [sB| T3 [w2| A | 2011 7E 56Y | 2011 7E 562 ProTec 100 AVS o Untareite vorkiont
T
125 x | 26 0,60 0,40 120 | 120 - - B | 13 (w2| A ] 20107E 63" | 2010 7E 63" REBLOC RB60_12 REBLOC T1
Stahlverbindungselemente,
157] x | 30 0,61 0,54 180 (180| - - B | T3 |w2| A | 2013 7E 55” | 2013 7E 55 Hybrid Pro 600 NisTech StahlstandfiiRe mit
Gummiunterlagen, T1
Grundplatten mit je 2
131] x | 30 0,51 0,40 | 103]103| - | - | B | T3 [W2| A |20107E 53*® | 2010 7E 64 Meton | 12/50 Meton Gummimatten ausgestattet,
T1
an die TSE sind am Anfang und
b) b Ende jeweils mind. 4 Elemente
175 x | 30 | 050 | 050 |(144) 96|96 | - |Bis| T3 [w2| A | 2014785372014 78 53 - METON VI 12/50/30 Meton o e oot
’ ’ Gummimatten ausgestattet, T1
*nur firr Reflektoranordnung B
Grundplatten mit
197 x | 30 | 051 0,40 | 166 [138| - | - [s/B] T3 |W2| A | 2017 7E 55” | 2017 7E 55 Meton VI 12/50/30 FD Meton je 2 Gummimatten
ausgestattet; T1
b) b) Pro Tec 120
891 x| 30 0,60 0,47 120 | 110 - - B | T3 |W2| A ] 2007 7E 57 2007 7E 57 (Priifbez.: "PB 120 T3") AVS H1, T1
138 x | 30 | o060 040 | 210 (120 - | - | B | T3 |w2| A | 2011 7E 527 | 2011 7E 52 QuickWall-Hybrid 50/2 NisTech GL;":;'(‘";‘?‘S;‘Q:E'FT‘:E”
AEK am Anfang mit 2 in den
Asphalt eingeklebten Gewinde-
206] x | 30 | 052 0,5 - |120] - | - |sB] T3 [w2| A | 2018 7E 557 | 2018 7E 55 Schutzwand WM 50/12 Wolf v::::f:&ffgﬁ;?:ﬂn
Kunststoffplatten (SBR 70)
versehen, T1
162] x | 30| o064 047 | 132 [126] - | - |sB| 13 [w2| A | 2013 7E 58® | 2013 7E 582 - WALLSTOP AT, Typ 'Mobil 65-1' Wallstop Gur:n‘frﬁzig‘ ?1"+H .
DB 50SL / 6M K60S Aufb ter Zi ,
95| x| 32| o050 042 | 127 (120| - | - | B | T3 [w2| A | 2008 7E 57 | 2008 7E 57" Priifbez.- "Delta Bloc 50SL/6M KE0" Delta Bloc ottt

Seite 33 von 73



s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 3, Einsatzbereich B, MFA Pkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
- S s [T|al2 8|5 <
3 2 I\ el e . . =
= c —_ = £ ] 2] ) @ )
o [} c [© X|o | Q |2 o —~ O o
= =] = |la o c |5 Q © 1S o c ETSog Eoc
om = (€] o |o = © 3 o o | x E—~c S EQcS S € c S
5 o o |o ol |l=le| 0|2 3Q3= Sw 3¢ S 3 E
= < c | clele]l2|o|& N0 E 5, 20 £ Q09
o —_ G Eo Rl s|ls |5l |al|@ 5 [ 5888 588
w T E 2z | BB |s|=s[8]lL|2|£] £853 | £65 3 653
N 5 E E o |0 S| E|S1IT|S|® 20> r 2> L ¢ D .
= g 2 g ¢ S B |8|% g c|l2|s]l 658 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
108| x | 34 | 076 045 | 132 (120| - | - | S| 13 |W2| A | 2009 7S 55" | 2009 7S 55 GuardVOX V+R T1, H1
b) b) -
180] x | 34| 115 | o040 |132|132| - | - |Bis| T3 |w2| a | 2014 7E 58" | 2014 7E 58 GuardVox 1200 V+R gummierte Pulplatte
1. Revision | 1. Revision alle 6 m, T1, H1
DB 65S / 6M K120S Aufbau unter
75 x 39 0,66 0,50 - 60| - - B T3|[wW2 A 2006 7E 51 2006 7E 51 Priifbez.: "Delta Bloc 65S/6m, Zugverbindung Delta Bloc Zugspannung,
K120" H1, T1
203| x | 59 0,8 0,1 80 |80 - | - [B]T3]|wW2 2018 7E 54” | 2018 7E 54° REBLOC RB8OXAS_8 REBLOC T1
. System nur einseitig
- - b) b) -
118] x | 60 0,80 0,10 80 | 72 B | T3 (W2 2010 7E 56 2010 7E 56 DB 80F / 6m T3 W2 - K180 Delta Bloc International verwendbar, T1
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
25| x | 68 1,15 0,08 95 | 91| - - B | T3 (W2 A 1997 7E 10 1997 7E 11 Hooks, Typ NJ 115/2, mit Kralle Typ C Hermann Spengler ™
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J. PHD konnte nicht
|- a)
34| x| 61 0,81 0,23 95 | 91 B | T3 |W2[ (A)] 1996 7E 20 1997 7E 12 Hooks, Typ NJ 81, mit Kralle Typ C Hermann Spengler ermittelt werden
100 x | 25 | o056 0,69 - leo| - | -|B]T3|wa| A| 2009703 | 2009 7E 01 BSWF Typ ULTRA S56 Hermann Spengler | Summierte TF:'g””ter'age
Grundplatten vollflachig
119] x 30 0,51 0,60 103 |103| - - B | 13 |w3| A | 2010 7E 53" | 2010 7E 53 Meton 12/50 Meton mit Gummimatten
ausgestattet, T1
123] x | 30 0,59 0,60 120 (110] - - B | T3 [W3 2010 7E 59” | 2010 7E 59 QuickWall Hybrid 50 NisTech ™
FuRplatten der Elemente
148] x | 30 0,65 0,76 120 |114] - | - |s/mB] T3 |W3 2011 7E 54 | 2011 7E 54° Wallstop AT Mobil 65-2 WALLSTOP jeweils mit Kunsstoffplatte an
der Unterseite ausgestattet, T1
Kunststoffplatten
195 x | 30 | 0,57 0,60 | 108 |102| - | - |sB] T3 [w3| A | 2017 7E 56" | 2017 7E 56 WM 55/14 Wolf (Ciplacell) unter
FuBplatten, T1
121] x [ 39 [ 0,50 050 |114]60| - | - [ BJT3[w3] A] 2010 7E 60” | 2010 7E 60 System HP180, Typ 50 Step, 2-seitig NORDBETON T
nicht baugleich mit
105 x | 40| 0,71 0,60 - (131 - | - | S| T3|W3| A ] 2008 7S 58" | 2008 7S 58 STGW Quadro T3/W3 AVS STGW Quadro T3/W4
(Nr. 40, 61), T1
791 x | 49 0,60 0,50 122 | 120 - - | s T3|w3| A [ 2007 7s 52° | 2007 7S 52" STGW TRIO T3 Peter Berghaus T1
10 ] x | 60 0,80 0,31 76 [ 68| - - B | T3 |W3[ A 1998 7E 09 1998 7E 10 Delta Bloc 80 (550 kN) Delta Bloc T1
21 ] x | 61 0,81 0,42 88 [88] - - B | T3 |W3[ A 2000 7E 12 2000 7E 13 BSWF System Reiff 2000 (Hohe 0.81 m) Reiff Beton T1
b) b)
132] x 61| 093 | 020 | 77 |77| - | - | 8| 73 |ws| a | 20107ES7" | 20107E 57 BSWF Typ "NJ 93 TSE" Hermann Spengler e
1. Revision 1. Revision
1| x]et] ost 035 | 56 | 56| - | - | B|73|ws| A| 20047E27 | 2004 7E 28 System HP 180, Typ 81, 2-seitig NORDBETON Iy
(Elementverbindung HP 180)
31 ] x| 62 0,85 0,38 60 | 60| - - B | T3 |W3[ A 2005 7E 10 2005 7E 11 mb-leit-h85 (bewehrt) Max Bogl T1
nicht baugleich mit
98] x| 70 0,90 0,30 120 | 120 - - | s T3|wW3| A 20087s 53 | 2008 7S 53” Vario-Guard SV plus V+R Vario-Guard (Nr. 90, 102,
103), T1
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 3, Einsatzbereich B, MFA Pkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
— 4 © = | @ = <
: g v (B2 |2 3121 5 . 3
= o = 12} [}
e g El@ ||z s12] 8 o | g~ 2| E, 2
al g <] s lo [2|8]|8]elc|2] E=25 EQ25 E25
S o o |o o|lo|l=sle|la|2 3Q3= Suw 3¢ S 3¢
= < < |c clele]l2|o|& ELN RO E N, Q9O £ P
2l E | 2= |3 B |2|5|8|8|8|L&| 255 |22 | 23
o) el ¢ |EE| 88 |8|E|s]s|S|s| 2c82 228283 | 282 ,
= g 2 g ¢ S B |8|% g c|l2|s]l 658 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
FuBplatten mit Gummierung,
165] 1)] 20 | 0,54 1,01 - 121 - | - |sB] T3 [w4| A | 2013 7E 577 | 2013 7E 57 - GuardVOX 500 "GV 500" V+R Anfang und Ende mit je 2
Asphaltnageln verankert, T1
1271 1) | 30 0,60 0,82 161 (151] - - B | T3 (W4 A 2010 7E 03 2010 7E 04 MAST 120 MANZKE./ T
FS Falko Steinberg
Priifergebnis durch Auf-
- - b) b)
4] 1)]4 | o70 0,80 64 | 64 T3 |W4| A | 200275 54" | 2002 7S 54 STGW Quadro T3/W4 Peter Berghaus baulinge beeinflusst, T1
sa| Hl 50 | 075 0,76 - [108] - | - 73 [wa| A | 2005 75 58” | 2005 75 58 Limes T3 Limes Mobil T1
12 GummistandfiiBe d=100mm
je Bauelement an der
_ - b) b) " Unterseite, T1, T2
141] 1) | 61 0,54 0,50 140 (140 S| T3 (W4 A ] 20107S 65 2010 7S 65 DUO-RAIL Ausbaustufe K SGGT Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 134-136, 139, 140,142:
144
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
143] 1) ] 61 0,54 0,60 | 135135 - | - | S| T3|w4| A ] 20107S66” | 2010 7S 66” DUO-RAIL Ausbaustufe KB SGGT Unterseite, T1
Produktfamile: weitere TSE-Nr.
134-136, 139-142, 144
Vario-Guard Kunststoffkufen
- | - b) b)
103 1)} 70 0,90 0,10 132 S | T3 (W4 A | 2007 7S 54 2007 7S 54 (Priifbez.: "Vario-Guard B 700") V+R T1, H1
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J. PHD konnte nicht
231 1)} 61 0,81 0,45 98 | 95 B | T3 |W4| (A)] 1996 7E 20 1996 7E 21 Hooks, Typ NJ 81/2, mit Kralle Typ B Hermann Spengler ermittelt werden, T1
5 1)) 36| 050 1,08 - |54 - | -|B]T3|{ws| A | 20017E01 | 2001 7E 02 Delta Bloc 50S/6m, Zugverbindung K60 Delta Bloc Aufbau unter Zugspannung,
elastomere FuBlager, T1
151 1)) 43 0,53 0,96 - [144] - - | ST3[W5 A 1999 7S 01 1999 7S 04 Mini-Step Barrier Laura Metaal T1
Reflektoren zweireihig ange-
b) b) ordnet - zusétzlich Markier-
20yl 45| o050 | 125 | - |72|72| - | s | T3|ws| A | 200575597 | 20057S 59 Limes T S Limes Mobil ungskndpfe im FuBbereich,
1. Revision 1. Revision Priifergebnis durch Aufbau-
lange beeinflusst, T1
LW1377/1/BASt THIV und PHD
701170 0,82 0,82 176 |176| - - | S| T3|W5[(A)|os0se3ELL 93 7S 04 Safe Guard Prins Dokkum konnten nicht ermittelt
werden, T1
Elemente mit je 4 GummifiiRen
b) b) " . ausgestattet; mittels
177 1)) 46 | 082 | 160 |122(122| - | - | B| T3 |we| A | 2014 7E 54" | 2014 7E 54 - QMB 18" RTS Lindsay T e o
Fahrstreifen versetzbar, T1
171 1) ] 49 0,65 1,38 97 | 92| - - S| T3 (W6| A 1998 7S 15 1998 7S 16 Limes-Wand, Typ Berlin Outimex Bautechnik ™
o7 | )] 50 | o065 145 | 120 [120] - | - | s |73 |we| A | 1909 75 08%) | 2006 7s 08 Bogl1 / Limes-Wand, Typ Berlin Max Bogl gem'scme/?;JfSte”“"g
68| 1) 60 0,80 1,26 240 |240| - - | S]T3|(W6| A 1993 7S 02 1993 7S 03 RWS-Barrier Laura Metaal T
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Liste transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Bundesanstalt fur StraBenweser

Tab. 3, Einsatzbereich B, MFA Pkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 ] Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
o z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfligbar
S § E 2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfligbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 1% £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
5 5 S |[T|2|= 8|5 X
2 > N £ < @ ﬁ ] o o o
a g Elg |5]=]|8 212l &8 o|f~ ol & o
a1 = 3 = |a () c S o ol D c oD c o c
€ o o |28 || ¥ ESS 2 ENCS 2 Ecz2
(&) [} o (O [0 173 = = o | D> > E’ = Suw 3 F° S5 3 €
— < c |S cl|lae |l = - =] = % [3} E w g 3] £ % 5}
w 2 = 83— | S B |2|2|a]|l8|&|2)] 2wcs | 2052 25 £
) [ = €E 218 [S|lelels|s5|T] 2eco T 2> B .
=< S 2 g ¢ ° |2 S| = g |25l 8558 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 8 Q0 > = ISR - ] c g 2= é @ = g = Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen

12 Gummistandfiie d=100mm

je Bauelement an der

140] x 61 0,54 0,40 135 | 135 - - S| T2(w3| A] 20107S65” DUO-RAIL Ausbaustufe K SGGT Unterseite, T1, T3

Produktfamile: weitere TSE-Nr.
134-136, 139, 141-144.

.| |

FuBplatten mit

- - b) " "

164 x | 20 | o054 042 | 134|134 sB| T1 {w1| A | 2013 7E 57 GuardVOX 500 "GV 500 V+R Gummierung, T3
Aufstellflachen der FuRplatten

187 x | 20 | o052 0,20 - |147] - | - |sB] T1 |wW1| A ] 2016 7E 53" | 2016 7E 53" GuardVox 520 "GV520" V+R gummiert, Anfangs- u.

Endverankerung mit je 2
Asphaltnageln, T3, H1

FuBplatten jeweils in der Mitte

153 x | 24 0,58 0,16 132 (132] - s/B] T1 (W1| A ] 2012 7S 557 GuardVOX 600 "GV 600" V+R der Baugruppe (alle 6 m) mit

Gummierung, T3
FuBplatten mit
Gummiauflage, T3
b) b) FuRbereich in der Nahe der
169) x| 24 | 051 | 030 |132[132| - | - | s |71 |wi| a| 201575647 | 20157S 64 - METON Ill LB 10/50/24 Meton Stimseiten mit Gummiplatten
1. Revision 1. Revision ausgestattet

Mittelstander im Bodenbereich
198 x 24 0,63 0,11 156 |151] - - |smB] T1 |W1| A | 2017 7E 60” ProTec 121 AVS mit Antirutschmatte verklebt;
T3.H1

AufstandsfiiBe mit

183 x | 24 0,50 0,18 180 |180| - - | By T1|{w1| A ] 2016 7E 52” | 2016 7E 527 REBLOC RB50_12 REBLOC Elastomerlagern
versehen;T3

2 FuBplatten mit

166 x | 24 0,52 0,10 150 |150| - - | BT |wi| A] 20137E 61 IBO Wand 500 IBOMADE

171 x| 24 | o050 | 020 | 180|180 - | - |&ss| Tt |w1| A | 20147E 512 SB50/6M MW 180 DELTA BLOC Antirutschmatten je
Element, T3
Gummiunterlage:
13| x| 24| os5 | 014 | - |eo| - |- |8B]T1|wi| A 20007E57 ULTRA 55V Hermann Spengler Material SBR,

Shoreharte A +/-65,
Oberflache glatt; T3
gummierte FuBunterlage

101] x | 25 0,56 0,09 - 60| - - | BJT1|W1] A} 2009 7E 03 BSWF Typ ULTRA S56 Hermann Spengler T3
Antirutschmatten mit dem
145) x| 25 | 086 | 020 | 137|108 - | - |smB| T1|w1| A | 2011 7E 562 ProTec 100 AVS Flachstahl der Mittelsténder an
' ’ der Unterseite verklebt,

T3

126 x 26 0,60 0,10 120 | 120 - - B | T1|w1| A | 20107E 63 REBLOC RB60_12 REBLOC T3
Stahlverbindungselemente,

156 x 30 0,61 0,05 180 | 180 - - B T1|w1| A | 2013 7E 55” Hybrid Pro 600 NisTech StahlstandfiiBe mit

Gummiunterlagen, T3
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 3, Einsatzbereich B, MFA Pkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
- S s [T|al2 8|5 <
3 2 I\ el e . . =
= c P £ ] » 3 o} 5] o}
o [ =S 0] X Ee [©] =1 Z IS o g~ )] £ o
= —_ =] = |la © c |5 Q © o c o c o c
N ] o o S| 8|8)o]lo|X E=CS 3 EQcS3 EC3
S o o |o o|lo|l=sle|la|2 3Q3= Suw 3¢ S 3¢
= < c | clele]l2|o|& N0 E 5, 20 £ Q09
o —_ G Eo Rl s|ls |5l |al|@ 5 [ 5888 588
w T E 2z | BB |s|=s[8]lL|2|£] £853 | £65 3 653
»n o € £ 3 |3 s|eE|S1S|S|%® L 2 0o r 2> L ¢ o .
= g 2 g ¢ S B |8|% g c|l2|s]l 658 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
128] x | 30 0,60 0,26 161 [151] - B T1|W1| A | 2010 7E 03 MAST 120 MANZKE./ T3
FS Falko Steinberg
Grundplatten vollflachig
120 x 30 0,51 0,10 103 1103 - B T1|w1| A 2010 7E 53° Meton 12/50 Meton mit Gummimatten
ausgestattet, T3
Grundplatten mit je 2
130 x |} 30 | 051 0,10 | 103 |103| - | - | B | 71 |W1| A ]| 2010 7E 53°" Meton | 12/50 Meton Gummimatten
ausgestattet, T3
Grundplatten mit
192] x | 30 0,51 0,10 130 |126] - | - |s/B| T1 [W1]| A | 2017 7E 577 METON | 12/50 FD Meton je 2 Gummimatten
ausgestattet; T3
an die TSE sind am Anfang und
b Ende jeweils mind. 4 Elemente
2014 7S 53 Meton | 12/50 anzuschlieRen;
174] x | 30 0,50 0,20 |(144)[ 96| 96| - |B/S} T1 [W1]| A 1. Revision METON VI 12/50/30 Meton Grundplatten mitje 2
Gummimatten ausgestattet, T3
*nur firr Reflektoranordnung B
Grundplatten mit
196] x | 30 0,51 0,20 166 |138| - | - |s/B| T1 [w1]| A | 2017 7E 557 Meton VI 12/50/30 FD Meton je 2 Gummimatten
ausgestattet; T3
Pro Tec 120
- - b)
88| x| 30 0,60 0,11 120 | 110 T1 [W1[ A | 2007 7E 57 (Priifbez.: "PB 120 T3") AVS H1, T3
124] x | 30 0,59 0,10 120 (110 - | - T1 [W1| A | 2010 7E 59" QuickWall Hybrid 50 NisTech T3
. . . Gummimatte unter den
- - b) -
137] x | 30 0,60 0,20 210 |120 T1 (W1 A | 2011 7E 52 QuickWall-Hybrid 50/2 NisTech Standerplatten, T3
AEK am Anfang mit 2 in den
Asphalt eingeklebten Gewinde-
205] x | 30 | 052 0,1 - |120] - | - |sB] T1[w1| A ]| 2018 7E 557 | 2018 7E 55 Schutzwand WM 50/12 Wolf v::::f:;ffgﬁ;?:ﬂn
Kunststoffplatten (SBR 70)
versehen, T3
FuRplatten der Elemente
147] x | 30 0,65 0,25 120 |114] - | - |S/B] T1 (W1| A | 2011 7E 54 Wallstop AT Mobil 65-2 WALLSTOP jeweils mit Kunsstoffplatte an
der Unterseite ausgestattet, T3
161 x | 30 | o064 016 | 132 [126| - | - |sm| T1 |w1| A | 2013 7E 58" WALLSTOP AT, Typ 'Mobil 65-1' Wallstop Gunf:}?ﬂ‘i;ﬁf: ’;‘?'LH ]
Kunststoffplatten
194] x | 30 0,57 0,20 108 |102| - | - |s/B| T1 [w1| A | 2017 7E 56 WM 55/14 Wolf (Ciplacell) unter
FuBplatten, T3
Aufbau unter Zug-
DB 50SL / 6M K60S
- - b) -
9| x| 32 0,50 0,28 | 127 (120 B | T1|w1| A | 2008 7E 57 Priifbez.: "Delta Bloc 50SL/6M K60" Delta Bloc spannung,lKunst
stofffullkeile, T3
109] x | 34 0,76 0,40 132 (120 - | - | S| T1|[w1| A ] 2009 7S 55 GuardVOX V+R T3, H1
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 3, Einsatzbereich B, MFA Pkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
- S s [T|al2 8|5 <
3 2 I\ el e . . =
= - —_ = £ ] 2] ) @ )
o [} c [© X|o | Q |2 o —~ O o
= =] = |la () c |5 Q S o c ESoc Eopg
om = (€] o |o = © 3 s | L E—~c S EQPc S € c S
2 | = L 5 [=)] S o3 E sSNsE 5 S5 E
O, [} o | o 173 = E=3 [} s N < w < c
< c | clele]l2|o|& N0 E 5, 20 £ Q09
) —_ G EoR ] s|ls |5l |al|@ 5 [ 5888 588
w = 3 L2 = 2 B z|l=s|le|o|= AR == ESES EtS
) [ = £ E 2 (3 S|e|le]l5|S5|T] 2o T 2> B .
= g 2 g ¢ S B |8|% g c|l2|s]l 658 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
b) -
179) x| 34 | 115 | o010 |132|132| - | - |&ss| 71 |wi| A | 2014 7ESS GuardVox 1200 V+R gummierte Fuplatte
1. Revision alle 6 m, T3, H1
6| x)3| os50 | o190 | - [sa] -|-|8]71|wi1| a] 20017€01 Delta Bloc 50S/6m, Zugverbindung K60 Delta Bloc Aufbau unter Zugspannung,
elastomere FuBlager, T3
DB 65S / 6M K120S Aufbau unter
741 x | 39 0,66 0,05 - 60| - - | BJT1|[W1[ A ] 2006 7E 51 Priifbez.: "Delta Bloc 65S/6m, Zugverbindung Delta Bloc
K120" Zugspannung, H1 + T3
122] x [ 39| 0,50 008 |114]60| - | - | BJT1|wi] A 2010 7E 60" System HP180, Typ 50 Step, 2-seitig NORDBETON T3
78 1 x | 49 0,60 0,13 122 1120| - - | s]T1|wi1| A] 2007 7S 522 STGW TRIO T3 Peter Berghaus T3
202 x | 59 0,8 0 80 | 80| - - | B T1|wi1| A ] 2018 7E 54 REBLOC RB80XAS_8 REBLOC T3
. System nur einseitig
- - b) -
117] x | 60 0,80 0,00 80 | 72 B | T1|W1| A ] 2010 7E 56 DB 80F / 6m T3 W2 - K180 Delta Bloc International verwendbar, T3
20 ] x | 61 0,81 0,02 88 |88 - - | BLT1[W1] A ] 20007E12 BSWEF System Reiff 2000 (Hohe 0.81 m) Reiff Beton T3
System HP 180, Typ 81, 2-seitig
2 x | 61 0,81 0,00 56 | 56| - - B T1[(W1| A 2004 7E 27 (Elementverbindung HP 180) NORDBETON T3
T3
} R b) nicht baugleich mit
106] x | 40 0,71 0,40 141 (131 S| T1|(W2] A 2008 7S 58 STGW Quadro T3/W3 AVS STGW Quadro T3/W4
(Nr. 40, 61)
Prifergebnis durch Auf-
- - b)
61| x| 40 0,70 0,30 68 | 68 S| T1 (W2 A] 20027S54 STGW Quadro T3/W4 Peter Berghaus bauldnge beeinflusst, T3
14| x | 43 0,53 0,31 - | 144 - - | ST W2 A 1999 7S 01 Mini-Step Barrier Laura Metaal T3
Elemente mit je 4 GummifiiRen
176 x | 46 | 082 | o026 |122|122| - | - | B |11 |w2| A | 2014 7E 547 QMB 18" RTS Lindsay ot o s ainen
Fahrstreifen versetzbar, T3
83| x| 50 0,75 0,16 - [108] - - | s]T1|w2| A] 2005 7s 587 Limes T3 Limes Mobil T3
11 ] x | 60 0,80 0,02 76 | 68| - - | BLT1 (W2 A 1998 7E 09 Delta Bloc 80 (550 kN) Delta Bloc T3
67 ] x| 60 0,80 0,13 240 |240| - - | ST (W2 A 1993 7S 02 RWS-Barrier Laura Metaal T3
b)
133 x| 61| 093 | 000 | 77 77| - | - | B]T1|W2| A 2101Roe7vlizsi507n BSWF Typ "NJ 93 TSE* Hermann Spengler T3
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
139] x | 61 0,54 0,20 117 (117] - - s |11 (w2l A] 20107565 DUO-RAIL Ausbaustufe K SGGT Unterseite, T2, T3
Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 134-136, 140-144
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 3, Einsatzbereich B, MFA Pkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
- S s [T|al2 8|5 <
3 2 I\ el e . . =
= c —_ = £ ] 2] ) @ )
o [} s [@ X|o| @ |2 € o E~_O £ =)
= —_ = |la © c |5 Q © o c 5 O € o c
N ] o o S| 8|8)o]lo|X E=CS 3 EQcS3 EC3
S o o |o o|lo|l=sle|la|2 3Q3= Suw 3¢ S 3¢
= < c | clele]l2|o|& N0 E 5, 20 £ Q09
o —_ G Eo Rl s|ls |5l |al|@ 5 [ 5888 588
w T E 2z | BB |s|=s[8]lL|2|£] £853 | £65 3 653
N 5 E E o |0 S| E|S1IT|S|® 20> r 2> L ¢ D .
= g 2 g ¢ S B |8|% g c|l2|s]l 658 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
b) Unterseite, T3
142] x | 61 0,54 0,12 135 1135| - | - | S| T1|w2 2010 7S 66 DUO-RAIL Ausbaustufe KB SGGT Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 134-136, 139-141,
143, 144
30| x| 62 0,85 0,00 60 | 60| - | - T1 |W2[ A | 20057E10 mb-leit-h85 (bewehrt) Max Bogl T3
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
241 x | 68 1,15 0,00 95 [ 91 T1 [W2] A 1997 7E 10 Hooks, Typ NJ 115/2, mit Kralle Typ C Hermann Spengler T3
nicht baugleich mit
91 x| 70 0,90 0,10 120 | 120 - - | s T1|w2| A | 2008 7s53” Vario-Guard SV plus V+R Vario-Guard (Nr. 90, 102,
103), T3
Vario-Guard Kunststoffkufen
- - - b)
102] x 70| 080 | 064 132 S| T |w2| A 20077s54 (Priifbez.: "Vario-Guard B 700") V+R T3, H1
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J. PHD konnte nicht
22| x| 61 0,81 0,04 98 | 95| - - | B T1[W2]|(A)] 1996 7E 20 Hooks, Typ NJ 81/2, mit Kralle Typ B Hermann Spengler ermittelt werden, T3
LW1377/1/BASt THIV und PHD
69 ] x| 70 0,82 0,13 68 | 68| - S ST W2 (A)] T og0s93ELL Safe Guard Prins Dokkum konnten nicht ermittelt
werden, T3
16 | x | 49 0,65 0,39 97 (92| - - | ST |W3[ A 1998 7S 15 Limes-Wand, Typ Berlin Outimex Bautechnik T3
62| x | 50 0,55 0,40 116 [116] - | - | S| 71 [w3| A ] 200375517 2006 7S 71 STGW TRIO Peter Berghaus -
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Tabelle 4

Einsatzbereich nach ZTV-SA: B

MFA Lkw



Stand: 23.01.2020

Liste transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Bundesanstalt fur StraBenweser

Tab. 4, Einsatzbereich B, MFA Lkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S § E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 f\, £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
_ 5 g [T|2|= 8|5 <
3 > N el > | & = o =
< c — = £ 0 7]
] [} o) < | o Q < | L2 2 o [ o 2 o
= = é O o c |5 Q|3 1S o c ETSog Eoc
N ] o o S| 8|8)o]lo|X E=c 3 EQcS3 EC3
S o o |o o|lo|l=sle|la|2 3Q3= Suw 3¢ S 3¢
= < < |c clele]l2|o|& ELN RO E N, Q9O £ P
21 E | 8- |SE |2|s|&8|8|8|28] 2gc% |2¢ES| 2&2
& el 5 | EE |88 |§|E|5]|5|S | 2283|2282 | 82 ,
= g 2 g ¢ e |s|x|5ls|2ls] 865 2 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
Verankerung der AEK iber je 4
149] 1) | 64 1,00 1,40 104 - B |H4b|W6| B | 2012 7E 50 | 2012 7E 50° REBLOC RB100_8 REBLOC Klebeankerstangen in ein
Betonpunktfundament
g7yl 70| 100 | 110 | - |e0| - | - | B |Hab|we| B | 200078 227 | 2004 78 55" Delta Bloc 100/6M, Zugverbindung K280 - 1 Delta Bloc S'°E;‘:§f;3g‘;igi'n’:;‘;ba”
1998 7B 13%
21170 1,00 1,65 - 92| - - | B |H4b[W7| B | 200078 22% | 1998 7B 22 Delta Bloc 100 (1300 KN) Delta Bloc -
2002 7B 27%)
. Troganordnung, StoR-
85| 1)l 190| 1,00 0,61 - |oo| - | - | B [Hab|w7| B | 200278277 | 200078 02 Delta Bloc 1008/ Bgééfgverb'"d“"g K150, Delta Bloc fugeneinlage, Aufbau unter
Zugspannung
168| 1) § 54 | 0,90 0,57 9 (96| - | - | B|H2|w4| B | 2013 7E 62” | 2013 7E 62” - WALLSTOP AT, Typ Step 90 WALLSTOP -
55| 1) 54 0,90 0,83 180 |180| - - | BJH2|w5| B | 1999 7S 517 | 1999 7S 51” STEP-Barrier prefab construction Haitsma -

am Anfang und Ende mit
201| 1) 56 | 0,80 1,12 - 80| - | -|B]JH2|W5[ B ] 2018 7E 50” | 2018 7E 50" REBLOC RB8OH_8 REBLOC je 2 Klebeankern im
Betonfundament befestigt

2000 78 227 DB 100S / 6M K220

28| 1)) 64 1,00 1,67 - (78 - - | BJH2|{W5| B 2002 78 279 2003 7E 06 Priifbez.: "Delta Bloc 100S/6M, Zugv. K220" Delta Bloc -
Betonleitwand "New Jersey" 70/100/400 keine Angabe
- |- b) b)
ECN 0N (Y 1,00 1,10 56 B | H2 (W6| (B)] 1995 7E 60 | 1995 7E 60 (Zugverbindung 750 KN) Delta Bloc 27U PHD
26| 1)) 68 1,15 1,51 96 [ 96| - | - | BIH2|w7[ A ] 20007E03 [ 2000 7E 04 BSWF System Reiff 2000 (Hohe 1.15 m) Reiff Beton -

12 Gummistandfiie d=100mm
je Bauelement an der
136] 1) | 61 0,85 1,80 - 152| - - |s/By H2 [W7| B | 2010 7S 67” | 2010 7S 67° DUO-RAIL Ausbaustufe KAB SGGT Unterseite H1, N2
Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 134, 135, 139-144

BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.

181 1) 68| 1,115 1,82 [ 102|102 - | - | B JH2|w7[ B | 1998 7E05 | 1999 7E 09 Hooks, Typ NJ 115/2, mit Kralle Typ F Hermann Spengler -
Troganordnung, StoR-
82| 1)f200( 0,80 1,00 - |108] - [ - | B | H2[w7| B J2005 7B 54*" | 2005 7B 53 Delta Bloc 80/6M, Zugverbindung K150, TROG Delta Bloc fugeneinlage, Aufbau unter
Zugspannung
37| 1] 54| o8 | 210 | - |60|60| - | s|H2|{ws| B 20017507 | 2004 7S 54 Barrierguard 800 Laura Metaal Priifergebnis durch

Aufbaulénge beeinflusst

AufstandsfliRe mit
Elastomerlagern ver-sehen;
185] 1) 30 0,80 1,00 - 120 - | - | B JH1|{w4| B | 2016 7TE 57 | 2016 7E 57° REBLOC RB80S_12 REBLOC Anfang und Ende mit je 4
Klebeankern im Asphalt

verankert
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 4, Einsatzbereich B, MFA Lkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
5 8 E |s(9]|=2 g3 <
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= & = |3 = |5 | @ 2| e 2 o 2 . o 2 o
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S ® o |o ol |l=le| 0|2 3Q3= Suw 3¢ 5 3E
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= g 2 g ¢ ° |2 5| = g |25l 8558 & 2 58 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
107] 1)) 34| 076 0,97 - [120] - | - | s |H1[w4[ B ] 2009 7S 56" | 2009 7S 56" GuardVOX V +R T1,T3
Anfangselement verankert
M20 Gewindest: 20
173] 1) 40 | 082 0,70 | 150 [150| - | - |B/S| H1|w4| B | 2013 7E67% | 2013 7E 67” METON IV 12/80/40 Meton ( tiohy Fubplatton mt
Gummiauflagen ausgestattet
FuRplatten mit Gummimatten
_ _ _ b) b) _ ausgestattet; Anfang und Ende
178] 1) | 50 0,86 0,80 96 B/S| H1 |W4| B | 2014 7E 57 2014 7E 57 IBO WAND 850 IBOTECH mitje 2 Ankern durch die
FuBplatte im Asphalt befestigt
115] 1) | 50 0,80 0,65 - |110] - | - | B JH1|w4| B | 2010 7E 54° | 2010 7E 54 ProTec 160 AVS -
116] 1) | 56 0,80 0,80 - |113] - | - | B JH1|w4| B | 2010 7E 557 | 2010 7E 55" REBLOC RB80_8 REBLOC -
g1 n]eo| os | 063 | - |108 - | - H1 | W4 2005 7B 54” | 2005 7B 56 Delta Bloc 80/6M, Zugverbindung K150 Delta Bloc S g |
Prifergebnis durch
- - b) b)
150| 1) | 61 0,81 0,70 46 | 46 B | H1 (w4| B | 2011 7E 51 | 2011 7E 51 BSWF Typ 81R Hermann Spengler Aufbaulange beeinflusst
Aufstellflachen der FuRplatten
b b " " gummiert, Anfangs- u.
188 1) [ 20 0,52 1,50 - [134] - - |s/Bl H1 |W5]| A | 2016 7E 54 | 2016 7E 54° GuardVox 520 "GV520 V+R Endverankerung mit je 4
Asphaltnégeln, T1, T3
104] 1) 30 0,60 1,40 150 |140| - | - | B | H1 |W5| A | 2008 7E 54 | 2008 7E 54 Pro Tec 120 AVS T3, T1
FuRplatten mit Gummimatten,
163] 1) 30 0,64 1,35 - |132| - | - [s/B]H1|W5[ A | 2013 7E 59°) | 2013 7E 59 - WALLSTOP AT, Typ 'Mobil 65-1' Wallstop AEK mit 4 Schrauben
verankert, T1 + T3
Mittelstander im Bodenbereich
mit Antirutschmatte verklebt;
2000 1) 24 0,63 1,43 - 151 - - |sB] H1 |W5| B | 2017 7E 61? | 2017 7E 612 ProTec 121 AVS Anfangsabsenkung mit 4
Verankerungen am Boden
befestigt, T1, T3
Grundplatten mit je 2
Gummimatten ausgestattet, am
189] 1) 30 0,75 1,30 - |180| - | - [s/B]H1|W5| B | 2015 7E 657 | 2015 7E 65 Meton | Plus 12/75/30 Meton Anfang- und Ende mit je
1 Gewindeanker M20x260
verankert
gummierte FuBplatte alle 6
1821 1) 34 | 115 1,10 - [108] - | - |B/S| H1 [W5[ B ] 2015 7E 52 | 2015 7E 52” GuardVox 1200 V+R m; TSE am Anfang und
Ende verankert; T1, T3
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
135] 1) | 61 0,85 1,00 - |129| - | - |[s/B]H1|W5| B | 2010 7S 67° | 2010 7S 67 DUO-RAIL Ausbaustufe KAB SGGT Unterseite N2, H2
Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 134, 136, 139-144
g6 |l es| 100 | o071 | - |a8| - | - |B|H1|ws| B| 20027827 | 2000 7E 01 Delta Bloc 100S/6M, Zugverbindung K150 Delta Bloc StoRfugeneiniage, Aufbau
unter Zugspannung
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
33| 1) 68 1,15 0,89 99 | 99| - - B | H1 [W5| B 1998 7E 05 2000 7E 16 Hooks, Typ NJ 115, mit Kralle Typ E Hermann Spengler -
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 4, Einsatzbereich B, MFA Lkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S § E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 1% £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
_ 5 g [T|2|= 8|5 <
3 > Na el |5 . = =
= S = |= = 3 [ 7} ] 7}
] [} o} x| o | @ |2 o —~ O =)
= = E |8 (0] c |5 o | @ S o c ESoc Eopg
N €] o |o S| S|(8) o] x E=c 3 EQc 3 Ec 3
S o o |o o|lo|l=sle|la|2 3Q3= Suw 3¢ S 3¢
= < c | clele]l2|o|& N0 E 5, 20 £ Q09
o — G @ |© o | o |=sla|a| o 5 S ] 588 s 508 &
w = e D — = [z c|lc|[&le |2 F8tES f&E3 FES
» g Py EE [0 |[g|e|[8]ls|S|T| 22892 | 2282 T3> .
= g 2 g ¢ e |s5|2|S5les|E|l5] 86548 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
s|nles| 115 091 | 67 |67 - B | H1|ws| B | 20047E29 | 2004 7E 30 System HP 180, Typ 115, 2-seitig NORDBETON -
(Elementverbindung HP 180)
Betonleitwand "New Jersey" 70/100/400 keine Angabe
R _ b) b)
451 1)) 70 1,00 0,82 56 B | H1 |W5| (B)| 1995 7E 55~ | 1995 7E 55 (Zugverbindung 550 KN) Delta Bloc 20 PHD
DB 65S / 6M K120S Aufbau unter Zug-
g | 1] 39 0,67 1,42 - | 60] - - | BJH1|(w6| B | 20027E03 | 2002 7E 04 Priifbez.: "Delta Bloc 65S/6m, Zugverbindung Delta Bloc spannung, elastomere
K120" FuBlager, T3 + T1

12 Gummistandfiie d=100mm
je Bauelement an der
144 1) | 61 0,85 1,50 | 140|129 - | - | S JH1|[we| B J20107s67?| 2011 7S 53” DUO-RAIL Ausbaustufe KA SGGT Unterseite
Produktfamile: weitere TSE-Nr.
134-136, 139-143

9| nl70]| o9 139 | - [156] - | - | s | H1|ws| B | 1998 75 517 | 2008 75 51 Vario-Guard SPIG K””$f‘ff$;fe”'
Betonleitwand "New Jersey" 60/80/400 keine Angabe
- - - b) b)
38| 1] 60| o080 1,28 56 B | H1|we| B)] 1995 7E 59" | 1995 7E 59 Zugverbinduing 550 KN) Delta Bloc o
63| )] 60 | 1.02 158 | 124 [124] - | - | s | H1|w7| B | 200075 52" | 2000 75 527 STGW Euro - H1 Peter Berghaus -

9| nle1| o081 1272 |77 || - | - H1 |w7 1998 7TE 18 | 1998 7E 19 BSWF System Spengler, EASI-SET /J.J.

Aufstellflachen der FuRplatten
gummiert,, Anfangs- u.
Endverankerung mit je 2
Asphaltnédgeln, T1, H1
FuBplatten jeweils in der Mitte
1541 1) 24 0,58 0,39 132 (132] - - |sB] T3 |W1| A | 2012 7S 557 [ 2012 7S 557 GuardVOX 600 "GV 600" V+R der Baugruppe (alle 6 m) mit
Gummierung, T1
Mittelstander im Bodenbereich

186 1) 20 0,52 0,40 - [147] - | - |sB] T3 |W1| A ] 2016 7E 53" | 2016 7E 53% GuardVox 520 "GV520" V+R

199 1) | 24 0,63 0,39 156 |151| - - |s/B] T3 |W1| A | 2017 7E 60° | 2017 7E 60 ProTec 121 AVS mit Antirutschmatte verklebt;
T1, H1
Grundplatten mit
193] 1) | 30 0,51 0,30 | 130|126 - | - |s/B| T3 (W1| A | 2017 7E 57° | 2017 7E 57 METON | 12/50 FD Meton je 2 Gummimatten

ausgestattet; T1

FuBplatten mit

- - b) b) -
167] 1) 24 0,52 0,50 150 | 150 B | T3 |W2| A ] 20137E61 2013 7E 61 IBO Wand 500 IBOMADE Gummiauflage, T1

AufstandsfiiBe mit

1841 1) | 24 0,50 0,45 180 |180| - - | B]T3|wW2[ A | 2016 7E 527 | 2016 7E 52 REBLOC RB50_12 REBLOC Elastomerlagern
versehen;T1

AEK am Anfang und Ende mit

2018 7E 633) je 2 Betonschrauben
2041 1)} 24 0,50 0,50 - |69 - - | BJT3|W2| A von 2018 7E 63% REBLOC RB50H_4 REBLOC @20x150mm im Untergrund
2016 7E 61 b) verankert; AufstandsfiiRe mit

Elastomerlagern versehen
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 4, Einsatzbereich B, MFA Lkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 § £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
_ 5 g [T|2|= 8|5 <
3 > N el > | & = o =
= S = |= = 3 2 @ 7} ] 7}
— ] [} X | © [ < | 2 o — )] (o)
= = E |8 (0] c |5 o | @ S o c ESoc Eopg
N €] o |o S| s|8 o | X E=c¢c 3 EQc 3 Ec 3
IS Tlolo |2 oS =2 = 2
(3} o o |O ® » | = L= o |2 233< Sw 2 3 3¢
= < c | clele]l2|o|& N0 E 5, 20 £ Q09
] = S ® [ s | 8|51l |a| @ S5 09 5888 508
w % € 2 = 2 % |s|=s|gle|2|=s]| £84E3 fF5E3 FtS
7 g - EE | 318 |s|e|B8]T|S|c| 2288 | 289 r 2 P i
= g 2 g ¢ ° |2 5| = g |25l 8558 & 2 58 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
2 FuBplatten mit
1721 1) | 24 0,50 0,50 180 (180| - - |B/S] T3 [W2 2014 7E 51 | 2014 7E 51? - SB50/6M MW 180 DELTA BLOC Antirutschmatten je
Element, T1
Gummiunterlage: Material
14| 1)) 24 | 055 0,51 - |eo| - | -|B]T3|w2[ A] 2009 7E 57" | 2009 7E 57° ULTRA 55V Hermann Spengler | SBR, Shoreharte A +/-65,
Oberflache glatt; T3
Antirutschmatten mit dem
146| 1)] 25 | 0,56 0,60 | 137 |108| - | - |s/B] T3 [W2| A | 2011 7E 56 | 2011 7E 56 ProTec 100 AVS F""’?;‘Z“Jii!ﬂﬁ‘i'jﬁf.li?’ o
T
125] 1) ] 26 | 0,60 0,40 | 120 |120| - | - [ B T3 |wW2| A ] 20107E 63" | 2010 7E 63" REBLOC RB60_12 REBLOC T1
Stahlverbindungselemente,
157| 1) | 30 0,61 0,54 180|180 - | - | Bl T3 |wW2[ A | 2013 7E 55 | 2013 7E 55 Hybrid Pro 600 NisTech StahistandfiiRe mit
Gummiunterlagen, T1
Grundplatten mit je 2
1311 1) | 30 0,51 0,40 | 103]103| - | - | B | T3 [W2| A ]20107E 53*® | 2010 7E 64 Meton | 12/50 Meton Gummimatten ausgestattet,
T1
an die TSE sind am Anfang und
b) b Ende jeweils mind. 4 Elemente
175/ 1] 30 | 050 | 050 |(144)| 96| 96| - [Bis| T3 [w2| A | 201475537 12014 7S 53 - METON VI 12/50/30 Meton Meton | 12/50 an-zuschiiefien;

1. Revision 1. Revision Grundplatten mit je 2
Gummimatten ausgestattet, T1

*nur fir Reflektoranordnung B

Grundplatten mit

197] 1) 30 0,51 0,40 166 [138] - - |smB] T3 |W2| A | 2017 7E 55 | 2017 7E 55” Meton VI 12/50/30 FD Meton je 2 Gummimatten
ausgestattet; T1

Pro Tec 120
- - b) b)
89 1) 30 0,60 0,47 120 (110 B | T3 |W2[ A | 2007 7E 57" | 2007 7E 57 (Prifbez.: "PB 120 T3") AVS H1, T1

Gummimatte unter den

N b) b) . i } )
1381 1) | 30 0,60 0,40 210 [120 B | T3 |W2| A ] 2011 7E 52 2011 7E 52 QuickWall-Hybrid 50/2 NisTech Sténderplatten, T1
AEK am Anfang mit 2 in den
Asphalt eingeklebten Gewinde-
b b stangen @20x180mm
206| 1) 30 0,52 0,5 - [120] - - |s/B] T3 |W2| A | 2018 7E 55 | 2018 7E 55° Schutzwand WM 50/12 Wolf verankert: Fulplatien mit
Kunststoffplatten (SBR 70)
versehen, T1
. FufRplatten mit
_ _ b) b) _ | 4
162 1) | 30 0,64 0,47 132 (126 S/B] T3 |W2| A | 2013 7E 58 2013 7E 58 WALLSTOP AT, Typ 'Mobil 65-1 Wallstop Gummimatten, T1+H1
DB 50SL / 6M K60S Aufbau unter Zugspannung,
|- b) b)
9 W) 82| 050 | 042 | 1271120 B|T3|W2| A | 20087E 57" | 2008 7E 57 Priifbez.: "Delta Bloc 50SL/6M K60" Delta Bloc Kunststofffutkeile, T1
108) 1) | 34 | 076 045 | 132[120] - | - | S| T3 |w2| A ] 2009 7s 55" | 2009 7S 55” GuardVOX V+R T1, H1
b) b) -
180 )] 34| 115 | o040 |132]132] - | - |Bss] T3 w2 2014 7E 587 | 2014 7E 58 GuardVox 1200 V+R gummierte Fulplatte
1. Revision | 1. Revision alle 6 m, T1, H1
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen
Tab. 4, Einsatzbereich B, MFA Lkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
- 44 © = | m s <
B 2 < 2123l 1213 s 5 %
3 o Tle |2|o|8 2le]l ¢ o | 8~ o 8 o
= = é O o c |5 Q|3 1S o c ETSog Eoc
N €] o |o S|(s| 9 o | x E=c 3 EQc 3 Ec 3
S © o |o o|lB |22 |5| @ S o3 E SN SE 535E
= < c | clele]l2|o|& ENDT E 5, 20 £ Q09
o —_ G Eo Rl s|ls |5l |al|@ 5 [ 5888 588
w T E 2z | BB |s|=s[8]lL|2|£] £853 | £65 3 653
N 5 E E o |0 S| E|S1IT|S|® 20> r 2> L ¢ D .
= g 2 g ¢ S B |8|% g c|l2|s]l 658 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
DB 65S / 6M K120S Aufbau unter
751 1) 39 0,66 0,50 60| - - | BJT3(|(w2 2006 7E 51 2006 7E 51 Priifbez.: "Delta Bloc 65S/6m, Zugverbindung Delta Bloc Zugspannung,
K120" H1, T1
203] 1) ] 59 0,8 0,1 80 |80 - | - | B]T3|w2| A] 2018 7E 54" | 2018 7E 54” REBLOC RB8OXAS_8 REBLOC T1
. System nur einseitig
- - b) b) -
118] 1) | 60 0,80 0,10 80 | 72 B | T3 [W2| A ] 2010 7E 56 2010 7E 56 DB 80F / 6m T3 W2 - K180 Delta Bloc International verwendbar, T1
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
251 1) 68 1,15 0,08 95 | 91| - - B | T3 (W2 A 1997 7E 10 1997 7E 11 Hooks, Typ NJ 115/2, mit Kralle Typ C Hermann Spengler ™
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J. PHD konnte nicht
- - a)
3411} 61 0,81 0,23 95 | 91 B | T3 |W2| (A)] 1996 7E 20 1997 7E 12 Hooks, Typ NJ 81, mit Kralle Typ C Hermann Spengler ermittelt werden
10| )] 25 | o056 069 | - [e0f - | -|B|T3|ws| A| 20007E03 | 2009 7E 01 BSWF Typ ULTRA S56 Hermann Spengler | Summierte TF:'g””ter'age
Grundplatten vollflachig
119] 1) | 30 0,51 0,60 103 (103] - - B | 13 |w3| A | 2010 7E 53" | 2010 7E 53 Meton 12/50 Meton mit Gummimatten
ausgestattet, T1
1231 1) | 30 0,59 0,60 120 |110| - - | B T3|w3| A 2010 7E 59” | 2010 7E 59" QuickWall Hybrid 50 NisTech T1
FulBplatten der Elemente
148] 1) | 30 0,65 0,76 120 (114] - - |s/B] T3 |W3| A | 2011 7E 54 | 2011 7E 54° Wallstop AT Mobil 65-2 WALLSTOP jeweils mit Kunsstoffplatte an
der Unterseite ausgestattet, T1
Kunststoffplatten
195] 1) 30 | 0,57 0,60 | 108 [102| - | - |sB] T3 [w3| A | 2017 7E 56" | 2017 7E 56 WM 55/14 Wolf (Ciplacell) unter
FuBplatten, T1
121 H 39 [ 0,50 050 |114]60| - | - [ BJT3[w3] A] 20107E 60 | 2010 7E 607 System HP180, Typ 50 Step, 2-seitig NORDBETON T
nicht baugleich mit
105) 1) | 40 | 071 0,60 - |131] - | - | s]T3[w3| A] 20087558 | 2008 7S 58" STGW Quadro T3/W3 AVS STGW Quadro T3/W4
(Nr. 40, 61), T1
79 )] 49 | o060 050 | 122 [120] - | - [ s |13 [w3s] A ] 2007 75 52 | 2007 75 527 STGW TRIO T3 Peter Berghaus T
101 1) ] 60 0,80 0,31 76 | 68| - - | BLT3 (W3] A 1998 7E 09 1998 7E 10 Delta Bloc 80 (550 kN) Delta Bloc T
211 1) | 61 0,81 0,42 88 |88 - - | BLT3 (W3] A ] 20007E12 2000 7E 13 BSWEF System Reiff 2000 (Hohe 0.81 m) Reiff Beton T1
b) b)
132] yle1 | o9 | o020 | 77 |77| - | - | 8| T3 |ws| a | 20107ES7" | 20107E 57 BSWF Typ "NJ 93 TSE" Hermann Spengler e
1. Revision 1. Revision
11161 | o81 035 | 56 [56| - | - | B|T3|w3| A| 20047E27 | 2004 7E 28 System HP 180, Typ 81, 2-seitig NORDBETON T
(Elementverbindung HP 180)
31 ] 1) ] 62 0,85 0,38 60 | 60 - - | BLT3[W3] A] 20057E10 2005 7E 11 mb-leit-h85 (bewehrt) Max Bégl T1
nicht baugleich mit
98| 1) 70| 090 0,30 | 120 |120| - | - | s | T3 |w3| A | 2008 7S 53" | 2008 7S 53 Vario-Guard SV plus V+R Vario-Guard (Nr. 90, 102,
103), T1
FuBplatten mit Gummierung,
165| 1)] 20 | 0,54 1,01 - |121] - | - |sm] 13 |w4| A | 20137577 | 2013 7E 57° - GuardVOX 500 "GV 500" V+R Anfang und Ende mit je 2
Asphaltnageln verankert, T1
MANZKE /
1271 1) | 30 0,60 0,82 161 |151| - - | B]T3|(w4| A ] 2010 7E03 2010 7E 04 MAST 120 - T
FS Falko Steinberg
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 4, Einsatzbereich B, MFA Lkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 § £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
_ 5 g [T|2|= 8|5 <
3 > Na el |5 . = =
2 2 £ ) [}
= & = |3 = |5 | @ 2| e 2 o 2 . o 2 o
= = é O o c |5 Q|3 1S o c ETSog Eoc
N €] o |o S| S|(8) o] x E=c 3 EQc 3 Ec 3
S o o |o o|lo|l=sle|la|2 3Q3= Suw 3¢ S 3¢
= < c | clele]l2|o|& ELN RO E N, Q9O £ P
2 = Q S oS |52 |a| o 5 S 538 S 58 ®
w = e D — = [z c|lc|[&le |2 F8tES f&E3 FES
»n I = £ E 3 (3 S|leE|SlIS|S|T1 T289 T¢eg> T8> .
= g 2 g ¢ ° |2 22| Sls|2|a] BES 2 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
40| )40 | o070 | oso | - |ealea| - | s|T3|wa| A 200278547 | 2002 75 547 STGW Quadro T3/W4 Peter Berghaus Qﬂfﬁéiibﬁéiﬂ?ﬁsl?%
sa| nls0| o075 0,76 108] - | - [ s]T3|wa| A 2005 7s 58 | 2005 75 58 Limes T3 Limes Mobil T
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
141 )| 61 | o054 0,50 | 140 [140| - | - | s | 73 |w4| A | 201075 65" | 2010 7S 65" DUO-RAIL Ausbaustufe K SGGT ppoptorsalte, T1. 12

TSE-Nr. 134-136, 139, 140,142
144
12 Gummistandfiie d=100mm
je Bauelement an der
143] 1) | 61 0,54 0,60 135 | 135 - - S| T3 |(w4| A 20107S66” | 2010 7S 66” DUO-RAIL Ausbaustufe KB SGGT Unterseite, T1
Produktfamile: weitere TSE-Nr.
134-136, 139-142, 144

Vario-Guard Kunststoffkufen
- - - b) b)
103 1) 70 | 090 0,10 132 s | 13 |w4| A | 2007 75 54” | 2007 75 54 (Priifbez.: "Vario-Guard B 700") V+R T H
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J. PHD konnte nicht
23| ] 61| o081 045 | 98 [o5| - | - | B| T3 |wa| )| 19967E20 | 1996 7E 21 Hooks, Typ NJ 8112, mit Kralle Typ B Hermann Spengler ermittelt worden. T1
5 | nls6| o050 1,08 - |s54| - | -|B)13|ws| A]| 20017E01 | 2001 7E 02 Delta Bloc 50S/6m, Zugverbindung K60 Delta Bloc Aufbau unter Zugspannung,

elastomere FuRlager, T1

151 )] 43 0,53 0,96 - 1144] - - | S]T3|W5] A] 19997S 01 1999 7S 04 Mini-Step Barrier Laura Metaal T1
Reflektoren zweireihig ange-
ordnet - zusétzlich Markier-

2005 7S 59° | 2005 7S 59°

721 1) 45 0,50 1,25 - 7272 - | S]T3|W5] A o - Limes T S Limes Mobil ungskndpfe im Fulbereich,
1. Revision 1. Revision Priifergebnis durch Aufbau-
lange beeinflusst, T1
LW1377/1/BASt THIV und PHD
70|11 70 0,82 0,82 176 |176| - - | S| T3|W5[(A)|os0se3ELL 93 7S 04 Safe Guard Prins Dokkum konnten nicht ermittelt
werden, T1
Elemente mit je 4 GummifiiRen
" . ausgestattet; mittels
1771 1) | 46 0,82 1,60 122 |1122| - - | B]T3|we| A | 2014 7E 547 | 2014 7E 54 - QMB 18" RTS Lindsay Transfermaschine um einen
Fahrstreifen versetzbar, T1
171 1) | 49 0,65 1,38 97 192 - - | S1T3[(W6| A ] 19987S 15 1998 7S 16 Limes-Wand, Typ Berlin Outimex Bautechnik T1
97| ] 50| o065 145 | 120 [120] - | - | s | 73 |we| A | 1909 75 08%) | 2006 7S 08 Bogl1 / Limes-Wand, Typ Berlin Max Bogl gem'“hth/?;”Ste"““g
681 1)) 60 0,80 1,26 240 |240| - - | S T3[w6| A ] 19937S02 1993 7S 03 RWS-Barrier Laura Metaal T1
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Tabelle 5

Einsatzbereich nach ZTV-SA: D

MFA Pkw



. Liste transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 5, Einsatzbereich D, MFA Pkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S § E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= 4 T [T |m L <
S g e | B2 =2 - N <
= c — = £ ] % [ P ] o) ]
Q. g c (o X|lo |2 S| 2 IS =2} £~ o I o
—_ = |Q o c Q © o c o c o c
1 E 4 oo [Z|8|8lo|2|€] EgS2 | ERS 2 Ec3
5] ® o (o o]l @ |=]<s o | @ 2 Q3= Sw 2 S 3¢
= < < | clelel2|alE] ELPS E, P8 EQS
Q@ — 5] © O o | © = 7] [2] 9] Bl [ S oo 8 S = 8
ww 5 E 2= 23 |[s|l=|2le|2|c) £8E3 f5E3 FtS
%) 2 £ E o |© S|E|SlIS|S| Pl polt L2 i
[ g 2 g ¢ e |s|x|5ls|2ls] 865 2 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 2 2 g | S EE 2|5 = P I ST Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
168 x | 54 0,90 0,57 96 | 96| - - | B H2|w4| B | 2013 7E 62° | 2013 7E 62 - WALLSTOP AT, Typ Step 90 WALLSTOP -
AufstandsfliRe mit
Elastomerlagern ver-sehen;
185| x | 30 0,80 1,00 - |120f - | - | B JH1|[w4| B | 2016 7E 57 | 2016 7E 57 REBLOC RB80S_12 REBLOC Anfang und Ende mit je 4
Klebeankern im Asphalt
verankert
107] x | 34 0,76 0,97 - [120] - - | S |H1|w4| B | 2009 7S 56 | 2009 7S 56 GuardVOX V+R T1,T3
Anfangselement verankert
173 x | 40 | os2 | o070 | 150 |150| - | - [Bss| H1 |w4| B | 2013 7E 67 | 2013 7E 67" - METON IV 12/80/40 Meton e Pt
Gummiauflagen ausgestattet
FuBplatten mit Gummimatten
178 x | 50 | o086 | 080 | - |96| - | - |Bis|H1|wa| B | 2014 7E 577 | 2014 7E 577 - IBO WAND 850 IBOTECH e Ak o
FuBplatte im Asphalt befestigt
115] x | 50 | 0,80 0,65 - |110] - [ - | B JH1[W4| B ] 2010 7E 54° | 2010 7E 54 ProTec 160 AVS -
116] x | 56 0,80 0,80 - [113] - - | B JH1|w4| B | 2010 7E 557 | 2010 7E 55" REBLOC RB80_8 REBLOC -
81| x]eo| 08 | 063 | - |108 - | - H1 | W4 2005 7B 54” | 2005 7B 56 Delta Bloc 80/6M, Zugverbindung K150 Delta Bloc S . |
150 x | 61 | 0,81 0,70 - |46 (46| - | B|H1|w4a| B | 2011 7E 517 | 2011 7E 517 BSWF Typ 81R Hermann Spengler Aufg;ﬂ?;?,‘;ﬁ”;i;‘i“n’ﬁsst

186] x | 20 0,52

147

S/B

W1

2016 7E 53°

2016 7E 53°

GuardVox 520 "GV520"

Aufstellflachen der FuRplatten
gummiert,, Anfangs- u.
Endverankerung mit je 2
Asphaltnédgeln, T1, H1

154 x | 24 0,58

132

132

S/B

T3

W1

2012 7S 55

2012 7S 55

GuardVOX 600 "GV 600"

FuBplatten jeweils in der Mitte
der Baugruppe (alle 6 m) mit
Gummierung, T1

199 x | 24 0,63

156

151

S/B

T3

W1

2017 7E 60°

2017 7E 60°

ProTec 121 AVS

Mittelstander im Bodenbereich
mit Antirutschmatte verklebt;
T1,H1

193] x | 30 0,51

130

126

S/B

T3

W1

2017 7E 57°

2017 7E 57°

METON | 12/50 FD Meton

Grundplatten mit
je 2 Gummimatten
ausgestattet; T1

167 x | 24 0,52

150

150

T3

w2

2013 7E 61°

2013 7E 61°

IBO Wand 500 IBOMADE

FuBplatten mit
Gummiauflage, T1
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 5, Einsatzbereich D, MFA Pkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 § £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
T 5 S [T |9|= S |5 X
= c [ Elx| o 5| @ = o =
o [ T [@ X|lo| @ £ |2 2 =) 2 . o 2 o
= = E |8 (0] c |5 o | @ S o c ESoc Eopg
(=] = (€] o |o = © [ o | x E—~c S EQcS S € c S
S © o |o o|lB |22 |5| @ S o3 E SN SE 535E
° 5 =i 2lalal2|a|lE] ELDTS E,D0 E DS
o —_ G Eo Rl s|ls |5l |al|@ 5 [ 5888 588
w 3| E |2z |3 |s|=|E8|E|2|=s| £8%3 |£5%53| £%3
%) 2 £ E o |© S|E|SlIS|S| Pl polt L2 i
= g 2 g ¢ e |s|x|5ls|2ls] 865 2 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
AufstandsfiiBe mit
184 x | 24 0,50 0,45 180 |180| - B | T3 (w2| A ] 2016 7E 52° | 2016 7E 52° REBLOC RB50_12 REBLOC Elastomerlagern
versehen;T1
a) AEK am Anfang und Ende mit
2018 7E 63 je 2 Betonschrauben
204] 5 24 0,50 0,50 - 69| - - [ B]T3 (W2 A von 2018 7E 63 REBLOC RB50H_4 REBLOC @20x150mm im Untergrund
b) verankert; AufstandsfiiBe mit
2016 7E 61 Elastomerlagern versehen
2 FuBplatten mit
172 x | 24 0,50 0,50 | 180 (180 - | - |B/S| T3 |W2| A | 2014 7E 51 | 2014 7E 517 - SB50/6M MW 180 DELTA BLOC Antirutschmatten je
Element, T1
Gummiunterlage: Material
14| x | 24 0,55 0,51 - |eof - | - | BJT3[wW2[ A ] 20097E57” | 2009 7E 57 ULTRA 55V Hermann Spengler SBR, Shorehérte A +/-65,
Oberflache glatt; T3
Antirutschmatten mit dem
16| x | 25 | os6 | o060 | 137 |108] - | - [sB| T3 [w2| A | 2011 7E 56” | 2011 7E 562 ProTec 100 AVS o Untareite vorkiont
T
125] x | 26 0,60 0,40 120 |120| - - | B T3|w2[ A 2010 7E 63” | 2010 7E 63" REBLOC RB60_12 REBLOC T1
Stahlverbindungselemente,
157 x | 30 0,61 0554 | 180(180| - | - | B| T3 |(W2| A ] 2013 7E55” | 2013 7E 557 Hybrid Pro 600 NisTech Stahlstandfiie mit
Gummiunterlagen, T1
Grundplatten mit je 2
131 x | 30 | 051 0,40 | 103 (103| - | - | B | T3 |W2| A 2010 7E 53*® | 2010 7E 64" Meton | 12/50 Meton Gummimatten ausgestattet,
T1
an die TSE sind am Anfang und
b) b Ende jeweils mind. 4 Elemente
175 x | 30 | 050 | 050 |(144) 96|96 | - |Bis| T3 [w2| A | 2014785372004 78 53 - METON VI 12/50/30 Meton o e ofer:
’ ’ Gummimatten ausgestattet, T1
*nur fir Reflektoranordnung B
Grundplatten mit
197 x |} 30 | 051 0,40 | 166 |138| - | - [s/B] T3 |W2| A | 2017 7E 55” | 2017 7E 55” Meton VI 12/50/30 FD Meton je 2 Gummimatten
ausgestattet; T1
89| x| 30| 060 | 047 | 120110 - | - | 8|73 |w2| A | 2007 7E 577 | 2007 7E 57V Pro Tec 120 AVS H1, T1
| ! (Prifbez.: "PB 120 T3") !
138 x | 30 | o060 040 | 210 [120] - | - | B | T3 |w2| A | 2011 7E 527 | 2011 7E 52 QuickWall-Hybrid 50/2 NisTech GL;":;'(‘";‘?‘S;‘Q:E'FT‘:E”
AEK am Anfang mit 2 in den
Asphalt eingeklebten Gewinde-
206] x | 30 | o052 0,5 - |120] - | - |sB] T3 [w2| A | 2018 7E 557 | 2018 7E 55 Schutzwand WM 50/12 Wolf v::::f:;ffgﬁ;?:ﬂn
Kunststoffplatten (SBR 70)
versehen, T1
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 5, Einsatzbereich D, MFA Pkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= 4 S |5|9|2 8|5 <
H > 4 el x| 3 . o =
= j= - (%] [}
o & = |3 = |5 | @ 2| e 2 o 2 . o 2 o
= = é O o c |5 Q|3 1S o c ETSog Eoc
el E 4 oo [Z|8|8lo|2|€] EgS2 | ERS 2 Ec3
S o o |o o|lo|l=sle|la|2 3Q3= Suw 3¢ S 3¢
= < c | clele]l2|o|& N0 E 5, 20 £ Q09
o —_ G Eo Rl s|ls |5l |al|@ 5 [ 5888 588
w T E 2z | BB |s|=s[8]lL|2|£] £853 | £65 3 653
N 5 E E o |0 S| E|S1IT|S|® 20> r 2> L ¢ D .
= g 2 g ¢ S B |8|% g c|l2|s]l 658 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
. FuBplatten mit
- b) b) . o
162] x | 30 0,64 0,47 132 | 126 S/By T3 |W2| A ] 2013 7E 58 2013 7TE 58 WALLSTOP AT, Typ 'Mobil 65-1 Wallstop Gummimatten, T1+H1
DB 50SL / 6M K60S Aufbau unter Zugspannung,
- - b) b)
9 (x| 32| 080 | 042 1271120 B | T3 |W2| A | 20087E57" | 2008 7E 57 Priifbez.; "Delta Bloc 50SL/6M K60" Delta Bloc Kunststofffutkelle, T1
108] x | 34 0,76 0,45 132 |120| - - | S]T3[wW2 2009 7S 55° | 2009 7S 55 GuardVOX V+R T1, H1
b) b) -
180 x | 34| 115 | o040 |132[132] - | - |mss| T3 [w2 2014 7E 587 | 2014 7E 58 GuardVox 1200 V+R gummierte Fufplatte
1. Revision 1. Revision alle 6 m, T1, H1
DB 65S / 6M K120S Aufbau unter
751 x | 39 0,66 0,50 - 60| - - | BJT3|W2[ A ] 2006 7E 51 2006 7E 51 Priifbez.: "Delta Bloc 65S/6m, Zugverbindung Delta Bloc Zugspannung,
K120" H1, T1
203] x | 59 0,8 0,1 80 |80 - | -|B]T3[w2 2018 7E 54 | 2018 7E 54” REBLOC RB8OXAS_8 REBLOC T1
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
251 x | 68 1,15 0,08 95 [ 91 B | T3|wW2 1997 7E 10 1997 7E 11 Hooks, Typ NJ 115/2, mit Kralle Typ C Hermann Spengler T1
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J. PHD konnte nicht
- - a)
34| x| 61 0,81 0,23 95 | 91 B | T3 |W2| (A)] 1996 7E 20 1997 7E 12 Hooks, Typ NJ 81, mit Kralle Typ C Hermann Spengler ermittelt werden
100l x| 25 | o056 069 | - [e0| - | -|B|T3|ws| A| 20007E03 | 2009 7E 01 BSWF Typ ULTRA S56 Hermann Spengler | 9ummierte ;;‘B””te”age
Grundplatten vollflachig
119] x 30 0,51 0,60 103 |103| - - B | 13 |w3| A | 2010 7E 53" | 2010 7E 53 Meton 12/50 Meton mit Gummimatten
ausgestattet, T1
123 x | 30 0,59 0,60 120 | 110 - - B | 73 (w3| A ] 2010 7E 59 | 2010 7E 59 QuickWall Hybrid 50 NisTech T1
FulBplatten der Elemente
148] x | 30 0,65 0,76 120 (114] - - |s/B] T3 |W3| A | 2011 7E 54 | 2011 7E 54° Wallstop AT Mobil 65-2 WALLSTOP jeweils mit Kunsstoffplatte an
der Unterseite ausgestattet, T1
Kunststoffplatten
195] x | 30 0,57 0,60 | 108 |102| - | - |s/B| T3 (W3] A | 2017 7E 56 | 2017 7E 56 WM 55/14 Wolf (Ciplacell) unter
FuBplatten, T1
121 x | 39 | 0,50 050 | 114 [60| - | - | B T3|W3| A ] 20107E60” | 2010 7E 60° System HP180, Typ 50 Step, 2-seitig NORDBETON T1
nicht baugleich mit
105] x | 40 0,71 0,60 - 131 - - | s T3|wW3| A [ 20087s 58 | 2008 7S 58" STGW Quadro T3/W3 AVS STGW Quadro T3/W4
(Nr. 40, 61), T1
79| x ] 49| 060 0,50 | 122 (120| - | - | S| T3 |W3| A | 2007 7S 52" | 2007 7S 52° STGW TRIO T3 Peter Berghaus T1
10| x § 60 0,80 0,31 76 | 68 - - B | T3 |[W3| A 1998 7E 09 1998 7E 10 Delta Bloc 80 (550 kN) Delta Bloc T1
21 x | 61 0,81 0,42 88 | 88| - - B | T3 [W3] A 2000 7E 12 2000 7E 13 BSWEF System Reiff 2000 (Hohe 0.81 m) Reiff Beton T1
b) b)
132 x| 61| 093 | 020 | 77 77| - | - | B|T3|ws3| A | 20107ES57" | 2010 7E 57 BSWF Typ "NJ 93 TSE* Hermann Spengler T
1. Revision 1. Revision
1] x| 61| 081 035 | 56 [56| - | - | B|T3|ws| A| 20047E27 | 2004 7E 28 System HP 180, Typ 81, 2-seiig NORDBETON T
(Elementverbindung HP 180)
31 x | 62 0,85 0,38 60 [60] - - B | T3 [W3] A 2005 7E 10 2005 7E 11 mb-leit-h85 (bewehrt) Max Bogl T1
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Bundesanstalt fur StraBenweser

Liste transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 5, Einsatzbereich D, MFA Pkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S § E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= 4 S |T(a|2 S5 £3
H > 4 el x| 3 . o =
= j= - (%] [}
z g El@ ||z s12] 8 2| E=,2| £5,2
al¥E <] s lo [2|8]|8]elc|2] E=25 EQ25 E25
S o o |o o|lo|l=sle|la|2 3Q3= Suw 3¢ S 3¢
= < < | clelel2|alE] ELPS E, P8 EQS
2l E | 2= |2 |S|s|2e|8|8|2| 2g5S |2cES| 2£5
7] el - |EE |88 |§|E|S]|5|S|s| e8| x2882| 283 i
= g 2 g ¢ e |s5|2|S5les|E|l5] 86548 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
nicht baugleich mit
98| x] 70| 09 0,30 | 120 (120 S | 13 |w3| A ] 200875 53” | 2008 7S 53 Vario-Guard SV plus V+R Vario-Guard (Nr. 90, 102,
103), T1
FuBplatten mit Gummierung,
165 x | 20 | 0,54 1,01 - (121 - | - |sB] T3 |W4| A | 2013 7E 57° | 2013 7E 57° - GuardVOX 500 "GV 500" V+R Anfang und Ende mit je 2
Asphaltnageln verankert, T1
127] x | 30 0,60 0,82 161 (151] - - B | T3 (W4 A 2010 7E 03 2010 7E 04 MAST 120 MANZKE./ T
FS Falko Steinberg
40| x| 40| o070 | oso | - |ealea| - | s|T3|wa| A 200278547 | 2002 75 547 STGW Quadro T3/W4 Peter Berghaus Qﬂfﬁéiﬁbﬁe'iﬂ}‘.fshsf%
841 x | 50 0,75 0,76 - |108| - - | s T3|w4| A 2005 7s 58" | 2005 7S 58" Limes T3 Limes Mobil T1
12 GummistandfiiBe d=100mm
je Bauelement an der
141 x | 61 | 054 050 | 140 [140| - | - | s | T3 |w4| A | 201075657 | 2010 7S 652 DUO-RAIL Ausbaustufe K SGGT e T
TSE-Nr. 134-136, 139, 140,142:
144
12 Gummistandfiie d=100mm
je Bauelement an der
143] x | 61 0,54 0,60 135 (135] - - S| T3 (w4l A ] 20107566 | 2010 7S 66 DUO-RAIL Ausbaustufe KB SGGT Unterseite, T1
Produktfamile: weitere TSE-Nr.
134-136, 139-142, 144
Vario-Guard Kunststoffkufen
- - - b) b)
103] x 70| 080 | 010 132 S| T3 |W4| A ] 2007 7S 54" | 2007 7S 54 (Priifbez.: "Vario-Guard B 700") V+R T1, H1
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J. PHD konnte nicht
23] x| 61 0,81 0,45 98 | 95 B | T3 |W4([ (A)] 1996 7E 20 1996 7E 21 Hooks, Typ NJ 81/2, mit Kralle Typ B Hermann Spengler ermittelt werden, T1
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
140] x | 61 0,54 0,40 135 (135] - - s |12 (w3l A] 20107s65” DUO-RAIL Ausbaustufe K SGGT Unterseite, T1, T3
Produktfamile: weitere TSE-Nr.
134-136, 139, 141-144
164 x | 20| o054 | 042 | 134|134 - | - |sm] 71 |w1| A ]| 2013 7E 57 GuardVOX 500 "GV 500" V+R G’Z‘r‘frz'i‘;t:j:gm}t?’
Aufstellflichen der FuRplatten
187| x | 20 | 052 0,20 - |1a7| - | - |sB] T1 |w1| A | 2016 7E 53? | 2016 7E 53 GuardVox 520 "GV520" V+R Eig";g:;“k;,‘u";;"gﬁjgz
Asphaltnageln, T3, H1
FuBplatten jeweils in der Mitte
153 x | 24 0,58 0,16 132 | 132 - s/B] T1 (wW1| A | 2012 7S 55 GuardVOX 600 "GV 600" V+R der Baugruppe (alle 6 m) mit
Gummierung, T3
166] x | 24 | 052 | o010 |[150[150| - | - | B|T1 [w1| A ] 20137E 61® IBO Wand 500 IBOMADE anﬂgmp::i’;g"%
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 5, Einsatzbereich D, MFA Pkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= 4 S |5|9|2 8|5 <
H > 4 el x| 3 . o =
= j= - (%] [}
o & = |3 = |5 | @ 2| e 2 o 2 . o 2 o
= = é O o c |5 Q|3 1S o c ETSog Eoc
(=] = (€] o |o = © 3 o o | x E—~c S EQcS S € c S
S o o |o o|lo|l=sle|la|2 3Q3= Suw 3¢ S 3¢
= < c | clele]l2|o|& N0 E 5, 20 £ Q09
o —_ G Eo Rl s|ls |5l |al|@ 5 [ 5888 588
w T E 2z | BB |s|=s[8]lL|2|£] £853 | £65 3 653
N 5 E E o |0 S| E|S1IT|S|® 20> r 2> L ¢ D .
= g 2 g ¢ ° |2 5| = g |25l 8558 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
b) b) FuBbereich in der Néhe der
169) x | 24 | 051 | 030 |132[132] - | - | s |71 |wi1| a| 201575647 | 20157S 84 - METON Ill LB 10/50/24 Meton Stimseiten mit Gummiplatten
1. Revision 1. Revision ausgestattet
Mittelstander im Bodenbereich
198 x 24 0,63 0,11 156 | 151 - - |smB] T1 |W1| A | 2017 7E 60? ProTec 121 AVS mit Antirutschmatte verklebt;
T3, H1
AufstandsfiiBe mit
183 x | 24 0,50 0,18 180 |180| - | - | B ] T1 [(W1| A | 2016 7E 52 | 2016 7E 52% REBLOC RB50_12 REBLOC Elastomerlagern
versehen;T3
2 FuBplatten mit
171] x | 24 0,50 0,20 180 |180| - | - |B/S] T1 [w1| A | 2014 7E 51 SB50/6M MW 180 DELTA BLOC Antirutschmatten je
Element, T3
Gummiunterlage:
13| x | 24 | o055 014 | - |eo| - | - | B|T1|w1| A | 2000 7€ 57° ULTRA 55 V Hermann Spengler Material SBR,
! ! Shorehérte A +/-65,
Oberflache glatt; T3
101 x| 25 | o056 0,09 - leo| - | -| BT |w1| A ] 2009 7E 03 BSWF Typ ULTRA S56 Hermann Spengler g“mm'e”ef;&“”ter'age
Antirutschmatten mit dem
145 b) Flachstahl der Mittelstander an
x| 25 0,56 0,20 137 (108| - | - [S/B} T1 (W1| A | 2011 7E 56 ProTec 100 AVS der Unterseite verklebt
T3
126] x | 26 0,60 0,10 120 (120] - - B | T1|w1| A | 2010 7E 63 REBLOC RB60_12 REBLOC T3
Stahlverbindungselemente,
156] x | 30 0,61 0,05 180 (180| - - B | T1|w1| A | 2013 7E 55” Hybrid Pro 600 NisTech StahlstandfiiBe mit
Gummiunterlagen, T3
128] x | 30 0,60 0,26 161 (151] - - B T1 (W1 A 2010 7E 03 MAST 120 MANZKE./ T3
FS Falko Steinberg
Grundplatten vollflachig
120 x 30 0,51 0,10 103 |103| - - B T1|w1| A 2010 7E 53° Meton 12/50 Meton mit Gummimatten
ausgestattet, T3
Grundplatten mit je 2
130 x | 30 | 051 0,10 | 103 |103| - | - | B | 71 |W1| A ]| 2010 7E 53°" Meton | 12/50 Meton Gummimatten
ausgestattet, T3
Grundplatten mit
192] x | 30 0,51 0,10 130 |126] - | - |s/B| T1 [W1]| A | 2017 7E 577 METON | 12/50 FD Meton je 2 Gummimatten
ausgestattet; T3
an die TSE sind am Anfang und
b Ende jeweils mind. 4 Elemente
2014 7S 53 Meton | 12/50 anzuschlieRen;
174] x | 30 0,50 0,20 |(144)[ 96| 96| - |B/S} T1 [W1| A 1. Revision METON VI 12/50/30 Meton Grundplatten mit je 2
Gummimatten ausgestattet, T3
*nur fir Reflektoranordnung B
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 5, Einsatzbereich D, MFA Pkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= 4 S |T(a|2 S5 £3
H > 4 el x| 3 . o =
= j= - (%] [}
z g El@ ||z s12] 8 2| E=,2| £5,2
al¥E <] s lo [2|8]|8]elc|2] E=25 EQ25 E25
S o o |o o|lo|l=sle|la|2 3Q3= Suw 3¢ S 3¢
= < < |c clele]l2|o|& ELN RO E N, Q9O £ P
21 E | 8- |SE |2|s|&8|8|8|28] 2gc% |2¢ES| 2&2
7 ° = eEE |22 |5|8|lg]ls|s|5] 382> |2¢s| T3> )
= g 2 g ¢ ° |2 5| = g |25l 8558 & 2 58 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
Grundplatten mit
196] x § 30 0,51 0,20 166 (138] - - |s/B} T1 |W1| A | 2017 7E 55 Meton VI 12/50/30 FD Meton je 2 Gummimatten
ausgestattet; T3
Pro Tec 120
- - b)
88| x | 30 0,60 0,11 120 (110 B | T1|[W1| A | 2007 7E 57 (Prifbez.: "PB 120 T3") AVS H1, T3
1241 x | 30 0,59 0,10 120 (110] - - B | T1|w1| A | 2010 7E 59 QuickWall Hybrid 50 NisTech T3
. . . Gummimatte unter den
- - b) |
137] x | 30 0,60 0,20 210 1120 B | T1|W1 2011 7E 52 QuickWall-Hybrid 50/2 NisTech Standerplatten, T3
AEK am Anfang mit 2 in den
Asphalt eingeklebten Gewinde-
205] x [ 30| o052 0,1 - |120] - | - |smB) Tt [wi1| A ] 2018 7E 55" | 2018 7E 55 Schutzwand WM 50/12 Wolf o
Kunststoffplatten (SBR 70)
versehen, T3
FulBplatten der Elemente
1471 x | 30 0,65 0,25 120 (114] - - |s/B} T1 |W1| A | 2011 7E 54 Wallstop AT Mobil 65-2 WALLSTOP jeweils mit Kunsstoffplatte an
der Unterseite ausgestattet, T3
. FuBplatten mit
oo b) ) "
161] x | 30 0,64 0,16 132 |126 S/By T1 |W1| A ] 2013 7E 58 WALLSTOP AT, Typ 'Mobil 65-1 Wallstop Gummimatten, T3+H1
Kunststoffplatten
1941 x | 30 0,57 0,20 108 (102] - - |s/B} T1 |W1| A | 2017 7E 56 WM 55/14 Wolf (Ciplacell) unter
FuBplatten, T3
Aufbau unter Zug-
DB 50SL / 6M K60S
- - b) -
9| x| 32 0,50 0,28 | 127 (120 B | T1|w1| A | 2008 7E 57 Priifbez.: "Delta Bloc 50SL/6M K60" Delta Bloc spannung,lKunst
stofffullkeile, T3
109] x | 34 0,76 0,40 132 |120| - - [ ST (W1 2009 7S 55 GuardVOX V+R T3, H1
b) )
179| x | 34| 115 | o410 |132(132| - | - [Bis| T1 |wH 2014 7E 58 GuardVox 1200 V+R gummierte Fufplatte
1. Revision alle 6 m, T3, H1
6| x)36| os0 | o190 | - [sa] -|-|8]71|wi| a] 20017€01 Delta Bloc 50S/6m, Zugverbindung K60 Delta Bloc Autoa unter iﬂgg’;ﬁ”#’;g
DB 65S / 6M K120S
. . Aufbau unter
74 x 39 0,66 0,05 - 60| - - BJT1|wWi1|l A 2006 7E 51 Priifbez.: "Delta Bloc 65S/6m, Zugverbindung Delta Bloc
K120" Zugspannung, H1 + T3
122] x f 39 0,50 0,08 114 (60| - - B | T1|w1| A | 2010 7E 60 System HP180, Typ 50 Step, 2-seitig NORDBETON T3
78| x | 49 0,60 0,13 122 (120] - - s |11 w1 A ] 200775852 STGW TRIO T3 Peter Berghaus T3
202 x | 59 0,8 0 80 | 80| - - B | T1|w1| A | 2018 7E 54 REBLOC RB80XAS_8 REBLOC T3
20| x | 61 0,81 0,02 88 | 88| - - BJT1|[W1] A 2000 7E 12 BSWEF System Reiff 2000 (Hohe 0.81 m) Reiff Beton T3
2| x| s1| o8t 000 | 56 |56| - | - | 8|71 |{wi| A 20047E27 System HP 180, Typ 81, 2-seitig NORDBETON T3
(Elementverbindung HP 180)
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 5, Einsatzbereich D, MFA Pkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= 4 S |T(a|2 S5 <
H > 4 el x| 3 . o =
= j= - (%] [}
o & = |3 = |5 | @ 2| e 2 o 2 . o 2 o
= = E |8 (0] c |5 o | @ S o c ESoc Eopg
(=] = (€] o |o = © 3 o o | x E—~c S EQcS S € c S
S o o |o o|lo|l=sle|la|2 3Q3= Suw 3¢ S 3¢
° 5 =i clelelz2|c|lE] EL4RC E,D0 E DS
o —_ G Eo Rl s|ls |5l |al|@ 5 [ 5888 588
w T E 2z | BB |s|=s[8]lL|2|£] £853 | £65 3 653
N 5 E E o |0 S| E|S1IT|S|® 20> r 2> L ¢ D .
= g 2 g ¢ S B |8|% g c|l2|s]l 658 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
T3
} R b) nicht baugleich mit
106] x | 40 0,71 0,40 141 (131 T1 |W2 2008 7S 58 STGW Quadro T3/W3 AVS STGW Quadro T3/W4
(Nr. 40, 61)
Prifergebnis durch Auf-
- - b)
61| x| 40 0,70 0,30 68 | 68 S| T1(W2] A] 20027S54 STGW Quadro T3/W4 Peter Berghaus bauldnge beeinflusst, T3
14| x | 43 0,53 0,31 - | 144 - - | ST W2 A 1999 7S 01 Mini-Step Barrier Laura Metaal T3
Elemente mit je 4 GummifiiRen
- - b) " . ausgestattet; mittels
176] x | 46 0,82 0,26 122 (122 B | T1 (W2 A | 2014 7E 54 QMB 18" RTS Lindsay Transfermaschine um einen
Fahrstreifen versetzbar, T3
83| x | 50 0,75 0,16 - [108] - | - | S| T1|{w2| A] 20057s 58" Limes T3 Limes Mobil T3
11 ] x ] 60 0,80 0,02 76 |68 - | - | BlT1|w2[ A ] 1998 7E 09 Delta Bloc 80 (550 kN) Delta Bloc T3
67 ] x | 60 0,80 0,13 240 (240 - [ - | S| T1[w2] A] 19937S02 RWS-Barrier Laura Metaal T3
b)
133 x| 61| 093 | 000 | 77 77| - | - | B|T1|W2| A 21°1R°e7v'i53§)7n BSWF Typ "NJ 93 TSE* Hermann Spengler T3
) 12 Gummistandfiie d=100mm
je Bauelement an der
139] x | 61 0,54 0,20 117 |117] - | - | S| T1|(w2| A ] 20107S65” DUO-RAIL Ausbaustufe K SGGT Unterseite, T2, T3
Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 134-136, 140-144
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
142 x | 61| o054 | o012 [135[135] - | - | s |71 |w2| A ] 20107566 DUO-RAIL Ausbaustufe KB SGGT Untersaite, TS
’ ’ Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 134-136, 139-141,
143, 144
30 ] x J 62 0,85 0,00 60 [ 60| - - T1 |W2] A 2005 7E 10 mb-leit-h85 (bewehrt) Max Bogl T3
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
24 | x 68 1,15 0,00 95 | 91| - - T1 |W2( A 1997 7E 10 Hooks, Typ NJ 115/2, mit Kralle Typ C Hermann Spengler T3
nicht baugleich mit
99| x| 70 0,90 0,10 120 (120] - - s |11 (w2| A] 2008 7s53” Vario-Guard SV plus V+R Vario-Guard (Nr. 90, 102,
103), T3
Vario-Guard Kunststoffkufen
- - - b)
102] x | 70 0,90 0,64 132 S| T1(W2| A ] 2007 7S 54 (Priifbez.: "Vario-Guard B 700") V+R T3, H1
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J. PHD konnte nicht
22| x| 61 0,81 0,04 98 | 95 B | T1|W2[(A)] 1996 7E 20 Hooks, Typ NJ 81/2, mit Kralle Typ B Hermann Spengler ermittelt werden, T3
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 5, Einsatzbereich D, MFA Pkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= 4 S |T(a|2 S5 <
H > 4 el x |5 . = s
= j= - (%] [}
o & = |3 = |5 | @ 2| e 2 o 2 . o 2 o
= = E |8 (0] c |5 o | @ S o c ESoc Eopg
(=] = (€] o |o = © 3 o o | x E—~c S EQcS S € c S
S o o |o o|lo|l=sle|la|2 3Q3= Suw 3¢ S 3¢
— < c |S cl|lae |l = - =] = % [3} E w g 3] £ % 5}
[0} — 5] I 0] o | © = 17} [2] 9] Bl [ S oo 8 S = 8
w % € 2 = Z2 @ |=|l=|([&)le|2|s] £9ES fF5E3 FtS
%) 2 = £ E o |© sl E|SIT|S|® c=2 9 289 29 i
= g 2 g ¢ ° |2 22| Sls|2|a] BES 2 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
LW1377/1/BASt THIV und PHD
69 ] x| 70 0,82 0,13 68 | 68| - ST {W2[ (A)] " 000693/ELL Safe Guard Prins Dokkum konnten nicht ermittelt
werden, T3
16| x | 49 0,65 0,39 97 | 92| - - S| T1 (W3 A 1998 7S 15 Limes-Wand, Typ Berlin Qutimex Bautechnik T3
62| x | 50 0,55 0,40 116 (116] - - s |11 (w3l A] 20037s51” 2006 7S 71 STGW TRIO Peter Berghaus -
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Tabelle 6

Einsatzbereich nach ZTV-SA: D

MFA Lkw



Bundesanstal for Stra

. Liste transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 6, Einsatzbereich D, MFA Lkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S § E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= 4 s [T|al2 8|5 4
2 > N | > | & = o =
= —_ = = [ » [} [] [}
= s EIB |3]2|£ S1E| E 2 | EZo? Eo?
alE e} sl [218&8]8 s|2] E=~25 | E225 ED2S
IS o |o Slele |25 S55=2 SN S2 5§52
O, [} o | o 173 = £ [} R N < w < c
< c | clele]l2|o|& N0 E 5, 20 £ Q09
o —_ G @ |© s|ls|=sl@|al| @ 5 [ 5888 588
w s E 2= 138 |s|cs|S1L|2/s|l £853 | £5%53 T%53
n = € £ o |o o £ % © 5 © o= g = PO g 2 oy g = .
[ g 2 g ¢ e |s|x|5ls|2ls] 865 2 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 2 2 g | S EE S5 = P I ST Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
168 x | 54 0,90 0,57 96 (96| - - B | H2 (W4| B | 2013 7E 62 | 2013 7E 62” - WALLSTOP AT, Typ Step 90 WALLSTOP -
AufstandsfliRe mit
Elastomerlagern ver-sehen;
185] x | 30 0,80 1,00 - 120 - | - | B JH1|{w4| B | 2016 7TE 57 | 2016 7E 57° REBLOC RB80S_12 REBLOC Anfang und Ende mit je 4
Klebeankern im Asphalt
verankert
107] x | 34 0,76 0,97 - |120| - - | S |H1|w4| B | 2009 7S 56 | 2009 7S 56 GuardVOX V+R T1,T3
Anfangselement verankert
173 x | 40 | os2 | o070 | 150 |150| - | - [Bss| H1 |w4| B | 2013 7E 67 | 2013 7E 67" - METON IV 12/80/40 Meton e Pt
Gummiauflagen ausgestattet
FuBplatten mit Gummimatten
178 x | 50 | 0,86 0,80 - (96| - | - |Brs|H1|wa| B | 2014 7E 577 | 2014 7E 57 - IBO WAND 850 IBOTECH ausﬁﬁ?ﬁ}ﬁsﬁﬁﬂddiEe" o
FuBplatte im Asphalt befestigt
115] x | 50 | 0,80 0,65 - |110] - [ - | B JH1[W4| B ] 2010 7E 54° | 2010 7E 54 ProTec 160 AVS -
116] x | 56 0,80 0,80 - |13 - - B | H1 [w4| B | 2010 7E 55 | 2010 7E 55 REBLOC RB80_8 REBLOC -
81| x| 60| 080 | 063 [ - |108 - | - | B|H1|w4| B | 20057854 | 2005 7B 56” Delta Bloc 80/6M, Zugverbindung K150 Delta Bloc S . |
150 x | 61 | 0,81 0,70 - |46 (46| - | B|H1|w4a| B | 2011 7E 517 | 2011 7E 517 BSWF Typ 81R Hermann Spengler Aufg;ﬂ?;?,‘;ﬁ”;i;‘i“n’ﬁsst
Aufstellflachen der FuRplatten
186 x | 20 [ 052 0,40 - |1a7| - | - |sB] T3 |w1| A | 2016 7E 532 | 2016 7E 53 GuardVox 520 "GV520" V+R Egn"d";;‘,[::k;u"nfg"rgjjgz
Asphaltnageln, T1, H1
FuBplatten jeweils in der Mitte
154| x | 24 | 0,58 0,39 | 132 (132| - | - [s/B] T3 |W1| A | 201275 55” | 2012 7S 55 GuardVOX 600 "GV 600" V+R der Baugruppe (alle 6 m) mit
Gummierung, T1
Mittelstander im Bodenbereich
199| x | 24 | 063 0,39 | 156 [151| - | - [s/B] T3 |W1| A | 2017 7E 60” | 2017 7E 60° ProTec 121 AVS mit Antirutschmatte verklebt;
T1, H1
Grundplatten mit
193] x | 30 0,51 0,30 130 | 126 - - |s/B] T3 |W1| A | 2017 7E 57°) | 2017 7E 57 METON | 12/50 FD Meton je 2 Gummimatten
ausgestattet; T1
167| x | 24 | os2 | o050 | 150|150 - | - | B |73 |w2| A | 20137E 617 | 20137E 617 - IBO Wand 500 IBOMADE G;:ﬁq‘:g’:}g;g“} .
AufstandsfiiBe mit
184| x | 24 | 0,50 045 | 180 [180| - | - | B | T3 |W2| A | 2016 7E 52° | 2016 7E 52° REBLOC RB50_12 REBLOC Elastomerlagern
versehen;T1

Seite 57 von 73

Stand: 23.01.2020



Stand: 23.01.2020

s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 6, Einsatzbereich D, MFA Lkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= 4 s [T|al2 8|5 4
E 2 2 [ E|Z | 13501 s . =
—_ = £ » ] o) ]
= s EIB |3]2|£ S1E| E 2 | EZo? Eo?
ale & > e 2188 3|2] E=25 | €925 E2S
[ (] = [ 9 @ o S 5052 SNS5= 55«
O, [} o | o 173 = E=3 [} s N < w < c
< c | clele]l2|o|& N0 E 5, 20 £ Q09
o —_ G Eo Rl s|ls |5l |al|@ 5 [ 5888 588
w © E 2= 2@ |cs|e|gl12|2|=s] £8%53 a3% 2 a5 3
%) 2 £ E o |© S|E|SlIS|S| Pl polt L2 i
= g 2 g ¢ e |s|x|5ls|2ls] 865 2 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
a) AEK am Anfang und Ende mit
2018 7E 63 je 2 Betonschrauben
2041 5) | 24 0,50 0,50 - 69| - - T3 [W2] A von 2018 7E 63 REBLOC RB50H_4 REBLOC @20x150mm im Untergrund
2016 7E 61 b) verankert; AufstandsfiiRe mit
Elastomerlagern versehen
2 FuBplatten mit
172 x | 24 0,50 0,50 | 180 (180 - | - |B/S| T3 |W2| A | 2014 7E 51 | 2014 7E 517 - SB50/6M MW 180 DELTA BLOC Antirutschmatten je
Element, T1
Gummiunterlage: Material
14| x | 24 0,55 0,51 - |eof - | - | B)T3 (w2l A ] 20097E57” | 2009 7E 57 ULTRA 55V Hermann Spengler SBR, Shorehérte A +/-65,
Oberflache glatt; T3
Antirutschmatten mit dem
16| x | 25 | os6 | o060 | 137 |108] - | - [sB| T3 [w2| A | 2011 7E 56Y | 2011 7E 562 ProTec 100 AVS o Untareite vorkiont
T
125 x | 26 0,60 0,40 120 | 120 - - B | 13 (w2| A ] 20107E 63" | 2010 7E 63" REBLOC RB60_12 REBLOC T1
Stahlverbindungselemente,
157] x | 30 0,61 0,54 180 (180| - - B | T3 |w2| A | 2013 7E 55” | 2013 7E 55 Hybrid Pro 600 NisTech StahlstandfiiRe mit
Gummiunterlagen, T1
Grundplatten mit je 2
131] x | 30 0,51 0,40 | 103]103| - | - | B | T3 [W2| A |20107E 53*® | 2010 7E 64 Meton | 12/50 Meton Gummimatten ausgestattet,
T1
an die TSE sind am Anfang und
b) b Ende jeweils mind. 4 Elemente
175 x | 30 | 050 | 050 |(144) 96|96 | - |Bis| T3 [w2| A | 2014785372014 78 53 - METON VI 12/50/30 Meton o e oot
’ ’ Gummimatten ausgestattet, T1
*nur firr Reflektoranordnung B
Grundplatten mit
197 x | 30 | 051 0,40 | 166 [138| - | - [s/B] T3 |W2| A | 2017 7E 55” | 2017 7E 55 Meton VI 12/50/30 FD Meton je 2 Gummimatten
ausgestattet; T1
89| x| 30| 060 | 047 | 120|110 - | - | 8|73 |w2| A | 2007 7E 577 | 2007 7E 57V Pro Tec 120 AVS H1, T1
| ! (Prifbez.: "PB 120 T3") !
138 x | 30 | o060 040 | 210 (120 - | - | B | T3 |w2| A | 2011 7E 527 | 2011 7E 52 QuickWall-Hybrid 50/2 NisTech GL;":;'(‘";‘?‘S;‘Q:E'FT‘:E”
AEK am Anfang mit 2 in den
Asphalt eingeklebten Gewinde-
206] x | 30 | 052 0,5 - |120] - | - |sB] T3 [w2| A | 2018 7E 557 | 2018 7E 55 Schutzwand WM 50/12 Wolf v::::f:;ffgﬁ;?:ﬂn
Kunststoffplatten (SBR 70)
versehen, T1
162] x | 30| o064 047 | 132 [126] - | - |sB| 13 [w2| A | 2013 7E 58® | 2013 7E 582 - WALLSTOP AT, Typ 'Mobil 65-1' Wallstop Gur:n‘frﬁzig‘ ?1"+H .
DB 50SL / 6M K60S Aufbau unter Zugspannung,
N b) b)
95| x| 32| 050 0,42 | 127 |120 B | T3 |W2| A | 2008 7E 57° | 2008 7E 57 Priifbez.: "Delta Bloc 50SL/6M K60" Delta Bloc Kunststofffukeile, T1
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 6, Einsatzbereich D, MFA Lkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
_ S s [T|al2 8|5 <
2 > N4 el . x| 5 = o et
= — = = [ » () [} ()
= s EIB |3]2|£ S1E| E 2 | EZo? Eo?
a — 1 = [a c S5 L [0} . Dc oD c o c
g o |o 2| S |alo |92 ESS 2 ERE 2 Ec 2
5 o o |o vo|lo |l | 0|2 2 Q3= Sw 2. 3 3¢
= < c | clele]l2|o|& N0 E 5, 20 £ Q09
o —_ G Eo Rl s|ls |5l |al|@ 5 [ 5888 588
w T E 2z | BB |s|=s[8]lL|2|£] £853 | £65 3 653
N 5 E E o |0 S| E|S1IT|S|® 20> r 2> L ¢ D .
= g 2 g ¢ S B |8|% g c|l2|s]l 658 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
108| x | 34 | 076 045 | 132 (120| - | - | S| 13 |W2| A | 2009 7S 55" | 2009 7S 55 GuardVOX V+R T1, H1
b) b) Ny
180] x | 34| 115 | o040 |132|132| - | - |Bis| T3 |w2| a | 2014 7E 58" | 2014 7E 58 GuardVox 1200 V+R gummierte Pulplatte
1. Revision 1. Revision alle 6 m, T1, H1
DB 65S / 6M K120S Aufbau unter
75 x 39 0,66 0,50 - 60| - - B T3|[wW2 A 2006 7E 51 2006 7E 51 Priifbez.: "Delta Bloc 65S/6m, Zugverbindung Delta Bloc Zugspannung,
K120" H1, T1
203| x | 59 0,8 0,1 80 |80 - | - [B]T3]|wW2 2018 7E 54” | 2018 7E 54° REBLOC RB8OXAS_8 REBLOC T1
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
25| x | 68 1,15 0,08 95 | 91| - - B | T3 (W2 1997 7E 10 1997 7E 11 Hooks, Typ NJ 115/2, mit Kralle Typ C Hermann Spengler ™
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J. PHD konnte nicht
- - a)
34| x| 61 0,81 0,23 95 | 91 B | T3 |W2[ (A)] 1996 7E 20 1997 7E 12 Hooks, Typ NJ 81, mit Kralle Typ C Hermann Spengler ermittelt werden
100 x | 25 | o056 0,69 - leo| - | -|B]T3|wa| A| 2009703 | 2009 7E 01 BSWF Typ ULTRA S56 Hermann Spengler | Summierte TF:'g””ter'age
Grundplatten vollflachig
119] x 30 0,51 0,60 103 |103| - - B | 13 |w3| A | 2010 7E 53" | 2010 7E 53 Meton 12/50 Meton mit Gummimatten
ausgestattet, T1
123 x | 30 0,59 0,60 120 | 110 - - B | 73 (w3| A ] 2010 7E 59 | 2010 7E 59 QuickWall Hybrid 50 NisTech T1
FulBplatten der Elemente
148] x | 30 0,65 0,76 120 |114] - | - [s/B] T3 |W3| A | 2011 7E 54° | 2011 7E 54 Wallstop AT Mobil 65-2 WALLSTOP jeweils mit Kunsstoffplatte an
der Unterseite ausgestattet, T1
Kunststoffplatten
195 x | 30 | 0,57 0,60 | 108 |102| - | - |sB] T3 [w3| A | 2017 7E 56" | 2017 7E 56 WM 55/14 Wolf (Ciplacell) unter
FuBplatten, T1
121] x [ 39 [ 0,50 050 |114]60| - | - [ B T3[w3] A] 2010 7E 60” | 2010 7E 607 System HP180, Typ 50 Step, 2-seitig NORDBETON T
nicht baugleich mit
105 x | 40| 0,71 0,60 - (131 - | - | S| T3|wW3| A ] 2008 7S 58" | 2008 7S 58 STGW Quadro T3/W3 AVS STGW Quadro T3/W4
(Nr. 40, 61), T1
791 x | 49 0,60 0,50 122 | 120 - - | s T3|w3| A [ 2007 7s 52° | 2007 7S 52" STGW TRIO T3 Peter Berghaus T1
10 ] x | 60 0,80 0,31 76 [ 68| - - B | T3 |W3[ A 1998 7E 09 1998 7E 10 Delta Bloc 80 (550 kN) Delta Bloc T1
21 ] x | 61 0,81 0,42 88 [88] - - B | T3 |W3[ A 2000 7E 12 2000 7E 13 BSWF System Reiff 2000 (Hohe 0.81 m) Reiff Beton T1
b) b)
132] x 61| o093 | o020 | 77 |77| - | - | 8| 73 |wsa| a | 20107ES7" | 2010 7E 57 BSWF Typ "NJ 93 TSE" Hermann Spengler e
1. Revision 1. Revision
1| x]et] ost 035 | 56 | 56| - | - | B|73|ws| A| 20047E27 | 2004 7E 28 System HP 180, Typ 81, 2-seitig NORDBETON Iy
(Elementverbindung HP 180)
31 ] x| 62 0,85 0,38 60 | 60| - - B | T3 |W3[ A 2005 7E 10 2005 7E 11 mb-leit-h85 (bewehrt) Max Bogl T1
nicht baugleich mit
98] x| 70 0,90 0,30 120 | 120 - - | s T3|wW3| A [ 20087s 53 | 2008 7S 53” Vario-Guard SV plus V+R Vario-Guard (Nr. 90, 102,
103), T1
FuBplatten mit Gummierung,
165 x | 20 0,54 1,01 - 121 - - |s/B] T3 |W4| A | 2013 7E 577 | 2013 7E 57 - GuardVOX 500 "GV 500" V+R Anfang und Ende mit je 2
Asphaltnageln verankert, T1
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 6, Einsatzbereich D, MFA Lkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= S g |5 |@2|2 3| S &
B 2 X | | AN . . =
= - —_ = £ 0 2] 2 ) @ )
= s EIB |3]2|£ S1E| E 2 | EZo? Eo?
alE & s lo |2|8]8 3| 2] E=-25 | €925 ED2S
IS o |o Slele |25 SoS52 SNS = 552
2 2 2 |2 el 813ls|8 | ENDG ch- 95 D5
) = ] G |G S|les|ls|B|a|T] S+ S8 5888 58
w = c D — % = = c ([ 2] 2 o | £ F8tE3S 5 E3 at s
7 g - EE | 318 |s|e|B8]T|S|c| 2288 | 289 r 2 P i
= g 2 g ¢ ° |2 5| = g |25l 8558 & 2 58 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
127] x | 30 0,60 0,82 161 (151] - B | T3 (W4 A 2010 7E 03 2010 7E 04 MAST 120 MANZKE. ! T
FS Falko Steinberg
Priifergebnis durch Auf-
- - b) b)
40| x| 4| o7 0,80 64 | 64 S | T3 [w4| A | 2002 7S 54" | 2002 7S 54 STGW Quadro T3/W4 Peter Berghaus baulinge beeinflusst, T1
84| x| 50 0,75 0,76 - [108] - - | s T3|w4| A 2005 7s 58" | 2005 7S 58" Limes T3 Limes Mobil T
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
141] x| 61 | 054 050 | 140 [140| - | - | s | T3 |w4| A | 20107565 | 2010 7S 65" DUO-RAIL Ausbaustufe K SGGT ppoptorsalte, T1, 12
TSE-Nr. 134-136, 139, 140,142:
144
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
143] x | 61 0,54 0,60 135 (135] - - S| T3 (w4l A ] 20107566 | 2010 7S 66 DUO-RAIL Ausbaustufe KB SGGT Unterseite, T1
Produktfamile: weitere TSE-Nr.
134-136, 139-142, 144
Vario-Guard Kunststoffkufen
- | - b) b)
103] x | 70 0,90 0,10 132 S | T3 (W4 A | 2007 7S 54 2007 7S 54 (Priifbez.: "Vario-Guard B 700") V+R T1, H1
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J. PHD konnte nicht
23| x| 61 0,81 0,45 98 | 95| - - B | T3 |W4| (A)] 1996 7E 20 1996 7E 21 Hooks, Typ NJ 81/2, mit Kralle Typ B Hermann Spengler ermittelt werden, T1
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Tabelle 7

Einsatzbereich nach ZTV-SA: E

MFA Pkw



Stand: 23.01.2020

Liste transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Bundesanstalt fur StraBenweser

Tab. 7, Einsatzbereich E, MFA Pkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S § E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 f\, £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= 5 S 13|99 )|= S |5 X
2 > 4 Elx| % 2|5 . = et
s s (el (5|28 |2]|E|E 2| Bs.2| Boe
bl g o} 2o [2|8|8leol2|&| E5E2 | ERES EZ5
5 o o |o vo|lo |l | 0|2 2 Q3= Sw 2. 3 3¢
= < < | clelel2|alE] ELPS E, P8 EQS
gl E | 8- | S |e|a|le|l8|8|&]| 2gcs |228S| 283
& el o |EE| S |g|E|sls|S|5| s |28 | 433 -
= g 2 g ¢ ° |2 22| Sls|2|a] BES 2 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
Verankerung der AEK iber je 4
149] 3) | 64 1,00 1,40 104 - B |H4b|W6| B | 2012 7E 50 | 2012 7E 50° REBLOC RB100_8 REBLOC Klebeankerstangen in ein
Betonpunktfundament
87| 3] 70| 100 | 1,10 | - |90 - | - |8 |H4p|ws| B | 200078227 | 2004 7B 55" Delta Bloc 100/6M, Zugverbindung K280 - 1 Delta Bloc S'°E;‘:§f;3g‘;igi'n’:;‘;ba”
168 x | 54 0,90 0,57 96 (96| - - B | H2 (W4| B | 2013 7E 62 | 2013 7E 62” - WALLSTOP AT, Typ Step 90 WALLSTOP -
55| 3)] 54| 090 0,83 | 180 |180| - | - [ B JH2|wW5| B | 1999 7S 51” | 1999 7S 517 STEP-Barrier prefab construction Haitsma -

am Anfang und Ende mit
201] 3) | 56 0,80 1,12 - 80| - - B | H2 [w5| B | 2018 7E 50 | 2018 7E 50 REBLOC RB80H_8 REBLOC je 2 Klebeankern im
Betonfundament befestigt

2000 7B 22% DB 100S / 6M K220
28| 3) | 64 1,00 1,67 - 78| - - | BJH2|W5( B 2002 78 277 2003 7E 06 Priifbez.: "Delta Bloc 100S/6M, Zugv. K220" Delta Bloc -
Betonleitwand "New Jersey" 70/100/400 keine Angabe
- - - b) b)
391370 1,00 1,10 56 B | H2 (W6| (B)] 1995 7E 60 | 1995 7E 60 Zuaverbinduna 750 KN Delta Bloc 20 PHD
AufstandsfiiBe mit
Elastomerlagern ver-sehen;
185] x | 30 0,80 1,00 - 120 - - | B H1|[w4| B | 2016 7E 57° | 2016 7E 57° REBLOC RB80S_12 REBLOC Anfang und Ende mit je 4
Klebeankern im Asphalt
verankert
107 x ] 34| 076 0,97 - |120] - | - | s JH1|w4| B | 2009 7S 56 | 2009 7S 56 GuardVOX V+R T1,T3
Anfangselement verankert
b b (M20 Gewindestange, 20 cm
173 x | 40 | 082 0,70 | 150 |150| - | - |B/S| H1|wW4| B | 2013 7E 67" | 2013 7E 67 - METON IV 12/80/40 Meton tief); FuBplatten mit
Gummiauflagen ausgestattet
FuRplatten mit Gummimatten
_ _ _ b) b) _ ausgestattet; Anfang und Ende
178] x | 50 0,86 0,80 96 B/S] H1 ({W4| B | 2014 7E 57 | 2014 7E 57 IBO WAND 850 IBOTECH mitje 2 Ankern durch die
FuRplatte im Asphalt befestigt
115] x | 50 | 0,80 0,65 - |110f - | - | BJH1|w4| B ] 2010 7E 54 | 2010 7E 54" ProTec 160 AVS -
116] x | 56 0,80 0,80 - [113] - - | B JH1|w4| B | 2010 7E 557 | 2010 7E 55" REBLOC RB80_8 REBLOC -
81| x]eo| 08 | 063 [ - |108 - | - | B]H1|wW4| B | 20057854 | 2005 7B 56” Delta Bloc 80/6M, Zugverbindung K150 Delta Bloc S g |
Prifergebnis durch
- - b) b)
150| x | 61 0,81 0,70 46 | 46 B | H1 (w4| B | 2011 7E 51 | 2011 7E 51 BSWF Typ 81R Hermann Spengler Aufbaulange beeinflusst
) Aufstellflichen der FuRplatten
3 b) b) " " gummiert, Anfangs- u.
188 5) 20 0,52 1,50 - 134 - - [S/B] H1 [W5]| A | 2016 7E 54" | 2016 7E 54 GuardVox 520 "GV520 V+R Endverankerung mit je 4
Asphaltnageln, T1, T3
104 g; 30 0,60 1,40 150 | 140| - - | BJH1|w5[ A | 2008 7E 54 | 2008 7E 54 Pro Tec 120 AVS T3, T1
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 7, Einsatzbereich E, MFA Pkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S § E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 1% £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= 5 S 13|99 )|= S |5 X
E 2 2 [ E|Z | 13501 s . =
—_— b= = (5] [ (5]
o [} c [© X|o | Q |2 o —~ O o
=~ —_ =] = |la o c |5 Q © 1S o c ETSog Eoc
wy e a o |o S|(s| 9 o | x E=Xc 3 EQc 3 ECc 3
G o o |o a|2|L|5| > S 23 Suw 3¢ S 3¢
— < c |S 8 o | 0 2| a8l& c NOG c DG cOG
o = ] o ] S|les|ls|B|a|T] S+ S8 53888 5088
m = £ D = Z 7 |=z|s|8&)12)| 2| ot S F 53 T35
» o — € E 318 s|le|lSls5|S|3 L 8g o L 0o =) .
= g 2 g ¢ ° |2 5| = g < g sl 86358 & 2 58 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
3) FuRplatten mit Gummimatten,
163 30 0,64 1,35 - 132 - |s/B] H1 |W5[ A | 2013 7E 59°) | 2013 7E 59 WALLSTOP AT, Typ 'Mobil 65-1' Wallstop AEK mit 4 Schrauben
5) verankert, T1 + T3
Mittelstander im Bodenbereich
3) mit Antirutschmatte verklebt;
200 24 0,63 1,43 - 151 s/Bf H1 [ws| B | 2017 7E 612 | 2017 7E 61° ProTec 121 AVS Anfangsabsenkung mit 4
5) Verankerungen am Boden
befestigt, T1, T3
Grundplatten mit je 2
3) Gummimatten ausgestattet, am
189 30 0,75 1,30 - 1180 s/Bl H1 |W5| B | 2015 7E 657 | 2015 7E 65” Meton | Plus 12/75/30 Meton Anfang- und Ende mit je
5) 1 Gewindeanker M20x260
verankert
gummierte FuBplatte alle 6
182] 3) | 34 1,15 1,10 - |108 B/S| H1 |w5| B | 2015 7E 52 | 2015 7E 52 GuardVox 1200 V+R m; TSE am Anfang und
Ende verankert; T1, T3
12 GummistandfiiRe d=100mm
3) je Bauelement an der
135 61 0,85 1,00 - 1129 s/Bl H1 |w5| B | 2010 7S 677 | 2010 7S 67° DUO-RAIL Ausbaustufe KAB SGGT Unterseite N2, H2
5) Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 134, 136, 139-144
g6 |3l 64| 100 | 071 | - |48 B | H1|ws| B | 20027827 | 2000 7E 01 Delta Bloc 100S/6M, Zugverbindung K150 Delta Bloc Stofugeneiniage, Aufbau
unter Zugspannung
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
33| 3)] 68 1,15 0,89 99 | 99 B | H1|W5| B | 1998 7E05 | 2000 7E 16 Hooks, Typ NdJ 115, mit Kralle Typ E Hermann Spengler
3|3les| 115 091 | 67 |67 B | H1|ws| B | 20047E29 | 2004 7E 30 System HP 180, Typ 115, 2-seitig NORDBETON -
(Elementverbindung HP 180)
Betonleitwand "New Jersey" 70/100/400 keine Angabe
. b) b)
451 3)] 70 1,00 0,82 56 B | H1 |W5]| (B)| 1995 7E 55” | 1995 7E 55 (Zugverbindung 550 KN) Delta Bloc 20 PHD
3) DB 65S / 6M K120S Aufbau unter Zug-
8 5) 39 0,67 1,42 - 60 B | H1 |W6[ B 2002 7E 03 2002 7E 04 Priifbez.: "Delta Bloc 65S/6m, Zugverbindung Delta Bloc spannung, elastomere
K120" FuBlager, T3 + T1
12 GummistandfiiRe d=100mm
3) je Bauelement an der
144 61 0,85 1,50 | 140 [129 S | H1|ws6| B | 2010 7S 67%” | 2011 7S 53 DUO-RAIL Ausbaustufe KA SGGT Unterseite
5) Produktfamile: weitere TSE-Nr.
134-136, 139-143
9|3 70| o9 | 13 | - |156 s | H1|we| B | 1998 75 517 | 2008 75 517 Vario-Guard SPIG Kunststoffuten.
Betonleitwand "New Jersey" 60/80/400 keine Angabe
R b) b)
381 3)] 60 0,80 1,28 56 B | H1|W6| (B)| 1995 7E 59 | 1995 7E 59 Zuaverbindung 550 KN Delta Bloc 27U PHD

80

60 0,80

108

2005 7B 54°

2005 7B 55°

Delta Bloc 80/6M, Zugverbindung K150

Delta Bloc

StoRfugeneinlage, Aufbau unter|
Zugspannung, H1
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Stand: 23.01.2020

s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 7, Einsatzbereich E, MFA Pkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar

z )
S § B L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfiigbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= 8 € |S|9|2 3|5 <
H > N £ < | % . o et
= < =l 4 7 » »
o [} T |o x| o | @ |2 g o g ~ o g =
o1 = =] = Qe S|lc|§ L | o ~oc o 9 C o C
wrE g o o [Z|8 (3o |2|%] E5S2 ERC3 Ec3
S o 22 lel2ig|s|g|2| 2R55 | 2L35 | 225
2| g | B. |2k |2|3|5|8|8|2]| BEE |BelE| BES
3] el = |EE | B8 |8|E|lS|ls|S|S| 2223|2252 | 2583 .
= 2 2 c = - |o sl=slel128(2] % Hhs5352 HhERQ H33 2 Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
. 3 5 c 5 S € - ZSlsls|Z2]|e] 8D m Q5D m 2D m o - .
5 s 2 25 | s EE§|2|s]2 gl 255 38355 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
134] 5) | 61 0,85 0,70 - [129] - | - |s/BIN2|w4| B | 2010 7S 67° | 2010 7S 67° DUO-RAIL Ausbaustufe KAB SGGT Unterseite H1, H2
Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 135, 136, 139-144

Betonleitwand "New Jersey" 60/80/400 keine Angabe
b)

Aufstellflachen der FuRplatten
gummiert,, Anfangs- u.
Endverankerung mit je 2
Asphaltnageln, T1, H1

186] x | 20 0,52 0,40 - |147] - | - |sB} T3 [W1| A ] 2016 7E 53” | 2016 7E 53” GuardVox 520 "GV520" V+R

FuBplatten jeweils in der Mitte

154 x | 24 0,58 0,39 | 132132 - | - |sB| T3 (W1| A | 20127S55” | 2012 7S 557 GuardVOX 600 "GV 600" V+R der Baugruppe (alle 6 m) mit
Gummierung, T1
Mittelstander im Bodenbereich

199 x | 24 0,63 0,39 | 156|151 - | - |s/B| T3 (W1| A | 2017 7E 60” | 2017 7E 60 ProTec 121 AVS mit Antirutschmatte verklebt;
T1, H1
Grundplatten mit
193] x | 30 0,51 0,30 | 130 126 - | - [s/B] T3 |W1| A | 2017 7E 57° | 2017 7E 57° METON | 12/50 FD Meton je 2 Gummimatten

ausgestattet; T1

FuBplatten mit

- - b) b) -
167 x | 24 | o052 0,50 | 150 | 150 B |73 |w2| A | 20137E 617 | 2013 7E 61 IBO Wand 500 IBOMADE Gummiauflage, T1

AufstandsfiiBe mit

184 x | 24 0,50 0,45 180 |180| - - | B]T3|wW2[ A | 2016 7E 527 | 2016 7E 52 REBLOC RB50_12 REBLOC Elastomerlagern
versehen;T1

AEK am Anfang und Ende mit

2018 7E 633) je 2 Betonschrauben
204] 5) | 24 0,50 0,50 - 69| - - | BJT3|W2| A von 2018 7E 63% REBLOC RB50H_4 REBLOC @20x150mm im Untergrund
2016 7E 61 b) verankert; AufstandsfiiRe mit

Elastomerlagern versehen
2 FuBplatten mit

172 x | 24 0,50 0,50 | 180 (180 - | - |B/S| T3 |W2| A | 2014 7E 51 | 2014 7E 517 - SB50/6M MW 180 DELTA BLOC Antirutschmatten je
Element, T1
Gummiunterlage: Material
14| x | 24 0,55 0,51 - |eof - | - | BJT3 (w2l A ] 20097E57” | 2009 7E 57 ULTRA 55V Hermann Spengler SBR, Shorehérte A +/-65,

Oberflache glatt; T3
Antirutschmatten mit dem

146] x | 25 | o056 | o060 | 137 [108| - | - |s| T3 |w2| A | 2011 7E 562 | 2011 7E 567 ProTec 100 AVS (il
T1
125] x | 26 | 060 | 040 | 120 [120] - | - | B | 73 [W2| A | 2010 7E 63" | 2010 7E 637 REBLOC RB60_12 REBLOC 1
Stahlverbindungselemente,
157) x| 30| o061 | 054 |180|180| - | - | 8| T3 |w2| A | 2013 7E 552 | 2013 7E 550 Hybrid Pro 600 NisTech Stahistandfiie mit

Gummiunterlagen, T1
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 7, Einsatzbereich E, MFA Pkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
- S s [T|al2 8|5 <
3 2 I\ el e . . =
= c P £ ] 2] 2 ) @ )
o [ =S 0] X Ee [©] =1 Z IS o g~ )] £ o
=~ —_ =] = |la © c |5 Q © o c o c o c
wy e a o |o S| S|(8) o] x E=Xc 3 EQc 3 ECc 3
G © o |o ol |l=le| 0|2 3Q3= Sw 3= 5 3E
° 5 =i clelelz2|c|lE] EL4RC E,D0 E DS
o —_ G Eo Rl s|ls |5l |al|@ 5 [ 5888 588
w 5| E |2 |3 B |=|=|2|8|2|s| £8%3 | €553 | &£%53
2 5 © EE | 218 |cs|e|8]=|S|T] =288 | £28%9 =39 i
= g 2 g ¢ e |s5|2|S5les|E|l5] 86548 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
Grundplatten mit je 2
131 x [ 30 | 051 0,40 | 103 {103| - | - | B | T3 [W2| A | 2010 7E 53| 2010 7E 64 Meton | 12/50 Meton Gummimatten ausgestattet,
T1
an die TSE sind am Anfang und
b b Ende jeweils mind. 4 Elemente
2014 7S 53 2014 7S 53 Meton | 12/50 an-zuschlieRen;
175] x | 30 0,50 0,50 (144)[ 96 | 96 | - [B/S} T3 (W2| A 1. Revision 1. Revision - METON VI 12/50/30 Meton . G!’unc:tplatten mit:.enzt y
ummimatten ausgestattet,
*nur fiir Reflektoranordnung B
Grundplatten mit
197 x | 30 0,51 0,40 166 |138| - - |s/B] T3 |W2| A | 2017 7E 557 | 2017 7E 55 Meton VI 12/50/30 FD Meton je 2 Gummimatten
ausgestattet; T1
b) b) Pro Tec 120
89 1] x| 30 0,60 0,47 120 (110] - - B | T3 [W2| A | 2007 7E 57 2007 7E 57 (Prifbez.: "PB 120 T3") AVS H1, T1
. . . Gummimatte unter den
|- b) b) X
138] x | 30 0,60 0,40 210 [120 B | T3 |W2| A ] 2011 7E 52 2011 7E 52 QuickWall-Hybrid 50/2 NisTech Sténderplatten, T1
AEK am Anfang mit 2 in den
Asphalt eingeklebten Gewinde-
stangen @20x180mm
206 x | 30 0,52 0,5 - [120] - - |s/B] T3 |W2| A | 2018 7E 55 | 2018 7E 55° Schutzwand WM 50/12 Wolf verankert; Fulplatten mit
Kunststoffplatten (SBR 70)
versehen, T1
. FuBplatten mit
|- b) b) R . a0
162] x | 30 0,64 0,47 132 1126 S/By T3 |W2| A ] 2013 7E 58 2013 7TE 58 WALLSTOP AT, Typ 'Mobil 65-1 Wallstop Gummimatten, T1+H1
DB 50SL / 6M K60S Aufbau unter Zugspannung,
|- b) b)
95| x| 32| 050 0,42 | 127 |120 B | T3 |W2| A | 2008 7E 57° | 2008 7E 57 Priifbez.: "Delta Bloc 50SL/6M K60" Delta Bloc Kunststofffukeile, T1
108] x | 34 0,76 0,45 132 1120| - - | S]T3[w2 2009 7S 55° | 2009 7S 55 GuardVOX V+R T1, H1
b) b) -
180 x | 34| 115 | o040 |132[132] - | - |mss| T3 [w2 2014 7E 587 | 2014 7E 58 GuardVox 1200 V+R gummierte Fufplatte
1. Revision 1. Revision alle 6 m, T1, H1
DB 65S / 6M K120S Aufbau unter
751 x | 39 0,66 0,50 - 60| - - | BJT3|W2[ A ] 2006 7E 51 2006 7E 51 Priifbez.: "Delta Bloc 65S/6m, Zugverbindung Delta Bloc Zugspannung,
K120" H1, T1
203] x | 59 0,8 0,1 80 |80 - | - T3 [W2| A | 2018 7E 54 | 2018 7E 54 REBLOC RB8OXAS_8 REBLOC T
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
25| x| 68 1,15 0,08 95 | 91 T3 |W2| A 1997 7E 10 1997 7E 11 Hooks, Typ NJ 115/2, mit Kralle Typ C Hermann Spengler T
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J. PHD konnte nicht
- - a)
34| x| 61 0,81 0,23 95 | 91 B | T3 |W2| (A)] 1996 7E 20 1997 7E 12 Hooks, Typ NJ 81, mit Kralle Typ C Hermann Spengler er_mittelt werden
100 x| 25 | o056 069 | - [e0| - | -|B|T3|ws| A| 20007E03 | 2009 7E 01 BSWF Typ ULTRA S56 Hermann Spengler | ummierte ;;‘B””te”age
Grundplatten vollflachig
19| x | 30 0,51 0,60 | 103 [103| - | - | B | T3 |W3| A | 20107E 53” | 2010 7E 53" Meton 12/50 Meton mit Gummimatten
ausgestattet, T1
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Stand: 23.01.2020

s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen
Tab. 7, Einsatzbereich E, MFA Pkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= 4 s |5|9|2 S5 £3
3 2 I\ el e . . =
= c —_ = £ ] 2] 2 ) @ )
(5 g E[R [F]l2l2 |2 € 2 | E2g2 E 52
—_ = |Q o c Q © o c o c o c
wy e a o |o S|(s| 9 o | x E=Xc 3 EQc 3 ECc 3
G S |5 2|2l L|s|2] 293E S35 E 332
= 2 c | 18|32 |8|& ENDG ch- 95 D5
] = S ECI 0] s | 8|51l |a| @ st g 588a 5088
w 5 £ 2 = 23 |[s|l=|2le|2|c) £8E3 f5E3 FtS
»9 S 3 % E S I8 SlE|s]lz|5]|® =289 =239 £33 Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
- S IS Se |2 RBde|%|sls|E|c] @554 BESm NS m g der ; ) g
5 s 2 25 | s EE§|2|lsl2|s|5]|l 255 |[§855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
123] x | 30 0,59 0,60 120 (110] - - B | T3 [w3| A ]| 2010 7E 59 | 2010 7E 59” QuickWall Hybrid 50 NisTech ™
FuRplatten der Elemente
148] x | 30 0,65 0,76 120 |114] - | - [s/B] T3 |W3| A | 2011 7E 54° | 2011 7E 54 Wallstop AT Mobil 65-2 WALLSTOP jeweils mit Kunsstoffplatte an
der Unterseite ausgestattet, T1
Kunststoffplatten
195 x | 30 | 0,57 0,60 | 108 |102| - | - |sB] T3 [w3| A | 2017 7E 56" | 2017 7E 56 WM 55/14 Wolf (Ciplacell) unter
FuBplatten, T1
121] x [ 39 [ 0,50 050 |114]60| - | - [ B T3[w3] A] 20107E 60” | 2010 7E 60 System HP180, Typ 50 Step, 2-seitig NORDBETON T
nicht baugleich mit
105 x | 40| 0,71 0,60 - (131 - | - | S| T3|W3| A ] 2008 7S 58" | 2008 7S 58 STGW Quadro T3/W3 AVS STGW Quadro T3/W4
(Nr. 40, 61), T1
791 x | 49 0,60 0,50 122 | 120 - - | s T3|w3| A [ 2007 7s 527 | 2007 7S 52" STGW TRIO T3 Peter Berghaus T1
10 ] x | 60 0,80 0,31 76 [ 68| - - B | T3 |W3[ A 1998 7E 09 1998 7E 10 Delta Bloc 80 (550 kN) Delta Bloc T1
21 ] x | 61 0,81 0,42 88 [88] - - B | T3 |W3[ A 2000 7E 12 2000 7E 13 BSWF System Reiff 2000 (Hohe 0.81 m) Reiff Beton T1
b) b)
132] x 61| o093 | 020 | 77 |77| - | - | 8| 3 |wsa| a | 20107ES7" | 20107E 57 BSWF Typ "NJ 93 TSE" Hermann Spengler e
1. Revision 1. Revision
1| xlet] ost 035 | 56 | 56| - | - | B|73|ws| A| 20047E27 | 2004 7E 28 System HP 180, Typ 81, 2-seitig NORDBETON Iy
(Elementverbindung HP 180)
31] 2] 62 0,85 0,38 60 [ 60| - - B | T3 [W3| A 2005 7E 10 2005 7E 11 mb-leit-h85 (bewehrt) Max Bogl T1
nicht baugleich mit
98| x) 70| 09 0,30 | 120 [120| - | - | S| T3 |W3| A | 2008 7S 53” | 2008 7S 53" Vario-Guard SV plus V+R Vario-Guard (Nr. 90, 102,
103), T1
FuRplatten mit Gummierung,
165 x | 20 | 0,54 1,01 - (121 - | - |sB] T3 |W4| A | 2013 7E 57° | 2013 7E 57° - GuardVOX 500 "GV 500" V+R Anfang und Ende mit je 2
Asphaltnageln verankert, T1
127] x | 30 0,60 0,82 161 (151] - - B | T3 (W4 A 2010 7E 03 2010 7E 04 MAST 120 s Fl\sﬁgé}t(:n/berg T
40| x| 40| o070 | oso | - |ealea| - | s|T3|wa| A 200275547 | 2002 75 547 STGW Quadro T3/W4 Peter Berghaus Qﬂfﬁéiibﬁéiﬂ?.fshs?%
841 x | 50 0,75 0,76 - |108| - - | s T3|w4| A 2005 7s 58" | 2005 7S 58" Limes T3 Limes Mobil T
12 GummistandfiiBe d=100mm
je Bauelement an der
141 x | 61 | 054 050 | 140 [140| - | - | s | T3 |w4| A | 201075657 | 2010 7S 652 DUO-RAIL Ausbaustufe K SGGT ppoptorsalte, T1, 12
TSE-Nr. 134-136, 139, 140,142:
144
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
143] x | 61 0,54 0,60 135 (135] - - s |13 (w4l A ] 20107566 | 2010 7S 66 DUO-RAIL Ausbaustufe KB SGGT Unterseite, T1
Produktfamile: weitere TSE-Nr.
134-136, 139-142, 144
Vario-Guard Kunststoffkufen
- - - b) b)
103] x | 70 0,90 0,10 132 S | T3 (W4]| A ] 2007 7S 54 2007 7S 54 (Priifbez.: "Vario-Guard B 700") V+R T1, H1
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Bundesanstalt fur StraBenweser

Liste transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 7, Einsatzbereich E, MFA Pkw

Planungsdaten

Ausschreibungsdaten

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein

- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S § E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 E|g % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
= 5 s |5|9|2 S |5 <
B 2 X | | AN . . =
5 o = |z = 3 2 5 9] 7} @
o g EIB |3|el|d S|z E 2| EZ? E o
o — 1 = [a c S5 L2 | @ . DCc o5 O o c
g o |o 2| S |alo |92 ESS 2 ERE 2 Ec 2
5 o o |o vo|lo |l | 0|2 2 Q3= Sw 2. 3 3¢
° 5 =i clelelz2|c|lE] EL4RC E,D0 E DS
) —_ G @ |© s|ls |5l |al|@ 5 [ 5888 588
w = c D — = = = c ([ 2] 2 o | £ =] S5t S ¥y £ S
» o — € E 318 ARl ERERE L 8g o L 0o =) .
= g 2 g ¢ ° |2 5| = g |25l 8558 & 2 58 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J. PHD konnte nicht
23| x| 61 0,81 0,45 98 B W4| (A)] 1996 7TE 20 | 1996 7E 21 Hooks, Typ NJ 81/2, mit Kralle Typ B Hermann Spengler ermittelt werden, T1
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
140] x f 61 0,54 0,40 2010 7S 65 DUO-RAIL Ausbaustufe K SGGT Unterseite, T1, T3
Produktfamile: weitere TSE-Nr.
134-136, 139, 141-144
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Tabelle 8

Einsatzbereich nach ZTV-SA: E

MFA Lkw



Stand: 23.01.2020

Liste transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Bundesanstalt fur StraBenweser

Tab. 8, Einsatzbereich E, MFA Lkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S § E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ = o | ® @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
S =) =
é 2 f\, £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
_ 5 g [T|2|= 8|5 <
3 > N el > | & = o =
< c — = £ 0 7]
= o @ X|o|Q £ |2 2 o 2 . o 2 5
Tt —_ = é O o c |5 Q|3 1S o c ETSog Eoc
wy e €] o |o S| s|8 o | X E=c¢c 3 EQc 3 Ec 3
- 0 () — (o) = T—1 > E =
5] ) o |O ® » | = L= o |2 2 R = S w = =} <
= < < | clelel2|alE] ELPS E, P8 EQS
2l E |- |SE |2|%|2|8|8|2| 2gcS |2ccS| 2ES
7] el - |EE |88 |§|E|S]|5|S|s| e8| x2882| 283 i
= g 2 g ¢ e |s5|2|S5les|E|l5] 86548 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
Verankerung der AEK iber je 4
149] 2) | 64 1,00 1,40 104 - B |H4b|W6| B | 2012 7E 50 | 2012 7E 50° REBLOC RB100_8 REBLOC Klebeankerstangen in ein
Betonpunktfundament
g7|2] 70| 100 | 110 | - |eof| - | - | B|H4b|we| B | 200078 227 | 2004 7B 55" Delta Bloc 100/6M, Zugverbindung K280 - 1 Delta Bloc 3'05:1‘:3:*;3;;‘5'2?”’::;“”
168 x | 54 0,90 0,57 9 | 96| - - | B|H2|w4| B | 2013 7E 62° | 2013 7E 62 - WALLSTOP AT, Typ Step 90 WALLSTOP -
55| 2)] 54| 090 0,83 | 180 |180| - | - [ B JH2|wW5| B | 1999 7S 51” | 1999 7S 517 STEP-Barrier prefab construction Haitsma -

am Anfang und Ende mit
201] 2) | 56 0,80 1,12 - 80| - - B | H2 [w5| B | 2018 7E 50 | 2018 7E 50 REBLOC RB80H_8 REBLOC je 2 Klebeankern im
Betonfundament befestigt

2000 7B 22% DB 100S / 6M K220
28] 2) | 64 1,00 1,67 - 78| - - | BJH2|W5( B 2002 78 277 2003 7E 06 Priifbez.: "Delta Bloc 100S/6M, Zugv. K220" Delta Bloc -
Betonleitwand "New Jersey" 70/100/400 keine Angabe
- - - b) b)
3912 70 1,00 1,10 56 B | H2 (W6| (B)] 1995 7E 60 | 1995 7E 60 Zuaverbinduna 750 KN Delta Bloc 20 PHD
AufstandsfiiBe mit
Elastomerlagern ver-sehen;
185] x | 30 0,80 1,00 - 120 - - | B H1|[w4| B | 2016 7E 57° | 2016 7E 57° REBLOC RB80S_12 REBLOC Anfang und Ende mit je 4
Klebeankern im Asphalt
verankert
107 x ] 34| 076 0,97 - |120] - | - | s JH1|w4| B | 2009 7S 56 | 2009 7S 56 GuardVOX V+R T1,T3
Anfangselement verankert
b b (M20 Gewindestange, 20 cm
173 x | 40 | 082 0,70 | 150 |150| - | - |B/S| H1|wW4| B | 2013 7E 67" | 2013 7E 67 - METON IV 12/80/40 Meton tief); FuBplatten mit
Gummiauflagen ausgestattet
FuRplatten mit Gummimatten
_ _ _ b) b) _ ausgestattet; Anfang und Ende
178] x | 50 0,86 0,80 96 B/S] H1 ({W4| B | 2014 7E 57 | 2014 7E 57 IBO WAND 850 IBOTECH mitje 2 Ankern durch die
FuRplatte im Asphalt befestigt
115] x | 50 | 0,80 0,65 - |110f - | - | BJH1|w4| B ] 2010 7E 54 | 2010 7E 54" ProTec 160 AVS -
116] x | 56 0,80 0,80 - [113] - - | B JH1|w4| B | 2010 7E 557 | 2010 7E 55" REBLOC RB80_8 REBLOC -
81| x]eo| 08 | 063 [ - |108 - | - | B]H1|wW4| B | 20057854 | 2005 7B 56” Delta Bloc 80/6M, Zugverbindung K150 Delta Bloc S g |
Prifergebnis durch
- - b) b)
150| x | 61 0,81 0,70 46 | 46 B | H1 (w4| B | 2011 7E 51 | 2011 7E 51 BSWF Typ 81R Hermann Spengler Aufbaulange beeinflusst
) Aufstellflichen der FuRplatten
2 b) b) " " gummiert, Anfangs- u.
188 5) 20 0,52 1,50 - 134 - - [S/B] H1 [W5]| A | 2016 7E 54" | 2016 7E 54 GuardVox 520 "GV520 V+R Endverankerung mit je 4
Asphaltnageln, T1, T3
104 g; 30 0,60 1,40 150 | 140| - - | BJH1|w5[ A | 2008 7E 54 | 2008 7E 54 Pro Tec 120 AVS T3, T1
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 8, Einsatzbereich E, MFA Lkw

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:

Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S § E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 1% £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
_ 5 g [T|2|= 8|5 <
2 > N | FA R = o =
3 ] Tl |2|c| @ Elel ¢ o | 8~ o g 5
e = E |8 (0] c |5 o | @ S o c ESoc Eopg
wy e ] o o S| 8|8)o]lo|X E=c 3 EQcS3 EC3
S o o |o o|lo|l=sle|la|2 3Q3= Suw 3¢ S 3¢
= < c | clele]l2|o|& N0 E 5, 20 £ Q09
o —_ G @ |© s|ls |5l |al|@ 5 [ 5888 588
w T E 2z | BB |s|=s[8]lL|2|£] £853 | £65 3 653
N 5 E E o |0 S| E|S1IT|S|® 20> r 2> L ¢ D .
= g 2 g ¢ ° |2 5| = g |25l 8558 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
2) FuRplatten mit Gummimatten,
163 30 0,64 1,35 - |132| - | - [s/B]H1|W5[ A | 2013 7E 59°) | 2013 7E 59 - WALLSTOP AT, Typ 'Mobil 65-1' Wallstop AEK mit 4 Schrauben
5) verankert, T1 + T3
Mittelstander im Bodenbereich
2) mit Antirutschmatte verklebt;
200 24 0,63 1,43 - 151 - - |sB] H1 |W5| B | 2017 7E 61? | 2017 7E 612 ProTec 121 AVS Anfangsabsenkung mit 4
5) Verankerungen am Boden
befestigt, T1, T3
Grundplatten mit je 2
2) Gummimatten ausgestattet, am
189 30 0,75 1,30 - |180| - | - [s/B]H1|W5| B | 2015 7E 657 | 2015 7E 65 Meton | Plus 12/75/30 Meton Anfang- und Ende mit je
5) 1 Gewindeanker M20x260
verankert
gummierte FuBplatte alle 6
182] 2) | 34 1,15 1,10 - 108 - | - |B/S|H1[wW5| B | 2015 7E 52” | 2015 7E 527 GuardVox 1200 V+R m; TSE am Anfang und
Ende verankert; T1, T3
12 GummistandfiiRe d=100mm
2) je Bauelement an der
135 61 0,85 1,00 - |129| - | - |[s/B]H1|W5| B | 2010 7S 67° | 2010 7S 67 DUO-RAIL Ausbaustufe KAB SGGT Unterseite N2, H2
5) Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 134, 136, 139-144
g6l 2l 64| 100 | o071 | - |a8| - | - | BH1|ws| B| 20027827 | 2000 7E 01 Delta Bloc 100S/6M, Zugverbindung K150 Delta Bloc Stofugeneiniage, Aufbau
unter Zugspannung
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
33| 2] 68 1,15 0,89 99 | 99 B | H1|W5| B | 1998 7E05 | 2000 7E 16 Hooks, Typ NdJ 115, mit Kralle Typ E Hermann Spengler
3|2les| 115 091 | 67 |67| - | - | B|H1|ws| B | 20047E29 | 2004 7E 30 System HP 180, Typ 115, 2-seitig NORDBETON -
(Elementverbindung HP 180)
Betonleitwand "New Jersey" 70/100/400 keine Angabe
- |- b) b)
451 2)f 70 1,00 0,82 56 B | H1 |W5]| (B)| 1995 7E 55” | 1995 7E 55 (Zugverbindung 550 KN) Delta Bloc 20 PHD
2) DB 65S / 6M K120S Aufbau unter Zug-
8 5) 39 0,67 1,42 - 60| - - | BJH1|W6| B 2002 7E 03 2002 7E 04 Priifbez.: "Delta Bloc 65S/6m, Zugverbindung Delta Bloc spannung, elastomere
K120" FuBlager, T3 + T1
12 GummistandfiiRe d=100mm
2) je Bauelement an der
144 61 0,85 1,50 | 140|129 - | - | S JH1|w6| B |20107S67%”| 2011 7S 53% DUO-RAIL Ausbaustufe KA SGGT Unterseite
5) Produktfamile: weitere TSE-Nr.
134-136, 139-143
9|2l 70| o9 139 | - [158] - | - | s |H1|ws| B | 1998 75 5172 | 2008 75 51 Vario-Guard SPIG K””SthtfﬁTk;fe”'
Betonleitwand "New Jersey" 60/80/400 keine Angabe
b) b)
381 2)] 60 0,80 1,28 56 B | H1|W6| (B)| 1995 7E 59 | 1995 7E 59 Zuaverbinduna 550 KN Delta Bloc 27U PHD
Aufstellflachen der FuRplatten
186(2)| 20| 052 | o040 | - [147| - | - |s/B] T3 |W1| A | 2016 7E 53% | 2016 7E 53 GuardVox 520 "GV520" V+R o eraonme e o'y
Asphaltnédgeln, T1, H1
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Stand: 23.01.2020

s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Tab. 8, Einsatzbereich E, MFA Lkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 § £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
_ 5 g [T|2|= 8|5 <
3 > Na el |5 . = =
< c — = £ 0 7]
= o @ X|o|Q £ |2 2 o 2 . o 2 5
Tt = é O o c |5 Q|3 1S o c ETSog Eoc
wy e €] o |o S(s|81o || X E=c¢c 3 EQcS3 EC3
(&) © o O ol |l=le| 0|2 S 93 E SN S E 53 E
° 5 =i clelelz2|c|lE] EL4RC E,D0 E DS
2 = 5 o s|ls |52 |al| e 5 [ 5888 588
w T E 2t |3 B |s|=|s)2|2|s| €852 |£&852| £%532
o o = EE | 318 |cs|le|S)1T|S =] 2282 | 289 =39 i
= g 2 g ¢ e |s|x|5ls|2ls] 865 2 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
FuBplatten jeweils in der Mitte
1541 2) | 24 0,58 0,39 132 |1132| - - |s/B] T3 |W1| A | 201275 557 | 2012 7S 557 GuardVOX 600 "GV 600" V+R der Baugruppe (alle 6 m) mit
Gummierung, T1
Mittelstdnder im Bodenbereich
199] 2) | 24 0,63 0,39 156 |151| - - |s/B] T3 |W1| A | 2017 7E 60° | 2017 7E 60 ProTec 121 AVS mit Antirutschmatte verklebt;
T1, H1
Grundplatten mit
193] 2) ] 30 | 051 0,30 | 130 |126| - | - [s/B] T3 |W1| A | 2017 7E 57 | 2017 7E 57” METON | 12/50 FD Meton je 2 Gummimatten
ausgestattet; T1
167] 2)| 24 | 052 | 050 |150|150| - | - | B | T3 |w2| A | 20137E 61" | 2013 7E 61 - IBO Wand 500 IBOMADE FuBplatten mit

Gummiauflage, T1

AufstandsfiiBe mit

1841 2) | 24 0,50 0,45 180 |180| - - | B]T3|wW2[ A | 2016 7E 527 | 2016 7E 52 REBLOC RB50_12 REBLOC Elastomerlagern
versehen;T1

AEK am Anfang und Ende mit

2) 2018 7E 633) je 2 Betonschrauben
204 24 0,50 0,50 - 69| - - [ BJT3 (W2 A von 2018 7E 63° REBLOC RB50H_4 REBLOC @20x150mm im Untergrund
5) 2016 7E 61 b) verankert; AufstandsfiiBe mit
Elastomerlagern versehen
2 FuBplatten mit
1721 2) | 24 0,50 0,50 180 | 180 - - |B/S| T3 [W2| A | 2014 7E 51” | 2014 7E 51” - SB50/6M MW 180 DELTA BLOC Antirutschmatten je
Element, T1
Gummiunterlage: Material
1141 2) | 24 0,55 0,51 - 60| - - | B]T3|wW2[ A | 2009 7E 57° | 2009 7E 57 ULTRA 55V Hermann Spengler SBR, Shoreharte A +/-65,
Oberflache glatt; T3
Antirutschmatten mit dem
Flachstahl der Mittelstander an
146 2) | 25 0,56 0,60 137 |108| - - |sB) T3 (W2| A | 2011 7E 56 | 2011 7E 56 ProTec 100 AVS der Unterseite verklebt,
T
125] 2) ] 26 | 0,60 0,40 | 120 |120| - | - [ B | T3 |wW2| A ] 20107E 63" | 2010 7E 63" REBLOC RB60_12 REBLOC T1
Stahlverbindungselemente,
157| 2) | 30 0,61 0,54 180 {180 - | - | Bl 13 |wW2[ A | 2013 7E 55 | 2013 7E 55 Hybrid Pro 600 NisTech StahIstandfiiRe mit
Gummiunterlagen, T1
Grundplatten mit je 2
1311 2) | 30 0,51 0,40 | 103]103| - | - | B| T3 [W2| A ]20107E 53** | 2010 7E 64 Meton | 12/50 Meton Gummimatten ausgestattet,
T1
an die TSE sind am Anfang und
b) b Ende jeweils mind. 4 Elemente
175] 2)] 30 | o050 | 050 |(144) 96| 96| - |Bis| T3 |wa| A | 20147S 537 1 20147S 53 - METON VI 12/50/30 Meton Meton | 12180 an-zuschliefien;

1. Revision 1. Revision Grundplatten mit je 2
Gummimatten ausgestattet, T1

*nur fir Reflektoranordnung B

Grundplatten mit

197] 2) | 30 0,51 0,40 | 166|138 - | - |s/B| T3 (W2| A | 2017 7E 55° | 2017 7E 557 Meton VI 12/50/30 FD Meton je 2 Gummimatten
ausgestattet; T1
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen
Tab. 8, Einsatzbereich E, MFA Lkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
— h44 © = | m < <
s E 2|22 2121 s 5 T
3 o Tle |2|o|8 2le]l ¢ o | 8~ o 8 o
Tt = é O o c |5 Q|3 1S o c ETSog Eoc
wy e €] o |o S|(s| 9 o | x E=c 3 EQc 3 Ec 3
S © o |o o|lB |22 |5| @ S o3 E SN SE 535E
= < c | clele]l2|o|& ENDT E 5, 20 £ Q09
o —_ G Eo Rl s|ls |5l |al|@ 5 [ 5888 588
w T E 2z | BB |s|=s[8]lL|2|£] £853 | £65 3 653
N 5 E E o |0 S| E|S1IT|S|® 20> r 2> L ¢ D .
= g 2 g ¢ S B |8|% g c|l2|s]l 658 HnZ358 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
Pro Tec 120
R b) b)
8912)f 30 0,60 0,47 120 | 110 B | T3 |W2( A | 2007 7E 57 2007 7E 57 (Prifbez.: "PB 120 T3") AVS H1, T1
. . . Gummimatte unter den
A b) b) X
1381 2) | 30 0,60 0,40 210 (120 B | T3 |W2| A ] 2011 7E 52 2011 7E 52 QuickWall-Hybrid 50/2 NisTech Sténderplatten, T1
AEK am Anfang mit 2 in den
Asphalt eingeklebten Gewinde-
b b stangen @20x180mm
206| 2)§ 30 0,52 0,5 - [120] - - |s/B] T3 |W2| A | 2018 7E 55 | 2018 7E 55° Schutzwand WM 50/12 Wolf verankert; Fulplatten mit
Kunststoffplatten (SBR 70)
versehen, T1
. FuBplatten mit
|- b) b) R . .
162] 2) | 30 0,64 0,47 132 (126 S/B] T3 |W2| A | 2013 7E 58 2013 7E 58 WALLSTOP AT, Typ 'Mobil 65-1 Wallstop Gummimatten, T1+H1
DB 50SL / 6M K60S Aufbau unter Zugspannung,
|- b) b)
95 2] 82| 050 | 042 | 1271120 B|T3|W2| A | 2008 7E 57" | 2008 7E 57 Priifbez.: "Delta Bloc 50SL/6M K60" Delta Bloc Kunststofffutkeile, T1
108) 2) | 34 | 076 045 | 132 (120 - | - | S| T3 |w2| A ] 2009 7S 55" | 2009 7S 55” GuardVOX V+R T1, H1
b) b) .
180 200 34 | 115 | o040 | 132]132] - | - |Bss] T3 w2 2014 7E 587 | 2014 7E 58 GuardVox 1200 V+R gummierte Fulplatte
1. Revision 1. Revision alle 6 m, T1, H1
DB 65S / 6M K120S Aufbau unter
751 2) ] 39 0,66 0,50 - 60| - - | BJT3|W2[ A ] 2006 7E 51 2006 7E 51 Priifbez.: "Delta Bloc 65S/6m, Zugverbindung Delta Bloc Zugspannung,
K120" H1, T1
203] 2) | 59 0,8 0,1 80 (80| - - B | 73 (w2| A ] 2018 7E 54 | 2018 7E 54" REBLOC RB80XAS_8 REBLOC T1
; R BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J.
251 2)] 68 1,15 0,08 95 [ 91 B | T3 |W2(f A 1997 7E 10 1997 7E 11 Hooks, Typ NJ 115/2, mit Kralle Typ C Hermann Spengler T1
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J. PHD konnte nicht
- - a)
341 2] 61 0,81 0,23 95 | 91 B | T3 |W2| (A)] 1996 7E 20 1997 7E 12 Hooks, Typ NJ 81, mit Kralle Typ C Hermann Spengler ermittelt werden
10| 2] 25 | o056 069 | - [e0| - | -|B|T3|ws| A| 20007E03 | 2009 7E 01 BSWF Typ ULTRA S56 Hermann Spengler | Ummierte ;;‘B””te”age
Grundplatten vollflachig
119] 2) | 30 0,51 0,60 | 103 (103] - | - | B T3 |wW3| A ] 20107E 53 | 2010 7E 53° Meton 12/50 Meton mit Gummimatten
ausgestattet, T1
1231 2) | 30 0,59 0,60 120 (110] - - B | 73 |w3| A ] 2010 7E 59 | 2010 7E 59” QuickWall Hybrid 50 NisTech ™
FuRplatten der Elemente
148| 2) | 30 0,65 0,76 120 [114] - | - [s/B] T3 |W3| A | 2011 7E 54° | 2011 7E 54 Wallstop AT Mobil 65-2 WALLSTOP jeweils mit Kunsstoffplatte an
der Unterseite ausgestattet, T1
Kunststoffplatten
195] 2)] 30 | 0,57 0,60 | 108 |102| - | - |sB] T3 [w3| A | 2017 7E 56" | 2017 7E 56 WM 55/14 Wolf (Ciplacell) unter
FuBplatten, T1
121] 2)[ 39 [ 0,50 050 |114]60| - | - [ B T3[w3] A] 20107E 60” | 2010 7E 60 System HP180, Typ 50 Step, 2-seitig NORDBETON T
nicht baugleich mit
105 2)§ 40 | 0,71 0,60 - (131 - | - | S| T3|W3| A ] 2008 7S 58" | 2008 7S 58 STGW Quadro T3/W3 AVS STGW Quadro T3/W4
(Nr. 40, 61), T1
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s wsaenesen. LIStE transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen
Tab. 8, Einsatzbereich E, MFA Lkw Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
Planungsdaten EN 1317-2 | Ausschreibungsdaten 1) Wirkungsbereichsklasse muss Ortlichkeit angepasst sein
- z 2) Einsatz richtlinienkonform falls H1 < W4 nicht verfigbar
S g E L2 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 < W4 nicht verfugbar
@ S Ol =] & @ 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
é 2 5 £ % % ° o 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm
- 14 T |=|m 2 <
B 2 < 2123l 1213 s 5 %
3 o Tle |2|o|8 2le]l ¢ o | 8~ o 8 o
Tt = é O o c |5 Q|3 1S o c ETSog Eoc
wy e €] o |o S|(s| 9 o | x E=c 3 EQc 3 Ec 3
5 S |5 2|2l L|5|2| 293£ SL3E 532
= 2 212 |1el8|l81z2|8|e] e | € 2O £ DS
2l g | 8- |SE|2|5|e|8|8|2| g 2888 | 2ES
7 ° = eEE |22 |5|8|lg]ls|s|5] 382> |2¢s| T3> )
= g 2 g ¢ ° |2 5| = g |25l 8558 & 2 58 3 & Bezeichnung der Hersteller Bemerkungen/
5 s 2 25 |s EES|2|lsl2lslg]l 3255 | 3855 sSs3 Transportablen Schutzeinrichtung Kurzbezeichnung weitere Aufhaltestufen
79]12)] 49| 0,60 0,50 |122(120| - | - | S| T3|W3| A ] 2007 7S 52" | 2007 7S 52 STGW TRIO T3 Peter Berghaus T1
101 2) ] 60 0,80 0,31 76 | 68 - B | T3 [W3] A 1998 7E 09 1998 7E 10 Delta Bloc 80 (550 kN) Delta Bloc T1
21]1 2] 61 0,81 0,42 88 | 88| - B | T3 W3] A 2000 7E 12 2000 7E 13 BSWEF System Reiff 2000 (Hohe 0.81 m) Reiff Beton T1
b) b)
132 290 61| 003 | 020 | 77 |77] - | - | B |73 |w3| A | 20107E577 | 2010 7E 57 BSWF Typ "NJ 93 TSE* Hermann Spengler T
1. Revision 1. Revision
112 61| o081 035 | 56 [56| - | - | B|T3|w3| A | 20047E27 | 2004 7E 28 System HP 180, Typ 81, 2-seitig NORDBETON T
(Elementverbindung HP 180)
nicht baugleich mit
98] 2] 70| 09 0,30 | 120 |120| - | - | S| T3 |W3| A | 2008 7S 53" | 2008 7S 53" Vario-Guard SV plus V+R Vario-Guard (Nr. 90, 102,
103), T1
FuBplatten mit Gummierung,
165 2)] 20 | 054 1,01 - |121| - | - |s/B] T3 |W4| A | 2013 7E 57°) | 2013 7E 57 - GuardVOX 500 "GV 500" V+R Anfang und Ende mit je 2
Asphaltnageln verankert, T1
1271 2) | 30 0,60 0,82 161 (151] - - B | T3 (W4 A 2010 7E 03 2010 7E 04 MAST 120 MANZKE. ! T
FS Falko Steinberg
Priifergebnis durch Auf-
- - b) b)
40)2) 4| o7 0,80 64 | 64 s | T3 (w4| A | 2002 7S 54" | 2002 7S 54 STGW Quadro T3/W4 Peter Berghaus baulinge beeinflusst, T1
sa| 250 | 075 0,76 - [108] - | - | s]13|wa| A ] 20057s58” | 2005 75 58” Limes T3 Limes Mobil T1
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
141 20| 61 | o054 050 | 140 [140| - | - | s | T3 |w4| A | 201075 65" | 2010 75 65" DUO-RAIL Ausbaustufe K SGGT Unterseite, T1, T2
’ ’ Produktfamile: weitere
TSE-Nr. 134-136, 139, 140,142.
144
12 GummistandfiiRe d=100mm
je Bauelement an der
143] 2)| 61 | 054 0,60 | 135135 - | - | S| T3|w4| A ] 20107S66” | 2010 7S 66” DUO-RAIL Ausbaustufe KB SGGT Unterseite, T1
Produktfamile: weitere TSE-Nr.
134-136, 139-142, 144
Vario-Guard Kunststoffkufen
- - b) b)
1032 70| 080 | 010 132 S T34 200775 547 | 200778 54 (Priifbez.: "Vario-Guard B 700") V*R 1, H1
BSWF System Spengler, EASI-SET / J.J. PHD konnte nicht
2312)] 61 0,81 0,45 98 | 95 B | T3 |W4 1996 7E 20 1996 7E 21 Hooks, Typ NJ 81/2, mit Kralle Typ B Hermann Spengler ermittelt werden, T1
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