	Antrag auf Änderung einer geprüften Übergangskonstruktion (ÜK) bei der BASt gemäß TLP ÜK 2017 (Modifikationen)



	Allgemeine Angaben

	

	Antragsteller
	

	

	Name der nach 1317-4 geprüften ÜK, von der übertragen werden soll (Quellsystem)
	Name (Nr. ÜK xxxx TÜL)

	Angeschlossene SE 1
	Name (Nr. SE xxxx TÜL)

	Angeschlossene SE 2
	Name (Nr. SE xxxx TÜL)

	

	Name der geänderten ÜK (Zielsystem)
	Name

	Angeschlossene SE 1
	Name (Nr. SE xxxx TÜL)

	Angeschlossene SE 2
	Name (Nr. SE xxxx TÜL)

	

	Folgende Änderung (Modifikation) wird beantragt

	

	|_|
	(a) Übertragung auf ein anderes Holmprofil 
(z.B. A- statt B-Profilholm)
	 bitte Anlage 1 ausfüllen

	|_|
	(b) jegliche Änderung der Bewehrung im Betonbereich der ÜK (z.B. Edelstahl statt Baustahl)
	 bitte Anlage 2 ausfüllen

	|_|
	(c) Austausch der angeschlossenen Schutzeinrichtung (SE)
	 bitte Anlage 3 ausfüllen

	
	SE1
	|_|
	SE2
	|_|
	

	|_|
	(d) Sonstiges
	 bitte Anlage 4 ausfüllen

	Hinweis:
	Die Übertragung auf ein anderes Holmprofil (a) ist auch gleichzeitig mit der Begutachtung der geprüften ÜK und/oder einer anderen Änderung (z.B. Austausch der anderen angeschlossenen SE (c)) möglich.
Die Änderung der Bewehrung (b) ist auch gleichzeitig mit einer anderen Änderung (z.B. Austausch der anderen angeschlossenen SE (c)) möglich.

	

	sonstige Angaben/Erläuterungen etc.

	

	-
-
-






	
	

	
	Ort, Datum
	
	
	Unterschrift Hersteller
	






	Anlage 1
	

	
	

	(a) Übertragung auf ein anderes Holmprofil

	

	Übertragung gleichzeitig mit Begutachtung der geprüften ÜK
	
	|_|
	
	
	
	

	Übertragung gleichzeitig mit einer anderen Übertragung
	(b)
	|_|
	(c)
	|_|
	(d)
	|_|

	Nur Übertragung auf ein anderes Holmprofil[footnoteRef:1] [1:  bei einer bereits positiv begutachteten ÜK] 

	
	|_|
	
	
	
	

	

	a.1) Einordnen in die Fallgruppe

	Fallgruppe
	Beschreibung
	

	1
	Beide angeschlossenen Schutzeinrichtungen und die ÜK weisen denselben Typ Schutzplankenprofil auf und wechseln diesen in gleicher Weise.
	|_|

	2
	Die angeschlossenen Schutzeinrichtungen sind unterschiedlich, so dass der Schutzplankenprofilholm innerhalb der ÜK endet und an die Konstruktion der ÜK kraftschlüssig angeschlossen ist (z.B. Stahl an Beton). Die andere Schutzeinrichtung bleibt bei dieser Modifikation selbst unverändert.
	|_|

	3
	alle übrigen Fälle – bitte beschreiben:
	|_|

	
	-
-
-


	
	

	a.2) Folgende Unterlagen sind digital auf dem BSCW-Server einzureichen[footnoteRef:2] [2:  Die BASt behält sich vor weitere benötigte Unterlagen anzufordern.] 


	Fallgruppe 1
	Datenblatt[footnoteRef:3] [3:  Bei gleichzeitiger Bearbeitung mit der Begutachtung einer geprüften ÜK oder mit einer anderen Übertragung, sind die unterschiedlichen Holmprofile bereits in den Unterlagen der Begutachtung/Übertragung zu integrieren.] 

	|_|
	

	
	Einbauanleitung (EBA)3
	|_|
	

	
	Zeichnungen und Stückliste (wenn nicht in EBA)
	|_|
	

	
	Stellungnahme Prüflabor/Gutachten eines Dritten
	|_|
	

	
	ausgefüllte Tabelle 2
	|_|
	

	
	Zertifikate SE1 und SE2 für Modifikation Holmprofiltyp
	|_|
	liegt BASt vor
	|_|

	Fallgruppe 2+3 
(zusätzlich zu Unterlagen aus Fallgruppe 1)
	Nachweis Kraftschlüssigkeit
	|_|
	

	
	Erläuterung zur Art des Holmprofilwechsels
	|_|
	

	weitere sonstige Dokumente (z.B. Selbsteinschätzung Modifikation):

	-
-
-





	Anlage 2
	

	
	

	(b) Änderung der Bewehrung der ÜK im Betonbereich

	

	Übertragung gleichzeitig mit Begutachtung der geprüften ÜK
	
	|_|
	
	
	
	

	Übertragung gleichzeitig mit einer anderen Übertragung
	(a)
	|_|
	(c)
	|_|
	(d)
	|_|

	Nur Übertragung auf eine andere Bewehrung[footnoteRef:4] [4:  bei einer bereits positiv begutachteten ÜK] 

	
	|_|
	
	
	
	

	

	b.1) Folgende Unterlagen sind digital auf dem BSCW-Server einzureichen[footnoteRef:5] [5:  Die BASt behält sich vor weitere benötigte Unterlagen anzufordern.] 


	Datenblatt[footnoteRef:6] [6:  Bei gleichzeitiger Bearbeitung mit der Begutachtung einer geprüften ÜK oder mit einer anderen Übertragung, sind die unterschiedlichen Bewehrungen bereits in den Unterlagen der Begutachtung/Übertragung zu integrieren.] 

	|_|
	

	Einbauanleitung (EBA)3
	|_|
	

	Zeichnungen und Stückliste (wenn nicht in EBA)
	|_|
	

	Gutachten eines Dritten
	|_|
	

	Nachweis der Dauerhaftigkeit
	|_|
	

	ausgefüllte Tabelle 2
	|_|
	

	Zertifikate/Anerkennungsurkunde SE1 und/oder SE2 mit geänderter Bewehrung
	|_|
	liegt BASt vor
	|_|

	weitere sonstige Dokumente (z.B. Selbsteinschätzung Modifikation):

	-
-
-





	Anlage 3
	

	
	

	(c) Austausch der angeschlossenen Schutzeinrichtung

	

	c.1) Gemeinsamkeiten von Quell- und Zielsystem

	-
-
-


	

	c.2) Unterschiede von Quell- und Zielsystem
(kann auch mit Zeichnungen/Querschnitten ergänzt werden)

	Quellsystem
	Zielsystem

	-
-
-

	-
-
-


	

	c.3) Folgende Unterlagen sind digital auf dem BSCW-Server einzureichen[footnoteRef:7]: [7:  Die BASt behält sich vor weitere benötigte Unterlagen anzufordern.] 


	geänderte Übergangskonstruktion (Zielsystem)

	Datenblatt
	|_|
	

	Einbauanleitung (EBA)
	|_|
	

	Zeichnungen und Stückliste (wenn nicht in EBA)
	|_|
	

	Gutachten eines Dritten
	|_|
	

	ausgefüllte Tabelle 1
	|_|
	

	ausgefüllte Tabelle 2
	|_|
	

	Dokumente der geänderten angeschlossenen
	SE1
	|_|
	SE2
	|_|
	(im Zielsystem)

	Prüfberichte
	|_|
	liegt der 
BASt vor
	|_|

	Videos
	|_|
	
	|_|

	Zertifikat/Anerkennungsurkunde
	|_|
	
	|_|

	weitere sonstige Dokumente (z.B. Selbsteinschätzung Modifikation):

	-
-
-





	Anlage 4
	

	
	

	(d) sonstige Änderungen

	

	d.1) Beschreibung der Änderung

	-
-
-


	

	d.2) Folgende Unterlagen sind digital einzureichen:

	Bitte sprechen Sie uns im Vorfeld an, welche Unterlagen dafür einzureichen sind und listen diese nachfolgend auf:

	-
-
-







	Tabelle 1
	

	
	


	In Tabelle 1 werden die technischen Daten (nach DIN EN 1317-1/2) der in der Prüfung nach DIN V ENV 1317-4 angeschlossenen Schutzeinrichtung (Quellsystem) mit den technischen Daten (nach DIN EN 1317-1/2) der Schutzeinrichtung gegenüber gestellt, die stattdessen (Modifikation) angeschlossen werden soll (Zielsystem).

	Vergleich der Parameter und Ergebnisse der N2/H1/H2/H4b-Prüfungen (TB11 + TBxx) der angeschlossenen Schutzeinrichtungen

	technische Daten
	Name der auszutauschenden SE 1/2 
(ggf. Nr. TÜL SE-1xxx) 
(SE 1/2 Quellsystem)
	Name der ausgetauschten SE1/2 
(ggf. Nr. TÜL SE-1xxx)
(SE 1/2 Zielsystem)

	Aufhaltestufe
	
	

	Prüf-/ Prüfberichts-nummer
	TB11
	
	

	
	TBxx
	
	

	Länge SE in Prüfung [m]
	
	

	Höhe ab FOK [m]
	
	

	Breite SE [m]
	
	

	Material + -güte
	
	

	Aufstellung Untergrund
	
	

	Masse je lfd. m Systemlänge [kg]
	
	

	Wirkungsbereich Wm [m]
	
	

	normalisierter Wirkungsbereich WN [m] / -klasse [footnoteRef:8] [8:  entfällt bei Prüfungen nach DIN EN 1317-2 vor der Ausgabe 2011] 

	…. m / W1,2,3,4,5,6,7,8
	…. m / W1,2,3,4,5,6,7,8

	dynamische Durchbiegung Dm [m]
	
	

	normalisierte dynamische Durchbiegung DN [m] 1
	
	

	Fahrzeugeindringung VIm [m] [footnoteRef:9] [9:  bei Prüfungen nach DIN EN 1317-2 vor der Ausgabe 2011 maximale seitliche Position des Fahrzeugs eintragen] 

	
	

	normalisierte Fahrzeugein-dringung VIN [m] / -klasse 1
	…. m / VI1,2,3,4,5,6,7,8,9
	…. m / VI1,2,3,4,5,6,7,8,9

	Anprallheftigkeitsstufe 
ASI / THIV [km/h] / PHD [g][footnoteRef:10] [10:  PHD bei Prüfungen nach DIN EN 1317-2 nach der Ausgabe 2011 eintragen, wenn zusätzlich mit gemessen wurde] 

	

	


	Anprallgeschwindig-keit [km/h]
	TB11
	
	

	
	TBxx
	
	

	Anprallwinkel [°]
	TB11
	
	

	
	TBxx
	
	

	Kontaktstrecke [m]
	TB11
	
	

	
	TBxx
	
	

	Sonstiges (z.B. Pfostenabstand)
	
	





	Tabelle 2
	

	
	


	In Tabelle 2 werden die erreichten Leistungsdaten und wesentlichen Merkmale der geprüften (ursprünglichen) Übergangskonstruktion (Quellsystem) nach DIN V ENV 1317-4 zusammengestellt. 

	Parameter und Ergebnisse der Anprallprüfungen der Übergangskonstruktion (Quellsystem)

	Allgemeine Daten

	Länge der ÜK [m]
	

	Höhe der ÜK ab FOK [m]
	

	Breite der ÜK [m]
	

	technische Daten
	TB 11
	TB xx

	Anprallgeschwindigkeit [km/h]
	
	

	Anprallwinkel [°]
	
	

	Anprallheftigkeitsstufe
ASI / THIV [km/h] / PHD [g] [footnoteRef:11] [11:  PHD bei Prüfungen nach DIN EN 1317-2 nach der Ausgabe 2011 eintragen, wenn zusätzlich mit gemessen wurde] 

	

	


	Anprallpunkt (IST)
	Bild von Fahrzeug am System einfügen sowie genauen Ort angeben
	Bild von Fahrzeug am System einfügen sowie genauen Ort angeben

	dynamische Durchbiegung Dm [m]
	
	

	normalisierte dynamische Durchbiegung DN [m] [footnoteRef:12] [12:  entfällt bei Prüfungen nach DIN EN 1317-2 vor der Ausgabe 2011] 

	
	

	Max. bleibende Durchbiegung [m]
	
	

	Wirkungsbereich Wm [m]
	
	

	normalisierter Wirkungsbereich WN [m] 2
	
	

	Klasse normalisierter Wirkungsbereich 2
	W1,2,3,4,5,6,7,8 
(W ≤ … m)
	

	Fahrzeugeindringung VIm [m] [footnoteRef:13] [13:  bei Prüfungen nach DIN EN 1317-2 vor der Ausgabe 2011 maximale seitliche Position des Fahrzeugs eintragen] 

	entfällt bei Prüfungen von PKW gemäß Abschnitt 3.5 der DIN EN 1317-2
	

	normalisierte Fahrzeugein-dringung VIN [m] / -klasse 2
	
	…. m / VI1,2,3,4,5,6,7,8,9

	Kontaktstrecke
	
	

	Wesentliche Schäden
(auch gelöste Teile, eingerissene Schweißnähte etc.)
	Bitte aufzählen und ggf. Bild einfügen
	Bitte aufzählen und ggf. Bild einfügen
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