Erfahrungssammlung zu Schadensbeispielen
der RI-EBW-PRUF

Verfasser: Jens Riedel Nr.: ALT_01

Adresse: Landesamt fir Stralenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern, Erich-Schlesinger-Stral3e 35,
18059 Rostock

Tel.: 03981-4210420 Fax: 03981-4210418 e-mail: jens.riedel@sbv.mv-regierung.de

Schliisselworter:

Sachverhalt: Larmschutzbauwerk — Wandelemente aus Holz

Frage/ Stellungnahme (ggf. Skizze / Screenshot beifiigen): Fur Wandelemente bzw. Pfosten von
Larmschutzbauwerken die locker, lose, gekippt u. a. sind fehlen Schadensbeispiele.

Ebenso Beispiele fur Verformungen.

Ldsungsvorschlag Verfasser:

Schadensbeispiel anlegen!
Ggf. aus Schadensbeispielen LSW — Stahl ibernehmen:

Bewertungsvorschlag:
S: V: D:

Hinweise auf weitere Regelwerke bzw. Literatur:

Stellungnahme der AG RI-EBW-PRUF: Datum:

Die Beispielgruppe 110 nn wird parallel zu 111 nn; 116 nn, 119 nn, 121 nn angezeigt. Damit ist 119 16
auswahlbar!

Umsetzung ja: |:| nein: |:| Zeitpunkt:

Hinweis: Die grau unterlegten Felder werden durch die zustandige Arbeitsgruppe ausgefiillt

Bundesanstalt fir Strallenwesen 01.06.2013




Erfahrungssammlung zu Schadensbeispielen
der RI-EBW-PRUF

Verfasser: Jens Riedel Nr.: ALT_02

Adresse: Landesamt fiir StraRenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern, Erich-Schlesinger-Stral3e 35,
18059 Rostock

Tel.: 03981-4210420 Fax: 03981-4210418 e-mail: jens.riedel@sbv.mv-regierung.de

Schliisselworter:

Sachverhalt: Larmschutzbauwerk — Wandelemente aus Holz

Frage/ Stellungnahme (ggf. Skizze/ Screenshot beifii  gen): Warum gibt es in der Gruppe 121 keine
Schadensbeispiele fur Risse im Holz?

Ldsungsvorschlag Verfasser:

Schadensbeispiele erganzen. Ubernahme der Beispiele fiir entsprechende Schaden an Unter- und
Uberbauten aus Holz.

Bewertungsvorschlag: siehe vorhandene Beispiele .../ Holz / Risse

S: V: D:
Hinweise auf weitere Regelwerke bzw. Literatur:
Stellungnahme der AG RI-EBW-PRUF: Datum:
Schadensbeispiel 121-11 erganzt!
Umsetzung ja: |:| nein: |:| Zeitpunkt:

Hinweis: Die grau unterlegten Felder werden durch die zustandige Arbeitsgruppe ausgefiillt
Bundesanstalt fir StraBenwesen 01.06.2013




Erfahrungssammlung zu Schadensbeispielen
der RI-EBW-PRUF

Verfasser: Jens Riedel | Nr.:

Adresse: Landesamt fur StraBenbau und Verkehr Meckl enburg-Vorpommern, Erich-Schlesinger-StralRe
35, 18059 Rostock

Tel.: 03981-4210420 Fax: 03981-4210417 e-mail:

jens.riedel@sbv.mv-regierung.de

Schliusselworter:

Sachverhalt: (SIB-Bauwerke V. 1.8 SP 2.3)
Konstruktionselemente bei Larmschutzwanden Schadensbeispiele fehlen.

Frage / Stellungnahme (ggf. Skizze / Screenshot bei  fugen)

[02] Fluchtwegtir - [04] klemmt - [05] ein Stick - [08] 12-ter / fes Block / Segment

Sonstige Konstruktionsteile (Ausstattung - Fluchtweg)

M kein p des Schadensbeispiel vorhanden !!!

P

Schadensbeispiel-ID 999-99-99, Gruppe 995

Bei den Besichtigungseinrichtungen (Konstruktionsteil ,,Besichtigungstir”) existieren zwar Schadensbeispiele
(Gruppe 253), allerdings fehlt auch hier ein Beispiel fur nicht funktionsfahige Turen!

Losung svorschlag Verfasser:
Beispielgruppe und entsprechendes Beispiel anlegen.

Bewertungsvorschlag: siehe Schadensbeispiele Tunnel
S: O V: 2 D: O

Hinweise auf weitere Regelwerke bzw. Literatur:

Stellungnahme der AG RI-EBW-PRUF: Datum:

v K2 -

19.07.2016 0%:13:13

in der Gruppe 995 nn wird parallel die
die Gruppe 110 nn angezeigt. dort ist
tas Beispiel 110 16 "Tor klemmt"
auswahlbar!

\ /

Umsetzung ja: [] nein: [] Zeitpunkt:




Erfahrungssammlung zu Schadensbeispielen
der RI-EBW-PRUF

Verfasser: Jens Riedel Nr.: ALT_04

Adresse: Landesamt fir Stralenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern, Erich-Schlesinger-Stral3e 35,
18059 Rostock

Tel.: 03981-4210420 Fax: 03981-4210418 e-mail: jens.riedel@sbv.mv-regierung.de

Schliisselworter:

Sachverhalt: Bei Baustoffprifungen wurde festgestellt, dass die Betonfestigkeiten nicht den
Unterlagen entsprechen.

Frage/ Stellungnahme (ggf. Skizze / Screenshot beifiigen): Entsprechen Betonfestigkeiten nicht den
statisch erforderlichen, kann dies Auswirkungen auf die Standsicherheit des Bauteiles und / oder des
Bauwerkes haben.

Unterbau - Pfeiler / Stiitze - Pfeiler / Stltze als Vollquerschnitt -
Betonfestigkeit - entspricht nicht der Statik - gesamtes Bauteil -
Achse Nr. 30 - §=3, V=0, D=3

Ldsungsvorschlag Verfasser:
Schadensbeispiel unter die jeweilige Gruppe ,,Beton“ ergénzen.
Gleiches ist ggf. fur Stahl und Holz erforderlich.

Bewertungsvorschlag:
S: 1-4 V: O D: 1-4 wenn nicht im Ergebnis einer OSA festgestellt, dann OSA

Hinweise auf weitere Regelwerke bzw. Literatur:  diverse

Stellungnahme der AG RI-EBW-PRUF: Datum:

Schadensbeispiele 002 14 und 021 17 wurden erganzt.

Umsetzung ja: |:| nein: |:| Zeitpunkt:

Hinweis: Die grau unterlegten Felder werden durch die zustandige Arbeitsgruppe ausgeftllt

Bundesanstalt fir Strallenwesen 01.06.2013




Erfahrungssammlung zu Schadensbeispielen
der RI-EBW-PRUF

Verfasser: Jens Riedel Nr.: ALT_05

Adresse: Landesamt fir Stralenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern, Erich-Schlesinger-Stral3e 35,
18059 Rostock

Tel.: 03981-4210420 Fax: 03981-4210418 e-mail: jens.riedel@sbv.mv-regierung.de |

Schliisselworter:

Sachverhalt: ]Bauwerke mit Schneidenlagerung

Frage/ Stellungnahme (ggf. Skizze / Screenshot beiftigen): |

Das Widerlager besteht nur ausinm Kopalke. Die Spundbohlen stellen somit Griindung und
Teil des Widerlagers dar:

Griindung

[3] Spundwandbohle, flichendeckend, abgeplatzte
Beschichtung, Untergnund rostig, Achse Nr. 10
5=0,%=0, D=1

Bei Grindung existieren nur Schadensbeispiele, die sich auf Untersptlung bzw. Kolkschutz
beziehen. Schaden die auftreten entsprechen Schadensbeispielen der Gruppen 30 und 31.

Ldsungsvorschlag Verfasser: \

Verkniipfung zwischen Konstruktionsteil ,Spundwandgriindung“ und Beispielgruppe 30 und 31
herstellen.

Bewertungsvorschlag:

entsprechend Gruppe 30 und 31 S: V: D:

Hinweise auf weitere Regelwerke bzw. Literatur: |

Stellungnahme der AG RI-EBW-PRUF: Datum:

Bitte Bauteil Unterbau auswahlen!

Umsetzung  ja: [ ] nein: [ ] Zeitpunkt:

Hinweis: Die grau unterlegten Felder werden durch die zustandige Arbeitsgruppe ausgeftllt

Bundesanstalt fir StraBenwesen 01.06.2013



Erfahrungssammlung zu Schadensbeispielen
der RI-EBW-PRUF

Verfasser: Jens Riedel Nr.: ALT_06

Adresse: Landesamt fir Stralenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern, Erich-Schlesinger-Stral3e 35,
18059 Rostock

Tel.: 03981-4210420 Fax: 03981-4210418 e-mail: jens.riedel@sbv.mv-regierung.de |

Schliisselworter:

Sachverhalt: Fehlende Schadensbeispiele fir Beleuchtung. |

Frage/ Stellungnahme (ggf. Skizze [/ Screenshot beiftigen): Fur Konstruktionsteil ,,Beleuchtung” gibt es
keine Schadensbeispiele:

Sonstige Konstruktionsteile (Ausstattung - Beleuchtung)

kein passendes Schadensbeispiel vorhanden [

¥

Schadensbeispiel-ID 999-99-99, angezeigte Gruppe 995
Schéden sind in der Regel:

- Verankerung falsch / nicht ausreichend / Kontermuttern fehlen
- FuRRplattenunterstopfung mangelhaft

- Korrosionsschutz schadhaft mit unterschiedlicher Auspragung |

Ldsungsvorschlag Verfasser: \

'Schadensbeispielgruppe ,Beleuchtung” bilden.
Schadensbeispiele ausarbeiten in Anlehnung an Schadensbeispiele der Larmschutzwéande! u. a. wie
110-17

Bewertungsvorschlag:
S: V: D:

Hinweise auf weitere Regelwerke bzw. Literatur:  RIZ-ING Mast 2

Stellungnahme der AG RI-EBW-PRUF: Datum:

Beispiel 312-02 wurde angepasst;
Beispiel 312-04 wurde erganzt!

Beispielgruppe 312-nn wird jetzt generell bei Beleu  chtung angezeigt.

Umsetzung ja: |:| nein: |:| Zeitpunkt:

Hinweis: Die grau unterlegten Felder werden durch die zustandige Arbeitsgruppe ausgefiillt

Bundesanstalt fir StraBenwesen 01.06.2013




Erfahrungssammlung zu Schadensbeispielen
der RI-EBW-PRUF

Verfasser: Jens Riedel Nr.: ALT_07

Adresse: Landesamt fir Stralenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern, Erich-Schlesinger-Stral3e 35,
18059 Rostock

Tel.: 03981-4210420 Fax: 03981-4210418 e-mail: jens.riedel@sbv.mv-regierung.de |

Schliisselworter:

Sachverhalt: ]Imagin'are Schadensbeispielgruppe wird bei Schaden an Gestaltung angezeigt. \

Frage/ Stellungnahme (ggf. Skizze [/ Screenshot beiftigen): [Fur Konstruktionsteil ,Gestaltung® gibt es
keine Schadensbeispiele:

Sonstige Konstruktionsteile (Gestaltung)

M kein passendes Schadensbeispiel varhanden Ml

Schadensbeispiel-ID: 999-99-99, Gruppe 995

Zum Teil befinden sich Gestaltungselemente (z.B. Stadtwappen am Gelédnder) Uber dem
Verkehrsraum und sind nicht entsprechend gesichert.

Ldsungsvorschlag Verfasser: \
Beispielgruppe ,Gestaltung® bilden und neues Schadenbeispiel anlegen:
Gestaltungselement nicht ausreichend gesichert.

Bewertungsvorschlag:
S 1 Vi 1-2 D: 1 |

Hinweise auf weitere Regelwerke bzw. Literatur: |

Stellungnahme der AG RI-EBW-PRUF: Datum:

Beispiel 312-05 wurde erganzt.

Umsetzung ja: |:| nein: |:| Zeitpunkt:

Hinweis: Die grau unterlegten Felder werden durch die zustandige Arbeitsgruppe ausgefiillt

Bundesanstalt fir StraBenwesen 01.06.2013




Erfahrungssammlung zu Schadensbeispielen
der RI-EBW-PRUF

Verfasser: Jens Riedel Nr.: ALT_08

Adresse: Landesamt fir Stralenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern, Erich-Schlesinger-Stral3e 35,
18059 Rostock

Tel.: 03981-4210420 Fax: 03981-4210418 e-mail: jens.riedel@sbv.mv-regierung.de |

Schliisselworter:

Sachverhalt: ]Der Fahrbahnbelag an Fahrbahnibergangen wurde zu hoch eingebaut. Somit liegen die
Randprofile und Lamellen mehr als die vorgegebenen 3 bis 5 mm unterhalb Oberkante Fahrbahn.

Frage/ Stellungnahme (ggf. Skizze [/ Screenshot beiftigen) : Besonders bei Fahrbahnibergangen mit
mehreren Lamellen ,fallen* die LKW-Reifen regelrecht auf die Konstruktion. Sie wird dann
schlagartig belastet, was zu héren und zu fuhlen ist. Ein Uberrollen ist nicht gegeben.

Lésungsvorschlag Verfasser: \

'Neues Schadensbeispiel unter Gruppe 226 einfligen. Beispieltext wie 226-14 verwenden, nur ,,
..... zu hoch*

Bewertungsvorschlag:
S 1 V: 0 D: 1-2 \

Hinweise auf weitere Regelwerke bzw. Literatur:  ZTV-Ing

Stellungnahme der AG RI-EBW-PRUF: Datum:

Bitte Konstruktionsteil Belag auswéhlen. Dann sind die Beispiele 241-01 bis 241-03 auswahlbar!

Umsetzung  ja: [ ] nein: [ ] Zeitpunkt:

Hinweis: Die grau unterlegten Felder werden durch die zustandige Arbeitsgruppe ausgeftllt
Bundesanstalt fur StraRenwesen 01.06.2013




Erfahrungssammlung zu Schadensbeispielen
der RI-EBW-PRUF

Nr.: ALT_09

Verfasser: Jens Riedel

Adresse: Landesamt fir Stralenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern, Erich-Schlesinger-Stral3e 35,
18059 Rostock

Tel.: 03981-4210420 Fax: 03981-4210418 e-mail: jens.riedel@sbv.mv-regierung.de |

Schlisselwdrter:
Sachverhalt: ]Griffigkeit des Fahrbahnbelages ist nicht mehr gegeben

Fahrbahnbelag - Gussasphalt - Verschlei am Belag - ausgepragt
- langs durchgehend - beidseitig - $=0, V=1, D=1 -

- Glatztenbildung - Bild: 2447507_0_2013H FAHRBAHNBELAG
BAUWERK.JPG - EP

Frage/ Stellungnahme (ggf. Skizze/ Screenshot beifii  gen): ]Bei Verédnderungen an der Oberflachentextur
des Fahrbahnbelages bzw. aufgeschwommenem Bitumen ist die Griffigkeit offensichtlich nicht mehr
gegeben. Ein entsprechendes Schadensbeispiel fehlt.

Ldsungsvorschlag Verfasser: \
'Neues Schadensbeispiel unter Gruppe 242 anlegen einschlieBlich Empfehlung einer OSA.

Bewertungsvorschlag:
S: 0 Vi1 D: 1;,0SA

Hinweise auf weitere Regelwerke bzw. Literatur: ~ MB Griff

Stellungnahme der AG RI-EBW-PRUF: Datum:

Beispiel 241-13 wurde erweitert!

Umsetzung  ja: [ ] nein: [ ] Zeitpunkt:

Hinweis: Die grau unterlegten Felder werden durch die zustandige Arbeitsgruppe ausgeftllt

Bundesanstalt fir StraBenwesen 01.06.2013



Erfahrungssammlung zu Schadensbeispielen
der RI-EBW-PRUF

B

Verfasser: Jens Riedel Nr.: ALT_10

Adresse: Landesamt fir Stralenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern, Erich-Schlesinger-Stral3e 35,
18059 Rostock

Tel.: 03981-4210420 Fax: 03981-4210418 e-mail: jens.riedel@sbv.mv-regierung.de |

Schliisselworter:

Sachverhalt: lsetzungen des Bankettes bzw. der Pflasterflachen im Anschluss an die Kappe wenn
kein planmaRiger FuBgangerverkehr stattfindet.

Frage/ Stellungnahme (ggf. Skizze / Screenshot beiftigen): |

Gelande im Bereich Widerlager - Pflasterung - < 2 cm abgesackt /
gesetzt - eine Stelle - Achse Nr. 30 - links - oben - $=0, V=0, D=1 -
alter Schaden nicht behoben -

Hohenversatz zwischen Pflasterung und OK Flugelkappe, 1,5 cm
einschlieBlich Bord. - Bild: 2447504_0_2007H2 SETZUNG

Schadensbeispiel 251-09 wird diesem Umstand in der Bewertung nicht gerecht, da auch keine
Abstufung nach der Grof3e des Schadens berlcksichtigt ist.

Ldsungsvorschlag Verfasser: \

| Hier sollten Abstufungen wie bei den Belagen vorgenommen und die Kenntnisse des
Betriebsdienstes bertcksichtigt werden.

Beispiel 251-09 sollte den Zusatz ,planméaRiger Ful3gangerverkehr” erhalten, bei regularen Geh- und
Radwegen sind Beispiele aus Gruppe 244 zu verwenden.

Bewertungsvorschlag:

Absatz<5cmsS: O V: O D: 1
Absatz>5cmS: O V: 1 D: 1
Absatz>10cmS: 0 V: 2 D: 1

Hinweise auf weitere Regelwerke bzw. Literatur: |

Stellungnahme der AG RI-EBW-PRUF: Datum:

Beispiel 251-09 auswahlen!

Umsetzung  ja: [ ] nein: [ ] Zeitpunkt:

Hinweis: Die grau unterlegten Felder werden durch die zustandige Arbeitsgruppe ausgeftllt

Bundesanstalt fir StraBenwesen 01.06.2013




Erfahrungssammlung zu Schadensbeispielen
der RI-EBW-PRUF

Verfasser: Jens Riedel | Nr.:

Adresse: Landesamt fur StraBenbau und Verkehr Meckl enburg-Vorpommern, Erich-Schlesinger-StralRe
35, 18059 Rostock

Tel.: 03981-4210420 Fax: 03981-4210417 e-mail:
jens.riedel@sbv.mv-regierung.de

Schlusselworter:

Sachverhalt: (SIB-Bauwerke V. 1.8 SP 2.3)

Blendschutzwénde auf Griinbriicken dienen gleichzeitig als Absturzsicherung. Sie sind in Anlehnung an
Larmschutzwandkonstruktionen aufgestellt.

Frage / Stellungnahme (ggf. Skizze / Screenshot bei  fugen)

Blendschutz - Mutter - fehlt - eine Stelle - Anzahl: 2 Stiick - Achse
Nr. 10 - 1-tes Bauteil - links - $=1, V=0, D=1 - alter Schaden nicht
behoben -

Es werden nur Schadensbeispiele aus Schutzeinrichtung allgemein angezeigt (Gruppe 236)! Beispiel fir
Verankerung locker / lose u. a. fehlt.

Ldsung svorschlag Verfasser:
Schadensbeispiele fiur Verankerungsschaden unter Schutzeinrichtungen allgemein anlegen.

Bewertungsvorschlag:
S: 1 V: 0-2 D: 1

Hinweise auf weitere Regelwerke bzw. Literatur:

Stellungnahme der AG RI-EBW-PRUF: Datum:

- K2 B

19.07.2016 09:34:20

ab Version 1.9% durch Beispiel 236-13
realisiert,

%, i

Umsetzung jaz: [] nein: [] Zeitpunkt:




Erfahrungssammlung zu Schadensbeispielen
der RI-EBW-PRUF

Verfasser: Jens Riedel Nr.: ALT 12

Adresse: Landesamt fir Stralenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern, Erich-Schlesinger-Stral3e 35,
18059 Rostock

Tel.: 03981-4210420 Fax: 03981-4210418 e-mail: jens.riedel@sbv.mv-regierung.de |

Schliisselworter:

Sachverhalt: ’ Schutzplanken an Verkehrswegen unter Briicken sind zu dicht an den Pfeilern aufgestellt bzw. nicht
mittels Deformationsbiigeln an den Pfeilern befestigt. |

Frage/ Stellungnahme (ggf. Skizze [/ Screenshot beifligen): Schutzplanke Verkehrsweg unten ist in SIB-

Abstand der Schutzplanke vom Bauwerk, Bereich unterer
Verkehrsweg - entspricht nicht den gliltigen Vorschriften -
durchgehend - Achse Nr. 20 - Vorder- und Riickseite - $=0, V=1,
D=0 -

R T 4

Bauwerke unter Konstruktionsteil / Gelande eingeordnet. Vorhandene Schadensbeispiele der Gruppe 251 beziehen
sich ausschlieBlich auf Schaden am Gelande. |

Lésungsvorschlag Verfasser:

| Eine Verkniipfung zu den Schutzeinrichtungen bzw. gesondertes Schadensbeispiel unter Gruppe 251 sind zu
realisieren!

Bewertungsvorschlag:
S: 0 V: 1bis3 D: 0

Hinweise auf weitere Regelwerke bzw. Literatur:  RPS

Stellungnahme der AG RI-EBW-PRUF: Datum:

Wenn ,Schutzplanke unterer Verkehrsweg" ausgewahlt wird, wird kiinftig die Gruppe 232-nn angezeigt.

Umsetzung ja: |:| nein: |:| Zeitpunkt:

Hinweis: Die grau unterlegten Felder werden durch die zustandige Arbeitsgruppe ausgefiillt

Bundesanstalt fir StraBenwesen 01.06.2013



Erfahrungssammlung zu Schadensbeispielen
der RI-EBW-PRUF

AT 1R
Nr.:

Verfasser: IBD Ingenieurgesellschaft mbH

Adresse: An der Schlenke 4, 18065 Raben Steinfeld

Tel.: 03860-50112-23 Fax: 03860-50112-25 e-mail: r.saase@ibd-schwerin.de

Schllisselworter:

Sachverhalt: Automatische Erganzung

Frage! Stellungnahme (ggf. Skizze/ Screenshot beifiigen): Wenn als Hauptbauteil

generiert werden. Das ist ein Widerspruch!

™ 'Ll-lilflr L Aot e Fda Lo
HALD DS BPRLEWELE ALRT-CHIS LT

SO13H LOCREAL WERRE L FUTINFLATHE

Uberbau—»Vollplatte—Seitenflache ausgewahit wird, dann darf nicht automatlsch |rn Punkt 11 die Unterseite

Losungsvorschlag Verfasser: |IBD

Ausschalten der automatischen Generierung bei Hauptbauteil—+Uberbau—Vollplatte—Seitenflache

Bewertungsvorschlag:
S: V: D:

Hinweise auf weitere Regelwerke bzw. Literatur:

Stellungnahme der AG RI-EBW-PRUF: Datum:

S PUd. 13.0 Lo ES'QEQJP‘ ’

Umsetzung ja: E] nein: |:] Zeitpunkt:

Hinweis: Die grau unterlegten Felder werden durch die zustandige Arbeitsgruppe ausgeflllt
Bundesanstalt fir Stralenwasen

01.06.2013




Erfahrungssammlung zu Schadensbeispielen
der RI-EBW-PRUF

Verfasser: Jens Riedel Nr.: ALT_17

Adresse: Landesamt fiir StraRenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern, Erich-Schlesinger-Stral3e 35,
18059 Rostock

Tel.: 03981-4210420 Fax: 03981-4210418 e-mail: jens.riedel@sbv.mv-regierung.de

Schliisselworter:

Sachverhalt: Schutzplanken auf Bauwerken

Frage/ Stellungnahme (ggf. Skizze / Screenshot beifiigen):
Mit Einflhrung der ZTV-FRS 2013 haben sich u. a. die Einbautoleranzen gegentiber der ZTV-PS 98 geandert. es
sind mehr Toleranzkriterien eingefuhrt worden. Die vorhandenen Schadensbeispiele

sind somit vor allem fir die neuen Systeme, die nach ZTV-FRS 2013 aufgestellt werden zu pauschal.

Ldsungsvorschlag Verfasser:

IDifferenzierte Schadensbeispiele entsprechend der ZTV-FRS 2013 sind erforderlich!

Bewertungsvorschlag:
S: V: D:

Hinweise auf weitere Regelwerke bzw. Literatur:  ZTV-FRS 2013

Stellungnahme der AG RI-EBW-PRUF: Datum:

Die aufgefiihrten Schadensbeispiele wurden angepasst !

Umsetzung ja: |:| nein: |:| Zeitpunkt:

Hinweis: Die grau unterlegten Felder werden durch die zustandige Arbeitsgruppe ausgeftllt
Bundesanstalt fur StraRenwesen 01.06.2013




Erfahrungssammlung zu Schadensbeispielen
der RI-EBW-PRUF

Verfasser: ]JUrgen Nolden Nr.: ALT_18

Adresse: TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Hans.Bockler-StraRRe 6, 56070 Koblenz |

Tel.: 0261/ 8085-102 Fax: 0261 / 8085-274 e-mail: juergen.nolden@de.tuv.com

Schlisselworter:

Sachverhalt: Briicke / Uberbau / Stahl / Langstrager / Flansch oben / ausgebogenes Druckglied

Frage/ Stellungnahme (ggf. Skizze/ Screenshot beifi  gen): \Datum: 18.05.2015

Hauptlangstrager als Durchlauftrager: der obere Flansch hat sich deutlich sichtbar verformt (Feldmitte,
Biegebeanspruchung, Druckzone oben).

Die Lasten aus den Hohlsteifen der Platte werden tber Schottbleche in Achse des Steges eingeleitet. Sie liegen
nicht auf dem oberen Flansch auf und sind daher nicht die Ursache der Flanschverformung.

Fur die Bewertung fehlt aus unserer Sicht ein passendes Schadensbeispiel.

01303 |Quersehniitsminderung durch Komoslon an Hauptbautelien, stark, Kertwirkung + Schwachung = 30 %, [SK5).5 =24 4
01304 |ausgeoogenss Druckglied, Stch max = 11275 des Knotenpunkisabetands ohne Malenalschwachung ofofo
01305 |ausgenogenas Druckglied Stich fmax s 17275 des KNolenpuNkisanstands mit Matenalscnwachung, 5 = 1-2. D = 1-2 0

01306 [susgeoogenas Druckglied Stich fmax - 1/275 028 Knotenpunktsabstands mit odar ohne Matenalsehwachung ARE
01307 |schragstenances oder gekrommtes Druckglied, WIiNKelbweknung amax = 1/100 chne Matzriaisehwachung ofofe
0130 |schragstehances Druckglied WINKElaDweIchung amax = 1/100 mit oger ohne Matenaischwacnung, 5 = 13, D = 13 0

01309 |Bews Im gednickten Bisch, Seulbete fmaxs 1/175 der kielnsien Geulausdehnung ohne Matenalschwacnung ofofo
01310 |Beuwss Im gearickien Bisch, Beulbsfe TMaxs 1/175 ger Kielnsien Belalsdehnung mit ADMSINgEN ¢ Schwellnanirissen / ANNssen Im Blech,5 = 1-3, D = 13 0

013-11 |Beiss Im gearicktan Bisch, Beulbefe fmax = 1/175 0er Kielnstien Beulalsdenaung mit der ahne ADMOSIUNGEN / SCIWEIBNANMESEN / ANNSSEN Im Biech BOE
01312 | KErbwinung durch Kanenbeschamqungen (ErEnnAefen] = 1 mm AOE

Schaden ID 013-04 bis 06 trifft nicht zu, da es sich z.B. um Fachwerkstreben mit klar definierten
Knotenpunktabstanden handelt.

Schaden ID 013-09 bis 11 trifft ebenfalls nicht zu, da Beulen in einer Flache / in einem Blech zugrunde gelegt
werden.

Aus unserer Sicht kdnnte hilfsweise Schaden ID 013-07 bis 08 ,....gekrimmtes Druckglied, Winkelabweichung
amax </>1/100 ..." als Bewertungsgrundlage herangezogen werden. Es kdnnte die Abweichung des Winkels
zwischen Steg und Flansch von der Soll-Lage messtechnisch ermittelt werden. Aufgrund der geringen
Flanschbreiten ist jedoch zu erwarten, dass die zuldssigen Winkelabweichungen (<1/100 entspricht etwa 0,6°)
schnell tiberschritten werden.

Bundesanstalt fir StraBenwesen 01.06.2013




Erfahrungssammlung zu Schadensbeispielen
der RI-EBW-PRUF

Loésungsvorschlag Verfasser:

Festlegung eines Kriteriums fiir druckbeanspruchte Bauteilrander (wie z.B. der Flansch des Tragers), welches im
Zuge der Bauwerksprifung leicht / einfach zu ermitteln ist, z.B. StichmaR3e bezogen auf eine Messstrecke.

Zulassige Grenzwerte sollten hierbei als Hilfestellung fur die Bauwerksprufer festgelegt und in den
Schadensbeispielen hinterlegt werden. Die Grenzwerte sollten als grobe Richtwerte, auf der sicheren Seite
liegend, angeboten werden, damit durch den Prifer eine schnelle und einfache Bewertung und Entscheidung der
Prioritat herbeigeftihrt werden kann. Je nach Grad der Verformung und bekannter / unbekannter Ursache sollte
eine statische Nachrechnung und / oder OSA empfohlen werden.

Als Vorschlag fur die untere Grenze kénnten z.B. die zulassigen Toleranzen in Anlehnung an DIN 18202 fir
flachenfertige Boden, erhéhte Anforderungen (da Stahlbau) herangezogen werden:

Zeile 4:

StichmalR 1 mm bei Messstrecke bis 0,1m; Stichmafd 3 mm bei Messstrecke bis 1,0 m, Stichmal? 9 mm bei
Messstrecke bis 4,0 m

Bewertungsvorschlag:
Empfehlung OSA S:1-3 D: 1-3 \

Hinweise auf weitere Regelwerke bzw. Literatur: |

Stellungnahme der AG RI-EBW-PRUF: Datum:

OSA st in jedem Fall erforderlich!
Vorlaufige Bewertung gemaf 013-16.

Umsetzung ja: |:| nein: |:| Zeitpunkt:

Hinweis: Die grau unterlegten Felder werden durch die zustandige Arbeitsgruppe ausgefiillt

Bundesanstalt fir StraBenwesen 01.06.2013



Erfahrungssammlung zu Schadensbeispielen
der RI-EBW-PRUF

Verfasser: Jens Riedel Nr.: ALT_19

Adresse: Landesamt fir Stralenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern, Erich-Schlesinger-Stral3e 35,
18059 Rostock

Tel.: 03981-4210420 Fax: 03981-4210418 e-mail: jens.riedel@sbv.mv-regierung.de |

Schliisselworter:

Sachverhalt: Norhandener Bruckenquerschnitt ist zu gering.

s | VR s 5,10 & s
Auf einem Bauwerk mit einem nach RAS-Q geplanten Querschnitt wurde anstelle eines Gehweges ein Radweg
mit zugelassenem Gegenverkehr tberfihrt.
Das Bauwerk befindet sich innerhalb einer geschlossenen Ortschaft (Ful3ganger!) Eine entsprechende
Beschilderung ist vorhanden (VZ 237 und ZZ 100-31).
Gleiche Sachverhalte treffen auch auf andere Querschnittsbestandteile zu!

Ldsungsvorschlag Verfasser: \

| Schaden und Schadesbeispiele erstellen!

Bewertungsvorschlag:
S: 0 V: 1lbis3 D: 0

Hinweise auf weitere Regelwerke bzw. Literatur: ~ RAS-Q, RAS-L

Stellungnahme der AG RI-EBW-PRUF: Datum:

1. ,Schutzeinrichtung nicht ausreichend ist zu erf assen!

2. ,Kappenbreite zu gering“; Beispiele 230-21 und 3  09-06 wurden ergénzt.

Umsetzung  ja: [ ] nein: [ ] Zeitpunkt:

Hinweis: Die grau unterlegten Felder werden durch die zustandige Arbeitsgruppe ausgeftllt
Bundesanstalt fur StraRenwesen 01.06.2013
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Schadenbeispiele aus Gruppe 230-nn
auswahlen!










Erfahrungssammlung zu Schadensbeispielen
der RI-EBW-PRUF

Verfasser: Jens Riedel Nr.: ALT_25

Adresse: Landesamt fir Stralenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern, Erich-Schlesinger-Stral3e 35,
18059 Rostock

Tel.: 03981-4210420 Fax: 03981-4210418 e-mail: jens.riedel@sbv.mv-regierung.de

Schliisselworter:

Sachverhalt: SIB-Bauwerke Version 1.91

Setzung, Verkantung u. &. der Unterbauten auf Grund von Baugrundbewegungen

Frage/ Stellungnahme (ggf. Skizze/ Screenshot beifii  gen): Bei einem Bauwerk wurde im Zuge der
Auswertung von Setzungsmessungen festgestellt, dass ein Widerlager offensichtlich kippt. Da es sich hier um ein
Einfeldbauwerk mit Betongelenk handelt, hat dies zun&chst keinen Einfluss auf den Uberbau. Fir den Einflussfall
steht Beispiel 001-07 zur Verfiigung, obwohl es sich dann meist um einen Spannungsaufbau im Uberbau
handelt.

Fur den dargestellten Sachverhalt gibt es das Beispiel 021-14, wenn der Baustoff ,Beton* gewahlt ist.
Unterbauten sind aber nicht immer aus Beton. Zumal der Schaden i. d. R. nicht baustoffabhangig ist.

Ldsungsvorschlag Verfasser:  Schadensbeispiel 021-14 verschieben in Gruppe 020, Die Verkehrssicherheit
sollte ebenfalls ohne Vorgabe der Bewertung angeboten werden.

In Anlehnung Schadensbeispiel 021-14 sollte es auch bei Verkehrszeichenbriicken ein Schadensbeispiel zur
Verfigung stehen.

Bewertungsvorschlag:
S: V. D:

Hinweise auf weitere Regelwerke bzw. Literatur:

Stellungnahme der AG RI-EBW-PRUF: Datum:

Fur Betonunterbauten ist Beisspiel 021-14 und fiir S tahlunterbauten Beispiel 030-14 auszuwahlen!

Bei Verkehrszeichenbriicken kdnnen Schiefstellungen durch Beispiele aus der Gruppe 042-nn erfasste
werden.

Umsetzung ja: |:| nein: |:| Zeitpunkt:

Hinweis: Die grau unterlegten Felder werden durch die zustandige Arbeitsgruppe ausgefiillt

Bundesanstalt fir Strallenwesen 01.06.2013




Erfahrungssammlung zu Schadensbeispielen
der RI-EBW-PRUF

Verfasser: Jens Riedel Nr.: ALT_26

Adresse: Landesamt fir Stralenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern, Erich-Schlesinger-Stral3e 35,
18059 Rostock

Tel.: 03981-4210420 Fax: 03981-4210418 e-mail: jens.riedel@sbv.mv-regierung.de |

Schliisselworter:

Sachverhalt: SIB-Bauwerke Version 1.91

Schaden an Larmschutzwéanden

Frage/ Stellungnahme (ggf. Skizze/ Screenshot beifii  gen): Bestimmte Konstruktionsteile an
Larmschutzwénden sind zwar Schadensbeispiele vorhanden sind, aber es sind keine entsprechenden
Verknupfungen dorthin vorhanden: siehe Beispiele 110-15 und 16.

Es sind Schaden an den Fluchttiiren vorhanden und werden erfasst, aber bei der Bewertung gibt es keine
Beispiele:

[02] Blatt der Fluchiwegtir - [04] Michl funktionsfahig - [05] Tedweise - [08] 1-ter / tes Block / Segment
[12] =0, W=1, D=0 - B3P 999-29-30 N.D. (N.D

Tor schiedt ab einen Offnungswinkel von ca. 80° nicht mehr sebstiatig. - Bild: 2046652_0_2016H
SEGMENT 1 TUR BLEIBT OFFEN JPG - EP

Gleiches gilt fiir Konstruktionsteile:

[102] Griff der Flechtwegtir - [(3] Stahl ( Metall - [04] Abgeplatzie Beschichiung, Untergrund rostg - [05]
Bereichsweise - [06] Anzahl: 2 Stick - [08] 1-ter / tes Block / Segment - [10] Beidseitg - [12] $=0, V=0,
D=1- BSP: 999-90-99 N.D. / N.D. - Bidd: 2046652_0_2016H SEGMENT 1 TURGRIFF RECHTS.JPG

Lésungsvorschlag Verfasser:  Schadensbeispiele verkniipfen

Bewertungsvorschlag:

S: V: D:
Hinweise auf weitere Regelwerke bzw. Literatur:
Stellungnahme der AG RI-EBW-PRUF: Datum:
! n
Umsetzung ja: |:| nein: |:| Zeitpunkt:

Hinweis: Die grau unterlegten Felder werden durch die zustandige Arbeitsgruppe ausgefiillt

Bundesanstalt fir StraBenwesen 01.06.2013



