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Achslasterfassung 

Kurzbeschreibung der Dateien „Einzelfahrzeugdaten“ 

 

 

Das Format Einzelfahrzeugdaten – EF1 dient zur Übermittelung der Daten von 
Achslastmessstellen an die BASt, sofern die Daten nicht direkt von der Messstelle an die 
BASt weitergeleitet werden. 

Die eingehenden Daten von der Achslastmessstelle werden dazu in der Zentrale 
tagesweise in dieses Format konvertiert und anschließend zur BASt übermittelt. Die 
Datenübermittelung geschieht über entsprechende Kommunikationswege, die im Detail 
mit der BASt abzustimmen sind. 

Allgemeine Regeln 

Für jeden Tag und jede Messstelle wird eine Datei angelegt. 

Der Name der Tagesdatei setzt sich aus BASt-Zählstellennummer (4 Ziffern) und Datum 
(6 Ziffern) zusammen: 

zzzz_ttmmjj.ef1 

 zzzz: Zählstellennummer 

 tt: Tag 

 mm: Monat 

 jj: Jahr 

Beispiel: 

6149_010507.ef1: Tagesdatei vom 1.5.2007 mit Einzelfahrzeugdaten von der 
Zählstelle A5 Langen 

Dateiaufbau 

Die Datensätze werden nacheinander im Binärformat in der Tagesdatei gespeichert. 
Zwischen den Datensätzen sind keine zusätzlichen Trennzeichen einzufügen. Der Aufbau 
der einzelnen Datensätze ist folgendenden beschrieben. 

Einzelfahrzeugdaten -  Struktur der Datensätze innerhalb der Tagesdateien 

Dieses Format wird bei der Aufzeichnung der gesamten Einzelfahrzeugdaten verwendet. 
Bei Dateninhalten, die sich aufgrund von Störungen nicht ermitteln lassen, und bei 
Fehlmessungen wird in die entsprechenden Bytes der Wert 65535 (16777215; 255) 
geschrieben. Bei Werten größer gleich 65534 (16777214; 254) wird der Wert 65534 
(16777214; 254) gespeichert. 

 



Position Bezeichnung Erläuterung 

Byte 1 Länge Austauschformat Länge des folgenden Austauschformats  

Byte 2 Austauschformat [ 1 ] 

Byte 3 Fahrstreifenkennung [ siehe unten ] 

Byte 4 Jahr [ 00..99 ] 

Byte 5 Monat [ 1..12 ] 

Byte 6 Tag [ 1..31 ] 

Byte 7 Stunde [ 0..23 ] 

Byte 8 Minute [ 0..59 ] 

Byte 9 Sekunde [ 0..59 ] 

Byte 10 Hunderstel Sekunden [ 0..99 ] 

Byte 11 Fahrzeugtyp [ siehe unten ] 

Byte 12 Fahrzeuglänge [ 0..65534 cm, 65535 ] low Byte 

Byte 13 Fahrzeuglänge high Byte 

Byte 14 Geschwindigkeit [ 0..254 km/h, 255 ] 

Byte 15 Fahrzeugabstand [ 0..65534 cm, 65535 ] low Byte 

Byte 16 Fahrzeugabstand high Byte 

Byte 17 tatsächliches Gesamtgewicht [ 0.. 0..999999kg, 16777215] low Byte  

Byte 18 tatsächliches Gesamtgewicht high Byte 

Byte 19 tatsächliches Gesamtgewicht extra high Byte 

Byte 20 Überladung [ siehe unten ]  

Byte 21 Anzahl Achslastdaten [ Anzahl der folgenden 

Achslastdatenblöcke] 

 

Byte 22 1. Achse: Überlastung / Achsart [ siehe unten ] 

Byte 23 1. Achse: Achslast [ 0..65534 kg, 65535 ] low Byte 

Byte 24 1. Achse: Achslast high Byte 

Byte 25 1. Achse: Achsabstand [ 0..65534 cm, 65535 ] low Byte 

Byte 26 1. Achse: Achsabstand high Byte 

 .... .... 



Byte ... n. Achse: Überlastung / Achsart [ siehe unten ] 

Byte ... n. Achse: Achslast [ 0..65534 kg, 65535 ] low Byte 

Byte ... n. Achse: Achslast high Byte 

Byte ... n. Achse: Achsabstand [ 0..65534 cm, 65535 ] low Byte 

Byte ... n. Achse: Achsabstand high Byte 

 

Bei Fahrzeugen, für die keine Gewichtsdaten ermittelt werden (z.B. Motorräder, Pkw) oder 
werden können (z.B. Störung der Achslasterfassung), wird ein Code größer 200 
entsprechend ihrer Fahrzeugklasse zugeordnet und die Daten werden mit folgenden 
Datensatz übertragen.  

Bei Fahrstreifen ohne Achslastsensorik wird die Codierung der Fahrzeuge gemäß 8+1 
Fahrzeugklassen vorgenommen und mit der DE-Block-Struktur 63 in der FG 1 von der 
Streckenstation an die Zentrale übermittelt. Für die Generierung des EF1-Formats werden 
diese Daten ebenfalls in dem nachfolgenden Datensatz umgesetzt und die in der FG1 
erfolgte Kodierung der Fahrzeugklasse entsprechend in die Kodierung des Fahrzeugtyps 
(Bereich 201 bis 211) überführt. 

 

Position Bezeichnung Erläuterung 

Byte 1 Länge Austauschformat Länge des Austauschformats [ 15 ] 

Byte 2 Austauschformat [ 1 ] 

Byte 3 Fahrstreifenkennung [ siehe unten ] 

Byte 4 Jahr [ 00..99 ] 

Byte 5 Monat [ 1..12 ] 

Byte 6 Tag [ 1..31 ] 

Byte 7 Stunde [ 0..23 ] 

Byte 8 Minute [ 0..59 ] 

Byte 9 Sekunde [ 0..59 ] 

Byte 10 Hundertstel-Sekunde [ 0..99 ] 

Byte 11 Fahrzeugtyp [ siehe unten ] 

Byte 12 Fahrzeuglänge [ 0..65534 cm, 65535 ] low Byte 

Byte 13 Fahrzeuglänge high Byte 

Byte 14 Geschwindigkeit [ 0..254 km/h, 255 ] 

Byte 15 Fahrzeugabstand [ 0..65534 cm, 65535 ] low Byte 

Byte 16 Fahrzeugabstand high Byte 

 



 

Inhalt Byte: Zeitstempel (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde und 
Hundertstel-Sekunde) 

In diesen Bytes wird der Zeitpunkt des Messvorgangs gespeichert. Der Zeitpunkt ist für 
alle Messungen gleichermaßen zu bestimmen. 

Inhalt Byte: Fahrstreifenkennung 

Die Kennung der Fahrstreifen erfolgt gemäß dem Schema in den TLS wie für die 
Verkehrsdatenerfassung. 

Inhalt Byte: Fahrzeugtyp 

In diesem Byte wird nach TLS, Anhang 2, Kapitel 3 codiert der ermittelte Fahrzeugtyp 
gespeichert. Der Typ 0 ist im Schwerverkehrsformat zu übertragen. Ist die PKW-Erfassung 
abgeschalten, sind alle Typen außer Typ 1 (bzw. 201) zu speichern bzw. zu übermitteln. 

Inhalt Byte: Fahrzeugabstand 

In diesem Byte wird der Abstand zwischen dem Ende des vorherfahrenden Fahrzeugs und 
dem Beginn dieses Fahrzeugs abgespeichert. Als Abstand wird das Produkt aus der 
gemessenen Nettozeitlücke zum vorausfahrenden Fahrzeug und Geschwindigkeit des 
aktuellen Fahrzeugs gespeichert. Bei dem ersten Messwert wird der Wert 65535 (Wert 
nicht ermittelbar) eingetragen. 

Inhalt Byte: Überladung 

Mit diesem Byte wird eine Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts oder 
Achsgewichts gemäß § 34 StVZO gekennzeichnet:  

Bit 0..4 = 0: keine Überladung  

 1: Überschreitung des Gesamtgewichts  

 2: Überschreitung mindestens eines Einzel-, Doppel-, oder 
Dreifachachsgewichts des Fahrzeugs  

3: Überschreitung des Gesamtgewichts und mindestens eines Einzel-, 
Doppel-, oder Dreifachachsgewichts des Fahrzeugs  

Inhalt Byte: Anzahl Achslastdaten 

Diese Byte gibt die Anzahl der nachfolgenden Datengruppen, in denen jeweils die Daten 
für die einzelnen Achsen des Fahrzeugs übertragen werden, an. Eine Datengruppe 
besteht jeweils aus den Bytes Überlastung/Achsart, Achslast und Achsabstand.  

Inhalt Byte: Überlastung/Achsart 

Mit diesem Byte wird eine Überschreitung der zulässigen Achslast gemäß § 34 StVZO und 
die Achsart gekennzeichnet: 

Bit 0..4:  1: Einzelachse 

  2: Doppelachse 

  3: Dreifachachse 

Bit 5..6 = 0 (frei für spätere Definitionen) 



Bit 7 = 0: keine Überschreitung 

  1: Überschreitung 

Inhalt Bytes: Achslast 

Die Bytes enthalten die ermittelte Achslast einer einzelnen Achse. Bei Mehrfachachsen 
wird für jede einzelne Achse ein gesonderter Satz Messwerte (jeweils Überladung/Achsart, 
Achslast, Achsabstand) im DE-Block übertragen. Als Achsart wird bei den einzelnen 
Messwerten einer Mehrfachachse jeweils der Typ der Mehrfachachse (nicht Einzelachse!) 
angegeben. 

 

Inhalt Byte: Achsabstand 

In diesem Byte wird der gemessene Abstand zwischen der vorherfahrenden Achse und 
der jetzigen Achse abgespeichert. Bei der ersten Achse eines Fahrzeugs wird der Abstand 
zur letzten Achse des vorherfahrenden Fahrzeugs angebeben. Bei der ersten Achse des 
ersten Fahrzeugs wird der Wert 65535 eingetragen. 



Anhang 1: Kodierung der Fahrzeugtypen gemäß TLS 
Achslasterfassungsgeräte sind in der Lage, die 8+1-Fahrzeugklassen gemäß Technischen 
Lieferbedingungen für Streckenstationen (TLS) anhand der Achskonfiguration weiter nach 
den folgenden Fahrzeugtypen zu differenzieren.  Dafür wird folgende Codierung 
verwendet:  

 
Code 

Fahrzeugtyp 
Beschreibung des Fahrzeugtyps 

0: unbekannter Fahrzeugtyp / nicht zuordnungsbares Fahrzeug 

1: Pkw (E, E) 

2: Pkw mit Anhänger (E, E + E) 

3: Pkw mit Anhänger (E, E + Dp) 

4: Kleintransporter (E, E) 

5: Kleintransporter mit Anhänger (E, E + E) 

6: Kleintransporter mit Anhänger (E, E + Dp) 

7:  reserviert für spätere Definition 

8:  Lkw (E, E) 

9:  Lkw (E, Dp) 

10:  Lkw (E, Dr) 

11:  Lkw (Dp, E) 

12:  Lkw (Dp, Dp) 

32:  Lkw mit Anhänger(E, E + E) 

33:  Lkw mit Anhänger(E, E + E, E) 

34:  Lkw mit Anhänger(E, E + Dp) 

35:  Lkw mit Anhänger(E, E + E, Dp) 

36:  Lkw mit Anhänger(E, E + Dp, Dp) 

37:  Lkw mit Anhänger(E, E + E, Dr) 

38:  Lkw mit Anhänger(E, E + Dr) 

39:  reserviert für spätere Definitionen 

40:  Lkw mit Anhänger(E, Dp + E) 

41:  Lkw mit Anhänger(E, Dp + E , E) 

42:  Lkw mit Anhänger(E, Dp + Dp) 

43:  Lkw mit Anhänger(E, Dp + E, Dp) 

44:  Lkw mit Anhänger(E, Dp + Dp, Dp) 

45:  Lkw mit Anhänger(E, Dp + E, Dr) 

46:  Lkw mit Anhänger(E, Dp + Dr) 

47:  reserviert für spätere Definitionen 

48:  Lkw mit Anhänger(E, Dr + E) 

49:  Lkw mit Anhänger(E, Dr + E , E) 

50:  Lkw mit Anhänger(E, Dr + Dp) 



51:  Lkw mit Anhänger(E, Dr + E, Dp) 

52:  Lkw mit Anhänger(E, Dr + Dp, Dp) 

53:  Lkw mit Anhänger(E, Dr + E, Dr) 

54:  Lkw mit Anhänger(E, Dr + Dr) 

55:  reserviert für spätere Definitionen 

56:  Lkw mit Anhänger(Dp, E + E) 

57:  Lkw mit Anhänger(Dp, E + E , E) 

58:  Lkw mit Anhänger(Dp, E + Dp) 

59:  Lkw mit Anhänger(Dp, E + E, Dp) 

60:  Lkw mit Anhänger(Dp, E + Dp, Dp) 

61:  Lkw mit Anhänger(Dp, E + E, Dr) 

62:  Lkw mit Anhänger(Dp, E + Dr) 

63:  reserviert für spätere Definitionen 

64:  Lkw mit Anhänger(Dp, Dp + E) 

65:  Lkw mit Anhänger(Dp, Dp + E , E) 

66:  Lkw mit Anhänger(Dp, Dp + Dp) 

67:  Lkw mit Anhänger(Dp, Dp + E, Dp) 

68:  Lkw mit Anhänger(Dp, Dp + Dp, Dp) 

69:  Lkw mit Anhänger(Dp, Dp + E, Dr) 

70:  Lkw mit Anhänger(Dp, Dp + Dr) 

71..95:  reserviert für spätere Definitionen 

96:  Sattelkraftfahrzeug (E, E + E) 

97:  Sattelkraftfahrzeug (E, E + Dp) 

98:  Sattelkraftfahrzeug (E, E + Dr) 

99:  Sattelkraftfahrzeug (E, E + E, E) 

100..103 reserviert für spätere Definitionen 

104:  Sattelkraftfahrzeug (E, Dp + E) 

105:  Sattelkraftfahrzeug (E, Dp + Dp) 

106:  Sattelkraftfahrzeug (E, Dp + Dr) 

107:  Sattelkraftfahrzeug (E, Dp + E, E) 

108: Sonderfahrzeug mit beliebig vielen Achsen und Achskombinationen 

109..119 reserviert für spätere Definitionen 

120: Bus (E, E) 

121: Bus (E, Dp) 

122: Bus (E, E + E) 

123:  Bus (E, E + Dp) 

124:  Bus (E, Dp + E) 

125:  Bus (E, Dp + Dp) 

126..200: reserviert für spätere Definitionen 



201 PkwG 

202 PkwA 

203 Lkw 

204 LkwK 

205 Bus 

206 nk Kfz 

207 Pkw 

208 LkwA 

209 Sattel-Kfz 

210 Krad 

211 Lieferwagen 

212..255: reserviert für spätere Definitionen 

E = Einzelachse 

Dp = Doppelachse 

Dr = Dreifachachse 

+ = Kopplung für Anhänger, Auflieger etc. 

 


