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BASt/BAW 29. August 2013
Kommentar BAW-BASt-Leitfaden Schwingungsdampfer

Die BASt-Arbeitsgruppe AG 2.4.2 Schwingungsanféllige Zugglieder hat den Leitfa-
den (Ausgabe Dezember 2007) zum Anhang II-H -"Hanger von Stabbogenbricken"
des DIN-Fachberichtes 103 Gberarbeitet und als

Leitfaden (Ausgabe Juli 2013) zum Anhang NA.F "Bemessung von Hangern von
Stabbogenbriicken" der DIN EN 1993-2/NA:2010-12

herausgegeben.
Folgende Anderungen gegentiiber der Ausgabe 2007 wurden beriicksichtigt:

- Anpassung an Eurocodes (statt DIN-Fachberichte)
- Empfehlungen flr geschmiedete Hanger
- Geringfligige Anpassungen bei Regen-Wind-induzierten Schwingungen

Damit liegt ein aktualisierter Leitfaden nach neuestem Stand der Technik und kon-
form zu den aktuellen Regelwerken (Eurocodes) vor.

Der Leitfaden vom Juli 2013 kann Uber die Homepage der BAW unter der Rubrik
Merkblatter heruntergeladen werden:

http://www.baw.de/de/die_baw/publikationen/merkblaetter/index.php.html

bzw. bei der BASt www.bast.de — Publikationen — Publikationen zum Download —
(Brlcken- und Ingenieurbau) oder direkt

http://www.bast.de/cIn_032/nn_42642/DE/Publikationen/Download-
Berichte/download-berichte-node.html?___nnn=true#doc260258bodyText2

BASt/BAW 16. Mai 2008

Kommentar BAW-BAST-Leitfaden Schwingungsdampfer

Neue Bemessungsregeln fiir Hinger an Stabbogenbriicken
1 Einfihrung

Stahlerne Hanger von Bogenbricken sind schlanke Zugglieder zwischen der Fahrbahnplatte
einer Bricke (bzw. dem Versteifungstrager) und dem dariiber gespannten Bogen. Die Ver-
bindung zwischen Hanger und Bogen bzw. Versteifungstrager erfolgt meistens lber ange-
schweiBte Anschlussbleche. Ermidungswirksame Doppelspannungsamplituden, die je nach
Haufigkeit und Intensitat zu Rissbildung fihren kénnen, entstehen bei runden Hangern ins-
besondere durch wechselnde Verkehrsbelastung und wirbelerregte Querschwingungen, so-
wie in Einzelfallen auch durch Regen-Wind-induzierte Schwingungen. Rechteckige Hanger-
querschnitte kdnnen durch Verkehrsbelastung und wirbelerregte Querschwingungen erma-
dungsrelevant beansprucht bzw. durch Galloping zu instabilen Schwingungen angeregt wer-
den.



2 Normative Situation

Erste Regelungen zur Bemessung von Hangeranschlissen wurden mit ARS 4/97 herausge-
geben. Diese Regelungen wurden in etwas modifizierter Form in dem noch heute gulltigen
DIN-Fachbericht 103, Ausgabe Mérz 2003, tbernommen. Leider sind die Ausfihrungen im
DIN-Fachbericht in der Summe unpréazise und fiir einen Tragwerksplaner wenig konkret.

Im Jahr 2005 wurde auf Initiative des Referates S 18 (Brlickenbau) im BMVBS eine Arbeits-
gruppe unter Leitung der BASt eingerichtet mit der Aufgabe, die unzureichenden Bemes-
sungsregeln im DIN-Fachbericht 103 fur schwingungsanfallige Zugglieder im Briickenbau zu
verbessern und fir den Anwender zu konkretisieren. Eine wichtige Grundlage bildete dabei
die TEB Héngeranschluss sowie weitere Vergleichsberechnungen und Optimierungen, die
von Prof. Dr. Schitz im Auftrag der BAW durchgefuhrt wurden. Ende 2007 konnte die AG
ihre Arbeit beenden und ein Regelwerk vorlegen, das dem heutigen Stand von Wissenschaft
und Technik entspricht.

In der Neuausgabe des DIN-Fachberichtes 103 Stahlbriicken (Herausgabe Frih-
jahr/Sommer 2008) wird es einen eigenstandigen Anhang II-H mit dem Titel ,Hanger von
Stabbogenbriicken” geben. Inhalt des Anhanges sind Entwurfsgrundséatze und Bemessungs-
regeln fir Rundstahl- und Flachstahlhanger, wobei die Ausfihrungen — wie bei Normen (ib-
lich — knapp gefasst sind. Als Erlauterung dieses Normenteils und als Hintergrundbericht
wurde von der AG ein ausflhrlicher ,Leitfaden zum Anhang II-H* herausgegeben, der unter
der Internetseite der BAW und der der BASt abrufbar ist.

Der Zugangspfad der BAW lautet:
http://www.baw.de/vip/publikationen/merkblaetter.php.html

Der Zugangspfad der BASt lautet:

http://www.bast.de/Publikationen/Downloads

_— BAW
<
Leitfaden
zu Anhang II-H

des DIN-Fachberichtes 103

Hanger von Stabbogenbriicken
Ausgabe 2008

Leitfaden-Ausgabe: Dezember 2007




Bild 1: Titelblatt des Leitfadens
3 Inhalte des Leitfadens

Der 74-seitige Leitfaden mit dem Untertitel ,Schwingungsanféllige Zugglieder im Briickenbau
— Bemessungsregeln flir Hanger an Stabbogenbriicken und Empfehlungen fir ermidungs-
gerechtes Konstruieren® weist folgende Inhalte auf:

e Erlauterung der Schwingungsphédnomene

e Entwurfsgrundsatze (Material, Konstruktion)

e Bemessungsregeln fur Rundstahl- und Flachstahlhanger

e Schwingungsreduzierende MaBnahmen

e Messungen

e MaBnahmen an bestehenden Bauwerken

e Fertigungsiiberwachung und Briickenpriifung

In der Anlage sind Konstruktionszeichnungen fir verschiedene Anschlisse mit Benennung
der Kerbgruppen enthalten. Zwei ausflhrliche Beispiele — eine StraBenbricke mit Rund-
stahlh&nger und eine Eisenbahnbricke mit Flachstahlh&dnger — runden den Leitfaden ab.

Mit den hier entwickelten Regelungen ist es gelungen, die sehr komplexen Phanomene bei
Windanregungen von Zuggliedern hinsichtlich ihrer Ermidungsrelevanz durch ingenieur-
pragmatische Modelle abzubilden.

4 Erganzende Hinweise

Die aus den konstruktiven Empfehlungen sich ergebende Anschlussgeometrie stellt eine
bezlglich der Bauteilermidung optimierte Form dar. Abweichungen durch z.B. gestalteri-
sche Uberlegungen sind natiirlich méglich, das Einhalten der geforderten Nachweise ist ent-
scheidend.

Bei der Planung neuer Stabbogenbriicken ist der Abschnitt 1I-H.2.2 (2) des kunftigen DIN —
Fachberichtes 103, Ausgabe 2008 zu beachten, wonach ein Nachweis einer Optimierung
der Hangeranschlussbleche bereits im Entwurfsstadium erfolgen muss. Damit soll die
Machbarkeit der Konstruktion nachgewiesen werden, z.B. eine Ausfuhrung ohne Damp-
fungsmaBnahmen.

Fir bestehende Bauwerke sind im Leitfaden einige Hinweise enthalten. Ein detaillierter
Nachweis élterer Bricken nach den neuen Regeln ist normalerweise nur im Zusammenhang
mit beobachteten Schaden (Risse im Hangeranschlussblech) oder starken Schwingungen
erforderlich. Zur besseren Einschatzung der Ermidungssicherheit bestehender Anschluss-
konstruktionen wird zur Zeit noch ein Konzept erarbeitet.
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