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Daten Mühlbachtalbrücke

Baujahr 1975

Ausrichtung SW-NO

356 m Länge

max. Spannweite 156 m

10.680 m² 

Beschichtungsfläche

Probeobjekt Blatt 87

Quelle: Ingenieurbüro GRASSL GmbH, Technische Daten 

A95, MÜHLBACHTALBRÜCKE SCHWAIGANGER 
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Ebersbach-Neugersdorf

Baujahr 1996

Werksbeschichtung 

mit Blatt 87

Erste Schäden 2004

Teilsanierung 2005

Sanierung 2015/16

Kosten der Sanierung

ca. 850.000 €



LACK– UND KUNSTSTOFF– CHEMIE GMBH

Über 40 Jahre Blatt 87

Nach 42 Jahren: 

Vollerneuerung

mit Blatt 94/97
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Zustand der Altbeschichtung
2K-Epoxid



LACK– UND KUNSTSTOFF– CHEMIE GMBH

Zustand der Altbeschichtung
Innenbereich, Ölbeschichtung
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Untersuchungen Fraunhofer IPA

Blatt 87 Erstausgabe (1976): 

Deckbeschichtung auf 

Basis 2K-Epoxid

Nach 42 Jahren: 

ca. 40 bis 50 µm verbleibende

Deckbeschichtung
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Vergleich mit heutigem Standard
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Erfolgsfaktoren 
für dauerhaften Korrosionsschutz

Stahl
Oberflächenvorbereitung

Beschichtungssystem
Leistungsfähigkeit, Qualität

Ausführung

Bauüberwachung 

Konstruktion
Korrosionsschutzgerechte Gestaltung
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Konstruktion
Überflieger Neefestraße Chemnitz
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Oberflächenvorbereitung
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Oberflächenvorbereitung

ISO 8501-3 P3: 

frei von Schweißspritzern

ISO 8501-3 P2: 

Schweißnähte bearbeiten
Unregelmäßige und scharfe 

Profile sind entfernt
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Oberflächenvorbereitung

ISO 8501-3 P3:

frei von sichtbaren 

Überwalzungen
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Inspektion / Bauüberwachung

Ausbesserung ohne die

notwendige mechanische 

Vorbereitung
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Fertigstellung 08/2016

Teilerneuerung des 

Unterbaus

Blatt 97 bis 10.12.2015

Vollerneuerung 

des Bogens

Blatt 94 mit Deck-

beschichtung Blatt 92


