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VON DER EINSATZFREIGABE zU DEN
TECHNISCHEN KRITERIEN
Ziele und Motivation

Verbesserungspotenziale = Beibehaltung

Sicherheitsniveau
= Komplexes Verfahren
= Zentrale Ubersicht

® Hoher Bearbeitungsaufwand geeigneter Fahrzeug-
= Europa Rickhaltesysteme
= Aktualitat " Einheitliche,

veroffentlichte
= Unsicherheiten bei Ausschreibung Bewertungskriterien

und Vergaben
* Reduzierung des

= Anwendungsfehler Aufwandes bei
Ausschreibungen und
Angebotsbewertungen
durch Vorpriufung
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GLIEDERUNG TECHNISCHE KRITERIEN IN
ANFORDERUNGEN AN ...

= Schutzeinrichtungen — SE

* Schutzeinrichtungen auf Brucken

= Anfangs- / Endkonstruktionen — AEK
= Anpralldampfer — APD

* Ubergangskonstruktionen — UK
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TECHNISCHE KRITERIEN - ANFORDPERUNGEN AN

SCHUTZEINRICHTUNGEN
Tabelle 1: Anforderungen an Schutzeinrichtungen und Angaben zum System

fikationen) vorzulegen. Diese muss for die herzu-
etellends Ortbetonechutzwand und den Heretsl-

lungsbetrieb ausgestellt sein.

Vorlage des Zertifikats
Anforderungen Unterlagen/Nachweise
51 | Fir zerifizierungsfahige Schutzeinnchtungen sind |- Zerifikat der Leistungs- je System
alle Nachweise des Zerifizierungsverfahrens (z.B. bestindigkeit mit Anlagen
Ubersicht der Modifikationen, Zertifizie rungsberich-
te, Modifikationsberichie) vorzulegen.
al- | For Ortbetonschutzwande ist eine Anerkennungs- |- Anerkennungsurkunde | je System
ter- | urkunde gemal dem Vergleichsverfahren Beton- mit Anlagen
na- |schuzwinde in Ortbetonbauweise (WVGVF BSW O
tiv | 2013) inkl. aller Anlagen (z.B. Ubersicht der Modi-

Positive Anprallprifungen nach DIN EN 1317

Daiel) aller nach DIN EN 1317 geforderten Kame-
raeinstellungen.

Anforderungen Unterlagen’/Nachweise

52 | Vorlage der Prifberichte eines notifizierien oder Prifbericht je Prifung
akkreditierien Priffinstituts nach DIN EN 1317.

53 | Vorage der Anprallvideos (als *.avi oder *.mpeg Videos je Prifung
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TECHNISCHE KRITERIEN - ANFORDPERUNGEN AN

SCHUTZEINRICHTUNGEN
System- und Einbaudokumentation
Anforderungen Unterlagen/Nachweise
34 |Vorage des Datenblatts der Schutzeinrichtung Datenblatt Jje System
gemal Vorlage.
35 | Vorage einer Einbavanleitung mit Datum, Versi- Einbauanleitung je System

onsnummer, Seitenzahlen und mit Angaben zu
den fir die jeweilige Bauweise relevanten Punkten
gemal der Auflistung in Anhang 1.

Angaben zu Kriterien der Verkehrssicherheit

Angaben zum System Unterlagen/Nachweise
56 | Angabe, ob sich im Anprallversuch nach DIN EN | Angaben Prifbericht (nach | je System
1317 Teile mit einer Masse > 2kg geldst haben. Anhang A der DIN EN
1317-2, Abschnitt 5.2.15)
57 | Angabec, ob dic Schutzcinrichtung Gbcr form Systemzeichnungen (s.0.) |je System

aggressive Teile (z.B. IPE, HEB-Pfosten, frei
liegende Seilkonstruktionen) verflgt.
58 |Angabe, ob die Schutzeinrichtung dber geprifie Machweise Ober Prifung der | je System

Zusatzkonstruktionen zum Schutz von Motorrad- Zusatzeinrichtung und des
fahrern verflgt. kombinierten Systems

59 [ Angaben, ob bei der Anprallprofung gesonderte Angaben im Prifbericht und | je System
Nachweise zum Einsatz fir beengte Verhdltnisse Datenblatt
erbracht wurden, z.B. Baschung, Baum, Verkehrs- | (wichtig: Abstinde zur Ge-
zeichensockel, Brickengelander, Kappenrand, fahrenstelle angeben)
Ablaulschiachl sunstiyes Hindernis oder Gelah-
renstelle.
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TECHNISCHE KRITERIEN - ANFORDPERUNGEN AN

SCHUTZEINRICHTUNGEN AUF BRUCKEN

Tabelle 2: Ergénzende Anforderungen an Schutzeinrichtungen auf Bauwerken

Ergdanzende Anforderungen an Schutzeinrichtungen auf Bauwerken
' Antorderungen Unterlagen/Nachweise
BWH1 | Positive Anprallprifung auf einer nachgebildeten | Darstellung im Priifbericht je System
Brickenkappe (z.B. RiZ-Kap 1)
BW 2 | Messung der Krafte in der Anprallprifung und Dokumentation der Kraft- je System
Einstufung in das Einwirkungsmodell geman messung und Auswertungs-
DIN EN 1991-2, 4.7.3.3 (1) bei Aufhaltestufe H2 | bericht und Einstufung; bei-
und H4b. spielhaft dargestellt in An-
Far Aufhaltestufe H1 und N2 ist gemafi RPS hang 2
2009 alternativ ein rechnerischer Nachweis (the-
oretische Uberlegungen gem. RPS 2009) ausrei-
chend.
BW | Ermittlung des 1,25-fachen lokalen charakteristi- | Berechnung nach Anhang 3 | je System
2a |schen Widerstandes der Schutzeinrichtung ge- einschlieBlich statisch -
mafi DIN EN 1991-2, 4.7.3.3 (2) konstruktive Prifung
BW | Ermittlung der Lasterhdhungsfaktoren apps ge- | Berechnung nach Anhang 4 | je System
2b | map Nachrechnungsrichtlinie
BW3 | Befestigung der Schutzeinrichtung auf Beton Darstellung im Prufbericht je System
gemaf ZTV-ING Teil 8 Abschnitt 4 und Einbauanleitung
BW4 | Nachweis der Funktionsféhigkeit Dilatationssto3 | Geprufter rechnerischer je System
Nachweis der Kraftlbertra-
gung und moglichst Darstel-
lung im Prifbericht
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TECHNISCHE KRITERIEN - ANFORDERUNGEN AN
SCHUTZEINRICHTUNGEN AUF BRUCKEN

Ergédnzende Anforderungen an Schutzeinrichtungen auf Bauwerken

BWS5 | Gepriftes passendes Streckensystem ist verflig- | Nachweis der Erflllung der | je System
bar (Anschluss mit Ubergangselement (UE) oder | Kriterien fiir die Strecken-
geprifter Ubergangskonstruktion (UK)) schutzeinrichtung und far
passende UK oder UE

BW6 [Keine geldsten Teile > 2kg, die in der Anprallpri- | Darstellung im Prifbericht je System
fung von der Bauwerkskappe gefallen sind und und in Videos
damit Dritte unterhalb der Briicke gefahrden
kénnten (bei Aufhaltestufe H2 und H4b)flir die
anderen Aufhaltestufen siehe Kriterium S6
BW?7 | Einbauanleitung mit erganzenden Angaben zum | Einbauanleitung je System
Einsatzbereich Bauwerk (vgl. Anhang 1).
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TECHNISCHE UBERSICHTSLISTE

* Nachweis der Kriterien im Rahmen jeder Techmische Ubersichsisto

fur Fahrzeug-Ruckhaltesysteme

BaumalRnahme erforderlich in Deutschland

Stand: 30.08.2017

- Einzelfallprufung der TK FRS A

uuuuuuuuu (SE)
a) Gesamilbersicht SE...........cccooceeviiciciicicieeaiinss seesesenenenns 30.08.2017
b) Zertitkate SE........cccovvriooereenir e ST
[ s Do c) Profdaten SE............ v e 82,83
Zur Vereinfachung der Priafung von e
e) Bauwerkssysteme SE.........cccccoviiievesiiiiennenen. BW1DISBW7  30.08.2017
f)  Zusatzangaben SE............cccoeeierivieiiresieeeincnnen, 96, 57, 58,88 30.08.2017

A n g e b OtS u n te r I ag e n 9 L i Ste 2. Ubersichtsliste Anfangs-/Endkonstruktionen (AEK)

a) Leistungsdaten AEK. L e
b)  Prifdaten und Begutachtungen AEK. T1,72.T3 30.08.2017

[ Ze - IP VO rnrl ]f - I g -.!: An,l_ g de - i t{lllversfcflsrsxe:::::ﬂén'fpfer(:‘(::;;.;;;)....... A1 bis A5

a) Leistungsdaten UK.

e . 30.08.2017
H e rstel I er d urc h d I e St by Prafdaten und Begutachtungen UK ULUZUS  socezor
30.08.2017

5. Ubersichtsliste Ubergangsel (UE) vorliufig..

6. Ubersicht der Aktualisierungen

[ Ve rbffe ntl i C h u n g i n 7. Haufig gestellte Fragen zu den TK FRS..................
technischer Ubersichtsliste
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TECHNISCHE UBERSICHTSLISTE - SCHUTZEINRICHTUNGEN
AUF BRUCKEN...

bast

Technische Ubersichtsliste
fur Fahrzeug-Ruckhaltesysteme
in Deutschland

Stand: 30.08.2017

INHALT KRITERIUM STAND
1. Ubersichtsliste Schutzeinrichtungen (SE)

a) Gesamiubersicht SE..........ccoviiiiiiniiiiiiniiiniisiiias oeeemees e 30.08.2017

b)) Zertifiate SE..........occoueoiiiiiiieiie i ST 30.08.2017

c) Prafdaten SE. S82,83 30.08.2017

d) Systemdaten SE. 54,88 30.08.2017

e) Bauwerkssysteme SE. BW1 bis BW7  30.08.2017

f) Zusatzangaben SE. 56, 57.58, 59 30.08.2017
2. Ubersichtsliste Anfangs-/Endkonstruktionen (AEK)

a) Leistungsdaten AEK. s s 30.08.2017

b) Profdaten und Begutachiungen AEK............cccee.. 11,72, T3 30.08.2017
3. Ubersichtsliste Anpralldampfer (APD)........cccceeeeee. A1 biSAS 30.08.2017
4, Ubersichtsliste Ubergangskonstruktionen (UK)

a) Leistungsdaten UK. ceeeeerieiieinee, 30.08.2017

b) Profdaten und Begutachiungen UK.............cc.c......... U1, U2, U3 30.08.2017
5. Ubersichtsliste Ubergangselemente (UE) vorldufig.. 30.08.2017
6. Ubersicht der Aktualisierungen..........cccoeeeeveeevenes 30.08.2017
7. Haufig gestellte Fragen zu den TK FRS.................. 30.08.2017
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ARS 15/2017

Bundesministerium
fidr Verkehr und
digitale Infrastruktur

Wakphr uad digitale Inkarakiur o Postiach i Dr. Stefan Krause

Leiter der Abteilung Strallenbau

Oberste StraBenbaubehtrden HAUSANSCHRFT
der Linder Robert-Schuman-Platz 1
53175 Bonn

POSTANSCHRUFT
Postfach 20 0100
53170 Ban

ref-sth 11 g@bmd bund de

nachrichtlic|
wow. by de

Bundesanstalt fiir StraBenwesen

Bundesrechnungshof

DEGES Deutsche Einheit
Fernstrabenplanungs- und -bau GmbH

raBlenverkehrs

Sachgebiet 07,
Straflenausstattung;
Leit- und Schutzeinrichtungen

(Dieses ARS wird im Verkehrsblatt verdffentlicht)

Betreff: Technische Kriterien fiir den Einsatz von Fahrzeug-
Riickhaltesystemen in Deutschland

Bezug:

1. Allgemeines Rundschreiben StraBenbau Nr. 28/2010 vom
20.12.2010, S4B 11/7123.11/2-02-1312656

Allgemeines Rundschreiben StraBenbau Nr. 23/2012 vom

12.12.2012, StB 14/7134.2/010-1823006

ben Straflenhau Nr. 05/2015 vom

ra

=
=
]

09.02.2015, §
4. Mein Schreiben StB | 2755846 vom 25.01.2017
5. M Schreiben S1B 17/7192.70/11-2787157 vom 09.05.2017

‘Aktenzeichen: StB 11/7123.11/2-03-1/2824066
Datum: Bonn, 23.08.2017
Seite 1 von 4
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TECHNISCHE UBERSICHTSLISTE

Krit. Krit. | Krit. Krit. Krit.
©
) BW1 Kriterium BW2 Krit. BW2a BW2b | EWa Krit. BW4 | Krit. BW5 BWE % BWT
Ubersicht Systemmerkmale BW =
1,25-facher @ Eod
Kréfiemessung und char. Wider- E &
Einstufung nach stand nach = §
=4 DIMN EN 1991-2 DIN EN1991-2 2 T E 2 5
- g 5 zier4733(2) _| § Sr# 22| 2 |z
g 5 |2 ef| s | (333 § (35| 3
z ) lo_|e |2 T |43 2|3 |2z%| % |¥=|= |2
= S| 2 E [(E— = S2 A S l=52 2 AT =
= 2|25 |8z|2 2= = Z |28 s |5 |B23 S AP
5 L8| 8| S22 |2Eg| £ = | 55| @ | E |E08 3 55| 5 |E5
£ = | = g |29 | 2= |€gr| E = 22| 2| 558 @ =2 o=
£ s | 2|2 |5 |5E(28:2 2 | = |25| v | < |5 5 |58l € |58
E 2 2| g S |5 |a¥ [Tz %@-9 = z S|l | |3 § L 8y = = E
= £ S | 57 = = £ @
= g 3|3 |2 |3 |2a|32|8328| = |z |585|3|:|2h8| & |§5| ¢ |E8
= = i T = € aN | L5 |cO= = = £ =z| £ = E c s 2 (35
g 8 E|E|E|2|85(25(5355 2| 8 |5¢e| 8|3 (828 ¢ |es| & |22
o =4 ° o = o @ — - N
2 [5) 2|2 |&|& |[¢2|F8([38x 2 2 |35[& |5 |[292 4 28| & |@& | Hinweise und Bemerkungen
1007 [EDSP 1.33 BW, Gelander’, Hi Hi | W5 A ja A 00 x 4.8 9.6 1,00 ja_| ohne a SE-1009 ja a ja [" Mitwirkung des Gelanders, Breite EDSP BW (ohne Gelander)=0.5m
1014 |Super-Rail Eco BW, H2 H2 | W4 ([ A ja B 0o X 39,5 78 1,00 ja mit a SE-1012 a ja_|ohne Gelander gepriit
1021 [Super-Rail BW, H2 H2 | W4 B ja B .00 x 12,4 498 1,00 ja_| ohne a SE-1017 ja ja |ohne Gelander gepriit, Profung auf Kap o
1022 [Super-Rail Plus BW", H4b H4b | WE B ja C 1,00 x 128 42,5 1,00 ja mit a SE-1018 ja a ja_|" Mitwirkung des Gelanders, Breite Super Rail Plus BW {ohne Gelander) = 0,6 m
1029 |MegaRail bw, HZ H2 |W3 | B ja C 1.08 | 1.00 304 547 | 1.00 ja | ohne a SE-1026 | ja | mein | ja |Ohne Dilatation geproft, for Bauwerke mit Dilatation Einstufung W4 |
1034 |LT 101 ME (Bauwerk), H2 Hz2 | w2 c ja B 1.00 n - 183 1,00 ja mit a SE-1109 ja | mein| ja
1046 |DBE 80AS-R (Bauwerk), H2 H2 |ws | B ja c 1,00 x - 196 | 1,00 | ja |ohne a SE-1042 | ja | mein| ja
1050 |OB 100AS-R, H4b (Bauwerk) Hib [ WS | B ja c 1,00 x - 205 | 115 | ja mit a SE-1049 | ja | mein| ja
1058 |Doppelseitige BSWFE Typ SB 90BW, H2 Hz2 | w2 c ja c 1,16 1,00 - 199 1,00 ja mit a SE-1058 ja | mein| ja
1088 |Super-Hail Eco doppelt BW H2 |w4 ([ B ja B 1,00 % 280 623 1,00 ja mit a SE-1013 ja | nein | ja |ohne Gelandsr geproft
1069 |Einseitige BEWF Typ NJ B1BW - 101, H2 H2 | W3 C ja C 1,04 1,00 - 194 1,00 ja mit a SE-1058 | ja" nein ja | nur bei Aufbau mit Fangnetz!
1072 |Einseitige BSWF Typ NJ 115BW - 101, H2 Hz |wz [ B ja C 1,00 x - 198 1,00 ja mit a SE-1058 | ja" | mein | ja |" nurbei Aufbau mit Fangnetz, dann Einstufung W3°
1078 |Doppelseiige BSWFE Typ NJ 110BW - 30, H4b Hdb(Wwi| B ja B 1.0 X - [ 20410 1,00 | ja mit a SE-1058 | ja | mein | ja
1078 |KB3 RH4 BW, H4b Hib [ W4 | A ja c 1.44 1,33 27,0 | 1073 1,90 ja mit a SE-1077 ja | mein| ja
1096 |[DBE BOAS-A, H2 HZ | Wi B ja c 1,00 X - [ 196" [ 1,00 ja mit a SE-1043 | ja" | nein | ja |" nur bei Aufbaw mit Schutzgitter!
1105 |Easy Rail 1.33 BW, H1 + Modifikation (H=130m) | H1 [W4 | B ja c 1,00 % 223 448 1,00 ja mit a SE-1033 ja | mein | ja |Aufstellung am hinteran Kappenrand im Abstand a = 1,335 m von Schrammbordkanis_
1115 [Heintzmann Basic Barrier 1.33 BW, H1 Hi | w2 A ja B 1,00 X 12,4253 1,00 ja mit a SE-1066 ja | nein ja
1131 |Super-Rail doppalt BW, H2 H2 (w4 ([ B ja B 1,00 X 124 496 1,00 ja_| ohna a SE-1019 ja ja |ohne Gelander geproit, System ist Modifikation von SE - 1021

** Wert in Anlehnung an SE-1046 Dbertragen.
*** Statische Profung B2gt noch nicht vor.
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TECHNISCHE UBERSICHTSLISTE — GELOSTE TEILE

kK Krit. | [ Krit.
_ B EWE % BWT
Ubersicht Systemmerkmale BW — =
=1
&
L1
-
= o |5
% g a g =
= 2 xc| £ (#
o _g ool E |a
(= o = = o
- o 2| = -
o c a2 A= = |=
= = 2 23| a (=
@ = - T | € Ec
£ z |2 =2 2 |22
[ E
: : s|i|2| |54 %37
E @ €| % 22 5|28
= = W o E S| 8 |5
z £ a = = B3| = |23
. g ] E = E ]
@ = £ | E| &5 2= 5 (22
- 5 [ = Tz ol £ |E@ S
= @ = - < 20| & |lom Hinwgise und Bemerkungen
1007 |[EDSP 1.33 BW, Gelander, H1 Hi | W5 A ja a ja_ [* Mitwirkung dos Gelanders, Broitle EDSP EW {ohne Golander) = 0,5 m
1014 [Super-Rail Eco BW, H2 H2 | W4 | A ja ja_ |ohne Galander gopriit
1021 |Super-Rail EW, H2 H2 (W4 | B ja ja  |ohne Gelander gepriit, Prifung auf Kap 9
1022 |Super-Rail Plus BW®, H4b H4b | W8 B ja a j@ | Mitwirkung des Gelanders, Ergite Super Rail Plus BW {ohne Gelander) = 0,6 m
10239 [MegaRail bw, H2 H2 | W3 B ja nain ja  [Chne Dilatation geproft, for Bauwerke mit Dilatation Einstufung W4
1034 [LT 101 ME (Bauwsrk), H2 H2 | w2 c ja nein ja
1045 |DB B0AS-R (Bauwerk), H2 H2 |Ww4 | B ja | nein | ja
1050 |OB 100AS-R, H4b (Bauwark) Hab [ WE [ B ja | mein | ja
1059 |Doppelseitige BSWF Typ SB 90BW, H2 H2 [ W2 C ja 'jgm_ L —
1068 |Super-Rail Eco doppelt BW H2 (W4 | B ja nein | ja |ohne Gelander gepriit \
1069 |Einseitige BSWF Typ NJ B1BW - 101, H2 HZ | W3 C ja | nein ja |" mur bai Aufbauw mit Fangnatz! \
1072 |Einseitige BEWF Typ NJ 115BW - 101, H2 H2 | wz" B ja | nein ja [* nur bai Aufbauw mit Fangnetz, dann Einstufung W3° /
1078 |Doppelseitige BSWFE Typ NJ 110BW - 30, H4b Hab (w3 [ B ja mﬂ"ﬂ_ /
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TECHNISCHE UBERSICHTSLISTE — GELOSTE TEILE

Keine geldsten Teile > 2,0 kg mit Krit.
Gefahrdungspotential fur Dritte BWG6

Hinweise und Bemerkungen

s M
1059 |Doppealse ja nein ja -
1068 [Super-H: j/a nein | ja |ohme Gelander gepriit \
1069 |Einseaitige ja | nein | ja |[° nurbei Aufbau mit Fangnetz! \
1072 |[Einsoitige j@ | nein | ja |" nur bei Aufbaw mit Fangnatz, dann Einstufung W a* /
1076 |Doppelse ia | nemT—a— /
27. September 2017 Folie 13 Janine Kubler
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TECHNISCHE UBERSICHTSLISTE

... aber es fehlen doch noch
Systeme, die ich kenne!?

Das ist Richtig!

z.B. fehlt das H4b-System Super-Rail Pro BW

Der BASt liegt daftr noch kein vollstandiger Antrag vor,
daher aktuell Einzelnachweis auf Basis der Technischen
Kriterien erforderlich

(siehe ARS 15/2017)!
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DATENBLATTER ZUR TECHNISCHEN UBERSICHTSLISTE

KB3 RH4 BW | SE- 1078

-

) S -
L) 157}

q

tm | DB B0AS-A SE - 1096

Die einseitige Stahlschutzsinrichtung fiir den Einsatz auf Bauwerken (RiZ Kap 1) besteht aus vorgefertig-
ten Bauteden aus verzinktem Stah und aus

net durch einen Pfostenabstand won 1,33 m, die D mit daver

Schutzplanken-Holm sowie durch die 2 Zugstangen aus Bewshrungsstahl, die am obersn Ende der Pfos-
ten baefestigt sind. Die Zugstangen sind ober Muffen . dia Holme sind i
angeordnet und verschraubt. Die Fuliplatten sind durch drei Benonsmrallaen mit der Brilckenkappe

bunden. Der Abstand der Vorderkante des Systems zum Schrammbord betragt 0.4 m. Das in derhnp!ﬂl
prifung am Gesimserand instalizriz Gelander (Gel 3) wurde vom System nicht beriirt

as System ist

# #
by i f i
L " . L] i L
o g Al
P NI ® -
. I + » + P . 1w ' ) o :, &

Breite des Systems

Charakienistisches Material des Sysfems

KB3 RHe BW
£ - TB 11 [BASt2005 7D 28/ MW
il TB 81 |BASt20057D 28/ MW
GE-Zertifikat / Anerkennungsurkunds siehe erte Obersicht

Etahl, 5335JR, 53550, BStS00
087

[Breite des Systems [m]
Hahe des Systems ab Fahrbahnoberkante Jm]

Mit dem System DB B0AS-A bietet DELTA BLOC® ein Fahrzeug-Rickhaltesystem, welches spezell auf
die Anforderungen auf Briicken abgestimmt wurde.

Der DB BOAS-A wird 0,5m hinter dem Rand der der Fahrbahn zug Seite der Bi

ankert aufigestellt (4 x M20 x 285). Die einzelnen Elemente werden mit einem DELTA BLOG‘ Zugbm:l
Kupplungs-System K120 verbunden.

K — 4004

Flextra SR — SR Pro Bw ]
Seite: 1won 2

Die gerammie einseitige Ubergangskonstruktion besteht aus komosionsgeschitzt ausgefihrien Bauteilen
nach RAL-RG &20. Die Linge der UK betragt im Regelfall 16,0 m wnd verbindet die Stahlschutzeinrich-
tungen Super-Rail, H4b und Super-Rail Pro auf Bauwerk, H4b. Diz Linge des Ubergangs ist abhingig
wvon dem Uberstand der Lingselemente der angeschlossenen Schutzemrichtung SR Pro Bw und kann
alternativ 14,87 m oder 12,32 m betragen, je nachdem wie die SR Pro Bw-Konstrukfion auf dem Bauwerk
endet. Das System ist gekennzeichnet durch die in einem Abstand won 1,22 m bazw. 0,68 m (im Regelfall
ab 12 m vor Bauwerksbeginn) gerammten C125-Ffosten (Linge 2.4 m) und Pfostenveridngerungsstiicken
(im Regelfall ab 8 m vor Bauwerksbeginn). Uber Deformationsrohre und teilweise zusatzliche Distanzele-
mente sind die B-Profil-Holme mit einer Lange von 4,2 m an den Pfosten angebracht. Mehrere der Pfosten
werden nur hinter dem System gerammt, jedoch nicht verschraubt. Die Hodme sind dberdappend angeord-
net und mit Schrauben verbunden. Laschen-Klemmwerbindungen fixisren die 2 riickseitiy offen gestalteten
und untereinander verschraubten Kastenpruﬁl-l—!nlme mit einer Lange von 4.0 m am Pfosten. Die stumpf

K Stolle werdan lig mit innen angeordneten Stollverbindem fixiert. Die
\.’etbln:lung zwischen dem von oben auf den Pfosten montiertern oberen dritten Kastenprofil-Holm und

158 . . - Lo . ¥ " - _
ﬁfgid:',é ;wmmge,’mﬂmm en fm] ;E?g E:;;i:e{:nﬁ*g.ﬁg::}r Systemriickseite ein Schutzgitter installiert. um geldste Bruchstiicke = Zkg auf- dem Ka rofl-Passstiick erfolgt mittels eines Ad iickes als Stoliverbinder.
Marimale seffiche Posifion des Systems Jim] i3 Bezeichnung der Ubergangskonstruktion Flextra SR — SR Pro B
[Maximsle sedtiche Position des Fahrzeugs jm] 14 wng DB 80AS-A Erstprifu TE 11 [TOV ¥53.12.P10
ﬂ;{Twwmm g; - BT [TOVVEE06 K0 ng TR A1 [TV ¥52.08F10
—nggmwhdesﬂinge bei Jm] 72 TB51 | TOV Y58.07.K10 tachiung 2016 75 60
[ Gepriifie L 2 [RiZ Kap 1) GE-Zertifikat / Anerkennungsurkunds siahe gesonderte Ubersicht Herstellar Studiengesellschaft fiir Stahlschutzplanken e V.
Kraftmessung Briicke vorhanden Mindestdruckfestigkeit Beton: schiossene Schutzeivichiung 1 Super-Rai, H4b (B-Profi)
ifikati Zum ur Ab- Charakteristisches Material des Sysfems C30ATILR)XC4.XD3.XF4, WA schiossene Schutzeinvichiung 2 Super-Raid Pro Bw. H4b (B-Profily
Bemeriungen deckung scharfkantiger Teile beachten! Modifi- (in Stiickliste der Typprifung C30/27 Charakienstisches Matenal der UK Stahl 5235JR ] SanaJR
kationsberichte Nr. 24408, 24407 und 24408 Ersite des Systems [m] 0.8 Ereite der UK m] 0,32 - 0.50
Ergnzende Angaben nach DIN EN 1317-2 (Ausgabe 08/2011) Hihe des Systems ab Fahrbahnoberkante [m] 0,87 (80 &m SE + 7 cm Schrambordhane) = Bahn SET
Normalisierier Wi ich W, [m] 12 Tinge der Systemelements / baugruppen [m] .00 ﬂf”"" i’; OK 2b Fah : oberkante [m] }é'g 140 AT
|Jormalisierte Wirkungsbereichskiasse w4 Masse je il m Systemiange [kg/lid_m] 50 inge der Ubergangskor [m] . . er 1=22)
Normalisieris Fahrzeugeindringung VIN jm] Maximale sefiche Posifion des Systems ] 060 Maximale seilliche Posifion des Systems [m] |1.5
[H{lasse der nomaiisierien Fahrzeugen Maximale sefliche Position des Fahrzeugs [m] 0 Maximale seii, Posifion des Fahrzeugs fm] | 3,2 (Fahrzeugeindringung V1)
= dyn. D DN fm] 04 Maximale dynamische Durchbiegung [m] 0.10 Maximale dynamische Durchbiegung fm] 0.6
- | Mindestiange fm] — riifle S - Feauf: gerammt / angeschlossene SE 2 auf Brickenkappe/ Bau-
A A Mindestiznge hei fm] 4830 Geprifte Systemgrindung /3uistelung werk verankert
Hab wa A N af mit je 4 Klebeank atemativa Lange dar DK, |2 namem wiz d@i2 SR Pro Bw-
Gepriiffe Systemgnindung /-aufstaiiung Kanstrukiion auf dem Ba
fe Element in der Lage fixiert, M20 x 285, Gite 8.8 Bemerkungen Siehe Bequiachimgsschreiben {p—zm} 150/15 der BASTvam
. P - 25112016
:L?.J:ng mit Dilatationselement und Kriftemes- = Anpaben nach DINEN 131721 [EFIIH)
Bemeriungen Einsatz mit Schutzgitter wurde durch Modifikaion MNormaiisierter Wi ereich Wiy [m] 1.5
bestitigt (Bericht Nr. 37633). Nommaiisierte Wi ereichshlzsse W5
= Nomalisierts Fahzeugeindringung Wi fm] | 3.2
Erganzende 2 T ﬂggnémg :E-D"[ E"[ RERENS oflalmlﬂ Kiasse der norm._Fahrzeugsindringung VIE
Normalisierie Wirkungshereichshiasse Win W1 nomialisierte dyn. Durchbiegung Dy [m] 0.6
Wﬂm Eangmw — Aufhaltestufe Wirkungsbereichsklasse Anpraliheftigheitsstufe
e dyn. Durchbi m] 0.1 Hab W5 B
A Wirk bereichsklases Anprallhefigheitsst
w2 wi s Giit nar In Verbindung mit der Bequiachiung 2016 76 60 — (P-Zert) 183(16 vom 25.11.2016
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Schutzeinrichtungen auf Briicken [ [ m

EINSATZEMPFEHLUNGEN - SCHUTZEINRICHTUNGEN AUF
BRUCKEN...

B alall i Sremanm

» Hilfestellungen bei der Anwendung
der RPS

Einsatzempfehlungen fiir

Fahrzeug-Riickhaltesysteme

 Enthalten erstmalig umfassende
Hinweise fur den Einsatz von

" ,
Schutzeinrichtungen auf m | | .
Bauwerken

-l !

* Erstellt in Arbeitsgruppe T
"Auslegungsfragen zu Fahrzeug- == -
Ruckhaltesystemen auf Brucken,, Version: 04

Stand: 08/2017

» Veroffentlicht: www.bast.de
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Schutzeinrichtungen auf Bricken [ [ (. m

EINSATZEMPFEHLUNGEN
Ai?r?glrtr(]ar;]tﬂ?eg:aegh Ablauf zur Auswahl passender
Tab. 5 der RPS Schutzeinrichtungen fur Bricken
Festlegung Wahl eines flir besondere Einbausituationen
Wirkungsbereichsklasse > gepriiften Systems (z.B. Kappenrand, Mitwirkung
(Abs. 3.5.1.2 RPS 2009) Gelénder, LSW)
3
Uberpriifung des N Werte aus Wirkungsbereichsklassen durch
Wirkungsbereiches “| maximale seitliche Position d. Systems ersetzen
4 Vorgehen analog
Abschnitt 2.1, Absatz 1 “ Abwagung nach Anprallheftigkeit .| Abwagung weiterer Rahmenbedingungen
_ der 4 Uberpriifung der Lasteinleitung in das Bauwerk i’ (z. B. Baustellenfiihrung)
Einsatzempfehlungen

!

Sonderlésungen

grau hinterlegte Elemente = Arbeitsschritt
weille Elemente = erganzende Hinweise
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Schutzeinrichtungen auf Bricken [ [ (. m

_ IpE RE
EINSATZEMPFEHLUNGEN — UMFASSENDE RE

"l T Ao INV

ZU SOHUTZEINRIGHTUNGEN AUF BRUCKEN

Anpassung der Gelanderhohe (Vorgehen bei SE, die &
unter Mitwirkung des Gelanders gepruft sind)

Umgang mit ggf. erforderlichen Abwéagungen, wenn A
nicht alle Anforderungen gleichzeitig erfullt werden
konnen (z.B. bei beengten Verhaltnissen)

Hinweise zur Bemessung des Bauwerks bezlglich der
In der Anprallprifung gemessenen Krafte - auch far
Bricken im Bestand

Umgang mit Isolierfugen und Stol3en bei Bricken tUber
elektrifizierte Eisenbahntrassen

Ausfuhrung des Gelanderanfangs bei kurzen
Bricken ohne Schutzeinrichtungen
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Schutzeinrichtungen auf Bricken [ [ (. m

EINSATZEMPFEHLUNGEN — SE AUF STAHLBRUCKEN

FAQ: Es gibt keine geprlfte Losung fur den Einsatz /
von Schutzeinrichtungen auf Stahlbriicken. KONnen s

auf Betonbricken geprifte Systeme auch auf
Stahlbriicken verwendet werden?

Antwort:

» Prufungen auf dt. Stahlbrlicken sind nicht vorhanden

» keine Standardldsung fir den Einsatz auf Stahlbrticken

« SE aus Technischer Ubersichtsliste kénnen auf
Stahlbricken eingesetzt werden, wenn bei der Anpassung
der Verankerung flr die Stahlbrlicke der in der Prifung
aufgetretene Versagensmechanismus der SE auch auf
Stahlbriicke erzeugt werden kann (Abstimmung mit dem
Hersteller); Nachweis mdglichst Gber eine ein technisches
Gutachten
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Schutzeinrichtungen auf Briicken N =

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK...

= Technische Kriterien und zugehorige Ubersichtslisten
ersetzen das bisherige Einsatzfreigabeverfahren. In

Ausschreibungen auch immer Systeme mit Einzelnachweis
zulassen!

" Neue geprufte Systeme, u.a. auch far den Einsatz auf
Bricken, werden in die Ubersichtslisten integriert

" Einsatzempfehlungen enthalten umfassende Hilfestellungen
und Regelungen zu Schutzeinrichtungen auf Briucken und
auch Beispielldsungen

* Ihre Anregungen zu den Einsatzempfehlungen und zur Liste
sind willkommen!
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