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ANLAGE 1 
 
Anforderungen an TA-Bindemittel im Rahmen der Präqualifikation, Vorgehensweise 
zum Nachweis der Temperaturabsenkung 
 
 
 
Die Bindmittelmodifikation kann entweder an einem PmB oder an einem Normenbitumen 
durchgeführt werden. 
 
Die Auswahl der Bindemittelsysteme erfolgt nach folgenden Kriterien: 

− Die Zusätze müssen unterschiedlich sein 
− Es muss nachgewiesen werden, dass beide Mischgutasorten (hier Asphaltbinder 0/22 

S und Splittmastixasphalt 0/11 S) bei einer Verdichtungstemperatur nach Marshall von 
135 °C einen vergleichbaren Hohlraumgehalt haben wie die Nullvariante bei 145 °C 
und bei 105 °C mindestens einen Verdichtungsgrad von 97 % ermöglichen. Die 
Vorgehensweise ist nachfolgend im Einzelnen Beschrieben 

− Der Hersteller des Bindmittelsystems muss die niedrigst mögliche 
Mischguttemperatur für die Mischgutherstellung angeben, die jedoch nicht höher als 
145 °C sein darf.  

 
Außerdem sind folgende Bindemittelkenndaten anzugeben am Originalbindemittel und am 
kurzzeit-gealterten Bindemittel (RFT-Verfahren): 
 
 

− Erweichungspunkt RuK 
− Penetration bei 25 °C 
− Brechpunkt nach Fraass 
− Kraftduktilität bei 20 °C mit den Formen gemäß DIN EN 13598 
− DSR bei 40, 50, 60, 70, 80 °C 
− Nullscherviskosität bei 60 °C 
− Biegebalkensteifigkeit ermittelt im BBR bei -16 °C 

 
Der Zusatz ist ferner so zu beschreiben, dass eine Identifikation möglich ist, ohne 
Firmengeheimnisse preiszugeben.  
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Versuchsbeschreibung zum Nachweis der Temperaturabsenkung mit dem 
Marshallverfahren 
 
 

1. Zunächst ist eine Eignungsprüfung für einen SMA0/11 S und einen ABi 0/22 S 
entsprechend Merkblatt für Eignungsprüfung an Asphalt, 1998, zur Ermittlung des 
oprtimalen Bindemittelgehaltes (PmB 45) bei einem Hohlraumgehalt von ca. 
3,5 Vol.-% beim SMA 0/11 S und 5,5 Vol.-% beim ABi 0/22 S durchzuführen. Dabei 
soll der so ermittelte B-Gehalt kurz vor dem Minimum des HMBit liegen. Temperatur 
für die MPK-Herstellung: 145 °C 

 
2. Nunmehr werden jeweils 3 Marshallprobekörper bei 145 °C, 130 °C, 115 °C und 

100 °C mit dem oben ermittelten B-Gehalt und dem temperaturabsenkenden 
Bindemittel hergestellt. Dabei ist die exakte Temperatureinhaltung von besonderer 
Bedeutung: das Mischgut muss in geschlossenen Behältern ½ Stunde im 
Wärmeschrank bei der entsprechenden Temperatur gelagert werden. Sodann sind die 
MPK zügig herzustellen. 

 
3. An den MPK werden ermittelt: Raumdichte, Rohdichte, Hohlraumgehalt rechnerisch. 

Der Hohlraumgehalt ist gegen die Verdichtungstemperatur aufzutragen. Es ist die 
Verdichtungstemperatur maßgeblich, bei der sich ein Hohlraumgehalt von 3,5 Vol.-% 
(SMA 0/11 S) bzw. 5,5 Vol.-% (ABi 0/22 S) einstellt. 
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ANLAGE 2
Bindemitteleigenschaften Präqualifikation
Bindemittel BAB A7
Bindemittelsorte:
Alterungszustand Frisch nach RFT Frisch nach RFT Frisch nach RFT Frisch nach RFT Frisch nach RFT Frisch nach RFT Frisch nach RFT Frisch nach RFT
Physikalische Untersuchungen:
Penetration 25 °C [0,1 mm] 94,0 61,4 32 23 42 27 36,0 27,4 32,3 23,7 39,2 28,8 31,0 21,0 35,0 24,0
Erweichungspunkt [°C] 89,5 91,5 75 86 71,8 78,2 94,5 93,2 78,5 79,5 77,5 78,7 86,5 91,1 58,4 67,2
Brechpunkt Fraaß -25,5 -23,0 -10 -8 -15 -11 -16 -13,0 -15,0 -12,5 -18,5 -18,0 -10,0 -7,0 -8,0 -6,0
Kraftduktilität bei 20 °C
Kraftduktilität; E'max [J] bei 20 °C 0,707 1,440 4,04 4,44 4,18 4,45 0,671 0,878 0,710 1,071 0,516 0,766 3,853 7,649 2,813 6,481
Duktilität [cm] bei 20 °C 52,5 30,0 - - - - 11,3 5,8 16,1 5,3 44,8 13,9 - - - -
DSR bei 40, 50, 60, 70 und 80 °C
Phasenwinkel [°]           40 °C 57,3 55,4 54,9 47,9 62 54,4 55,7 51,2 59,5 53,2 64,4 57,5 58,0 54,5 65,9 52,8
Komplexer Modul [Pa]  40 °C 31.256 61.517 213442 381987 116649 244816 204.549 298.871 226.280 387.318 146.265 296.930 336.170 457.040 210.070 511.270
Phasenwinkel [°]           50 °C 53,4 54,8 57,9 53,1 61,3 58,1 60,9 57,8 65,4 61,0 68,6 64,3 63,1 62,0 69,8 60,2
Komplexer Modul [Pa]  50 °C 12.323 22.932 67945 122834 43206 68186 58.937 90.675 62.268 107.981 38.862 80.750 80.721 111.060 49.886 125.020
Phasenwinkel [°]           60 °C 52,0 55,1 59,2 53,9 65,1 58,3 64,1 62,8 71,4 67,2 73,6 70,0 66 64,6 73,2 63,2
Komplexer Modul [Pa]  60 °C 5.428 9.058 21830 43478 11089 26203 19.680 28.165 15.130 29.847 8.879 20.563 24.264 31.164 12.250 35.760
Phasenwinkel [°]           70 °C 57,2 57,2 62,3 55,1 61,4 59,9 65,3 66,0 78,1 72,8 78,5 74,9 68,2 66,9 78,6 70,4
Komplexer Modul [Pa]  70 °C 2.315 3.652 6464 17961 5204 9248 7.512 9.918 3.262 8.214 2.223 5.019 8.343 10.113 4.223 8.180
Phasenwinkel [°]           80 °C 63,3 61,2 66,6 57,9 67 64,3 66,4 67,7 84,0 77,0 86,6 77,7 71,5 70,.0 82,8 74,4
Komplexer Modul [Pa]  80 °C 886 1.194 2087 5825 1514 2816 2.864 3.750 751 2.354 405 1.558 2.867 3.471 1.350 2.792
Nullscherviskosität bei 60 °C
ZSV [Pa.s] bei 60 °C 12.755 10.265 16769 33233 7503 16143 14.957 22.532 4.119 7.780 1.827 3.831 9.331 11.746 6.381 7.218
BBR bei - 16 °C 
m-Wert [ ] 0,506 0,454 - - - - 0,334 0,310 0,311 0,291 0,338 0,308 - - - -
Steifigkeit S [MPa] 37 55 205,9 238,9 196,7 219,4 127 148 205 221 199 214 306 306 306 307

Bindemittel B 106
Bindemittelsorte:
Alterungszustand Frisch nach RFT Frisch nach RFT
Physikalische Untersuchungen:
Penetration 25 °C [0,1 mm] 46 32 59,7 48,3
Erweichungspunkt [°C] 85,8 95,9 56,4 59,6
Brechpunkt Fraaß -11,5 -12 -22 -19
Kraftduktilität bei 20 °C
Kraftduktilität; E'max [J] bei 20 °C 0,611 0,965 1,518 1,378
Duktilität [cm] bei 20 °C 41,9 17,9 88,0 44,6
DSR bei 40, 50, 60, 70 und 80 °C
Phasenwinkel [°]           40 °C 63,2 60,6 66,8 63,2
Komplexer Modul [Pa]  40 °C 188479 227858 51.068 85.111
Phasenwinkel [°]           50 °C 66,6 66,6 68,4 64,8
Komplexer Modul [Pa]  50 °C 54884 62347 14.406 24.388
Phasenwinkel [°]           60 °C 67,2 70 70,5 67,0
Komplexer Modul [Pa]  60 °C 17882 17712 4.623 8.065
Phasenwinkel [°]           70 °C 66,3 71,9 73,8 70,5
Komplexer Modul [Pa]  70 °C 6809 6050 1.675 2.794
Phasenwinkel [°]           80 °C 66,5 72,7 78,4 75,4
Komplexer Modul [Pa]  80 °C 2082 2164 620 1.055
Nullscherviskosität bei 60 °C
ZSV [Pa.s] bei 60 °C 12273 13536 1.155 2.693
BBR bei - 16 °C 
m-Wert [ ] 0,352 0,321 0,556 0,526
Steifigkeit S [MPa] 190 197 53 49

Olexobit NV 25

50/70 mit 3% Licomont PmB 45 A + Colzuphalt

Shell
Caribit 25 S Caribit 45 S

W.Schütz DGA

Ooms BP GKG Sasol
SFB 5-90 LT SmB 25 SmB 35Sübit VR 35Olexobit NV 45
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ANLAGE 4
Bohrplan Asphaltbinder

BAB A 7 und B 106
Binderschicht

1/B1 1/B2 1/B3 1/B4 2/B1 2/B2 2/B3 2/B4

Folie
Anzahl je Gesamt
Abschnitt

D= 150 
t=8cm

Schichtenverbund
d=150mm

D= 300 t= 
8cm

4

4

24

24

Spurtiefe

Binderschicht

PWS
d=225 mm

Verdichtung
d=150mm d=150mm d=225 mm d=150mm

 Profil  1 Profil 2

Schichtenverbund Spurtiefe
d = 300

VerdichtungPWS
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ANLAGE 4 
Bohrplan Deckschicht

BAB A 7 und B 106
Deckschicht

2/D1 2/D2 2/D3 2/D4 2/D5 2/D6

1/D1 1/D2 1/D3 1/D4 1/D5 1/D6

Folie
Anzahl je Gesamt
Schicht

Kennzeichnung der Bohrkerne

1. Ziffer Abschnitt römisch
2. Ziffer Profil-nr.
3.Ziffer Schicht
4. Ziffer fortlaufende Nr im Profil

Beispiel: I/1/D1 Abschnitt I
Profil 1
Deckschicht
BK 1

d = 300

D= 150, durchbohren 
t=34 cm 4

4

d=225mm
Schichtenverbund

d=150mm
Spurtiefe

Deckschicht

PWS
d=225mmd=150mm

D= 300 
t=4cm

D = 225 t= 
4cm

4

Profil 2

24

24

 Profil 1 

Schichtenverbund Spurtiefe

24

d = 300
PWS
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ANLAGE 5 
 
Lastverformungskurven aus Spurbildungsversuch Eignungsprüfung 
 
BAB A7 
 
1 SMA 0/11 S mit SFB 5-90 LT 
2 SMA 0/11 S mit Olexobit NV 45 
3 SMA 0/11 S mit Sübit VR 35 
4 SMA 0/11 S mit SmB 35 
5 SMA 0/11 S mit Caribit 45 S 
6 SMA 0/11 S mit PmB 45 A 
 
7 ABi 0/16 S mit SFB 5-90 LT 
8 ABi 0/16 S mit Olexobit NV 25 
9 ABi 0/16 S mit Sübit VR 35 
10 ABi 0/16 S mit SmB 25 
11 ABi 0/16 S mit Caribit 25 S 
12 ABi 0/16 S mit PmB 45 A  
 
 
 
B 106 
 
13 SMA 0/8 S mit PmB 45 A 
14 SMA 0/8 S mit 50/70 und Licomont 
15 SMA 0/8 S mit PmB 45 und Colzuphalt 
 
16 ABi 0/16 S mit PmB 45 A 
17 ABi 0/16 S mit 50/70 und Licomont 
18 ABi 0/16 S mit PmB 45 und Colzuphalt 
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ANLAGE 6 
 
Querprofile Profilograph 
 
 
BAB A7 
 
 
1 ABi 0/16 S mit SFB 5-90 LT 
2 ABi 0/16 S mit Olexobit NV 25 
3 ABi 0/16 S mit Sübit VR 35 
4 ABi 0/16 S mit SmB 25 
5 ABi 0/16 S mit Caribit 25 S 
6 ABi 0/16 S mit PmB 45 A  
 
7 SMA 0/11 S mit SFB 5-90 LT 
8 SMA 0/11 S mit Olexobit NV 45 
9 SMA 0/11 S mit Sübit VR 35 
10 SMA 0/11 S mit SmB 35 
11 SMA 0/11 S mit Caribit 45 S 
12 SMA 0/11 S mit PmB 45 A 
 
 
B 106 
 
13 ABi 0/16 S mit PmB 45 A 
14 ABi 0/16 S mit 50/70 und Licomont 
15 ABi 0/16 S mit PmB 45 und Colzuphalt 
 
16 SMA 0/8 S mit PmB 45 A 
17 SMA 0/8 S mit 50/70 und Licomont 
18 SMA 0/8 S mit PmB 45 und Colzuphalt 
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BAB A7, Schleswig - Jagel, Rifa Süd

Querprofilmessungen auf der Binderschicht am 21.05.2004

Station Erprobungs- Querneigung Längsneigung max. Unebenheit
abschnitt / Profil auf 4,25 m

[Bau-km] [ - ] [%] [%] [mm]

34+550  HS 2 / 1 2,3 0,5 6,0
34+950  HS 2 / 2 2,5 0,0 7,0
35+360  HS 3 / 1 2,4 0,5 6,0
35+760  HS 3 / 2 2,7 0,5 8,0
36+200  HS 4 / 1 2,0 1,0 11,5
36+600  HS 4 / 2 2,3 0,0 8,0
37+050  HS 5 / 1 2,5 0,0 8,0
37+450  HS 5 / 2 2,5 1,0 8,0
37+908  HS 6 / 1 2,4 1,0 10,5
38+308  HS 6 / 2 2,4 0,0 7,0
38+723  HS 1 / 1 2,1 0,5 9,0
39+123  HS 1 / 2 2,3 0,5 11,5

Binderschicht im Gesamtmittel : 2,4 0,5 8,4

Querprofilmessungen auf der Deckschicht am 26.05.2004

Station Erprobungs- Querneigung Längsneigung max. Unebenheit
abschnitt / Profil auf 4,25 m

[Bau-km] [ - ] [%] [%] [mm]

34+550  HS 2,2 0,5 11,0
34+550  ÜS 2,1 0,5 5,5
34+950  HS 2,5 0,0 10,5
34+950  ÜS 2,5 0,0 5,0
35+360  HS 2,3 0,5 9,5
35+360  ÜS 2,3 0,5 4,5
35+760  HS 2,4 0,5 10,5
35+760  ÜS 2,3 0,5 4,0
36+200  HS 2,1 1,0 9,5
36+200  ÜS 2,0 1,0 5,0
36+600  HS 2,2 0,0 10,5
36+600  ÜS 2,1 0,0 6,5
37+050  HS 2,5 0,0 11,0
37+050  ÜS 2,4 0,0 6,5
37+450  HS 2,6 1,0 10,5
37+450  ÜS 2,6 1,0 6,5
37+908  HS 2,4 1,0 10,5
37+908  ÜS 2,3 1,0 5,0
38+308  HS 2,6 0,0 10,0
38+308  ÜS 2,4 0,0 5,5
38+723  HS 2,0 0,5 10,0
38+723  ÜS 2,2 0,5 8,5
39+123  HS 2,4 0,5 13,0
39+123  ÜS 2,3 0,5 6,0

Deckschicht im Gesamtmittel : 2,3 0,5 8,1
Hauptspur : 10,5
Überholspur : 5,7

6 / 1

6 / 2

1 / 1

1 / 2

4 / 1

4 / 2

5 / 1

5 / 2

2 / 1

2 / 2

3 / 1

3 / 2
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ANLAGE 7 
 
Diagramm Troxlermessungen zur Bestimmung der erforderlichen Anzahl Walzübergänge, 
Splittmastixasphalte und Asphaltbinder  
 
 
BAB A7 
 
1 SMA 0/11 S mit SFB 5-90 LT 
2 SMA 0/11 S mit Olexobit NV 45 
3 SMA 0/11 S mit Sübit VR 35 
4 SMA 0/11 S mit SmB 35 
5 SMA 0/11 S mit Caribit 45 S 
6 SMA 0/11 S mit PmB 45 A 
 
7 ABi 0/16 S mit SFB 5-90 LT 
8 ABi 0/16 S mit Olexobit NV 25 
9 ABi 0/16 S mit Sübit VR 35 
10 ABi 0/16 S mit SmB 25 
11 ABi 0/16 S mit Caribit 25 S 
12 ABi 0/16 S mit PmB 45 A  
 
 
 
B 106 
 
13 SMA 0/8 S mit PmB 45 A 
14 SMA 0/8 S mit 50/70 und Licomont 
15 SMA 0/8 S mit PmB 45 und Colzuphalt 
 
16 ABi 0/16 S mit PmB 45 A 
17 ABi 0/16 S mit 50/70 und Licomont 
18 ABi 0/16 S mit PmB 45 und Colzuphalt 
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Walzverdichtungskurve Troxler SMA 0/11 S mit 6,7 M.-% SFB 5-90 LT
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Walzverdichtungskurve Troxler SMA 0/11 S mit 6,7 M.-% Olexobit NV 45
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Ammann Walze zeigt ausreichende Verdichtung an

2,324 - Raumdichte aus Eignungsprüfung

2,254 - 97%-Wert der Raumdichte Eignungsprüfung
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Walzverdichtungskurve Troxler SMA 0/11 S mit 6,9 M.-% Sübit VR 35
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Walzverdichtungskurve Troxler SMA 0/11 S mit 6,8 M.-% SmB 35
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 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Walzverdichtungskurve Troxler SMA 0/11 S mit 6,9 M.-% Caribit 45 S
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Ammann Walze fertig

2,280

2,212



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Walzübergänge Troxler SMA 0/11 S mit 6,7 M.-% PmB 45 A
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Ammann Walze fertig

2,253

2,323



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Walzverdichtungskurve Troxler ABi 0/16 S mit 4,3 M.-% SFB 5-90 LT
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Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Walzverdichtungskurve Troxler ABi 0/16 S mit 4,5 M.-% Olexobit NV 25
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Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Walzverdichtungskurve Troxler ABi 0/16 S mit 4,3 M.-% Sübit VR 35
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Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Walzverdichtungskruve Troxler ABi 0/16 S mit 4,3 M.-% SmB 25
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Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Walzverdichtungskurve Troxler ABi 0/16 S mit 4,6 M.-% Caribit 25 S
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Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Walzverdichtungskurve Troxler ABi 0/16 S mit 4,4 M.-% PmB 45 A

2,148

2,321

2,375

2,411

2,440

2,473
2,457

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

2,25

2,3

2,35

2,4

2,45

2,5

0 1 2 3 4 5 6 7

Walzübergänge [-]

Tr
ox

le
rd

ic
ht

en
 [g

/c
m

³]

2,386

2,460



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Walzübergänge Troxler SMA 0/8 S mit 7,8 M.-% PmB 45 A
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Troxlerdichte 97% - Verdichtung 100% - Verdichtung Temperatur

2,147
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Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Walzübergänge Troxler SMA 0/8 S mit 7,6 M.-% 50/70 incl. 3% Licomont
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Troxlerdichte 97% - Verdichtung 100% - Verdichtung Temperatur

2,134
2,201



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Walzübergänge Troxler SMA 0/8 S mit 7,3 M.-% PmB 45 A + 0,2 M.-% Colzuphalt
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Troxlerdichte 97% - Verdichtung 100% - Verdichtung Temperatur

2,142
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Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Walzverdichtungskurve Troxler ABi 0/16 S mit 4,4 M.-% PmB 45 A
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Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Walzverdichtungskurve Troxler ABi 0/16 S mit 4,6 M.-% 50/70 incl. 3% Licomont
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Troxlerdichte 97% - Verdichtung 100% - Verdichtung Temperatur



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.
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Walzverdichtungskurve Troxler ABi 0/16 S mit 4,5 M.-% PmB 45 A + 0,2 M.-%
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ANLAGE 9 
 
Vollständige Kontrollprüfungsergebnisse 
 
BAB A7 
 
1 SMA 0/11 S mit SFB 5-90 LT 
2 SMA 0/11 S mit Olexobit NV 45 
3 SMA 0/11 S mit Sübit VR 35 
4 SMA 0/11 S mit SmB 35 
5 SMA 0/11 S mit Caribit 45 S 
6 SMA 0/11 S mit PmB 45 A 
 
7 ABi 0/16 S mit SFB 5-90 LT 
8 ABi 0/16 S mit Olexobit NV 25 
9 ABi 0/16 S mit Sübit VR 35 
10 ABi 0/16 S mit SmB 25 
11 ABi 0/16 S mit Caribit 25 S 
12 ABi 0/16 S mit PmB 45 A  
 
 
 
B 106 
 
13 SMA 0/8 S mit PmB 45 A 
14 SMA 0/8 S mit 50/70 und Licomont 
15 SMA 0/8 S mit PmB 45 und Colzuphalt 
 
16 ABi 0/16 S mit PmB 45 A 
17 ABi 0/16 S mit 50/70 und Licomont 
18 ABi 0/16 S mit PmB 45 und Colzuphalt 
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Untersuchungsbefund Nr.: 5593/04

Seiten: 4 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. m. 20 M.-% Lysit + 15 M.-%

Luxovite (Bitumensorte SFB 5-90 LT)

Kennzeichnung der Probe: I 3/10, Profil 1

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 34+550

Probenmenge: ca. 16 kg

Entnahmetag: 24.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 08.06.04

Probeneingang am: 08.06.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5154/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.
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Untersuchungsbefund Nr.: 5593/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,57

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,24 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 6,81 6,8 6,9

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 89,6 89,6 85,0 − 95,0

 Elastische Rückstellung   (A) TL-PmB, Teil 1 % 88,0 88,0 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge   (A) TL-PmB 01 cm 20,0 20,0 ≥ 12,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Faserstoffe
 Soll: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Arbocel-Fasern

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 10,7 10,7 10,7 11,2

0,09 - 0,25 M.-% 3,4 14,1
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4,0 18,1 15,0 14,6
0,71 - 2,0 M.-% 7,6 25,7

2,0 - 5,0 M.-% 11,3 37,0
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 17,7 54,7 74,3 74,2
8,0 - 11,2 M.-% 42,8 97,5

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 2,5 100,0

 Grobkorn   > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 45,3 ≥ 40,0
 Überkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 2,5 ≤ 10,0
  natürliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 24,9 20,0
künstliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 14,2 15,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,415
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,358
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 2,4 3,0 − 4,0
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Untersuchungsbefund Nr.: 5593/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 6,9 zul. Abw. 6,4 - 7,4 M.-%
Ist: 6,8 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Faden- bzw. Ziehlänge keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%
Ist: 10,7 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%
Ist: 15,0 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%
Ist: 74,3 M.-%
damit erfüllt

natürliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%
Ist: 24,9 M.-%
damit erfüllt

künstliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%
Ist: 14,2 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 8,0 mm keine Abweichungen  
 

Überkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  
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Untersuchungsbefund Nr.: 5593/04

Seite: 4 vom:  08.07.04

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 − 4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 2,4 Vol.-%
damit erfüllt

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 5154/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs
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Untersuchungsbefund Nr.: 5594/04

Seiten: 4 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. m. 20 M.-% Lysit + 15 M.-%

Luxovite (Bitumensorte SFB 5-90 LT)

Kennzeichnung der Probe: II 7/10, Profil 2

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 34+950

Probenmenge: ca. 16 kg

Entnahmetag: 24.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 08.06.04

Probeneingang am: 08.06.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5154/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.
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Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5594/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,61

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,23 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 6,84 6,8 6,9

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 90,6 90,6 85,0 − 95,0

 Elastische Rückstellung   (A) TL-PmB, Teil 1 % 87,8 87,8 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge   (A) TL-PmB 01 cm 20,0 20,0 ≥ 12,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Faserstoffe
 Soll: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Arbocel-Fasern

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 10,2 10,2 10,2 11,2

0,09 - 0,25 M.-% 3,8 14,0
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4,8 18,8 17,0 14,6
0,71 - 2,0 M.-% 8,4 27,2

2,0 - 5,0 M.-% 9,9 37,1
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 19,2 56,3 72,8 74,2
8,0 - 11,2 M.-% 40,2 96,5

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 3,5 100,0

 Grobkorn   > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 43,7 ≥ 40,0
 Überkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,5 ≤ 10,0
  natürliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 25,9 20,0
künstliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 13,6 15,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,422
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,356
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 2,7 3,0 − 4,0
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Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5594/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 6,9 zul. Abw. 6,4 - 7,4 M.-%
Ist: 6,8 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Faden- bzw. Ziehlänge keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%
Ist: 10,2 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%
Ist: 17,0 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%
Ist: 72,8 M.-%
damit erfüllt

natürliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%
Ist: 25,9 M.-%
damit erfüllt

künstliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%
Ist: 13,6 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 8,0 mm keine Abweichungen  
 

Überkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5594/04

Seite: 4 vom:  08.07.04

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 − 4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 2,7 Vol.-%
damit erfüllt

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 5154/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
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Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5595/04

Seiten: 4 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. m. 20 M.-% Lysit + 15 M.-%

Luxovite (Bitumensorte Olexobit NV45)

Kennzeichnung der Probe: I 2/10, Profil 1

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 35+560

Probenmenge: ca. 16 kg

Entnahmetag: 24.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 08.06.04

Probeneingang am: 08.06.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5152/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.
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leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
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Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5595/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,57

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,24 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 6,81 6,8 6,9

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 75,0 75,0 65,0 − 75,0

 Elastische Rückstellung   (A) TL-PmB, Teil 1 % 68,0 68,0 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge   (A) TL-PmB 01 cm 20,0 20,0 ≥ 12,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Faserstoffe
 Soll: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Arbocel-Fasern

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 10,7 10,7 10,7 11,2

0,09 - 0,25 M.-% 3,6 14,3
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4,1 18,4 15,1 14,6
0,71 - 2,0 M.-% 7,4 25,8

2,0 - 5,0 M.-% 11,1 36,9
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 17,3 54,2 74,2 74,2
8,0 - 11,2 M.-% 42,6 96,8

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 3,2 100,0

 Grobkorn   > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 45,8 ≥ 40,0
 Überkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,2 ≤ 10,0
  natürliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 24,6 20,0
künstliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 13,0 15,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,425
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,357
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 2,8 3,0 − 4,0
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Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
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  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30
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Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5595/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 6,9 zul. Abw. 6,4 - 7,4 M.-%
Ist: 6,8 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Faden- bzw. Ziehlänge keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%
Ist: 10,7 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%
Ist: 15,1 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%
Ist: 74,2 M.-%
damit erfüllt

natürliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%
Ist: 24,6 M.-%
damit erfüllt

künstliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%
Ist: 13,0 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 8,0 mm keine Abweichungen  
 

Überkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
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Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5595/04

Seite: 4 vom:  08.07.04

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 − 4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 2,8 Vol.-%
damit erfüllt

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 5152/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
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e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5596/04

Seiten: 4 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. m. 20 M.-% Lysit + 15 M.-%

Luxovite (Bitumensorte Olexobit NV45)

Kennzeichnung der Probe: II 2/10, Profil 2

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 35+760

Probenmenge: ca. 16 kg

Entnahmetag: 24.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 08.06.04

Probeneingang am: 08.06.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5152/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.
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Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger
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Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5596/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,59

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,24 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 6,83 6,8 6,9

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 75,4 75,4 65,0 − 75,0

 Elastische Rückstellung   (A) TL-PmB, Teil 1 % 65,0 65,0 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge   (A) TL-PmB 01 cm 20,0 20,0 ≥ 12,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Faserstoffe
 Soll: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Arbocel-Fasern

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 10,9 10,9 10,9 11,2

0,09 - 0,25 M.-% 4,0 14,9
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4,8 19,7 16,5 14,6
0,71 - 2,0 M.-% 7,7 27,4

2,0 - 5,0 M.-% 10,3 37,7
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 21,2 58,9 72,6 74,2
8,0 - 11,2 M.-% 37,5 96,4

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 3,6 100,0

 Grobkorn   > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 41,1 ≥ 40,0
 Überkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,6 ≤ 10,0
  natürliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 25,4 20,0
künstliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 12,2 15,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,428
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,377
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 2,1 3,0 − 4,0
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Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5596/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 6,9 zul. Abw. 6,4 - 7,4 M.-%
Ist: 6,8 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart Soll: 65,0 − 75,0 zul. Abw. 65,0 - 83,0 °C
Ist:  75,4 °C
damit erfüllt

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Faden- bzw. Ziehlänge keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%
Ist: 10,9 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%
Ist: 16,5 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%
Ist: 72,6 M.-%
damit erfüllt

natürliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%
Ist: 25,4 M.-%
damit erfüllt

künstliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%
Ist: 12,2 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 8,0 mm keine Abweichungen  
 

Überkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  
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Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
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Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5596/04

Seite: 4 vom:  08.07.04

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 − 4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 2,1 Vol.-%
damit erfüllt

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 5152/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5597/04

Seiten: 4 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. m. 20 M.-% Lysit + 15 M.-%

Luxovite (Bitumensorte Sübit VR 35)

Kennzeichnung der Probe: I 3/10, Profil 1

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 36+200

Probenmenge: ca. 16 kg

Entnahmetag: keine Angaben

Probenahme-Niederschrift vom: 08.06.04

Probeneingang am: 08.06.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5153/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5597/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,81

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,24 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 7,05 7,1 7,2

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 95,1 95,1 80,0 − 95,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Faserstoffe
 Soll: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Arbocel-Fasern

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 10,8 10,8 10,8 11,2

0,09 - 0,25 M.-% 4,0 14,8
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,1 19,9 17,0 14,6
0,71 - 2,0 M.-% 7,9 27,8

2,0 - 5,0 M.-% 10,6 38,4
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 20,0 58,4 72,2 74,2
8,0 - 11,2 M.-% 35,9 94,3

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 5,7 100,0

 Grobkorn   > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 41,6 ≥ 40,0
 Überkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 5,7 ≤ 10,0
  natürliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 19,6 20,0
künstliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 13,1 15,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,404
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,370
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 1,4 3,0 − 4,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5597/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 7,2 zul. Abw. 6,7 - 7,7 M.-%
Ist: 7,1 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart Soll: 80,0 − 95,0 zul. Abw. 80,0 - 103,0 °C
Ist:  95,1 °C
damit erfüllt

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%
Ist: 10,8 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%
Ist: 17,0 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%
Ist: 72,2 M.-%
damit erfüllt

natürliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%
Ist: 19,6 M.-%
damit erfüllt

künstliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%
Ist: 13,1 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 8,0 mm keine Abweichungen  
 

Überkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5597/04

Seite: 4 vom:  08.07.04

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 − 4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 1,4 Vol.-%
unterschritten um 0,1 Vol.-%

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter bei der oben genannten Abweichung
nicht die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 5153/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5598/04

Seiten: 4 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. m. 20 M.-% Lysit + 15 M.-%

Luxovite (Bitumensorte Sübit VR 35)

Kennzeichnung der Probe: I 6/10, Profil 2

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 36+600

Probenmenge: ca. 16 kg

Entnahmetag: keine Angaben

Probenahme-Niederschrift vom: 08.06.04

Probeneingang am: 08.06.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5153/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5598/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,87

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,25 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 7,12 7,1 7,2

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 95,3 95,3 80,0 − 95,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Faserstoffe
 Soll: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Arbocel-Fasern

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 11,2 11,2 11,2 11,2

0,09 - 0,25 M.-% 3,4 14,6
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4,1 18,7 15,1 14,6
0,71 - 2,0 M.-% 7,6 26,3

2,0 - 5,0 M.-% 10,8 37,1
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 19,7 56,8 73,7 74,2
8,0 - 11,2 M.-% 39,9 96,7

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 3,3 100,0

 Grobkorn   > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 43,2 ≥ 40,0
 Überkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,3 ≤ 10,0
  natürliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 18,4 20,0
künstliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 13,3 15,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,411
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,369
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 1,7 3,0 − 4,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5598/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 7,2 zul. Abw. 6,7 - 7,7 M.-%
Ist: 7,1 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart Soll: 80,0 − 95,0 zul. Abw. 80,0 - 103,0 °C
Ist:  95,3 °C
damit erfüllt

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%
Ist: 11,2 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%
Ist: 15,1 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%
Ist: 73,7 M.-%
damit erfüllt

natürliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%
Ist: 18,4 M.-%
damit erfüllt

künstliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%
Ist: 13,3 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 8,0 mm keine Abweichungen  
 

Überkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5598/04

Seite: 4 vom:  08.07.04

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 − 4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 1,7 Vol.-%
damit erfüllt

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 5153/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5474/04

Seiten: 4 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. mit 20 M.-% Lysit und 15 M.-%

Luxovite (Bitumensorte SmB 35)

Kennzeichnung der Probe: I 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 37+050

Probenmenge: ca. 17,5 kg

Entnahmetag: 25.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 26.05.04

Probeneingang am: 26.05.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5155/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5474/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,67

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,24 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 6,91 6,9 6,9

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 83,1 83,1 75,0 − 85,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Faserstoffe
 Soll: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Arbocel-Fasern

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 10,5 10,5 10,5 11,2

0,09 - 0,25 M.-% 3,5 14,0
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4,4 18,4 15,2 14,6
0,71 - 2,0 M.-% 7,3 25,7

2,0 - 5,0 M.-% 10,7 36,4
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 19,1 55,5 74,3 74,2
8,0 - 11,2 M.-% 40,5 96,0

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 4,0 100,0

 Grobkorn   > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 44,5 40,1
 Überkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 4,0 ≤ 10,0
  natürliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 19,4 20,0
künstliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 13,6 15,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,424
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,361
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 2,6 3,0 − 4,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5474/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt keine Abweichungen  
 

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%
Ist: 10,5 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%
Ist: 15,2 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%
Ist: 74,3 M.-%
damit erfüllt

natürliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%
Ist: 19,4 M.-%
damit erfüllt

künstliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%
Ist: 13,6 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 8,0 mm Soll: 40,1 zul. Abw. 32,1 - 48,1 M.-%
Ist: 44,5 M.-%
damit erfüllt

Überkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5474/04

Seite: 4 vom:  08.07.04

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 − 4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 2,6 Vol.-%
damit erfüllt

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 5155/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5475/04

Seiten: 4 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. mit 20 M.-% Lysit und 15 M.-%

Luxovite (Bitumensorte SmB 35)

Kennzeichnung der Probe: II 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 37+450

Probenmenge: ca. 17,5 kg

Entnahmetag: 25.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 26.05.04

Probeneingang am: 26.05.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5155/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5475/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,60

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,25 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 6,85 6,9 6,9

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 76,8 76,8 75,0 − 85,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Faserstoffe
 Soll: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Arbocel-Fasern

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 11,7 11,7 11,7 11,2

0,09 - 0,25 M.-% 3,2 14,9
0,25 - 0,71 Sand M.-% 3,9 18,8 14,1 14,6
0,71 - 2,0 M.-% 7,0 25,8

2,0 - 5,0 M.-% 11,8 37,6
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 18,3 55,9 74,2 74,2
8,0 - 11,2 M.-% 40,8 96,7

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 3,3 100,0

 Grobkorn   > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 44,1 40,1
 Überkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,3 ≤ 10,0
  natürliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 18,7 20,0
künstliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 13,1 15,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,414
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,368
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 1,9 3,0 − 4,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5475/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt keine Abweichungen  
 

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%
Ist: 11,7 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%
Ist: 14,1 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%
Ist: 74,2 M.-%
damit erfüllt

natürliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%
Ist: 18,7 M.-%
damit erfüllt

künstliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%
Ist: 13,1 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 8,0 mm Soll: 40,1 zul. Abw. 32,1 - 48,1 M.-%
Ist: 44,1 M.-%
damit erfüllt

Überkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5475/04

Seite: 4 vom:  08.07.04

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 − 4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 1,9 Vol.-%
damit erfüllt

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 5155/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5476/04

Seiten: 4 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. m. 20 M.-% Lysit u. 15 M.-%

Luxovite (Bitumensorte Caribit 45 S)

Kennzeichnung der Probe: I 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 37+908

Probenmenge: ca. 17,5 kg

Entnahmetag: 25.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 26.05.04

Probeneingang am: 26.05.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5151/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5476/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,74

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,25 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 6,99 7,0 7,2

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 68,5 68,5 55,0 − 75,0

 Elastische Rückstellung   (A) TL-PmB, Teil 1 % 58,3 58,3 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge   (A) TL-PmB 01 cm 20,0 20,0 ≥ 12,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Faserstoffe
 Soll: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Arbocel-Fasern

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 11,2 11,2 11,2 11,2

0,09 - 0,25 M.-% 3,5 14,7
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4,1 18,8 14,4 14,6
0,71 - 2,0 M.-% 6,8 25,6

2,0 - 5,0 M.-% 12,7 38,3
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 19,6 57,9 74,4 74,2
8,0 - 11,2 M.-% 39,2 97,1

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 2,9 100,0

 Grobkorn   > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 42,1 ≥ 40,0
 Überkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 2,9 ≤ 10,0
  natürliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 21,8 20,0
künstliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 12,9 15,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,415
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,329
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 3,6 3,0 − 4,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5476/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 7,2 zul. Abw. 6,7 - 7,7 M.-%
Ist: 7,0 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Faden- bzw. Ziehlänge keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%
Ist: 11,2 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%
Ist: 14,4 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%
Ist: 74,4 M.-%
damit erfüllt

natürliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%
Ist: 21,8 M.-%
damit erfüllt

künstliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%
Ist: 12,9 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 8,0 mm keine Abweichungen  
 

Überkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5476/04

Seite: 4 vom:  08.07.04

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen  
 

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 5151/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5477/04

Seiten: 4 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. m. 20 M.-% Lysit u. 15 M.-%

Luxovite (Bitumensorte Caribit 45 S)

Kennzeichnung der Probe: II 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 38+308

Probenmenge: ca. 17,5 kg

Entnahmetag: 25.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 26.05.04

Probeneingang am: 26.05.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5151/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5477/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,81

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,25 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 7,06 7,1 7,2

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 69,0 69,0 55,0 − 75,0

 Elastische Rückstellung   (A) TL-PmB, Teil 1 % 58,5 58,5 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge   (A) TL-PmB 01 cm 20,0 20,0 ≥ 12,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Faserstoffe
 Soll: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Arbocel-Fasern

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 11,5 11,5 11,5 11,2

0,09 - 0,25 M.-% 3,6 15,1
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4,0 19,1 14,7 14,6
0,71 - 2,0 M.-% 7,1 26,2

2,0 - 5,0 M.-% 11,8 38,0
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 19,6 57,6 73,8 74,2
8,0 - 11,2 M.-% 40,0 97,6

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 2,4 100,0

 Grobkorn   > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 42,4 ≥ 40,0
 Überkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 2,4 ≤ 10,0
  natürliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 20,9 20,0
künstliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 15,7 15,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,403
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,344
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 2,5 3,0 − 4,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5477/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 7,2 zul. Abw. 6,7 - 7,7 M.-%
Ist: 7,1 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Faden- bzw. Ziehlänge keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%
Ist: 11,5 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%
Ist: 14,7 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%
Ist: 73,8 M.-%
damit erfüllt

natürliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%
Ist: 20,9 M.-%
damit erfüllt

künstliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%
Ist: 15,7 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 8,0 mm keine Abweichungen  
 

Überkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5477/04

Seite: 4 vom:  08.07.04

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 − 4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 2,5 Vol.-%
damit erfüllt

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 5151/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5478/04

Seiten: 4 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. mit 20 M.-% Lysit u. 15 M.-%

Luxovite (Bitumensorte PmB 45A)

Kennzeichnung der Probe: I 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 38+723

Probenmenge: ca. 17,5 kg

Entnahmetag: 25.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 26.05.04

Probeneingang am: 26.05.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5156/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5478/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,57

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,25 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 6,82 6,8 6,9

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 63,6 63,6 55,0 − 63,0

 Elastische Rückstellung   (A) TL-PmB, Teil 1 % 76,0 76,0 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge   (A) TL-PmB 01 cm 20,0 20,0 ≥ 12,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Faserstoffe
 Soll: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Arbocel-Fasern

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 11,5 11,5 11,5 11,2

0,09 - 0,25 M.-% 3,6 15,1
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4,6 19,7 15,1 14,6
0,71 - 2,0 M.-% 6,9 26,6

2,0 - 5,0 M.-% 9,3 35,9
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 18,6 54,5 73,4 74,2
8,0 - 11,2 M.-% 40,0 94,5

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 5,5 100,0

 Grobkorn   > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 45,5 40,1
 Überkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 5,5 ≤ 10,0
  natürliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 22,5 20,0
künstliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 12,2 15,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,426
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,360
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 2,7 3,0 − 4,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5478/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 6,9 zul. Abw. 6,4 - 7,4 M.-%
Ist: 6,8 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart Soll: 55,0 − 63,0 zul. Abw. 55,0 - 71,0 °C
Ist:  63,6 °C
damit erfüllt

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Faden- bzw. Ziehlänge keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%
Ist: 11,5 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%
Ist: 15,1 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%
Ist: 73,4 M.-%
damit erfüllt

natürliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%
Ist: 22,5 M.-%
damit erfüllt

künstliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%
Ist: 12,2 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 8,0 mm Soll: 40,1 zul. Abw. 32,1 - 48,1 M.-%
Ist: 45,5 M.-%
damit erfüllt

Überkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5478/04

Seite: 4 vom:  08.07.04

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 − 4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 2,7 Vol.-%
damit erfüllt

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 5156/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte gemäß Eignungsprüfung bei einer Temperatur von
145°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5479/04

Seiten: 4 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. mit 20 M.-% Lysit u. 15 M.-%

Luxovite (Bitumensorte PmB 45A)

Kennzeichnung der Probe: II 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 39+123

Probenmenge: ca. 17,5 kg

Entnahmetag: 25.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 26.05.04

Probeneingang am: 26.05.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5156/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5479/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,67

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,25 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 6,92 6,9 6,9

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 65,2 65,2 55,0 − 63,0

 Elastische Rückstellung   (A) TL-PmB, Teil 1 % 76,3 76,3 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge   (A) TL-PmB 01 cm 20,0 20,0 ≥ 12,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Faserstoffe
 Soll: Füller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,

Arbocel-Fasern

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 11,3 11,3 11,3 11,2

0,09 - 0,25 M.-% 3,0 14,3
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4,3 18,6 14,9 14,6
0,71 - 2,0 M.-% 7,6 26,2

2,0 - 5,0 M.-% 10,5 36,7
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 19,2 55,9 73,8 74,2
8,0 - 11,2 M.-% 41,0 96,9

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 3,1 100,0

 Grobkorn   > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 44,1 40,1
 Überkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,1 ≤ 10,0
  natürliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 22,6 20,0
künstliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 14,1 15,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,418
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,344
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 3,1 3,0 − 4,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5479/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt keine Abweichungen  
 

Bindemittelart Soll: 55,0 − 63,0 zul. Abw. 55,0 - 71,0 °C
Ist:  65,2 °C
damit erfüllt

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Faden- bzw. Ziehlänge keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%
Ist: 11,3 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%
Ist: 14,9 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%
Ist: 73,8 M.-%
damit erfüllt

natürliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%
Ist: 22,6 M.-%
damit erfüllt

künstliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%
Ist: 14,1 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 8,0 mm Soll: 40,1 zul. Abw. 32,1 - 48,1 M.-%
Ist: 44,1 M.-%
damit erfüllt

Überkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5479/04

Seite: 4 vom:  08.07.04

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen  
 

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 5156/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte gemäß Eignungsprüfung bei einer Temperatur von
145°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5965/04

Seiten: 4 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte SFB 5-90 LT)

Kennzeichnung der Probe: I 2/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 34+550

Probenmenge: ca. 16 kg

Entnahmetag: 18.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 22.06.04

Probeneingang am: 22.06.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8490/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5965/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,24

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,22 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 4,46 4,5 4,2

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 88,5 88,5 85,0 − 95,0

 Elastische Rückstellung   (A) TL-PmB, Teil 1 % 87,0 87,0 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge   (A) TL-PmB 01 cm 20,0 20,0 ≥ 10,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
 Soll: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 9,1 9,1 9,1 7,0

0,09 - 0,25 M.-% 3,8 12,9
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,3 18,2 18,2 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 9,1 27,3

2,0 - 5,0 M.-% 10,6 37,9
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 12,0 49,9 72,7 73,0
8,0 - 11,2 M.-% 16,1 66,0

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 28,1 94,1
16,0 - 22,4 M.-% 5,9 100,0

 Grobkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 34,0 ≥ 25,0
 Überkorn   > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 5,9 ≤ 10,0
 
4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,562
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,490
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 2,8 4,0 − 7,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5965/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 4,2 zul. Abw. 3,7 - 4,7 M.-%
Ist: 4,5 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Faden- bzw. Ziehlänge keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 9,1 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 18,2 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 72,7 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  
 

Überkorn  > 16,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5965/04

Seite: 4 vom:  08.07.04

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 4,0 − 7,0 zul. Abw. 2,0 - 9,0 Vol.-%
Ist: 2,8 Vol.-%
damit erfüllt

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 8490/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5966/04

Seiten: 4 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte SFB 5-90 LT)

Kennzeichnung der Probe: II 7/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 34+950

Probenmenge: ca. 16 kg

Entnahmetag: 18.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 22.06.04

Probeneingang am: 22.06.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8490/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5966/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,19

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,21 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 4,40 4,4 4,2

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 93,7 93,7 85,0 − 95,0

 Elastische Rückstellung   (A) TL-PmB, Teil 1 % 88,5 88,5 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge   (A) TL-PmB 01 cm 20,0 20,0 ≥ 10,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
 Soll: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 8,7 8,7 8,7 7,0

0,09 - 0,25 M.-% 3,9 12,6
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,3 17,9 18,8 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 9,6 27,5

2,0 - 5,0 M.-% 10,4 37,9
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 10,6 48,5 72,5 73,0
8,0 - 11,2 M.-% 14,3 62,8

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 33,5 96,3
16,0 - 22,4 M.-% 3,7 100,0

 Grobkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 37,2 ≥ 25,0
 Überkorn   > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,7 ≤ 10,0
 
4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,569
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,473
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 3,7 4,0 − 7,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5966/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 4,2 zul. Abw. 3,7 - 4,7 M.-%
Ist: 4,4 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Faden- bzw. Ziehlänge keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 8,7 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 18,8 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 72,5 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  
 

Überkorn  > 16,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5966/04

Seite: 4 vom:  08.07.04

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 4,0 − 7,0 zul. Abw. 2,0 - 9,0 Vol.-%
Ist: 3,7 Vol.-%
damit erfüllt

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 8490/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5967/04

Seiten: 4 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte Olexobit NV 25)

Kennzeichnung der Probe: I 7/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 35+360 (Brücke)

Probenmenge: ca. 16 kg

Entnahmetag: 18.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 22.06.04

Probeneingang am: 22.06.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8488/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5967/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,49

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,20 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 4,69 4,7 4,5

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 94,4 94,4 68,0 − 78,0

 Elastische Rückstellung   (A) TL-PmB, Teil 1 % 62,6 62,6 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge   (A) TL-PmB 01 cm 14,3 14,3 ≥ 10,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
 Soll: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 7,9 7,9 7,9 7,0

0,09 - 0,25 M.-% 3,4 11,3
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,5 16,8 18,6 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 9,7 26,5

2,0 - 5,0 M.-% 10,3 36,8
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 9,8 46,6 73,5 73,0
8,0 - 11,2 M.-% 13,6 60,2

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 33,3 93,5
16,0 - 22,4 M.-% 6,5 100,0

 Grobkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 39,8 ≥ 25,0
 Überkorn   > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 6,5 ≤ 10,0
 
4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,564
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,461
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 4,0 4,0 − 7,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5967/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 4,5 zul. Abw. 4,0 - 5,0 M.-%
Ist: 4,7 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart Soll: 68,0 − 78,0 zul. Abw. 68,0 - 86,0 °C
Ist:  94,4 °C
überschritten um 8,4 °C

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Faden- bzw. Ziehlänge keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 7,9 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 18,6 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 73,5 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  
 

Überkorn  > 16,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5967/04

Seite: 4 vom:  08.07.04

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen  
 

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter bei der oben genannten Abweichung
nicht die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 8488/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5968/04

Seiten: 4 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte Olexobit NV 25)

Kennzeichnung der Probe: II 7/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 35+760

Probenmenge: ca. 16 kg

Entnahmetag: 18.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 22.06.04

Probeneingang am: 22.06.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8488/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5968/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,53

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,21 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 4,74 4,7 4,5

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 94,8 94,8 68,0 − 78,0

 Elastische Rückstellung   (A) TL-PmB, Teil 1 % 61,1 61,1 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge   (A) TL-PmB 01 cm 14,3 14,3 ≥ 10,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
 Soll: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 8,1 8,1 8,1 7,0

0,09 - 0,25 M.-% 3,4 11,5
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,4 16,9 18,9 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 10,1 27,0

2,0 - 5,0 M.-% 11,8 38,8
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 14,6 53,4 73,0 73,0
8,0 - 11,2 M.-% 18,7 72,1

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 25,0 97,1
16,0 - 22,4 M.-% 2,9 100,0

 Grobkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 27,9 ≥ 25,0
 Überkorn   > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 2,9 ≤ 10,0
 
4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,570
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,454
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 4,5 4,0 − 7,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5968/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 4,5 zul. Abw. 4,0 - 5,0 M.-%
Ist: 4,7 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart Soll: 68,0 − 78,0 zul. Abw. 68,0 - 86,0 °C
Ist:  94,8 °C
überschritten um 8,8 °C

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Faden- bzw. Ziehlänge keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 8,1 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 18,9 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 73,0 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  
 

Überkorn  > 16,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5968/04

Seite: 4 vom:  08.07.04

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen  
 

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter bei der oben genannten Abweichung
nicht die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 8488/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5425/04

Seiten: 3 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte Sübit VR 35)

Kennzeichnung der Probe: I 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 36+200

Probenmenge: ca. 17 kg

Entnahmetag: 19.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 24.05.04

Probeneingang am: 24.05.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8489/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5425/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,21

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,20 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 4,41 4,4 4,2

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 102,5 102,5 80,0 − 95,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
 Soll: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 7,7 7,7 7,7 7,0

0,09 - 0,25 M.-% 3,3 11,0
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,0 16,0 18,0 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 9,7 25,7

2,0 - 5,0 M.-% 11,9 37,6
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 12,3 49,9 74,3 73,0
8,0 - 11,2 M.-% 16,9 66,8

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 27,8 94,6
16,0 - 22,4 M.-% 5,4 100,0

 Grobkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 33,2 ≥ 25,0
 Überkorn   > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 5,4 ≤ 10,0
 
4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,569
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,468
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 3,9 4,0 − 7,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5425/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 4,2 zul. Abw. 3,7 - 4,7 M.-%
Ist: 4,4 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart Soll: 80,0 − 95,0 zul. Abw. 80,0 - 103,0 °C
Ist:  102,5 °C
damit erfüllt

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 7,7 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 18,0 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 74,3 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  

Überkorn  > 16,0 mm keine Abweichungen  

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 4,0 − 7,0 zul. Abw. 2,0 - 9,0 Vol.-%
Ist: 3,9 Vol.-%
damit erfüllt

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 8489/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5426/04

Seiten: 3 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte Sübit VR 35)

Kennzeichnung der Probe: II 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 36+600

Probenmenge: ca. 17 kg

Entnahmetag: 19.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 24.05.04

Probeneingang am: 24.05.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8489/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5426/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,34

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,20 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 4,54 4,5 4,2

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 102,4 102,4 80,0 − 95,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
 Soll: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 7,6 7,6 7,6 7,0

0,09 - 0,25 M.-% 3,2 10,8
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,2 16,0 18,8 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 10,4 26,4

2,0 - 5,0 M.-% 12,5 38,9
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 15,0 53,9 73,6 73,0
8,0 - 11,2 M.-% 16,1 70,0

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 26,3 96,3
16,0 - 22,4 M.-% 3,7 100,0

 Grobkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 30,0 ≥ 25,0
 Überkorn   > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,7 ≤ 10,0
 
4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,562
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,434
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 5,0 4,0 − 7,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5426/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 4,2 zul. Abw. 3,7 - 4,7 M.-%
Ist: 4,5 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart Soll: 80,0 − 95,0 zul. Abw. 80,0 - 103,0 °C
Ist:  102,4 °C
damit erfüllt

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 7,6 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 18,8 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 73,6 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  

Überkorn  > 16,0 mm keine Abweichungen  

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen  

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 8489/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5427/04

Seiten: 3 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte SmB 25)

Kennzeichnung der Probe: I 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 37+050

Probenmenge: ca. 17 kg

Entnahmetag: 19.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 24.05.04

Probeneingang am: 24.05.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8491/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5427/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,25

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,20 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 4,45 4,5 4,2

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 84,3 84,3 75,0 − 90,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
 Soll: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 7,5 7,5 7,5 7,0

0,09 - 0,25 M.-% 3,3 10,8
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,2 16,0 18,2 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 9,7 25,7

2,0 - 5,0 M.-% 11,9 37,6
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 13,2 50,8 74,3 73,0
8,0 - 11,2 M.-% 18,5 69,3

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 26,4 95,7
16,0 - 22,4 M.-% 4,3 100,0

 Grobkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 30,7 ≥ 25,0
 Überkorn   > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 4,3 ≤ 10,0
 
4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,572
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,447
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 4,9 4,0 − 7,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5427/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 4,2 zul. Abw. 3,7 - 4,7 M.-%
Ist: 4,5 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 7,5 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 18,2 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 74,3 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  

Überkorn  > 16,0 mm keine Abweichungen  

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen  

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 8491/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5428/04

Seiten: 3 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte SmB 25)

Kennzeichnung der Probe: II 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 37+450

Probenmenge: ca. 17 kg

Entnahmetag: 19.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 24.05.04

Probeneingang am: 24.05.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8491/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5428/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,30

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,20 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 4,50 4,5 4,2

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 86,1 86,1 75,0 − 90,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
 Soll: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 7,6 7,6 7,6 7,0

0,09 - 0,25 M.-% 3,3 10,9
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,6 16,5 19,0 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 10,1 26,6

2,0 - 5,0 M.-% 12,5 39,1
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 13,0 52,1 73,4 73,0
8,0 - 11,2 M.-% 17,5 69,6

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 25,5 95,1
16,0 - 22,4 M.-% 4,9 100,0

 Grobkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 30,4 ≥ 25,0
 Überkorn   > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 4,9 ≤ 10,0
 
4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,571
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,478
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 3,6 4,0 − 7,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5428/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 4,2 zul. Abw. 3,7 - 4,7 M.-%
Ist: 4,5 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 7,6 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 19,0 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 73,4 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  

Überkorn  > 16,0 mm keine Abweichungen  

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 4,0 − 7,0 zul. Abw. 2,0 - 9,0 Vol.-%
Ist: 3,6 Vol.-%
damit erfüllt

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 8491/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5429/04

Seiten: 4 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte Caribit 25 S)

Kennzeichnung der Probe: I 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 37+908

Probenmenge: ca. 17 kg

Entnahmetag: 19.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 24.05.04

Probeneingang am: 24.05.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8487/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5429/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,56

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,18 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 4,74 4,7 4,5

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 74,0 74,0 72,0 − 92,0

 Elastische Rückstellung   (A) TL-PmB, Teil 1 % 71,3 71,3 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge   (A) TL-PmB 01 cm 20,0 20,0 ≥ 10,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
 Soll: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 5,9 5,9 5,9 7,0

0,09 - 0,25 M.-% 2,8 8,7
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4,7 13,4 17,5 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 10,0 23,4

2,0 - 5,0 M.-% 12,8 36,2
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 14,2 50,4 76,6 73,0
8,0 - 11,2 M.-% 16,0 66,4

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 29,0 95,4
16,0 - 22,4 M.-% 4,6 100,0

 Grobkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 33,6 ≥ 25,0
 Überkorn   > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 4,6 ≤ 10,0
 
4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,559
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,415
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 5,6 4,0 − 7,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5429/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 4,5 zul. Abw. 4,0 - 5,0 M.-%
Ist: 4,7 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Faden- bzw. Ziehlänge keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 5,9 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 17,5 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 76,6 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  
 

Überkorn  > 16,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5429/04

Seite: 4 vom:  08.07.04

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen  
 

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 8487/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5430/04

Seiten: 4 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte Caribit 25 S)

Kennzeichnung der Probe: II 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 38+308

Probenmenge: ca. 17 kg

Entnahmetag: 21.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 24.05.04

Probeneingang am: 24.05.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8487/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5430/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,47

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,20 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 4,67 4,7 4,5

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 74,9 74,9 72,0 − 92,0

 Elastische Rückstellung   (A) TL-PmB, Teil 1 % 71,5 71,5 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge   (A) TL-PmB 01 cm 20,0 20,0 ≥ 10,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
 Soll: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 8,0 8,0 8,0 7,0

0,09 - 0,25 M.-% 3,4 11,4
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,5 16,9 19,0 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 10,1 27,0

2,0 - 5,0 M.-% 11,1 38,1
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 12,5 50,6 73,0 73,0
8,0 - 11,2 M.-% 18,0 68,6

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 25,7 94,3
16,0 - 22,4 M.-% 5,7 100,0

 Grobkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 31,4 ≥ 25,0
 Überkorn   > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 5,7 ≤ 10,0
 
4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,559
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,443
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 4,5 4,0 − 7,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5430/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 4,5 zul. Abw. 4,0 - 5,0 M.-%
Ist: 4,7 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Faden- bzw. Ziehlänge keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 8,0 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 19,0 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 73,0 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  
 

Überkorn  > 16,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5430/04

Seite: 4 vom:  08.07.04

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen  
 

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 8487/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5431/04

Seiten: 4 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte PmB 45A)

Kennzeichnung der Probe: I 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 38+723

Probenmenge: ca. 17 kg

Entnahmetag: 21.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 24.05.04

Probeneingang am: 24.05.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8492/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5431/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,41

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,20 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 4,61 4,6 4,2

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 64,1 64,1 55,0 − 63,0

 Elastische Rückstellung   (A) TL-PmB 01 % 73,8 73,8 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge   (A) TL-PmB 01 cm 20,0 20,0 ≥ 12,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
 Soll: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 7,8 7,8 7,8 7,0

0,09 - 0,25 M.-% 3,5 11,3
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,8 17,1 20,5 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 11,2 28,3

2,0 - 5,0 M.-% 13,6 41,9
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 14,7 56,6 71,7 73,0
8,0 - 11,2 M.-% 13,8 70,4

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 26,3 96,7
16,0 - 22,4 M.-% 3,3 100,0

 Grobkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 29,6 ≥ 25,0
 Überkorn   > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,3 ≤ 10,0
 
4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,561
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,457
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 4,1 4,0 − 7,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5431/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 4,2 zul. Abw. 3,7 - 4,7 M.-%
Ist: 4,6 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart Soll: 55,0 − 63,0 zul. Abw. 55,0 - 71,0 °C
Ist:  64,1 °C
damit erfüllt

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Faden- bzw. Ziehlänge keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 7,8 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 20,5 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 71,7 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  
 

Überkorn  > 16,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5431/04

Seite: 4 vom:  08.07.04

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen  
 

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 8492/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 145°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5432/04

Seiten: 4 vom:  08.07.04 / wlf.

Auftraggeber: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg
Schleswiger Straße 55
24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH
Mönkebüller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltschicht:
Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte PmB 45A)

Kennzeichnung der Probe: II 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 39+123

Probenmenge: ca. 17 kg

Entnahmetag: 21.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 24.05.04

Probeneingang am: 24.05.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung am Mischgut

Prüfdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8492/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollständig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die mit (A) gekennzeichneten Prüfverfahren sind unter 
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5432/04

Seite: 2 vom:  08.07.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel
 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,27

 Zuschlag für unlösl. Bindemittel M.-% 0,21 Prüfwert Soll

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 4,48 4,5 4,2

 Erweichungspunkt R. u. K.   (A) DIN EN 1427 ºC 66,8 66,8 55,0 − 63,0

 Elastische Rückstellung   (A) TL-PmB 01 % 63,5 63,5 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge   (A) TL-PmB 01 cm 20,0 20,0 ≥ 12,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
 Soll: Füller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 8,1 8,1 8,1 7,0

0,09 - 0,25 M.-% 3,9 12,0
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,7 17,7 19,5 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 9,9 27,6

2,0 - 5,0 M.-% 11,2 38,8
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 13,1 51,9 72,4 73,0
8,0 - 11,2 M.-% 18,4 70,3

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 26,9 97,2
16,0 - 22,4 M.-% 2,8 100,0

 Grobkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 29,7 ≥ 25,0
 Überkorn   > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 2,8 ≤ 10,0
 
4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,583
 Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,459
 Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 4,8 4,0 − 7,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5432/04

Seite: 3 vom:  08.07.04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 4,2 zul. Abw. 3,7 - 4,7 M.-%
Ist: 4,5 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart Soll: 55,0 − 63,0 zul. Abw. 55,0 - 71,0 °C
Ist:  66,8 °C
damit erfüllt

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Faden- bzw. Ziehlänge keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 8,1 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 19,5 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 72,4 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 11,2 mm keine Abweichungen  
 

Überkorn  > 16,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5432/04

Seite: 4 vom:  08.07.04

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustück

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen  
 

Die untersuchte Probe erfüllt hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung 8492/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekörper erfolgte bei einer Temperatur von 145°C.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Höppner Dipl.-Ing. Heinrichs



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4709/04

Seiten: 4 vom:  13.10.04 / fe

Auftraggeber: Straßenbauamt Schwerin

Pampower Straße 68
19061 Schwerin

Bauunternehmer: STRABAG AG

Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin

Lieferwerk: AMWE Brenz/Neustadt-Glewe

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106

Mischgutart:
Splittmastixasphalt 0/8 S mit PmB 45 A und 15 M.-% künstlicher

Aufhellung

Kennzeichnung der Probe: I 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 1 + 700

Probenmenge: 15 kg

Entnahmetag: 30.09.04

Probenahme-Niederschrift: 30.09.04

Probeneingang: 04.10.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung

Vorgesehene Zusammensetzung: nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 3641-1/04 vom 09.08.04



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4709/04

Seite: 2 vom:  13.10.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel

 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 7,63 Soll-

 Zuschlag für unlösl. Organ. M.-% 0,27 Prüfwert forderung

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 7,90 7,9 7,8

 Erweichungspunkt R. u. K. DIN EN 1427 ºC 60,4 60,4 PmB 45 A

 Elastische Rückstellung TL-PmB, Teil 1 % 81,0 81,0 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Cellulose, Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES
 nach Eignungsprüfung: Viatop Premium, Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 13,3 13,3 13,3 11,9

0,09 - 0,25 M.-% 2,7 16,0
0,25 - 0,71 Sand M.-% 3,9 19,9 13,2 14,8
0,71 - 2,0 M.-% 6,6 26,5

2,0 - 5,0 M.-% 17,9 44,4
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 51,6 96,0 73,5 73,3
8,0 - 11,2 M.-% 4,0 100,0

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-%
16,0 - 22,4 M.-%
22,4 - 31,5 M.-%

 > 31,5 M.-%
 Grobkorn   > 5,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 55,6 55,9
 Überkorn   > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 4,0 ≤ 10,0
 künstliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 14,3 ≥ 15,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,323
 Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,225
 Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 4,2 3,0 − 4,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4709/04

Seite: 3 vom:  13.10.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 7,8 zul. Abw. 7,3 - 8,3 M.-%
Ist: 7,9 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 11,9 zul. Abw. 8,9 - 14,9 M.-%
Ist: 13,3 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 14,8 zul. Abw. 6,8 - 22,8 M.-%
Ist: 13,2 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,3 zul. Abw. 65,3 - 81,3 M.-%
Ist: 73,5 M.-%
damit erfüllt

künstliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: ≥ 15,0 M.-%
Ist: 14,3  (10,0% Prüff. ) = 15,7 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 5,0 mm Soll: 55,9 zul. Abw. 44,7 - 67,1 M.-%
Ist: 55,6 M.-%
damit erfüllt

Überkorn  > 8,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4709/04

Seite: 4 vom:  13.10.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischgutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 − 4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 4,2 Vol.-%
damit erfüllt

Das untersuchte Mischgut erfüllt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01, ZTV M-V StB 02 und der
Eignungsprüfung 3641-1/04 vom 09.08.04.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prüfstellenleiter



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5201/04

Seiten: 4 vom:  16.11.2004 / fe

Auftraggeber: Straßenbauamt Schwerin

Pampower Straße 68
19061 Schwerin

Bauunternehmer: STRABAG AG

Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin

Lieferwerk: AMWE Brenz/Neustadt-Glewe

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106

Mischgutart:
Splittmastixasphalt 0/8 S mit PmB 45 A und 15 M.-% künstlicher

Aufhellung

Kennzeichnung der Probe: I 2/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 1 + 700

Probenmenge: 15 kg

Entnahmetag: 30.09.04

Probenahme-Niederschrift: 30.09.04

Probeneingang: 04.10.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung

Vorgesehene Zusammensetzung: nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 3641-1/04 vom 09.08.04



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5201/04

Seite: 2 vom:  16.11.2004

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel

 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 7,64 Soll-

 Zuschlag für unlösl. Organ. M.-% 0,27 Prüfwert forderung

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 7,91 7,9 7,8

 Erweichungspunkt R. u. K. DIN EN 1427 ºC 57,4 57,4 PmB 45 A

 Elastische Rückstellung TL-PmB, Teil 1 % 79,0 79,0 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Cellulose, Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES
 nach Eignungsprüfung: Viatop Premium, Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 13,4 13,4 13,4 11,9

0,09 - 0,25 M.-% 2,8 16,2
0,25 - 0,71 Sand M.-% 3,6 19,8 13,3 14,8
0,71 - 2,0 M.-% 6,9 26,7

2,0 - 5,0 M.-% 17,0 43,7
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 52,2 95,9 73,3 73,3
8,0 - 11,2 M.-% 4,1 100,0

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-%
16,0 - 22,4 M.-%
22,4 - 31,5 M.-%

 > 31,5 M.-%
 Grobkorn   > 5,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 56,3 55,9
 Überkorn   > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 4,1 ≤ 10,0
 künstliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 15,2 ≥ 15,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,320
 Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,220
 Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 4,3 3,0 − 4,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5201/04

Seite: 3 vom:  16.11.2004

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 7,8 zul. Abw. 7,3 - 8,3 M.-%
Ist: 7,9 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 11,9 zul. Abw. 8,9 - 14,9 M.-%
Ist: 13,4 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 14,8 zul. Abw. 6,8 - 22,8 M.-%
Ist: 13,3 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,3 zul. Abw. 65,3 - 81,3 M.-%
Ist: 73,3 M.-%
damit erfüllt

künstliche Aufhellung  > 2,0 mm keine Abweichungen  
 

Grobkorn  > 5,0 mm Soll: 55,9 zul. Abw. 44,7 - 67,1 M.-%
Ist: 56,3 M.-%
damit erfüllt

Überkorn  > 8,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5201/04

Seite: 4 vom:  16.11.2004

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischgutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 − 4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 4,3 Vol.-%
damit erfüllt

Das untersuchte Mischgut erfüllt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01, ZTV M-V StB 02 und der
Eignungsprüfung 3641-1/04 vom 09.08.04.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prüfstellenleiter



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4897/04

Seiten: 4 vom:  13.10.04 / fe

Auftraggeber: Straßenbauamt Schwerin

Pampower Straße 68
19061 Schwerin

Bauunternehmer: STRABAG AG

Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin

Lieferwerk: AMWE Brenz/Neustadt-Glewe

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106

Mischgutart:
Splittmastixasphalt 0/8 S mit PmB 45 A und 15 M.-% künstlicher

Aufhellung

Kennzeichnung der Probe: II 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 1 + 900

Probenmenge: 14 kg

Entnahmetag: 30.09.04

Probenahme-Niederschrift: 30.09.04

Probeneingang: 04.10.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung

Vorgesehene Zusammensetzung: nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 3641-1/04 vom 09.08.04



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4897/04

Seite: 2 vom:  13.10.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel

 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 7,34 Soll-

 Zuschlag für unlösl. Organ. M.-% 0,27 Prüfwert forderung

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 7,61 7,6 7,8

 Erweichungspunkt R. u. K. DIN EN 1427 ºC 55,3 55,3 PmB 45 A

 Elastische Rückstellung TL-PmB, Teil 1 % 79,0 79,0 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Cellulose, Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES
 nach Eignungsprüfung: Viatop Premium, Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 13,2 13,2 13,2 11,9

0,09 - 0,25 M.-% 2,7 15,9
0,25 - 0,71 Sand M.-% 3,9 19,8 13,0 14,8
0,71 - 2,0 M.-% 6,4 26,2

2,0 - 5,0 M.-% 17,4 43,6
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 51,9 95,5 73,8 73,3
8,0 - 11,2 M.-% 4,5 100,0

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-%
16,0 - 22,4 M.-%
22,4 - 31,5 M.-%

 > 31,5 M.-%
 Grobkorn   > 5,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 56,4 55,9
 Überkorn   > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 4,5 ≤ 10,0
 künstliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 17,3 ≥ 15,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,329
 Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,202
 Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 5,5 3,0 − 4,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4897/04

Seite: 3 vom:  13.10.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 7,8 zul. Abw. 7,3 - 8,3 M.-%
Ist: 7,6 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 11,9 zul. Abw. 8,9 - 14,9 M.-%
Ist: 13,2 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 14,8 zul. Abw. 6,8 - 22,8 M.-%
Ist: 13,0 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,3 zul. Abw. 65,3 - 81,3 M.-%
Ist: 73,8 M.-%
damit erfüllt

künstliche Aufhellung  > 2,0 mm keine Abweichungen  
 

Grobkorn  > 5,0 mm Soll: 55,9 zul. Abw. 44,7 - 67,1 M.-%
Ist: 56,4 M.-%
damit erfüllt

Überkorn  > 8,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4897/04

Seite: 4 vom:  13.10.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischgutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 − 4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 5,5 Vol.-%
damit erfüllt

Das untersuchte Mischgut erfüllt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01, ZTV M-V StB 02 und der
Eignungsprüfung 3641-1/04 vom 09.08.04.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prüfstellenleiter



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4708/04

Seiten: 4 vom:  13.10.04 / fe

Auftraggeber: Straßenbauamt Schwerin

Pampower Straße 68
19061 Schwerin

Bauunternehmer: STRABAG AG

Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin

Lieferwerk: AMM Consrade

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106

Mischgutart:
Splittmastixasphalt 0/8 S mit B 50/70 + 3% Licomont und 15 M.-%

künstlicher Aufhellung

Kennzeichnung der Probe: I 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 0 + 980

Probenmenge: 15 kg

Entnahmetag: 30.09.04

Probenahme-Niederschrift: 30.09.04

Probeneingang: 04.10.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung

Vorgesehene Zusammensetzung: nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 3641-2/04 vom 09.08.04



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4708/04

Seite: 2 vom:  13.10.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel

 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 7,63 Soll-

 Zuschlag für unlösl. Organ. M.-% 0,27 Prüfwert forderung

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 7,90 7,9 7,6

 Erweichungspunkt R. u. K. DIN EN 1427 ºC 81,2 81,2 80 bis 90

 Elastische Rückstellung TL-PmB, Teil 1 % 20,0 20,0

 Faden- bzw. Ziehlänge TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Cellulose, Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES
 nach Eignungsprüfung: Viatop Premium, Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 13,3 13,3 13,3 11,9

0,09 - 0,25 M.-% 2,7 16,0
0,25 - 0,71 Sand M.-% 3,7 19,7 13,4 14,8
0,71 - 2,0 M.-% 7,0 26,7

2,0 - 5,0 M.-% 27,4 54,1
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 41,7 95,8 73,3 73,3
8,0 - 11,2 M.-% 4,2 100,0

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-%
16,0 - 22,4 M.-%
22,4 - 31,5 M.-%

 > 31,5 M.-%
 Grobkorn   > 5,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 45,9 55,9
 Überkorn   > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 4,2 ≤ 10,0
 künstliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 19,5 ≥ 15,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,307
 Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,208
 Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 4,3 3,0 − 4,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4708/04

Seite: 3 vom:  13.10.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 7,6 zul. Abw. 7,1 - 8,1 M.-%
Ist: 7,9 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 11,9 zul. Abw. 8,9 - 14,9 M.-%
Ist: 13,3 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 14,8 zul. Abw. 6,8 - 22,8 M.-%
Ist: 13,4 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,3 zul. Abw. 65,3 - 81,3 M.-%
Ist: 73,3 M.-%
damit erfüllt

künstliche Aufhellung  > 2,0 mm keine Abweichungen  
 

Grobkorn  > 5,0 mm Soll: 55,9 zul. Abw. 44,7 - 67,1 M.-%
Ist: 45,9 M.-%
damit erfüllt

Überkorn  > 8,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4708/04

Seite: 4 vom:  13.10.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischgutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 − 4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 4,3 Vol.-%
damit erfüllt

Das untersuchte Mischgut erfüllt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung
3641-2/04 vom 09.08.04.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prüfstellenleiter



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4896/04

Seiten: 4 vom:  05.11.04 / fe

Auftraggeber: Straßenbauamt Schwerin

Pampower Straße 68
19061 Schwerin

Bauunternehmer: STRABAG AG

Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin

Lieferwerk: AMM Consrade

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106

Mischgutart:
Splittmastixasphalt 0/8 S mit B 50/70 + 3% Licomont und 15 M.-%

künstlicher Aufhellung

Kennzeichnung der Probe: II 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 1 + 230

Probenmenge: 15 kg

Entnahmetag: 30.09.04

Probenahme-Niederschrift: 30.09.04

Probeneingang: 11.10.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung

Vorgesehene Zusammensetzung: nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 3641-2/04 vom 09.08.04



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4896/04

Seite: 2 vom:  05.11.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel

 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 7,25 Soll-

 Zuschlag für unlösl. Organ. M.-% 0,27 Prüfwert forderung

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 7,52 7,5 7,6

 Erweichungspunkt R. u. K. DIN EN 1427 ºC 71,4 71,4 80 bis 90

 Elastische Rückstellung TL-PmB, Teil 1 % 20,0 20,0

 Faden- bzw. Ziehlänge TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Cellulose, Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES
 nach Eignungsprüfung: Viatop Premium, Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 13,2 13,2 13,2 11,9

0,09 - 0,25 M.-% 2,6 15,8
0,25 - 0,71 Sand M.-% 3,6 19,4 13,0 14,8
0,71 - 2,0 M.-% 6,8 26,2

2,0 - 5,0 M.-% 24,3 50,5
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 46,3 96,8 73,8 73,3
8,0 - 11,2 M.-% 3,2 100,0

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-%
16,0 - 22,4 M.-%
22,4 - 31,5 M.-%

 > 31,5 M.-%
 Grobkorn   > 5,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 49,5 55,9
 Überkorn   > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,2 ≤ 10,0
 künstliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 19,3 ≥ 15,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,321
 Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,193
 Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 5,5 3,0 − 4,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4896/04

Seite: 3 vom:  05.11.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 7,6 zul. Abw. 7,1 - 8,1 M.-%
Ist: 7,5 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart Soll: 80 bis 90: 80,0 - 90,0 °C
Ist:  71,4 °C
damit um 1,2 °C unterschritten

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 11,9 zul. Abw. 8,9 - 14,9 M.-%
Ist: 13,2 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 14,8 zul. Abw. 6,8 - 22,8 M.-%
Ist: 13,0 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,3 zul. Abw. 65,3 - 81,3 M.-%
Ist: 73,8 M.-%
damit erfüllt

künstliche Aufhellung  > 2,0 mm keine Abweichungen  
 

Grobkorn  > 5,0 mm Soll: 55,9 zul. Abw. 44,7 - 67,1 M.-%
Ist: 49,5 M.-%
damit erfüllt

Überkorn  > 8,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4896/04

Seite: 4 vom:  05.11.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischgutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 − 4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 5,5 Vol.-%
damit erfüllt

Das untersuchte Mischgut erfüllt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung
3641-2/04 vom 09.08.04 bis auf die oben genannte Abweichung.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prüfstellenleiter



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4707/04

Seiten: 4 vom:  13.10.04 / fe

Auftraggeber: Straßenbauamt Schwerin

Pampower Straße 68
19061 Schwerin

Bauunternehmer: STRABAG AG

Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin

Lieferwerk: AMWE Brenz/Neustadt-Glewe

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106

Mischgutart:
Splittmastixasphalt 0/8 S mit PmB 45 A + 0,2 M.-% Colzuphalt u. 15

M.-% künstlicher Aufhellung

Kennzeichnung der Probe: I 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 0 + 350

Probenmenge: 16 kg

Entnahmetag: 30.09.04

Probenahme-Niederschrift: 30.09.04

Probeneingang: 04.10.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung

Vorgesehene Zusammensetzung: nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 3641-3/04 vom 09.08.04



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4707/04

Seite: 2 vom:  13.10.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel

 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 7,25 Soll-

 Zuschlag für unlösl. Organ. M.-% 0,26 Prüfwert forderung

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 7,51 7,5 7,5

 Erweichungspunkt R. u. K. DIN EN 1427 ºC 56,8 56,8 PmB 45 A

 Elastische Rückstellung TL-PmB, Teil 1 % 70,0 70,0 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Cellulose, Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES
 nach Eignungsprüfung: Viatop Premium, Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 12,4 12,4 12,4 11,9

0,09 - 0,25 M.-% 2,8 15,2
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4,2 19,4 14,6 14,8
0,71 - 2,0 M.-% 7,6 27,0

2,0 - 5,0 M.-% 19,5 46,5
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 48,6 95,1 73,0 73,3
8,0 - 11,2 M.-% 4,9 100,0

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-%
16,0 - 22,4 M.-%
22,4 - 31,5 M.-%

 > 31,5 M.-%
 Grobkorn   > 5,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 53,5 55,9
 Überkorn   > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 4,9 ≤ 10,0
 künstliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 13,6 ≥ 15,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,339
 Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,213
 Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 5,4 3,0 − 4,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4707/04

Seite: 3 vom:  13.10.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelgehalt keine Abweichungen  
 

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 11,9 zul. Abw. 8,9 - 14,9 M.-%
Ist: 12,4 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 14,8 zul. Abw. 6,8 - 22,8 M.-%
Ist: 14,6 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,3 zul. Abw. 65,3 - 81,3 M.-%
Ist: 73,0 M.-%
damit erfüllt

künstliche Aufhellung  > 2,0 mm Soll: ≥ 15,0 M.-%
Ist: 13,6  (10,0% Prüff. ) = 15,0 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 5,0 mm Soll: 55,9 zul. Abw. 44,7 - 67,1 M.-%
Ist: 53,5 M.-%
damit erfüllt

Überkorn  > 8,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4707/04

Seite: 4 vom:  13.10.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischgutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 − 4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 5,4 Vol.-%
damit erfüllt

Das untersuchte Mischgut erfüllt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01, ZTV M-V StB 02 und der
Eignungsprüfung 3641-3/04 vom 09.08.04.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prüfstellenleiter



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4895/04

Seiten: 4 vom:  05.11.04 / fe

Auftraggeber: Straßenbauamt Schwerin

Pampower Straße 68
19061 Schwerin

Bauunternehmer: STRABAG AG

Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin

Lieferwerk: AMWE Brenz/Neustadt-Glewe

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106

Mischgutart:
Splittmastixasphalt 0/8 S mit PmB 45 A + 0,2 M.-% Colzuphalt u. 15

M.-% künstlicher Aufhellung

Kennzeichnung der Probe: II 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 0 + 550

Probenmenge: 15 kg

Entnahmetag: 30.09.04

Probenahme-Niederschrift: 30.09.04

Probeneingang: 11.10.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung

Vorgesehene Zusammensetzung: nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 3641-3/04 vom 09.08.04



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4895/04

Seite: 2 vom:  05.11.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel

 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 7,16 Soll-

 Zuschlag für unlösl. Organ. M.-% 0,26 Prüfwert forderung

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 7,42 7,4 7,5

 Erweichungspunkt R. u. K. DIN EN 1427 ºC 56,6 56,6 PmB 45 A

 Elastische Rückstellung TL-PmB, Teil 1 % 75,0 75,0 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Cellulose, Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES
 nach Eignungsprüfung: Viatop Premium, Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 12,2 12,2 12,2 11,9

0,09 - 0,25 M.-% 2,7 14,9
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4,0 18,9 13,6 14,8
0,71 - 2,0 M.-% 6,9 25,8

2,0 - 5,0 M.-% 19,3 45,1
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 48,8 93,9 74,2 73,3
8,0 - 11,2 M.-% 6,1 100,0

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-%
16,0 - 22,4 M.-%
22,4 - 31,5 M.-%

 > 31,5 M.-%
 Grobkorn   > 5,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 54,9 55,9
 Überkorn   > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 6,1 ≤ 10,0
 künstliche Aufhellung   > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 16,2 ≥ 15,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,339
 Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,204
 Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 5,8 3,0 − 4,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4895/04

Seite: 3 vom:  05.11.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 7,5 zul. Abw. 7,0 - 8,0 M.-%
Ist: 7,4 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 11,9 zul. Abw. 8,9 - 14,9 M.-%
Ist: 12,2 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 14,8 zul. Abw. 6,8 - 22,8 M.-%
Ist: 13,6 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,3 zul. Abw. 65,3 - 81,3 M.-%
Ist: 74,2 M.-%
damit erfüllt

künstliche Aufhellung  > 2,0 mm keine Abweichungen  
 

Grobkorn  > 5,0 mm Soll: 55,9 zul. Abw. 44,7 - 67,1 M.-%
Ist: 54,9 M.-%
damit erfüllt

Überkorn  > 8,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4895/04

Seite: 4 vom:  05.11.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischgutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 − 4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 5,8 Vol.-%
überschritten um 0,3 Vol.-%

Das untersuchte Mischgut erfüllt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01, ZTV M-V StB 02 und der
Eignungsprüfung 3641-3/04 vom 09.08.04 bis auf die oben genannte Abweichung.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prüfstellenleiter



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4706/04

Seiten: 4 vom:  13.10.04 / fe

Auftraggeber: Straßenbauamt Schwerin

Pampower Straße 68
19061 Schwerin

Bauunternehmer: STRABAG AG

Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106

Mischgutart:
Asphaltbinder 0/16 S mit PmB 45 A

Kennzeichnung der Probe: I  1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 1 + 700

Probenmenge: 17 kg

Entnahmetag: 27.09.04

Probenahme-Niederschrift: 30.09.04

Probeneingang: 04.10.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung

Vorgesehene Zusammensetzung: nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 9900/04 vom 28.07.04



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4706/04

Seite: 2 vom:  13.10.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel

 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,70 Soll-

 Zuschlag für unlösl. Organ. M.-% 0,19 Prüfwert forderung

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 4,89 4,9 4,7

 Erweichungspunkt R. u. K. EN 1427 ºC 60,8 60,8 PmB 45 A

 Elastische Rückstellung TL-PmB, Teil 1 % 80,0 80,0 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
 nach Eignungsprüfung: Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 6,6 6,6 6,6 7,0

0,09 - 0,25 M.-% 4,0 10,6
0,25 - 0,71 Sand M.-% 6,4 17,0 21,5 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 11,1 28,1

2,0 - 5,0 M.-% 10,8 38,9
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 14,4 53,3 71,9 73,0
8,0 - 11,2 M.-% 20,9 74,2

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 24,0 98,2
16,0 - 22,4 M.-% 1,8 100,0
22,4 - 31,5 M.-%

 > 31,5 M.-%
 Grobkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 25,8 26,5
 Überkorn   > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 1,8 ≤ 10,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,485
 Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,344
 Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 5,7 4,0 − 7,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4706/04

Seite: 3 vom:  13.10.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 4,7 zul. Abw. 4,2 - 5,2 M.-%
Ist: 4,9 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 6,6 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 21,5 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 71,9 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 11,2 mm Soll: 26,5 zul. Abw. 21,2 - 31,8 M.-%
Ist: 25,8 M.-%
damit erfüllt

Überkorn  > 16,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4706/04

Seite: 4 vom:  13.10.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischgutes

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen  
 

Das untersuchte Mischgut erfüllt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung
9900/04 vom 28.07.04.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prüfstellenleiter



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4894/04

Seiten: 4 vom:  05.11.04 / fe

Auftraggeber: Straßenbauamt Schwerin

Pampower Straße 68
19061 Schwerin

Bauunternehmer: STRABAG AG

Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106

Mischgutart:
Asphaltbinder 0/16 S mit PmB 45 A

Kennzeichnung der Probe: II  1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 1 + 900

Probenmenge: 15 kg

Entnahmetag: 27.09.04

Probenahme-Niederschrift: 30.09.04

Probeneingang: 11.10.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung

Vorgesehene Zusammensetzung: nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 9900/04 vom 28.07.04



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4894/04

Seite: 2 vom:  05.11.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel

 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,32 Soll-

 Zuschlag für unlösl. Organ. M.-% 0,19 Prüfwert forderung

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 4,51 4,5 4,7

 Erweichungspunkt R. u. K. EN 1427 ºC 62,4 62,4 PmB 45 A

 Elastische Rückstellung TL-PmB, Teil 1 % 75,0 75,0 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
 nach Eignungsprüfung: Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 7,0 7,0 7,0 7,0

0,09 - 0,25 M.-% 3,6 10,6
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,6 16,2 18,8 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 9,6 25,8

2,0 - 5,0 M.-% 12,6 38,4
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 12,9 51,3 74,2 73,0
8,0 - 11,2 M.-% 19,8 71,1

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 27,0 98,1
16,0 - 22,4 M.-% 1,9 100,0
22,4 - 31,5 M.-%

 > 31,5 M.-%
 Grobkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 28,9 26,5
 Überkorn   > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 1,9 ≤ 10,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,500
 Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,305
 Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 7,8 4,0 − 7,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4894/04

Seite: 3 vom:  05.11.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 4,7 zul. Abw. 4,2 - 5,2 M.-%
Ist: 4,5 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 7,0 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 18,8 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 74,2 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 11,2 mm Soll: 26,5 zul. Abw. 21,2 - 31,8 M.-%
Ist: 28,9 M.-%
damit erfüllt

Überkorn  > 16,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4894/04

Seite: 4 vom:  05.11.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischgutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 4,0 − 7,0 zul. Abw. 2,0 - 9,0 Vol.-%
Ist: 7,8 Vol.-%
damit erfüllt

Das untersuchte Mischgut erfüllt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung
9900/04 vom 28.07.04.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prüfstellenleiter



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5200/04

Seiten: 4 vom:  17.11.2004 / fe

Auftraggeber: Straßenbauamt Schwerin

Pampower Straße 68
19061 Schwerin

Bauunternehmer: STRABAG AG

Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106

Mischgutart:
Asphaltbinder 0/16 S mit PmB 45 A

Kennzeichnung der Probe: II  2/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 1 + 900

Probenmenge: 16 kg

Entnahmetag: 27.09.04

Probenahme-Niederschrift: 30.09.04

Probeneingang: 11.10.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung

Vorgesehene Zusammensetzung: nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 9900/04 vom 28.07.04



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5200/04

Seite: 2 vom:  17.11.2004

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel

 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,01 Soll-

 Zuschlag für unlösl. Organ. M.-% 0,19 Prüfwert forderung

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 4,20 4,2 4,7

 Erweichungspunkt R. u. K. EN 1427 ºC 57,8 57,8 PmB 45 A

 Elastische Rückstellung TL-PmB, Teil 1 % 76,0 76,0 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
 nach Eignungsprüfung: Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 7,0 7,0 7,0 7,0

0,09 - 0,25 M.-% 3,6 10,6
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,6 16,2 18,8 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 9,6 25,8

2,0 - 5,0 M.-% 12,6 38,4
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 12,9 51,3 74,2 73,0
8,0 - 11,2 M.-% 19,8 71,1

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 27,0 98,1
16,0 - 22,4 M.-% 1,9 100,0
22,4 - 31,5 M.-%

 > 31,5 M.-%
 Grobkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 28,9 26,5
 Überkorn   > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 1,9 ≤ 10,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,500
 Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,305
 Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 7,8 4,0 − 7,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5200/04

Seite: 3 vom:  17.11.2004

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 4,7 zul. Abw. 4,2 - 5,2 M.-%
Ist: 4,2 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 7,0 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 18,8 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 74,2 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 11,2 mm Soll: 26,5 zul. Abw. 21,2 - 31,8 M.-%
Ist: 28,9 M.-%
damit erfüllt

Überkorn  > 16,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5200/04

Seite: 4 vom:  17.11.2004

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischgutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 4,0 − 7,0 zul. Abw. 2,0 - 9,0 Vol.-%
Ist: 7,8 Vol.-%
damit erfüllt

Das untersuchte Mischgut erfüllt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung
9900/04 vom 28.07.04.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prüfstellenleiter



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4705/04

Seiten: 4 vom:  13.10.04 / fe

Auftraggeber: Straßenbauamt Schwerin

Pampower Straße 68
19061 Schwerin

Bauunternehmer: STRABAG AG

Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin

Lieferwerk: AMM Consrade

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106

Mischgutart:
Asphaltbinder 0/16 S mit B 50/70 + 3% Licomont

Kennzeichnung der Probe: I  1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 0 + 980

Probenmenge: 17 kg

Entnahmetag: 28.09.04

Probenahme-Niederschrift: 30.09.04

Probeneingang: 04.10.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung

Vorgesehene Zusammensetzung: nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 9901/04 vom 28.07.04



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4705/04

Seite: 2 vom:  13.10.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel

 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,57 Soll-

 Zuschlag für unlösl. Organ. M.-% 0,22 Prüfwert forderung

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 4,79 4,8 4,6

 Erweichungspunkt R. u. K. EN 1427 ºC 88,8 88,8 80 bis 90

 Elastische Rückstellung TL-PmB, Teil 1 % 20,0 20,0

 Faden- bzw. Ziehlänge TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
 nach Eignungsprüfung: Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 9,5 9,5 9,5 7,0

0,09 - 0,25 M.-% 3,9 13,4
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,8 19,2 19,5 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 9,8 29,0

2,0 - 5,0 M.-% 12,6 41,6
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 15,1 56,7 71,0 73,0
8,0 - 11,2 M.-% 13,1 69,8

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 27,9 97,7
16,0 - 22,4 M.-% 2,3 100,0
22,4 - 31,5 M.-%

 > 31,5 M.-%
 Grobkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 30,2 26,5
 Überkorn   > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 2,3 ≤ 10,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,495
 Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,392
 Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 4,1 4,0 − 7,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4705/04

Seite: 3 vom:  13.10.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 4,6 zul. Abw. 4,1 - 5,1 M.-%
Ist: 4,8 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 9,5 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 19,5 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 71,0 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 11,2 mm Soll: 26,5 zul. Abw. 21,2 - 31,8 M.-%
Ist: 30,2 M.-%
damit erfüllt

Überkorn  > 16,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4705/04

Seite: 4 vom:  13.10.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischgutes

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen  
 

Das untersuchte Mischgut erfüllt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung
9901/04 vom 28.07.04.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prüfstellenleiter



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4893/04

Seiten: 4 vom:  05.11.04 / fe

Auftraggeber: Straßenbauamt Schwerin

Pampower Straße 68
19061 Schwerin

Bauunternehmer: STRABAG AG

Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin

Lieferwerk: AMM Consrade

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106

Mischgutart:
Asphaltbinder 0/16 S mit B 50/70 + 3% Licomont

Kennzeichnung der Probe: II  1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 1 + 230

Probenmenge: 17 kg

Entnahmetag: 28.09.04

Probenahme-Niederschrift: 30.09.04

Probeneingang: 11.10.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung

Vorgesehene Zusammensetzung: nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 9901/04 vom 28.07.04



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4893/04

Seite: 2 vom:  05.11.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel

 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,64 Soll-

 Zuschlag für unlösl. Organ. M.-% 0,21 Prüfwert forderung

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 4,85 4,9 4,6

 Erweichungspunkt R. u. K. EN 1427 ºC 80,4 80,4 80 bis 90

 Elastische Rückstellung TL-PmB, Teil 1 % 15,0 15,0

 Faden- bzw. Ziehlänge TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
 nach Eignungsprüfung: Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 8,8 8,8 8,8 7,0

0,09 - 0,25 M.-% 4,0 12,8
0,25 - 0,71 Sand M.-% 6,2 19,0 19,9 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 9,7 28,7

2,0 - 5,0 M.-% 14,3 43,0
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 15,6 58,6 71,3 73,0
8,0 - 11,2 M.-% 15,4 74,0

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 24,3 98,3
16,0 - 22,4 M.-% 1,7 100,0
22,4 - 31,5 M.-%

 > 31,5 M.-%
 Grobkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 26,0 26,5
 Überkorn   > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 1,7 ≤ 10,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,495
 Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,374
 Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 4,8 4,0 − 7,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4893/04

Seite: 3 vom:  05.11.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 4,6 zul. Abw. 4,1 - 5,1 M.-%
Ist: 4,9 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 8,8 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 19,9 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 71,3 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 11,2 mm Soll: 26,5 zul. Abw. 21,2 - 31,8 M.-%
Ist: 26,0 M.-%
damit erfüllt

Überkorn  > 16,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4893/04

Seite: 4 vom:  05.11.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischgutes

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen  
 

Das untersuchte Mischgut erfüllt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung
9901/04 vom 28.07.04.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prüfstellenleiter



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5199/04

Seiten: 4 vom:  17.11.2004 / fe

Auftraggeber: Straßenbauamt Schwerin

Pampower Straße 68
19061 Schwerin

Bauunternehmer: STRABAG AG

Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin

Lieferwerk: AMWE Brenz/Neustadt-Glewe

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106

Mischgutart:
Asphaltbinder 0/16 S mit PmB 45 A u. 0,2 M.-% Colzuphalt

Kennzeichnung der Probe: 1  2/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 0 + 350

Probenmenge: 16 kg

Entnahmetag: 28.09.04

Probenahme-Niederschrift: 30.09.04

Probeneingang: 04.10.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung

Vorgesehene Zusammensetzung: nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 9902/04 vom 28.07.04



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5199/04

Seite: 2 vom:  17.11.2004

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel

 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,54 Soll-

 Zuschlag für unlösl. Organ. M.-% 0,21 Prüfwert forderung

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 4,75 4,8 4,8

 Erweichungspunkt R. u. K. EN 1427 ºC 55,8 55,8 PmB 45 A

 Elastische Rückstellung TL-PmB, Teil 1 % 77,0 77,0 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
 nach Eignungsprüfung: Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 8,2 8,2 8,2 7,0

0,09 - 0,25 M.-% 4,0 12,2
0,25 - 0,71 Sand M.-% 6,2 18,4 20,0 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 9,8 28,2

2,0 - 5,0 M.-% 9,8 38,0
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 11,2 49,2 71,8 73,0
8,0 - 11,2 M.-% 17,4 66,6

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 29,6 96,2
16,0 - 22,4 M.-% 3,8 100,0
22,4 - 31,5 M.-%

 > 31,5 M.-%
 Grobkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 33,4 26,5
 Überkorn   > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,8 ≤ 10,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,486
 Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,390
 Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 3,9 4,0 − 7,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5199/04

Seite: 3 vom:  17.11.2004

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelgehalt keine Abweichungen  
 

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 8,2 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm keine Abweichungen  
 

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 71,8 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 11,2 mm Soll: 26,5 zul. Abw. 21,2 - 31,8 M.-%
Ist: 33,4 M.-%
überschritten um 1,6 M.-%

Überkorn  > 16,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5199/04

Seite: 4 vom:  17.11.2004

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischgutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 4,0 − 7,0 zul. Abw. 2,0 - 9,0 Vol.-%
Ist: 3,9 Vol.-%
damit erfüllt

Das untersuchte Mischgut erfüllt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung
9902/04 vom 28.07.04 bis auf die oben genannte Abweichung.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prüfstellenleiter



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4704/04

Seiten: 4 vom:  13.10.04 / fe

Auftraggeber: Straßenbauamt Schwerin

Pampower Straße 68
19061 Schwerin

Bauunternehmer: STRABAG AG

Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin

Lieferwerk: AMWE Brenz/Neustadt-Glewe

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106

Mischgutart:
Asphaltbinder 0/16 S mit PmB 45 A u. 0,2 M.-% Colzuphalt

Kennzeichnung der Probe: 1  1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 0 + 350

Probenmenge: 17 kg

Entnahmetag: 28.09.04

Probenahme-Niederschrift: 30.09.04

Probeneingang: 04.10.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung

Vorgesehene Zusammensetzung: nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 9902/04 vom 28.07.04



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4704/04

Seite: 2 vom:  13.10.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel

 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,67 Soll-

 Zuschlag für unlösl. Organ. M.-% 0,21 Prüfwert forderung

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 4,88 4,9 4,8

 Erweichungspunkt R. u. K. EN 1427 ºC 55,2 55,2 PmB 45 A

 Elastische Rückstellung TL-PmB, Teil 1 % 76,0 76,0 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
 nach Eignungsprüfung: Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 8,7 8,7 8,7 7,0

0,09 - 0,25 M.-% 4,0 12,7
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,9 18,6 20,8 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 10,9 29,5

2,0 - 5,0 M.-% 11,7 41,2
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 11,6 52,8 70,5 73,0
8,0 - 11,2 M.-% 20,2 73,0

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 23,7 96,7
16,0 - 22,4 M.-% 3,3 100,0
22,4 - 31,5 M.-%

 > 31,5 M.-%
 Grobkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 27,0 26,5
 Überkorn   > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,3 ≤ 10,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,486
 Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,390
 Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 3,9 4,0 − 7,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4704/04

Seite: 3 vom:  13.10.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 4,8 zul. Abw. 4,3 - 5,3 M.-%
Ist: 4,9 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 8,7 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 20,8 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 70,5 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 11,2 mm Soll: 26,5 zul. Abw. 21,2 - 31,8 M.-%
Ist: 27,0 M.-%
damit erfüllt

Überkorn  > 16,0 mm keine Abweichungen  
 



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4704/04

Seite: 4 vom:  13.10.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischgutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 4,0 − 7,0 zul. Abw. 2,0 - 9,0 Vol.-%
Ist: 3,9 Vol.-%
damit erfüllt

Das untersuchte Mischgut erfüllt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung
9902/04 vom 28.07.04.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prüfstellenleiter



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4892/04

Seiten: 4 vom:  05.11.04 / fe

Auftraggeber: Straßenbauamt Schwerin

Pampower Straße 68
19061 Schwerin

Bauunternehmer: STRABAG AG

Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin

Lieferwerk: AMWE Brenz/Neustadt-Glewe

Baumaßnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106

Mischgutart:
Asphaltbinder 0/16 S mit PmB 45 A u. 0,2 M.-% Colzuphalt

Kennzeichnung der Probe: II  1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 0 + 550

Probenmenge: 16 kg

Entnahmetag: 28.09.04

Probenahme-Niederschrift: 30.09.04

Probeneingang: 11.10.04

Prüfungsauftrag: Kontrollprüfung

Vorgesehene Zusammensetzung: nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 9902/04 vom 28.07.04



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4892/04

Seite: 2 vom:  05.11.04

1. Äußere Beschaffenheit: gleichmäßig umhülltes Mischgut

2. Bindemittel

 Löslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,43 Soll-

 Zuschlag für unlösl. Organ. M.-% 0,21 Prüfwert forderung

 Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E M.-% 4,64 4,6 4,8

 Erweichungspunkt R. u. K. EN 1427 ºC 55,0 55,0 PmB 45 A

 Elastische Rückstellung TL-PmB, Teil 1 % 74,0 74,0 ≥ 40,0

 Faden- bzw. Ziehlänge TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse
 nach Augenschein: Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
 nach Eignungsprüfung: Füller, Brechsand, Quarzporphyr-ES

 Korngrößenverteilung TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse Sieblinie Prüfwert Soll

0,0 - 0,09 Füller M.-% 8,7 8,7 8,7 7,0

0,09 - 0,25 M.-% 4,1 12,8
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,6 18,4 19,8 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 10,1 28,5

2,0 - 5,0 M.-% 9,7 38,2
5,0 - 8,0 Kornanteil M.-% 12,3 50,5 71,5 73,0
8,0 - 11,2 M.-% 18,4 68,9

11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 29,7 98,6
16,0 - 22,4 M.-% 1,4 100,0
22,4 - 31,5 M.-%

 > 31,5 M.-%
 Grobkorn   > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 31,1 26,5
 Überkorn   > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 1,4 ≤ 10,0

4. Mischgut / Ausbaustück
 Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm³ 2,503
 Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm³ 2,398
 Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 4,2 4,0 − 7,0



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 4892/04

Seite: 3 vom:  05.11.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 4,8 zul. Abw. 4,3 - 5,3 M.-%
Ist: 4,6 M.-%
damit erfüllt

Bindemittelart keine Abweichungen 
 

Elastische Rückstellung keine Abweichungen  
 

Korngrößenverteilung

Füller  < 0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 8,7 M.-%
damit erfüllt

Sand  0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 19,8 M.-%
damit erfüllt

Kornanteil  > 2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 71,5 M.-%
damit erfüllt

Grobkorn  > 11,2 mm Soll: 26,5 zul. Abw. 21,2 - 31,8 M.-%
Ist: 31,1 M.-%
damit erfüllt

Überkorn  > 16,0 mm keine Abweichungen  
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Untersuchungsbefund Nr.: 4892/04

Seite: 4 vom:  05.11.04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischgutes

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen  
 

Das untersuchte Mischgut erfüllt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungsprüfung
9902/04 vom 28.07.04.

  a s p h a l t - l a b o r
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prüfstellenleiter



Prüfstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Höppner 
Prof. Dr.-Ing. Damm 
Dipl.-Ing. Steiniger

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
  Telefon (0 45 54) 99 200
 Telefax (0 45 54) 99 20 30

bup Mitglied im Bundesverband 
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e. V.

Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30 · Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH · HR Bad Segeberg B 181             Geschäftsführer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Höppner

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt 
Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel 
Weitere Angaben über anerkannte Fachgebiete und Prüfungsarten 
siehe www.asphalt-labor.de · Prüfstelle des BÜV Nord e.V.

.Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prüfstelle gemäß „RAP Stra“ für alle 
Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und  

Baustoffgemischen im Straßenbau.

ANLAGE 10 
 
Diagramm Troxlermessungen, flächendeckender Verdichtungserfolg BAB A7 und B 106 
 
BAB A7 
 
1 SMA 0/11 S mit SFB 5-90 LT 
2 SMA 0/11 S mit Olexobit NV 45 
3 SMA 0/11 S mit Sübit VR 35 
4 SMA 0/11 S mit SmB 35 
5 SMA 0/11 S mit Caribit 45 S 
6 SMA 0/11 S mit PmB 45 A 
 
7 ABi 0/16 S mit SFB 5-90 LT 
8 ABi 0/16 S mit Olexobit NV 25 
9 ABi 0/16 S mit Sübit VR 35 
10 ABi 0/16 S mit SmB 25 
11 ABi 0/16 S mit Caribit 25 S 
12 ABi 0/16 S mit PmB 45 A  
 
 
 
B 106 
 
13 SMA 0/8 S mit PmB 45 A 
14 SMA 0/8 S mit 50/70 und Licomont 
15 SMA 0/8 S mit PmB 45 und Colzuphalt 
 
16 ABi 0/16 S mit PmB 45 A 
17 ABi 0/16 S mit 50/70 und Licomont 
18 ABi 0/16 S mit PmB 45 und Colzuphalt 
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ANLAGE 11 
 
Lastverformungskurven aus Spurbildungsversuch Kontrollprüfung 
 
BAB A7 
 
1 SMA 0/11 S mit SFB 5-90 LT 
2 SMA 0/11 S mit Olexobit NV 45 
3 SMA 0/11 S mit Sübit VR 35 
4 SMA 0/11 S mit SmB 35 
5 SMA 0/11 S mit Caribit 45 S 
6 SMA 0/11 S mit PmB 45 A 
 
7 ABi 0/16 S mit SFB 5-90 LT 
8 ABi 0/16 S mit Olexobit NV 25 
9 ABi 0/16 S mit Sübit VR 35 
10 ABi 0/16 S mit SmB 25 
11 ABi 0/16 S mit Caribit 25 S 
12 ABi 0/16 S mit PmB 45 A  
 
 
 
B 106 
 
13 SMA 0/8 S mit PmB 45 A 
14 SMA 0/8 S mit 50/70 und Licomont 
15 SMA 0/8 S mit PmB 45 und Colzuphalt 
 
16 ABi 0/16 S mit PmB 45 A 
17 ABi 0/16 S mit 50/70 und Licomont 
18 ABi 0/16 S mit PmB 45 und Colzuphalt 
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ANLAGE 12 
 
Abkühlversuch, Spannungs-Temperaturdiagramme 
 
BAB A7 
 
1 SMA 0/11 S mit SFB 5-90 LT 
2 SMA 0/11 S mit Olexobit NV 45 
3 SMA 0/11 S mit Sübit VR 35 
4 SMA 0/11 S mit SmB 35 
5 SMA 0/11 S mit Caribit 45 S 
6 SMA 0/11 S mit PmB 45 A 
 
7 ABi 0/16 S mit SFB 5-90 LT 
8 ABi 0/16 S mit Olexobit NV 25 
9 ABi 0/16 S mit Sübit VR 35 
10 ABi 0/16 S mit SmB 25 
11 ABi 0/16 S mit Caribit 25 S 
12 ABi 0/16 S mit PmB 45 A  
 
 
 
B 106 
 
13 SMA 0/8 S mit PmB 45 A 
14 SMA 0/8 S mit 50/70 und Licomont 
15 SMA 0/8 S mit PmB 45 und Colzuphalt 
 
16 ABi 0/16 S mit PmB 45 A 
17 ABi 0/16 S mit 50/70 und Licomont 
18 ABi 0/16 S mit PmB 45 und Colzuphalt 
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ANLAGE 13

Zusammenhang Brechpunkt nach Fraass - Biegebalkensteifigkeit,
 Bindemittel Asphaltbinder 0/16 S

R2 = 0,5464
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ANLAGE 14
Veränderung der Biegebalkensteifigkeit
Asphaltbinder 0/16 S
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ANLAGE 15 
 

Verfahrensanweisung zur Bestimmung der dynamischen Viskosität von Bitumen und 
modifizierten Bitumen mittels DSR 

- Platte-Kegel-Viskosimeterverfahren -1) 
 
 
1. Anwendungsbereich 
 
Diese Arbeitsanweisung legt ein Verfahren zur Bestimmung der dynamischen Viskosität eines 
Bitumenhaltigen Bindemittels mit einem Platte-Kegel-Viskosimeter über einen Temperaturbereich fest. 
 
2. Normative Verweisungen 
 
EN 58 Probenahme bituminöser Bindemittel 
 
EN 12594 Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Vorbereitung von  Untersuchungsproben. 
 
EN 12597 Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Terminologie 
 
EN 20023 Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Anforderungen an PmBs 
 
TL-PmB: Technische Lieferbedingungen für gebrauchsfertige PmB 
 
 
3. Prinzip 
 
Die Bindemittelprobe wird auf die untere Platte eines dynamischen Scher -  Rheometers (DSR) 
angeordnet und auf die Prüftemperatur gebracht. Die obere kegelförmige Platte des Rheometers wird auf 
die Bindemittelprobe gedrückt. Durch eine vorgegebene Schubspannung wird eine Schubbeanspruchung 
auf die Probe ausgeübt. Gemessen wird die resultierende Drehzahl, aus der die Schergeschwindigkeit 
errechnet wird. Aus der Schergeschwindigkeit wird die dynamische Viskosität berechnet zu:  
 
 

Dynamische Viskosität η = Schubspannung 
Schergeschwindigkeit    Einheit: [Pa.s] 

 
 
Alte Einheit: 1 [Poise] = 100 [Zentipoise] = 100 [mPa.s] 
 
Die Gleichung oben gilt für idealviskose Substanzen und somit auch für Bitumen und modifizierten 
Bitumen bei hohen Temperaturen.  

 
4. Prüfeinrichtungen 

 
Platte-Kegel-Viskosimeter mit folgenden Eigenschaften: 

 
- Schubspannung: 0,03 bis 3000 Pa ; 
- Viskositätsbereich: 10-1 Pa.s bis 10+6 Pa.s; 
- Temperaturbereich: 80 °C bis 200 °C; 
- Die Probentemperatur muss auf ± 0,1 °C konstant gehalten werden; 
- ein Platte-Kegel-System mit einer geeigneten Kegelgröße : 

z.B. Durchmesser 40mm , Kegelwinkel 4° 2) 
- Software zur Berechnung der Schergeschwindigkeit 

                                                 
1) Bei etwaigen Rückfragen : asphalt labor Arno J.Hinrichesen GmbH & CoKG, 04554-99200, mail@asphalt-
labor.de 
2) Geeignent ist z.B. ein ein Rheometer von Bohlin mit Kegel-Platte-System CP 4/40 
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5. Probenahme 
 
Die Probe ist nach EN 58 zu entnehmen und nach DIN EN 12594 vorzubereiten. Im Falle von  
viskositätsabsenkenden Bindemitteln ist die zu untersuchende Probe, unabhängig von dem 
Erweichungswert des zu prüfenden Bindemittels, bei einer Temperatur von mindesten 180 °C 
vorzubereiten. 
 
 

6. Durchführung 
 
Die Messung wird mit einem geeigneten Dynamischen-Scher-Rheometers durchgeführt,  das mit einem 
automatisierten Spalteinstellungs- und Regelungssystem ausgestattet ist. Das Drehmoment und damit 
die Schubspannung wird vorgegeben, die resultierende Drehzahl und damit die Schergeschwindigkeit 
gemessen. Das Kegel-Platte Messsystem besteht aus einem sich drehenden oberen Kegel mit 
abgeflachter Kegelspitze und einer feststehenden unteren Platte. Die Probe wird kraftschlüssig 
dazwischen eingebracht. 
Vor jeder Messung ist ein automatischer Nullabgleich bei der gewählten Prüftemperatur  durchzuführen. 
Dabei wird der obere Stempel auf einen Spaltabstand von Null heruntergefahren. Diese Stellung wird 
vom Gerät als Nullstellung registriert. Zur Minimierung des Einflusses der Längenausdehnung des 
Messkegels bei der Viskositätsprüfung über einen großen Temperaturbereich wird der Nullabgleich bei 
einer Temperatur durchgeführt, die in der Mitte des Temperaturmessbereiches liegt.   
Bei Messungen der Viskosität bei einer vorgegebenen Temperatur ist die Bindemittelprobe auf die untere 
Platte aufzubringen  und der Kegel herunter zufahren. Die zwischen Kegel und Platte eingespannte 
Probe ist auf die Prüftemperatur zu bringen. Die entsprechende Schubspannung ist vorzugeben. Vor dem 
Starten der Messung ist sicher zu stellen, dass die Probe die Messtemperatur erreicht hat. 
Erfahrungsgemäß beträgt die Temperierungszeit 15 Minuten. Die Angaben des Geräteherstellers sind zu 
beachten.  
 

ANMERKUNG:  Bei der Viskositätsmessung von  viskositätsabsenkenden Bindemitteln ist die 
Probe zunächst auf Raumtemperatur abzukühlen, um ein vollständiges Auskristalisieren  der 
viskositätsabsenkenden Zusätze zu gewährleisten. Danach ist die gewählte Prüftemperatur  „von 
unten nach oben“ anzusteuern.  

 
 
 

7. Angabe des Prüfergebnisses 
 
Der Viskositätswert ist als dynamische Viskosität in mPa.s und als nächstliegende ganze Zahl 
anzugeben. 
  
 

8. Präzision des Verfahrens 
 
Die Wiederholbarkeit  r und die Vergleichbarkeit  R sind z.Z. noch nicht bekannt. 
 
 

9. Prüfbericht 
 
Der Prüfbericht muss mindestens folgende Informationen enthalten: 
 
 

a) Angaben über das verwendete Prüfgerät 
b) Typ und vollständige Kennzeichnung der untersuchten Probe; 
c) Hinweis auf diese Verfahrensanweisung 
d) Etwaige Abweichungen von dieser Verfahrensanweisung 
e) Prüfergebnis 
f) Prüfdatum 
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Viskositätsverlauf der Bindemittel im frischen Zustand, Asphaltbinder
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Abbildung 1: FTIR/ATR-Spektren; qualitativ vergleichend; 051013-8114, 051013-8125,   
kristallin aliphatischer Wachs 
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Abbildung 2: FTIR/ATR-Spektren; qualitativ vergleichend; 051013-8124, 051013-8136, 

051013-8137 
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Abbildung 3: FTIR/ATR-Spektren; qualitativ vergleichend; 051013-3, 051013-8115, 
Elastomer 
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Abbildung 4: FTIR/ATR-Spektren; qualitativ vergleichend; 051013-1, 051013-2, Amidwachs 
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Abbildung 5: FTIR/ATR-Spektren; qualitativ vergleichend; Caribit 25S, Caribit 35S, 
Amidwachs 
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Abbildung 6: FTIR/ATR-Spektren; qualitativ vergleichend; Olexobit NV25, Olexobit NV45, 
Elastomer 
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Abbildung 7: FTIR/ATR-Spektren; qualitativ vergleichend; PmB 45A, Elastomer 

Pm B-45A          ATR-Spek trum

Elastom er ATR-Spek trum

06/08/2004

05/07/2004

10001500200025003000
W avenum ber cm -1

0.
00

0.
05

0.
10

0.
15

0.
20

0.
25

0.
30

Ab
so

rb
an

ce
 U

ni
ts

 
 
Abbildung 8: FTIR/ATR-Spektren; qualitativ vergleichend; SFB 5-90 LT, Polymerzusatz 
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Abbildung 9: FTIR/ATR-Spektren; qualitativ vergleichend; SmB 25, SmB 35, Fischer-
Tropsch-Wachs 
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Abbildung 10: FTIR/ATR-Spektren; qualitativ vergleichend; Sübit VR 35, Amidwachs 
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Abbildung 11: Chromatogramme Siedeanalyse, qualitativ vergleichend: Pr.1: Caribit 25S; 
Pr.2 Caribit 35S; Pr.3 Olexobit NV25; Pr.4 Olexobit NV45; Pr.5 PmB 45A 
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Abbildung 12: Chromatogramme Siedeanalyse, qualitativ vergleichend: Pr.6: SFB 5-90 LT; 
Pr.7 SmB 25; Pr.8 SmB 35; Pr.9 Subit VR35 
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