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ANLAGE 1

Anforderungen an TA-Bindemittel im Rahmen der Praqualifikation, Vorgehensweise
zum Nachweis der Temperaturabsenkung

Die Bindmittelmodifikation kann entweder an einem PmB oder an einem Normenbitumen
durchgefiihrt werden.

Die Auswahl der Bindemittelsysteme erfolgt nach folgenden Kriterien:

— Die Zusétze mussen unterschiedlich sein

— Es muss nachgewiesen werden, dass beide Mischgutasorten (hier Asphaltbinder 0/22
S und Splittmastixasphalt 0/11 S) bei einer Verdichtungstemperatur nach Marshall von
135 °C einen vergleichbaren Hohlraumgehalt haben wie die Nullvariante bei 145 °C
und bei 105 °C mindestens einen Verdichtungsgrad von 97 % ermdglichen. Die
Vorgehensweise ist nachfolgend im Einzelnen Beschrieben

— Der Hersteller des Bindmittelsystems muss die niedrigst  mdogliche
Mischguttemperatur fur die Mischgutherstellung angeben, die jedoch nicht héher als
145 °C sein darf.

Aulerdem sind folgende Bindemittelkenndaten anzugeben am Originalbindemittel und am
kurzzeit-gealterten Bindemittel (RFT-Verfahren):

— Erweichungspunkt RuK

— Penetration bei 25 °C

— Brechpunkt nach Fraass

— Kraftduktilitat bei 20 °C mit den Formen gemaR DIN EN 13598
— DSR bei 40, 50, 60, 70, 80 °C

— Nullscherviskositat bei 60 °C

— Biegebalkensteifigkeit ermittelt im BBR bei -16 °C

Der Zusatz ist ferner so zu beschreiben, dass eine Identifikation moglich ist, ohne
Firmengeheimnisse preiszugeben.

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Prifungsarten

—————— wtgied im Bundesverband Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.
b_up_ Batat e Bgen e, Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner
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Versuchsbeschreibung zum Nachweis der Temperaturabsenkung mit dem
Marshallverfahren

1. Zunéchst ist eine Eignungsprifung fir einen SMAO0/11 S und einen ABi 0/22 S
entsprechend Merkblatt fir Eignungsprifung an Asphalt, 1998, zur Ermittlung des
oprtimalen Bindemittelgehaltes (PmB 45) bei einem Hohlraumgehalt von ca.
3,5 Vol.-% beim SMA 0/11 S und 5,5 Vol.-% beim ABi 0/22 S durchzufihren. Dabei
soll der so ermittelte B-Gehalt kurz vor dem Minimum des Hygit liegen. Temperatur
fir die MPK-Herstellung: 145 °C

2. Nunmehr werden jeweils 3 Marshallprobekorper bei 145 °C, 130 °C, 115 °C und
100 °C mit dem oben ermittelten B-Gehalt und dem temperaturabsenkenden
Bindemittel hergestellt. Dabei ist die exakte Temperatureinhaltung von besonderer
Bedeutung: das Mischgut muss in geschlossenen Behdltern % Stunde im
Warmeschrank bei der entsprechenden Temperatur gelagert werden. Sodann sind die
MPK zugig herzustellen.

3. An den MPK werden ermittelt: Raumdichte, Rohdichte, Hohlraumgehalt rechnerisch.

Der Hohlraumgehalt ist gegen die Verdichtungstemperatur aufzutragen. Es ist die
Verdichtungstemperatur maRgeblich, bei der sich ein Hohlraumgehalt von 3,5 Vol.-%
(SMA 0/11 S) bzw. 5,5 Vol.-% (ABIi 0/22 S) einstellt.

Prifstellen-
leitung:

bup

Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667 Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Mitglod im Bundesverband Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prifstelle des BUV Nord e.V.
Bt i aan o. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



ANLAGE 2

Bindemitteleigenschaften Préaqualifikation

Bindemittel BAB A7 Ooms BP GKG Sasol Shell

Bindemittelsorte: SFB5-90 LT Olexobit NV 25 [ Olexobit NV 45 Subit VR 35 SmB 25 SmB 35 Caribit 25 S [ Caribit 45 S
Alterungszustand Frisch [ nach RFT Frisch [ nachRFT |  Frisch [ nach RFT Frisch | nach RFT Frisch | nachRFT | Frisch [ nach RFT Frisch | nachRFT | Frisch [ nach RFT
Physikalische Untersuchungen:

Penetration 25 °C [0,1 mm] 94,0 61,4 32 23 42 27 36,0 27,4 32,3 23,7 39,2 28,8 31,0 21,0 35,0 24,0
Erweichungspunkt [°C] 89,5 91,5 75 86 71,8 78,2 94,5 93,2 78,5 79,5 77,5 78,7 86,5 91,1 58,4 67,2
Brechpunkt Fraafll -25,5 -23,0 -10 -8 -15 11 -16 -13,0 -15,0 12,5 -18,5 -18,0 -10,0 7,0 -8,0 -6,0
Kraftduktilitat bei 20 °C

Kraftduktilitat; E'max [J] bei 20 °C 0,707 [ 1,440 4,04 ] 4,44 [ 4,18 [ 4,45 0671 | 0878 [ 0710 [ 1071 [ 0516 [ 0,766 3853 | 7649 | 2813 | 6481
Dukilitat [cm] bei 20 °C 52,5 [ 30,0 - | - [ - [ - 113 | 5,8 [ 16,1 | 5,3 [ 448 | 13,9 - | - [ - [ -
DSR bei 40, 50, 60, 70 und 80 °C

Phasenwinkel [] 40 °C 57,3 55,4 54,9 47,9 62 54,4 55,7 51,2 59,5 53,2 64,4 57,5 58,0 54,5 65,9 52,8
Komplexer Modul [Pa] 40 °C 31.256 61.517 213442 381987 116649 244816 204.549 298.871 226.280 387.318 146.265 296.930 336.170 457.040 210.070 511.270
Phasenwinkel [] 50 °C 53,4 54,8 57,9 53,1 61,3 58,1 60,9 57,8 65,4 61,0 68,6 64,3 63,1 62,0 69,8 60,2
Komplexer Modul [Pa] 50 °C 12.323 22.932 67945 122834 43206 68186 58.937 90.675 62.268 107.981 38.862 80.750 80.721 111.060 49.886 125.020
Phasenwinkel [] 60 °C 52,0 55,1 59,2 53,9 65,1 58,3 64,1 62,8 71,4 67,2 73,6 70,0 66 64,6 73,2 63,2
Komplexer Modul [Pa] 60 °C 5.428 9.058 21830 43478 11089 26203 19.680 28.165 15.130 29.847 8.879 20.563 24.264 31.164 12.250 35.760
Phasenwinkel [] 70 °C 57,2 57,2 62,3 55,1 61,4 59,9 65,3 66,0 78,1 72,8 78,5 74,9 68,2 66,9 78,6 70,4
Komplexer Modul [Pa] 70 °C 2.315 3.652 6464 17961 5204 9248 7.512 9.918 3.262 8.214 2.223 5.019 8.343 10.113 4.223 8.180
Phasenwinkel [] 80 °C 63,3 61,2 66,6 57,9 67 64,3 66,4 67,7 84,0 77,0 86,6 77,7 71,5 70,.0 82,8 74,4
Komplexer Modul [Pa] 80 °C 886 1.194 2087 5825 1514 2816 2.864 3.750 751 2.354 405 1.558 2.867 3.471 1.350 2.792
Nullscherviskositét bei 60 °C

ZSV [Pa.s] bei 60 °C 12.755 [ 10.265 16769 | 33233 | 7503 [ 16143 14957 | 22532 | 42119 [ 7780 [ 1827 [ 3.831 9331 [ 11746 | 6381 | 7.218
BBR bei - 16 °C

m-Wert [ ] 0,506 [ 0,454 - | - [ - [ - 0334 | 0310 [ 0311 [ 0291 [ 0338 [ 0308 - | - [ - [ -
Steifigkeit S [MPa] 37 [ 55 2059 | 2389 | 1967 | 219,4 127 [ 148 [ 205 | 221 [ 199 [ 214 306 | 306 [ 306 [ 307
Bindemittel B 106 W.Schitz DGA

Bindemittelsorte: 50/70 mit 3% Licomont PmB 45 A + Colzuphalt

Alterungszustand Frisch [ nach RFT Frisch [ nach RFT

Physikalische Untersuchungen:

Penetration 25 °C [0,1 mm] 46 32 59,7 48,3

Erweichungspunkt [°C] 85,8 95,9 56,4 59,6

Brechpunkt Fraal -11,5 -12 -22 -19

Kraftduktilitat bei 20 °C

Kraftduktilitat; E'max [J] bei 20 °C 0,611 [ 0,965 1,518 | 1,378

Dukilitat [cm] bei 20 °C 41,9 [ 17,9 88,0 | 44,6

DSR bei 40, 50, 60, 70 und 80 °C

Phasenwinkel [] 40 °C 63,2 60,6 66,8 63,2

Komplexer Modul [Pa] 40 °C 188479 227858 51.068 85.111

Phasenwinkel [] 50 °C 66,6 66,6 68,4 64,8

Komplexer Modul [Pa] 50 °C 54884 62347 14.406 24.388

Phasenwinkel [] 60 °C 67,2 70 70,5 67,0

Komplexer Modul [Pa] 60 °C 17882 17712 4.623 8.065

Phasenwinkel [] 70 °C 66,3 71,9 73,8 70,5

Komplexer Modul [Pa] 70 °C 6809 6050 1.675 2.794

Phasenwinkel [] 80 °C 66,5 72,7 78,4 75,4

Komplexer Modul [Pa] 80 °C 2082 2164 620 1.055

Nullscherviskositét bei 60 °C

ZSV [Pa.s] bei 60 °C 12273 [ 13536 1155 [ 2.693

BBR bei - 16 °C

m-Wert [ ] 0,352 [ 0,321 0556 | 0,526

Steifigkeit S [MPa] 190 [ 197 53 | 49
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Hierzu ist die jeweils vorhandene Schachtump(lasterung aus Naturstein-Grofpflaster
aufzunehmen, zu lagern und entsprechend des LV neu herzustellen.

Zwischen dem Fahrbahnrand der Standspur und den seitlich éingebauten Kontroll-
schichten ist der Oberboden in einer Breite von ca. 1,50 m ca. 20 cm dick abzu-

tragen und gegen muldenférmig einzubringendes Asphaltfrisgut der Baustelle, ca.
20 cm dick, auszutauschen. ‘

Im Bereich der Baustrecke fiihren 4 Briicken iiber die BAB. Unter den Uberfiih-
rungen ist das im Mittel- und Seitenstreifen vorh. Pflaster aufzunehmen und nach Wei-
sung des AG in Angleichung an die neue H6henlage der Fahrbahn unter teilweiser Zu-
lieferung von neuem Pflaster wieder herzustellen. Die Anschliisse an die Fahrbahnen
werden als Fuge ausgebildet und vergossen. Das Vorhandensein von Schutzplanken
mit Pfosten und Briickenpfeilern in den Pflasterflachen wird nicht gesondert vergiitet
und ist als Erschwernis einzurechnen. :

Die evtl. erforderliche Montage von Schutzplankenholmen wird nach Aufwand ver-
giitet. Die geldsten Befestigungsmittel sind als abgiingig zu betrachten und entspre-
chend der techn. Anforderung fiir das Aufstellen von Schutzplanken zu erneuern. Be-
festigungsmittel liefert der AG.

In den Nahbereichen von Uberfiihrungen sind die Abdeckungen von dort vorhandenen
StraBenabliufen sowie Kontrollschachtabdeckungen entsprechend der diesbeziiglichen
Positionen des LV gegen verriegelbare Exemplare auszutauschen.

4. Angaben zur Ausfithrung

4.1

Grundsitzlich gelten die ZTV Asphalt 01 sowie die Ergiinzungen HVA B-StB(SH)-S
Baubeschreibung Abschnitt 5. Etwaige dariiber hinausgehende Ergiinzungen werden
weiter unten aufgefiihrt.

Besondere Angaben zur Ausfiihrung der Versuchsstrecke

Fiir die Herstellung der Versuchsstrecke werden folgende zusitzliche Anforderungen
gestellt:

Maschineller Einsatz

Die Einbaugerite miissen sich im Besitz der Einbaufirma befinden.

Asphaltmischanlage:

- Die kontrollierte Angabe der Mischguttemperatur beim Verlassen des Mischtroges

oder des Mischwerkes ist zu vermerken. Eine chargenweise Dokumentation ist
sicherzustellen.

- Die Trocknung der Mineralstoffe ist so zu steuern, dass eine vollstindige Trock-

nung trotz verminderter Trocknungstemperatur sowie eine vollstindige Umbhiil-
lung der Mineralstoffe erreicht wird.

- Bei Einsatz von mehreren Asphaltmischanlagen ist zu gewihrleisten, dass gleiche

Eignungspriifungen und Mineralstoffe (bis auf einen etwaigen Einsatz von Natur-
sand) zum Einsatz komimen.

- Die Lieferkontinuitit ist sicherzustellen.
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Transportfahrzeuge:

Mafnahmen zur Temperaturverlustreduzierung des Mischgutes bis zum Einbauort sind
gefordert. Thermofahrzeuge werden nicht vorgeschrieben. Der AN hat jedoch darauf
zu achten, dass die Mischguttemperatur um nicht mehr als max. 10 ° C von der Her-
stellung bis zum Abkippen in den Shuttle abnimmt.

Fertiger:

- Einsatz eines Shuttles zur Homogenisierung des Mischgutes und zur — gleichmi
Bigen Beschickung des Fertigers

Fertiger mit Lenkautomatik und hydraulisch verinderbarer Breite der Fertiger

bohle (kein Stillstand bei dem Uberfahren von Briicken)Einbau auf voller Breite
bis 9 m

kontinuierliche Aufzeichnung der Mischgutlemperatur im Aufgabekiibel (kann
auch durch manuelle Messung erfolgen)

- Die Leistung ist so zu wihlen, dass Tagesansiitze innerhalb der Erprobungsab-
schnitte ausgeschlossen werden.

Verdichtungsgeriite:

Eine kontinuierliche, méglichst flichendeckende Kontrolle und Dokumentation der
Verdichtungsleistung ist zu erbringen.

Der Einsatz der Verdichtungsgerite 1st auf die Einbauleistung abzustimmen.

Absplittung:

Fiir das Aufbringen des Abstreumaterials ist ein wegeabhiingiger Splittstreuer einzu-
setzen, der eine gleichmiBige Absplittung in Lings- und Querrichtung sicherstellt. Das
Abstreumaterial ist dabei auf die Oberfliche der noch heifien Dickschicht so friihzeitig
aufzubringen, dass es durch das Walzen fest und dauerhaft eingedriickt wird.

Das Abstreumaterial besteht aus einer vorbituminierten Lieferkdrnung 1/3 mm, siehe
LVund aus einem Grundgestein mit einem Schlagzertriimmerungswert SZ g2 < 18 M.-
%. Die Abstreumenge betrigt 0,5 bis 0,75 kg/m?.

Sonstige Angaben zur Herstellung

Die Mischgutmenge soll so bemessen werden, dass die Abschnittsgrenze flir jede
Schicht um nicht mehr als 50 m iiber — oder unterschritten wird.

Kontrollpriifungen

Kontrollpriifungen (Mischgutuntersuchungen) fiir die Binder- und Deckschicht:
Diese Priifungen sind bereits im Forschungsvorhaben enthalten. Zusitzlich wird je Ab-
schnitt an zwei Querproﬁlen der Schichtenverbund Binder-/ Tragschicht und Deck-/

Deomdncnabsale e A DIV AT SN e LalAaNO0/M L
A4l LA\J\- [CASPUELVI UNY Lu..I.JUVV \.4110 e AIAN X LDV llllll (UL Y VLY J o UU\.«IPI Wi,

AuBerdem wird die Spurtiefe an 2 BK @ 300 pro Abschnitt, Wasserbad .50 ° C, Stahl-

rad, an der Asphaltbinder — und Splittmastixdeckschicht gepriift.

Fiir die Entnahme der Bohrkerne @ 300 werden auf der Unterlage der Asphaltbinder-

schicht und der Deckschicht gesondert 48 Aluminiumfolien geklebt, um die Bohrtiefe
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Zu minimieren,

Die Ebenheit des Asphaltbinders und der Deckschicht wird mit dem Planographen je
Fahr- bzw. Standstreifen tiberpriift.

Eigeniiberwachungspriifungen

Dem AG 1st Gelegenheit zu geben sich an der Durchfiihrung der Priifung zu beteili-
gen. Der Zeitpunkt von Priifungen ist der ortlichen Bauiiberwachung des AG mind.

2 Tage vorher mitzuteilen. '

Die Verdichtung ist méglichst flichendeckend zu kontrollieren und zu dokumentieren.
Das Kontrollsystem ist mit dem AG vor Baubeginn zu vereinbaren. Bei Beginn eines
Abschnittes ist die erforderliche Anzahl der Walziiberginge fiir die jeweilige Misch-
gutsorte in Abhdngigkeit von der Mischguttemperatur zu ermitteln. Die Vorgehens-
weise ist mit dem Forschungsnehmer abzustimmen.

Die Mischguttemperatur ist am Aufnahmekiibel des Asphaltfertigers kontinuierlich zu
dokumentieren.

Die Messung der Griffigkeit obliegt dem AN und wird gesondert vergiitet.

Eignungspriifungen

Nach Auftragsvergabe sind von allen Varianten erweiterte Eignungspriifungen von
dem

Asphaltlabor Arno J. Hinrichsen GmbH & Co
Dr. Hermann Lindratstrafle 1

23812 Wahlstedt
Tel 04554-99200, Fax 04554-992030,
mail@ashalt-labor.de

durchzufiihren, um eine einheitliche Priifiethodik sicherzustellen. Die Kosten fiir die
erweiterten Eignungspriifungen sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

- Die erweiterten Eignungspriifungen beinhalten:

- Spurbildungsversuch,_j'o ®C, Stahlrad, Wasserbad, und dynamischer Druck-
schwellversuch bei 5(° C zur Optimierung der Mischgutzusammensetzung

- Tieﬁemperaturverhauén : Abkiihlversuch, oder gleichwertiges.
- Temperaturabsenkungspotential (Marshallverfahr\en)

- Griffigkeitsprognose nach Wehner-Schulze, antéilig
Der AN priift und bestiitigt die erstellten Eignungspriifungen.
Crenzwerte und Toleranzen — Erginzungen zur ZTV Asphalt 01

Mischguttemperatur des Asphaltbinder 0/16S und des Splittmastixasphalt 0/11S
ab Werk: <145°C

Expositionsmessungen: der AN hat zu veranlassen, dass an jedem Abschnitt (Binder-
und Deckschicht getrennt) Expositionsmessungen (Bitumen, Aerosole und Bitumen, |
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Dampfe + Aerosole) durch die Bauberufsgenossenschaft durchgefiihrt werden.
Ansprechpartner:

Bauberufsgenossenschaft Hamburg,
Messtechnischer Dienst
Holstenwall 8-9

20355 Hamburg

oder :
Dr. Riihl, 069/47 05-213, reinhold.ruehl@bg24 bgnet.de

Bindemittelgehalt: Abweichend von der ZTV Asphalt 01, Tabelle 2.1 und 4.1 wird
kein Mindestbindemittelgehalt vereinbart. Er ergibt sich vielmehr aus der Eignungsprii-
fung. Als Kalkulationsbindemittelgehaite sind die vorgenannten Werte anzusetzen.

Hohlraumgehalt Abi 0/16 S: 4,0 bis 7,0 Vol‘.-%, Verdichtungstemperatur der MPK :
135 ° C fiir die Erprobungsabschnitte bgw. 145 °C fiir die Referenzstrecke.

Verdichtungsgrad:

Bezugsraumdichte: Verdichtungstemperatur der MPK : 135 ° C fiir die Erprobungsab-
schnitte bzw. 145 ° C fiir die Referenzstrecke.

Um méglichst hohe und gleichmifBige Verdichtungsleistung zu erzielen, was eine ver-

besserte Wirmestandfestigkeit und eine lingere Nutzungsdauer zur Folge hat, wird eine
Zulage vereinbart. ‘

Liegt der abschnittsweise gebildete Mittelwert fiir den Verdichtungsgrad > 98 %, so
wird eine Zulage nach folgender Formel vorgenommen:
Z [€]1=0,04 * AVD[1/100] * EP [€] * F [m?]
mit
Z  =Zulage in Euro

A VD = iiber den Wert von 98 % hinausgehende mittlere Verdichtungsgrad in % abso-
lut, maximal jedoch 3 % [ = 101 %].

EP  =der sich aus der Abrechnung ergebende Einheitspreis in Euro/m?
F = zugehorige Einbaufliche in m?

Wiirmestandfestigkeit:

Spurrinnentiefe beim Spurbildungsversuch gemif TP A-StB, Teil :
Spurbildungsversuch — Bestimmung der Spurtiefe im Wasserbad, bei 50 °C:

- Fir Asphaltbinder 0/16 S und Splittmastixasphalt 0/11 S:

Fionnnoenriifimo - <TSmm
Brgnungsnriiiung : <3>dmm

Kontrollpriifung : <4,5mm
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Schichtenverbund:

Der Schichtenverbund wird nach der ,, Arbeitsanleitung zur Priifung von Asphali-ALP
A-StB, Teil 4: Priifung des Schichtenverbundes nach Leutner, 1999 gepriift.

Es gelten folgende Anforderungen, basierend auf dem Forschungsergebnis des FA 7.182
(Grundlagen zur Feststellung von Grenzwerten fiir den Schichtenverbund):

Schichtgrenzzmjhaltdeckschicht — Asphaltbinderschicht:

5 KN, zulissige Toleranz — 6,5 KN

Schichtgrenz haltbinderschicht — Asphalttragschicht:
\ji) KN, zulissige Toleranz — 6,0 KN

_ Miingelbeseitigungsansprﬁche

. Die Venihrungsfristen fiir Médngelanspriiche richten sich nach den ,,Zusﬁtzlichen Techni-

schen Vertragsbedingungen™ bzw. des $ 13, Nr. 4, VOB/B .
In Abweichung hiervon endet die Verjdhrungsfrist bei den Erprobungsabschniiten, die aus
TA-Asphalt hergestellt worden sind nach 8 Jahren.

Es gelten die Grenzwerte entsprechend den Funktionsbauvertrigen:

Fiir die. Abnahme 4 Jahre nach 8 Jahre nach

Abnahme Abnahme *
Ebenheit in Lingsrichtung <4 <6 - <7
Unter Richtlatte 4 m { mm])
Spurrinnentiefe [ mm] <4 <6 <10
{ SCRIM, 80 km/h** > 0,46 >0,43 >0,39
Netzrisse [ % ] 0 0 <5
Flickstellen [ % ] 0 . 0 <10

* dem liegen 18,3 Mio dquivalente 10 t - Achsen zugrunde

** diirfen um nicht mehr als 0,03 unterschritten werden

Nach 8 Jahren liegt ein Mangel an den Erprobungsabschnitten nur dann vor, wenn die o-
ben genannten Grenzwerte iiber — oder unterschritten werden und zum gleichen
Zeitpunkt die Referenzstrecke diese Mingel nicht aufweist oder giinstiger zu bewerten ist.
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1.2.2 Angaben zur Ausfiihrung

Grundsitzlich gelten die ZTV Asphalt- StB O1. Etwaige dariiber hinausgehende Ergidnzungen

werden weiter ninten mlfgeﬁihn

1.2.3 Besondere Angaben zur Ausfiihrung der Erprobungsabschnitte mit Additiven

Fiir die Herstellung des Mischgutes sind die Grundbitumen 50/70 und 30/45 der Firma Total.
Raffinerie Brunsbiittel, zu verwenden, da die oben genannten Anforderungen an Aufmischun-

gen mit diesen Bitumen ermittelt wurden.

1.2.3.1 Maschineller Einsatz

Die Einbaugeriite miissen sich im Eigentum der Einbautirma befinden. Dic bauausfiihrende

Betriebsmannschaft muss ausreichende Erfahrung mit den Geridtschaften haben.

Asphaltmischanlage:

- Es muss die Mdglichkeit bestehen, die Additive manucll oder maschinell in den
Mischtrog hinzuzugeben

- kontrollierte Angabe der Mischguttemperatur beim Verlassen des Mischtroges. Eine ent-

sprechende Angabe auf dem Lieferschein ist vorzunchmen. Die Mischtemperatur ist

Chargenweise zu dokumentieren.

- Die Trocknung der Mineralstoffe ist so zu steuern, dass eine ausreichende Trocknung trotz

verminderter Trocknungstemperatur sowie eine vollstindige Umhiillung der Mineralstoffe

erreicht werden.

- bei Einsatz von mehreren Asphaltmischanlagen ist sicherzustellen, dass gleiche Eignungs
priifungen und Mineralstoffe (bis auf eincn etwaigen Einsatz von Natursand) zum Einsatz
kommen.

- Die Lieferkontinuitit ist sicherzustellen.

- Der Asphaltmischguthersteller hat mit dem Additivlieferanten in Eigenverantwortung zu
kliren, wie und in welcher Form das Additiv dem Asphaltmischgut zugegeben wird. Zu
diesem Zweck hat der Additivlieferant eine auf die Mischanlage abgestimmte Mischanwei-
sung abzugeben. Dabei ist sicherzustellen, dass ein gleichbleibend homogenes Asphalt-

mischgut mit gleichbleibenden Eigenschaften produziert wird. Dies bezieht sich sowohl
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auf die Temperaturabsenkung als auch auf die asphalttechnologischen Eigenschaften.

Transportfahrzeuge:
MaBnahmen 7zur Reduzierung des Temperaturverlustes des Mischgutes his zum Einhanort

sind gefordert und mit dem AG zu vereinbaren. Der AN hat sicherzustellen, dass die Misch-

guttemperatur um nicht mehr als max. 10 °C von der Herstellung bis zum Abkippen in den

Shuttle abnimmt. Die Temperatur ist beim Abkippen 4-mal (voll, %, %, %) je Entleerung zu

messen. Aus den Messergebnissen wird jeweils der Mittelwert gebildet und dokumentiert.

Fertiger:

- Zur Erzielung einer méglichst guten Ebenflachigkeit ist eine kontinuierliche Beschickung
des Asphaltfertigers iiber einen Shuttle (bandgesteuertes Ubergabegeriit) vorzunehmen.

- Fertiger mit Lenkautomatik und hydraulisch verinderbarer Breite der Fertigerbohle

- Einbau auf voller Fahrbahnbreite ( > 8.0 m)

- kontinuierliche Aufzeichnung der Mischguttemperatur im Aufgabekiibel (z.B. durch
manuelle Messung)

- Die Einbauleistung ist so zu wihlen. dass Tagesansitze innerhalb der Erprobungsabschnitte

ausgeschlossen sind.

Verdichtungsgeriite:
Eine kontinuierliche, flichendeckende Kontrolle (z. B. Asphaltmanager oder mittels Troxler-
sonde oder Gleichwertiges) und Dokumentation der Verdichtungsleistung ist zu erbringen.

Der Einsatz der Verdichtungsgeriite ist auf die Einbauleistung abzustimmen.

Abstreuen der Deckschicht:

Zur Erhdhung der Anfangsgriffigkeit ist als Abstumpfungsmafnahme das Abstreuen mit
leicht bindemittelumbhiillten Edelbrechsand/ -splitt. Lieferkdrmung 1/3, durchzufiihren.

Als Splittstreuer flir das Abstreumaterial 1/3 mm ist ein wegabhédngiger Splittstreuer einzuset-
zen (Tellerstreuer sind ausgeschlossen!), der eine gleichméBige Abstreuen in Ldngs — und
Querrichtung sicherstellt. Das Abstreumatenial ist dabei auf die Oberfldche der noch heiflen
Deckschicht so frithzeitig aufzubringen, dass es durch das Walzen fest und dauerhaft einge-
driickt wird.

Das Abstreumaterial, leicht vorbituminiert Lieferk6mung 1/3 mm, besteht aus den in der

Deckschicht verwendeten hellen Mineralstoffen des Grundgesteins.
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Die Abstreumenge betrégt 0,50-0.75 kg/m?.

1.2.3.2 Sonstige Angaben zur Herstellung

Die Mischgutmenge soll so bemessen werden. dass die Abschnittsgrenze eines Erprobungsab-
schnittes flir jede Schicht um nichf mehr als 50 m {iber - odey unterschrittgn wird.
Alpistndy primsste omOhoste |

1.2.3.3 Kontrollpriifungen

Die iiblichen Kontrollpriifungen (Mischgutuntersuchungen) nach ZTV Asphalt StB 01 fiir die
Binder — und Deckschicht nach Art und Umfang sind bereits im Forschungsvorhaben enthal-
ten. Alle im Zuge des Forschungsvorhabens emmittelten Priifungen werden bauvertraglich
gewertet. Zusitzlich wird je Abschnitt an zwet Querprofilen der Schichtenverbund Binder-/
Tragschicht und Deck — /7 Binderschicht an jeweils 2 BK © 150mm bei 20 °C iiberpriift.
Auflerdem wird die Spurtiefc an 2 BK 0 300. Wasserbad, 50 °C, Stahlrad, an der Asphaltbin-
der — und Splittmastixdeckschicht gepriifi.

Fiir die Entnahme der Bohrkermne © 300 sind auf der Unterlage der Asphaltbinderschicht und

der Deckschicht gesondert ca. 40 Aluminiumfolien zu kleben, um die Bohrtiefe zu minimie-

ren.

Die Ebenheit des Asphaltbinders und der Deckschicht wird mit dem Planographen je Fahr-

streifen {iberpriift.

1.2.3.4 Eigeniiberwachung

Die Eigeniiberwachung der flichendeckenden Verdichtung ( s.o. ) kann auch in Zusammenar-
beit mit dem Kontrollpriifer durchgefiihrt werden. Das Kontrollsystem ist mit dem AG bzw.
seinem Kontrollpriifer vor Baubeginn zu vereinbaren. Bei Beginn eines Erprobungsabschnit-
tes ist die erforderliche Anzahl der Walziiberginge in Abhingigkeit von der Mischguttempe-
ratur zu ermitteln.

Die Mischguttemperatur ist am Aufnahmekiibel des Shuttles kontinuierlich zu dokumentieren.

Die Abstreumenge ist einmal tiglich mittels Aufstreublech und Wigung nachzuweisen.
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1.2.3.5 Eignungspriifungen

Entsprechend den Vorgaben des Forschungsvorhabens sind nach Auftragsvergabe von allen

Varianten erweiterte Eignunespriifunegen von dem Forschungsnehmer

asphalt labor Amo J. Hinrichsen GmbH& Co
Dr. Hermann Lindratstrasse 1

23 812 Wahlstedt

Tel 04554 — 99200. Fax 04554 - 992030,

mail(@asphalt-labor.de

durchzufiihren, um eine einheitliche Priifmethodik sicherzustellen. Dic Kosten flir die erwei-

terten Eignungspriifungen trigt der Aufiragnehmer: sie sind in die entsprechenden Einheits-

preise einzurechnen. Die erweiterte Eignungspriifungen beinhalten:

> Optimierung der Komzusammensetzung und des Bindemittelgehaltes
mittels Druckschwellversuch

> Spurbildungsversuch . 50°C. Stahlrad, Wasserbad ,

> Tieftemperaturverhalten :Biegebalkenrheometer am
kurzzeitgealterten Bindemittel

> nur Deckschicht: Griffigkeitsprognose nach Wehner —Schulze , anteilig

> Verdichtbarkeit nach , Arbeitsanleitung fiir die Bestimmung
der Verdichtbarkeit am Walzasphalt mit Hilfe des Marshallverfahrens™
1987

> Leuchtdichtekoeffizient qo nach ,, Anleitung zur Priifung

lichttechnischer Eigenschaften von Fahrbahnoberflichen und

Mineralstoffen mit dem Straf3enreflcktometer, 1986

Der AN priift und bestitigt schriftlich die erstellten Eignungspriifungen hinsichtlich Umsetz-

barkeit an der Mischanlage.

1.2.4 Grenzwerte und Toleranzen - Ergiinzungen zur ZTV Asphalt-StB 01

Mischguttemperatur (gilt nur flir die Erprobungsabschnitte mit TA-Asphalt) des Asphalt-
binder 0/16 S und des Splittmastixasphalt 0/8 S

ab Werk:

>140°C, < 145 °C
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Expositionsmessungen: Der AN hat zu veranlassen, dass an jedem Abschnitt (Binder — und
Deckschicht getrennt) Expositionsmessungen (Bitumen. Aerosole und Bitumen, Diampfe +
Aerosole) durch die Bauberufsgenossenschaft durch gefithrt werden. Etwaige Kosten sind in

die Einheitspreise mit einzurechnen.

Ansprechpartner:
Bauberufsgenossenschaft Hamburg,
Messtechnischer Dienst
Holstenwall 8-9
20 355 Hamburg
oder

Dr. Riihl, 069/ 47 05-213. reinhold.ruehl@bg?4.benet.de

Bindemittelgehalt: Abweichend von der ZTV Asphalt StB 01, Tabelle 2.1 und 4.1 wird kein
Mindestbindemittelgehalt in M- % vereinbart. Er ergibt sich vielmehr aus der Eignungsprii-

fung. Als Kalkulationsbindemittelgehalte sind die 0.g. Werte anzusetzen.

Hohlraumgehalt MPK : ( Unterschreitung : 0 Vol.-%, Uberschreitung: 1,5 Vol.-%)

Abi 0/16S: 3,0 bis 6.0 Vol.-%, Verdichtungstemperatur der MPK : 135 °C fiir die Erpro-
bungsabschnitte bzw. 145°C fiir die Referenzstrecke

SMA 0/8 S: 2,0 bis 4.0 Vol.-% . Verdichtungstemperatur der MPK : 135 °C fiir die Erpro-
bungsabschnitte bzw. 145°C fiir die Referenzstrecke

Verdichtungsgrad:

Zur Berechnung des Verdichtungsgrades wird eine Bezugsraumdichte herangezogen , die an
Marshallprobekérpern ermittelt wird, die bei einer Verdichtungstemperatur von 135 °C fiir
die Erprobungsabschnitte bzw. 145°C fiir die Referenzstrecke hergestellt wurden.

Um eine moglichst hohe und gleichmiiBlige Verdichtungsleistung zu erzielen. was eine ver-
besserte Wirmestandfestigkeit und cine lingere Nutzungsdauer zur Folge hat, wird eine Zula-
ge fuir eine iiber 98% hinausgehende Verdichtung vereinbart.

Liegt der abschnittsweise gebildete Mittelwert fiir den Verdichtungsgrad > 98 %. so wird eine

Zulage nach folgender Formel vorgenommen:
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Z [€]=0,04 * A VD [ 1/100] * EP [€] *F [m?]

mit

Z= Zulage in Euro

AVD =liber den Wert von 98% hinausgehender mittlerer Verdichtungsgrad in % absolut,
maximal 3% [ entspricht einem Verdichtungsgrad von 101 % ]

EP= der sich aus der Abrechnung ergebende Einheitspreis in € /m?

F= zugehdrige Einbaufldche in m?

Wiirmestandfestigkeit:

Spurrinnentiefe beim Spurbildungsversuch gemaB TP A- StB, Teil : Spurbildungsversuch —

Bestimmung der Spurtiefe im Wasserbad, bei 50 °C:

Fiir Asphaltbinder 0/16S und Splittmastixasphalt 0/ 8 S :
Eignungspriifung : < 3,5mm

Kontrollpriifung : < 4,5 mm

Schichtenverbund:

Der Schichtenverbund wird nach der ,,drbeitsanleitungen zur Priifung von Asphalt — ALP A-

StB, teil 4: Priifung des Schichtenverbundes nach Leutner, 1999 gepriift.

Es gelten folgende Anforderungen , basierend auf dem Forschungsergebnis des FA 7.182
(Grundlagen zur Feststellung von Grenzwerten fiir den Schichtenverbund):
Schichtgrenze Asphaltdeckschicht — Asphaltbinderschicht:

> 25 KN, zuldssige Toleranz -6.5 KN

Schichtgrenze Asphaltbinderschicht — Asphalttragschicht:
> 20 KN, zulissige Toleranz -6,0 KN
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1.2.5 Mingelanspriiche

Die Verjahrungsfrist fiir Mingelanspriiche richtet sich nach den .,Zusitzliche Technische Ver-
tragsbedingungen™ bzw. des § 13, Nr. 4 VOB/B
In Abweichung hiervon endet die Verjihrungsfrist bei den Erprobungsabschnitten, die aus

TA-Asphalt hergestellt worden sind, nach 8 Jahren.

Referenzstrecke: fir die Asphaltbinder — und Deckschicht = 4 Jahre
Erprobungsabschnitte: flir die Asphaltbinder — und Deckschicht = 8 Jahre
Alle Abschnitte: Asphalttragschicht = 4 Jahre

Es obliegt dem Auftragnehmer entsprechende Vereinbarungen der Produkthaftung mit dem

Mischgutlieferanten bzw. mit den Lieferanten der Additive zu vereinbaren.

Es gelten die folgenden Grenzwerte entsprechend den Funktionsbauvertrigen:

Fiir die Abnahme | 4 Jahre nach | 8 Jahre nach Ab-
Abnahme nahme *
Ebenheit in Lingsrichtung <4 <6 <7
Unter Richtlatte 4 m [mm |

Spurrinnentiefe [ mm ] < 4 < 6 < 10

pu SCRIM. 80 km/h** >0.46 > 0,43 >0.39
Netzrisse [ % ] 0 0 <5

Flickstellen [ % ] 0 0 <10

* dem liegen 1.5 Mio dquivalente 10t —Achseniibergiinge zugrunde
** diirfen um nicht mehr als 0,03 unterschritten werden

Nach 8 Jahren liegt ein Mangel an den Erprobungsabschnitten nur dann vor, wenn die oben
genannten Grenzwerte iiber — oder unterschritten werden und zum gleichen Zeitpunkt die
Referenzstrecke diese Miingel nicht aufeist. Hinsichtlich der Griffigkeit gilt das ARS 24/
2003 des BMVBW vom 5.8.2003.

Miingelanspriiche an die Additivlieferanten

Fiir die Additivlieferanten besteht ebenfalls eine Verjdhrungsfrist fiir Miangelanspriiche von

8 Jahren.

Der AN hat mit Angebotsabgabe eine Erklirung (Siehe Anlage ,,Verjahrungsfrist fiir Méangel-
anspriiche fiir Additive*) des Additivlieferanten abzugeben, die eine 8 jahrige Venjahrungs-

frist fiir Miingelanspriiche an das Produkt und die Verfahrenstechnik der Zugabe zum As-
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phaltmischgut bescheinigt. Additivlieferanten. die eine solche Erkldrung nicht abgeben, kén-

nen an der Erprobungsstrecke nicht teilnehmen.

Anhang ..Verjihrunegstrist fiir Mingelanspriiche fiir Additive™

Die ., Verjihrungsfrist fiir Miingelanspriiche flir Additive © von 8 Jahren bezieht sich auf
- die im Bauvertrag angegebenen Bindemittelkenndaten
am Originalbindemittel
- die Herstellungstemperatur des Mischgutes < 145 °C
- die Einhaltung der Mischanweisung bezliglich der Einmischung des Additives

an der Asphaltmischanlage

Von den Additiven und dem Originalbindemitte] werden bei Anlieferung jeweils 4 Riickstell-
proben vom Forschungsnehmer entnommen und ordnungsgemaf 8 Jahre und 3 Monate auf-
bewahrt. AusschlieBlich diese Riickstellproben dienen fiir eine eventuell notwendig werdende
Uberpriifung der Additiveigenschaften und der additivierten Bindemitteleigenschaften bei

Mingelanspriichen.

2. Angaben zur Baustelle

2.1. Lage der Baustelle

Die Bundesstrae 106, Abschnitt 070 - 090, befindet sich nérdlich der Autobahn 24 im Bun-
desland Mecklenburg-Vorpommem. Die Baustrecke befindet sich etwa mittig zwischen der
Landeshauptstadt Schwerin und der Kreisstadt Ludwigslust des gleichnamigen Landkreises.
Wihrend sich die Baustrecke des Abschnittes 070 im Landkreis Ludwigslust befindet. so liegt
der Abschnitt 080 im Verwaltungsgebiet des Landkreises Parchim. Im Bereich Fahrbinde

schlieBt die Ortslage sowie das Gewerbegebiet Fahrbinde an die B 106 an.

2.2.  Offentliche Verkehrswege

Die BundesstraBle 106 verbindet die Stidte Schwerin und Ludwigslust und dient als Zubringer
zur Autobahn 24 Hamburg - Berlin an der Anschlussstelle Ludwigslust.
Innerhalb der Baustrecke schlieBen dic Landesstrafie 092. die Kreisstrae 12 sowie Gemein-

destraflen aus Richtung Rastow und Uelitz an die Bundesstra3e 106 an.
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ANLAGE 4
Bohrplan Asphaltbinder

BAB A 7 und B 106
Binderschicht

Profil 1 Profil 2

Verdichtung Schichtenverbund PWS Spurtiefe Verdichtung Schichtenverbund PWS Spurtiefe

d=150mm d=150mm d=225 mm d =300 . d=150mm d=150mm d=225 mm
H
H
.
.
: @ O © O
.
.
.

1/B1 1/B2 1/B3 1/B4 H 2/B1 2/B2 2/B3

Binderschicht

Folie

D= 150
t=8cm

D= 300 t=
8cm

Anzahl je |Gesamt
Abschnitt
4 24
4 24




ANLAGE 4
Bohrplan Deckschicht

BAB A 7 und B 106
Deckschicht

Profil 1

Schichtenverbund PWS Spurtiefe
d=150mm d=225mm d =300

Profil 2
Schichtenverbund PWS
d=150mm d=225mm

Spurtiefe
d =300

Deckschicht

O O @& @& O O

1/D1 1/D2 1/D3 1/D4 1/D5 1/D6

o O @ @

2/D1 2/D2 2/D3 2/D4

D=225t=
O len

Folie
Anzahl je Gesamt
Schicht
D= 300
t=4cm 4 24
D= 150, durchbohren
t=34 cm 4 | 24 ‘

Kennzeichnung der Bohrkerne

1. Ziffer
2. Ziffer
3.Ziffer
4. Ziffer

Beispiel:

Abschnitt  rémisch
Profil-nr.

Schicht

fortlaufende Nr im Profil

1/1/D1 Abschnitt |
Profil 1
Deckschicht
BK1



asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

ANLAGE 5

Lastverformungskurven aus Spurbildungsversuch Eignungsprifung

BAB A7

OO~ WN P

B 106

13
14
15

16
17
18

SMA 0/11 S mit SFB 5-90 LT
SMA 0/11 S mit Olexobit NV 45
SMA 0/11 S mit Subit VR 35
SMA 0/11 S mit SmB 35

SMA 0/11 S mit Caribit 45 S
SMA 0/11 S mit PmB 45 A

ABi 0/16 S mit SFB 5-90 LT
ABi 0/16 S mit Olexobit NV 25
ABi 0/16 S mit Subit VR 35
ABi 0/16 S mit SmB 25

ABi 0/16 S mit Caribit 25 S
ABi 0/16 S mit PmB 45 A

SMA 0/8 S mit PmB 45 A
SMA 0/8 S mit 50/70 und Licomont
SMA 0/8 S mit PmB 45 und Colzuphalt

ABi 0/16 S mit PmB 45 A
ABI 0/16 S mit 50/70 und Licomont
ABIi 0/16 S mit PmB 45 und Colzuphalt

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

leitung:

Mitglied im Bundesverband

b u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Anlage 2 zu EP Nr. TA-SMA11V2/04-Sealofl.

Spurtiefe (Profilauswertung) [mm]

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Uberrollungen [-]

Herstellung der Probeplatten:

Verdichtunsgerat: Lamellenverdichter

Dicke der Probeplatten: 4,1 cm
Raumdichte der Probeplatten: 2,325 g/em?®
Verdichtungsgrad der Probeplatten: 101 %

Spurbildungsversuch:

Prufvorschrift: TP A-StB, Teil: Spurbildungsversuch - Bestimmung der
Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1897

Mischgutsorte: Splittmastixasphalt 0/11 S mit SFB 5-90 LT

Pruftemperatur: 50 °C

Prifmedium: Wasserbad

Prifrad: Stahlrad

Spurrinnentiefe links nach 20000 Uberrollungen: 3,4 mm

Spurrinnentiefe rechts nach 20000 Uberrollungen: 2,7 mm

MaRgebende Spurtiefe (Mittelwert) nach 20000 Uberrollungen: 3,1 mm




Anlage 2 zu EP Nr. TA-SMA11V2/04-Olex.NV45

Spurtiefe (Profilauswertung) {mm)]

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Uberrollungen [-]

Herstellung der Probeplatten:

Verdichtunsgerat: Lamellenverdichter

Dicke der Probeplatten: 4,1 cm

Raumdichte der Probeplatten: 2,347 g/cm®
Verdichtungsgrad der Probeplatten: 100,9 %

Spurbildungsversuch:

Prifvorschrift: TP A-StB, Teil: Spurbildungsversuch - Bestimmung der
Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1997

Mischgutsorte: Splittmastixasphalt 0/11 S mit Olexobit NV 45

Pruftemperatur: 50 °C

Prufmedium: Wasserbad

Prifrad: Stahlrad

Spurrinnentiefe links nach 20000 Uberrollungen: 1,7 mm

Spurrinnentiefe rechts nach 20000 Uberrollungen: 2,4 mm

MaRgebende Spurtiefe (Mittelwert) nach 20000 Uberrollungen: 2,1 mm



Anlage 2 zu EP Nr.: TA-SMA11V2/04-Sii.VR35

Spurtiefe (Profilauswertung) [mm]

0 5.000 10.000 15.000

Uberrollungen [-]

Herstellung der Probeplatten:

Verdichtunsgerat: Lamellenverdichter

Dicke der Probeplatten: 4,2 cm
Raumdichte der Probeplatten: 2,330 g/cm®
Verdichtungsgrad der Probeplatten: 101,0 %

Spurbildungsversuch:

Prufvorschrift: TP A-StB, Teil: Spurbildungsversuch - Bestimmung der
Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1997

Mischgutsorte: Splittmastixasphalt 0/11 S mit Subit VR 35

Priftemperatur: 50 °C

Prafmedium: Wasserbad

Prifrad: Stahirad

Spurrinnentiefe links nach 20000 Uberroliungen: 2 mm

Spurrinnentiefe rechts nach 20000 Uberrollungen: 2,7 mm

MaRgebende Spurtiefe (Mittelwert) nach 20000 Uberrollungen: 2,3 mm



Anlage 2 zu EP Nr. TA-SMA11V2/04-SmB 35

Spurtiefe (Profilauswertung) [mm]
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Uberrollungen [-]

Herstellung der Probeplatten:

Verdichtunsgerat: Lamellenverdichter

Dicke der Probeplatten: 4,2 cm

Raumdichte der Probeplatten: 2,336 g/cm?
Verdichtungsgrad der Probeplatten: 100,8 %

Spurbildungsversuch:

Prufvorschrift: TP A-StB, Teil: Spurbildungsversuch - Bestimmung der
Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1997

Mischgutsorte: Splittmastixasphalt 0/11 S mit SmB 35

Praftemperatur: 50 °C

Prafmedium: Wasserbad

Prufrad: Stahlrad

Spurrinnentiefe links nach 20000 Uberrollungen: 3,7 mm

Spurrinnentiefe rechts nach 20000 Uberrollungen: 2,1 mm

MaRgebende Spurtiefe (Mittelwert) nach 20000 Uberrollungen: 2,9 mm



Anlage 2 zu EP Nr. TA-SMA11V2/04-Carib.45S

Spurtiefe (Profilauswertung) [mm)

5.000 10.000 15.000
Uberrollungen [-]

Herstellung der Probeplatten:

Verdichtunsgeréat. Lamellenverdichter

Dicke der Probeplatten: 4,2 cm
Raumdichte der Probeplatten: 2,324 g/cm?®
Verdichtungsgrad der Probeplatten: 100,9 %

Spurbildungsversuch:

Priafvorschrift: TP A-StB, Teil: Spurbildungsversuch - Bestimmung der
Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1997

Mischgutsorte: Splittmastixasphalt 0/11 S mit Caribit 45 S

Priftemperatur: 50 °C

Prufmedium: Wasserbad

Prufrad: Stahirad

Spurrinnentiefe links nach 20000 Uberrollungen: 1,8 mm

Spurrinnentiefe rechts nach 20000 Uberrollungen: 1,9 mm

MaBgebende Spurtiefe (Mittelwert) nach 20000 Uberrollungen: 1,9 mm




Anlage 2 zu EP Nr. TA-SMA11V2/04-PmB45A

Spurtiefe (Profilauswertung) [mm]

0 5.000 10.000 15.000 20.000
Uberroliungen [-]

Herstellung der Probeplatten:

Verdichtunsgerat: Lamellenverdichter

Dicke der Probeplatten: 4,2 cm

Raumdichte der Probeplatten: 2,333 g/cm?®
Verdichtungsgrad der Probeplatten: 100,4 %

Spurbildungsversuch:

Prufvorschrift: TP A-StB, Teil: Spurbildungsversuch - Bestimmung der
Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1997

Mischgutsorte: Splittmastixasphalt 0/11 S mit PmB 45 A

Praftemperatur: 50 °C

Prufmedium: Wasserbad

Prufrad: Stahlrad

Spurrinnentiefe links nach 20000 Uberrollungen: 2,3 mm

Spurrinnentiefe rechts nach 20000 Uberrollungen: 2,1 mm

MaRgebende Spurtiefe (Mittelwert) nach 20000 Uberrollungen: 2,2 mm



Anlage 2 zu EP Nr. 8490/04

Spurtiefo (Profilauswertung) [mm]
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10.000
Uberrollungen [-]

Herstellung der Probeplatten:

Verdichtunsgerat: Lamellenverdichter

Dicke der Probeplatten: 5,2 cm
Raumdichte der Probeplatten: 2,486 g/cm?
Verdichtungsgrad der Probeplatten: 100,6 %

Spurbildungsversuch:

Prufvorschrift: TP A-StB, Teil: Spurbildungsversuch - Bestimmung der
Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1997

Mischgutsorte: Asphaitbinder 0/16 S mit SFB 5-80 LT
Pruftemperatur; 50 °C

Prifmedium: Wasserbad

Prufrad: Stahlrad

Spurrinnentiefe links nach 20000 Uberrollungen: 1,2 mm
Spurrinnentiefe rechts nach 20000 Uberrollungen: 1 mm

MaRgebende Spurtiefe (Mittelwert) nach 20000 Uberrollungen: 1,4 mm




Anlage 2 zu EP Nr. 8488/04

Spurtiefe (Profilauswertung) f[mm]}

‘ 0 5.000 10.000 15.000 20.000
Uberroliungen [-]

Herstellung der Probeplatten:

Verdichtunsgerat: Lamellenverdichter

Dicke der Probeplatten: 5,2 cm
Raumdichte der Probeplatten: 2,466 g/cm®
Verdichtungsgrad der Probeplatten: 100,4 %

Spurbildungsversuch:

Prufvorschrift. TP A-StB, Teil: Spurbildungsversuch - Bestimmung der
Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1997

Mischgutsorte: Asphaltbinder 0/16 S mit Olexobit NV 25

Praftemperatur: 50 °C

Prifmedium: Wasserbad

Prufrad: Stahlrad

Spurrinnentiefe links nach 20000 Uberrollungen: 1 mm

Spurrinnentiefe rechts nach 20000 Uberrollungen: 1,2 mm

MaBgebende Spurtiefe (Mittelwert) nach 20000 Uberrollungen: 1,1 mm



Anlage 2 zu EP Nr. 8489/04

Spurtiefe {Profilauswertung) [mm]

0 5.000 10.000 15.000

Uberroilungen [}

Herstellung der Probeplatten:

Verdichtunsgerat: Lamellenverdichter

Dicke der Probeplatten: 5,2 cm
Raumdichte der Probeplatten: 2,455 g/fcm?
Verdichtungsgrad der Probeplatten: 99,8 %

Spurbildungsversuch:

Prifvorschrift: TP A-StB, Teil: Spurbildungsversuch - Bestimmung der
Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1997

Mischgutsorte: Asphaltbinder 0/16 S mit Stbit VR 35
Pruftemperatur: 50 °C

Prifmedium: Wasserbad

Prufrad: Stahlrad

Spurrinnentiefe links nach 20000 Uberrollungen: 1,4 mm
Spurrinnentiefe rechts nach 20000 Uberrollungen: 1,3 mm

MaBgebende Spurtiefe (Mittelwert) nach 20000 Uberroliungen: 1,3 mm



Anlage 2 zu EP Nr. 8491/04
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Herstellung der Probeplatten:

Verdichtunsgerat: Lamellenverdichter

Dicke der Probeplatten: 5,2 cm
Raumdichte der Probeplatten: 2,480 g/cm?®
Verdichtungsgrad der Probeplatten: 100,7 %

Spurbildungsversuch:

Prifvorschrift: TP A-StB, Teil: Spurbildungsversuch - Bestimmung der
Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1997

Mischgutsorte: Asphaltbinder 0/16 S mit SmB 25
Priftemperatur: 50 °C

Prufmedium: Wasserbad

Priifrad: Stahlrad

Spurrinnentiefe links nach 20000 Uberrollungen: 1,6 mm

Spurrinnentiefe rechts nach 20000 Uberrollungen: 1,3 mm

MaBgebende Spurtiefe (Mittelwert) nach 20000 Uberrollungen: 1,4 mm



Anlage 2 zu EP Nr. 8487/04

Spurtiefe (Profilauswertung) [mm)]

o

5.000 10.000 15.000

Uberrollungen [-)

Herstellung der Probeplatten:

Verdichtunsgerat: Lamellenverdichter

Dicke der Probeplatten: 5,2 cm
Raumdichte der Probeplatten: 2,478 g/cm?®
Verdichtungsgrad der Probeplatten: 100,9 %

Spurbildungsversuch:

Prufvorschrift: TP A-StB, Teil: Spurbildungsversuch - Bestimmung der
Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1997

Mischgutsorte: Asphaltbinder 0/16 S mit Caribit 25 S
Pruftemperatur: 50 °C

Prafmedium: Wasserbad

Prifrad: Stahlrad

Spurrinnentiefe links nach 20000 Uberrollungen: 1,1 mm

Spurrinnentiefe rechts nach 20000 Uberroliungen: 1,2 mm

MaRgebende Spurtiefe (Mittelwert) nach 20000 Uberrollungen: 1,2 mm

20.000



Anlage 2 zu EP Nr. 8492/04

Spurtiefe (Profilauswertung) [mm]

0 5.000

10.000
Uberrollungen [-]

Herstellung der Probeplatten:

Verdichtunsgerat: Lamellenverdichter

Dicke der Probeplatten: 5,2 cm
Raumdichte der Probeplatten: 2,475 g/cm?
Verdichtungsgrad der Probeplatten: 100,5 %

Spurbildungsversuch:

Prufvorschrift: TP A-StB, Teil: Spurbildungsversuch - Bestimmung der
Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1997

Mischgutsorte: Asphaitbinder 0/16 S mit PmB 45 A
Pruftemperatur: 50 °C

Prufmedium: Wasserbad

Priifrad: Stahlrad

Spurrinnentiefe links nach 20000 Uberrollungen: 2,4 mm
Spurrinnentiefe rechts nach 20000 Uberrollungen: 1,5 mm

MaRgebende Spurtiefe (Mittelwert) nach 20000 Uberrollungen: 2 mm

20.000
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asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 3641-1-S/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Zweigniederiassung Schwerin

Anlage 1 Anerkannte Priifstelle gemiB .RAP Stra* fiir alle
Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.
Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekdrpern
20 i '
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Uberrollungen
Probe Nr. : 3641-1
Herstellung der Probeplatten:
Verdichtungsgerit : Lamellenverdichter
Dicke der Probeplatten : 4,2 cm
Raumdichte der Probeplatten : 2,222 g/cm?
Verdichtungsgrad : 99,6 %
Spurbildungsversuch
Mischgutsorte : SMA 0/8 mit PmB 45 A
Priiftemperatur : 50°Celsius
Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen : 2,61 mm
Prifstelienteitung: Anthony-Fokker-Strae 3 Bankverbindung: Sparkasse Schwerin Hauptsitz:
Dr.-ing. Eulitz D-19061 Schwerin BLZ 14051462 - Konto 30117315 Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 - D-23812 Wahistedt
Dipl.-ing. Stahi Telefon (03 85) 64 1053 6-mai: mai@asiab.de Telefon (04554) 99200 - Telefax (D45 54) 992030
Aoy TEHEfEX (0385) 6410559 HR Schwerin A 268 mail@asphalt-labor.de - HR Bad Segeberg A 259




Untersuchungsbefund Nr.: 3641-1-S/04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

2Zweigniederiassung Schwerin

Anlage 2 Anerkannte Prifstelle gemaB ,RAP Stra* fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustorfgemischen im StraBenbau.
Entwicklung der Spurtiefe
20
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch — Einzelwerte

Probe-Nr. 3641-1 links 3641-1 rechts
Mischgutsorte SMA 0/8 mit PmB 45 A
Priiftemperatur 50 © Celsius

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen

2.42 mm

2.80 mm

Spannweite a = 0,38 mm < Spannweite az = 1.50 mm

Priifsteflenieitung: Anthony-Fokker-StraBe 3 Bankverbindung: Sparkasse Schwerin
Dr.-ing. Eufitz D-19061 Schwerin BLZ 14051462 - Konto 30117315
Dipl.-ing. Stahl Telefon (03 85) 64 1053 e-mai: mai@aslab.de

Telefax (03 85) 64 10559

HR Schwerin A 268

Hauptsitz:

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 - D-23812 Wahistedt
Talefon (045 54) 99 200 - Telefax (04554) 992030
mail@asphait-labor.de - HR Bad Segeberg A 259

DU S5255% | ivichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschafistiver: Ute Minrichsen, Kiaus-Wemer Damm, Wiltiied Hoppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 3641-2-S/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Zweigniederlassung Schwerin
Anlage 1 Anerkannte Prifstelle gemaB ,RAP Stra” fiir alle

Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probek&rpern

20 1
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Uberrollungen

Probe Nr. : 3641-2

Herstellung der Probeplatten:

Verdichtungsgerit : Lamellenverdichter

Dicke der Probeplatten : 4,2 cm

Raumdichte der Probeplatten : 2,215 g/em?

Verdichtungsgrad : 99.2 %

Spurbildungsversuch

Mischgutsorte : SMA 0/8 S mit 50/70 + 3 % Licomont

Priiftemperatur : 50°Celsius

Spurrinnentiefe nach

20.000 Uberrollungen : 4,54 mm
Prifsteflenieitung: Anthony-Fokker-StraBe 3 Bankverbindung: Sparkasse Schwerin Hauptsitz:
Dr.-Ing. Eulitz D-18061 Schwerin BLZ 14051462 - Konto 30117315 Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 - D-23812 Wahistedt
Dipl.-Ing. Stahi Telefon (0385) 64 1053 e-mal: mai@aslab.de Telefon (045 54} 99 200 - Telefax (045 54) 992030

Telefax (03 85) 64 10559 HR Schwerin A 268 mail@asphalt-laborde - HR Bad Segeberg A 259

Agiad i
DUP SEa50E fivichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg 8 181 - Geschafisfuhrer: Ute Hinrichsen, Klaus-Wemer Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 3641-2-S/04

asphalt-labor

Amno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Zweigniederlassung Schwerin

Anlage 2 Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fiir alle
Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbal.
Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch — Einzelwerte

Probe-Nr. 3641-2 links 3641-2 rechts
Mischgutsorte SMA 0/8 S mit 50/70 + 3 % Licomont
Priiftemperatur 50 © Celsius

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen

4.28 mm

4,79 mm

Spannweite a = 0,51 mm < Spannweite azy= 1,50 mm

Prifstedenteitung: Anthony-Fokker-StraBe 3 Bankverbindung: Sparkasse Schwerin
Dr.-ing. Eufiz D-19061 Schwerin BLZ 14051462 - Konto 30117315
Dipl.-Ing. Stahi Telefon (0385) 64 1053 e-mai: maid@asiab.de

Telefax (03 85) 64 10559 HR Schwerin A 268

Hauptsitz:

Or.-Hermann-Lindrath-Str. 1 - D-23812 Wahistedt
Telefon (045 54) 99200 - Telefax (045 54) 992030
ma@asphalt-tabor.de - HR Bad Segeberg A 259

b_ AMged Im Buncesvertiand
DU P gowoemmat | Hinichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschafistihrer: Ute Hinrichsen, Kiaus-Wemer Damm, Wiltied Hppner



asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GrmbH & Co.

Zweigniederiassung Schwerin

Untersuchungsbefund Nr.: 3641-3-S/04

Anlage 1 Anerkannte Prilfstelle gemaB ,RAP Stra* fiir alfe
Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im Strafenbau.
?
Entwicklung der Spurtiefe i
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekdrpern
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Uberrollungen
Probe Nr. : 3641-3
Herstellung der Probeplatten:
Verdichtungsgerit : Lamellenverdichter
Dicke der Probeplatten : 4.2 cm
Raumdichte der Probeplatten : 2.242 g/cm?
Verdichtungsgrad : 100,1 %
Spurbildungsversuch
Mischgutsorte : SMA 0/8 S mit PmB 45 A
+ 0,2 M-% Colzuphalt
Priiftemperatur : 50°Celsius
Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen : 2,75 mm
Prufsteflenleitung: Anthony-Fokker-StraBe 3 Bankverbindung: Sparkasse Schwerin Hauptsitz:
Dr.-Ing. Eulitz D-19061 Schwerin BLZ 14051462 - Konta 30117315 Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 - D-23812 Wahistedt
Diph.-Ing. Stahi Telefon (0385) 84 1053 e-mail: maiB@aslab.de Telefon (04554) 99200 - Telefax (04554) 392030
Telefax (03 85) 64 10559 HR Sciwerin A 268 maiRGasphatt-iabor.de - HR Bad Segeberg A 259
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DU P pwormmns | ivichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - GeschafisiGihver: Ute Hinrichsen, Kiaus-Wemer Damm, Wiiied Hoppner




Anlage 1 zu EP 9900/04

Spurtiefe (Profilauswertung) [mm)

0 5.000 10.000 15.000 20.000
Uberrollungen [-]

Herstellung der Probeplatten:

Verdichtunsgerat: Lamellenverdichter

Dicke der Probeplatten: 5,1 cm
Raumdichte der Probeplatten: 2,359 g/fcm?®
Verdichtungsgrad der Probeplatten: 99,9 %

Spurbildungsversuch:

Prifvorschrift: TP A-StB, Teil: Spurbildungsversuch - Bestimmung der
Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1997

Mischgutsorte: Asphaltbinder 0/16 S mit PmB 45 A

Pruftemperatur: 50 °C

Prufmedium: Wasserbad

Prifrad: Stahlrad

Spurrinnentiefe links nach 20000 Uberrollungen: 1,8 mm

Spurrinnentiefe rechts nach 20000 Uberrollungen: 1,8 mm

MaRgebende Spurtiefe (Mittelwert) nach 20000 Uberrollungen: 1,8 mm



Anlage 1 zu EP 9901/04

Spurtiefe (Profilauswertung) [mm]

0 5.000 10.000
Uberroliungen [-]

Herstellung der Probeplatten:

Verdichtunsgerat: Lamellenverdichter

Dicke der Probeplatten: 5,1 cm

Raumdichte der Probeplatten: 2,371 glcm?®
Verdichtungsgrad der Probeplatten: 100,3 %

Spurbildungsversuch:

Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1997

Pruftemperatur: 50 °C
Prufmedium; Wasserbad
Prifrad: Stahirad
Spurrinnentiefe links nach 20000 Uberrollungen: 1,9 mm

Spurrinnentiefe rechts nach 20000 Uberrollungen: 2,2 mm

MaRgebende Spurtiefe (Mittelwert) nach 20000 Uberroliungen: 2 mm

15.000

Prufvorschrift: TP A-StB, Teil: Spurbildungsversuch - Bestimmung der

Mischgutsorte: Asphaltbinder 0/16 S mit 50/70 incl. 3% Licomont

20.000



Anlage 1 zu EP 9902/04

Spurtiefe (Profilauswertung) [mm]

0 5.000 10.000 15.000 20.000
Uberroliungen [-}

Herstellung der Probeplatten:

Verdichtunsgerat: Lamellenverdichter

Dicke der Probeplatten: 5,1 cm
Raumdichte der Probeplatten: 2,373 g/cm?®
Verdichtungsgrad der Probeplatten: 100,2 %

Spurbildungsversuch:

Prufvorschrift; TP A-StB, Teil: Spurbildungsversuch - Bestimmung der
Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1997

Mischgutsorte: Asphaltbinder 0/16 S mit PmB 45 A + Colzuphalt

Priftemperatur: 50 °C

Prafmedium: Wasserbad

Prufrad: Stahirad

Spurrinnentiefe links nach 20000 Uberrollungen: 1,5 mm

Spurrinnentiefe rechts nach 20000 Uberrollungen: 1,3 mm

MaRgebende Spurtiefe (Mittelwert) nach 20000 Uberrollungen: 1,4 mm



asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

ANLAGE 6

Querprofile Profilograph

BAB A7

oOuUuhhwWNBE

B 106

13
14
15

16
17
18

ABi 0/16 S mit SFB 5-90 LT
ABi 0/16 S mit Olexobit NV 25
ABi 0/16 S mit Subit VR 35
ABi 0/16 S mit SmB 25

ABi 0/16 S mit Caribit 25 S
ABi 0/16 S mit PmB 45 A

SMA 0/11 S mit SFB 5-90 LT
SMA 0/11 S mit Olexobit NV 45
SMA 0/11 S mit Subit VR 35
SMA 0/11 S mit SmB 35

SMA 0/11 S mit Caribit 45 S
SMA 0/11 S mit PmB 45 A

ABi 0/16 S mit PmB 45 A
ABI 0/16 S mit 50/70 und Licomont
ABIi 0/16 S mit PmB 45 und Colzuphalt

SMA 0/8 S mit PmB 45 A
SMA 0/8 S mit 50/70 und Licomont
SMA 0/8 S mit PmB 45 und Colzuphalt

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de

Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Mitglied im Bundesverband

b u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

BAB A7, Schleswiqg - Jagel, Rifa Sud

Querprofilmessungen auf der Binderschicht am 21.05.2004

Station Erprobungs- Querneigung Langsneigung max. Unebenheit
abschnitt / Profil auf 4,25 m

[Bau-km] [-] (0] [%] [mm]
34+550 HS 2/1 2,3 0,5 6,0
34+950 HS 2/2 25 0,0 7,0
35+360 HS 3/1 2,4 0,5 6,0
35+760 HS 3/2 2,7 0,5 8,0
36+200 HS 4/1 2,0 1,0 115
36+600 HS 4/2 2,3 0,0 8,0
37+050 HS 5/1 25 0,0 8,0
37+450 HS 5/2 25 1,0 8,0
37+908 HS 6/1 2,4 1,0 10,5
38+308 HS 6/2 2,4 0,0 7,0
38+723 HS 1/1 2,1 0,5 9,0
39+123 HS 1/2 2,3 0,5 11,5
Binderschicht im Gesamtmittel : 2,4 0,5 8,4

Querprofilmessungen auf der Deckschicht am 26.05.2004

Station Erprobungs- Querneigung Langsneigung max. Unebenheit
abschnitt / Profil auf 4,25 m
[Bau-km] (-] (%] (%] [mm]
34+550 I:|S 2/1 2,2 0,5 11,0
34+550 US 2,1 0,5 55
34+950 I:|S 2/2 2,5 0,0 10,5
34+950 US 2,5 0,0 50
35+360 I:|S 3/1 2,3 0,5 9,5
35+360 US 2,3 0,5 4,5
35+760 I:|S 3/2 2,4 0,5 10,5
35+760 US 2,3 0,5 4,0
36+200 I:|S 4/1 2,1 1,0 9,5
36+200 US 2,0 1,0 50
36+600 I:|S 4/2 2,2 0,0 10,5
36+600 US 2,1 0,0 6,5
37+050 I:|S 5/1 2,5 0,0 11,0
37+050 US 2,4 0,0 6,5
37+450 I:|S 5/2 2,6 1,0 10,5
37+450 US 2,6 1,0 6,5
37+908 I:|S 6/1 2,4 1,0 10,5
37+908 US 2,3 1,0 50
38+308 I:|S 6/2 2,6 0,0 10,0
38+308 US 2,4 0,0 55
38+723 I:|S 1/1 2,0 0,5 10,0
38+723 US 2,2 0,5 8,5
39+123 I:|S 1/2 2,4 0,5 13,0
39+123 US 2,3 0,5 6,0
Deckschicht im Gesamtmittel : 2,3 0,5 8,1
Prafstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Sudholstgiauptspur : Prufungen an Béden 1@jt@nen - Gesteinskémungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 51030 - K gz}g F}agjfggpurk/ywaul/sch gebur]degqe emische - Schic/jten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99200 e-mail: mail@asphali Weitere Angaben (iberaterkannte Fachgebiete und Prifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Batat e Bgen e, Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid asphalt-lahor

Erprobungsabschnitt 2/Profil 1 vom 21.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Station: 344550 Hauptspur, Binderschicht Anerkannte Prifstelle gemaB .RAP Stra* fir alle

Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur bizs'h) rechte Rollspur

29 cm

?—_

Querneigung : 2,3 %
L&ngsneigung: 0,5 %

MaBstab: Héhen 1 : 1

Ldngen 1 : 25

Prufstellen- Dipi.-Ing. Hoppner  Dr.-Hermann-Uindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Stdholstein Prafungen an Bden einschy, Bodenverbesserung - Bitumen
leitung: Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wahistegt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667 FugenverguBmassen - Mineraistoffe - Industriciie Nebenprodukte
Dipl.-ing. Steiniger Tedefon (0 45 54) 99 200 e-maf: mai@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gernische
————— gt Telefax (045 54) 9920 30 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschiage nach DIN 4226 - Prifstefie des BV Nord e.V.
bup =ity
—— Priaegene v

Hinrichsen Verwattungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschéftsfithrer: Ute Hinrichsen, Klaus-Wemer Damm, Wilfried Hoppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid asphalt-'ahor

Erprobungsabschnitt 2/Profil 2 vom 21.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Station: 344950 Hauptspur, Binderschicht Anerkannte Prifstelle gemdB ,RAP Stra® fir alle

Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur lr,ZSm rechte Rollspur

A0 75 ¢m
/

" Xomm

_#‘_

Querneigung : 2,5 % MaBstab: Héhen 1 : 1

Langsneigung: 0,0 % Ld&ngen 1 : 25

Prufstelien- Dipi.-ing. Hoppner Or.-Hermann-Lindrath-Str, 1 Bankverbindung: KSK Stidholstein Prifungen an Bdden einschl. Bodenverbesserung - Bitumen
leitung: Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wahistect BLZ 230 510 30 - Konto 601 667 FugenverguBimassen - Mineralstoffe - Industrieiie Nebenprodukte

Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (04554) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
bu_p s oo Telefax (04554) 992030 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschidge nach DIN 4226 - Prifstelile des BUV Nord e.V.
——— I tetecrrcte Pitrgune v

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Ead Segeberg B 181 - Geschaftsfuhrer: Ute Hinrichsen, Klaus-Wemer Damm, Wilfried Héppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sod asphalt-lahor

Erprobungsabschnitt 3/Profil 1 vom 21.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Station: 35+360 Hauptspur, Binderschicht Anerkannte Prifstelie gem38 ,RAP Stra” fir alie

Arten von Baustofforifungen an Baustoffen und
Baustofigemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur L, 25 m rechte Rollspur

Y

403 (m

)

Querneigung

Lingsneigung:

2,4 % MaBstab: Héhen 1 : 1
0,5 % Ldngen 1 : 25

Prarstelien- Dipl.-Ing. Héppner

leitung: Prof. Dr.-ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger
Mnges 1

bup Z=EE.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Sudholstein  Prafungen an Boden sinschl. Bodenverbesserung - Bitumen

D-23812 Wahistedt BLZ 230510 30 - Konto 601 667  FugenverguBimassen - Mineralstoffe - industriells Nebenprodukte
Telefon (045 54) 99 200 e-mai: mai@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
Telefax (04554} 992030 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschidge nach DIN 4226 - Prafstelle des BUV Nord e. V.

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschiftsfuhrer: Ute Hinrichsen, Klaus-Werner Damm, Wilfried Hoppner




BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sud
Erprobungsabschnitt 3/Profil 2 vom 21.05.2004
Station: 35+760 Hauptspur, Binderschicht

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Prifstelle geméiB ,RAP Stra® fur alle
Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im Straenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur th5NI

rechte Rollspur

M3 cm

1

Querneigung : 2,7 % MaBstab: Hohen 1

Lidngsneigung: 0,5 %

Langen 1 : 25

Prufstefien- Dipl.-ing. Hoppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankvertindung: KSK Sadhoistein

leitung: Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230510 30 - Konto 601 667
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99200 e-mail: mail@asphalt-labor.de
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259

Maxghec
bup Siisss.

Prufungen an Béden einschi. Bodenverbesserung - Bitumen
FugenverguBmassen - Mineraistoffe - industrielle Nebenprodukte
RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
Betonzuschidge nach DIN 4226 - Priifstefle des 80V Nord e.V.

Hinrichsen Venwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschaftsfuhrer: Ute Hinrichsen, Kiaus-Wemer Damm, Wilfried Hoéppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid
Erprobungsabschnitt 4/Profil 1 vom 21.05.2004
Station: 36+200 Hauptspur, Binderschicht

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle gemiB ,RAP Stra* fir alle
Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

N linke Rollspur L2725 m

rechte Rollspur

—-?-h.

Querneigung : 2,0 % ' Maflstab: Héhen 1 : 1

Léd&ngsneigung: 1,0 %

Lédngen 1 : 25

Prifstelien- Dipi.-ing. Hoppner  Dr.-Hermann-Lingrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Stidholstein

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230510 30 - Konto 601 667
Dipd.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mat@asphalt-labor.de
BTQ o Telefax (04554) 992030 HR Bad Segeberg A 259

Profungen an Béden einschi. Bodenverbesserung - Bitumen
FugenverguBmassen - Mineraistoffe - Industrielie Nebenprooukte
RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
Betonzuschldge nach DIN 4226 - Prifstelle des BUV Nord e.V.

W"“"'“'ew”."m"g?n v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg 8 181 - Geschaftsfihrer: Ute Hinrichsen, Klaus-Werner Darmnm, Wilfried H&ppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid asphalt-lahnr

Erprobungsabschnitt 4/Profil 2 vom 21.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co,

Station: 36+600 Hau ptspur, Binderschicht Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra® fiir alle
Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbav.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 25 m rechte Rollspur +_

8,0mm

4% cm

—qr—

Querneigung : 2,3 % MaBstab: Hohen 1 : 1
Ld&ngsneigung: 0,0 % Léd&ngen 1 : 25

Prufstellen- Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Stidholstein  Prifungen an Baden einschi. Bodenverbesserung - Bitumen

leitung: Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wahlistedt BLZ 230510 30 - Konto 601 667  Fugenverguimassen - Mineralstoffe - Industriefie Nebenprodukte
Dipl.-ing. Steiniger Telsfon (045 54) 99 200 e-mail: maif@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
Telefax (04554) 982030 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschidge nach DIN 4226 - Prifstelle des BV Nord e.V.

Bu— MRghad Bumgﬂ
_p_ Pk scr A Hinrichsen Verwaftungsges. mbH - HR Bad Segeberg 8 181 - Geschafistiihrer: Ute Hinrichsen, Kiaus-Wermer Damm, Witfried Hdéppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid asphalt-lahor

Erprobungsabschnitt 5/Profil 1 vom 21.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Station: 37+050 Hauptspur, Binderschicht Anerkannte Prilfstelle gema8 ,RAP Stra* fir alle

Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen ung
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur L 25 m rechte Rollspur

£ \ £

9 E
D Q
< N ©

l\
-
Querneigung : 2,5 % MaBstab: Héhen 1 : 1
Ladngsneigung: 0,0 % Langen 1 : 25

Prufstellen- Dipl.-Ing. Hdppner  Dr.-Hemmann-Lindrath-Str, 1 Bankverbindung: KSK Sacdholstein

Prufungen an Baden einschl. Bodenverbesserung - Bitumen
leftung: Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230510 30 - Konto 601 667  FugenverguBmassen - Mineralstoffe - Industrielle Nebenprodukte
Dipl.-ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: maif@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
—_ - Telefax (04554) 992030 HR Bad Segeberg A259 Betonzuschidge nach DIN 4226 - Prifstelle des BUV Nord e.V.
bup Z=E
== Aridrgen =

v Hinrichsen Yerwaltungsges. mbH - HR Bzd Segeberg B 181 - Geschéftsfihrer: Ute Hinrichsen, Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid asphalt'lahor

Erprobungsabschnitt 5/Profil 2 vom 21.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Station: 37+450 Hauptspur, Binderschicht Anerkannte Prifstelle gemaB RAP Stra* fir alle
Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur Q—,Z5m rechte Rollspur

A0/o em
/ 80mm

——1’——————
Querneigung : 2,5 % MaBstab: Hohen 1 : 1
Liangsneigung: 1,0 % Ladngen 1 : 25
g

Prifstetien- Dipl.-ing. Hoppner Or.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankvertindung: KSK Stidholstein  Prifungen an Bden einschl. Bodenverbesserung - Bitumen
FugenverguBma:

leitung: Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wah/stedt BlL.Z 230 510 30 - Konto 601 667 ssen - Mineralstoffe - industrieie Nebenprodukte
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99200 e-mall: mailk@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch_gebundene Gemische

b____wnw Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 Betonzuschiage nach DIN 4226 - Prifstelle des BUV Nord e.V.

DU P siiommiey Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HA Bad Segeberg B 181 - Geschaftsfiihrer: Ute Hinrichsen. Klaus-Werner Damm, Wiltried Hoppner




BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid asphalt-lahor

Erprobungsabschnitt 6/Profil 1 vom 21.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Station: 37+908 Ha uptspur, Binderschicht Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra* fir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenba.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

1 linke Rollspur ‘+,25m rechte Rollspur

A0,:3 Cn

+——

Querneiqung : 2,4 % Maflstab: Héhen 1 : 1
Ldngsneigung: 1,0 % Langen 1 : 25

Prufstelien- Dipl.-Ing. Hpprer  Dr.-Hemmann-Lindrath-Str. 1 Bankvertindung: KSK Siidholstein  Prifungen an Bden einschi. Bodenverbesserung - Bitumen
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230510 30 - Konto 601 667  FugenverguBmassen - Minsralstofie - Industrielle Nebenprodukie
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99200 e-mail: mafl@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
—_— - Telefax (04554) 992030 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschldge nach DIN 4226 - Prifstefle des BUV Nord e.V.
bup S

bacrecrcrne Sriengen 8 V Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg 8181 - Geschéfisfihrer: Ute Hinrichsen, Klaus-Werner Damm, Wiltried Héppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sud asphalt-lahur

Erprobungsabschnitt 6/Profil 2 vom 21.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Station: 38+308 Hauptspur, Binderschicht Anerkannte Prifstelle geméaB ,RAP Stra” fir alle
Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustotfgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur /+,25m rechte Rollspur K

40,3 ¢m

4

Querneigung : 2,4 % MaBstab: Hohen 1 :
Lingsneigung: 0,0 % Langen 1 : 25

Prifstelien- Dipl.-Ing. Hoppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Siidholstein  Priifungen an Boden einschl, Bodenverbesserung - Bitumen
leitung: Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230510 30 - Konto 601 667  FugenverguBmassen - Mineraistoffe - industrialle Nebenprodukte
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99200 e-mail: mal@asphalt-labor.de RC Baustoffs - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
- Tefefax (04554) 992030 HR Bad Segeberg A259 Bstonzuschléige nach DIN 4226 - Prifstefie des BUV Nord e.V.
l_)_l«l_E T Potoen o Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschaftsfihrer: Ute Hinnchsen. Klaus-Wermer Darmm, Wilfried H3ppner




BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid asphalt-lahur

Erprobungsabschnitt 1/Profil 1 vom 21.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Station: 38+723 Hauptspur, Binderschicht Anerkannte Prifstelle gemaB .RAP Stra* fir alle

Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen ung
Baustoffgemischen im StraBenbay.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 25 m rechte Rollspur

(s

Querneigung : 2,1 % MaBstab: Héhen 1 : 1
Ldngsneigung: 0,5 %

Ldngen 1 : 25

Profstelien-  Dipi.-ing. Hoppner Or.-Hermann-Lindrath-Str. 1

i ; KSK Sidholstein  Prifungen an Béden einsch. Bodenverbesserung - Bitumen
leitung: Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Fugen - Mineralstoffe - industnelle Nebenprodukts
Dipl.-Ing. Steiniger Tedefon (045 54) 99 200 e-mail: mai@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische

e et im Buncesvenens Teiefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschidge nach DIN 4226 - Priifstelie des BUV Nord e.V.
b_uQ enne P rn < V. Hinfichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschaftsfihrer: Ute Hinrichsen, Kiaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid asphalt'lahor

Erprobungsabschnit{t 1/Profil 2 vom 21.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Station: 39+123 Hauptspur, Binderschicht Anerkannte Prifstelle gemaB ,RAP Stra* fiir alle

Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur (hZSm rechte Rollspur

1

98 c¢m

—?—“‘

Querneigung : 2,3 % MaBstab: Hdhen 1 : 1
Ladngsneigung: 0,5 % Ladngen 1 : 25

Prufstellen- Dipl.-Ing. Hppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Siicholstein  Prifungen an Boden einschi, Bodenverbesserung - Bitumen

leitung: Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230510 30 - Konto 601 667  FugenverguBmassen - Mineraistoffe - Industrielle Nebenprodukte
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) $9 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
Telefax (04554) 992030 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschidge nach DIN 4226 - Prafstsile des BV Nord e.V.

o e MIgiea m Bundesrerband
QLAE e .« Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bzd Segeberg B 181 - Geschaftsfuhrer: Ute Hinrichsen, Klaus-Werner Damm, Wilfried Hoppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid asphalt-lahor

Erprobungsabschnitt 2/Profil 1 vom 26.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Station: 34+550 Hauptspur, Deckschicht Anerkannte Priifstelle gemé48 ,RAP Stra® fiir alle

Arten von Baustofforiifungen an Baustoffen und
Baustofigemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 425 m rechte Rollspur I
5 \ &
N £
\u\
»
Querneigung : 2,2 % MaBstab: Héhen 1 : 1
Ldngsneigung: 0,5 % Lédngen 1 : 25
Prifstellen- Dipl.-Ing. Hoppner ~ Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Siicholstein  Prifungen an Boden einschl, Bodenverbesserung - Bitumen
feitung: Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230510 30 - Konto 601 667  FugenverguBmassen - Mineralstoffe - Industrialie Nebenproduide
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (04554) 99200 e-mail: malt@asphalt-labor.de AC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
P Telefax (04554) 392030 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschidge nach DIN 4226 - Prifstelle des BUV Nord e.V.
b [ § ] p_ radhingigw (st A

xR ApnTRcha FriArgun 6. & Hinrichsen Venwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschiftsfithrer: Ute Hirrichsen, Klaus-Werner Darnm, Wilfried Héppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sud asphalt-lahor

Erprobungsabschnitt 2/Profil 1 vom 26.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Station: 34+550 Uberholspur, Deckschicht Anerkannte Prifstelie gemaB .RAP Stra* fiir alle

Arten von Baustofforitungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur U,ZSm rechte Rollspur ‘

-~

13

(o]

S

O
-

-4r———————

Querneigung : 2,1 % MaBstab: Héhen 1 : 1

Langsneigung: 0,5 % Ldngen 1 : 25

Prufsteden- Dipl.-Ing. HSppner  Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Sucholstein

Prufungen an Béden einschl. Bodenverbesserung - Bitumen
leitung: Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  FugenverguBmassen - Mineralstoffe - Industrielie Nebenprodukte
Dipt.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99200 e-mail: mail@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische

e gtes  Bureanc Telefax (04554) 992030 HR Bad Segeberg A259 Betonzuschidge nach DIN 4226 - Prifstelle des BUV Nord e.V.
__y_g Phrrtoly~yloiy Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg 8181 - Geschaftsfohrer: Ute Hinrichsen, Klaus-Werner Damm, Wilfried H6ppner




BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Siod
Erprobungsabschnitt 2/Profil 2 vom 26.05.2004
Station: 34+950 Hauptspur, Deckschicht

asphalt-labor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelile gemaB ,RAP Stra* fiir alle
Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau,

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur h25m

rechte Rollspur

40,55 ¢m

Querneigung : 2,5 % Mafstab:

Lédngsneigung: 0,0 %

Héhen 1 : 1
Langen 1 : 25

Prifsteflen- Dipl.-ing. Héppner Or.-Hemmann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Sudholstein
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230510 30 - Konto 601 667

Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de
T Ty— Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A 259
bup ==Emy

Prifungen an Boden einschl. Bodenverbesserung - Bitumen
FugenverguBmassen - Mineraistoffe - Industrieiie Nebenprodukte
RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
Betonzuschldge nach DIN 4226 - Prifstelle des BUV Nord e.V.

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg 8 181 - Geschaftsfuhrer Ute Hinnichsen, Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid asphalt'lahor

Erprobungsabschnitt 2/Profil 2 vom 26.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Station: 34+950 Uberholspur, Deckschicht Anerkannte Prifstelle gemaB ,RAP Stra® fir alle

Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 1125 m rechte Rollspur

5

e

QO

<

(>

—*—h
Querneigung : 2,5 % Maflstab: Hohen 1 : 1
L&ngsneigung: 0,0 % Ladngen 1 : 25

Prifsteflen- Dipl.-Ing. Hoppner  Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Stidholstein  Prifungen an Béden einschi. Bodenverbesserung - Bitumen

leftung: Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230510 30 - Konto 601 667  Fugenverguimassen - Mineralstoffe - Industrielle Nebenprodukte
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mal@asphait-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
————— itot 1m 8 Tefefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschldge nach DIN 4226 - Prifstelle des B8V Nord e.V.
bu p_ wraShdngier Rzt A

B30 eCNSInG Fringen o \ Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschaftsfiihrer: Ute Hinrichsen, Kiaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sud
Erprobungsabschnitt 3/Profil 1 vom 26.05.2004
Station: 35+360 Hauptspur, Deckschicht

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Prifstefle gemiB RAP Stra® fir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur b25m

rechte Rollspur

4—

Qqu m

i

Querneigung : 2,3 % Mafstab:

Langsneigung: 0,5 %

Hohen 1 :
Langen 1 : 25

Prifsteffen- Dipl.-ing. Hoppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Sdholstein

leitung: Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wahistedt 8LZ 230510 30 - Konto 601 667
Dipl.-ing. Steiniger ~ Telefon (04554) 99200 e-maf: mat@asphalt-labor.de
- Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A 259
QJ_E ﬁmz.gm’“' B . Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschafts

Prifungen an Béden einschl. Bodenverbesserung - Bitumen

. Minerastoffe - Industrielle Nebenprodukte

ugen
RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
Batonzuschidge nach DIN 4226 - Prifstelle des BUV Nord e.V.

fohrer: Ute Hinfichsen, Klaus-Wemer Damm, Wilfried HSppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid
Erprobungsabschnitt 3/Profil 1 vom 26.05.2004
Station: 35+360 Uberholspur, Deckschicht

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra® fir alle
Arten von Baustofiprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 425 m

rechte Rollspur

QIé tm

Querneigung : 2,3 % MaBst
Ldngsneigung: 0,5 %

ab: Héhen 1 : 1
Langen 1 : 25

Prifsteien- Dipl.-ing. Hoppner  Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Sadholstein

leitung: Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wahistect BLZ 230510 30 - Konto 601 667
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-maf: maif@asphalt-labor.de
— Telefax (04554) 992030 HR Bad A259
BUp St Segebery

Prifungen an Béden einschi. Bodenverbesserung - Bitumen
FugenverguBmassen - Mineralstoffe - industrielie

RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
Betonzuschidge nach DIN 4226 - Prisfstelle des BUV Nord a.V.

gl Koo o Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Gaschaftstihrer: Ute Hinrichsen, Kiaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid asphalt-lahor

Erprobungsabschnitt 3/Profil 2 vonm 26.05.2004 Amo J. Hinrichsen GmbH & Co.

Station: 354760 Hauptspur, Deckschicht Anerkannte Priifstelle gemiB ,RAP Stra® fir alle

Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

1 linke Rollspur L,25 m rechte Rollspur

A0,2 cin

4

Querneigung : 2,4 % MaBstab: Hdéhen 1 : 1
Ldngsneigung: 0,5 % Ldngen 1 : 25

Profstellen- Dipl.-ing. Hoppner  Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Sddholstein  Prifungen an Bdden einschi. Bodenverbesserung - Bitumen

leitung: Prof. Or.-Ing. Damm  D-23812 Wahisteot BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  FugenverguBmassen - Mineralstoffe - Industrialie Nebenprodukte
Dipl.-ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 6-mad: mai@asphalt-labor.de RC Baustoffs - Asphalt - Hydrauisch gebundene Gemische
e waigteg 1 Burcesvartend Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschidge nach DIN 4226 - Priifstelie des BUV Nord e.V.
bup &5y,

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschaftsfitver: Ute Hinrichsen, Klaus-Wemer Damm, Wilfried Hoppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid asphalt-lahor

Erprobungsabschnitt 3/Profil 2 vom 26.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Station: 35+760 Uberholspur, Deckschicht Anerkannte Prifstelle gemB ,RAP Stra* fir alle

Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur h25 m rechte Rollspur

995 tm

+——

Querneigung : 2,3 % MaBstab: Héhen 1

Léngsneigung: 0,5 %

1
Ldngen 1 : 25

Prufstelien- Dipl.-ing. Hoppner  Or.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Sidholstein

Prifungen an Baden einsch, Bodenverbesserung - Bitumen
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667 FugenverguBmassen - Mineraistoffe - Industrielie Nebenprodukte
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphaft-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraukisch gebundene Gemische
————— it i Telefax (04554) 992030 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschiage nach DIN 4226 - Prifstelle des BUV Nord e.V.
bup =EaE

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg 8 181 - Geschifisfihrer: Ute Hinrichsen, Kiaus-Werner Damm, Wilfried HSppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid asphalt-lahur

Erprobungsabschnitt 4/Profil 1 vom 26.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Station: 36+200 Hauptspur, Deckschicht Anerkannte Priifstelle gemaB .RAP Stra* fiir alle

Arten von Baustoffprilfungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 25 m rechte Rollspur

94 cm

—*\

Querneigung : 2,1 %

MaBstab: Héhen 1 : 1

Lédngsneigung: 1,0 % Lé&ngen 1 : 25

Prufsteilen-  Dipl.-Ing. Hoppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Sudhoistein Prifungen an Béden einschi. Bodenverbesserung - Bitumen
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

FugenverguBmassen - Mineralstofie - Industriclie Nebenprodukte
Dipl.-Ing. Steiniger  Telefon (0 4554) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hyda:.disch_gebundene Gemische
————— e Telefax (04554) 9920 30 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschidge nach DIN 4226 - Prifstelle des BUV Nord e.V.
bup &=y,

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg 8 181 - Geschiftstihrer: Ute Hinrichsen, Kiaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid asphalt-lahor

Erprobungsabschnitt 4/Profil 1 vom 26.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Station: 36+200 Uberholspur, Decks chicht Anerkannte Prifstelle gemaB ,RAP Stra® fir alle
Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 4,25 m rechte Rollspur
\
\ :g
o
\ &
S
3
oo} \
Querneigung : 2,0 % MaBstab: Hdhen 1 : 1
Langsneigung: 1,0 % Ldngen 1 : 25

Prufstelien- Dipl.-ing. Hoppner  Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Sichoistein  Prifungen an Baden einschl, Bodenverbesserung - Btumen

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Fugenvergumassen - Mineralstofla - Industrielle Nebenprodukte
Dipl.-ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de RC Baustoffs - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische

b sacgsed m B Telefax (04554) 992030 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschiage nach DIN 4226 - Prafstelie des BUV Nord e.V.

DU P sowesmer Hinrichsen Venvaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg 8 181 - Geschaftsfuhrer: Ute Hinrichsen, Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner




BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid asphalt-lahur

Erprobungsabschnitt 4/Profil 2 vom 26.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

i . i t Anerkannte Priifstelle gemaB ,AAP Stra® fiir alle
Station 36+600 Hauptspur ! Deckschich Arten von Baustofipriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 25 m rechte Rollspur
NN
™~
£ o~ £
- 0
W 1}
= SR
‘u\
~.
(’A
™~
_?—_—— r

Querneigung : 2,2 % Mafistab: Héhen 1 : 1
Ladngsneigung: 0,0 % La&ngen 1 : 25

Prifstellen- Dipl.-ing. HSppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str, 1 Bankverbindung: KSK Stidholstein  Prifungen an Béden einschl. Bodenverbesserung - Bitumen

leitung: Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wahistegt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  FugenverguBmassen - Mineralstoffe - Industrielle Nebenprodukte
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mafl: mail@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphatt - Hydraulisch gebundene Gemische
e ot 11 B Telefax {045 54) 9920 30 HR Bad Segeberg A259 Betonzuschldge nach DIN 4226 - Priistelle des BUV Nord e.V.
b [ ¥ ] p_ m%mm for

baitechnische Fohsgan s Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschéaftsfuhrer: Ute Hinrichsen, Klaus-Wemer Damm, Wilfried Hoppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid asphalt-labor

Erprobungsabschnitt 4/Profil 2 vom 26.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Station: 36+600 Uberholspur, Deckschicht Anerkannte Prifstelle gemaB ,RAP Stra* fir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen ung
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 4,25 m rechte Rollspur .

QIO (dy}

-?h -

Querneigung : 2,1 % MaBstab: Héhen 1 : 1

Langsneigung: 0,0 % Langen 1 : 25

Prufsteflen-  Dipl.-Ing. Hoppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Sadhoistein Prifungen an Boden einschi. Bodenverbesserung - Bitumen
feitung: Prof. Or.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667 FugenverguBmassen - Mineralstoffe - Industrielie Nebenprodukta

Dipl.-ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphatt - Hydraulisch gebundene Gemische
R Telefax (04554) 992030 HA Bad S A259 Betonzuschiage nach DIN 4226 - Prifstelie des BUV Nord e.V.
bBup S ) ogebey "

Beutechiatie Prngen e Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschéftstihrer: Ute Hinrichsen, Klaus-Werner Damm, Witfried Héppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sdd asphalt-lahor

Erprobungsabschnitt 5/Profil 1 vom 26.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Station: 37+050 Hauptspur, Deckschicht Anerkannte Prifstelle gemaB ,RAP Stra* fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 25 m rechte Rollspur

A0,5 iy
MO mm

N
R

Querneigung : 2,5 % MaBstab: Hdéhen 1 : 1

Langsneigung: 0,0 % Ladngen 1 : 25

Bankverbindung: KSK Stcholstein  Prifungen an Boden einschl. Bodenverbesserung - Bitumen

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  FugenverguBBmassen - Mineralstoffe - Industrielle Nebenprodukie

Dipl.-Ing. Steiniger Telefon {045 54) 99 200 e-malil: mail@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gernische
Telefax (04554) 992030 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschidge nach DIN 4226 - Priifstelle des BUV Nord e.V.

r————— Ll W
bup S5 Hinrichsen Venvaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschaftsfihrer: Ute Hinrichsen, Kiaus-Werner Damm, Wifried Héppner

Doutechnische Fridmgen o. v

Priifstelfen- Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahisteat



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sud asphalt-lahur

Erprobungsabschnitt 5/Profil 1 vom 26.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Station: 37+050 Oberholspur, Deckschicht Anerkannte Priifstelle gema8 .RAP Stra® filr alle

Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur L,25m rechte Rollspur

+

A0 A cm

——*———-

Querneigung : 2,4 % MaBstab: Héhen 1 : 1
Langsneigung: 0,0 % Langen 1 : 25

Prufstellen- Dipl.-Ing. Hoppner Dr.-Herrann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Sadholstein  Prifungen an 86den einschl. Bodenverbesserung - Bitumen
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt 8LZ 230 510 30 - Konto 601 667  FugenverguBmassen - Mineralstoffe - industrielie Nebenprodukte
Digl.-Ing. Steiniger Telefon (0 45 54) 98 200 e-mail: maii@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
b Telefax (04554) 992030 HR Bad Segeberg A259 Betonzuschisge nach DIN 4226 - Prifstalle des BUV Nord e.V.
Qgg bk A A Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 187 - Geschiftsfihrer: Ute Hinrichsen, Klaus-Wermer Damm, Wilfried Hoppner

—



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sod asphalt-lahor

Erprobungsabschnitt 5/Profil 2 vonm 26.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
i . i Anerkannte Prifstelle gemaB ,RAP Stra® far all
Station: 37+450 Hauptspur, Deckschicht A,r’tin vcgreBaLl.lsrogprﬂ?ungen an Baustoffen uncei
Baustoftgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur bh25m rechte Rollspur

MA om
4015 mm

_?____

Querneigung : 2,6 % MaBstab: Hdhen 1 : 1

Ldngsneigung: 1,0 % Langen 1 : 25

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbinoung: KSK Sodhofstein  Prifungen an Bdden enschl. Bodenverbesserung - Bitumen
D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667 erguBmassen - Mineraistofte - industriefie Nebenprodukte
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (04554) 99 200 a-mail: mal@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
Telefax (04554) 992030 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschiige nach DIN 4226 - Prifstelie des BUV Nord ev.

Atagled m B,
b.—up_ e e Bohmguns ¥ Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschaftsfuhrer: Ute Hinrichsen, Kiaus-Wemer Damm, Wilfned Hoppner

Prifstelen- Dipl.-ing. Hoppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm




BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid asphalt-lahor

Erprobungsabschnitt 5/Profil 2 vom 26.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Station: 37+450 Uberholspur, Deckschicht Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra® fir alle

. Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur W25 m rechte Rollspur

M0 cin

+—

Querneigung : 2,6 % MaBstab: Héhen 1 : 1

Léngsnigung : 1,0 % Lédngen 1 : 25

Prufstellen- Dipl.-Ing. Hoppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Sidholstein Prifungen an Béden einschl. Bodenvi

- Bitumen
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667 Fugenvergufimassen - Mineralstoffe - Industriefle Nebenprodukte
Dipl.-ing. Steiniger Telefon (045 54) 99200 e-mail: mail@asphait-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische

e Lagies i Burcwerbend Telefax (045 54) 99 20 30 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschiage nach DIN 4226 - Prifstelle des BUV Nord e.V.
Qy. P o Hinrichsen Verwattungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschaftsfihrer: Ute Hinrichsen, Klaus-Wermer Damm, Wilfried Héppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sud
Erprobungsabschnitt 6/Profil 1 vom 26.05.2004
Station: 37+908 Hauptspur, Deckschicht

asphalt-labor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priffstelle gemaB .RAP Stra”® fur alle
Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur %25n1

/{013 Un

__?——_—-
Querneigung : 2,4 %
Langsneigung: 1,0 %

rechte Rollspur f

MaBstab: Hohen 1 : 1

Ldngen 1 : 25

Prifsteilen- Dipl.-ing. Hoppner  Dr.-Hemmann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Sudholstein

BlZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mai@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A 259

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99200
Telefax (04554) 992030

Prifungen an Bdden einschl. Bodenverbesserung - Bitumen

ugenverguBmassen
RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
Betonzuschidge nach DIN 4226 - Prifstelle des BUV Nord e.V.

srgie 1 &
BUP S%amSi finrchsen Verwattungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschafisfihrer: Ute Hinrichsen, Kiaus-Wermer Damm. Witfried HOppner




BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid asphalt-lahor

Erprobungsabschnitt 6/Profil 1 vom 26.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Station: 37+908 Uberholspur, Deckschicht Anerkannte Prifstelle gemaB ,RAP Stra* fir alle

Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur

(,25 m rechte Rollspur

0,7 an

._?*

Querneigung : 2,3 %
Langsneigung: 1,0 %

. 5,0 mm

S
S

MaBstab: Héhen 1 : 1
Langen 1 : 25

Prufstelien- Dipl.-Ing. Hoppner  Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
leftung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistect
Dipl.-ing. Steiniger  Telefon (0 4554) 99 200

J——— Telefax (045 54) 9920 30
bup =ieEss

Bankverbindung: KSK Sticholistein  Prisfungen an Béden einschi. Bodenverbesserung - Bitumen

BLZ 230510 30 - Konto 601 667  FugenverguBmassen - Mineralstoffe - Industriefle Nebenprodukde
e-mail: mall@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
HR Bad Segeberg A259 Betonzuschidge nach DIN 4226 - Prifstelle des BUV Nord e.V.

ikt Arohrgen e v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschaftsfihrer: Ute Hinrichsen, Klaus-Wemer Damm, Wiified Hdoppner



asphalt-lahor

BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sdd
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Erprobungsabschnitt 6/Profil 2 vom 26.05.2004
Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra® fir alle

Station: 38+308 Hauptspur, Deckschicht
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur U, 25m rechte Rollspur

\\\\ .

5 ~_ 2
< S
§ <
N

J

Querneigung : 2,6 %
Ldngsneigung: 0,0 %

MaBstab: Hohen 1 : 1
Ladngen 1 : 25

Prifsteden- Dipl.-ing. Hdpprer  Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Sidholstein  Prifungen an Bbden einschi. Bodenverbesserung - Bitumen
leitung: Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230510 30 - Konto 601 667  FugenverguBmassen - Mineralstoffe - Industriefle Nebenprodukte
Dipl.-ing. Steiniger  Telefon (04554) 98 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 Bstonzuschiage nach DIN 4226 - Prifstelle des BUV Nord e.V.

Migted i
- Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschdftsfahrer: Ute Hinrichsen, Klaus-Wemer Damm, Wilfried Hoppner

bup SieiEne

_




BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid
Erprobungsabschnitt 6/Profil 2 vom 26.05.2004
Station: 38+308 Uberholspur, Deckschicht

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Prifstelle gemaB ,RAP Stra* fiir alle
Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur & 25 m

/
' 5.5 mm

40,3 om

—#“

rechte Rollspur :

N

Querneigung : 2,4 % MaBstab: Héhen 1 : 1

Léngsneigung: 0,0 %

Ladngen 1 : 25

Prafstellen- Dipl.-ing. Hoppner Or.-Hermann-Lindrath-Str, 1 Bankverbindung: KSK Soidholstein
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahisted!t BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mai@asphalt-labor.de

R Telofax (045 54) 9920 30 HR Bad Segeberg A 259
bup =i

Prifungen an Boden einschi. Bodenverbesserung - Bitumen
FugenverguBmassen - Mineralstoffe - Industrielio Nebenprodukte
RC Baustoffe - Asphalt - Hydraufisch gebundens Gemische
Betonzuschidge nach DIN 4226 - Prifsteie des BUV Nord e.V.

Datechraxhe Potrgen s v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg 8181 - Geschiftsfuhrer: Ute Hinrichsen, Klaus-Werner Damm, Wilfried H&ppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid asphalt-lahor

Erprobungsabschnitt 1/Profil 1 vom 26.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Station: 38+723 Hauptspur, Deckschicht Anerkannte Prilfstelle gemdB .RAP Stra* fir alle

Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur bL25 m rechte Rollspur

8,55 om

4

Querneigung
Léngsneigung:

/
" A00 mm

2,0 % MaBstab: Héhen 1 ; 1
0,5 % Ldngen 1 : 25

Prafstelien- Dipl.-ing. Hdppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Or.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Sudholstein  Prifungen an Boden einschl, Bodenverbesserung - Bitumen

D-23812 Wahlsteat BLZ 230 510 30 - Konio 601 667 FugenverguBmassen - Mineralstoffe - Industrielle Nebenprodukta
Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mai@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydrauksch gebundene Gemische
Telefax (04554) 992030 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschidge nach DIN 4226 - Prifstefie des BUV Nord 8.V.

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschaftstihrer: Ute Hinrichsen, Kiaus-Wemer Damm, Wiltried Hppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sid asphalt-lahor

Erprobungsabschnitt 1/Profil 1 vom 26.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Station: 38+723 Uberholspur, Deckschicht Anerkannte Friifstelle gemaB ,RAP Stra® fir alle

Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 425 m rechte Rollspur

QIZS Cn

Querneigung : 2,2 %
L&ngsneigung: 0,5 %

MaBstab: Héhen 1 : 1
Langen 1 : 25

Prifstelien- Dipl.-ing. Hoppner  Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Sddholstein

Prifungen an Bdden einschl. Bodenverbesserung - Bitumen
leitung: Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667 FugenverguBmassen - Mineralstoffe - Industnelie Nebenprodukte
Dipt.-Ing. Steiniger Tefefon (045 54) 99 200 e-maid: mai@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphait - Hydraufisch gebundene Gemische
———— ctes Telefax (04554) 992030 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschiage nach DIN 4226 - Prifstelle des BUV Nord e.V.
b ul E e hasite Ar

Batechrache Pufungen e, v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschiftsfihrer: Ute Hinrichsen, Klaus-Wermer Damm, Witfried H6ppner



BAB A7, Schleswig-Jagel, Rifa Sud asphalt-lahor

Erprobungsabschnitt 1/Profil 2 vom 26.05.2004 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Station: 39+123 Hauptspur, Deckschicht Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra“ fir alle
Arten von Baustoffpriffungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 4,25 m rechte Rollspur f‘

i L

Querneigung : 2,4 % MaBstab: Hohen 1 : 1
Langsneigung: 0,5 % Langen 1 : 25
Prifstefien- Dipl.-ing. Héppner  Dr.-Hemmann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Stidholstein  Prafungen an Béden einschil. Bodenverbesserung - Bitumen
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230510 30 - Konlo 601 667  FugenverguBmassen - Mineralstoffe - Industriefte Nebenprodukts
Dipl.-Ing. Steiniger Tedefon (04554) 99200 e-mai: mail@asphalt-iabor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gabundene Gemische
Telefax (0 4554) 992030 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschiage nach DIN 4226 - Prifstelle des 80V Nord e.V.

Mrgedt 11
DBUP S5a525%7 . Linichsen Verwattungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschaftstihrer: Ute Hinrichsen, Kiaus-Wemer Damm, Witfed Hoppner




BAB A7, Schleswig-Jage, Rifa Sid
Erprobungsabschnitt 1/Profil 2 vonm 26.05.2004
Station: 39+123 Uberholspur, Deckschicht

asphalt-labor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Prifstelle gemaB ,RAP Stra“ fir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

)| linke Rollspur QZSm

-q}————-

rechte Rollspur AA*

Querneigung : 2,3 % MaBstab: Héhen 1 : 1

Langsneigung: 0,5 %

Ladngen 1 : 25

Prufsteflen- Dipl.-ing. Hoppner Dr.-Hemnann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Stdholstein
leitung: Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wabhistedt BLZ 230 5§10 30 - Konto 601 667

Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99200 e-mail: mail@asphalt-labor.de
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A 259

PrufungenanBédenanscNBodenvarbe&erungB:Mnen

en - Mineralstoffe - Industrieiie Nebenprodukte

AC Baustoffa - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
Betonzuschidge nach DIN 4226 - Prifstelle des BUOV Nord e.V.

aghe m B
BUP =555 pinichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg 8181 - Geschaftstiihrer: Ute Hinrichsen, Kiaus-Wemer Damm, Witfried Hoppner




B 106, 2.BA, A 24 - Kn. Goldenstadt

Querprofilmessungen auf der Binderschicht

s Q»éiéﬁbh ‘W‘que'r‘:n;e'iguhg‘ o Spumnnentlefe

e L En I | Imke Rollspur rechte Ro!lspur
[Bau~km1 SR LT [mmlfi“ ":-'Imml;*? ‘

O+350 rechts Colzuphalt (P 1) 2,8 0,0 35
0+550 rechts Colzuphalt (P 1l) 22 0,0 20
0+980 rechts Licomont (P I) 30 2,0 1,0
0+980 links Licomont (P 1) 20 0.0 20
1+230 rechis Licomont (P 1) 2,7 1,0 2,0
1+230 links Licomont (P 1) 2,2 0.0 20
1+700 rechts PmB45A (P)) 2.2 0,0 20
1+700 links PmB45A (P1) 2,7 0,0 1,0
1+900 rechts . PmB45A (P 1) 2,3 0,0 2,5
14900 links | PmB 45 A (P {)] 2,3 0,0 3,0

Binderschichtim:Gesamtmittel s U4 03000 2

Querprofilmessungen auf der Deckschicht

Erprobungs—

Q”eme’g“”g

Spumnnentlefe

recht Rollspur

0+350 rechts

Colzuphalt (P 1)

0+350 links Colzuphalt (P 1) 25
0+550 rechts Colzuphalt (P II) 0.8
0+550 links Colzuphalt (P II) 1,0
0+980 rechts Licomont (P 1) 0,3
0+980 links Licomont (P 1) 2,2
1+230 rechts Licomont (P Ii) 2.5
1+230 links Licomont (P Ii) 2,2
1+700rechts | PmB45A (PI) 2,1
1+700 links | PmB45A (P1) 2,8
1+900 rechts PmB45A (PIl) 2,1
1+900 links 2,7

PmB 45 A (P 1
Deckschicht im Gésamtriitte B




asphalt-labhor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Prufstelle gemaB .RAP Stra® fur alle
Arten von Baustoffprofungen an Baustoffen und
Baustotfgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur Jibb m rechte Rollspur

f

|

Querneigung: 2,8 % Mafstab: Héhen 1 : 1
Langen 1 : 25

Prufstalien- Dipl.-ing. Hoppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Sudholstein  Priifungen an Boden einschl. Bodenverbesserung - Bitumen

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 5i0 30 - Konto 601 667  Fugenvergussmassen - Mineraistoffe - industriesie Nebenprodukte
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 o-mail: mai@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphait - Hydraulisch gebundene Gemische
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschidge nach DIN 4226 - Profstelle des BUV Nord e.V.

L vha s i .
QH_E b Sy R Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschaftsfihrer: Kiaus-Wermer Damm, Wifried Hoppner




asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Prifstelle gemaB .RAP Stra” lur alie
Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustolfgemischen im Strafignbav.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

f linke Rollspur 3,50m rechte Rollspur

' /
It 4

— —t

Querneigung: 2,2 % MaBstab: Hohen 1 :
Langen 1 : 25

Prufsteien- Dipl -ing. Hoppner Dr -Hermann-Lincran-5Str 1 Bansverbndung KSK Sudholsten  Prufungen an Boden einschl. Bodenverbesseruig - Bitumen
terrurg Prof. Dr -Ing. Darrm 208 (=194 - Konto 6071 667 Fugenverguimassen - Mneralstc®e - Industnelie Nebenprodukie
Dipi -ing. Steiniger e-mal maigasprait-labor de RC Baustoffe - Asphalt - Hydrautsch gebundene Germische

. Te'e!ar 045 5’) 9920 30 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschiage nach DIN 4226 - Prufsielle des BUV Nord e V.
T Hinachsen Venwaltungsges. mbH  HR Bid Segeberg 8 181 - Geschakistuhrer: Ute Hnrchsen. Klaus- VWerner Damm, \Vilfred Hoppner

bup




asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle gemal ,RAP Stra” fiir afie
Arten von Baustofiprifungen an Baustotfen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

A 2»' 0+9%0 4c.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 3,88 m rechte Rollspur |

-+ -

Querneigung: 3,0 % MaBstab: Hdhen 1

L&ngen 1 : 25

Prufsteiien- Dipl.-Ing. Hoponer Dr.-Hermann-yingrath-Str 1 "3 KSK Sudholsten Prufungen an Bégen einscnl Bodenverbesseurg  Bitumen

lerturg Prof Dr-ing Darmm D-23812 Wahistec! Konto 601 227 Fugenvergufirmassen - [ tneraisiofie - Incusneiie Nebenprodukte
Cooi-ing. Steniger Teiion (045 54) 99 200 e-mail raigasphalt-labor. de RC Baustoffe - Asphalt - Hydrauksch gebundene Gemische

S e Telefax (0435 54) 99 20 30 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschizge nach DIN 4226 - Prufstelle des BUV Nord e. V.

@E . o Hinnchsen Veraallungsges. mbH - HR Bag Segeberg B 187 - Gescnattsiuhrer Ute Hinrerisen, Klays- Werner Damm, \Vvilfried Hoppner




asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Prifstelle gemaB ,RAP Stra® fir alle
Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
" Baustoffgemischen im StraBenbau.
%0

Al O+

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 4,08 m rechte Rollspur +_

Querneigung: 2,0 % MaBstab: Héhen 1 :
Léngen 1 : 25

Profstelien-  Dipl.-Ing. Hoponer Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Stidholstein Prisfungen an Boden einschl. Bodenverbesserung - Bitumen
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230510 30 - Konto 601 667 FugenverguBmassen - Mineralstoffe - industriete Nebenprodukte
Dipi.-Ing. Stewniger Tefefon (045 54) 99 200 &-mad: mai@asphalt-labor. de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraufisch gebundene Gemische
Telefax (04554} 992030 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschlage nach DIN 4226 - Priifstelie des BUV Nord e.V.

o DT Migeed 1 Sunust.ehang
bﬁuQ Plport Loty I Hinrichsen Verwattungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschaftsfihrer- Ute Hinnchsen, Klaus-Werner Damm, Wilfried Hoppner



asphalt-labor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priffstelle gemaB RAP Stra™ fir alle
Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 388m
/

rechte Rollspur

+

Querneigung: 2,7 %

T—

Héhen 1 : 1
25

Mallstab:

Lingen 1 :

Prufstetien- Dipl.-ing. Hoppner

leitung: Prol. Dr.-Ing. Darnm
Dipl.-ing. Stexmger

bup FEE

"
DaLras im0 L

Dr.-Hermann-Lingsath-Str. 1
D-23812 Wahistedt

Telefon (045 54) 99 200
Telefax (0 45 54) 99 20 30

Bankverbndung: KSK Sucholstein
BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mai: mat@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A 259

Priiungen an Boden einschi. Bodenvesbesserurg - Bitumen
FugenverguBmassen - Mineralstoffe - Industnelie Nebenprodukte
RC Baustoffe - Asphaft - Hydraulisch gebundene Gemische
Betonzuschiige nach DIN 4226 - Prifstelie des BUV Nord e.V.

Hinnchsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 187 - Geschaftsfuhrer: Ute Hinnchsen, Kiaus-Werner Damm, Witfned Hoppner



asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle gemaB .RAP Stra* fiir alle
Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und

4 e Baustoffgemischen im StraBenbau.
A & ’§i\A

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 4,42 m rechte Rollspur

—+

Querneigung: 2,2 % Mafistab: Héhen 1 :
Ldangen 1 : 25

Prufstellen-  Dipl.-ing. Hoppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Bankverbindung: KSK Sudholsten Prifungen an Béden einschl. Bodenverbesserung - Bitumen

ieitung: Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wahisteat BLZ 230 510 30 - Konto 601 667 Fugenvergufimassen - Mineraistoffe - Industriclie Nebenprodukte
Dipl.-Ing. S:einiger Telefon (045 54) 98 200 e-mail: mait@asphall-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Germnische
g St Telefax (04554) 9920 30 MR Bad Segeberg A 259 Betonzuschlage nach DIN 4226 - Prijfstelle des BUV Nord e.V.

bhu P P Koy Sy Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschaftsfuhrer: Ute Hinsichsen, Klaus-Werner Damm, Wilfried Hoppner



S

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméaB ,RAP Stra* fir alle
Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im Straflenbau.

AR A£F00 aF.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 4,03 m

rechte Rollspur *_

5|
=
~ £
<
\
X
-"“

Héhen 1 : 1
Langen 1 : 25

Querneigung: 2,2 % MaBstab:

Dr.-Hemann-Linarath-Str. 1

Prufstefen- Dipl.-ing. Hoppner
leftung: Prof. Dr.-ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

tHeg @ Bungesarbara

b Ul p_ ST ADON (nStrte

Datmchrsite Pritngen = \

Bankverbindung: KSK Sddhoistein
BL.Z 230510 30 - Konto 601 667
e-mail: mai@asphalt-iabor.de

HR Bad Segeberg A 259

D-23812 Wahistedt
Tefefon (0 45 54) 99 200
Telefax {04554} 992030

Prifungen an Boden einschl. Bodenverbesserung - Bitumen
Fugenvergufimassen - Minerafstoffe - Industrielle Nebenprodukie
RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
Betonzuschidge nach DIN 4226 - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg 8 181 - Geschaftsfuhrer: Ute Hinrichsen, Kiaus-Werner Damm, Wilfried Hoppner



asphalt-labor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra® fir alie
Arten von Baustoffpriffungen an Baustoffen und
\ o Baustoffgemischen im StraBenbau.
n
AR Mo b

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur lhlé?n rechte Rollspur

4

Querneigung: 2,7 % MaBstab: Hohen 1 :
Liangen 1 : 25

Priifstelien- Drpi.-ing. Hoppn=r Dr.-Hermann-Lindrazh-Str. 1 Baniveroindung: KSK Sudholsten  Prafungen an Boden einsch!. Bodenverbesserurg - Bitumen
leitung: Prot. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  FugenverguBmassen « Mineraistofte - Industriefie Nebenprodukte
Dipl.-Ing. Stesniger Tesefon (045 54) 99 200 e-mail: mai@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische

ot Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 Betonzuschlige nach DIN 4226 - Prufstelle des BUV Nord e V.

By o Sunesins
Ql_-l_ll T Pirgon e« Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschafisfghrer: Ute Hinnchsen, Klaus-Werner Damm, Wilfried Hoppner




asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Prifstelie gemaB ,RAP Stra® fir alle
Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
iy e ! Baustoffgemischen im StraBenbau.
AB AP el

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 346 m rechte Rollspur

—4

- —
Querneigung: 2,3 % MaBstab: Héhen 1 :
Langen 1 : 25
Prufstefien- O, -Ing. Hoppner Or.-Hermann-Lindrath-Str. | Bankverbmdung: KSK Stdholstein Prufungen an Boden einschi, Bodenverbesserung - Biturmen
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wanhisted! BLZ 230 510 30 - Konto 601 667 FugenverguBimassen - Mineralstoffe - Industriefle Nebenprodukte
Dipl.-ing. Steiniger Tedefon (045 54) 99 200 e-mai: maigasphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische

o g = £ seremand Telefax (045 54) 99 20 30 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschiage nach DIN 4226 - Prifstelie des BUV Nord e.V.

@Q s P Hinnchsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg 8 181 - Geschaftsfihrer: Ute Hinnchsen, Klaus-Wemer Damm, Wiltried Héppner




asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffprifungen an Bausfoffen und

, A Baustoffgemischen im StraBenbau.
’!’ :;":)." /7 -( r)\n.’j /&:
Darstellung der Unebenheit in Querrichtung
4 linke Rollspur 3,90 m rechte Rollspur e
~
£
LS
s
(S Y]

Querneigung: 2,3 % MaBstab: Hdhen 1 : 1
Ldngen 1 : 25

Prafstellen- Dipl.-ing. Hoppner Dr.-Hermann-Linarath-Sir. 1 Bankverbndung: KSK Sidholstein  Prifungen an Baden einschi. Bodenverbesserung - Bitumen

lertung: Frof. Dr.-ing. Darnm  D-23812 Wahlstedt BLZ 23051030 - Konto 601 667  Fugenvergu3massen - Minerals‘offe - Industriefie Nebenprodukte
Oipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mait@asphall-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
—, . Telefax (045 54) 9920 30 HR Bad Segeberg A259 Betonzuschldge nach DIN 4226 - Prufstelie des BUV Nord e. V.
LAty ¥r FurtJEsverDant
bup &ty

racrrichs Frutngen & Hinrichsen Verwaliungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschaftsfihrer: Ute Hinrichsen, Kiaus-Werner Damm, Wilfried Hoppner



asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Prifstelle gemaB , RAP Stra” fir alle

Arten von Baustofiprifungen an Baustoffen und
~ ‘ ]L Baustofigemischen im StraBenbay,
L V‘bf 3

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur L08 m rechte Rollspur
S §
E .
< NS

Querneigung: 2,4 % MaBstab: Héhen 1 :
Léngen 1 : 25

Prufsteten- Dl 179, Hoppnrer Cr -Hermann-Lingath-Str Bankverbridung: KSK Stdholsten Prufungen an Béden ensch: Bodenverbesserung - Bitumen
lertung: Prof. Dr-1ng. Damm  D-23812 Wahistaat BLZ 230510 30 - Konto 6071 667 FugenverguBmassen - Mineralstofe - Ingustrieic Nebenprodukte
Dipi-ing. Steniger Telefon (045 54) 95 200 e-ral nxgasphail-labor.de RC Baustoffz - Asphalt - Hydraulieh getundene Gernische

Teigfar (04155419970 30 HR Bad Segaverg 4259 Beonzuschiage nach Dil 4226 Prufstetle des BUV Nord e.V.
Hiarichsen Verwatiungsges. mbH - HR Bag Segeberg B 181 - Geschafistunrer: Ute Hinnchsen, Klaus-Wesner Damm, Wilfnied Hoppner

bup




asphalt-labor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra* tir alle
Arten von Baustoffprilfungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Darstellung der Unebeneheit in Querrichtung

linke Rollspur

L}:Zé m

rechte Rollspur

4

Querneigung: 2,5 %

—T-

MaBstab: Héhen 1 : 1

Ldngen 1 : 25

Prufsteien- Dol -ing. Hoppner Or -Hermann-Lingrath-Str 1

lertung. Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wahisted:

Dol -ing. Steniger Telefon (045 54) 99 200

y ) Telelas (04554) 9923 30
bup’ .

Bansvertinoung. KSK Sudhoisten
BLZ 230510 30 Konto 601 667
e-mail margasohait-labor de

+A Bad Segeberg A259

Prufungen ar Boden einsch. Bodernverbesserung - Bitumon
FugenverguBmassen - Mineralstofie - indus:rielie Nebenprodukte
RC Baustoffe - Asphall - Hydraulizch gebundene Gemische
Betonzuschiage nach DIt 4226 - Prufstelle ces BUV Nord e.V.

_ - Hinnchsen Verwaltungsges. mbH  HRA Bad Segeberg B 181 - Geschatistanrer Ute Hinrichsen, Klaus-Werner Damm, \Villried H&ppner



s+go P el

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priistelle gemaB RAP Stra* fur alle
Arten von Baustoffprufungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im Straenbau.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur hAFm

rechte Rollspur 4F

$-

T 3125 m

Querneigung: 0,8 %

£

£

\n
N
e

MaBstab: Héhen 1 : 1

Ldngen 1 : 25

Prufs:elien- O Bar ung KSK Sudholster
igitunz Frof k BIZZZ0 50 300 vonto 607 667
Dipi -ing. Stewwger g 0 e-Na) mai'gasphail-labor de
) Telerax (045 54) 982030 HR Bad Segeberg A 259

eufungen an Boden einsch! Bodenverbesserung - Bitumen

Fugenverguimassen - Mineraistcffe - Industnotie Iabenprodukte

RC Baustoffe - Aspralt - Hydraulisch gebundene Gemische
Betonzuschlage nach DIN 4226 - Priifstelle des BUV Nord e. V.

_bﬂp_ R Hnnchsen Venvatungsges mpH - HR Bad Seguberg B 181 Geschafisfuhcer Ute Hinnchsen, Kiaus-yWerner Damm, Wilfried Hoppner



asphait-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Prifstelle gemali ,RAP Stra* fiir alle
Arten von Baustoflprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau

SEED fiflhél

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 4,25 m recht Rollspur !

Querneigung: 1,0 % MaBstab: Héhen 1
Ldngen 1 : 25

Prufsieien- Dipl.-ing Hoppner Dr.-Hermann-Lingrath-Str. 1 Banky erbngung KSK Sudhoisten Prufungen an Booen enschl. Bodenverbesserung Bitumen

lertung Frof. Dr-ing. Damm  D-23812 Wahisted: BLZ 230510 20 Konto 601 667 FugenverguBmassen - Mineralstofie - Industrielie Nebenprodukte
Dipi-ing. Sterger Teiefon (045 54) 93 200 g-ma!’ madh@asphalt-labor de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulizch gebundene Gemische
" Teisfax (045 54) 99 2030 HR Baa Segeberg A2:9 Betenzuschizge nach DIN 4226 - Prusstelie des BUV Nord e V.
b‘uQ E Hinnichsen Venwaliungsges. mbH - HR Bag Segeberg B 181 - Geschaftstunrer: Ute Hinnchsen, Klaus-Werner Damm, Wilfried Hoppner



asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Prifstelle gemaB ,RAP Stra*” fir alle
Arten von Bavustoffprifungen an Baustolfen und
Baustofigemischen im Strafenbau.

0¢84 . olk

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 3ﬂ2h1 rechte Rollspur L—

£
£ £
o
3 s

= rr—ea__-<==;_::=::~;# o3

-~ b _

\ - — h

Querneigung: 0,3 % MaBstab: Hohen 1 :

Langen 1 : 25

Prafsteflen- Dipl.-ing. Hoppner Dr -Hermann-Lincrzth-Str Barwveronaung KSK Suaholsie Prufungen an Boder einscr! Bodenwerpesserung - Bitumen
leitung: Prof, Dr.-ing Damm  D-23812 Wahisted! 817 230510 30 - Kanto 601 667  Fugenverguimassen - Mineralstoffe - Industrielie Nebenprodukte
Dgi.-Ing Stenger Teizfon (045 54) 89 200 e-mai: margasorall-labor.d» RC Bausioffe - ssphalt - Hydraulisch gebundene Gemische

Teizias (04554) 9220 30 R Bad Segeberg A 259 Betonzuschiage ~ach DIN 4226 - Prufstelle des 8UV Nord e \Z

Hinnchsen Verwaitungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschaftsiuhrer: Ute Hinr:chsen. Klaus-Werner Damm, Willried Hoppner



asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Prijfstelfe gemaB ,RAP Stra* fir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
g —~— e Baustoffgemischen im Stra3enbav.
0‘+ '&o L:.J 5\

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur Loom rechte Rollspur

8,65 tm

Querneigung: 2,2 % MaBstab: Héhen 1 :

Langen 1 : 25

rufzieten- Cipl.-ing. Hoppner Dr.-Hermann-Lindrath-Sir. 1 Bankverbndiing KSK Stidholstein

Prufunger: an Boden einscn!. Budenverbesserung - Bitumen
leitung’ Prof. Dr.-ing. Damm  $-23812 ‘Wahlstea: BLZ 230 510 30 - Konto 601 667 Fugenverguimassen - Mineralstoffe - Industriafle Nebenprodukte
Dipl. -ing. Steinger Feiefon 045 54) 39 200 e-maii: mail@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
bu—p " Teieiax (0 4554) 9920 30 HR Bad Segeberg A 259 Betonzuschiage nach DIN 4226 - Pruistelle des BUV Nord e. V.

Rminchsen Venvaitungsages. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschafisfuhrer: Ute Hinrichsen, Kisus-YWerner Damm, Witned Hoppner



asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle gemaB .RAP Stra® tir alle

Arten von Baustoffpriffungen an Baustoffen und
- - Baustoffgemischen im StraBenbaus.
T4ty

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

' linke Rollspur 3,70 m rechte Rollspur

At em

4

-

Querneigung: 2,5 %

MaBstab: Héhen 1 : 1
Ld&ngen 1 : 25

Prufsteien- Op! -Ing. Hoppner

Dr -Hermann-Lingrath-Str 1

lertung: Prof. Dr.-ing Damm
Dipl-ing. Stenger

bup

Barkvertndung KSK Sudhoisten

Prifungen an Bode:i enschi, Bodenverbesserung - Bitumen
0-23812 Wahisteat BLZ 23053030 Konto 601 667 FugenverguBimassen - Mineralstoffe - Industrieile Nebenprodukte
Tel=fon (045 51) 95 200 e-mald maitgasphait-labor de RC Baustoffe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
Tefelax (045521 9820 30 HR Bad Segeze-g A259

Betonzuschiage nach DIN 4226 - Prufsielie des BUV Nord e.V.

Hinnchsen Venvaliungsges moH - HR Bad Segeverg B 181 - Geschaftsiahrer Ute Hinnchsen. Kiaus-Werner Damm. Wiltned Hoppner



asphalt-labor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Prfstelle gemaB ,RAP Stra* fur alle
Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

A3 =T guhy

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 3,8% m rechte Rollspur

2,8 tm

20 mm

/=/

N
J i

Querneigung: 2,2 % MaBstab: Héhen 1 :
Lédngen 1 : 25

Prufsisten- Opi -ing. Hoopner Ur-Hermann-Lingran-Sir. 1 Baniverstingung KSK Sudholsten Pruiungen an Bogen enschl. Bocenverbesserung - Bitumen
leftung: Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wahistect BLZ 230510 30 Korito 601 667 Fugenverguimassen - Mineralstofie - Industriclie Nebenprodukte
Dwi.-I-g. Stesruge: Tel2fon (0 45 54) 99 200 e-mai. mai'@asphalt-labor.de RC Baustoffe - Asphait - Hydraulisch gebundene Gernische
_— Tesian 104554 9920 30 =R Baa Segebe-g A 259 eroncuschiage rach Dit! 4226 - Prufstelie des 8UV Nord e.V.
bhuQ S Hinnchsen Verwaitungsges mbH - HR Bag Segeberg 8 181 - Geschaftsfunrer: Ute Hnrchsen, Klaus-Wemer Damm, Vilfried Hoéppner




asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Prijfstelle gema3 ,RAP Stra” fir alle
Arten von Baustoffprifungen an Baustolfen und
Baustoffgemischen im StraBBenbauv.

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

linke Rollspur 386 m rechte Rollspur *»

8,0 em

R

Querneigung: 2,1 % MaBstab: Héhen 1 :

Langen 1 : 25

Pruistetien- Digh-1ng. Hiopner

» -Hermann-Londratn-Str 1 Bansvermndung. KSK Sudhoisten  Prutungsn an Bogs: ensch! Bodenverbesserung - Bitumen
leitung Prot U -ing Damm 23812 Wahisteat BLZ 230 510 20 - Konto 801 667 FugenverguBmassen Mineralstoffe - Industrielie Nebenprodukte
Oipi -Ing. Steiniger Tetefor (445 5%) 82100 o-mail malgasonalt-labor de RC Baustofie - Asphalt - Hvdraulisch gebundene Germische
—_— Teiefax (045 54; 252030 HR Bad Segeberg A258 Betonzuschidge nach DIN 4226  Prutfsteile des BUV Nord e V.
lﬂg . Hinnchsen Venvattunasges mbH - HR Bad Segeberg 8181 Geschafisiunrer: Ute Hnrchsen, Klaus-Werner Damm, Wittned Hoppner




asphalt-labor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannie Prifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Arten von Baustoffpriffungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im Strallenbau.

e 0o BT fcl (

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

y linke Rollspur -}87"1 rechte Rollspur 4
-~
£
£
O
§| )
M
S
<

Querneigung: 2,8 % MaBstab: Héhen 1 :

Ldngen 1 : 25

Prufstetion- Dipi.-ing Hopprar Or -Hemann-Lindrat=-S1r 1
feitung Prof. Dr.-ing. Damm  D-23812 Wahisted
Dipl.-Ing. Steniger

bup -

Bansvertngung KSK Sudholsten Pruiungen an Boden enschl, Booenverbesserung  Biturmen

BLZ 230510 30 Konto 601 667 Fugenverguimassen - Mineralstoffe - Industrielie Nebenproclukte
1 (045 54) 89 20 e-mal mailgasphalt-labor de RC Baustoffe - Asphatt - Hydrautisch gebundene Gemische

« (04534) 89 20 30 HR Bad Segeserg 4 259 Betorzuschiage nach DIN 4226 - Prufstelle des BUV Nord e V.

Himachsen Venvaliungsges. mbH  HR Bad Segeberg B 181 - Geschatrsfunrer: Ute Hnrichsen, Klaus-Werner Damm., Wilfned Hoppner




asphalt-labor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannle Priifstelle gemaB ,RAP Stra* fiir alle
Arten von Bausioffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im SiraBenbau.

/14 Gen ﬂ, PZ' ’R'ryj‘\

Darstellung der Unebenheit in Querrichtung

845 cm

linke Rollspur %,00 m rechte Rollspur -

Querneigung: 2,1 %

MaBstab: Héhen 1 :
Ladngen 1 : 25

Prufstelien-  Dipt-ing. HGppner

eitung.

bup

Prof. Dr.-ing. Darmm
Dipi. In

ig. Steiniger

Or.-Hermann-Lngrath-Str. 1 nduna: KSK Sudholstern  Prufungen an Bozzn ainschl. Bodenverbesserung - Bitumen

D-23812 Wahiste:t BLZ 230 510 30 - Konto 601 667 FugenverguBmassen - Mineralsioffs - Industrieke Nebenprodukie
Teiefon {045 54) 5 200 e-mai: margasphali-iabor.de RC Baustofic - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
Telefax (045543 962030 HR Bao Segeberg A 259 Betonzuschiage nach DIN 4226 - Prifsteile des BUV Nord e.V.

Hinnchsen Verwsttungsgss. mbH - HA Bau Segeberg B 187 - Geschafistahrer: Ute Hinncnsen, Kiaus-Werner Damm, Willied Hoppner
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asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Prilfstelle gemaB .RAP Stra” fir alle
Arten von Baustofiprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im Straenbau.

Darstellung der Unebenheit

in Querrichtung

2,40 m

linke Rollspur

rechte Rollspur

_*

Querneigung:

2,7 %

MaBstab:

1 : 1
25

Hbhen

L&ngen 1 :

Profsistien-
leitung:

Dipl.-Ing. Hoponer
Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipt -Ing. Steimger

-

bup:

Dr.-Hermann-Liagratn-Str 1
0-25872 Wahisteat

Telsfon (045 24) 59200
Talefax (045541 99 2030
Hinmzhsen Vens

Bankverbnciung: KSK Sudhoistern
BLZ 230 370 30 - Konto 607 667
&-mait maldaspnait-labor.de

HR Bad Segsberg A 259

Prufungen an Baden einschi. Boderiverbesserung - Bitumen
FugenverguBmassen - Minsralstoffe - Indusineiie MNebenprodukte
RC Baus:offe - Asphalt - Hydraulisch gebundene Gemische
Betonzuschidge nach DIN 4226 - Prifstelle des BUV Nord e V.

vallungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 - Geschaftsiuhrer: Ute Hinrchsen, Klaus-Werner Damm. Wiitried Hoppner



asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

ANLAGE 7

Diagramm Troxlermessungen zur Bestimmung der erforderlichen Anzahl Walziibergénge,
Splittmastixasphalte und Asphaltbinder

BAB A7

oOuUuhhwWNBE

B 106

13
14
15

16
17
18

SMA 0/11 S mit SFB 5-90 LT
SMA 0/11 S mit Olexobit NV 45
SMA 0/11 S mit Subit VR 35
SMA 0/11 S mit SmB 35

SMA 0/11 S mit Caribit 45 S
SMA 0/11 S mit PmB 45 A

ABi 0/16 S mit SFB 5-90 LT
ABi 0/16 S mit Olexobit NV 25
ABIi 0/16 S mit Suibit VR 35
ABi 0/16 S mit SmB 25

ABi 0/16 S mit Caribit 25 S
ABi 0/16 S mit PmB 45 A

SMA 0/8 S mit PmB 45 A
SMA 0/8 S mit 50/70 und Licomont
SMA 0/8 S mit PmB 45 und Colzuphalt

ABi 0/16 S mit PmB 45 A
ABi 0/16 S mit 50/70 und Licomont
ABIi 0/16 S mit PmB 45 und Colzuphalt

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de

Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Mitglied im Bundesverband

b u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Troxlerdichte [g/cm3]

2,35

Walzverdichtungskurve Troxler SMA 0/11 S mit 6,7 M.-% SFB 5-90 LT

2,308

2,3

2,25 A

2,2

2,15 -

2,1

2,05 -

2,239

2,188

2 3 4 5 6
Walziibergange [-]




Troxlerdichte [g/cm3]

Walzverdichtungskurve Troxler SMA 0/11 S mit 6,7 M.-% Olexobit NV 45

2,35
2,324 - Raumdichte aus Eignungsprufung
2,302 2,301 2,297
231 —— 7
Ammann Walze zeigt ausreichende Verdichtung an
2,254 - 97%-Wert der Raumdichte Eignungsprifung
2,25
2,2
2,15
2,131
2,1
2,05
2 T T T T T
0 1 2 3 4 6

Walziibergange [-]




Troxlerdichte [g/cm3]

Walzverdichtungskurve Troxler SMA 0/11 S mit 6,9 M.-% Subit VR 35

2,35

2,3

2,25 A

2,226

2,2

2,251

2,15 A

2,1

2,05 A

Ammann Walze fertig

2,076

Walziibergange

10



Troxlerdichte [g/cm3]

Walzverdichtungskurve Troxler SMA 0/11 S mit 6,8 M.-% SmB 35

2,35

2,314 - Raumdichte aus Eignungsprufung

2,3

2,25 A

— 2,292

2,258 2,286

2,245 - 97%-Wert der Raumdichte Eignungspriifung 2,270 2,274

2,291

N
N
I

2,224

Ammann Walze zeigt
ausreichende Verdichtung an

2,180

2,15 -

2,1

2,05 A

,158

2,057

Walziibergange [-]

12

14



Troxlerdichte [g/cm3]

Walzverdichtungskurve Troxler SMA 0/11 S mit 6,9 M.-% Caribit 45 S

2,35

2,3

2,280

2,309

2,25 4

2,212

2,2

2,15 A

2,1

2,05 A

Ammann Walze fertig

2,056

Walziibergange [-]

10

12



Troxlerdichte [g/cm3]

Walzibergange Troxler SMA 0/11 S mit 6,7 M.-% PmB 45 A

2,35

2,323

2,3

Ammann Walze fertig

2,25 A

2,2

2,15 A

2,1

2,05 A

2,253

2,117

2,288

Walziibergange [-]




Troxlerdichte [g/cm3]

Walzverdichtungskurve Troxler ABi 0/16 S mit 4,3 M.-% SFB 5-90 LT

2,5

2,471

2,45 -

2,397

2,4

2,35 A

2,3

2,25 A

2,2

90

2,405 2,403

2'3712'3712,381 2,382

2,354 2,357 2,358

2,407

1,95

Walziibergange [-]

10

12



Troxlerdichte [g/cm3]

Walzverdichtungskurve Troxler ABi 0/16 S mit 4,5 M.-% Olexobit NV 25

2,5

2,457

2,45 -

— 2,372

Walziibergange [-]

10



Troxlerdichte [g/cm3]

Walzverdichtungskurve Troxler ABi 0/16 S mit 4,3 M.-% Subit VR 35

2,5

2,461

2,45 -

2,392
2,05 A
2 i
1,95 T T T T T T T
0 2 3 4 5 6 7 8

Walziibergange [-]




Troxlerdichte [g/cm3]

Walzverdichtungskruve Troxler ABi 0/16 S mit 4,3 M.-% SmB 25

2,5

2,463

2,45 -

1,95

Walziibergange [-]

10

12



Troxlerdichte [g/cm3]

Walzverdichtungskurve Troxler ABi 0/16 S mit 4,6 M.-% Caribit 25 S

2,5

2,456

2 3 4 5 6
Walziibergange [-]




Troxlerdichten [g/cm3]

Walzverdichtungskurve Troxler ABi 0/16 S mit 4,4 M.-% PmB 45 A

2,5

2,45 -

2,4

2007

2,35 A

2,3

2,25 A

2,2

2,15

2,1

2,05 -

1,95

Walziibergange [-]




Troxlerdichte [g/cm?]

1,5

Walztbergange Troxler SMA 0/8 S mit 7,8 M.-% PmB 45 A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Walziibergange [-]

—— Troxlerdichte —97% - Verdichtung —— 100% - Verdichtung —— Temperatur

11

Temperatur [°C]



Troxlerdichte [g/cm?]

Walzibergadnge Troxler SMA 0/8 S mit 7,6 M.-% 50/70 incl. 3% Licomont

2,3 140
5901 2 204 256
2,2 . - . > e
3,134 71862198 2184 Sas4 2194 220 pigg 120
+ 100
+ 80
+ 60
1 40
16 - | 20
1,5 I I I I I I I I I I I I I I I 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Walziibergange [-]

—— Troxlerdichte —97% - Verdichtung —— 100% - Verdichtung —— Temperatur

Temperatur [°C]



Troxlerdichte [g/cm?]

Walztbergange Troxler SMA 0/8 S mit 7,3 M.-% PmB 45 A + 0,2 M.-% Colzuphalt

2,3

2,2

2,1

1,9 1
1,8
1,7 1

1,6

1,5

2,211
~— 2,137 2,161
2,126

2,105 2,110

2,065

1,665

140
- 120
- 100
o
- 80 5
©
60 o
=
()
|_
- 40
- 20
0

1 2 3 4 5 6 7 8
Walziibergange [-]

—— Troxlerdichte — 97% - Verdichtung —— 100% - Verdichtung —— Temperatur




Troxlerdichten [g/cm3]

Walzverdichtungskurve Troxler ABi 0/16 S mit 4,4 M.-% PmB 45 A

2.4 160
2,372 2,368
2,354
2,35 1 1 140
2,3 2,305 + 120
2,25
+ 100
2,2
o~ 1 80
2,15
+ 60
2,1
2,05 - 1 40
2 K e 20
1,95 I I I I I I I I I I I I I I I 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Walziibergange [-]

—— Troxlerdichte —97% - Verdichtung —— 100% - Verdichtung —— Temperatur

Temperatur [°C]



Walzverdichtungskurve Troxler ABi 0/16 S mit 4,6 M.-% 50/70 incl. 3% Licomont

2,45 140
241 L 120
2,35 -
o - 100
§ 231
2
S 2,25 - - 80
5
5 22 - 60
ks
X 2,15 -
= - 40
2,1 -
! - 20
2,05 -
2 I I I I I I I I I I I I I I I I O

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Walziibergange [-]

—— Troxlerdichte — 97% - Verdichtung —— 100% - Verdichtung —— Temperatur

Temperatur [°C]



Troxlerdichten [g/cm3]

Walzverdichtungskurve Troxler ABi 0/16 S mit 4,5 M.-% PmB 45 A + 0,2 M.-%

Colzuphalt
2,5 140
2,440 464
2,45 ?@\/\./"?’443 | 120
2,427 2,435 3,422
2,4
2,394 - 100
2,35
2,322
231 22 - 80
2,25 - 60
2,2
1 40
2,15 -
1 20
2,1 42,099
2,05 I I I I I I I I I I I I I I I I I 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Walziibergange [-]

—— Troxlerdichte — 97% - Verdichtung —— 100% - Verdichtung —— Temperatur

Temperatur [°C]



27.01.2005

Warmemengenberechnung
Q=mxcxAt m = Stoffmasse

= spez. Warmekapazitét in Joule/kg x k
At=Temp.Ain K

1. 1 kg Wasser von 10 °C auf 100 °C erhitzen

Q=1kgx4,187 kdx90 k=377 kJ
1kgxk

2. 1 kg Wasser von 100 °C verdampfen

Q=1kgx2.258kJ =2.258 kJ
kg x k

3. 1 kg Gestein von 10 °C auf 180 °C erhitzen

Q= 1kgx0,700kJ x 170k =119 kJ
1kgxKk

c bei Silizium ~ 0,7 kJ/kg x k

4. 1 kg Gestein von 10 °C auf 145 °C erhitzen

Q=1kax 0.7kJx135k=95kJ
1kg x k

Die Temperaturabsenkung von 180 °C auf 145 °C bedeutet eine
Warmemengeneinsparung von 24 kJ/kg Gestein.

Sie istim Verhaltnis zur Verdampfungsenergie des H,O von 2.635 kJ/kg
verschwindend klein.

5. Luft 1m*=1.0001=1 kg von 10 °C auf ca. 900 °C

Q=1kgx1kJx900 =900 kJ/kg oder m* Luft
1kg xk

6. Heizwert von Heizdl

1kgHO hat 42700 kJ

11 HO 0,860 kg
1kg 1,163 |

1 kg HO hat 42.700 kJ
11 HO hat 42.700 kJ x 0,860 kg/l = 36.720 kJ



Beispiel:

Bezogen auf einen 3 t-Mischer:
Wasser: 3 % Materialfeuchte x 2.800 kg = 84 kg H,0

Gestein: 3000 kg — 200 (Bit) — 84 (H,0) = 2.716 kg Gestein
Luft: %>5.000 m¥h : 180 th = 138 m* x 3t= 414 m’

Energieaufwand fdr H,O und Gestein:

H-0: 84 kg x 2.635 kJ 221.340 kJ

Gestein: 2.716 kgx 119kJ 323.205 kJ (180 °C)
Gestein: 2.716 kgx 95kJ 258.020 kJ (145 °C)
Luft: 414 kgx S00kJ 372.600 kJ

[}

I

1. Warmemenge bei 180 °C

221.340 kJ + 323.204 kJ + 372.600kd = 917.144 kJ
2. Wéarmemenge bei 145 °C
221.340 kJ + 258.020 kd + 372.600kJ = 851.960 kJ
Einsparung: 65.184 kJ = 71% = 1,781/3t
~ 06t
Heizdleinsparung von 0,6 I/, aber
Leistungsreduzierung von ~ 180 t/h auf ~ 120 t/h.

Alle anderen Kosten Elt, Personal usw. bleiben konstant.

£ iy ohoge flr s 4t ="J+f‘( & 1 ﬁr/r/ {
Ld AGv ¢ CJ "'_-",(,:,,, "/’f }f;'( Ria (A«’LJ "’ &J / “
' ' I'

/L

.
f l
g L
|



asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

ANLAGE 9

Vollstandige Kontrollpriifungsergebnisse

BAB A7

OO~ WN P

B 106

13
14
15

16
17
18

SMA 0/11 S mit SFB 5-90 LT
SMA 0/11 S mit Olexobit NV 45
SMA 0/11 S mit Subit VR 35
SMA 0/11 S mit SmB 35

SMA 0/11 S mit Caribit 45 S
SMA 0/11 S mit PmB 45 A

ABi 0/16 S mit SFB 5-90 LT
ABi 0/16 S mit Olexobit NV 25
ABi 0/16 S mit Subit VR 35
ABi 0/16 S mit SmB 25

ABi 0/16 S mit Caribit 25 S
ABi 0/16 S mit PmB 45 A

SMA 0/8 S mit PmB 45 A

SMA 0/8 S mit 50/70 und Licomont
SMA 0/8 S mit PmB 45 und Colzuphalt

ABi 0/16 S mit PmB 45 A

ABI 0/16 S mit 50/70 und Licomont
ABIi 0/16 S mit PmB 45 und Colzuphalt

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200

Mitglied im Bundesverband

b u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Telefax (045 54) 99 20 30

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

asphalt-lahor

r.. 5593/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 08.07.04 / wif. Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. m. 20 M.-% Lysit + 15 M.-%
Luxovite (Bitumensorte SFB 5-90 LT)

I 3/10, Profil 1
Mischgut
344550

ca. 16 kg
24.05.04
08.06.04
08.06.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5154/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

Nr.: 5593/04

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,57
Zuschlag fur unlésl. Bindemittel M.-% 0,24 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 6,81 6,8 6,9
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 89,6 89,6 85,0 -95,0
Elastische Riickstellung (a) TL-PmMB, Teil 1 % 88,0 88,0 > 40,0
Faden- bzw. Ziehldnge (a) TL-PmMB 01 cm 20,0 20,0 >12,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Faserstoffe
Soll: Fuller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Arbocel-Fasern
KorngrolRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prifwert Soll
0,0 - 0,09 Faller M.-% 10,7 10,7 10,7 11,2
0,09 - 0,25 M.-% 34 14,1
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4.0 18,1 15,0 14,6
0,71 - 20 M.-% 7.6 25,7
20 - 50 M.-% 11,3 37,0
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 17,7 54,7 74,3 74,2
80 - 11,2 M.-% 42,8 97,5
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 2,5 100,0
Grobkorn > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 45,3 >40,0
Uberkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 2,5 <10,0
natirliche Aufhellung >2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 24,9 20,0
kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm | TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 14,2 15,0
4. Mischgut / Ausbausttick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm? 2,415
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm? 2,358
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 2,4 3,0-40

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverb:

gg—— rband
u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

D-23812 Wahistedt

Telefon (045 54) 99200
Telefax (04554) 992030

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5593/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 3 vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 6,9 zul. Abw. 6,4 - 7,4 M.-%
Ist: 6,8 M.-%
damit erfiillt

Bindemittelart keine Abweichungen

Elastische Rickstellung keine Abweichungen

Faden- bzw. Ziehlénge keine Abweichungen

KorngréRenverteilung

Filler <0,09 mm Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%
Ist: 10,7 M.-%
damit erfiillt

Sand 0,09 - 2,0 mm Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%
Ist: 15,0 M.-%
damit erfillt

Kornanteil >2,0 mm Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%
Ist: 74,3 M.-%
damit erfillt

natlrliche Aufhellung > 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%
Ist: 24,9 M.-%
damit erfiillt

kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%

Ist: 14,2 M.-%
damit erfallt
Grobkorn > 8,0 mm keine Abweichungen
Uberkorn >11,2 mm keine Abweichungen
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5593/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.
Seite: 4 vom: 08.07.04 Aiten von Bastofpriungen n Bausiofien uno

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustick

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 —4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 2,4 Vol.-%
damit erfallt

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepruften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprifung 5154/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekorper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

asphalt-lahor

r.. 5594/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 08.07.04 / wif. Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. m. 20 M.-% Lysit + 15 M.-%
Luxovite (Bitumensorte SFB 5-90 LT)

11 7/10, Profil 2
Mischgut
344950

ca. 16 kg
24.05.04
08.06.04
08.06.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5154/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

Nr.: 5594/04

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,61
Zuschlag fur unlosl. Bindemittel M.-% 0,23 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 6,84 6,8 6,9
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 90,6 90,6 85,0 -95,0
Elastische Riickstellung (a) TL-PmMB, Teil 1 % 87,8 87,8 > 40,0
Faden- bzw. Ziehldnge (a) TL-PmMB 01 cm 20,0 20,0 >12,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Faserstoffe
Soll: Fuller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Arbocel-Fasern
KorngrolRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prifwert Soll
0,0 - 0,09 Faller M.-% 10,2 10,2 10,2 11,2
0,09 - 0,25 M.-% 3,8 14,0
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4.8 18,8 17,0 14,6
0,71 - 20 M.-% 8,4 27,2
20 - 50 M.-% 9,9 37,1
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 19,2 56,3 72,8 74,2
80 - 11,2 M.-% 40,2 96,5
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 3,5 100,0
Grobkorn > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 43,7 >40,0
Uberkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,5 <10,0
natirliche Aufhellung >2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 25,9 20,0
kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm | TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 13,6 15,0
4. Mischgut / Ausbausttick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm? 2,422
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm? 2,356
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 2,7 3,0-40

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverb:

gg—— rband
u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

D-23812 Wahistedt

Telefon (045 54) 99200
Telefax (04554) 992030

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5594/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 3 vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 6,9 zul. Abw. 6,4 - 7,4 M.-%
Ist: 6,8 M.-%
damit erfiillt

Bindemittelart keine Abweichungen

Elastische Rickstellung keine Abweichungen

Faden- bzw. Ziehlénge keine Abweichungen

KorngréRenverteilung

Filler <0,09 mm Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%
Ist: 10,2 M.-%
damit erfiillt

Sand 0,09 - 2,0 mm Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%
Ist: 17,0 M.-%
damit erfillt

Kornanteil >2,0 mm Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%
Ist: 72,8 M.-%
damit erfillt

natlrliche Aufhellung > 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%
Ist: 25,9 M.-%
damit erfiillt

kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%

Ist: 13,6 M.-%
damit erfallt
Grobkorn > 8,0 mm keine Abweichungen
Uberkorn >11,2 mm keine Abweichungen
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5594/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.
Seite: 4 vom: 08.07.04 Aiten von Bastofpriungen n Bausiofien uno

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustick

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 —4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 2,7 Vol.-%
damit erfallt

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepruften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprifung 5154/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekorper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

asphalt-lahor

r.. 5595/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 08.07.04 / wif. Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. m. 20 M.-% Lysit + 15 M.-%
Luxovite (Bitumensorte Olexobit NV45)

I 2/10, Profil 1
Mischgut
354560

ca. 16 kg
24.05.04
08.06.04
08.06.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5152/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

Nr.: 5595/04

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,57
Zuschlag fur unlésl. Bindemittel M.-% 0,24 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 6,81 6,8 6,9
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 75,0 75,0 65,0 —75,0
Elastische Riickstellung (a) TL-PmMB, Teil 1 % 68,0 68,0 > 40,0
Faden- bzw. Ziehldnge (a) TL-PmMB 01 cm 20,0 20,0 >12,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Faserstoffe
Soll: Fuller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Arbocel-Fasern
Korngrolenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
0,0 - 0,09 Faller M.-% 10,7 10,7 10,7 11,2
0,09 - 0,25 M.-% 3,6 14,3
0,25 - 0,71 Sand M.-% 41 18,4 15,1 14,6
0,71 - 20 M.-% 7.4 25,8
20 - 50 M.-% 11,1 36,9
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 17,3 54,2 74,2 74,2
80 - 11,2 M.-% 42,6 96,8
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 3,2 100,0
Grobkorn > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 45,8 >40,0
Uberkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,2 <10,0
natirliche Aufhellung >2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 24,6 20,0
kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm | TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 13,0 15,0
4. Mischgut / Ausbausttick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm? 2,425
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm? 2,357
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 2,8 3,0-40

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverb:

gg—— rband
u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

D-23812 Wahistedt

Telefon (045 54) 99200
Telefax (04554) 992030

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5595/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 3 vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 6,9 zul. Abw. 6,4 - 7,4 M.-%
Ist: 6,8 M.-%
damit erfiillt

Bindemittelart keine Abweichungen

Elastische Rickstellung keine Abweichungen

Faden- bzw. Ziehlénge keine Abweichungen

KorngréRenverteilung

Filler <0,09 mm Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%
Ist: 10,7 M.-%
damit erfiillt

Sand 0,09 - 2,0 mm Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%
Ist: 15,1 M.-%
damit erfillt

Kornanteil >2,0 mm Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%
Ist: 74,2 M.-%
damit erfillt

natlrliche Aufhellung > 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%
Ist: 24,6 M.-%
damit erfiillt

kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%

Ist: 13,0 M.-%
damit erfallt
Grobkorn > 8,0 mm keine Abweichungen
Uberkorn >11,2 mm keine Abweichungen
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5595/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.
Seite: 4 vom: 08.07.04 Aiten von Bastofpriungen n Bausiofien uno

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustick

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 —4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 2,8 Vol.-%
damit erfallt

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepruften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprifung 5152/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekorper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

asphalt-lahor

r.. 5596/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 08.07.04 / wif. Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. m. 20 M.-% Lysit + 15 M.-%
Luxovite (Bitumensorte Olexobit NV45)

11 2/10, Profil 2
Mischgut
354760

ca. 16 kg
24.05.04
08.06.04
08.06.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5152/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

Nr.: 5596/04

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,59
Zuschlag fur unlésl. Bindemittel M.-% 0,24 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 6,83 6,8 6,9
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 75,4 75,4 65,0 —75,0
Elastische Riickstellung (a) TL-PmMB, Teil 1 % 65,0 65,0 > 40,0
Faden- bzw. Ziehldnge (a) TL-PmMB 01 cm 20,0 20,0 >12,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Faserstoffe
Soll: Fuller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Arbocel-Fasern
Korngrolenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
0,0 - 0,09 Faller M.-% 10,9 10,9 10,9 11,2
0,09 - 0,25 M.-% 4,0 14,9
025 - 0,71  Sand M.-% 4,8 19,7 16,5 14,6
0,71 - 20 M.-% 7,7 27,4
20 - 50 M.-% 10,3 37,7
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 21,2 58,9 72,6 74,2
80 - 11,2 M.-% 37,5 96,4
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 3,6 100,0
Grobkorn > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 41,1 >40,0
Uberkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,6 <10,0
natirliche Aufhellung >2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 25,4 20,0
kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm | TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 12,2 15,0
4. Mischgut / Ausbausttick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm? 2,428
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm? 2,377
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 2,1 3,0-40

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverb:

gg—— rband
u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

D-23812 Wahistedt

Telefon (045 54) 99200
Telefax (04554) 992030

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5596/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

Seite: 3

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Elastische Rickstellung

Faden- bzw. Ziehlénge

KorngroBenverteilung

Fuller < 0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

natirliche Aufhellung > 2,0 mm

kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm

Grobkorn > 8,0 mm

Uberkorn > 11,2 mm

Soll: 6,9 zul. Abw. 6,4 - 7,4 M.-%
Ist: 6,8 M.-%

damit erfullt

Soll: 65,0 — 75,0 zul. Abw. 65,0 - 83,0 °C
Ist: 75,4°C

damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%
Ist: 10,9 M.-%
damit erfullt

Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%
Ist: 16,5 M.-%
damit erfullt

Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%
Ist: 72,6 M.-%
damit erfullt

Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%
Ist: 25,4 M.-%
damit erfullt

Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%
Ist: 12,2 M.-%
damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5596/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.
Seite: 4 vom: 08.07.04 Aiten von Bastofpriungen n Bausiofien uno

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustick

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 —4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 2,1 Vol.-%
damit erfallt

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepruften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprifung 5152/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekorper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

asphalt-lahor

r.. 5597/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 08.07.04 / wif. Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. m. 20 M.-% Lysit + 15 M.-%
Luxovite (Bitumensorte Subit VR 35)

I 3/10, Profil 1
Mischgut
36+200

ca. 16 kg
keine Angaben
08.06.04
08.06.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5153/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

Nr.: 5597/04

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,81
Zuschlag fur unlésl. Bindemittel M.-% 0,24 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 7,05 7,1 7,2
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 95,1 95,1 80,0 — 95,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Faserstoffe
Soll: Faller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Arbocel-Fasern
Korngrolienverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
0,0 - 0,09 Fuller M.-% 10,8 10,8 10,8 11,2
0,09 - 0,25 M.-% 4,0 14,8
0,25 - 0,71 Sand M.-% 51 19,9 17,0 14,6
0,71 - 20 M.-% 79 27,8
20 - 50 M.-% 10,6 38,4
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 20,0 58,4 72,2 74,2
80 - 112 M.-% 35,9 94,3
11,2 - 16,0 >2,0mm M.-% 57 100,0
Grobkorn >8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 41,6 >40,0
Uberkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 5,7 <10,0
naturliche Aufhellung > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 19,6 20,0
kinstliche Aufhellung >2,0 mm | TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 13,1 15,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/lcm3 2,404
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/lcm3 2,370
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 14 3,0-4,0

Prifstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Héppner
Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

bup

rban
nabhéngiger Institute fiir
hnische Prifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

D-23812 Wahistedt

Telefon (045 54) 99200
Telefax (04554) 992030

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 5597/04

Seite: 3

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Soll: 7,2 zul. Abw. 6,7 - 7,7 M.-%

Ist: 7,1 M.-%
damit erfullt

Soll: 80,0 — 95,0 zul. Abw. 80,0 - 103,0 °C

Ist:  95,1°C
damit erfullt

KorngréRenverteilung

Filler <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

natlrliche Aufhellung > 2,0 mm

kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm

Grobkorn > 8,0 mm

Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%

Ist: 10,8 M.-%
damit erfiillt

Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%

Ist: 17,0 M.-%
damit erfiillt

Ist: 72,2 M.-%
damit erfiillt

Ist: 19,6 M.-%
damit erfiillt

Ist: 13,1 M.-%
damit erfiillt

keine Abweichungen

Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%

Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%

Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%

Uberkorn > 11,2 mm keine Abweichungen
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
—————— wtgied im Bundesverband Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prifstelle des BUV Nord e.V.
B O QP | citechnische Priungen e, V. inrichsen Verwaltungsges. mbH - ad Segeberg eschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner
bup ;e Hinrichsen Verwal bH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner D Wilfried HG



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5597/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.
Seite: 4 vom: 08.07.04 Aiten von Bastofpriungen n Bausiofien uno

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustick

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 —4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist:  1,4Vol.-%
unterschritten um 0,1 Vol.-%

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepriiften Parameter bei der oben genannten Abweichung
nicht die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungspriifung 5153/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekorper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

asphalt-lahor

r.. 5598/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 08.07.04 / wif. Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. m. 20 M.-% Lysit + 15 M.-%
Luxovite (Bitumensorte Subit VR 35)

| 6/10, Profil 2
Mischgut
36+600

ca. 16 kg
keine Angaben
08.06.04
08.06.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5153/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

Nr.: 5598/04

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,87
Zuschlag fur unlosl. Bindemittel M.-% 0,25 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 7,12 7,1 7,2
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 95,3 95,3 80,0 — 95,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Faserstoffe
Soll: Faller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Arbocel-Fasern
Korngrolienverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
0,0 - 0,09 Fuller M.-% 11,2 11,2 11,2 11,2
0,09 - 0,25 M.-% 34 14,6
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4,1 18,7 15,1 14,6
0,71 - 20 M.-% 7,6 26,3
20 - 50 M.-% 10,8 37,1
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 19,7 56,8 73,7 74,2
80 - 112 M.-% 39,9 96,7
11,2 - 16,0 >2,0mm M.-% 3,3 100,0
Grobkorn >8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 43,2 >40,0
Uberkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,3 <10,0
natiirliche Aufhellung > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 18,4 20,0
kinstliche Aufhellung >2,0 mm | TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 13,3 15,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/lcm3 2,411
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/lcm3 2,369
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 1,7 3,0-4,0

Prifstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Héppner
Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

bup

rban
nabhéngiger Institute fiir
hnische Prifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

D-23812 Wahistedt

Telefon (045 54) 99200
Telefax (04554) 992030

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 5598/04

Seite: 3

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Soll: 7,2 zul. Abw. 6,7 - 7,7 M.-%

Ist: 7,1 M.-%
damit erfullt

Soll: 80,0 — 95,0 zul. Abw. 80,0 - 103,0 °C

Ist: 95,3°C
damit erfullt

KorngréRenverteilung

Filler <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

natlrliche Aufhellung > 2,0 mm

kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm

Grobkorn > 8,0 mm

Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%

Ist: 11,2 M.-%
damit erfiillt

Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%

Ist: 15,1 M.-%
damit erfiillt

Ist: 73,7 M.-%
damit erfiillt

Ist: 18,4 M.-%
damit erfiillt

Ist: 13,3 M.-%
damit erfiillt

keine Abweichungen

Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%

Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%

Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%

Uberkorn > 11,2 mm keine Abweichungen
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
—————— wtgied im Bundesverband Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prifstelle des BUV Nord e.V.
B O QP | citechnische Priungen e, V. inrichsen Verwaltungsges. mbH - ad Segeberg eschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner
bup ;e Hinrichsen Verwal bH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner D Wilfried HG



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5598/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.
Seite: 4 vom: 08.07.04 Aiten von Bastofpriungen n Bausiofien uno

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustick

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 —4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 1,7 Vol.-%
damit erfallt

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepruften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprifung 5153/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekorper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

asphalt-lahor

r.. 5474/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 08.07.04 / wif. Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. mit 20 M.-% Lysit und 15 M.-%
Luxovite (Bitumensorte SmB 35)

11/10
Mischgut
374050

ca. 17,5 kg
25.05.04
26.05.04
26.05.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5155/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

Nr.: 5474/04

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,67
Zuschlag fur unlésl. Bindemittel M.-% 0,24 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 6,91 6,9 6,9
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 83,1 83,1 75,0 — 85,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Faserstoffe
Soll: Faller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Arbocel-Fasern
Korngrolienverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
0,0 - 0,09 Fuller M.-% 10,5 10,5 10,5 11,2
0,09 - 0,25 M.-% 35 14,0
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4.4 18,4 15,2 14,6
0,71 - 20 M.-% 7,3 25,7
20 - 50 M.-% 10,7 36,4
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 19,1 55,5 74,3 74,2
80 - 112 M.-% 40,5 96,0
11,2 - 16,0 >2,0mm M.-% 4,0 100,0
Grobkorn >8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 445 40,1
Uberkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 4,0 <10,0
natiirliche Aufhellung > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 19,4 20,0
kinstliche Aufhellung >2,0 mm | TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 13,6 15,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/lcm3 2,424
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/lcm3 2,361
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 2,6 3,0-4,0

Prifstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Héppner
Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

bup

rban
nabhéngiger Institute fiir
hnische Prifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

D-23812 Wahistedt

Telefon (045 54) 99200
Telefax (04554) 992030

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5474/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 3 vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel
Bindemittelgehalt keine Abweichungen
Bindemittelart keine Abweichungen

KorngroBenverteilung

Fuller < 0,09 mm Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%
Ist: 10,5 M.-%
damit erfullt

Sand 0,09 - 2,0 mm Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%
Ist: 15,2 M.-%
damit erfullt

Kornanteil > 2,0 mm Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%
Ist: 74,3 M.-%
damit erfullt

naturliche Aufhellung > 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%
Ist: 19,4 M.-%
damit erfiillt

kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%

Ist: 13,6 M.-%
damit erfallt
Grobkorn > 8,0 mm Soll: 40,1 zul. Abw. 32,1 - 48,1 M.-%
Ist: 44,5 M.-%
damit erfallt
Uberkorn > 11,2 mm keine Abweichungen
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5474/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.
Seite: 4 vom: 08.07.04 Aiten von Bastofpriungen n Bausiofien uno

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustick

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 —4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 2,6 Vol.-%
damit erfallt

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepruften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprifung 5155/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekorper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

asphalt-lahor

r.. 5475/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 08.07.04 / wif. Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. mit 20 M.-% Lysit und 15 M.-%
Luxovite (Bitumensorte SmB 35)

I11/10
Mischgut
374450

ca. 17,5 kg
25.05.04
26.05.04
26.05.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5155/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

Nr.: 5475/04

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,60
Zuschlag fur unlosl. Bindemittel M.-% 0,25 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 6,85 6,9 6,9
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 76,8 76,8 75,0 — 85,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Faserstoffe
Soll: Faller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Arbocel-Fasern
Korngrolienverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
0,0 - 0,09 Fuller M.-% 11,7 11,7 11,7 11,2
0,09 - 0,25 M.-% 32 14,9
0,25 - 0,71 Sand M.-% 3,9 18,8 14,1 14,6
0,71 - 20 M.-% 7,0 25,8
20 - 50 M.-% 11,8 37,6
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 18,3 55,9 74,2 74,2
80 - 112 M.-% 40,8 96,7
11,2 - 16,0 >2,0mm M.-% 3,3 100,0
Grobkorn >8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 44,1 40,1
Uberkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,3 <10,0
natiirliche Aufhellung > 2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 18,7 20,0
kinstliche Aufhellung >2,0 mm | TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 13,1 15,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/lcm3 2,414
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/lcm3 2,368
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 1,9 3,0-4,0

Prifstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Héppner
Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverb:

gg—— rband
u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

D-23812 Wahistedt

Telefon (045 54) 99200
Telefax (04554) 992030

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5475/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 3 vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel
Bindemittelgehalt keine Abweichungen
Bindemittelart keine Abweichungen

KorngroBenverteilung

Fuller < 0,09 mm Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%
Ist: 11,7 M.-%
damit erfullt

Sand 0,09 - 2,0 mm Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%
Ist: 14,1 M.-%
damit erfullt

Kornanteil > 2,0 mm Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%
Ist: 74,2 M.-%
damit erfullt

naturliche Aufhellung > 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%
Ist: 18,7 M.-%
damit erfiillt

kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%

Ist: 13,1 M.-%
damit erfallt
Grobkorn > 8,0 mm Soll: 40,1 zul. Abw. 32,1 - 48,1 M.-%
Ist: 44,1 M.-%
damit erfallt
Uberkorn > 11,2 mm keine Abweichungen
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5475/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.
Seite: 4 vom: 08.07.04 Aiten von Bastofpriungen n Bausiofien uno

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustick

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 —4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 1,9 Vol.-%
damit erfallt

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepruften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprifung 5155/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekorper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

asphalt-lahor

r.. 5476/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 08.07.04 / wif. Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. m. 20 M.-% Lysit u. 15 M.-%
Luxovite (Bitumensorte Caribit 45 S)

11/10
Mischgut
374908

ca. 17,5 kg
25.05.04
26.05.04
26.05.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5151/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

Nr.: 5476/04

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,74
Zuschlag fur unlosl. Bindemittel M.-% 0,25 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 6,99 7,0 7,2
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 68,5 68,5 55,0 —75,0
Elastische Riickstellung (a) TL-PmMB, Teil 1 % 58,3 58,3 > 40,0
Faden- bzw. Ziehldnge (a) TL-PmMB 01 cm 20,0 20,0 >12,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Faserstoffe
Soll: Fuller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Arbocel-Fasern
Korngrolenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
0,0 - 0,09 Faller M.-% 11,2 11,2 11,2 11,2
0,09 - 0,25 M.-% 3,5 14,7
0,25 - 0,71 Sand M.-% 41 18,8 14,4 14,6
0,71 - 20 M.-% 6,8 25,6
20 - 50 M.-% 12,7 38,3
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 19,6 57,9 74,4 74,2
80 - 11,2 M.-% 39,2 97,1
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 2,9 100,0
Grobkorn > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 42,1 >40,0
Uberkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 29 <10,0
natirliche Aufhellung >2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 21,8 20,0
kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm | TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 12,9 15,0
4. Mischgut / Ausbausttick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm? 2,415
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm? 2,329
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 3,6 3,0-40

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverb:

gg—— rband
u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

D-23812 Wahistedt

Telefon (045 54) 99200
Telefax (04554) 992030

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5476/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 3 vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 7,2 zul. Abw. 6,7 - 7,7 M.-%
Ist: 7,0 M.-%
damit erfiillt

Bindemittelart keine Abweichungen

Elastische Rickstellung keine Abweichungen

Faden- bzw. Ziehlénge keine Abweichungen

KorngréRenverteilung

Filler <0,09 mm Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%
Ist: 11,2 M.-%
damit erfiillt

Sand 0,09 - 2,0 mm Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%
Ist: 14,4 M.-%
damit erfillt

Kornanteil >2,0 mm Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%
Ist: 74,4 M.-%
damit erfillt

natlrliche Aufhellung > 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%
Ist: 21,8 M.-%
damit erfiillt

kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%

Ist: 12,9 M.-%
damit erfallt
Grobkorn > 8,0 mm keine Abweichungen
Uberkorn >11,2 mm keine Abweichungen
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5476/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.
Seite: 4 vom: 08.07.04 Aiten von Bastofpriungen n Bausiofien uno

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustiick

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepruften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprifung 5151/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekérper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

asphalt-lahor

r.. 5477/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 08.07.04 / wif. Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. m. 20 M.-% Lysit u. 15 M.-%
Luxovite (Bitumensorte Caribit 45 S)

I11/10
Mischgut
38+308

ca. 17,5 kg
25.05.04
26.05.04
26.05.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5151/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

Nr.: 5477/04

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,81
Zuschlag fur unlosl. Bindemittel M.-% 0,25 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 7,06 7,1 7,2
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 69,0 69,0 55,0 —75,0
Elastische Riickstellung (a) TL-PmMB, Teil 1 % 58,5 58,5 > 40,0
Faden- bzw. Ziehldnge (a) TL-PmMB 01 cm 20,0 20,0 >12,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Faserstoffe
Soll: Fuller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Arbocel-Fasern
KorngrolRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prifwert Soll
0,0 - 0,09 Faller M.-% 11,5 11,5 11,5 11,2
0,09 - 0,25 M.-% 3,6 15,1
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4.0 19,1 14,7 14,6
0,71 - 20 M.-% 7.1 26,2
20 - 50 M.-% 11,8 38,0
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 19,6 57,6 73,8 74,2
80 - 11,2 M.-% 40,0 97,6
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 2,4 100,0
Grobkorn > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 42,4 >40,0
Uberkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 2,4 <10,0
natirliche Aufhellung >2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 20,9 20,0
kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm | TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 15,7 15,0
4. Mischgut / Ausbausttick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm? 2,403
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm? 2,344
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 2,5 3,0-40

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverb:

gg—— rband
u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

D-23812 Wahistedt

Telefon (045 54) 99200
Telefax (04554) 992030

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5477/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 3 vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 7,2 zul. Abw. 6,7 - 7,7 M.-%
Ist: 7,1 M.-%
damit erfiillt

Bindemittelart keine Abweichungen

Elastische Rickstellung keine Abweichungen

Faden- bzw. Ziehlénge keine Abweichungen

KorngréRenverteilung

Filler <0,09 mm Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%
Ist:  11,5M.-%
damit erfiillt

Sand 0,09 - 2,0 mm Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%
Ist: 14,7 M.-%
damit erfillt

Kornanteil >2,0 mm Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%
Ist: 73,8 M.-%
damit erfillt

natlrliche Aufhellung > 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%
Ist: 20,9 M.-%
damit erfiillt

kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%

Ist: 15,7 M.-%
damit erfallt
Grobkorn > 8,0 mm keine Abweichungen
Uberkorn >11,2 mm keine Abweichungen
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5477/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.
Seite: 4 vom: 08.07.04 Aiten von Bastofpriungen n Bausiofien uno

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustick

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 —4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist:  2,5Vol.-%
damit erfallt

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepruften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprifung 5151/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekorper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

asphalt-lahor

r.. 5478/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 08.07.04 / wif. Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. mit 20 M.-% Lysit u. 15 M.-%
Luxovite (Bitumensorte PmB 45A)

11/10
Mischgut
384723

ca. 17,5 kg
25.05.04
26.05.04
26.05.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5156/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

Nr.: 5478/04

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,57
Zuschlag fur unlosl. Bindemittel M.-% 0,25 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 6,82 6,8 6,9
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 63,6 63,6 55,0 — 63,0
Elastische Riickstellung (a) TL-PmMB, Teil 1 % 76,0 76,0 > 40,0
Faden- bzw. Ziehldnge (a) TL-PmMB 01 cm 20,0 20,0 >12,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Faserstoffe
Soll: Fuller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Arbocel-Fasern
KorngrolRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prifwert Soll
0,0 - 0,09 Faller M.-% 11,5 11,5 11,5 11,2
0,09 - 0,25 M.-% 3,6 15,1
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4.6 19,7 15,1 14,6
0,71 - 20 M.-% 6,9 26,6
20 - 50 M.-% 9,3 35,9
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 18,6 54,5 73,4 74,2
80 - 11,2 M.-% 40,0 94,5
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 55 100,0
Grobkorn > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 455 40,1
Uberkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 55 <10,0
natirliche Aufhellung >2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 22,5 20,0
kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm | TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 12,2 15,0
4. Mischgut / Ausbausttick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm? 2,426
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm? 2,360
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 2,7 3,0-40

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverb:

gg—— rband
u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

D-23812 Wahistedt

Telefon (045 54) 99200
Telefax (04554) 992030

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 5478/04

Seite: 3 vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt
Ist: 6,8 M.-%
damit erfullt

Bindemittelart
Ist: 63,6 °C
damit erfullt

Elastische Rickstellung keine Abweichungen

Faden- bzw. Ziehldnge keine Abweichungen

KorngroBenverteilung

Soll: 6,9 zul. Abw. 6,4 - 7,4 M.-%

Soll: 55,0 — 63,0 zul. Abw. 55,0 - 71,0 °C

Faller <0,09 mm Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%
Ist: 11,5 M.-%
damit erfiillt

Sand 0,09 - 2,0 mm Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%
Ist: 15,1 M.-%
damit erfiillt

Kornanteil > 2,0 mm
Ist: 73,4 M.-%
damit erfullt

natirliche Aufhellung > 2,0 mm
Ist:  22,5M.-%
damit erfallt

Soll:
Ist: 12,2 M.-%
damit erfullt

kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm

Grobkorn > 8,0 mm
Ist: 455 M.-%
damit erfullt

Uberkorn > 11,2 mm keine Abweichungen

Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%

Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%

15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%

Soll: 40,1 zul. Abw. 32,1 - 48,1 M.-%

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Mitglied im Bundesverband

b u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5478/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 4 vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustick

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 —4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 2,7 Vol.-%
damit erfallt

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepruften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprifung 5156/04 vom 14.04.04.

Die Herstellung der Marshall-Probekorper erfolgte gemaR Eignungspriifung bei einer Temperatur von
145°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

asphalt-lahor

r.. 5479/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 08.07.04 / wif. Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Splittmastixasphalt 0/11 S, aufgeh. mit 20 M.-% Lysit u. 15 M.-%
Luxovite (Bitumensorte PmB 45A)

I11/10
Mischgut
39+123

ca. 17,5 kg
25.05.04
26.05.04
26.05.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 5156/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

Nr.: 5479/04

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 6,67
Zuschlag fur unlosl. Bindemittel M.-% 0,25 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 6,92 6,9 6,9
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 65,2 65,2 55,0 — 63,0
Elastische Riickstellung (a) TL-PmMB, Teil 1 % 76,3 76,3 > 40,0
Faden- bzw. Ziehldnge (a) TL-PmMB 01 cm 20,0 20,0 >12,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Faserstoffe
Soll: Fuller, Brechsand, Luxovite-, Lysit- und Granodiorit-Edelsplitt,
Arbocel-Fasern
KorngrolRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prifwert Soll
0,0 - 0,09 Faller M.-% 11,3 11,3 11,3 11,2
0,09 - 0,25 M.-% 3,0 14,3
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4,3 18,6 14,9 14,6
0,71 - 20 M.-% 7.6 26,2
20 - 50 M.-% 10,5 36,7
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 19,2 55,9 73,8 74,2
80 - 11,2 M.-% 41,0 96,9
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 3,1 100,0
Grobkorn > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 441 40,1
Uberkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,1 <10,0
natirliche Aufhellung >2,0 mm TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 22,6 20,0
kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm | TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 14,1 15,0
4. Mischgut / Ausbausttick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm? 2,418
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm? 2,344
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 3,1 3,0-40

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverb:

gg—— rband
u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

D-23812 Wahistedt

Telefon (045 54) 99200
Telefax (04554) 992030

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 5479/04

Seite: 3

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Elastische Rickstellung

Faden- bzw. Ziehldnge

KorngroéRenverteilung

keine Abweichungen

Soll: 55,0 — 63,0 zul. Abw. 55,0 - 71,0 °C

Ist:  65,2°C

damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Filler <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

natlrliche Aufhellung > 2,0 mm

kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm

Grobkorn > 8,0 mm

Uberkorn > 11,2 mm

Soll: 11,2 zul. Abw. 8,2 - 14,2 M.-%

Ist: 11,3 M.-%
damit erfullt

Soll: 14,6 zul. Abw. 6,6 - 22,6 M.-%

Ist: 14,9 M.-%
damit erfullt

Soll: 74,2 zul. Abw. 66,2 - 82,2 M.-%

Ist: 73,8 M.-%
damit erfullt

Soll: 20,0 zul. Abw. 14,0 - 26,0 M.-%

Ist: 22,6 M.-%
damit erfullt

Soll: 15,0 zul. Abw. 12,0 - 18,0 M.-%

Ist: 14,1 M.-%
damit erfullt

Soll: 40,1 zul. Abw. 32,1 - 48,1 M.-%

Ist: 44,1 M.-%
damit erfullt

keine Abweichungen

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm

Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

b u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5479/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 4 vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustiick

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepruften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprifung 5156/04 vom 14.04.04.

Die Herstellung der Marshall-Probekorper erfolgte gemaR Eignungspriifung bei einer Temperatur von
145°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 5965/04

Seiten: 4 vom: 08.07.04 / wif.

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte SFB 5-90 LT)

1 2/10
Mischgut
344550
ca. 16 kg
18.05.04
22.06.04
22.06.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8490/04 vom

14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

abl I fi P
b_up_ Dautechisane Pifngen o. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

asphalt-lahor

Nr.: 5965/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

Mitglied im Bundesverband

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,24
Zuschlag fur unlosl. Bindemittel M.-% 0,22 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 4,46 4,5 4,2
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 88,5 88,5 85,0 -95,0
Elastische Riickstellung (a) TL-PmMB, Teil 1 % 87,0 87,0 > 40,0
Faden- bzw. Ziehldnge (a) TL-PmMB 01 cm 20,0 20,0 >10,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
Soll: Faller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
KorngrolRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prifwert Soll
00 - 0,09 Faller M.-% 91 9,1 9,1 7,0
0,09 - 0,25 M.-% 3,8 12,9
0,25 - 0,71 Sand M.-% 53 18,2 18,2 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 91 27,3
20 - 50 M.-% 10,6 37,9
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 12,0 49,9 72,7 73,0
80 - 11,2 M.-% 16,1 66,0
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 28,1 94,1
16,0 - 224 M.-% 59 100,0
Grobkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 34,0 >25,0
Uberkorn > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 59 <10,0
4. Mischgut / Ausbausttick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm? 2,562
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm? 2,490
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 2,8 40-7,0
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

b_up_ Batat e Bgen e, Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 5965/04

Seite: 3

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Elastische Rickstellung

Faden- bzw. Ziehldnge

KorngroéRenverteilung

Filler <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

Grobkorn > 11,2 mm

Uberkorn > 16,0 mm

Soll: 4,2 zul. Abw. 3,7 - 4,7 M.-%
Ist:  4,5M.-%

damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 9,1 M.-%
damit erfiillt

Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 18,2 M.-%
damit erfullt

Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 72,7 M.-%
damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung:

bup

Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
Mitglied im Bundesverband Te/efaX (O 45 54) 99 20 30
unabhéngiger Institute fiir
bautechnische Prafungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5965/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.
Seite: 4 vom: 08.07.04 Aiten von Bastofpriungen n Bausiofien uno

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustick

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 4,0 — 7,0 zul. Abw. 2,0 - 9,0 Vol.-%
Ist: 2,8 Vol.-%
damit erfallt

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepruften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprifung 8490/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekorper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 5966/04

Seiten: 4 vom: 08.07.04 / wif.

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte SFB 5-90 LT)

I17/10

Mischgut
344950

ca. 16 kg
18.05.04
22.06.04
22.06.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8490/04 vom

14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

abl I fi P
b_up_ Dautechisane Pifngen o. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

asphalt-lahor

Nr.: 5966/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

Mitglied im Bundesverband

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,19
Zuschlag fur unlosl. Bindemittel M.-% 0,21 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 4,40 4,4 4,2
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 93,7 93,7 85,0 -95,0
Elastische Riickstellung (a) TL-PmMB, Teil 1 % 88,5 88,5 > 40,0
Faden- bzw. Ziehldnge (a) TL-PmMB 01 cm 20,0 20,0 >10,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
Soll: Faller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
KorngrolRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prifwert Soll
00 - 0,09 Faller M.-% 8,7 8,7 8,7 7,0
0,09 - 0,25 M.-% 3,9 12,6
0,25 - 0,71 Sand M.-% 53 17,9 18,8 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 9,6 27,5
20 - 50 M.-% 10,4 37,9
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 10,6 48,5 72,5 73,0
80 - 11,2 M.-% 14,3 62,8
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 33,5 96,3
16,0 - 224 M.-% 3,7 100,0
Grobkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 37,2 >25,0
Uberkorn > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,7 <10,0
4. Mischgut / Ausbausttick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm? 2,569
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm? 2,473
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 3,7 40-7,0
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

b_up_ Batat e Bgen e, Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 5966/04

Seite: 3

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Elastische Rickstellung

Faden- bzw. Ziehldnge

KorngroéRenverteilung

Filler <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

Grobkorn > 11,2 mm

Uberkorn > 16,0 mm

Soll: 4,2 zul. Abw. 3,7 - 4,7 M.-%
Ist: 4,4 M.-%

damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 8,7 M.-%
damit erfiillt

Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 18,8 M.-%
damit erfullt

Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 725 M.-%
damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung:

bup

Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
Mitglied im Bundesverband Te/efaX (O 45 54) 99 20 30
unabhéngiger Institute fiir
bautechnische Prafungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5966/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.
Seite: 4 vom: 08.07.04 Aiten von Bastofpriungen n Bausiofien uno

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustick

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 4,0 — 7,0 zul. Abw. 2,0 - 9,0 Vol.-%
Ist: 3,7 Vol.-%
damit erfallt

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepruften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprifung 8490/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekorper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 5967/04

Seiten: 4 vom: 08.07.04 / wif.

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber: Landesbetrieb StraRenbau und Verkehr S-H

Niederlassung Flensburg
Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH

Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag
BaumaRnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel
Asphaltschicht:

Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte Olexobit NV 25)

Kennzeichnung der Probe: 1 7/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 35+360 (Briicke)

Probenmenge: ca. 16 kg

Entnahmetag: 18.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 22.06.04

Probeneingang am: 22.06.04

Prifungsauftrag: Kontrollprifung am Mischgut

Priifdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8488/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter

Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259

abl I fi P
b_up_ Dautechisane Pifngen o. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Mitglied im Bundesverband

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

asphalt-lahor

Nr.: 5967/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

Mitglied im Bundesverband

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,49
Zuschlag fur unlosl. Bindemittel M.-% 0,20 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 4,69 4,7 4,5
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 94,4 94,4 68,0 — 78,0
Elastische Riickstellung (a) TL-PmMB, Teil 1 % 62,6 62,6 > 40,0
Faden- bzw. Ziehldnge (a) TL-PmMB 01 cm 14,3 14,3 >10,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
Soll: Faller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
KorngrolRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prifwert Soll
00 - 0,09 Faller M.-% 7,9 7.9 7.9 7,0
0,09 - 0,25 M.-% 3,4 11,3
0,25 - 0,71 Sand M.-% 55 16,8 18,6 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 9,7 26,5
20 - 50 M.-% 10,3 36,8
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 9,8 46,6 73,5 73,0
80 - 11,2 M.-% 13,6 60,2
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 33,3 93,5
16,0 - 224 M.-% 6,5 100,0
Grobkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 39,8 >25,0
Uberkorn > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 6,5 <10,0
4. Mischgut / Ausbausttick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm? 2,564
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm? 2,461
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 4,0 40-7,0
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

b_up_ Batat e Bgen e, Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

Seite: 3

r.. 5967/04

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Elastische Rickstellung

Faden- bzw. Ziehlénge

KorngroBenverteilung

Fuller < 0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

Grobkorn > 11,2 mm

Uberkorn > 16,0 mm

Soll: 4,5 zul. Abw. 4,0 -5,0 M.-%
Ist: 4,7 M.-%

damit erfullt

Soll: 68,0 — 78,0 zul. Abw. 68,0 - 86,0 °C

Ist: 94,4°C
Uberschritten um 8,4 °C

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 7,9 M.-%
damit erfullt

Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 18,6 M.-%
damit erfullt

Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 735M.-%
damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung:

bup

Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
Mitglied im Bundesverband Te/efaX (O 45 54) 99 20 30
unabhéngiger Institute fiir
bautechnische Prafungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5967/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.
Seite: 4 vom: 08.07.04 Aiten von Bastofpriungen n Bausiofien uno

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustiick

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepriiften Parameter bei der oben genannten Abweichung
nicht die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungspriifung 8488/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekérper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 5968/04

Seiten: 4 vom: 08.07.04 / wif.

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber: Landesbetrieb StraRenbau und Verkehr S-H

Niederlassung Flensburg
Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

Bauunternehmer: EUROVIA Teerbau GmbH

Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

Lieferwerk: SAW Jagel/VAM Owschlag
BaumaRnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel
Asphaltschicht:

Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte Olexobit NV 25)

Kennzeichnung der Probe: I17/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 35+760

Probenmenge: ca. 16 kg

Entnahmetag: 18.05.04

Probenahme-Niederschrift vom: 22.06.04

Probeneingang am: 22.06.04

Prifungsauftrag: Kontrollprifung am Mischgut

Priifdatum:

Anforderungen: nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8488/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter

Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259

abl I fi P
b_up_ Dautechisane Pifngen o. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Mitglied im Bundesverband

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

asphalt-lahor

Nr.: 5968/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

Mitglied im Bundesverband

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,53
Zuschlag fur unlosl. Bindemittel M.-% 0,21 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 4,74 4,7 4,5
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 94,8 94,8 68,0 — 78,0
Elastische Riickstellung (a) TL-PmMB, Teil 1 % 61,1 61,1 > 40,0
Faden- bzw. Ziehldnge (a) TL-PmMB 01 cm 14,3 14,3 >10,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
Soll: Faller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
KorngrolRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prifwert Soll
00 - 0,09 Faller M.-% 8,1 8,1 8,1 7,0
0,09 - 0,25 M.-% 3,4 11,5
0,25 - 0,71 Sand M.-% 54 16,9 18,9 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 10,1 27,0
20 - 50 M.-% 11,8 38,8
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 14,6 53,4 73,0 73,0
80 - 11,2 M.-% 18,7 72,1
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 25,0 97,1
16,0 - 224 M.-% 2,9 100,0
Grobkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 27,9 >25,0
Uberkorn > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 2,9 <10,0
4. Mischgut / Ausbausttick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm? 2,570
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm? 2,454
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 45 40-7,0
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

b_up_ Batat e Bgen e, Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

Seite: 3

r.. 5968/04

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Elastische Rickstellung

Faden- bzw. Ziehlénge

KorngroBenverteilung

Fuller < 0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

Grobkorn > 11,2 mm

Uberkorn > 16,0 mm

Soll: 4,5 zul. Abw. 4,0 -5,0 M.-%
Ist: 4,7 M.-%

damit erfullt

Soll: 68,0 — 78,0 zul. Abw. 68,0 - 86,0 °C

Ist: 94,8°C
Uberschritten um 8,8 °C

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 8,1 M.-%
damit erfullt

Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 18,9 M.-%
damit erfullt

Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 73,0 M.-%
damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung:

bup

Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
Mitglied im Bundesverband Te/efaX (O 45 54) 99 20 30
unabhéngiger Institute fiir
bautechnische Prafungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5968/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.
Seite: 4 vom: 08.07.04 Aiten von Bastofpriungen n Bausiofien uno

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustiick

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepriiften Parameter bei der oben genannten Abweichung
nicht die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungspriifung 8488/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekérper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

asphalt-lahor

r.. 5425/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 3 vom: 08.07.04 / wif. Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte Siibit VR 35)

1 1/10
Mischgut
36+200
ca. 17 kg
19.05.04
24.05.04
24.05.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8489/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Telefax (045 54) 99 20 30

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

asphalt-lahor

Nr.: 5425/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

Mitglied im Bundesverband

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,21
Zuschlag fur unlosl. Bindemittel M.-% 0,20 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 4,41 4,4 4,2
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 102,5 102,5 80,0 — 95,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Faller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
Soll: Fuller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
Korngrolienverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
00 - 0,09 Filler M.-% 7,7 7,7 7,7 7,0
0,09 - 0,25 M.-% 3,3 11,0
0,25 - 0,71 Sand M.-% 50 16,0 18,0 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 9,7 25,7
20 - 50 M.-% 11,9 37,6
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 12,3 49,9 74,3 73,0
80 - 11,2 M.-% 16,9 66,8
11,2 - 16,0 >2,0mm M.-% 27,8 94,6
16,0 - 224 M.-% 5,4 100,0
Grobkorn >11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 33,2 >25,0
Uberkorn > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 54 <10,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/lcm3 2,569
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/lcm3 2,468
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 3,9 4,0-17,0
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

b_up_ Batat e Bgen e, Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 3 vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5425/04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 4,2 zul. Abw. 3,7 - 4,7 M.-%
Ist: 4,4 M.-%
damit erfullt

Bindemittelart Soll: 80,0 — 95,0 zul. Abw. 80,0 - 103,0 °C
Ist: 102,5°C
damit erfullt

KorngréRenverteilung

Filler <0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 7,7 M.-%
damit erfiillt

Sand 0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 18,0 M.-%
damit erfiillt

Kornanteil >2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 74,3 M.-%
damit erfiillt

Grobkorn > 11,2 mm keine Abweichungen

Uberkorn > 16,0 mm keine Abweichungen

Mischgut/Ausbaustiick

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 4,0 —7,0 zul. Abw. 2,0 - 9,0 Vol.-%
Ist: 3,9 Vol.-%
damit erfiillt

Die untersuchte Probe erfillt hinsichtlich der gepruften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprifung 8489/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekorper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Prifungsarten

Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.
Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Hoppner




Untersuchungsbefund N

asphalt-lahor

r.. 5426/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 3 vom: 08.07.04 / wif. Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte Siibit VR 35)

I11/10

Mischgut
36+600

ca. 17 kg
19.05.04
24.05.04
24.05.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8489/04 vom
14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Telefax (045 54) 99 20 30

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

asphalt-lahor

Nr.: 5426/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

Mitglied im Bundesverband

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,34
Zuschlag fur unlosl. Bindemittel M.-% 0,20 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 4,54 4,5 4,2
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 102,4 102,4 80,0 — 95,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Faller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
Soll: Fuller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
Korngrolienverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
00 - 0,09 Filler M.-% 7,6 7,6 7,6 7,0
0,09 - 0,25 M.-% 3,2 10,8
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,2 16,0 18,8 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 10,4 26,4
20 - 50 M.-% 12,5 38,9
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 15,0 53,9 73,6 73,0
80 - 11,2 M.-% 16,1 70,0
11,2 - 16,0 >2,0mm M.-% 26,3 96,3
16,0 - 224 M.-% 3,7 100,0
Grobkorn >11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 30,0 >25,0
Uberkorn > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,7 <10,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/lcm3 2,562
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/lcm3 2,434
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 5,0 4,0-17,0
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

b_up_ Batat e Bgen e, Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 3 vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5426/04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel
Bindemittelgehalt Soll: 4,2 zul. Abw. 3,7 - 4,7 M.-%
Ist: 45 M.-%
damit erfullt
Bindemittelart Soll: 80,0 — 95,0 zul. Abw. 80,0 - 103,0 °C
Ist: 102,4 °C
damit erfullt
KorngréRenverteilung
Filler <0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 7,6 M.-%
damit erfiillt
Sand 0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 18,8 M.-%
damit erfiillt
Kornanteil >2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 73,6 M.-%
damit erfiillt
Grobkorn > 11,2 mm keine Abweichungen
Uberkorn > 16,0 mm keine Abweichungen
Mischgut/Ausbaustiick
Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepruften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprufung 8489/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekorper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Prifungsarten

Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.
Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Hoppner




Untersuchungsbefund Nr.: 5427/04

Seiten: 3 vom: 08.07.04 / wif.

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte SmB 25)

1 1/10
Mischgut
374050
ca. 17 kg
19.05.04
24.05.04
24.05.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8491/04 vom

14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter

Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

abl I fi P
b_up_ Dautechisane Pifngen o. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

asphalt-lahor

Nr.: 5427/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

Mitglied im Bundesverband

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,25
Zuschlag fur unlosl. Bindemittel M.-% 0,20 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 4,45 4,5 4,2
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 84,3 84,3 75,0 — 90,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Faller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
Soll: Fuller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
Korngrolienverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
00 - 0,09 Filler M.-% 7,5 7,5 7,5 7,0
0,09 - 0,25 M.-% 3,3 10,8
0,25 - 0,71 Sand M.-% 52 16,0 18,2 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 9,7 25,7
20 - 50 M.-% 11,9 37,6
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 13,2 50,8 74,3 73,0
80 - 11,2 M.-% 18,5 69,3
11,2 - 16,0 >2,0mm M.-% 26,4 95,7
16,0 - 224 M.-% 4,3 100,0
Grobkorn >11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 30,7 >25,0
Uberkorn > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 4.3 <10,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/lcms? 2,572
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/lcm3 2,447
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 49 4,0-17,0
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

b_up_ Batat e Bgen e, Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 5427/04

Seite: 3

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

KorngroRenverteilung

Fuller <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

Grobkorn > 11,2 mm

Uberkorn > 16,0 mm

Mischgut/Ausbaustiick

Hohlraumgehalt (ber.)

Soll: 4,2 zul. Abw. 3,7 - 4,7 M.-%
Ist:  4,5M.-%

damit erfullt

keine Abweichungen

Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 7,5 M.-%

damit erfiillt

Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 18,2 M.-%

damit erfiillt

Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 74,3 M.-%

damit erfiillt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepruften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprifung 8491/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekorper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
- Telefax (045 54) 99 20 30
Mitglied im Bundesverband
bup ;e

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 5428/04

Seiten: 3 vom: 08.07.04 / wif.

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte SmB 25)

I11/10

Mischgut
374450

ca. 17 kg
19.05.04
24.05.04
24.05.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8491/04 vom

14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter

Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

abl I fi P
b_up_ Dautechisane Pifngen o. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

asphalt-lahor

Nr.: 5428/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

Mitglied im Bundesverband

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,30
Zuschlag fur unlosl. Bindemittel M.-% 0,20 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 4,50 4,5 4,2
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 86,1 86,1 75,0 — 90,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Faller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
Soll: Fuller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
Korngrolienverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
00 - 0,09 Filler M.-% 7,6 7,6 7,6 7,0
0,09 - 0,25 M.-% 3,3 10,9
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,6 16,5 19,0 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 10,1 26,6
20 - 50 M.-% 12,5 39,1
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 13,0 52,1 73,4 73,0
80 - 11,2 M.-% 17,5 69,6
11,2 - 16,0 >2,0mm M.-% 25,5 95,1
16,0 - 224 M.-% 49 100,0
Grobkorn >11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 30,4 >25,0
Uberkorn > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 49 <10,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/lcms? 2,571
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/lcm3 2,478
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 3,6 4,0-17,0
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

b_up_ Batat e Bgen e, Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 3 vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Untersuchungsbefund Nr.: 5428/04

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel
Bindemittelgehalt Soll: 4,2 zul. Abw. 3,7 - 4,7 M.-%
Ist: 45 M.-%
damit erfullt
Bindemittelart keine Abweichungen
KorngroRenverteilung
Faller <0,09 mm Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 7,6 M.-%
damit erfullt
Sand 0,09 - 2,0 mm Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 19,0 M.-%
damit erfullt
Kornanteil > 2,0 mm Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 73,4 M.-%
damit erfullt
Grobkorn > 11,2 mm keine Abweichungen
Uberkorn > 16,0 mm keine Abweichungen
Mischgut/Ausbaustiick
Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 4,0 — 7,0 zul. Abw. 2,0 - 9,0 Vol.-%
Ist: 3,6 Vol.-%
damit erfullt

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepruften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprufung 8491/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekorper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Prifungsarten

Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.
Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Hoppner




Untersuchungsbefund Nr.: 5429/04

Seiten: 4 vom: 08.07.04 / wif.

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte Caribit 25 S)

1 1/10
Mischgut
374908
ca. 17 kg
19.05.04
24.05.04
24.05.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8487/04 vom

14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

abl I fi P
b_up_ Dautechisane Pifngen o. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

asphalt-lahor

Nr.: 5429/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

Mitglied im Bundesverband

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,56
Zuschlag fur unlosl. Bindemittel M.-% 0,18 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 4,74 4,7 4,5
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °C 74,0 74,0 72,0 —92,0
Elastische Riickstellung (a) TL-PmMB, Teil 1 % 71,3 71,3 > 40,0
Faden- bzw. Ziehldnge (a) TL-PmMB 01 cm 20,0 20,0 >10,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
Soll: Faller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
KorngrolRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prifwert Soll
00 - 0,09 Faller M.-% 59 59 59 7,0
0,09 - 0,25 M.-% 2,8 8,7
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4,7 13,4 17,5 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 10,0 23,4
20 - 50 M.-% 12,8 36,2
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 14,2 50,4 76,6 73,0
80 - 11,2 M.-% 16,0 66,4
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 29,0 95,4
16,0 - 224 M.-% 4,6 100,0
Grobkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 33,6 >25,0
Uberkorn > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 4,6 <10,0
4. Mischgut / Ausbausttick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm? 2,559
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm? 2,415
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 5,6 40-7,0
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

b_up_ Batat e Bgen e, Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 5429/04

Seite: 3

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Elastische Rickstellung

Faden- bzw. Ziehldnge

KorngroéRenverteilung

Filler <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

Grobkorn > 11,2 mm

Uberkorn > 16,0 mm

Soll: 4,5 zul. Abw. 4,0 -5,0 M.-%
Ist: 4,7 M.-%

damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 59 M.-%
damit erfiillt

Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 17,5M.-%
damit erfullt

Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 76,6 M.-%
damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung:

bup

Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
Mitglied im Bundesverband Te/efaX (O 45 54) 99 20 30
unabhéngiger Institute fiir
bautechnische Prafungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5429/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.
Seite: 4 vom: 08.07.04 Aiten von Bastofpriungen n Bausiofien uno

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustiick

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepruften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprufung 8487/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekérper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 5430/04

Seiten: 4 vom: 08.07.04 / wif.

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte Caribit 25 S)

I11/10

Mischgut
38+308

ca. 17 kg
21.05.04
24.05.04
24.05.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8487/04 vom

14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

abl I fi P
b_up_ Dautechisane Pifngen o. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

asphalt-lahor

Nr.: 5430/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

Mitglied im Bundesverband

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,47
Zuschlag fur unlosl. Bindemittel M.-% 0,20 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 4,67 4,7 4,5
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 74,9 74,9 72,0 -92,0
Elastische Riickstellung (a) TL-PmMB, Teil 1 % 715 71,5 > 40,0
Faden- bzw. Ziehldnge (a) TL-PmMB 01 cm 20,0 20,0 >10,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
Soll: Faller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
KorngrolRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prifwert Soll
00 - 0,09 Faller M.-% 8,0 8,0 8,0 7,0
0,09 - 0,25 M.-% 3,4 11,4
0,25 - 0,71 Sand M.-% 55 16,9 19,0 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 10,1 27,0
20 - 50 M.-% 11,1 38,1
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 12,5 50,6 73,0 73,0
80 - 11,2 M.-% 18,0 68,6
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 25,7 94,3
16,0 - 224 M.-% 5,7 100,0
Grobkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 31,4 >25,0
Uberkorn > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 5,7 <10,0
4. Mischgut / Ausbausttick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm? 2,559
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm? 2,443
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 45 40-7,0
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

b_up_ Batat e Bgen e, Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 5430/04

Seite: 3

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Elastische Rickstellung

Faden- bzw. Ziehldnge

KorngroéRenverteilung

Filler <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

Grobkorn > 11,2 mm

Uberkorn > 16,0 mm

Soll: 4,5 zul. Abw. 4,0 -5,0 M.-%
Ist: 4,7 M.-%

damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 8,0 M.-%
damit erfiillt

Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 19,0 M.-%
damit erfullt

Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 73,0 M.-%
damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung:

bup

Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
Mitglied im Bundesverband Te/efaX (O 45 54) 99 20 30
unabhéngiger Institute fiir
bautechnische Prafungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5430/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.
Seite: 4 vom: 08.07.04 Aiten von Bastofpriungen n Bausiofien uno

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustiick

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepruften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprufung 8487/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekérper erfolgte bei einer Temperatur von 135°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 5431/04

Seiten: 4 vom: 08.07.04 / wif.

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte PmB 45A)

1 1/10
Mischgut
384723
ca. 17 kg
21.05.04
24.05.04
24.05.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8492/04 vom

14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

abl I fi P
b_up_ Dautechisane Pifngen o. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

asphalt-lahor

Nr.: 5431/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

Mitglied im Bundesverband

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,41
Zuschlag fur unlosl. Bindemittel M.-% 0,20 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 4,61 4,6 4,2
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 64,1 64,1 55,0 — 63,0
Elastische Riickstellung (a) TL-PMB 01 % 73,8 73,8 > 40,0
Faden- bzw. Ziehldnge (a) TL-PmMB 01 cm 20,0 20,0 >12,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
Soll: Faller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
KorngrolRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prifwert Soll
00 - 0,09 Faller M.-% 7,8 7,8 7,8 7,0
0,09 - 0,25 M.-% 3,5 11,3
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,8 17,1 20,5 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 11,2 28,3
20 - 50 M.-% 13,6 41,9
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 14,7 56,6 71,7 73,0
80 - 11,2 M.-% 13,8 70,4
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 26,3 96,7
16,0 - 224 M.-% 3,3 100,0
Grobkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 29,6 >25,0
Uberkorn > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,3 <10,0
4. Mischgut / Ausbausttick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm? 2,561
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm? 2,457
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 41 40-7,0
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

b_up_ Batat e Bgen e, Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 5431/04

Seite: 3

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Elastische Rickstellung

Faden- bzw. Ziehlénge

KorngroBenverteilung

Fuller < 0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

Grobkorn > 11,2 mm

Uberkorn > 16,0 mm

Soll: 4,2 zul. Abw. 3,7 - 4,7 M.-%
Ist: 4,6 M.-%

damit erfullt

Soll: 55,0 — 63,0 zul. Abw. 55,0 - 71,0 °C

Ist: 64,1°C
damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 7,8 M.-%
damit erfullt

Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 20,5 M.-%
damit erfullt

Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 71,7 M.-%
damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung:

bup

Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
Mitglied im Bundesverband Te/efaX (O 45 54) 99 20 30
unabhéngiger Institute fiir
bautechnische Prafungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5431/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.
Seite: 4 vom: 08.07.04 Aiten von Bastofpriungen n Bausiofien uno

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustiick

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepruften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprufung 8492/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekérper erfolgte bei einer Temperatur von 145°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 5432/04

Seiten: 4 vom: 08.07.04 / wif.

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Asphaltschicht:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift vom:

Probeneingang am:

Prifungsauftrag:

Prifdatum:

Anforderungen:

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr S-H
Niederlassung Flensburg

Schleswiger StraRe 55

24941 Flensburg

EUROVIA Teerbau GmbH
Monkebdller Str. 11

25841 Langenhorn

SAW Jagel/VAM Owschlag

Versuchsstrecke TA-Asphalt, BAB A 7, Schuby-Jagel

Asphaltbinder 0/16 S (Bitumensorte PmB 45A)

I11/10

Mischgut
39+123

ca. 17 kg
21.05.04
24.05.04
24.05.04

Kontrollprifung am Mischgut

nach ZTV Asphalt-StB 01 (in Anlehnung) und EP 8492/04 vom

14.04.04

Dieser Befund darf nur vollstandig weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftichen Genehmigung.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die mit (A) gekennzeichneten Prifverfahren sind unter
Nr. DAP-PL-3727.00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAP GmbH akkreditiert.

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

abl I fi P
b_up_ Dautechisane Pifngen o. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

asphalt-lahor

Nr.: 5432/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
vom: 08.07.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

Mitglied im Bundesverband

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,27
Zuschlag fur unlosl. Bindemittel M.-% 0,21 Prifwert Soll
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 4,48 4,5 4,2
Erweichungspunkt R. u. K. (a) DIN EN 1427 °oC 66,8 66,8 55,0 — 63,0
Elastische Riickstellung (a) TL-PMB 01 % 63,5 63,5 > 40,0
Faden- bzw. Ziehldnge (a) TL-PmMB 01 cm 20,0 20,0 >12,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
Soll: Faller, Brechsand und Granodiorit-Edelsplitt
KorngrolRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prifwert Soll
00 - 0,09 Faller M.-% 8,1 8,1 8,1 7,0
0,09 - 0,25 M.-% 3,9 12,0
0,25 - 0,71 Sand M.-% 57 17,7 19,5 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 9,9 27,6
20 - 50 M.-% 11,2 38,8
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 13,1 51,9 72,4 73,0
80 - 11,2 M.-% 18,4 70,3
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 26,9 97,2
16,0 - 224 M.-% 2,8 100,0
Grobkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 29,7 >25,0
Uberkorn > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 2,8 <10,0
4. Mischgut / Ausbausttick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm? 2,583
Raumdichte MPK DIN 1996-07 B2-P g/cm? 2,459
Hohlraumgehalt MPK DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 4.8 40-7,0
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

b_up_ Batat e Bgen e, Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 5432/04

Seite: 3

vom: 08.07.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Auswertung und Beurteilung

Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Elastische Rickstellung

Faden- bzw. Ziehlénge

KorngroBenverteilung

Fuller < 0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

Grobkorn > 11,2 mm

Uberkorn > 16,0 mm

Soll: 4,2 zul. Abw. 3,7 - 4,7 M.-%
Ist:  4,5M.-%

damit erfullt

Soll: 55,0 — 63,0 zul. Abw. 55,0 - 71,0 °C

Ist: 66,8 °C
damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 8,1 M.-%
damit erfullt

Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 195 M.-%
damit erfullt

Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 72,4 M.-%
damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung:

bup

Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
Mitglied im Bundesverband Te/efaX (O 45 54) 99 20 30
unabhéngiger Institute fiir
bautechnische Prafungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5432/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.
Seite: 4 vom: 08.07.04 Aiten von Bastofpriungen n Bausiofien uno

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung (Fortsetzung)

Mischgut/Ausbaustiick

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen

Die untersuchte Probe erfullt hinsichtlich der gepruften Parameter die Anforderungen der ZTV
Asphalt-StB 01 und der Eignungsprufung 8492/04 vom 14.04.04.
Die Herstellung der Marshall-Probekérper erfolgte bei einer Temperatur von 145°C.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Dipl.-Ing. Hoppner Dipl.-Ing. Heinrichs

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 4709/04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 13.10.04/fe Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.
Auftraggeber: Strallenbauamt Schwerin
Pampower Stral3e 68
19061 Schwerin
Bauunternehmer: STRABAG AG
Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin
Lieferwerk: AMWE Brenz/Neustadt-Glewe
BaumaRnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106
Mischgutart:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift:

Probeneingang:

Prifungsauftrag:

Vorgesehene Zusammensetzung:

Splittmastixasphalt 0/8 S mit PmB 45 A und 15 M.-% kiinstlicher
Aufhellung

1 1/10

Mischgut

1+ 700

15 kg

30.09.04

30.09.04

04.10.04

Kontrollprifung

nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 3641-1/04 vom 09.08.04

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

b u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

asphalt-lahor

Nr.: 4709/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
. Anerkannte Priifstelle geméB ,RAP Stra” fiir alle
vom: 13.10.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

2. Bindemittel

gleichmaRig umhilltes Mischgut

Loslicher Bindemittelgehalt
Zuschlag fir unlosl. Organ.
Gesamt-Bindemittelgehalt

Erweichungspunkt R. u. K.

Elastische Riickstellung
Faden- bzw. Ziehladnge

M.-% 7,63 Soll-

M.-% 0,27 Prufwert | forderung
DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 7,90 7,9 7,8
DIN EN 1427 °C 60,4 60,4 PmB 45 A
TL-PmB, Teil 1 % 81,0 81,0 >40,0
TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse

nach Augenschein: Cellulose, Filler, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES
nach Eignungspriifung: Viatop Premium, Fuller, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES
KorngréRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
0,0 - 0,09 Fuller M.-% 13,3 13,3 13,3 11,9
0,09 - 0,25 M.-% 2,7 16,0
0,25 - 0,71 Sand M.-% 3,9 19,9 13,2 14,8
0,71 - 20 M.-% 6,6 26,5
20 - 50 M.-% 17,9 44,4
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 51,6 96,0 73,5 73,3
80 - 112 M.-% 4,0 100,0
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-%
16,0 - 224 M.-%
224 - 315 M.-%
> 315 M.-%
Grobkorn >5,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 55,6 55,9
Uberkorn >8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 4,0 <10,0
kinstliche Aufhellung > 2,0 mm| TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 14,3 >15,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm? 2,323
Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm? 2,225
Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 4,2 3,0-4,0

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
- Telefax (045 54) 992030
Mitglied im Bundesverband
bup e,

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259



Untersuchungsbefund N

Seite: 3

vom: 13.10.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

r.. 4709/04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen
Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Elastische Riickstellung

KorngréRenverteilung

Filler <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm

Grobkorn >5,0 mm

Uberkorn > 8,0 mm

Soll: 7,8 zul. Abw. 7,3 - 8,3 M.-%
Ist: 7,9 M.-%

damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Soll: 11,9 zul. Abw. 8,9 - 14,9 M.-%
Ist: 13,3 M.-%
damit erflllt

Soll: 14,8 zul. Abw. 6,8 - 22,8 M.-%
Ist: 13,2 M.-%
damit erflllt

Soll: 73,3 zul. Abw. 65,3 - 81,3 M.-%
Istt  73,5M.-%
damit erfiillt

Soll: >15,0 M.-%
Ist: 14,3 (10,0% Priff. ) = 15,7 M.-%
damit erfiillt

Soll: 55,9 zul. Abw. 44,7 - 67,1 M.-%
Ist: 55,6 M.-%
damit erfiillt

keine Abweichungen

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
- Telefax (045 54) 99 20 30
Mitglied im Bundesverband
bup ;e

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 4709/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 4 vom: 13.10.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischqutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 —4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 4,2 Vol.-%
damit erfallt

Das untersuchte Mischgut erftllt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01, ZTV M-V StB 02 und der
Eignungsprufung 3641-1/04 vom 09.08.04.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prifstellenleiter

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 5201/04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 16.11.2004 / fe Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.
Auftraggeber: Strallenbauamt Schwerin
Pampower Stral3e 68
19061 Schwerin
Bauunternehmer: STRABAG AG
Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin
Lieferwerk: AMWE Brenz/Neustadt-Glewe
BaumaRnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106
Mischgutart:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift:

Probeneingang:

Prifungsauftrag:

Vorgesehene Zusammensetzung:

Splittmastixasphalt 0/8 S mit PmB 45 A und 15 M.-% kiinstlicher
Aufhellung

1 2/10

Mischgut

1+ 700

15 kg

30.09.04

30.09.04

04.10.04

Kontrollprifung

nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 3641-1/04 vom 09.08.04

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

b u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

Nr.: 5201/04

vom: 16.11.2004

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

2. Bindemittel

gleichmaRig umhilltes Mischgut

Loslicher Bindemittelgehalt
Zuschlag fir unlosl. Organ.
Gesamt-Bindemittelgehalt

Erweichungspunkt R. u. K.

Elastische Riickstellung
Faden- bzw. Ziehladnge

M.-% 7,64 Soll-

M.-% 0,27 Prufwert | forderung
DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 7,91 7,9 7,8
DIN EN 1427 °C 57,4 57,4 PmB 45 A
TL-PmB, Teil 1 % 79,0 79,0 >40,0
TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse

nach Augenschein: Cellulose, Filler, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES
nach Eignungspriifung: Viatop Premium, Fuller, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES
KorngréRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
0,0 - 0,09 Fuller M.-% 13,4 13,4 13,4 11,9
0,09 - 0,25 M.-% 2,8 16,2
0,25 - 0,71 Sand M.-% 3,6 19,8 13,3 14,8
0,71 - 20 M.-% 6,9 26,7
20 - 50 M.-% 17,0 43,7
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 52,2 95,9 73,3 73,3
80 - 112 M.-% 4,1 100,0
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-%
16,0 - 224 M.-%
224 - 315 M.-%
> 315 M.-%
Grobkorn >5,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 56,3 55,9
Uberkorn >8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 4.1 <10,0
kinstliche Aufhellung > 2,0 mm| TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 15,2 >15,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm? 2,320
Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm? 2,220
Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 4,3 3,0-4,0

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
- Telefax (045 54) 992030
Mitglied im Bundesverband
bup e,

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259



Untersuchungsbefund N

Seite: 3

vom: 16.11.2004

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

r.. 5201/04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen
Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Elastische Riickstellung

KorngréRenverteilung

Filler <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm

Grobkorn >5,0 mm

Uberkorn > 8,0 mm

Soll: 7,8 zul. Abw. 7,3 - 8,3 M.-%
Ist: 7,9 M.-%

damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Soll: 11,9 zul. Abw. 8,9 - 14,9 M.-%
Ist: 13,4 M.-%

damit erfiillt

Soll: 14,8 zul. Abw. 6,8 - 22,8 M.-%
Ist: 13,3 M.-%
damit erflllt

Soll: 73,3 zul. Abw. 65,3 - 81,3 M.-%
Ist: 73,3 M.-%
damit erfiillt

keine Abweichungen

Soll: 55,9 zul. Abw. 44,7 - 67,1 M.-%
Ist: 56,3 M.-%
damit erfullt

keine Abweichungen

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
- Telefax (045 54) 99 20 30
Mitglied im Bundesverband
bup ;e

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5201/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

L . Anerkannte Priifstelle geméB ,RAP Stra” fiir alle
Seite: 4 vom: 16.11.2004 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischqutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 —4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist:  4,3Vol.-%
damit erfallt

Das untersuchte Mischgut erftllt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01, ZTV M-V StB 02 und der
Eignungsprufung 3641-1/04 vom 09.08.04.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prifstellenleiter

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 4897/04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 13.10.04/fe Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.
Auftraggeber: Strallenbauamt Schwerin
Pampower Stral3e 68
19061 Schwerin
Bauunternehmer: STRABAG AG
Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin
Lieferwerk: AMWE Brenz/Neustadt-Glewe
BaumaRnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106
Mischgutart:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift:

Probeneingang:

Prifungsauftrag:

Vorgesehene Zusammensetzung:

Splittmastixasphalt 0/8 S mit PmB 45 A und 15 M.-% kiinstlicher
Aufhellung

I11/10

Mischgut

1+ 900

14 kg

30.09.04

30.09.04

04.10.04

Kontrollprifung

nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 3641-1/04 vom 09.08.04

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

b u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

asphalt-lahor

Nr.: 4897/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
. Anerkannte Priifstelle geméB ,RAP Stra” fiir alle
vom: 13.10.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

2. Bindemittel

gleichmaRig umhilltes Mischgut

Loslicher Bindemittelgehalt
Zuschlag fir unlosl. Organ.
Gesamt-Bindemittelgehalt
Erweichungspunkt R. u. K.
Elastische Riickstellung
Faden- bzw. Ziehladnge

M.-% 7,34 Soll-

M.-% 0,27 Prufwert | forderung
DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 7,61 7,6 7,8
DIN EN 1427 °C 55,3 55,3 PmB 45 A
TL-PmB, Teil 1 % 79,0 79,0 >40,0
TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse

nach Augenschein: Cellulose, Filler, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES
nach Eignungspriifung: Viatop Premium, Fuller, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES
KorngréRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
0,0 - 0,09 Faller M.-% 13,2 13,2 13,2 11,9
0,09 - 0,25 M.-% 2,7 15,9
0,25 - 0,71 Sand M.-% 3,9 19,8 13,0 14,8
0,71 - 20 M.-% 6,4 26,2
20 - 50 M.-% 17,4 43,6
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 51,9 95,5 73,8 73,3
80 - 112 M.-% 4,5 100,0
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-%
16,0 - 224 M.-%
224 - 315 M.-%
> 315 M.-%
Grobkorn >5,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 56,4 55,9
Uberkorn >8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 4,5 <10,0
kinstliche Aufhellung > 2,0 mm| TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 17,3 >15,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm? 2,329
Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm? 2,202
Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 55 3,0-4,0

Prifstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Héppner
Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

bup

an
nabhéngiger Institute fiir
bautechnische Prifungen

eV

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

D-23812 Wahistedt

Telefon (045 54) 99200
Telefax (04554) 992030

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259



Untersuchungsbefund N

Seite: 3

vom: 13.10.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

r.. 4897/04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen
Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Elastische Riickstellung

KorngréRenverteilung

Filler <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm

Grobkorn >5,0 mm

Uberkorn > 8,0 mm

Soll: 7,8 zul. Abw. 7,3 - 8,3 M.-%
Ist: 7,6 M.-%

damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Soll: 11,9 zul. Abw. 8,9 - 14,9 M.-%
Ist: 13,2 M.-%

damit erfiillt

Soll: 14,8 zul. Abw. 6,8 - 22,8 M.-%
Ist: 13,0 M.-%
damit erflllt

Soll: 73,3 zul. Abw. 65,3 - 81,3 M.-%
Istt 73,8 M.-%
damit erfiillt

keine Abweichungen

Soll: 55,9 zul. Abw. 44,7 - 67,1 M.-%
Ist: 56,4 M.-%

keine Abweichungen

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
- Telefax (045 54) 99 20 30
Mitglied im Bundesverband
bup ;e

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 4897/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 4 vom: 13.10.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischqutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 —4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist:  5,5Vol.-%
damit erfallt

Das untersuchte Mischgut erftllt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01, ZTV M-V StB 02 und der
Eignungsprufung 3641-1/04 vom 09.08.04.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prifstellenleiter

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 4708/04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 13.10.04/fe Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.
Auftraggeber: Strallenbauamt Schwerin
Pampower Stral3e 68
19061 Schwerin
Bauunternehmer: STRABAG AG
Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin
Lieferwerk: AMM Consrade
BaumaRnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106
Mischgutart:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift:

Probeneingang:

Prifungsauftrag:

Vorgesehene Zusammensetzung:

Splittmastixasphalt 0/8 S mit B 50/70 + 3% Licomont und 15 M.-%
kinstlicher Aufhellung

1 1/10

Mischgut

0+ 980

15 kg

30.09.04

30.09.04

04.10.04

Kontrollprifung

nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 3641-2/04 vom 09.08.04

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

b u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

asphalt-lahor

Nr.: 4708/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
. Anerkannte Priifstelle geméB ,RAP Stra” fiir alle
vom: 13.10.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

2. Bindemittel

gleichmaRig umhilltes Mischgut

Loslicher Bindemittelgehalt
Zuschlag fir unlosl. Organ.
Gesamt-Bindemittelgehalt
Erweichungspunkt R. u. K.
Elastische Ruckstellung

Faden- bzw. Ziehlange

M.-% 7,63 Soll-
M.-% 0,27 Prufwert | forderung
DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 7,90 7,9 7,6
DIN EN 1427 °C 81,2 81,2 80 bis 90
TL-PmB, Teil 1 % 20,0 20,0
TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse

nach Augenschein: Cellulose, Filler, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES
nach Eignungsprufung: Viatop Premium, Filler, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES
KorngrolRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prifwert Soll
0,0 - 0,09 Fuller M.-% 13,3 13,3 13,3 11,9
0,09 - 0,25 M.-% 2,7 16,0
0,25 - 0,71 Sand M.-% 3,7 19,7 13,4 14,8
0,71 - 2,0 M.-% 7,0 26,7
20 - 50 M.-% 27,4 54,1
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 41,7 95,8 73,3 73,3
80 - 112 M.-% 4,2 100,0
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-%
16,0 - 224 M.-%
22,4 - 315 M.-%
> 315 M.-%
Grobkorn >5,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 45,9 55,9
Uberkorn > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 42 <10,0
kinstliche Aufhellung > 2,0 mm| TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 19,5 >15,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm3 2,307
Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm3 2,208
Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 4,3 3,0-4,0

Prifstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Héppner
Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

bup

an
nabhéngiger Institute fiir
bautechnische Prifungen

eV

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

D-23812 Wahistedt

Telefon (045 54) 99200
Telefax (04554) 992030

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259



Untersuchungsbefund Nr.: 4708/04

Seite: 3 vom: 13.10.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelgehalt Soll: 7,6 zul. Abw. 7,1 - 8,1 M.-%
Istt 7,9 M.-%
damit erfiillt

Bindemittelart keine Abweichungen

KorngréRenverteilung

Filler <0,09 mm Soll: 11,9 zul. Abw. 8,9 - 14,9 M.-%
Ist: 13,3 M.-%
damit erfullt

Sand 0,09 - 2,0 mm Soll: 14,8 zul. Abw. 6,8 - 22,8 M.-%
Ist: 13,4 M.-%
damit erfullt

Kornanteil > 2,0 mm Soll: 73,3 zul. Abw. 65,3 -81,3 M.-%
Ist: 73,3 M.-%
damit erfullt

kinstliche Aufhellung > 2,0 mm keine Abweichungen

Grobkorn > 5,0 mm Soll: 55,9 zul. Abw. 44,7 - 67,1 M.-%
Ist: 45,9 M.-%
damit erfillt
Uberkorn > 8,0 mm keine Abweichungen
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 4708/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 4 vom: 13.10.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischqutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 —4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist:  4,3Vol.-%
damit erfallt

Das untersuchte Mischgut erfillt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungsprifung
3641-2/04 vom 09.08.04.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prifstellenleiter

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 4896/04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 05.11.04/fe Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.
Auftraggeber: Strallenbauamt Schwerin
Pampower Stral3e 68
19061 Schwerin
Bauunternehmer: STRABAG AG
Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin
Lieferwerk: AMM Consrade
BaumaRnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106
Mischgutart:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift:

Probeneingang:

Prifungsauftrag:

Vorgesehene Zusammensetzung:

Splittmastixasphalt 0/8 S mit B 50/70 + 3% Licomont und 15 M.-%
kinstlicher Aufhellung

I11/10

Mischgut

1+230

15 kg

30.09.04

30.09.04

11.10.04

Kontrollprifung

nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 3641-2/04 vom 09.08.04

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

b u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

asphalt-lahor

Nr.: 4896/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
vom: 05.11.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

2. Bindemittel

gleichmaRig umhilltes Mischgut

Loslicher Bindemittelgehalt
Zuschlag fir unlosl. Organ.
Gesamt-Bindemittelgehalt
Erweichungspunkt R. u. K.
Elastische Ruckstellung

Faden- bzw. Ziehlange

M.-% 7,25 Soll-
M.-% 0,27 Prufwert | forderung
DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 7,52 7.5 7,6
DIN EN 1427 °C 71,4 71,4 80 bis 90
TL-PmB, Teil 1 % 20,0 20,0
TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse

nach Augenschein: Cellulose, Filler, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES
nach Eignungsprufung: Viatop Premium, Filler, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES
KorngrolRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prifwert Soll
0,0 - 0,09 Fuller M.-% 13,2 13,2 13,2 11,9
0,09 - 0,25 M.-% 2,6 15,8
0,25 - 0,71 Sand M.-% 3,6 19,4 13,0 14,8
0,71 - 2,0 M.-% 6,8 26,2
20 - 50 M.-% 24,3 50,5
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 46,3 96,8 73,8 73,3
80 - 112 M.-% 3,2 100,0
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-%
16,0 - 224 M.-%
22,4 - 315 M.-%
> 315 M.-%
Grobkorn >5,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 49,5 55,9
Uberkorn > 8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,2 <10,0
kinstliche Aufhellung > 2,0 mm| TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 19,3 >15,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm3 2,321
Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm3 2,193
Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 55 3,0-4,0

Prifstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Héppner
Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

bup

an
nabhéngiger Institute fiir
bautechnische Prifungen

eV

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

D-23812 Wahistedt

Telefon (045 54) 99200
Telefax (04554) 992030

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259



Untersuchungsbefund Nr.: 4896/04

Seite: 3

vom: 05.11.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Auswertung und Beurteilung

KorngroéRenverteilung

Filler <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm

Grobkorn >5,0 mm

Uberkorn > 8,0 mm

Soll: 7,6 zul. Abw. 7,1 - 8,1 M.-%
Ist: 7,5M.-%

damit erfullt

Soll: 80 bis 90: 80,0 - 90,0 °C
Ist: 71,4°C
damit um 1,2 °C unterschritten

Soll: 11,9 zul. Abw. 8,9 - 14,9 M.-%
Ist: 13,2 M.-%
damit erfiillt

Soll: 14,8 zul. Abw. 6,8 - 22,8 M.-%
Ist: 13,0 M.-%
damit erfiillt

Soll: 73,3 zul. Abw. 65,3 - 81,3 M.-%
Ist: 73,8 M.-%
damit erfullt

keine Abweichungen

Soll: 55,9 zul. Abw. 44,7 - 67,1 M.-%
Ist: 49,5 M.-%
damit erfiillt

keine Abweichungen

Prifstellen-
leitung:

bup

Dipl.-Ing. Héppner
Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger
Mitglied im Bundesverband

unabhéingiger Institute fur
bautechnische Prifungen e. V.

D-23812 Wahistedt
Telefon (045 54) 99200

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Telefax (045 54) 99 20 30

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 4896/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 4 vom: 05.11.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischqutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 —4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist:  5,5Vol.-%
damit erfallt

Das untersuchte Mischgut erfillt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungsprifung
3641-2/04 vom 09.08.04 bis auf die oben genannte Abweichung.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prifstellenleiter

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 4707/04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 13.10.04/fe Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.
Auftraggeber: Strallenbauamt Schwerin
Pampower Stral3e 68
19061 Schwerin
Bauunternehmer: STRABAG AG
Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin
Lieferwerk: AMWE Brenz/Neustadt-Glewe
BaumaRnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106
Mischgutart:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift:

Probeneingang:

Prifungsauftrag:

Vorgesehene Zusammensetzung:

Splittmastixasphalt 0/8 S mit PmB 45 A + 0,2 M.-% Colzuphalt u. 15
M.-% kinstlicher Aufhellung

1 1/10

Mischgut

0+ 350

16 kg

30.09.04

30.09.04

04.10.04

Kontrollprifung

nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 3641-3/04 vom 09.08.04

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

b u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

asphalt-lahor

Nr.: 4707/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
. Anerkannte Priifstelle geméB ,RAP Stra” fiir alle
vom: 13.10.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

2. Bindemittel

gleichmaRig umhilltes Mischgut

Loslicher Bindemittelgehalt
Zuschlag fir unlosl. Organ.
Gesamt-Bindemittelgehalt

Erweichungspunkt R. u. K.

Elastische Riickstellung
Faden- bzw. Ziehladnge

M.-% 7,25 Soll-

M.-% 0,26 Prufwert | forderung
DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 7,51 7.5 7,5
DIN EN 1427 °C 56,8 56,8 PmB 45 A
TL-PmB, Teil 1 % 70,0 70,0 >40,0
TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse

nach Augenschein: Cellulose, Filler, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES
nach Eignungspriifung: Viatop Premium, Fuller, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES
KorngréRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
0,0 - 0,09 Faller M.-% 12,4 12,4 12,4 11,9
0,09 - 0,25 M.-% 2,8 15,2
025 - 0,71 Sand M.-% 4,2 19,4 14,6 14,8
0,71 - 20 M.-% 7,6 27,0
20 - 50 M.-% 19,5 46,5
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 48,6 95,1 73,0 73,3
80 - 112 M.-% 4,9 100,0
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-%
16,0 - 224 M.-%
224 - 315 M.-%
> 315 M.-%
Grobkorn >5,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 53,5 55,9
Uberkorn >8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 4,9 <10,0
kinstliche Aufhellung > 2,0 mm| TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 13,6 >15,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm? 2,339
Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm? 2,213
Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 5,4 3,0-4,0

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
- Telefax (045 54) 992030
Mitglied im Bundesverband
bup e,

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259



Untersuchungsbefund N

Seite: 3

vom: 13.10.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

r.. 4707/04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen
Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Elastische Rickstellung

KorngroRenverteilung

Fuller <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm

Grobkorn >5,0 mm

Uberkorn > 8,0 mm

keine Abweichungen

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Soll: 11,9 zul. Abw. 8,9 - 14,9 M.-%
Ist: 12,4 M.-%

damit erfiillt

Soll: 14,8 zul. Abw. 6,8 - 22,8 M.-%
Ist: 14,6 M.-%

damit erfiillt

Soll: 73,3 zul. Abw. 65,3 - 81,3 M.-%
Ist: 73,0 M.-%
damit erfullt

Soll: > 15,0 M.-%
Ist. 13,6 (10,0% Pruff.) = 15,0 M.-%
damit erfGllt

Soll: 55,9 zul. Abw. 44,7 - 67,1 M.-%
Ist: 53,5 M.-%
damit erfullt

keine Abweichungen

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
- Telefax (045 54) 99 20 30
Mitglied im Bundesverband
bup ;e

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 4707/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 4 vom: 13.10.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischqutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 —4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 5,4 Vol.-%
damit erfallt

Das untersuchte Mischgut erftllt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01, ZTV M-V StB 02 und der
Eignungsprufung 3641-3/04 vom 09.08.04.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prifstellenleiter

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 4895/04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 05.11.04/fe Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.
Auftraggeber: Strallenbauamt Schwerin
Pampower Stral3e 68
19061 Schwerin
Bauunternehmer: STRABAG AG
Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin
Lieferwerk: AMWE Brenz/Neustadt-Glewe
BaumaRnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106
Mischgutart:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift:

Probeneingang:

Prifungsauftrag:

Vorgesehene Zusammensetzung:

Splittmastixasphalt 0/8 S mit PmB 45 A + 0,2 M.-% Colzuphalt u. 15
M.-% kinstlicher Aufhellung

I11/10

Mischgut

0 + 550

15 kg

30.09.04

30.09.04

11.10.04

Kontrollprifung

nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 3641-3/04 vom 09.08.04

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

b u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

asphalt-lahor

Nr.: 4895/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
vom: 05.11.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

2. Bindemittel

gleichmaRig umhilltes Mischgut

Loslicher Bindemittelgehalt
Zuschlag fir unlosl. Organ.
Gesamt-Bindemittelgehalt

Erweichungspunkt R. u. K.

Elastische Riickstellung
Faden- bzw. Ziehladnge

M.-% 7,16 Soll-
M.-% 0,26 Prufwert | forderung
DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 7,42 7,4 7,5
DIN EN 1427 °C 56,6 56,6 PmB 45 A
TL-PmB, Teil 1 % 75,0 75,0 >40,0
TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0

3. Mineralmasse

nach Augenschein: Cellulose, Filler, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES
nach Eignungspriifung: Viatop Premium, Fuller, Brechsand, Quarzporphyr-ES, Luxovite-ES
KorngréRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
0,0 - 0,09 Faller M.-% 12,2 12,2 12,2 11,9
0,09 - 0,25 M.-% 2,7 14,9
0,25 - 0,71 Sand M.-% 4,0 18,9 13,6 14,8
0,71 - 20 M.-% 6,9 25,8
20 - 50 M.-% 19,3 45,1
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 48,8 93,9 74,2 73,3
80 - 112 M.-% 6,1 100,0
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-%
16,0 - 224 M.-%
224 - 315 M.-%
> 315 M.-%
Grobkorn >5,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 54,9 55,9
Uberkorn >8,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 6,1 <10,0
kinstliche Aufhellung > 2,0 mm| TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 M.-% 16,2 >15,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm? 2,339
Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm? 2,204
Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 5,8 3,0-4,0

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
- Telefax (045 54) 992030
Mitglied im Bundesverband
bup e,

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259



Untersuchungsbefund N

Seite: 3

vom: 05.11.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

r.. 4895/04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen
Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Elastische Riickstellung

KorngréRenverteilung

Filler <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

kiinstliche Aufhellung > 2,0 mm

Grobkorn >5,0 mm

Uberkorn > 8,0 mm

Soll: 7,5 zul. Abw. 7,0 - 8,0 M.-%
Ist: 7,4 M.-%

damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Soll: 11,9 zul. Abw. 8,9 - 14,9 M.-%
Ist: 12,2 M.-%

damit erfiillt

Soll: 14,8 zul. Abw. 6,8 - 22,8 M.-%
Ist: 13,6 M.-%
damit erflllt

Soll: 73,3 zul. Abw. 65,3 - 81,3 M.-%
Istt 74,2 M.-%
damit erfiillt

keine Abweichungen

Soll: 55,9 zul. Abw. 44,7 - 67,1 M.-%
Ist: 54,9 M.-%

keine Abweichungen

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
- Telefax (045 54) 99 20 30
Mitglied im Bundesverband
bup ;e

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 4895/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.
Seite: 4 vom: 05.11.04 Aiten von Bastofpriungen n Bausiofien uno

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischqutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 3,0 —4,0 zul. Abw. 1,5 - 5,5 Vol.-%
Ist: 5,8 Vol.-%
uberschritten um 0,3 VVol.-%

Das untersuchte Mischgut erftllt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01, ZTV M-V StB 02 und der
Eignungsprufung 3641-3/04 vom 09.08.04 bis auf die oben genannte Abweichung.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prifstellenleiter

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 4706/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. . . Anerkannte Priifstelle geméB ,RAP Stra” fiir alle
Seiten: 4 vom: 13.10.04/fe Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber: Strallenbauamt Schwerin

Pampower Stral3e 68
19061 Schwerin

Bauunternehmer: STRABAG AG

Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin

BaumaRnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106

Mischgutart:
Asphaltbinder 0/16 S mit PmB 45 A

Kennzeichnung der Probe: I 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 1+700

Probenmenge: 17 kg

Entnahmetag: 27.09.04

Probenahme-Niederschrift: 30.09.04

Probeneingang: 04.10.04

Priifungsauftrag: Kontrollprifung

Vorgesehene Zusammensetzung: nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 9900/04 vom 28.07.04
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel

Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

Nr.: 4706/04

vom: 13.10.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,70 Soll-
Zuschlag fir unlosl. Organ. M.-% 0,19 Prufwert | forderung
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 4,89 49 4,7
Erweichungspunkt R. u. K. EN 1427 °C 60,8 60,8 PmB 45 A
Elastische Riickstellung TL-PmB, Teil 1 % 80,0 80,0 >40,0
Faden- bzw. Ziehladnge TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
nach Eignungspriifung: Faller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
KorngréRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
0,0 - 0,09 Fuller M.-% 6,6 6,6 6,6 7,0
0,09 - 0,25 M.-% 4,0 10,6
0,25 - 0,71 Sand M.-% 6,4 17,0 21,5 20,0
0,71 - 20 M.-% 11,1 28,1
20 - 50 M.-% 10,8 38,9
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 14,4 53,3 71,9 73,0
80 - 112 M.-% 20,9 74,2
11,2 - 16,0 >2,0mm M.-% 24,0 98,2
16,0 - 224 M.-% 18 100,0
224 - 315 M.-%
> 315 M.-%
Grobkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 25,8 26,5
Uberkorn > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 1,8 <10,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm3 2,485
Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm3 2,344
Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 5,7 4,0-17,0

Prifstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Héppner

Prof. Dr.-Ing. Damm

Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

bup

an
nabhéngiger Institute fiir
bautechnische Prifungen

eV

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

Seite: 3

vom: 13.10.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

r.. 4706/04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen
Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Elastische Riickstellung

KorngréRenverteilung

Filler <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

Grobkorn > 11,2 mm

Uberkorn > 16,0 mm

Soll: 4,7 zul. Abw. 4,2 -5,2 M.-%
Ist: 4,9 M.-%

damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 6,6 M.-%
damit erfiillt

Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist:  21,5M.-%
damit erflllt

Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Istt 71,9 M.-%
damit erfiillt

Soll: 26,5 zul. Abw. 21,2 - 31,8 M.-%
Ist: 25,8 M.-%
damit erfiillt

keine Abweichungen

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger
Mitglied im Bundesverband

unabhéingiger Institute fur
bautechnische Prifungen e. V.

bup

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 4706/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 4 vom: 13.10.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischqutes

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen

Das untersuchte Mischgut erfillt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungspriifung
9900/04 vom 28.07.04.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prifstellenleiter

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 4894/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. . . Anerkannte Priifstelle geméB ,RAP Stra” fiir alle
Seiten: 4 vom: 05.11.04/fe Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber: Strallenbauamt Schwerin

Pampower Stral3e 68
19061 Schwerin

Bauunternehmer: STRABAG AG

Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin

BaumaRnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106

Mischgutart:
Asphaltbinder 0/16 S mit PmB 45 A

Kennzeichnung der Probe: I 1/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 1+900

Probenmenge: 15 kg

Entnahmetag: 27.09.04

Probenahme-Niederschrift: 30.09.04

Probeneingang: 11.10.04

Priifungsauftrag: Kontrollprifung

Vorgesehene Zusammensetzung: nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 9900/04 vom 28.07.04
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel

Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

Nr.: 4894/04

vom: 05.11.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,32 Soll-
Zuschlag fir unlosl. Organ. M.-% 0,19 Prufwert | forderung
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 451 45 4,7
Erweichungspunkt R. u. K. EN 1427 °C 62,4 62,4 PmB 45 A
Elastische Riickstellung TL-PmB, Teil 1 % 75,0 75,0 >40,0
Faden- bzw. Ziehladnge TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
nach Eignungspriifung: Faller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
KorngréRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
0,0 - 0,09 Fuller M.-% 7,0 7,0 7,0 7,0
0,09 - 0,25 M.-% 3,6 10,6
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,6 16,2 18,8 20,0
0,71 - 20 M.-% 9,6 25,8
20 - 50 M.-% 12,6 38,4
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 12,9 51,3 74,2 73,0
80 - 112 M.-% 19,8 71,1
11,2 - 16,0 >2,0mm M.-% 27,0 98,1
16,0 - 224 M.-% 1,9 100,0
224 - 315 M.-%
> 315 M.-%
Grobkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 28,9 26,5
Uberkorn > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 1,9 <10,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm3 2,500
Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm3 2,305
Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 7,8 4,0-17,0

Prifstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Héppner
Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

bup

an
nabhéngiger Institute fiir
bautechnische Prifungen

eV

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

D-23812 Wahistedt

Telefon (045 54) 99200
Telefax (04554) 992030

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

Seite: 3

vom: 05.11.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

r.. 4894/04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen
Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Elastische Riickstellung

KorngréRenverteilung

Filler <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

Grobkorn > 11,2 mm

Uberkorn > 16,0 mm

Soll: 4,7 zul. Abw. 4,2 -5,2 M.-%
Ist: 4,5M.-%

damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 7,0 M.-%
damit erfiillt

Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 18,8 M.-%
damit erflllt

Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 74,2 M.-%
damit erfiillt

Soll: 26,5 zul. Abw. 21,2 - 31,8 M.-%
Ist: 28,9 M.-%
damit erfiillt

keine Abweichungen

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger
Mitglied im Bundesverband

unabhéingiger Institute fur
bautechnische Prifungen e. V.

bup

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 4894/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 4 vom: 05.11.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischqutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 4,0 — 7,0 zul. Abw. 2,0 - 9,0 Vol.-%
Ist: 7,8 Vol.-%
damit erfallt

Das untersuchte Mischgut erfillt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungsprifung
9900/04 vom 28.07.04.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prifstellenleiter

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5200/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. . . Anerkannte Priifstelle geméB ,RAP Stra” fiir alle
Seiten: 4 vom: 17.11.2004 / fe Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber: Strallenbauamt Schwerin

Pampower Stral3e 68
19061 Schwerin

Bauunternehmer: STRABAG AG

Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin

BaumaRnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106

Mischgutart:
Asphaltbinder 0/16 S mit PmB 45 A

Kennzeichnung der Probe: Il 2/10

Art der Probe: Mischgut

Entnahmestelle: 1+900

Probenmenge: 16 kg

Entnahmetag: 27.09.04

Probenahme-Niederschrift: 30.09.04

Probeneingang: 11.10.04

Priifungsauftrag: Kontrollprifung

Vorgesehene Zusammensetzung: nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 9900/04 vom 28.07.04
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel

Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

Nr.: 5200/04

vom: 17.11.2004

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,01 Soll-
Zuschlag fir unlosl. Organ. M.-% 0,19 Prufwert | forderung
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 4,20 4,2 4,7
Erweichungspunkt R. u. K. EN 1427 °C 57,8 57,8 PmB 45 A
Elastische Riickstellung TL-PmB, Teil 1 % 76,0 76,0 >40,0
Faden- bzw. Ziehladnge TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
nach Eignungspriifung: Faller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
KorngréRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
0,0 - 0,09 Fuller M.-% 7,0 7,0 7,0 7,0
0,09 - 0,25 M.-% 3,6 10,6
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,6 16,2 18,8 20,0
0,71 - 20 M.-% 9,6 25,8
20 - 50 M.-% 12,6 38,4
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 12,9 51,3 74,2 73,0
80 - 112 M.-% 19,8 71,1
11,2 - 16,0 >2,0mm M.-% 27,0 98,1
16,0 - 224 M.-% 1,9 100,0
224 - 315 M.-%
> 315 M.-%
Grobkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 28,9 26,5
Uberkorn > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 1,9 <10,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm3 2,500
Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm3 2,305
Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 7,8 4,0-17,0

Prifstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Héppner
Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

bup

an
nabhéngiger Institute fiir
bautechnische Prifungen

eV

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

D-23812 Wahistedt

Telefon (045 54) 99200
Telefax (04554) 992030

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

Seite: 3

vom: 17.11.2004

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

r.. 5200/04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen
Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Elastische Riickstellung

KorngréRenverteilung

Filler <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

Grobkorn > 11,2 mm

Uberkorn > 16,0 mm

Soll: 4,7 zul. Abw. 4,2 -5,2 M.-%
Ist: 4,2 M.-%

damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 7,0 M.-%
damit erfiillt

Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 18,8 M.-%
damit erflllt

Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 74,2 M.-%
damit erfiillt

Soll: 26,5 zul. Abw. 21,2 - 31,8 M.-%
Ist: 28,9 M.-%
damit erfiillt

keine Abweichungen

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger
Mitglied im Bundesverband

unabhéingiger Institute fur
bautechnische Prifungen e. V.

bup

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5200/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

L . Anerkannte Priifstelle geméB ,RAP Stra” fiir alle
Seite: 4 vom: 17.11.2004 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischqutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 4,0 — 7,0 zul. Abw. 2,0 - 9,0 Vol.-%
Ist: 7,8 Vol.-%
damit erfallt

Das untersuchte Mischgut erfillt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungsprifung
9900/04 vom 28.07.04.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prifstellenleiter

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 4705/04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 13.10.04/fe Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.
Auftraggeber: Strallenbauamt Schwerin
Pampower Stral3e 68
19061 Schwerin
Bauunternehmer: STRABAG AG
Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin
Lieferwerk: AMM Consrade
BaumaRnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106
Mischgutart:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift:

Probeneingang:

Prifungsauftrag:

Vorgesehene Zusammensetzung:

Asphaltbinder 0/16 S mit B 50/70 + 3% Licomont

I 1/10

Mischgut

0+ 980

17 kg

28.09.04

30.09.04

04.10.04

Kontrollprifung

nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 9901/04 vom 28.07.04

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

b u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

Nr.: 4705/04

vom: 13.10.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,57 Soll-
Zuschlag fir unlosl. Organ. M.-% 0,22 Prufwert | forderung
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 4,79 4,8 4,6
Erweichungspunkt R. u. K. EN 1427 °C 88,8 88,8 80 bis 90
Elastische Ruckstellung TL-PmB, Teil 1 % 20,0 20,0
Faden- bzw. Ziehlange TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
nach Eignungspriifung: Faller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
KorngrolRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prifwert Soll
0,0 - 0,09 Fuller M.-% 9,5 9,5 9,5 7,0
0,09 - 0,25 M.-% 3,9 13,4
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,8 19,2 19,5 20,0
0,71 - 20 M.-% 9,8 29,0
20 - 50 M.-% 12,6 41,6
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 15,1 56,7 71,0 73,0
80 - 112 M.-% 13,1 69,8
11,2 - 16,0 >2,0mm M.-% 27,9 97,7
16,0 - 224 M.-% 2,3 100,0
224 - 315 M.-%
>31,5 M.-%
Grobkorn >11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 30,2 26,5
Uberkorn > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 2,3 <10,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/lcm3 2,495
Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/lcm3 2,392
Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 4,1 4,0-17,0

Prifstellen-
leitung:

bup

Dipl.-Ing. Héppner
Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband
unabhéingiger Institute fur
bautechnische Prifungen

eV

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

D-23812 Wahistedt

Telefon (045 54) 99200
Telefax (04554) 992030

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 4705/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seite: 3 vom: 13.10.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

KorngroéRenverteilung

Filler <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

Grobkorn > 11,2 mm

Uberkorn > 16,0 mm

Soll: 4,6 zul. Abw. 4,1 -5,1 M.-%
Ist: 4,8 M.-%

damit erfullt

keine Abweichungen

Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Istt 9,5M.-%

damit erfullt

Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 19,5 M.-%

damit erfullt

Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 71,0 M.-%

damit erfullt

Soll: 26,5 zul. Abw. 21,2 - 31,8 M.-%
Ist: 30,2 M.-%
damit erfullt

keine Abweichungen

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Telefax (045 54) 99 20 30

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 4705/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 4 vom: 13.10.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischqutes

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen

Das untersuchte Mischgut erfillt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungspriifung
9901/04 vom 28.07.04.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prifstellenleiter

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 4893/04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 05.11.04/fe Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.
Auftraggeber: Strallenbauamt Schwerin
Pampower Stral3e 68
19061 Schwerin
Bauunternehmer: STRABAG AG
Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin
Lieferwerk: AMM Consrade
BaumaRnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106
Mischgutart:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift:

Probeneingang:

Prifungsauftrag:

Vorgesehene Zusammensetzung:

Asphaltbinder 0/16 S mit B 50/70 + 3% Licomont

I 1/10

Mischgut

1+230

17 kg

28.09.04

30.09.04

11.10.04

Kontrollprifung

nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 9901/04 vom 28.07.04

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

b u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

Nr.: 4893/04

vom: 05.11.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,64 Soll-
Zuschlag fir unlosl. Organ. M.-% 0,21 Prufwert | forderung
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 4,85 49 4,6
Erweichungspunkt R. u. K. EN 1427 °C 80,4 80,4 80 bis 90
Elastische Ruckstellung TL-PmB, Teil 1 % 15,0 15,0
Faden- bzw. Ziehlange TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
nach Eignungspriifung: Faller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
KorngrolRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prifwert Soll
0,0 - 0,09 Faller M.-% 8,8 8,8 8,8 7,0
0,09 - 0,25 M.-% 4,0 12,8
0,25 - 0,71 Sand M.-% 6,2 19,0 19,9 20,0
0,71 - 2,0 M.-% 9,7 28,7
20 - 50 M.-% 14,3 43,0
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 15,6 58,6 71,3 73,0
80 - 11,2 M.-% 15,4 74,0
11,2 - 16,0 > 2,0 mm M.-% 24,3 98,3
16,0 - 22,4 M.-% 1,7 100,0
224 - 315 M.-%
> 315 M.-%
Grobkorn >11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 26,0 26,5
Uberkorn > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 1,7 <10,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/lcm3 2,495
Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/lcm3 2,374
Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 4,8 4,0-17,0

Prifstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Héppner
Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

bup

an
nabhéngiger Institute fiir
bautechnische Prifungen

eV

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

D-23812 Wahistedt

Telefon (045 54) 99200
Telefax (04554) 992030

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 4893/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seite: 3 vom: 05.11.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

KorngroéRenverteilung

Filler <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

Grobkorn > 11,2 mm

Uberkorn > 16,0 mm

Soll: 4,6 zul. Abw. 4,1 -5,1 M.-%
Ist: 4,9 M.-%

damit erfullt

keine Abweichungen

Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Istt 8,8M.-%

damit erfullt

Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 19,9 M.-%

damit erfullt

Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 71,3 M.-%

damit erfullt

Soll: 26,5 zul. Abw. 21,2 - 31,8 M.-%
Ist: 26,0 M.-%
damit erfullt

keine Abweichungen

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Telefax (045 54) 99 20 30

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 4893/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 4 vom: 05.11.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischqutes

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen

Das untersuchte Mischgut erfillt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungspriifung
9901/04 vom 28.07.04.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prifstellenleiter

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

asphalt-lahor

r.. 5199/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 17.11.2004 / fe Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Mischgutart:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift:

Probeneingang:

Prifungsauftrag:

Vorgesehene Zusammensetzung:

StraRenbauamt Schwerin

Pampower Stral3e 68
19061 Schwerin

STRABAG AG

Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin

AMWE Brenz/Neustadt-Glewe

Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106

Asphaltbinder 0/16 S mit PmB 45 A u. 0,2 M.-% Colzuphalt

1 2/10
Mischgut

0+ 350

16 kg

28.09.04
30.09.04
04.10.04
Kontrollprifung

nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 9902/04 vom 28.07.04

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

Nr.: 5199/04

vom: 17.11.2004

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,54 Soll-
Zuschlag fir unlosl. Organ. M.-% 0,21 Prufwert | forderung
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 4,75 4,8 4.8
Erweichungspunkt R. u. K. EN 1427 °C 55,8 55,8 PmB 45 A
Elastische Riickstellung TL-PmB, Teil 1 % 77,0 77,0 >40,0
Faden- bzw. Ziehladnge TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
nach Eignungspriifung: Faller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
KorngréRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
0,0 - 0,09 Fuller M.-% 8,2 8,2 8,2 7,0
0,09 - 0,25 M.-% 4,0 12,2
0,25 - 0,71 Sand M.-% 6,2 18,4 20,0 20,0
0,71 - 20 M.-% 9,8 28,2
20 - 50 M.-% 9,8 38,0
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 11,2 49,2 71,8 73,0
80 - 112 M.-% 17,4 66,6
11,2 - 16,0 >2,0mm M.-% 29,6 96,2
16,0 - 224 M.-% 3,8 100,0
224 - 315 M.-%
> 315 M.-%
Grobkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 33,4 26,5
Uberkorn > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,8 <10,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm3 2,486
Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm3 2,390
Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 3,9 4,0-17,0

Prifstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Héppner

Prof. Dr.-Ing. Damm

Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

bup

an
nabhéngiger Institute fiir
bautechnische Prifungen

eV

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 5199/04

Seite: 3

vom: 17.11.2004

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen
Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Elastische Rickstellung

KorngroRenverteilung

Fuller <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

Grobkorn > 11,2 mm

Uberkorn > 16,0 mm

keine Abweichungen

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 8,2 M.-%

damit erfiillt

keine Abweichungen

Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Ist: 71,8 M.-%

damit erfullt

Soll: 26,5 zul. Abw. 21,2 - 31,8 M.-%
Ist: 33,4 M.-%
Uberschritten um 1,6 M.-%

keine Abweichungen

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung:

bup

Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200
Mitglied im Bundesverband Te/efaX (O 45 54) 99 20 30
unabhéngiger Institute fiir
bautechnische Prafungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 5199/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.
Seite: 4 vom: 17.11.2004 o vt noan s Baaseofion ong

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischqutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 4,0 — 7,0 zul. Abw. 2,0 - 9,0 Vol.-%
Ist: 3,9 Vol.-%
damit erfallt

Das untersuchte Mischgut erfillt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungsprifung
9902/04 vom 28.07.04 bis auf die oben genannte Abweichung.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prifstellenleiter

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

asphalt-lahor

r.. 4704/04 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 13.10.04/fe Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auftraggeber:

Bauunternehmer:

Lieferwerk:

Baumafinahme:

Mischgutart:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift:

Probeneingang:

Prifungsauftrag:

Vorgesehene Zusammensetzung:

StraRenbauamt Schwerin

Pampower Stral3e 68
19061 Schwerin

STRABAG AG

Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin

AMWE Brenz/Neustadt-Glewe

Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106

Asphaltbinder 0/16 S mit PmB 45 A u. 0,2 M.-% Colzuphalt

1 1/10
Mischgut

0+ 350

17 kg

28.09.04
30.09.04
04.10.04
Kontrollprifung

nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 9902/04 vom 28.07.04

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

Nr.: 4704/04

vom: 13.10.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,67 Soll-
Zuschlag fir unlosl. Organ. M.-% 0,21 Prufwert | forderung
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 4,88 49 4.8
Erweichungspunkt R. u. K. EN 1427 °C 55,2 55,2 PmB 45 A
Elastische Riickstellung TL-PmB, Teil 1 % 76,0 76,0 >40,0
Faden- bzw. Ziehladnge TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
nach Eignungspriifung: Faller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
KorngréRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
0,0 - 0,09 Fuller M.-% 8,7 8,7 8,7 7,0
0,09 - 0,25 M.-% 4,0 12,7
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,9 18,6 20,8 20,0
0,71 - 20 M.-% 10,9 29,5
20 - 50 M.-% 11,7 41,2
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 11,6 52,8 70,5 73,0
80 - 112 M.-% 20,2 73,0
11,2 - 16,0 >2,0mm M.-% 23,7 96,7
16,0 - 224 M.-% 3,3 100,0
224 - 315 M.-%
> 315 M.-%
Grobkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 27,0 26,5
Uberkorn > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 3,3 <10,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm3 2,486
Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm3 2,390
Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 3,9 4,0-17,0

Prifstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Héppner

Prof. Dr.-Ing. Damm

Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

bup

an
nabhéngiger Institute fiir
bautechnische Prifungen

eV

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

Seite: 3

vom: 13.10.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

r.. 4704/04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen
Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Elastische Riickstellung

KorngréRenverteilung

Filler <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

Grobkorn > 11,2 mm

Uberkorn > 16,0 mm

Soll: 4,8 zul. Abw. 4,3 -5,3 M.-%
Ist: 4,9 M.-%

damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 8,7 M.-%
damit erfiillt

Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 20,8 M.-%
damit erflllt

Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Istt 70,5 M.-%
damit erfiillt

Soll: 26,5 zul. Abw. 21,2 - 31,8 M.-%
Ist: 27,0 M.-%
damit erfiillt

keine Abweichungen

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger
Mitglied im Bundesverband

unabhéingiger Institute fur
bautechnische Prifungen e. V.

bup

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 4704/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 4 vom: 13.10.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischqutes

Hohlraumgehalt (ber.) Soll: 4,0 — 7,0 zul. Abw. 2,0 - 9,0 Vol.-%
Ist: 3,9 Vol.-%
damit erfallt

Das untersuchte Mischgut erfillt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungsprifung
9902/04 vom 28.07.04.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prifstellenleiter

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 4892/04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.
Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle

Seiten: 4 vom: 05.11.04/fe Arten von Baustoffprifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.
Auftraggeber: Strallenbauamt Schwerin
Pampower Stral3e 68
19061 Schwerin
Bauunternehmer: STRABAG AG
Werner v. Siemens-Str.1
19061 Schwerin
Lieferwerk: AMWE Brenz/Neustadt-Glewe
BaumaRnahme: Versuchsstrecke TA-Asphalte, B 106
Mischgutart:

Kennzeichnung der Probe:

Art der Probe:

Entnahmestelle:

Probenmenge:

Entnahmetag:

Probenahme-Niederschrift:

Probeneingang:

Prifungsauftrag:

Vorgesehene Zusammensetzung:

Asphaltbinder 0/16 S mit PmB 45 A u. 0,2 M.-% Colzuphalt

Il 1/10

Mischgut

0 + 550

16 kg

28.09.04

30.09.04

11.10.04

Kontrollprifung

nach ZTV Asphalt-StB 01 und EP 9902/04 vom 28.07.04

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

b u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund

Seite: 2

Nr.: 4892/04

vom: 05.11.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

1. AuRere Beschaffenheit:

gleichmaRig umhilltes Mischgut

2. Bindemittel
Loslicher Bindemittelgehalt M.-% 4,43 Soll-
Zuschlag fir unlosl. Organ. M.-% 0,21 Prufwert | forderung
Gesamt-Bindemittelgehalt DIN 1996-06A-W2-KR-E | M.-% 4,64 4,6 4.8
Erweichungspunkt R. u. K. EN 1427 °C 55,0 55,0 PmB 45 A
Elastische Riickstellung TL-PmB, Teil 1 % 74,0 74,0 >40,0
Faden- bzw. Ziehladnge TL-PmB, Teil 1 cm 20,0 20,0
3. Mineralmasse
nach Augenschein: Fuller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
nach Eignungspriifung: Faller, Brechsand, Quarzporphyr-ES
KorngréRenverteilung | TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 Siebanalyse| Sieblinie | Prufwert Soll
0,0 - 0,09 Fuller M.-% 8,7 8,7 8,7 7,0
0,09 - 0,25 M.-% 4,1 12,8
0,25 - 0,71 Sand M.-% 5,6 18,4 19,8 20,0
0,71 - 20 M.-% 10,1 28,5
20 - 50 M.-% 9,7 38,2
50 - 8,0 Kornanteil M.-% 12,3 50,5 71,5 73,0
80 - 112 M.-% 18,4 68,9
11,2 - 16,0 >2,0mm M.-% 29,7 98,6
16,0 - 224 M.-% 1,4 100,0
224 - 315 M.-%
> 315 M.-%
Grobkorn > 11,2 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 31,1 26,5
Uberkorn > 16,0 mm TP Min-StB, Teil 6.3.1/2/3 M.-% 1,4 <10,0
4. Mischgut / Ausbaustiick
Rohdichte DIN 1996-07 A2-2 g/cm3 2,503
Raumdichte DIN 1996-07 B2-P g/cm3 2,398
Hohlraumgehalt (ber.) DIN 1996-07 D1-P Vol.-% 4,2 4,0-17,0

Prifstellen-
leitung:

Dipl.-Ing. Héppner
Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

bup

an
nabhéngiger Institute fiir
bautechnische Prifungen

eV

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1

D-23812 Wahistedt

Telefon (045 54) 99200
Telefax (04554) 992030

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund N

Seite: 3

vom: 05.11.04

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

r.. 4892/04

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen
Bindemittel

Bindemittelgehalt

Bindemittelart

Elastische Riickstellung

KorngréRenverteilung

Filler <0,09 mm

Sand 0,09 - 2,0 mm

Kornanteil > 2,0 mm

Grobkorn > 11,2 mm

Uberkorn > 16,0 mm

Soll: 4,8 zul. Abw. 4,3 -5,3 M.-%
Ist: 4,6 M.-%

damit erfullt

keine Abweichungen

keine Abweichungen

Soll: 7,0 zul. Abw. 4,0 - 10,0 M.-%
Ist: 8,7 M.-%
damit erfiillt

Soll: 20,0 zul. Abw. 12,0 - 28,0 M.-%
Ist: 19,8 M.-%
damit erfiillt

Soll: 73,0 zul. Abw. 65,0 - 81,0 M.-%
Istt  71,5M.-%
damit erfiillt

Soll: 26,5 zul. Abw. 21,2 - 31,8 M.-%
Ist: 31,1 M.-%
damit erfiillt

keine Abweichungen

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger
Mitglied im Bundesverband

unabhéingiger Institute fur
bautechnische Prifungen e. V.

bup

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Untersuchungsbefund Nr.: 4892/04 Arno . Hinrichsen GmbH & Co.

. Anerkannte Priifstelle gemaB ,RAP Stra” fir alle
Seite: 4 vom: 05.11.04 Arten von Baustoffortifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Auswertung und Beurteilung

Abweichungen

Eigenschaften des Mischqutes

Hohlraumgehalt (ber.) keine Abweichungen

Das untersuchte Mischgut erfillt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01 und der Eignungspriifung
9902/04 vom 28.07.04.

asphalt-labor
Arno J. Hinrichsen GmbH & Co

Prifstellenleiter

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Mitglied im Bundesverband

b_up_ Bt Bamgon e. v Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

ANLAGE 10

Diagramm Troxlermessungen, flichendeckender Verdichtungserfolg BAB A7 und B 106

BAB A7

OO~ WN P

B 106

13
14
15

16
17
18

SMA 0/11 S mit SFB 5-90 LT
SMA 0/11 S mit Olexobit NV 45
SMA 0/11 S mit Subit VR 35
SMA 0/11 S mit SmB 35

SMA 0/11 S mit Caribit 45 S
SMA 0/11 S mit PmB 45 A

ABi 0/16 S mit SFB 5-90 LT
ABi 0/16 S mit Olexobit NV 25
ABi 0/16 S mit Subit VR 35
ABi 0/16 S mit SmB 25

ABi 0/16 S mit Caribit 25 S
ABi 0/16 S mit PmB 45 A

SMA 0/8 S mit PmB 45 A
SMA 0/8 S mit 50/70 und Licomont
SMA 0/8 S mit PmB 45 und Colzuphalt

ABi 0/16 S mit PmB 45 A
ABI 0/16 S mit 50/70 und Licomont
ABIi 0/16 S mit PmB 45 und Colzuphalt

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein

leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de

Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Mitglied im Bundesverband

b u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner
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asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

ANLAGE 11

Lastverformungskurven aus Spurbildungsversuch Kontrollpriifung

BAB A7

OO~ WN P

B 106

13
14
15

16
17
18

SMA 0/11 S mit SFB 5-90 LT
SMA 0/11 S mit Olexobit NV 45
SMA 0/11 S mit Subit VR 35
SMA 0/11 S mit SmB 35

SMA 0/11 S mit Caribit 45 S
SMA 0/11 S mit PmB 45 A

ABi 0/16 S mit SFB 5-90 LT
ABi 0/16 S mit Olexobit NV 25
ABi 0/16 S mit Subit VR 35
ABi 0/16 S mit SmB 25

ABi 0/16 S mit Caribit 25 S
ABi 0/16 S mit PmB 45 A

SMA 0/8 S mit PmB 45 A
SMA 0/8 S mit 50/70 und Licomont
SMA 0/8 S mit PmB 45 und Colzuphalt

ABi 0/16 S mit PmB 45 A
ABI 0/16 S mit 50/70 und Licomont
ABIi 0/16 S mit PmB 45 und Colzuphalt

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

leitung:

Mitglied im Bundesverband

b u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Untersuchungsbefund Nr.: 2998/04

Anlage 1 vom: 25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe

arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekdrpern

20 —

15 —

10 4 — — — —'——k——i

Spurtiefe (mm)

0 5000 10000 15000 20000

Uberrollungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.: 2998

Profil: 2/1

Mischgutsorte: SMA 0/11 S mit SFB 5-90 LT
Priiftemperatur: 50 °C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 7,1 mm



Untersuchungsbefund Nr.: 2998/04

Anlage 2 vom: 25.06.2004
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0 5000 10000 15000 20000

Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

Probe-Nr.: 2998 links 2998 rechts

Mischgutsorte: SMA 0/11 S mit SFB 5-90 LT

Raumdichte: 2,244 glem® 2,259 g/em?®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spurrinnentiefe nach 6,46 mm 7.74 mm

20000 Uberrollungen:

Spannweite a= 1,28 mm <zul. Spannweite a,, = 150 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 2999/04

Anlage 1 vom: 25.06.2004

Entwickiung der Spurtiefe

arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekdrpern

:7297979/04” ‘
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.: 2999

Profil: 212

Mischgutsorte: SMA 0/11 S mit SFB 5-90 LT
Priiftemperatur: 50 °C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 7.0 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 2999/04

Anlage 2 vom: 25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte
Probe-Nr.:

2999 links 2999 rechts

Mischgutsorte: SMA 0/11 S mit SFB 5-90 LT

Raumdichte: 2,233 glem? 2,233 glcm?
Priiftemperatur: 50° Celsius

- o
Spurrinnentiefe nach 7.72 mm 6,29 mm

20000 Uberrollungen:

Spannweite a= 1,43 mm <zul. Spannweite a,, = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 3000/04

Anlage 1 vom: 25.06.2004

Spurtiefe (mm)

Entwickiung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekérpern

20

10 R —

— 300004

0 5000 10000 15000

Uberrollungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.: 3000

Profil: 3/1

Mischgutsorte: SMA 0/11 S mit Olexobit NV 45
Priiftemperatur: 50 °C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 6,2 mm



Untersuchungsbefund Nr.:

Anlage 2

Spurtiefe (mm)

20( e
15 -

10

vom: 25.06.2004

3000/04

Entwickiung der Spurtiefe

—_—rechte Prob_e
—_— Iin[ce Prob_e

0 5000 10000

Uberrollungen

15000

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

Probe-Nr.: 3000 links 3000 rechts

Mischgutsorte: SMA 0/11 S mit Olexobit NV 45

Raumdichte: 2,190 g/em® 2,205 glcm?

Priiftemperatur: 50° Celsius

Spurrinnentiefe nach

25000 Uberrollungen: e o
Spannweite a= 0,95 mm <zul. Spannweite a,, = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.

Anlage 1 vom:

: 3001/04

25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe

arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekdrpern

20

10—

Spurtiefe (mm)

——3001/04_

42

0 5000

Spurbildungsversuch

10000
Uberrollungen

15000

Probe-Nr.:

Profil:

Mischgutsorte:
Priittemperatur:

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen:

3001

3/2

SMA 0/11 S mit Olexobit NV 45

50 °C

42 mm

20000



Untersuchungsbefund Nr.: 3001/04

Anlage 2 vom: 25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe

e —
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0 5000 10000 15000 20000
Uberrollungen
Spurbildungsversuch - Einzelwerte
Probe-Nr.: 3001 links 3001 rechts
Mischgutsorte: SMA 0/11 S mit Olexobit NV 45
Raumdichte: 2,257 glem? 2,272 glem?
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spumn{lentlefe nach 4,36 1 3.97 mm
20000 Uberrollungen:
Spannweite a= 0,38 mm <zul. Spannweite 3,, = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 3002/04

Anlage | vom: 25.06.2004

Spurtiefe (mm)

Entwicklung der Spurtiefe

arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekérpern

20
——3002/04
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/ 6,1
51 - - - -
0 |
0 5000 10000 15000 20000

Uberrollungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.: 3002

Profil: 411

Mischgutsorte: SMA 0/11 S mit Stbit VR 35
Priiftemperatur: 50 °C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 6,1 mm



Untersuchungsbefund Nr.: 3002/04

Anlage 2 vom: 25.06.2004

Entwickiung der Spurtiefe
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0 5000 10000 15000 20000

Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

Probe-Nr.: 3002 links 3002 rechts
Mischgutsorte: SMA 0/11 S mit Stbit VR 35
Raumdichte: 2,305 glem® 2,300 g/cm®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spumnilentlefe nach 5.29 mm 6.89 mm
20000 Uberrollungen:

Spannweitea= 1,60 mm <zul. Spannweite a,, = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 3003/04

Anlage | vom: 25.06.2004

Entwickiung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekdrpern
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0 5000 10000 15000 20000
Uberrollungen
Spurbildungsversuch
Probe-Nr.: 3003
Profil: 4/2
Mischgutsorte: SMA 0/11 S mit Subit VR 35
Priiftemperatur: 50°C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 6,5 mm



Untersuchungsbefund Nr.: 3003/04

Anlage 2 vom: 25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

Probe-Nr.: 3003 links 3003 rechts
Mischgutsorte: SMA 0/11 S mit Stibit VR 35
Raumdichte: 2,295 g/cm?® 2,302 glcm®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spumn_i.lentlefe nach 5.83 mm 714 mm
20000 Uberrollungen:

Spannweite a= 1,31 mm <zul. Spannweite @, = 150 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 3004/04
Anlage | vom: 25.06.2004
Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekérpern
20
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.:

Profil:

Mischgutsorte:
Priiftemperatur:

Spurrinnentiefe nach

20.000 Uberrollungen:

3004

51

SMA 0/11 S mit SmB 35

50 °C

15,4 mm



Untersuchungsbefund Nr.: 3004/04

Anlage 2 vom: 25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe

20 e — _— —
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Spurtiefe (mm)

0 5000 10000 15000 20000

Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

Probe-Nr.: 3004 links 3004 rechts
Mischgutsorte: SMA 0/11 S mit SmB 35
Raumdichte: 2,328 glem® 2,327 glem®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spurrlﬂ{lentlete nach 15.82 mm 15.01 mm
20000 Uberrollungen:

Spannweite a= 0,81 mm <zul. Spannweite a,, = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 3005/04

Anlage | vom: 25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekérpern

20

i 55005/04 16,2
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l
0 5000 10000 15000 20%00
|

Uberrollungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.: 3005

Profil: 512

Mischgutsorte: SMA 0/11 S mit SmB 35
Priiftemperatur: 50 °C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 16,2 mm



Untersuchungsbefund Nr.: 3005/04

Anlage 2 vom: 25.06.2004

| Entwicklung der Spurtiefe

20 P ——— i — . S
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| 15 ~ —linke Probe

Spurtiefe (mm)

0 5000 10000 15000 20000

Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

Probe-Nr.: 3005 links 3005 rechts
Mischgutsorte: SMA 0/11 S mit SmB 35
Raumdichte: 2217 glem® 2,246 glcm®
Priiftemperatur: 50° Celsius
e

Spannweite a= 5,96 mm <zul Spannweite a;; = 150 mm




Untersuchungsbefund Nr.:

Anlage 1 vom:

3006/04

25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe

arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekdrpern
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.:

Profil:

Mischgutsorte:
Priiftemperatur:

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen:

3006

6/1

SMA 0/11 S mit Caribit 45 S

50 °C

8,4 mm



Untersuchungsbefund Nr.: 3006/04

Anlage 2 vom: 25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen
Spurbildungsversuch - Einzelwerte
Probe-Nr.: 3006 links 3006 rechts
Mischgutsorte: SMA 0/11 S mit Caribit 45 S
Raumdichte: 2,246 glem® 2,236 glem®
Priiftemperatur: 50° Celsius
SpumnPentlefe nach 8:08 mm 8,65 mm
20000 Uberrollungen:
Spannweite a= 0,56 mm <zul Spannweite a8,y = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 3007/04

Anlage 1 vom: 25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekdrpern
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.: 3007

Profil: 6/2

Mischgutsorte: SMA 0/11 S mit Caribit 45 S
Priiftemperatur: 50 °C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 5,0 mm

20000



Untersuchungsbefund Nr.: 3007/04

Anlage 2

Spurtiefe (mm)

20 +—— —

15—

vom: 25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe

——rechte Probe
— linke Probe

0 5000

10000

Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

15000

20000

Probe-Nr.: 3007 links 3007 rechts
Mischgutsorte: SMA 0/11 S mit Caribit 45 S
Raumdichte: 2,263 glem® 2,262 glcm®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spurrm{lenllefe nach 422 mm 5,76 mm
20000 Uberrollungen:

Spannweitea= 1,54 mm <zul. Spannweite a,;, = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 2996/04

Anlage 1 vom: 25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe

arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekorpern
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.: 2996

Profil: 11

Mischgutsorte: SMA 0/11 S mitPmB 45 S
Priiftemperatur: 50 °C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 7.2 mm



Untersuchungsbefund Nr.: 2996/04

Anlage 2 vom: 25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe
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0 5000 10000 15000 20000

Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

Probe-Nr.: 2996 links 2996 rechts
Mischgutsorte: SMA 0/11 S mit PmB 45 S
Raumdichte: 2,359 glem?® 2,354 glcm®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spurrin_i_lentiefe nach 6,45 mm 7.93 mm
20000 Uberrollungen:

Spannweite a= 1,48 mm <zul. Spannweite a,, = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.:

Anlage 1 vom:

2997/04

25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe

arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekdrpern
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Uberroliungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.:

Profil:

Mischgutsorte:
Priiftemperatur:

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen:

2997

172

SMA 0/11 S mit PmB 45 S

50 °C

4.8 mm



Untersuchungsbefund Nr.: 2997/04

Anlage 2 vom: 25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

Probe-Nr.: 2997 links 2997 rechts
Mischgutsorte: SMA 0/11 S mit PmB 45 S
Raumdichte: 2,304 glcm® 2,305 g/lcm?
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spumn'r}ennefe nach 4,56 mm 5,05 mm
20000 Uberrollungen:

Spannweite a= 0,49 mm <zul. Spannweite &,, = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.:

2844/04

Anlage 1 25.06.2004
Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekdrpern
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Uberroliungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.: 2844

Profil: 2/1

Mischgutsorte:
Priiftemperatur:

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen:

Uberholspur km 34+550
ABi 0/16 S mit SFB 5-90 LT

50 °C

2.5mm



Untersuchungsbefund Nr.: 2844/04

Anlage 2 vom: 25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

Probe-Nr.: 2844 links 2844 rechts

Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit SFB 5-90 LT

Raumdichte: 2,449 glcm® 2,450 g/cm®

Priiftemperatur: 50° Celsius

Spurrmpennefe nach 2 61 mm A i

20000 Uberrollungen:

Spannweite a= 0,20 mm <zul Spannweite a,, = 150 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 2845/04

Anlage 1 vom: 25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe

arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekérpern
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.: 2845

Profil: 212
Hauptspur km 37+950

Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit SFB 5-90 LT
Priiftemperatur: 50 °C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 4,5mm



Untersuchungsbefund Nr.: 2845/04

Anlage 2 vom: 25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

20000

Probe-Nr.: 2845 links 2845 rechts
Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit SFB 5-90 LT
Raumdichte: 2,436 glem? 2,447 glcm®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Sle]']'l!’lIlEI’ltlefe nach 397 mm 4,95 mm
20000 Uberrollungen:

Spannweite a= 0,98 mm <zul. Spannweite a,, = 150 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 2846/04
Anlage 1 vom: 25.06.2004
Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekdrpern
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Spurbildungsversuch

Probe-Nr.:

Profil;

Mischgutsorte:
Priiftemperatur:

Spurrinnentiefe nach

20.000 Uberrollungen:

Uberrollungen

2846

N
Uberholspur km 35+360

ABi 0/16 S mit Olexobit NV 25

50 °C

2,7 mm



Untersuchungsbefund Nr.: 2846/04

Anlage 2 vom: 25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen
Spurbildungsversuch - Einzelwerte
Probe-Nr.: 2846 links 2846 rechts
Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit Olexobit NV 25
Raumdichte: 2,345 glem® 2,350 glcm®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spumnpcntlefe nach 5 41 mm 3.02 mm
20000 Uberrollungen:
Spannweite a= 0,61 mm <zul Spannweite &,y = 150 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 2847/04

Anlage 1 vom: 25.06.2004

Spurtiefe (mm)

Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekérpern
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.: 2847

Profil: 32
Hauptspur km 35+760

Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit Olexobit NV 25
Priiftemperatur: 50°C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 2,4 mm



Untersuchungsbefund Nr.: 2847/04

Anlage 2 vom: 25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

8] »
Probe-Nr.: 2847 links 2847 rechts
Mischgutsorte: ABI 0/16 S mit Olexobit NV 25
Raumdichte: 2,386 glem? 2,396 glem®
) L .
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spurrmpentlel'e nach 2 57 mm 227 mm
20000 Uberrollungen:

Spannweite a= 0,30 mm <zul. Spannweite a,, = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 2848/04

Anlage 1 vom: 25.06.2004

Spurtiefe (mm)

Entwicklung der Spurtiefe

arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probek&rpern
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.: 2848

Profil: 4/1
Uberholspur km 36+200

Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit Subit VR 35
Priifiemperatur: 50 °C

Spurrinnentiete nach
20.000 Uberrollungen: 4,6 mm



Untersuchungsbefund Nr.: 2848/04

Anlage 2 vom: 25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

Probe-Nr.: 2848 links 2848 rechts
Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit Siibit VR 35
Raumdichte: 2.444 glcm® 2,438 glcm?®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spurrlnpcnllete nach 5,58 mih 3,64 mm
20000 Uberrollungen:

Spannweite a= 1,94 mm <zul. Spannweite 8, = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 2849/04

Anlage 1 vom:  25.06.2004

Spurtiefe (mm)

Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekdrpern
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.: 2849

Profil: 4/2

Hauptspur km 36+600
Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit Subit VR 35
Priftemperatur: 50 °C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 3.2 mm



Untersuchungsbefund Nr.: 2849/04

Anlage 2 vom: 25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

Probe-Nr.: 2849 links 2849 rechts
Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit Stibit VR 35
Raumdichte: 2,461 glem? 2,445 glcm?
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spurrinnentiefe nach 2 69 mm 3 69 mm
20000 Uberrollungen: ' ,
Spannweite a= 1,00 mm <zul Spannweite &, = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 2850/04

Anlage 1 vom: 25.06.2004

Entwickiung der Spurtiefe
arithmetisches Miftel von zwei gepriiften Probekérpern
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.: 2850

Profil: 51
Uberholspur km 37+050

Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit SmB 25
Priiftemperatur: 50 °C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 5,0 mm



Untersuchungsbefund Nr.: 2850/04

Anlage 2 vom: 25.06.2004

Entwickiung der Spurtiefe
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

Probe-Nr.: 2850 links 2850 rechts
Mischgutsorte: ABI 0/16 S mit SmB 25
Raumdichte: 2419 glem? 2,428 glem®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spumnlrllenttefe nach 4,62 mm 5.28 mm
20000 Uberrollungen:

Spannweite a= 0,66 mm <zul. Spannweite a,, = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 2851/04
Anlage 1 25.06.2004
Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekérpern
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Spurbildungsversuch

Probe-Nr.:

Profil:

Mischgutsorte:
Priiftemperatur:

Spurrinnentiefe nach

20.000 Uberrollungen:

Uberrollungen

2851

512
Hauptspur km 37+450

ABi 0/16 S mit SmB 25

50 °C

3,7 mm



Untersuchungsbefund

Nr.: 2851/04

Anlage 2 vom: 25.06.2004
Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

Probe-Nr.: 2851 links 2851 rechts
Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit SmB 25
Raumdichte: 2,395 glem® 2,399 g/lcm?®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spumn'l}entlefe nach 4,16 mm 3,21 mm
20000 Uberrollungen:

Spannweite a= 0,95 mm <zul. Spannweite @, = 150 mm




Untersuchungsbefund Nr.:

Anlage 1 vom:

Spurtiefe (mm)

2852/04

25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekdrpern
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Spurbildungsversuch

Probe-Nr.:

Profil:

Mischgutsorte:

Priiftemperatur:

Spurrinnentiefc nach
20.000 Uberrollungen:

Uberroliungen

2852

6/1
Uberholspur km 37+908

ABi 0/16 S mit Caribit 25 S

50 °C

2,7 mm



Untersuchungsbefund Nr.:  2852/04

20000

Anlage 2 vom: 25.06.2004
Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen
Spurbildungsversuch - Einzelwerte
Probe-Nr.: 2852 links 2852 rechts

Mischgutsorte:

ABIi 0/16 S mit Caribit 25 S

Raumdichte: 2,423 glem?® 2,410 g/lcm®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spurrinnentiefe nach 318 mm 229 mm
20000 Uberrollungen: : '
Spannweite a= 0,89 mm <zul Spannweite a,, = 150 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 2853/04

Anlage 1 vom: 25.06.2004

Spurtiefe (mm)

Entwicklung der Spurtiefe

arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekdrpern
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.: 2853
Profil: 6/2

Hauptspur km 37+308
Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit Caribit 25 S
Priiftemperatur: 50 °C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 3,0 mm



Untersuchungsbefund Nr.:  2853/04

Anlage 2 vom: 25.06.2004
Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen
Spurbildungsversuch - Einzelwerte
Probe-Nr.: 2853 links 2853 rechts

Mischgutsorte:

ABi 0/16 S mit Caribit 25 §

Spannweite a =

Raumdichte: 2,386 glem® 2,401 glem®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spumn-zl]entlefe nach . 2.88 fiim
20000 Uberrollungen:

0,36 mm < zul Spannweite a;, = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 2842/04

Anlage 1 vom: 25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe

arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekdrpern
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.: 2842

Profil: 111
Uberholspur km 38+723

Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit PmB 45 A
Priiftemperatur: 50 °C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 4,3 mm



Untersuchungsbefund Nr.: 2842/04

Anlage 2 vom: 25.06.2004

Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen
Spurbildungsversuch - Einzelwerte
Probe-Nr.: 2842 links 2842 rechts
Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit PmB 45 A
RAdiGHE: 2,476 glem? 2,466 glem®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spurrinnentiefe nach S iblmm
20000 Uberrollungen:
Spannweite a= 1,29 mm <zul. Spannweite a,y = 150 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 2843/04

Anlage | vom: 25.06.2004
Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekérpern
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.:

Profil:

Mischgutsorte:
Priiftemperatur:

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen:

2843

12
Hauptspur km 39+123

ABi 0/16 S mit PmB 45 A

50 °C

2,9 mm



Untersuchungsbefund Nr.: 2843/04

20000

Anlage 2 vom: 25.06.2004
Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen
Spurbildungsversuch - Einzelwerte
Probe-Nr.: 2843 links 2843 rechts

Mischgutsorte:

ABi 0/16 S mit PmB 45 A

Raumdichte: 2,457 glem® 2,456 glcm®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spurrinnentiefe nach 5 47 5m 2 70 mm
20000 Uberrollungen: ‘ '
Spannweite a= 0,47 mm <zul. Spannweite &, = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.:

Anlage | vom:

4780/04

09.12.2004

Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekorpern
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0 5000

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.:

Profil:

Mischgutsorte:
Priiftemperatur:

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen:

10000
Uberrollungen

4780

Il
Station 1+900

SMA 0/8 S mit PmB 45 A

50 °C

7,0 mm

20000



Untersuchungsbefund Nr.: 4780/04

Anlage 2 vom: 09.12.2004

Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

Probe-Nr.: 4780 links 4780 rechts
Mischgutsorte: SMA 0/8 S mit PmB 45 A
Raumdichte: 2,197 glem® 2,195 glcm®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spurrin?enlicfe nach 8.68 mm 5.26 mm
20000 Uberrollungen:

Spannweite a= 3,42 mm 2zul. Spannweite 3, = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 4779/04

Anlage 1 vom: 23.11.2004

Spurtiefe (mm)

Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekérpern
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.: 4779
Profil: I

Station 1+700
Mischgutsorte: SMA 0/8 S mit PmB 45 A
Priiftemperatur: 50 °C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 8,2 mm



Untersuchungsbefund Nr.: 4779/04

Anlage 2 vom: 23.11.2004

Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

Probe-Nr.: 4779 links 4779 rechts

hiGehuizone; SMA 0/8 S mit PmB 45 A

Raumdichte: 2,185 g/lem?® 2,190 g/cm?

Priiftemperatur: 50° Celsius

Spumnpentlefe nach 6.97 mm 9.52 mm

20000 Uberrollungen:

Spannweite a= 2,55 mm 2zul. Spannweite a,, = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 4778/04

Anlage | vom: 09.12.2004

Spurtiefe (mm)

Entwicklung der Spurtiefe

arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekérpern
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.: 4778

Profil: It
Station 1+230

Mischgutsorte: SMA 0/8 S mit PmB 45 A und Licomont
Priiftemperatur: 50 °C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 18,3 mm



Untersuchungsbefund Nr.: 4778104

Anlage 2 vom: 09.12.2004

Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen
Spurbildungsversuch - Einzelwerte
Probe-Nr.: 4778 links 4778 rechts
Mischgutsorte: SMA 0/8 S mit 50/70 und Licomont
Raumdichte: 2,169 glem? 2,174 glem?
it £ H
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spurrm_r}entlefe nach 48147 nit 18.45 mm
14700 Uberrollungen:
Spannweite a= 0,28 mm 2 zul. Spannweite a,, = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 4777/04

Anlage 1 vom: 23.11.2004

Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekérpern
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Uberrollungen
Spurbildungsversuch
Probe-Nr.: 4777
Profil: [
Station 0+980
Mischgutsorte: SMA 0/8 S mit PmB 45 A und Licomont

Priiftemperatur: 50 °C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 15,0 mm




Untersuchungsbefund Nr.:  4777/04

Anlage 2

Spurtiefe (mm)

vom: 23.11.2004

Entwicklung der Spurtiefe

——=rechte Probe
——linke Probe

0 5000 10000

Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

15000

20000

Probe-Nr.:

4777 links

4777 rechts

Mischgutsorte:

SMA (/8 S mit 50/70 und Licomont

Raumdichte:

2,162 g/icm® 2,144 g/lcm®
Priiftemperatur: 50° Celsius
SE}urrl_l_‘mentlef'e nach 18.32 mm 11,69 mm
8500 Uberrollungen:
Spannweite a= 6,63 mm 2 zul. Spannweite a,;, = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 4776/04

Anlage | vom: 09.12.2004

Spurtiefe (mm)

Entwicklung der Spurtiefe

arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekdérpern
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Uberrollungen
Spurbildungsversuch
Probe-Nr.: 4776
Profil: I
Station 0+550
Mischgutsorte: SMA 0/8 S mit PmB 45 A und Colzuphalt
Priiftemperatur: 50 °C

Spurrinnentiete nach
20.000 Uberrollungen: 5,6 mm



Untersuchungsbefund Nr.: 4776/04

Anlage 2 vom: 09.12.2004
Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

Probe-Nr.:

4776 links 4776 rechts
Mischgutsorte: SMA 0/8 S mit PmB 45 A und Colzuphalt
Raumdichte: 2,205 glem® 2,242 glcm?
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spurrmflentlele nach 573 i 5,47 mm
20000 Uberrollungen:
Spannweite a= 0,26 mm <zul. Spannweite a,, = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 4775/04

Anlage 1 vom: 23.11.2004

Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekérpern
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.: 4775
Profil: I
Station 0+350
Mischgutsorte: SMA 0/8 S mit PmB 45 A und Colzuphalt
Priiftemperatur: 50 °C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 6,3 mm



Untersuchungsbefund Nr.: 4775/04

Anlage 2 vom: 23.11.2004

Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

Probe-Nr.: 4775 links 4775 rechts
Mischgutsorte: SMA 0/8 S mit PmB 45 A und Colzuphalt
Raumdichte: 2,238 glem® 2,239 glcm?®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spurrmilennefe nach 7.43 mm 510 mm
20000 Uberrollungen:

Spannweite a= 2,33 mm <zul. Spannweite a,, = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 4773104

Anlage 1 vom: 23.11.2004

Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekérpern
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch

Probe-Nr.: 4773

Profil: |
Station 1+700

Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit PmB 45 A
Priiftemperatur: 50 °C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 2,5 mm



Untersuchungsbefund Nr.:  4773/04

Anlage 2 vom: 23.11.2004

Entwicklung der Spurtiefe
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Uberroliungen
Spurbildungsversuch - Einzelwerte
Probe-Nr.: 4773 links 4773 rechts

Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit PmB 45 A

Raumdichte: 2,390 glem® 2,391 g/lcm®

Priiftemperatur: 50° Celsius

Spurrinnentiefe nach
20000 Uberrollungen:

Spannweite a= 0,11 mm <zul Spannweite 3, = 150 mm

2,54 mm 243 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 4774/04

Anlage 1 vom: 09.12.2004

Spurtiefe (mm)

Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekdrpern
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Uberrollungen
Spurbildungsversuch
Probe-Nr.: 4774
Profil: I
Station 1+900
Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit PmB 45 A
Priifiemperatur: 50 °C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 2,0 mm




Untersuchungsbefund Nr.:

4774/04

Anlage 2 vom: 09.12.2004
Entwicklung der Spurtiefe
20 ——— — — - — ——
——rechte Probe
15 - - —— linke Probe
B
E
@
s 10 — - — 1
; = |
-
o I
(7
5 S S e =
W i |
0 5000 10000 15000

Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

20000

Probe-Nr.: 4774 links 4774 rechts
Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit PmB 45 A
Raumdichte: 2,367 glcm® 2,354 glcm®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spumn_l_lentlefe nach 4780 mm 2.23 mm
20000 Uberrollungen:

Spannweite a= 0,43 mm <zul Spannweite &, = 150 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 4772/04

Anlage | vom: 09.12.2004

Spurtiefe (mm)

Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekérpern
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Uberroliungen
Spurbildungsversuch
Probe-Nr.: 4772
Profil: I
Station 1+230
Mischgutsorte: ABI 0/16 S mit B 50/70 und Licomont
Priiftemperatur: 50 °C

Spurrinnentiete nach
20.000 Uberrollungen: 4,6 mm



Untersuchungsbefund Nr.:  4772/04

Anlage 2

Spurtiefe (mm)

20

vom: 09.12.2004

Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

Probe-Nr.: 4772 links 4772 rechts
Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit B 50/70 und Licomont
Raumdichte: 2,436 glem® 2,428 glcm®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spun‘m.l‘}entlefe nach 3.83 mm 5.41 mm
20000 Uberrollungen:

Spannweite a= 1,58 mm 2zul. Spannweite 3,y = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 4771/04

Anlage | vom: 23.11.2004

Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekdrpern
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Uberrollungen
Spurbildungsversuch
Probe-Nr.: 4771
Profil: |
Station 0+980
Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit B 50/70 und Licomont
Priiftemperatur: 50 °C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 7,2 mm



Untersuchungsbefund Nr.:  4771/04

Anlage 2 vom: 23.11.2004

Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

Probe-Nr.: 4771 links 4771 rechts
Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit B 50/70 und Licomont
Raumdichte: 2,415 glom?® 2,418 glem®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spumn.Jllenuefe nach 6,66 mm 7.64 mm
20000 Uberrollungen:

Spannweite a= 0,98 mm <zul. Spannweite 2,4 = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.: 4770/04

Anlage 1 vom: 09.12.2004

Spurtiefe (mm)

Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probekérpern
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Uberrollungen
Spurbildungsversuch
Probe-Nr.: 4770
Profil: I
Station 0+500
Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit PmB 45 und Colzuphalt
Priiftemperatur: 50 °C

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen: 4,4 mm



Untersuchungsbefund Nr.: 4770/04

Anlage 2 vom: 09.12.2004

Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen
Spurbildungsversuch - Einzelwerte
Probe-Nr.: 4770 links 4770 rechts
Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit PmB 45 und Colzuphalt
Raumdichte: 2,438 glem? 2,438 glcm®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spumnpcntlefe nach 4 31 S4B
20000 Uberrollungen:
Spannweitea= 0,12 mm <zul. Spannweite a,, = 1,50 mm




Untersuchungsbefund Nr.:

Anlage | vom:

Spurtiefe (mm)

4769/04

23.11.2004

Entwicklung der Spurtiefe
arithmetisches Mittel von zwei gepriiften Probek&rpern
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Spurbildungsversuch

Probe-Nr.:

Profil:

Mischgutsorte:
Priiftemperatur:

Spurrinnentiefe nach
20.000 Uberrollungen:

10000 15000 20000

Uberrollungen

4769

I
Station 0+350

ABi 0/16 S mit PmB 45 und Colzuphalt

50 °C

42 mm



Untersuchungsbefund Nr.: 4769/04

Anlage 2 vom: 23.11.2004

Spurtiefe (mm)

Entwicklung der Spurtiefe
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Uberrollungen

Spurbildungsversuch - Einzelwerte

Probe-Nr.: 4769 links 4769 rechts
Mischgutsorte: ABi 0/16 S mit PmB 45 und Colzuphalt
Raumdichte: 2,417 glem? 2,423 gicm®
Priiftemperatur: 50° Celsius
Spurrinnentiefe nach 4 35 mii 3,97 mm
20000 Uberrollungen:

Spannweite a= 0,38 mm <zul. Spannweite a,, = 1,50 mm




asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

ANLAGE 12

Abkuhlversuch, Spannungs-Temperaturdiagramme

BAB A7

1 SMA 0/11 S mit SFB5-90 LT

2 SMA 0/11 S mit Olexobit NV 45

3 SMA 0/11 S mit Subit VR 35

4 SMA 0/11 S mit SmB 35

5 SMA 0/11 S mit Caribit 45 S

6 SMA 0/11 S mit PmB 45 A

7 ABi 0/16 S mit SFB 5-90 LT

8 ABI 0/16 S mit Olexobit NV 25

9 ABIi 0/16 S mit Suibit VR 35

10 ABIi 0/16 S mit SmB 25

11 ABIi 0/16 S mit Caribit 25 S

12 ABi 0/16 S mit PmB 45 A

B 106

13 SMA 0/8 S mit PmB 45 A

14 SMA 0/8 S mit 50/70 und Licomont

15 SMA 0/8 S mit PmB 45 und Colzuphalt

16 ABi 0/16 S mit PmB 45 A

17 ABi 0/16 S mit 50/70 und Licomont

18 ABIi 0/16 S mit PmB 45 und Colzuphalt
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel

Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
—————— wtgied im Bundesverband Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prifstelle des BUV Nord e.V.

b_uP_ e o o. 1 Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Abkiihlversuch
Labornummer: 2947-2
BAB A7 Splittmastixasphalt 0/11 S mit SFB 5-90 LT
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Kerntemperatur [°C]
Datensatz Probe Start- Temperatur- max. thermisch Bruch-
temperatur gradient induz. Spannung temperatur
[°C] [K/h] [N/mm?] [°C]
1 = | 0512080930 20.0 -10.0 5.053 -30.8
2 @ | 0512090900 20.0 -10.0 5.023 -31.8




Abkiihlversuch

Labornummer: 2947-3

BAB A7 Splittmastixasphalt 0/11 S mit Olexobit NV 45

10.0

thermisch induzierte Spannung [N/mm?]
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Kerntemperatur [°C]
Datensatz Probe Start- Temperatur- max. thermisch Bruch-
temperatur gradient induz. Spannung temperatur
[°C] [KIh] [N/mm?] [°C]
1 = 0512141640 20.0 -10.0 4.951 -24 .6
2 @ 0512150910 20.0 -10.0 4.731 -23.8




Labornummer: 2947-4

| Abkiihlversuch

BAB A7 Splittmastixasphalt 0/11 S mit Subit VR 35
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Kerntemperatur [*C]
Datensatz Probe Start- Temperatur- max. thermisch Bruch-
temperatur gradient induz. Spannung temperatur
[°C] [K/h] [N/mm?] [°Cl
1 | 0512191330 20.0 -10.0 3.572 -17.7
2 e | (0603231730 20.0 -10.0 3.415 -17.4




Abkitihlversuch

Labornummer; 2947-5

BAB A7 Splittmastixasphalt 0/11 S mit SmB 35
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Kerntemperatur [*C]
Datensatz Probe Start- Temperatur- max. thermisch Bruch-
temperatur gradient induz. Spannung temperatur
[*Cl [K/h] [N/mm?] [°C]
1 e | 0512201700 20.0 -10.0 4163 -21.8
2 @ | 0512210920 20.0 -10.0 4.093 -21.6




Abktihlversuch

Labornummer: 2946-6

BAB A7 Asphaltbinder 0/16 S mit Caribit 25 S
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Kerntemperatur [°C]
Datensatz Probe Start- Temperatur- max. thermisch Bruch-
temperatur gradient induz. Spannung temperatur
[°C] [K/h] [N/mm?] [°C]
e (0601101700 20.0 -10.0 3.788 -19.3
2 = | (603280900 20.0 -10.0 3.844 -20.7




Abkiihlversuch
Labornummer: 2947-1
BAB A7 Splittmastixasphalt 0/11 S mit PmB 45 A
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-40.0 -20.0 0.0 20.0
Kerntemperatur [°C]
Etensau Probe Start- Temperatur- max. thermisch Bruch-
temperatur gradient induz. Spannung temperatur
[°C] [KIh] [N/mm?] [°C]
| 1 | 0512131800 20.0 -10.0 4834 21.8
2 @ | 0512140920 20.0 -10.0 4731 -21.9




Abktihlversuch

Labornummer: 2946-2
BAB A7 Asphaltbinder 0/16 S mit SFB5-90 LT

10.

thermisch induzierte Spannung [N/mm?]
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Kerntemperatur [*C]
Datensatz Probe Start- Temperatur- max. thermisch Bruch-
temperatur gradient induz. Spannung temperatur
[°C] [K/h] [N/mm?] [°C]
1 = 0601021800 20.0 -10.0 4.388 -27.7
2 @ (0603240830 20.0 -10.0 4.727 -28.6




Abkihlversuch

Labornummer: 2946-3
BAB A7 Asphaltbinder 0/16 S mit Olexobit NV 25
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Kerntemperatur [°C]
Datensatz Probe Start- Temperatur- max. thermisch Bruch-
temperatur gradient induz. Spannung temperatur
[°C] [K/h] [N/imm?] [°C]
1 e (0601031800 20.0 -10.0 4.108 -19.2
2 @ | 0601040900 20.0 -10.0 3.976 -18.8




Abktihlversuch

Labornummer: 2946-4
BAB A7 Asphaltbinder 0/16 S mit Sibit VR 35
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Kerntemperatur [°C]
Datensatz Probe Start- Temperatur- max. thermisch Bruch-
temperatur gradient induz. Spannung temperatur
[°C] [K/h] [N/mm?] [°C]
1 e | 0601060930 20.0 -10.0 3.917 -14.8
2 @ | 0601090930 20.0 -10.0 3.755 -13.9




Abkuhlversuch

Labornummer: 2946-5
BAB A7 Asphaltbinder 0/16 S mit SmB 25
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Kerntemperatur [*C]
Datensatz Probe Start- Temperatur- max. thermisch Bruch-
temperatur gradient induz. Spannung temperatur
[°C] [K/h] [N/mm?] [°C]
1 e | 0601100931 20.0 -10.0 2.859 -14.4
2 e (0601121730 20.0 -10.0 2.975 -14.5




Abkihlversuch

Labornummer: 2947-6
BAB A7 Splittmastixasphalt 0/11 S mit Caribit 45 S

thermisch induzierte Spannung [N/mm?]
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Kerntemperatur [°C]

Datensatz Probe Start- Temperatur- max. thermisch Bruch-
temperatur gradient induz. Spannung temperatur

[°C] [K/h] [N/mm?] [°C]

& 0512220920 20.0 -10.0 4.144 -16.9

2 @ | (0512221800 20.0 -10.0 3.910 -16.2




Abkihlversuch

Labornummer: 2946-1
BAB A7 Asphaltbinder 0/16 S mit PmB 45 A

thermisch induzierte Spannung [N/mim?]
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Kerntemperatur [°C]

Datensatz Probe Start- Temperatur- max. thermisch Bruch-
temperatur gradient induz. Spannung temperatur

[°C] [K/h] [N/imm?] [°C]

- | 0512231130 20.0 -10.0 4.420 -20.5

2 @@= | 0601041900 20.0 -10.0 4242 -19.9




Abkilihlversuch

Labornummer: 2981-0

B 106 Splittmastixasphalt 0/8 S mit PmB 45 A

oy 10.0
E
£
=4 o
=
=
c -
[
[17]
(=X
w
O =
=
2
N
g
E 50
@
E 2
d N
Y
0.0 T T T T T ¥1
-40.0 -20.0 0.0 20.0
Kerntemperatur [°C]
Datensatz Probe Start- Temperatur- max. thermisch Bruch-
temperatur gradient induz. Spannung temperatur
[°C] [K/h] [N/mm?] [°C]
1 @ | 0601200930 20.0 -10.0 3.944 -20.7
2 @& (0603291055 20.0 -10.0 4.360 -21.6




Abkiihlversuch

Labornummer: 2981-1
B 106 Splittmastixasphalt 0/8 S mit B 50/70 + Licomont

thermisch induzierte Spannung [N/mm?]
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Kerntemperatur [°C]
T:)atensatz Probe Start- Temperatur- max. thermisch Bruch-
temperatur gradient induz. Spannung temperatur
[°C] [K/h] [N/imm?] [°C]
1 e 0601300900 20.0 -10.0 3.276 -17.4
2 @& 0601301700 20.0 -10.0 3.327 -18.1




Abktlihlversuch

Labornummer: 2981-2
B 106 Splittmastixasphalt 0/8 S mit PmB 45 A + Colzuphalt
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Datensatz Probe Start- Temperatur- max. thermisch Bruch-
temperatur gradient induz. Spannung temperatur
[°C] [K/h] [N/mm?] [°C]
1 e (0604071030 20.0 -10.0 3.895 -24.8
2 @ 0604101330 20.0 -10.0 3.940 =251




Abkiihlversuch

Labornummer: 2980-0
B 106 Asphaltbinder 0/16 S mit PmB 45 A

10.0

thermisch induzierte Spannung [N/mm?]

\

0.0 T T T T T T
-40.0 -20.0 0.0 20.0
Kerntemperatur [*C]
Datensatz Probe Start- Temperatur- max. thermisch Bruch-
temperatur gradient induz. Spannung temperatur
[°C] [K/h] [N/mm?] [°C]
1 e | 0602061900 20.0 -10.0 3.611 -19.7
2 e | 0602071730 20.0 -10.0 3.569 -19.2




Abkihlversuch

Labornummer: 2980-1

B 106 Asphaltbinder 0/16 S mit B 50/70 + Licomont
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-40.0 -20.0 0.0 20.0
Kerntemperatur [°C]
Datensatz Probe Start- Temperatur- max. thermisch Bruch-
temperatur gradient induz. Spannung temperatur
[°C] [K/h] [N/mm?] [°C]
1 e | 0602130901 20.0 -10.0 4.550 -21.3
2 @=» | 0602140930 20.0 -10.0 4.604 -22.2




Abkuhlversuch

Labornummer: 2980-2
B 106 Asphaltbinder 0/16 S mit PmB 45 A + Colzuphalt

10.0

thermisch induzierte Spannung [N/mm?]

\

E

0.0 T T T T T T 1
-40.0 -20.0 0.0 20.0
Kerntemperatur [°C]
Etensaiz Probe Start- Temperatur- max. thermisch Bruch-
temperatur gradient induz. Spannung temperatur
[°Cl [K/h] [N/mm?] [°C]
1 e | 0602081230 20.0 -10.0 3.991 -24.8
2 @ | 0603230900 20.0 -10.0 3.857 -24.2




ANLAGE 13

Zusammenhang Brechpunkt nach Fraass - Biegebalkensteifigkeit,
Bindemittel Asphaltbinder 0/16 S
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ANLAGE 14
Veranderung der Biegebalkensteifigkeit
Asphaltbinder 0/16 S
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ANLAGE 15 asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Verfahrensanweisung zur Bestimmung der dynamischen Viskositédt von Bitumen und
modifizierten Bitumen mittels DSR
- Platte-Kegel-Viskosimeterverfahren -"

1. Anwendungsbereich

Diese Arbeitsanweisung legt ein Verfahren zur Bestimmung der dynamischen Viskositat eines
Bitumenhaltigen Bindemittels mit einem Platte-Kegel-Viskosimeter Uiber einen Temperaturbereich fest.

2. Normative Verweisungen

EN 58 Probenahme bitumindser Bindemittel

EN 12594 Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Vorbereitung von Untersuchungsproben.
EN 12597 Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Terminologie

EN 20023 Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Anforderungen an PmBs

TL-PmB: Technische Lieferbedingungen fiir gebrauchsfertige PmB

3. Prinzip

Die Bindemittelprobe wird auf die untere Platte eines dynamischen Scher - Rheometers (DSR)
angeordnet und auf die Priftemperatur gebracht. Die obere kegelférmige Platte des Rheometers wird auf
die Bindemittelprobe gedriickt. Durch eine vorgegebene Schubspannung wird eine Schubbeanspruchung
auf die Probe ausgetibt. Gemessen wird die resultierende Drehzahl, aus der die Schergeschwindigkeit
errechnet wird. Aus der Schergeschwindigkeit wird die dynamische Viskositat berechnet zu:

Schubspannung
Schergeschwindigkeit Einheit: [Pa.s]

Dynamische Viskositédt n =

Alte Einheit: 1 [Poise] = 100 [Zentipoise] = 100 [mPa.s]

Die Gleichung oben gilt fur idealviskose Substanzen und somit auch fur Bitumen und modifizierten
Bitumen bei hohen Temperaturen.

4. Prifeinrichtungen
Platte-Kegel-Viskosimeter mit folgenden Eigenschaften:

- Schubspannung: 0,03 bis 3000 Pa ;
- Viskositatsbereich: 10" Pa.s bis 10*° Pa.s;
- Temperaturbereich: 80 °C bis 200 °C;
- Die Probentemperatur muss auf £ 0,1 °C konstant gehalten werden;
- ein Platte-Kegel-System mit einer geeigneten KegelgréiRe :
z.B. Durchmesser 40mm , Kegelwinkel 4° 2
- Software zur Berechnung der Schergeschwindigkeit

Y Bei etwaigen Riickfragen : asphalt labor Arno J.Hinrichesen GmbH & CoKG, 04554-99200, mail @asphalt-

labor.de
2) : - -
Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Prifungsarten

—————— wtgied im Bundesverband Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.
b_up_ Batat e Bgen e, Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



ANLAGE 15 asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

5. Probenahme

Die Probe ist nach EN 58 zu entnehmen und nach DIN EN 12594 vorzubereiten. Im Falle von
viskositatsabsenkenden Bindemitteln ist die zu untersuchende Probe, unabhangig von dem
Erweichungswert des zu prifenden Bindemittels, bei einer Temperatur von mindesten 180 °C
vorzubereiten.

6. Durchfiihrung

Die Messung wird mit einem geeigneten Dynamischen-Scher-Rheometers durchgefiihrt, das mit einem
automatisierten Spalteinstellungs- und Regelungssystem ausgestattet ist. Das Drehmoment und damit
die Schubspannung wird vorgegeben, die resultierende Drehzahl und damit die Schergeschwindigkeit
gemessen. Das Kegel-Platte Messsystem besteht aus einem sich drehenden oberen Kegel mit
abgeflachter Kegelspitze und einer feststehenden unteren Platte. Die Probe wird kraftschlissig
dazwischen eingebracht.

Vor jeder Messung ist ein automatischer Nullabgleich bei der gewahlten Priuftemperatur durchzufihren.
Dabei wird der obere Stempel auf einen Spaltabstand von Null heruntergefahren. Diese Stellung wird
vom Gerat als Nullstellung registriert. Zur Minimierung des Einflusses der Langenausdehnung des
Messkegels bei der Viskositatsprifung tber einen grolien Temperaturbereich wird der Nullabgleich bei
einer Temperatur durchgefihrt, die in der Mitte des Temperaturmessbereiches liegt.

Bei Messungen der Viskositat bei einer vorgegebenen Temperatur ist die Bindemittelprobe auf die untere
Platte aufzubringen und der Kegel herunter zufahren. Die zwischen Kegel und Platte eingespannte
Probe ist auf die Priftemperatur zu bringen. Die entsprechende Schubspannung ist vorzugeben. Vor dem
Starten der Messung ist sicher zu stellen, dass die Probe die Messtemperatur erreicht hat.
Erfahrungsgemali betragt die Temperierungszeit 15 Minuten. Die Angaben des Gerateherstellers sind zu
beachten.

ANMERKUNG: Bei der Viskositdtsmessung von viskositatsabsenkenden Bindemitteln ist die
Probe zunachst auf Raumtemperatur abzukiihlen, um ein vollstandiges Auskristalisieren der
viskositatsabsenkenden Zuséatze zu gewahrleisten. Danach ist die gewahlte Priftemperatur ,von
unten nach oben* anzusteuern.

7. Angabe des Prufergebnisses
Der Viskositatswert ist als dynamische Viskositat in mPa.s und als néachstliegende ganze Zahl
anzugeben.

8. Prazision des Verfahrens

Die Wiederholbarkeit r und die Vergleichbarkeit R sind z.Z. noch nicht bekannt.

9. Prifbericht

Der Prufbericht muss mindestens folgende Informationen enthalten:

a) Angaben Uber das verwendete Priifgerat

b) Typ und vollstandige Kennzeichnung der untersuchten Probe;
¢) Hinweis auf diese Verfahrensanweisung

d) Etwaige Abweichungen von dieser Verfahrensanweisung

e) Prifergebnis

f) Priifdatum

Prifstellen- ,D/p/. -Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Prifungsarten

—————— wtgied im Bundesverband Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.
b_up_ Batat e Bgen e, Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner
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asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Abbildung 1: FTIR/ATR-Spektren; qualitativ vergleichend; 051013-8114, 051013-8125,
kristallin aliphatischer Wachs
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Abbildung 2: FTIR/ATR-Spektren; qualitativ vergleichend; 051013-8124, 051013-8136,
051013-8137
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unabhéingiger Institute fur
bautechnische Prifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein

D-23812 Wahlstedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de
Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Prtifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



ANLAGE 17

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Abbildung 3: FTIR/ATR-Spektren; qualitativ vergleichend; 051013-3, 051013-8115,
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Abbildung 4: FTIR/ATR-Spektren; qualitativ vergleichend; 051013-1, 051013-2, Amidwachs
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Abbildung 5: FTIR/ATR-Spektren; qualitativ vergleichend; Caribit 25S, Caribit 35S,
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Abbildung 6: FTIR/ATR-Spektren; qualitativ vergleichend; Olexobit NV25, Olexobit NV45,
Elastomer
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Abbildung 7: FTIR/ATR-Spektren; qualitativ vergleichend; PmB 45A, Elastomer
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Abbildung 8: FTIR/ATR-Spektren; qualitativ vergleichend; SFB 5-90 LT, Polymerzusatz
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Abbildung 9: FTIR/ATR-Spektren; qualitativ vergleichend; SmB 25, SmB 35, Fischer-
Tropsch-Wachs

0.5

0.3

Absorbance Units

0.2

0.1

0.0

I )

T T
3000 2500 2000
Wavenumber cm-1

1500 1000

SmB-35 ATR-Spektrum 06/08/2004
SMB25 ATR-Spektrum 04/08/2004
W achs ATR-Spektrum 05/07/2004

Abbildung 10: FTIR/ATR-Spektren; qualitativ vergleichend; Stbit VR 35, Amidwachs
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Abbildung 11: Chromatogramme Siedeanalyse, qualitativ vergleichend: Pr.1: Caribit 25S;
Pr.2 Caribit 35S; Pr.3 Olexobit NV25; Pr.4 Olexobit NV45; Pr.5 PmB 45A
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Abbildung 12: Chromatogramme Siedeanalyse, qualitativ vergleichend: Pr.6: SFB 5-90 LT;
Pr.7 SmB 25; Pr.8 SmB 35; Pr.9 Subit VR35
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	Text1: Absenkung der Produktions und
Verarbeitungstemperatur von Asphalt durch Zugabe von Bitumenverflüssigern
– Anlagen


