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REB-VB 20.073

Diese REB-Verfahrensbeschreibung 20.073 ,Bestimmung von Begrenzungslinien in Querpro-
filen* ist nur in Verbindung mit den ebenfalls in der ,Sammlung der Regelungen fir die
elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen , Aligemeinen Bedingungen zur An-
wendung der REB-Verfahrensbeschreibungen (REB-Allg.)“ anzuwenden.

1. Allgemeine Information

11. Einleitung
Die Massen langgestreckter Baukdrper im StraBen-, Erd- und Wasserbau werden aus den
Querschnittsflichen in Profilen mit angegebener Stationierung berechnet. Das Verfahren
,Massen zwischen Begrenzungslinien“ (REB-VB 21.013) erlaubt die Berechnung von Quer-
schnittsflichen und Massen mit Hilfe von sogenannten Begrenzungslinien in Querprofilen.
Begrenzungslinien sind Punktfolgen in Querprofilen, welche die einzelnen Bodenarten be-
grenzen (Bodenhorizonte) oder Teile des Bauwerksprofiles sind (Konstruktionshorizonte).

Beispiel:

/Beg renzungslinien (Bodenhorizonte)

Begrenzungslinien
( Konstruktionshorizonte)

Die Punkte der Bodenhorizonte werden in den Querprofilen aufgemessen oder aus Entwurfs-
unterlagen iibernommen.

Die Konstruktionshorizonte kénnen anhand der Entwurfsunterlagen fiir Lage und Héhe und
unter Beriicksichtigung der ortlichen Ausfiihrungsdetails gebildet werden.

Hierbei bilden die Gradiente und die Regelprofile mit ihren konstanten und verinderlichen
Angaben die Grundlagen.

12 Aufgabe _

Aufgabe dieses Verfahrens ist die profilweise Bestimmung von Begrenzungslinien als Vor-
bereitung fiir das Verfahren ,Massenberechnung zwischen Begrenzungslinien“ (REB-
VB 21.013).

Es sollen die einzelnen Begrenzungslinien fiir einen gesamten Bauabschnitt in einem Arbeits-
gang ermittelt werden, wobei sowohl unterschiedliche Strukturen, z. B. fiir Damm- und Ein-
schnittprofile, als auch profilweise verdnderliche Werte, z. B. Fahrbahnhthen, -breiten und
-querneigungen, zu beachten sind. Die Definition der einzelnen Profilpunkte der Begren-
zungslinien soll mit Hilfe einfacher Angaben nur fiir die charakteristischen Profile erfolgen.

13. Losung

Um die groBe Anzahl méglicher Ausfiihrungsdetails von Bauwerksprofilen nicht einzuschrin-

ken, ist keine feste, sondern eine vom Bearbeiter wihlbare Profilgestaliung vorgesehen. Da

trotzdem der Vorbereitungsaufwand moglichst gering sein soll, ist eine gestaffelte Bereit-

stellung der Eingabedaten gewihlt worden:

— Die Beschreibung des logischen Systems (Strukturen) fiir die Bildung der Begrenzungs-
linien (Konstruktionshorizonte) ist nur fiir die charakteristischen Profile erforderlich;

— konkrete EinzelmaBe (z. B. Breiten, Neigungen) sind nur dort zu nennen, wo sie sich
andern;

— nur einzelne BezugsgroBen (z. B. Gradientenpunkte) sind fiir jedes Profil anzu-
geben.

Zur Beschreibung der Einzelpunkte einer Struktur stehen die Einzelangaben ,Abstand 4 y*,

»Hohendifferenz 4 z“ und ,Neigung q“ zur Verfiigung. Diese Angaben kénnen in verschie-

denen Kombinationen benutzt werden und sich auf einen bekannten Bezugspunkt oder einen

vorher definierten Punkt beziehen. Zusétzlich kénnen Punkte als Schnittpunkte mit vorhan-

denen Begrenzungslinien (Boden- oder Konstruktionshorizonte einschlieBlich Parallelen dazu)

definiert werden.

Das Eintragen der Einzelangaben erfolgt bei konstanten Abmessungen direkt mit Zahlen-

werten, bei veridnderlichen Abmessungen mit Hilfe von Symbolen, die an anderer Stelle

profil- oder abschnittsweise beschrieben werden. Die Reihenfolge der Punktdefinitionen kann

entsprechend den vorhandenen Abhingigkeiten im Profil frei gewéhlt werden.

Die Bildung der Begrenzungslinien erfolgt durch punktweise Berechnung der Profilkoordi-

naten , Achsabstand y, Hohe z“ und das anschlieBende Ordnen der Punkte je Begrenzungs-

linie nach aufsteigenden y-Werten.
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1.5.

1.5.1.

1.5.2.

REB-VB 20.073

Anwendungsbereich

Das Verfahren wird fiir die Vorbereitung von ,Massenberechnungen zwischen Begrenzungs-
linien* (REB-VB 21.013) verwendet. Mit dem Verfahren werden die durch den Entwurf und
die Ausfiihrung festgelegten Punkte und Profilteile fiir langgestreckte Bauwerke sowohl im
StraBenbau als auch im Erdbau, FluBbau und Hafenbau und fiir andere geometrisch &hn-
liche Bauwerke zu Begrenzungslinien zusammengestellt.

Hauptsichlich ist das Verfahren fiir die Definition solcher Profilbegrenzungen gedacht, die
von den iiblichen Entwurfsverfahren nicht ausreichend genau beschrieben werden, wie z. B.
die Begrénzung der Frostschutzschicht und der Sickergridben im StraBSenbau.

Ferner konnen die Ergebnisse fiir andere Arbeiten verwendet werden, z. B. Fahrbahnhéhen-
und Béschungsabsteckungen oder automatisches Zeichnen der Querprofile.

Funktion der Bestimmung von Begrenzungslinien in Querprofilen

Querprofil- Aufmafl Nivellement Tachymetrie Entwurfsdaten Entwurfsberechnung
Nivellement] Standp. Profil- Nivellement Niv. -Tachymetrie Regelquerschnitt Achspunkte
Leistungserfassung | tachymetriefin Achse ) Ped. - mit 5. Latte tegela itt, punkte
Nivellement) Standp. Rost - Nivellement Red. - mit w. Latte tiktive Abrachnungs- Fahrbahnhohen
'hchymui-} beliebig Punkt- Nivellement Kreis- Tachymetrie bedingungen Planumspunkte
| i J“" -7
REB-VB 20.303 REB-VB 20.103 REB - VB 20.203 ) ,
Datenaufbereitung Terrestrische Auswertung von Auswertung von i Datenumsetzung |
Querprofilaufnahme Nivellaments Tachymeteraufnahmen|
L ] L en - = J
Einzelpunktdaten l
. REB-VB 20.003 REB-VB 20.073
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——-————
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vorbereitung 1Werte des Kurvenband!
wahlweise automatische '~ — =~ 7 7
Profilzeich | teichnen |
rofilzeichnung L -
REB-VB 21,013
Mengenberechnung M berechnung
zwischen
Begrenzungslinien

Vor- und Nachteile

Vorteile

Das Verfahren erméoglicht die Bereitstellung der fiir die Abrechnung erforderlichen genauen
Querprofilformen mit Hilfe verhdltnisméBig weniger Systemangaben. Die ermittelten Koor-

dinaten kdnnen auch zu Absteckungen benutzt werden. Eine zeichnerische Darstellung er-
laubt wirksame Plausibilitdtskontrollen.

Nachteile

Das Verfahren stellt wegen der vielen Variationsméglichkeiten hohe Anforderungen an Be-
nutzer und Prifer.

In etwa geldndegleicher Hohenlage fillt es dem Anwender u. U. schwer, zwischen Auf- und
Abtragsquerschnitten zu entscheiden. /

Es mulBl ferner erwdhnt werden, daB die Profilbeschreibung in Einzelfillen auch kleine
Anderungen im Regelquerschnitt erforderlich macht, z. B. Umformung von Mulden und Aus-
rundungen in etwa fliachengleiche Dreiecke.

Begrenzungslinien mit mehr als 2 Punkten bei senkrechtem Linienverlauf sowie Uberhinge
konnen nicht bestimmt werden.




2. Hinweise zur Anwendung
21. Organisation der Bearbeitung
2.1.1. Ausgangswerte

0]

2

Bezugspunkte

Bezugspunkte sind Punkte je Profil, die als Ausgangsbasis fiir die Ermittlung weiterer
Profilpunkte dienen, aber nicht chne weiteres zu den herzustelilenden Begrenzungslinien
gehéren. Bezugspunkte miissen direkt je Profil gegeben sein, z. B. die Gradientenpunkte;
zusitzlich konnen mit Hilfe einer Berechnungsanweisung weitere Bezugspunkte ermit-
telt werden (siehe 2.2.). i

Die Bezugspunkte erhalten einen zweistelligen Namen, bestehend aus einem Buchstaben,
z. B. ,,P*, und einer Ziffer.

In jedem zu bearbeitenden Profil mufB mindestens ein Bezugspunkt direkt mit
den Koordinaten y (Achsabstand) und z (H6he) gegeben sein, auch wenn die Koordinaten
fiir mehrere Profile gleich sein sollten oder wenn es sich um Doppelprofile in 1 mm
Stations-Abstand handelt.

Vorhandene Begrenzungslinien

Neben den Bezugspunkten kénnen auch bereits vorhandene Begrenzungslinien Ausgangs-
werte fiir die Berechnung sein. Dies kénnen z. B. Bodenhorizonte sein, die durch Quer-
profilaufnahmen oder Tachymeteraufnahmen mit anschlieBender Interpolation auf Quer-
profile oder anderen Verfahren gewonnen wurden, z. B. auch Konstruktionshorizonte,
die aus einer vorangegangenen Entwurfsberechnung iibernommen wurden; siehe hierzu
die Verfahrensbeschreibungen:

Querprofilbestimmung durch Interpolation (REB-VB 20.003)
Auswertung von Nivellements (REB-VB 20.103)
Auswertung von Tachymeteraufnahmen (REB-VB 20.203)
Terrestrische Querprofilaufnahme (REB-VB 20.303)

Die vorhandenen Begrenzungslinien haben jeweils eine zweistellige Nummer (KZ) zwi-
schen 10 und 89.

Sie konnen innerhalb dieses Verfahrens zu Schnittpunktberechnungen in den Profilen
herangezogen werden und stehen auBerdem unverindert fiir nachfolgende Berechnun-
gen zur Verfiigung.

Werden vorhandene Begrenzungslinien verwendet, so miissen sie in jedem zu bearbei-
tenden Profil vorhanden sein, in dem sie zur Bildung einer Linie oder eines Bezugspunk-
tes benoétigt werden, auch wenn sie in mehreren Profilen gleich sein sollten oder es sich
um Doppelprofile mit 1 mm Stationsabstand handelt.

2.1.2. Definition von Hilfswerten

@

2

Berechnete Bezugspunkte

Wenn fiir die Ermittlung von Begrenzungslinien weitere Bezugspunkte, z. B. in den Fahr-
bahnrandern, benétigt werden, so kénnen auch diese berechnet werden. Dabei gelten die-
selben Berechnungsmethoden wie fiir die Bestimmung der Begrenzungslinien (siehe 2.3.).
Die Berechnung geht von einem gegebenen oder einem vorher berechneten Bezugspunkt
aus und kann iiber einen oder mehrere Zwischenpunkte fiihren:

Beispiel:

berechneter vorhandener Bezugspunkt berechneter
Bezugspynkt \+ Bezugspunkt

Zwischenpunkte

Die berechneten Bezugspunkte erhalten ebenfalls einen zweistelligen Namen aus einem
Buchstaben und einer Ziffer, der nicht bereits anderweitig vergeben worden sein darf.

Berechnete Hilfslinien

- Hilfslinien sind Begrenzungslinien, die nur fiir Schnittpunktermittlungen benétig} wer-

den und nicht als Ergebnis des Verfahrens bereitgestellt werden sollen. Die Bestimmung
der Hilfslinien erfolgt nach denselben Berechnungsmethoden wie die Bestimmung der
gewlinschten Begrenzungslinien. Die Hilfslinien erhalten eine zweistellige Nummer zwi-
schen 90 und 99. Die iibrigen Regeln sind mit denen fiir Begrenzungslinien gleich
(siehe 2.3.).
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2.1.3. Definition der Begrenzungslinien

Begrenzungslinien sind koordinatenmiflig bekannte Punktfolgen mit mindestens zwei Punk-
ten je Profil, die den Verlauf von Boden- oder Konstruktionshorizonten beschreiben.

Ausgehend von den gegebenen und berechneten Bezugspunkten kénnen die als Ergebnis ge-
wiinschten Begrenzungslinien bestimmt werden. Dabei ist es erlaubt, dal auch diese Begren-
zungslinien wihrend der Berechnung zur Schnittpunktermittlung herangezogen werden.

Die Begrenzungslinien erhalten eine zweistellige Nummer zwischen 10 und 89, die nicht be-
reits anderweitig vergeben worden ist. Je Profil kénnen mehrere Begrenzungslinien ermit-
telt werden, die auch voneinander abhingig sein diirfen. Diese Abhingigkeit bestimmt die
Reihenfolge der Eingabedaten und der folgenden Berechnung.

AuBerdem muf} die Definition und Berechnung einer Begrenzungslinie in geschlossener Form
erfolgen, d. h. sie darf nicht durch die Definition und Berechnung einer anderen Begrenzungs-
linie unterbrochen sein. Deshalb sind also keine wechselseitigen Abhingigkeiten erlaubt, z. B.
Linie 2 abhéngig von Linie 1 (erster Teil) und Linie 1 (zweiter Teil) abhingig von Linie 2.
Die Profilpunkte sind so zu wihlen und mit ihren Systemangaben zu beschreiben, da8 die zu
bestimmenden Begrenzungslinien die fiir die Flichenberechnung notwendigen Schnittpunkte
ermoglichen, z. B. Schnittpunkt nicht aufilerhalb KOEL (vgl. REB-VB 21.013, Abschn. 2.3.4.).

22. Organisation der Berechnungsunteriagen

2.2.1. Strukturen — DA 63
Jeder Horizont (Begrenzungslinie) erhilt eine Nummer als Kennzahl (KZ), z. B. Planum
KZ 41.
Fiir jede zu berechnende Begrenzungslinie werden ein oder mehrere charakteristische For-
men (Strukturen) definiert, die im allgemeinen iiber groBere Streckenabschnitte gleich blei-
ben.

Beispiel fiir KZ 41 die Strukturen 4101, 4102, 4103:

4103

e N/ S\

Die Definition dieser Strukturen ist der wichtigste Teil der Berechnungsunterlagen.

Neben den Strukturen fiir die Begrenzungslinien kénnen auch Strukturen fiir die zu berech-
nenden Bezugspunkte und fiir Hilfslinien definiert werden.

Die Strukturen erhalten eine vierstellige Nummer, bestehend aus der zweistelligen Nummer
der Bezugslinie, zu der sie gehéren, bzw. den Namen des Bezugspunktes, und einer weiteren
zweistelligen Nummer fiir die Kennzeichnung der Struktur.

Die Definition der einzelnen Punkte der Strukturen erfolgt mit Hilfe von sog. Systemangaben.
Das sind: Abstand 4 y, Héhendifferenz 4 z, Neigung q, Namen von Bezugspunkten und Num-
mern von Begrenzungs- oder Hilfslinien. Die Systemangaben kénnen in verschiedenen Kom-
binationen und als Zahlenwerte oder symbolische Werte genannt werden (siehe 2.3.).

2.2.2. Stationsbereiche — DA 64

Zusitzlich zu der Beschreibung der Strukturen werden Angaben iiber die Geltungsbereiche
der einzelnen Strukturen benétigt. Fiir jeden zu bestimmenden Bezugspunkt, fiir jede Hilfs-
und Begrenzungslinie sind zusammenhéngend die Kennzahl (KZ) und Stationsbereiche mit
den zugehorigen Strukturen einzutragen. Dabei konnen einzelne Strukturen mehrfach, d. h,
in verschiedenen Stationsbereichen, gelten. Die Eintragungen der zu berechnenden Bezugs-
punkte, Hilfs- und Begrenzungslinien sind in der Reihenfolge vorzunehmen, wie es die Ab-
hingigkeiten voneinander erfordern.

2.2.3. Verdnderliche Profilangaben — DA 65

Werden bei der Beschreibung der Strukturen symbolische Werte verwendet, weil sich die Ab-
messungen profilweise oder abschnittsweise dndern, so sind die verdnderlichen.Profilangaben
besonders einzutragen. Bleiben einige Abmessungen iiber mehrere Profile hinweg gleich, so
sind die Angaben fiir sie nur einmal erforderlich.

/

2.2.4. Bezugspunkte und vorhandene Begrenzungslinien — DA 66

Bezugspunkte und, wenn benétigt, vorhandene Begrenzungslinien sind fiir jedes zu bearbei-
tende Profil erforderlich. Sie sind jeweils mit ihren KZ (Namen oder Nummer) und den Pro-
filkoordinaten bereitzustellen.




23. Losungsmethode filir die Strukturgestaltung
2.3.1. Profilpunkte

Die Beschreibung der Strukturen und die Berechnung der Begrenzungslinien erfolgt nachein-
ander fiir die einzelnen Profilpunkte. Dabei kann die Beschreibung der einzelnen Profil-
punkte auf folgende Arten erfolgen:

1. in beliebiger Reihenfolge von Bezugspunkten aus,

Beispiel:

Linienverlauf: 2 —5—1—3—6 —4

2. in geordneter Reihenfolge von links nach rechts jeweils vom vorhergehenden Punkt aus,

Beispiel:
Py
2 3 4

Linienverlauf:1 —2—3—4—5—6

3. in geordneter Reihenfolge von rechts nach links vom vorhergehenden Punkt aus,
Beispiel: ‘

Linienverlauf: 6 — 5 —4 —3 —2 —1

4. in geordneter Reihenfolge von der Achse aus nach links und rechts,

Beispiel:
1P
{
|
~1j1~

4

2
Linijenverlauf:3—2—1—1—4—5—8§

5. oder gemischt nach den o. g. Verfahren,
Beispiel:

Linienverlauf: 1 — 2 —3—5—4—6
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2.3.2. Zusitzliche Bezugspunkte

2.3.3.

2.3.4.

Werden fiir die Beschreibung der einzelnen Profilpunkte weitere Bezugspunkte benotigt, so
konnen diese vorher auf folgende Art entwickelt werden:

1. von einem vorhandenen Bezugspunkt aus direkt,

Beispiel:

2. oder von einem vorhandenen Bezugspunkt aus indirekt iiber einen oder mehrere Zwi-
schenpunkte hinweg.

Beispiel:

Hilfslinien

Wird ein Schnittpunkt in einem Konstruktionshorizont, der nicht als Begrenzungslinie defi-
niert ist, bendtigt (weil eine Ausgabe als Begrenzungslinie nicht gewiinscht wird oder weil
eine vollstindige Definition erst spidter méglich ist), so kann der Konstruktionshorizont als
Hilfslinie definiert werden. :

Fiir die Beschreibung der Hilfslinien gelten die Regeln wie bei 2.3.1,

Beispiel:
13_3 Der Profilpunkt der KZ 41 ist abhiingig von der
T T == Hilfglinie KZ 91  Béschungsneigung N1. )
\,p/ Bankett und Béschung werden als Hilfslinie KZ 91
Planum KZ 41 \,\S definiert. Dann kann ein Schnittpunkt S zwischen
‘,\ Planumsneigung und Hilfslinie berechnet werden.

Systemangaben '

Die einzelnen Punkte von Strukturen kénnen durch folgende Angaben beschrieben werden: L
Abstand Ay R
Hohendifferenz 4z :
Neigung q

Name eines Bezugspunktes (im Feld ,,KZ*) oder
Nummer einer vorhandenen Begrenzungslinie (im Feld ,,KZ*) oder
Nummer einer vorher berechneten Begrenzungslinie oder Hilfslinie (im Feld ,KZ*).

Die Verwendung dieser Angaben kann in verschiedenen Kombinationen erfolgen.

Beispiel:

Bezugspunkt

Punkt definiert

1 mit 4y und 4z vom Bezugspunkt aus (P,),

2 mit Jy und q vom vorhergehenden Punkt aus, /

3 als Schnittpunkt zwischen Linie mit Neigung q vom vorhergehenden Punkt aus und
Parallele im Abstand 4z zu KZ 41,

4 als Schnittpunkt zwischen Linie mit Neigung q vom vorhergehenden Punkt aus und

weiterer Begrenzungslinie KZ 42.
Die grundséatzlichen Systemdarstellungen sind in Tabelle 1 enthalten.
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2.3.5.

Fiir die Angaben 4y, 4z und q sind Zahlenwerte und Symbole zuléssig. Symbole kennzeich-
nen verinderliche Abmessungen. Sie sind zweistellig und bestehen aus einem Buchstaben und
einer Ziffer, z. B.:

LA 1% fiir verianderlichen Abstand 4y,

,H 1 fiir verinderliche Héhenditferenz 4 z,

»N 1“ fiir veranderliche Neigung q.
Alle Zahlenwerte fiir die Angaben Ay, 4z und q kdnnen positiv (ohne Vorzeichen) und
negativ (mit Minuszeichen) sein. Bei 4y bedeutet ein Minuszeichen: nach links, bei 4z und g
bedeutet ein Minuszeichen: nach unten. Bei angegebenen Symbolen werden die zugehorigen
Zahlenwerte in gleicher Weise in besondere Formblitter eingetragen. Den Symbolen kann
zusitzlich ein Minuszeichen vorangesetzt werden, wodurch das Vorzeichen der Zahlenwerte
umgekehrt wird.

Damit kann ein Zahlenwert z. B. sowohl fiir einen Abstand nach links wie fiir einen Abstand
nach rechts verwendet werden.

Beispiel:
Tabelle Struktur
Station A1l N1

100 17,500 — 2,500

120 17,621 — 2,512

130 7,784 — 2,547

| dy=-At

|
)
1

Fiir eine nach links gerichtete Berechnung ist bei 4y auch dann ein Minuszeichen einzutra-
gen, wenn der Wert 4y selbst nicht gegeben werden soll.

7

Besondere Hinweise

(1) Aufsteigende Punktfolge der Begrenzungslinien
Entsprechend der Aufgabenstellung sind Begrenzungslinien mit von links nach rechts ge-
ordneten Punkten herzustellen, d. h. riickldufige Strecken (z. B. Uberhiinge) von Begren-
zungslinien sind nicht erlaubt. Dies ist bei der Auswahl der Strukturen und dem Auf-
stellen der Punktfolgen unbedingt zu beachten.

Da die Reihenfolge der Beschreibung der Profilpunkte freigestelit ist (siehe 23.1.), muB
das vorliegende Verfahren das anschlieBende Ordnen der berechneten Punkte je Begren~
zungslinie enthalten.

Etwa falsch aufgestellte Strukturen werden deshalb nicht als falsch erkannt, sondern ent-
sprechend den Regeln des Verfahrens zu unerwiinschten Punktfolgen geordnet.

Beispiel:
Gewihlte und definierte Strukturpunkte:

(falsch)
Entsprechendes Berechnungsergebnis:
(falsch)
Die richtige Loésung macht hier zwei Begrenzungslinien erforderlich:
Linie 1 4
< e
2& (richtig)
©




24.
24.1.

2.4.2,

2.4.3.
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(2) Senkrechte Strecken in den Begrenzungslinien

Bei der Definition senkrechter Strecken ist ebenfalls zu beachten, dafl die berechneten
Profilpunkte nach dem Achsabstand y sortiert werden. Um eine richtige Sortierung zu
gewidhrleisten, sind die Punkte auf senkrechten Strecken deshalb um 1 mm in steigender
y-Folge versetzt zu definieren.

Beispiel:
Begrenzungslinie Fahrbahnunterkante:

zu definieren in der Form:

i
(richtig)
|
0,001 0,001
Die Nichtbeachtung dieser Regel kann zu folgender Punktfolge fiihren:
(falsch)
Iy Il
i K
0,000 0,000

Datenaufbereitung

Datenherkunft '

Die Beschreibung der Strukturen ist anhand von Zeichnungen oder Skizzen charakteristischer
Querprofile vorzunehmen. ,

Die profilweise erforderlichen Bezugspunkte, die profil- oder abschnittsweise benétigten ver-
anderlichen Profilabmessungen und die Geltungsbereiche der definierten Strukturen sind an-
hand der Entwurfsunterlagen (Deckenbuch, Planumsbuch, Lingsschnitt usw.) aufzustellen.

Gegebenenfalls bendétigte vorhandene Begrenzungslinien sind moglichst aus vorangehenden
Berechnungen (siehe 2.1.1. (2)) direkt auf Datentrdger zu iibernehmen. Jedoch kénnen die
Daten, z. B. bei manuellen Vorberechnungen oder Berechnungen nach anderen Verfahren,
auch manuell (ibernommen und gepriift werden.

Datensatzarten (DA)
Die verschiedenen Datensatzarten sind auf Blatt 4 dargestellt.

Kontrollwerte — DA 62
Diese Angaben werden fiir Plausibilitdtskontrollen der Eingabedaten und Ergebnisse ver-
wendet.
Kontrollwert KWX  wahrscheinlich grofiter Profilabstand, 4
Kontrollwert KWY  wahrscheinlich grofite Differenz fiir den

Abstand benachbarter Profilpunkte,

Kontrollwert KWZ  wahrscheinlich grofite Differenz fiir die
Hohe benachbarter Profilpunkte.

11
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2.4.4. Systemangaben — DA 63

Diese Angaben dienen der Beschreibung der Strukturen.

Struktur
KZ

1fd. Nr.
Punkt 1..3

4y

KZ

Bezeichnung der herzustellenden Struktur, bestehend aus:

Name des herzustellenden Bezugspunktes, bestehend aus:
einem Buchstaben (P ... W)
und einer Ziffer (1...9)

oder

Nummer der herzustellenden Hilfslinie (90 ... 99)

oder

Nummer der herzustellenden Begrenzungslinie (10 ... 89)

Laufende Nummer der Strukturen fiir einen Bezugspunkt / Hilfslinie / Be-
grenzungslinie (01 ... 99).

Laufende Zeilennummer je Struktur, beginnend mit ,01¢

Systemangaben fiir die zu definierenden Punkte je Struktur. Die Punkte
koénnen in beliebiger Reihenfolge definiert werden. Nicht ausgefiillte Punkt-
bereiche sind erlaubt.

Bei mehr als drei Punkten sind weitere Zeilen zu verwenden. Die einzel-
nen Systemangaben kénnen als Zahlenwerte oder als Symbole eingetragen
werden. Dabei sind Vorzeichen folgendermafien zu verwenden:

Vorzeichen — (Minus) ohne (+)
Bei Zahlenwerten fiir: Berechnung
q nach unten nach oben
4y nach links nach rechts
Az nach unten nach oben
Bei Symbolen fiir: ) Vorzeichen
des in der DA 65 eingetragenen Wertes
q,4y,4z
umkehren nicht umkehren

Die Verwendung und Kombination der Systemangaben erfolgt ent-
sprechend Tabelle 1. (Systemdarstellungen zu DA 63).

Fiir die Eintragungen stehen folgende Datenfelder zur Verfiigung:
Querneigung von Punkt zu Punkt.

Zulassige Eintragungen:

Zahlenwert (%),
Symbol (N1 ... N8, M1...M8),
ohne Eintragung.

Abstand von Punkt zu Punkt.

Zulédssige Eintragungen:
Zahlenwert (m),
Symbol (A1...A8B1...B8),
Vorzeichen allein,
ohne Eintragung.

Name eines Bezugspunktes oder Nummer einer Begrenzungslinie oder
Hilfslinie. '

Zulédssige Eintragungen:

Name (P 1 ... W 9) fiir Bezugspunkte,

Nummer (10 ... 89) fiir Begrenzungslinie,

Nummer (90 ... 99) fur Hilfslinie,

ohne Eintragung.
Hohendifferenz von Punkt zu Punkt oder von Begrenzungs- oder Hilfslinie
zu einer Parallelen. 7

Zulassige Eintragungen:

Zahlenwert (m),
Symbol (H1... H8,(K1...K38),
ohne Eintragung.
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Stationsbereiche — DA 64

Mit diesen Eintragungen werden die definierten Strukturen je Bezugspunkt oder Hilfslinie
oder Begrenzungslinie ihren Geltungsbereichen zugeordnet.

KZ siehe 2.4.4.

Anfangsstation Geltungsbereich der nachfolgend genannten Struktur. Die Stationsbereiche

Endstation sind aufsteigend anzugeben. Fehlende Stationsbereiche (Liicken) sind
erlaubt.

Struktur Bezeichnung einer Struktur, iibereinstimmend mit den Angaben zu 2.4.4.
Eine Struktur darf fiir einen oder mehrere Stationsbereiche genannt
werden.

Wenn einzelne Begrenzungslinien voneinander abhingig sind, ist jeweils die bezogene vor der
bezugnehmenden einzutragen. Fiir jeden Bezugspunkt und jede Begrenzungslinie sind alle
Stationsbereiche zusammenhédngend anzugeben.

Veranderliche Profilangaben — DA 65

Diese Angaben werden profil- oder abschnittsweise fiir die in den Systemangaben genannten
Symbole bendotigt.

Symbol Buchstabe des Symbols fiir Neigung q, Abstand 4y oder Hohendif-
ferenz Az, iibereinstimmend mit den Systemangaben (sieche 2.4.4. Punkt
1...3).

Zulédssige Eintragungen:
Buchstabe (A, B) fiir Absténde,
Buchstabe (H, K) fiir Hohendifferenzen,
Buchstabe (N, M) fiir Neigungen.
Station Profilstation, in oder ab der die angegebenen Werte gelten.
Wert 1...8 Zahlenwerte fiir, die bei Systemangaben genannten Symbole. Die Nummer
der Wertefelder (1 ... 8) muB mit der Ziffer des Symbols in den System-
angaben iibereinstimmen. Fiir jede Symbolart (Buchstabe A, B, H, K, N, M)
ist eine Zeile zu verwenden. Die Eintragungen sind bei abschnittsweise
gleichbleibenden Werten nur fiir die erste Station dieses Abschnittes erfor-
derlich. Die Vorzeichen entsprechen 2.4.4.

Vorhandene Begrenzungslinien — DA 66

Vorhandene Begrenzungslinien koénnen fiir Schnittpunktberechnungen bei der Ermittlung
neuer Begrenzungslinien verwendet werden.
KZ Nummer der vorhandenen Begrenzungslinie,

Zulassige Eintragungen:
Nummer (10 ... 89).

Station Profilstation der angegebenen Begrenzungslinie,

1fd. Nr. Laufende Zeilennummer je Begrenzungslinie und Station.

Punkt 1...4 Profilpunkte der Begrenzungslinie, geordnet nach aufsteigenden y-Werten.
v,z Koordinaten der Profilpunkte (siehe 2.4.8.). '

Bezugspunkte — DA 66

Die Bezugspunkte sind die Ausgangswerte fiir die profilweise Berechnung der Begrenzungs-

linien. Sie werden deshalb in jedem Profil benétigt, auch wenn sie streckenweise gleich sein

sollten.

Name Buchstabe der Bezugspunktnamen, die in den Systemangaben genannt
werden (siehe 2.4.4., Punkt1...3).

Zulidssige Eintragungen:
Buchstabe (P ... W).

Station Profilstation, in der die angegebenen Koordinaten gelten.
Lfd. Nummer keine Eintragung. ‘
Punkt 1...4 Angaben fiir die Bezugspunkte, bestehend aus der Ziffer der Bezugspunkt-
namen, iibereinstimmend mit den Systemangaben (siehe 2.4.4.,, Punkt
1...3).
Nr. Zulassige Eintragungen: /
Ziffer (1...9),
Y,z Profilkoordinaten der Bezugspunkte.
y-Achsabstand (positiv -— rechts, negativ — links von der Achse)
z-Hohe.

13




Systemdarstellungen zu DA 63

Tabelle 1
Schnitt Erforderliche
Me- s es aus- nijtt- Angaben — DA 63
thode K°';gg‘::;§“en gehend| punkt Skizze
Nr. von mit 4y
‘ q()] (m) | KZ |z(m)
]
Abstand und : . _ - *‘1‘
1 Hohendifferenz B «— 4y z dy | Na | 4z
Y=y, +dy 3
z,=12,+ 4z v %é‘;; 1‘1 4y A4z
) 3
Abstand und , e >
2 Neigung B o 7 4y q Ay | Na
Y=y +dy o_ b
z, =z, + |dy]| - q/100 v ! 2 q A4y
2
Neigung und T,
3 Hohendifferenz B - I q (=) | Na | 4z

Y: =y, + |4z -100/q| 2
z!=zl+Az v /1‘2 q (__) AZ

&y
Abstand und v L 2 4y | Nr.
4 Begrenzungslinie Nr

2=yt 4y } (5. 25.2) -Ai’j
- 1 ,—-vl‘u— 4y | Nr. | 4z

z, = z(y,) v P
~ - "2
Nr.
2
Neigung und v L ™ qa | (=) | Nr.
5 Begrenzungslinie 1
— 2 4 —
Y2 = Y, }(s. 25.3) ~<_ - hi
2, =z, v P = q [ (=) | Nr. | dz
1
Nur Neigung 2
6 y: =y, £ 20 v 1 3 q | (=)
z, = z; + 20 - q/100 200m
Erliuterungen:
B = Bezugspunkt g = Neigung (*/0), ohne Vorz. (+) nach oben,
V = vorhergehender Punkt — nach unten.
L = Begrenzungslinie . Az = Abstand (m), ohne Vorz. (+) nach rechts,
P = ParallelezuL - nach links.
Na = Name eines B (=) = Vorzeichen fiir Abstandsrichtung nach links
Nr. = Nummer einer L (ohne Vorzeichen nach rechts), falls kein 4 y ange-
oder Hilfslinie geben ist.
Az = Hbéhendifferenz (m), ohne Vorz. (+) nach oben,
— nach unten.
_. = = Definitionsrichtung, kein Teil der Begrenzungs-

linie
/ Definitionsrichtung als Teil der B_egrenzungslinie
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25 Benutzte Formeln
2.5.1. Einfache Formeln
Siehe 2.3.4., Tabelle 1 (Methode 1, 2, 3, 6)

2.5.2. Héheninterpolation (Methode 4)

ay =|

7 dyy;

D
ag

Azij—Ayij-q/IOO 4:0
Az — Ay +9/100 + 4z

a
Yz=yi+”‘1§"-4yij

a
z,=zi+%-zizij+dz

26. Ergebnisse

2.6.1. Ergebnislisten
Mit der Berechnung werden die Eingabedaten einschlieBlich der ggf. vom Programm gesetzten
Standardwerte aufgelistet.
Als Ergebnis erhilt man die Bauwerkskoordinaten (x, ¥, z) der Querprofilpunkte in Form von
Begrenzungslinien (DA 66), sortiert nach aufsteigender Station, nach Kennzahl (KZ) und
Achsabstand (steigende y-Folge).

2.6.2. Berechnungsprotokolie

Die berechneten Bezugspunkte und Hilfslinien und die im Rahmen der Plausibilitdtskontrolle
festgestellten Uberschreitungen von Kontrollwerten sowie sonstige Hinweise sind auszu-
drucken.

2.6.3. Datentrager

Fiir die Weiterverarbeitung der Ergebnisse werden die vorhandenen und die berechneten Be-
grenzungslinien in der Form DA 66 nach der in 2.6.1. angegebenen Sortierfolge auf maschineil
lesbarem Datentréiger ausgegeben. .

15
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Beispiel

Skizzen zum Rechenbeispiel

Gesamtquerschnitt

(gegeben: P 2) P2 P4
!I a4 ?3 s 44
‘45
4% 46 47 _-——46 -
46 iL':fn o
P s * -
Gesucht :
Fahrbahnrinder P1,P3, P4
P2 P4
P1 v P3 e
Gesucht : PY2 P4
UK Frostschutz KZ=47 X T
| . ;ow
M o . = A% o
*-— 4% A% — \\/I o
4 10,00 1 12,00 | 3.00 | 1,00 ) 12,00 i 10,00 |
T i K 1 7 7 7
Gesucht :
OK Mutterboden KZ =44
P1
6% N
2
AT
| 1.00] 12,00 | 200 2,00 | 12,00 | 1.00]
i | 1 k| 1 ki

Gesucht :
OK Fiillmaterial e
UK Mutterboden KZ = 45

P2
Pt h 4
Q_ID 8 ] _é‘[.
Gesucht :
OK Frostschutz 2
UK Fillmaterial KZ= 46 P2

30§
e

h@?"
[




REB-VB 20.073

17

Eingabe-Formblédtter mit Eintragungen

3.2

Z# 2GGEGE 9j0|5]0 M 1517 /o £
€| |4 o 4|~ 0(0|10|8)~ Ay . B G A
ola|slo -| £l 9 % o008 - o\ois|0 ARG
ole0|-| lel 7 H4E dul 5141 - lolei¢|- | |8
o£lo | l£l#|- 0lo|o|8| ~ 00110 - i 4G UEN: 4|0 Lop\4
£ |7 W - oitislo| | |- | blsklold |#ldZllole 410 JlolelH
fol-[ [#le T T|o a5 |2]0|-| [e{#|elo]e]- LdAGERGZ ARG go[ I
2ol erleplolo olelglol-| ek | | Je ArE W -|ele /
olz\6la- |olo|2|-| | lols|2e]-] |£liflelo|- ojolelol- £V 0 VA4 L|o)¢
v 171 W - lo olo|- 9 1 14 7 70 B floh
£lo| -1 Wlrlilolelol - lelolelo] - Zolelo] gl | |€ ] £lo 3
o] T 14 ? 0lo(£10]-| |2i|¢|ololo]- ~ s -|2]o 4
GGV EREGHE 9| | ¥ 0 ool |4élolofe Lo Lio|#h
NGGLARAGEL GrGER 7 £lo Jo\d|
2lo|- ololo|/]- alolelZié]-lelel4-| | Nolsi£|o]d |4l 2|0
olo|olels]-lele] %]~ 0lo| 02\ /|- |ow|4| - 9\ 5|0~ ¢l 0 Lo olfl#
ielrlolololel £ 2 1410 VArY AP
o! | leklololol# 0 L|olelr
Ciloio|o| 24| - M-14o L|ol4\d
:Eonmu:mnuuKS%noueoewovo_newo_o omnmhem—mmzmmﬁm_uomavnvucﬂw lmvuv—vg.ﬁﬂnmvmmmvmmmum_mamﬁemh_o«muvumuﬁ&go:n_n_o_m_!m—m_:o-
_ *I I
z v 12y Lv wnsmwwz v 2 iv w::w\awwz tv z1 Ly wnsmwwz cmhm xmwwm
¢ Iyung Z 3qund I 3jqungd Y
usqe3uewaysfg
: BunuyRIeZEqeIqO
olololo| 4 ololo|¢|4 olole Nm
ZL[1L|0L]|69|89]£9199[59:¥9 [€9129[ 19 €5125(LS|0G |6y 8Y 3.mv3mv~v-v9$3nm@mmm «m_mﬁo«—ﬂho«m«!«mug FUIGLIPLIELIZL|LL|OL zlt
w w u 29
% jI9a AMNA3IoN XM 2d9m va
[ [oxjuoy Tioxjuocy -Tioa3uoy
aqasmITOoIjUOY
: Bunuyoezeqeiqo




\mm&m\ mng Tzl T lelelo|oléllele
HOLGEARIEGEERRE olo|oidlo]f
plo|A el Jejelola-] | 12 ol Qﬁmam "
oK /|€e4] Jololole-| | I oplo|9icele]l | 1o
[71518|2lel4] Jelelelel-| | |2 clololo|F|Elele |
6e|9cice]os)se|reles|ze sefos)eo|e9] co|90]sw|vole9]29| 19|09 65|95 | 25| 95|ss| ve [esiRs]is 35281:9339883 TzTu:aaﬁhaTaﬂ 1z|ozes|ijceiot|SLIPLIELZL{1IIOL
w w Y u ) m%m w 7] u Ta @ W
z Iy N 2z £ B 4 £ z £ N X UOT3 8IS
v xund ¢ Inung 2 3jung ¢ ajung
jundeInzoay
i BunuyptezeqieiqQ)
9P T Fizidd ] 4ole|a |oPReAe e
olololels 9le1414 Hewle T oloiteld | M
REGEG vk 7|02 pplolgep|e |
plolols|el | |£]€]€j€18 lololZ ololk|2| loplloldlelle |
TUKEESQ:EE::\ 3333331058&3&8 _Mn_mnﬂm5.833%3?1u-..q.-988_383393—;3.&—@-&0@ v«munu_-uona—n_bo—ﬂ!m_u—:o. [}
| ] | | ! W B
8 3IapM L 1a9p 9 3aap | 5 3a8p /AR L)' ¢ IAp 2 1I3p T ¥ -7 X unotjejq w
A
uagsdus{1joad
ayotliaapusaap
: Bunuip1ezeqe|qQ)
Zlol9l ololololzi#ot el A220tIGLGEREG
Ljo|s1# c1#
4o\4i4 4 Ut
LolLl# 47
ViGEE, 44
£0|FY El]
o+l olololo|e|#ale ARt GAGEAY
jo8ies|8L|LL{9L|52 vL|6L|8L :2%3%15:335833&333@»«&5853:3 i rr i EP|Sr| 1Y) Sﬂnmommmvmnm«n_m_aouun_ﬁou_aaoumaﬁ_uuﬁo—o—u.o—m—:n—n—:o—
ha w
Iz 88yotalag sayotsdag
ing 88p U0T383S S8p UOT4B3G
Anxiyg =Puy -gfusjuy
ayojaxaqsuotyelg
nggu.gl—ﬂo

18




REB-VB 20.073

DV-Ergebnis-Listen

3.3.

0oe®0-
0og* 0-
00¢° 0~
00£° 0

00¢~ 0~
0s2°0-

00£°0-
000°0

0s2°0-

4

il 1)

¥4 000°0
¢4 000°0
24 000°0

¥4 000°0
Zd L00°0
026°0-

%4 LOO°0~-
2d 000°0
000°t-

000°t~-
000° 0L~

[ A
€ 13NNd

00° 08~

00° 9~

00° %~

9NNIIIAN

0s2°0~
00g °0-
0s2° 0~

oot “ 0~
00£° 0~
000°0

14

Y

Yy -

iy

lY -
00S° 0~
026°0

£td 100°0~-

2d 000°0

id L00°0-
ooo*i
100°0

24 100°0-

td 000°0
000°01
0o0g°2t-
0o00*2i-

[3 AQ

2 1iNAd

00* 001~

00"08~

00° 08~
N~
L N -

00°9-

00°9~

00"+
00° 9=
00* 4~

ONRI TN

¥ £20°02 9A-834 ¥ N3ITVIJ0¥d¥3ING NI

00g°0-

0s2°0-
00£° 0~

00¢°0-

000°0
000°0

00¢"0~
04" 0-

0s2°0~-
0s2°0-

000*0

24

Sy
Ld

%d
€£d
L9
bd

Yd
f£d
i
ld
d
%d
2d
¢d
2d
2d

re
l

00s° 0
00s°0-
00s°0

- 0
000*0

DN N
t2Zzz2

100°0
000°0

00o* 9

000°0
0oo°o

lao*o
0000
0o0*0
0G0*0
0ag°2t 2 N
000" ¢

000°2L- L N =~

AQ INNII IN
1ANNd

€9 LYVYNILVG - NIGVONVWILSAS

o0o0*"al

000°s1t

M AN

29 L¥VYN3ILVA - JLIINTIONLNOM

N3ILVAIHVINII
I31d4S8136

zw~z~awu2:~zuxwwm NOA ONNWAWILS3IA

-0 ar - 0N e — N M N

- 0NN

LtooYy
Lo9Yy
Lo9Y
LO9Y
L0O9Y

-,
Losy
LOSY
Losy
LOsY
LGYY
LO%%

Loyy
LOYY

Loy
LOLY
LOLY
i L0%d
i Logd
l LoLd

4N UNZH
47 YNLANYHAS

000°02

XMy

19




N

143R-7 133In=-4 UN
1ANOADSOINZ3E
8 1¥3n 4 1¥3A

143n-2 143In-A N
1ANNdS3NZ39
29999
£E€E7CE
000°s2
9 1¥3n S LH3N

1438-2 183M=A
1AN0dSINZ38

000°0s

fEETEE

Y 1¥3n € 1y3A

286%€¢L 000°2- <

299°¢¢t  000°2~- 4

90%* £ 000%e- 2

g2i1°¢£g4  000°2- 2

#56"2¢1 000°2- 2

4N 1¥3n-2 143n~1 N
13NNdS$9nz3g

0Co=02%0:
000°00%9%
gogTosg0g
000" 09¢0¢
000"a%ene

NOT4VLS

99 LAVNILVA -~ ILANNCSINZ38

£28%4
92%6°1
8y0"2
oar=z

2 1LH3A

toa=2
1y0°2
1851 el
ogL=2

I 1333

000" 02yae
guu=goyne
G00°angdL
00G"0%¢0¢

NOILlvVLS

S9 LYVNILVA -~ NIJYINVITA03d FHITTHIGNIVHEIA

109%
106Y
109
balYy
10%d
ined
1014

dNZ

000° 02%0¢
060" 02%3¢
000" a29¢
000*02%0¢
000*02%0¢%
090°02%0¢
000°02y9¢

NOILIVLS~3

000" 0Yyeus
000" 0YguE
000°0¥£0¢
gucroveog
000" 0%g0¢<
000°DY€0%
000°0%¢0%

NOTI1v1lS-¥

Y9 LUYNILIVA - FHITINIFASNOIAVLS

LEFR MER: L1 )]

¥ £20°02 GA-63Y¥ = NINXA04HHIAND NI NIINTISONNZNINYIT NOA DN

131dS138
NuWiisig

[ ST Wy S “I -

FHYN

z2Z2Z2

THAS

20




REB-VB 20.073

221°2¢1 000°1
2zi*egl 000°9L
902°2¢t 26970~
209°2¢L 00S°yL-
992°2¢1L 19£°91
p28°2¢l 000°2
8L972¢1L 000"9YLl-
208°2¢L  Lyz it
048°2¢L L00°2
819°2¢lL  666°%l-
220°¢€¢t 000°9v2
Z96°1L€lL 0N00°1L
906°2¢L 000°¥%lL
066°LEL  259°0-
L6s°2¢1L 00S°%1L~
0ss*2¢el  19£°91
¥59°2¢L 000°2
20%°2¢L NOO°%iL-
985°2¢L  Ly2°21
»s9%2¢t 1002
20%°2¢L  666°Ct~
958%25L 000*%2
922°LslL 000°t
143mM-7 SR-ELEYY
7 LANNd
19

959°2¢l

000°2~
048°2¢1 000°2
088°2sL  00S*tL~-
002°2¢1L O0LO°GL~
PLLEEL LL679L
026°2¢L 666" 1
899°2¢1L 100°¥%i-
29¢¢€l 000°¢sl
0ZL°g€l  000°2
gt6°2gl 000°%l-
2249°2¢L  000°%1L
02%*2¢1t 000"2-
#$9°2¢1L 000"2
999°2¢L NOS°tL-
786°LElL 0LO°SL-
868%2¢lL 126°91
Y02%2¢t  666°1L
2s%°2gL L00%9L-
991°¢EL 000°S)
%56°2¢L 000°2
20.4°2¢1L 000°%i-
9s9°2¢lL 0009l
y02°2¢L 000°2~
lLy3m-7 R ELDY

¢ Lannd

921251 000°¥(-
602°2€1L  926°91
098°25L  00S°1

028"2€L 000"2-
SYL2€L  %9§°9t=
2L1°SEL 1L00° %1
026°2SL 666° i~
019°25L  126°%L-
229°SEL GO0 9L
02L°€EL  000° 2~
858°2¢L 000°Si-
229251 0004
0%6°LEL  000° %L~
£69°251 926" 91
£99°25L  00S"1

¥59°2¢4 000" 2-
626°LEL  %9€°91-
956°251L  100°%1L

90L°2S1L 666" L~
96£°251L  L26°YL-
902°€EL  000°%L
%$6°2¢€1L  000"2-
299°2€4  000°S 1L~
95%°251L 00091

922°LEL DOO°Y1i-
143M=-7 IR-FL.EVY

2 IiNAd

2

922%1L¢t 000°%Z-
2gl"¢€l  00S° ¥l
geo*zel  19%°0
8L9°2¢L 000°%1i-
s08"tglL  28ETlL-
2ZL€€L 000" YL
028°2¢lL 000°2-
S08°Legl 288"t~
221°eEl  666°Fl
028°2¢1 100" 2~
69.%1LEL  992°8L-
Z6i°2¢l  000°2
0¥s®LgL 000°92-
916°2€L 00S°v1L
ziLg*iet 19%°0
20%°2¢t 000°YL-
68S°Lel  28€° 21~
906°2€L 000°%1
959°2¢L 000°2-
68S°Lel  28€72L-
906"2¢L  666°¢L
y59°2¢L  L0O"2~
£6S°LEL 992°8L~
926°Lel 000°2
¥2¢°LEL  000°92-
IR ELE IR-ELLYY
L 1aNNd

99 ¥4 NIINIISINNZNINO9IG

¥ £20°02 9A-834 ¥ NINIJ0H4HIND NI NIINIVSONAZNINDIE NOA

-nnm - N0 3 -0 -oNM - N - NM s -

- N

4N
11

000*08¢0¢

000°09¢0¢
000°09¢c0¢
000°09¢0¢
000°09¢0¢

000°09¢0¢
000°09¢0¢
000°09¢0¢

000*09¢ne
000" 09£0¢
000*09¢0¢

000" 0950%
ongr09g0¢g

000*0v50¢%
onn*nygog
000" 0Y£0¢
000°0v£0¢€

000" 0YsE0g
000° 0%f0g
006°0Y¢e0¢

000°0%50g
000°0%¢0¢g
000°0%¢0¢

00N "0Yens
000°0%¢0¢€

NOT1VLS

ISSINEINYT
13145133
ONNWWTLSTY

Y

oY
oY
9y
9%

SY
Sy
kAl
kA4

Y
'a

9Yy
9%
9%
9%

SY
Sy
Sy

K%

bA
bA

LYy
Y

ro.]

21




908* g€l 000" %2
929%2¢1L 000°1L
¥65°£¢l 000° %1
289°2€L £%9°0~
204 ggl  00S°*¥i-
922°¢et 050°9i
29¢°¢sl 0002
ZL1€EL 000°%L-
hs2°egel  L¥it9L
29¢°¢€l  L00"2
LLigel  666°¢CL-
yhs°€el 000°%2
?L9°2¢1L 000°1
25¢°¢el  000°%1L
689°2¢lL  £59°0~
9v8°2¢1 00S° 9L~
#86°2¢L 0S0°91L
90L"gEl 000°2
9¢8°2¢l 000°%L-
tio*eet L92°9L
90t°eel 100°2
9G68°2¢L 666°¢C1L-
20e¢cel  000°%2
1LY43IN-2 LYIN=-4A
7 LMNNJ
*79

90%*€¢L 000°%1
48i°¢gl 000°2-
29¢°¢%L 000°2
2Le”esl 00S°1L-
L69°2¢1L 020°SiL-
985°¢sl  LL6°%L
2Lrteel 66671
491°¢¢t LOO* YL~
ye8°¢El  000°St
299°¢¢l 000°2
2L%°esl 000°%L-
yyL°gEl 000" %L
2L6°2¢L 000°2-
90L°get 000°2
9LL¢ed  00S°L-
seEv2el gL0°StL-
YheEEEL  L26°%L
951°¢El 666°1
906°2¢et L00°9L-
265°¢¢l  000°SL
90%°€el 000°2
9sL¢€l 000°%L-
206%2¢L 000°%t
IR-ELLY LY3IN=-A
£ LANNd

¥ ¢£20°02 aA-83Y

90%°€SL  000° 9L
L04°251 000791~
ISL°EEL €261
2§£°€gL 005”1
29£°€£lL  000°2-
259°2€L  §28°GL-
999°€EL 10091
2LY°EEL  666° L-
60L°EEL  L26°9L-
768°€€L  000° %1
299°€51L 0007 2-
LS€°SEL 000°St-
y9L"€€L 000791
2gy*2sL 000" 9L~
6567251 £26° %L
960°SEL  00S” L
90L°€£4L 000" 2-
I185°2€L  22£°91-
207°€SL 10O YL
9SL°CEL  666°1-
8Y8°2EL  L26°YL-
2S9°s€l  000* 9L
909°££L 000" 2-
960°£€L  000°SL-
206°25£L 000" 9L
L43IA-7  LHIN-A
2 LINNG

926°2€L 000°2
20€°2€L  000°92-
09" €51 00S°%9l
20S°2€L  £4%°0
2LL°EEL  000°YL-
LEE"2EL 22591~
96S°SEL  000° %L
29€°€€L 000" 2-
Lsg°2st  22S°91-
965 €L 66651
29¢%¢€€L 1002~
80€"2¢L 960°21L~
¥99°2¢L  000°2
250"2€L  000° %2-
29€"€EL  00S°%i
092°2¢L  §5%°0
968°2€L 000"YL-
070°2€L  S65°ZlL-
26€°€EL 000" v!
90L°£EL 000" 2~
070"2€L  S6g£"ll-
25E° €5l 666"¢€L
901L*sgL  LOO"2-
S00°2€L  9J2°8L-
22%°2€L  000°2
143IM=-7 IR ELLYY
t 13NN

99 V4 N3IINTISONNZNINDIY

* NITTI04dY3NH NI NIINITISONNINIYOIE NOA

M EANMT =N M =N A M e N

- NN

o

4N
1

o
000°02%0¢
000°02%0¢

000" 00Y0¢e
000° 00%0¢
000°00%0¢
000" 00%0¢

ooo"o0%0¢
000*00%0¢
000*00Y0¢

000"00%0¢
000® 00%0¢
000°Ccovogs

000°00%0¢
000°00%0%

000708¢0¢
000°08¢0¢
onn*0as0g
000°08¢0¢

0600°08¢0s
onn*t08eos
000°08%0%
000°0eg0e
000°08£0%
000" 08¢0¢

000°08¢0¢

NOTLVLS

ISSINGINNI
13145138
INNWWTLSTIB

VA
PA

9%
9%

9%
SY
SY
Y
VA4
kA4

LY
A

9Y
9y
9%
9y

N

22




REB-VB 20.073

958°¢¢gl 000°%1
966°2¢L  Y£9°0-
48¢°¢el  00S°¥L-
49%°¢sl  Lys°SlL
4€9°¢¢L 000°2
268°¢¢L  000"%1-
£8Y°¢el 026°S1
489°¢€1L  L0D0"2
26E°EEL  666°%L-
IR ELEY IN-ELDYY
¥ LANNd
*7a

4¢€9°¢€¢il  00OD°2
499°¢€l 00S°1L-
996°2¢1L 920°G1L-

8Y8°£CL  L26"%i
4897¢¢lL  666°1
Lyyceel LOO"HiL-

960°Y€t 000°6}
Le6”¢el No0*2
269°¢¢1L 000°%i-

IR ELLY] SR ELLY
£ LANNd

£YY°gElL 226" 71
229°¢¢l  00S°1
289°¢¢L 000" 2-
2¢6°2¢1 S88°GlL~
906°£€l  LOO" %1
L89°%£¢l 666" L~
68E°EEL  L16°9)~
9SL°%¢L 000" %l
L£6° €€l 000°2-
LE9°¢SL  000°Si-
I1N3IM~2 1Y3IMm=-A
2 1NN
99

§98°¢¢lL  00S°¥L
£224°28L  1£9°0
26¢"¢€L  000°%l~
909°2¢lL 2€S°91L-
968*¢¢l  000° 9l
L€9°¢¢L 000" 2~
ocoumme‘ 28G° 91~
968 €€l 666°FL
L€9%¢¢l  LOO" 2-
£€85°2¢L 80L"Z1~-
143M~2 IR ELEYY
L L3NAd

V@ NIINITSONNZINIYNDIA

¥ £§20°02 AA~-83Y » NITT404483N5 NI NIINITISONNZNINOSI G NOA

- 0N - NN

LadRa il o]

YN
41

000" 0x¥v0¢
000°02%0¢
000"02%0¢
000"02%0g

000°02%0¢
000®02%0¢
000°02%0¢

0n00*024%0¢

ooo*o02vng
000°02Y0¢g

NOTLYVLS

3SSINGI9Y]

13145134

INANWILSIT

Sy
Sy
Sy

VA4

Y
kA

P&

23




24

3.4.

Weitere Eingabe-Beispiele

1. Eingabe eines Bezugspunktes P2 vom Bezugspunkt P1 aus.
P2

oA Btrukt fd) Punkt 1

KZ 1R KriNeigung ! y IKZI z
REERRNCIAERBERNEE : ; 7
el [[1T1P2fols{ ] [1]]

2. Eingabe eines Bezugspunktes P2 vom Bezugspunkt P1 aus tiber einen Polygonzug.
P2

N2

P m—

N1
—_—

P1

—

o Struki Afd Punkt 1 Punkt 2

KZ (AR Ne Neig'ungl y IKZ I z Neigqng I y KZ, 7
TR T T T T : : : :
ST o T T Tt WAl Lo [T T L 1T

3. Eingabe des ersten Punktes einer Linie vom Bezugspunkt P2 aus.

p2 &
o
KZ 42
DA Struk Lfd Punkt 1
KZ \NR Nr.J Neig!mgl ¥ IKZ| z
ANEINERRCIRENREBERERT] T : :
la] 1] [ 1ellols 1[I TTlofrf [T1:1

4. Eingabe weiterer Punkte einer Linie vom vorhergehenden Punkt (siehe 3.) aus.

w0
o~
"

oA Strukt iLfd S Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3

KZ  NR Nr. Neiggngl v ]KZ| 2 Naigupg | y IKZI 2 Neigupg I y |KZI 2
413 ol 1 [ ] o TT: T T (TRl T Tl T : TR T T THEL
6|3 4\2]0[3 ot : o | | [pl2] [-loial2ls] M1 : 0:5)0l0 T T Hildeialo] 111 Fl4l3
6|3 L4izol3] ol | leiale] [ 5] Flalol [ ¢ ; o2 | [ 1le] -io:3lzls]-Ivl4! ¢ 6500
613 41210/3 03-1%1 : 0:510 -i7ido:o0] | |G ]| 143l | 1033 4iolo] | |11 i
513 412j0]3) o[4]- N3] : 413 -}4:0]0 llo [ 1 ; ;






