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GLOSSAR

A-Zst.
B-Zst.
DTV

Dz

fer

FSK
Gerate-ID

GIS
GK-Bereich

GSM
GPS
GPRS
LPZ
Messfeld

Messpunkt
MZ
NiMH-Akku

NK-Abschnitte

OD/FS
SIB

Svz
SVZ-Online
™
TM-Online
Zahlstelle

2G-Zanhlstelle

Version 3.01

SVZ-Zanhistelle mit DTV > 7.000 Kfz/24h

SVZ-Zahistelle mit DTV < 7.000 Kfz/24h

Durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke

Automatische Dauerzahlstelle, i.d.R. mit Induktionsschleifen fest eingebaut
Ferienverkehrsfaktor

Frequency Shift Keying

eindeutige Geratenummer eines temporaren Messsystems (Leitpfostenzahl-
gerates)

Geoinformationssysteme

Der Gilltigkeitsbereich beschreibt den / die Streckenabschnitt/e, flr den / die
der ermittelte Zahlwert gilt. Er umfasst einen oder mehrere Netzknotenab-
schnitte mit gleichen verkehrlichen Verhaltnissen und liegt optimaler Weise
nur auf dem Abschnitt, in dem sich die Zahlstelle befindet

Global System for Mobile Communications (Mobilfunkverbindung)
Global Positioning System

General Packet Radio Service (Mobilfunkstandard)
Leitpfostenzahlgerat

Erfassungsbereich eines Zahlgerates (bei Radargeraten: Bereich der durch
die Radarkeule abgedeckt wird)

Zahlgeratestandort (2G-Zahlstelle => zwei Messpunkte)
manuelle Zahlstelle
Nickel-Metallhydrid-Akkumulator
Netzknotenabschnitte

Ortsdurchfahrt / Freie Strecke
Strafleninformationsbank

bundesweite Strallenverkehrszahlungen

zentrale Zahlstellendatenbank fur die manuelle SVZ
Temporare Messsysteme

zentrale Zahlstellendatenbank fur die SVZ mit TM
SVZ-Zahistelle

Zahlstelle, an der aufgrund der Verkehrsbelastung gleichzeitig mit zwei Gera-
ten von beiden Stralenseiten aus gezahlt wird
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0. VORBEMERKUNGEN

Bei den Straflenverkehrszahlungen wird bisher im Flnfjahresrhythmus an rund 25.000 Zahistellen
aller StralRenkategorien bundesweit der Verkehr an mehreren Tagen stichprobenartig manuell er-
fasst. Bei der SVZ 2015 waren erstmalig in einigen Bundeslandern temporare Messsysteme (TM)
mit Seitenradartechnik auch auf den Bundesfernstral3en zum Einsatz gekommen.

Der vorliegende Leitfaden soll die zustandigen Stralten- und Verkehrsverwaltungen aller Bundes-
lander in die Lage versetzen, temporare Messsysteme (TM) gemal den Richtlinien der Stralen-
verkehrszahlung nach den Vorgaben der BASt fur flachendeckende Verkehrserhebungen einzu-
setzen.

In die Ausarbeitungen sind sowohl mehrjahrige Erfahrungen der bereits TM einsetzenden Lander
wie auch die Erkenntnisse aus verschiedenen Forschungsprojekten und begleitenden Untersu-
chungen der BASt eingeflossen.

0.1 Vorteile des Einsatzes temporarer Messsysteme bei der SVZ

- GroRerer Zahlumfang bei deutlich geringerem Personaleinsatz; TM konnen den Verkehr kon-
tinuierlich Gber einen Zeitraum bis zu 2 Wochen zahlen. Wahrend selbst an den hdher belaste-
ten A-Zahlstellen manuell nur maximal 28 Zahlstunden im Jahr die Stichprobe bilden, liegen
bei TM-Zahlungen bereits nach einer Woche die Daten von rund 160 bis 170 Zahlstunden vor.

- Zuverlassige Klassifizierung; Bei sachgerechter Einrichtung der Zahlstellen erfassen die Zahl-
gerate alle Fahrzeuge im Zahlquerschnitt nach der vorgegebenen Klassifizierung in bis zu 8+1
Fahrzeugarten + Fahrrader. BASt-zugelassen ist die Fahrzeugklassifizierung in bis zu 5 Klas-
sen. Die Ergebnisse sind unter vergleichbaren Bedingungen jederzeit reproduzierbar.

- Erfassung mehrerer Zahltagestypen in einem Durchgang; Wahrend einer Zahlwoche werden
die Zahltagestypen Normalwerktag, Freitag und Sonntag in einem Durchgang erfasst, ohne
dass zusatzlicher Aufwand fir separate An- und Abfahrten entsteht.

- Erfassung echter Nachtwerte; Aufgrund der kontinuierlichen Zahlung erfassen die Gerate auch
echte Nachtwerte, die als Grundlage fur Larmberechnungen dienen.

- Reduzierung der Hochrechnungsstufen; Da die Gerate nach der im Auftrag der BASt erarbei-
teten Methodik® durchgangig eine Woche im Einsatz sein werden, kann auf die erste Hoch-
rechnungsstufe verzichtet werden. Somit ist keine Hochrechnung von Stundenwerten auf Ta-
geswerte notwendig.

- Wirtschaftlichkeit; Der Gerateeinsatz kann Uber mehrere Jahre verteilt werden.

Strallenverkehrszahlungen (SVZ) mit mobilen Messsystemen;
Erhebungs- und Hochrechnungsmethodik;
Berichte der Bundesanstalt fur StraRenwesen, Verkehrstechnik V229 aus 2013

Version 3.01 07.01.2019
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0.2 Einsatz zugelassener Gerate

Die derzeit bei flachendeckenden Zahlungen nach dem Muster der SVZ am weitesten verbreitete
Bauform temporarer Messsysteme sind in Standardleitpfosten verbaute Seitenradargerate (auch
Leitpfostenzahlgerate / LPZ 0.4.). Diese werden in Deutschland seit 2010 vertrieben und in mehre-
ren Bundeslandern eingesetzt.

Die Zulassung der Seitenradargerate erfolgt durch die Bundesanstalt fir StraRenwesen (BASt), die
seit 2013 die Prufung nach einem eigens dafur entwickelten Prufverfahren fur temporare Ver-
kehrserfassungsgerate gemal der BASt-Prifanforderungen durchfihrt. In den Richtlinien der SVZ
werden ausschlieRlich von der BASt zugelassene Zahlgerate gefordert. Die Zulassung betrifft so-
wohl die Hardware-Version als auch die verwendete Software-Version.

Im Anhang 8 sind die zugelassenen Gerate aufgeflihrt.

I -
i
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Abbildung 0.1: Klassifizierungstabelle
Die Zertifizierung der Genauigkeitsklasse TZ-4 entspricht zwar den Anforderungen der UN-ECE,

war bislang aber fir die Verwendung bei der SVZ gemal den Richtlinien der SVZ 2015 noch nicht
zugelassen.
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1. GRUNDLAGEN UND RAHMENBEDINGUNGEN

1.1 Einsatzbereiche und Einsatzgrenzen

Trotz der aufgeflhrten Vorteile kdnnen auch mit zugelassenen Seitenradargeraten nicht alle ma-

nuellen Zahlungen ersetzt werden. Aufgrund der physikalisch-technischen Eigenschaften der Ge-

rate mussen die individuellen 6rtlichen Gegebenheiten im Einsatz bertcksichtigt werden:

- Querschnitt; geeignet sind grundsatzlich einbahnig-zweistreifige Querschnitte, abhangig von
der Verkehrsstarke kdnnen sie mit einem oder zwei Geraten erfasst werden.

- Ebenfalls geeignet sind einstreifige Querschnitte.

- Mehrstreifige Richtungsfahrbahnen kénnen mit Seitenradar derzeit nicht zuverlassig gezahlt
und klassifiziert werden.

- Ausstattung; Leitpfostenzahlgerate sind vorzugsweise an Strecken einzusetzen, die bereits mit
Leitpfosten ausgestattet sind, vorwiegend aul3erorts.

- Kurvigkeit, starke Langsneigung und Reflexionsflachen wie auch parallel verlaufende andere
Verkehrswege (z.B. Eisenbahn) im Umfeld der Zahlstelle schranken die Eignung fur Leitpfos-
ten- und Kastenzahlgerate stark ein.

- Fundamente; flir den Einsatz von Leitpfostenzahlgeraten ist der Bau von Fundamenten not-
wendig; der Untergrund muss daflr geeignet sein.

- Witterung; extreme Wetterverhaltnisse konnen die Erfassung und Klassifizierung des Verkehrs
beeintrachtigen. Insbesondere Starkregen im Erfassungsbereich des Radarsensors kann die
Fahrzeugerkennung zeitweise unmdglich machen. Bei Schneebewurf ist mit einer Reduzie-
rung der Erfassung zu rechnen.

Anstelle von Leitpfostenzahlgeraten kénnen Kastenzahlgerate verwendet werden, die Uber die
gleiche Technik verfigen und an Masten befestigt werden. Diese kénnen dort angebracht werden,
wo Leitpfostenzahlgerate nicht zum Einsatz kommen kénnen, z.B. innerorts.

1.2 Systemarchitektur und Datenmanagement

Die generelle Systemarchitektur der ,Temporaren Messungen® ist in Abb. 1.1 dargestellt.

Das Zahlgerat ermittelt richtungsbezogene Einzelfahrzeugdaten fur beide Fahrstreifen und legt
diese in einer Datei gerateintern ab. Diese Datei wird nachts per GSM (Mobilfunkverbindung) an
den Server des Gerateherstellers Ubertragen. Sollte die Verbindung nicht zustande kommen, wer-
den die Daten im Gerat gespeichert und beim nachsten Standort mit Mobilfunkverbindung Ubertra-
gen.

Das Zahlgerat ermittelt mehrmals taglich seine aktuellen GPS-Koordinaten und speichert diese im
entstehenden Datensatz mit ab.

Vom Server des Gerateherstellers werden die Dateien in einem festgelegten einheitlichen Daten-
format (siehe Anhang 5.1, Anlage: Formatvorgaben fiir Fahrzeugeinzeldaten (V 1.0): Versi-
on_1_0_130815.pdf) auf einen zentralen Datenaustausch-Server, z.B. den des Bundeslandes, der
BASt oder des Auswertebiros Ubertragen. Ggf. ist auch eine direkte Datenubertragung an den
Auswerte- und Hochrechnungsserver denkbar. Dies ist abhangig von den jeweiligen Sicherheitsan-
forderungen (z.B. Firewalls).

Version 3.01 07.01.2019
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GPS-Koordinaten

Daten Ubertragung (téglich)
Betrieb-Status Priifung

Gerate-Ort Kontrolle Server
Parameter Ubertragung Gerdtehersteller

senge zeft  F3
H 5535 1
11

GPRS

Fahrzeug Erkennung

[ Parameter Kontrolle Rohdaten

Server Datenaustausch

(Quelle: Landesstelle fiir StraBentechnik B.-W., nach: DTV-Verkehrsconsult)

Abbildung 1.1: Technischer Ablauf der Temporaren Messungen

AnschlieBend muss zunachst eine Zuordnung der Daten jeder Zahlung zu einer SVZ-Zahlstelle
anhand der GPS-Koordinaten erfolgen. Dies geschieht mit einem Fangradius, der die Streuung
des GPS-Signals bericksichtigen muss. Dieser betragt i.d.R. 50 m. Messpunkte (auch auf unter-
schiedlichen StralRenseiten) sollten daher mindestens 100 m voneinander entfernt liegen, um ihre
GPS-Koordinaten zweifelsfrei zuordnen zu kdnnen. Mit diesen Rahmenbedingungen ist eine kor-
rekte Zuordnung der Zahlungen i.d.R. bis auf wenige Ausnahmefalle moglich.

Nach der Zuordnung kénnen Datenprifungen und Auswertungen vorgenommen werden, s. Abbil-
dung. 1.2.

Diese Schritte kdnnen entweder teilweise oder vollstandig durch einen externen Dienstleister oder
teil- bis vollautomatisiert durch bereits bestehende Softwarelésungen, die in einzelnen Bundeslan-
dern angewendet werden, abgearbeitet werden. Fur das Management und die Weiterverarbeitung
der Rohdaten haben verschiedene Bundeslander seit Beginn der TM-Zahlungen GIS-gestitzte
Lésungen entwickelt, die das Verarbeiten und Prifen der Daten unterstiitzen und deutlich verein-
fachen.

Version 3.01 07.01.2019
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Die Verwendung eines GIS zur Verortung von Zahistellen und Zahldaten stellt eine zeitgemalke
und praktikable Vorgehensweise dar. Reine Datenbanklosungen ohne Visualisierungsmaoglichkeit
und GIS-Funktionalitaten (z.B. TM-Online) sind fur diese Aufgaben nur eingeschrankt verwendbar.

zu Zahlstellen

Rohdaten zugeordnete
< Stundenwerte
Ausgewertete g !
Daten (Std.werte etc.) U
Software, Server Server BASt / TM-Online
Dienstleister, ... Datenaustausch Hochrechnung

Zahlstellenzuordnung
Daten Prifung

Auswertung

(Quelle: Landesstelle fir StraRentechnik B.-W.)
Abbildung 1.2: Datenauswertung und Datentransfer an die BASt

Die Weitergabe der Zahldaten an die BASt soll in Form von richtungsgetrennten Stundenwerten
der Zahlung mit bereits erfolgter Zuordnung zur korrekten SVZ-Zahlstelle erfolgen, analog zur Vor-
gehensweise bei manuellen Zahlungen. Die Verantwortung fur die korrekte Zuordnung der Daten
zu den SVZ-Zahlstellen obliegt dem Ubergebenden Land.

Version 3.01 07.01.2019



Leitfaden Seitenradar Seite 6

2. CHECKLISTE — NOTWENDIGE SCHRITTE ZUM EINSATZ VON TM
BEI DER SVZ

Die nachfolgende Checkliste soll einen Uberblick (iber die notwendigen Schritte und Abléaufe ge-
ben, um TM bei der SVZ richtlinienkonform einsetzen zu kdénnen. Ausfihrliche Erlduterungen wer-
den in den Kapiteln 3 bis 6 gegeben.

2.1 Zahlstellen — Kapitel 3

- Prdfung und Bereinigung des SVZ-Zahlstellenverzeichnisses

10

- Ermittlung der Anzahl potenzieller TM-Zahlstellen

o Prifung der Datenbank
- Filter Querschnitt: einbahnig-zweistreifig
- Filter DTV nach StraRenklasse: 1 oder 2 Gerate einsetzen

= 7.000 Kfz/24h fir Bundesstralen
= 8.000 Kfz/24h fiur Landes- und Kreisstral3en

- Ermittlung des Geratebedarfs mit Festlegung Zahlzeitraume
(Zahldauer, Ferienzahlungen)

- Priufung der Wirtschaftlichkeit

- Prifung der Zahlstandorte auf Eignung
o Festlegen der TM-Standorte
o Zahlstellenaufnahme und Dokumentation, Einmessen der Koordinaten
o Zahlstellen und Zahlstellenverzeichnis Uberprifen und aktualisieren

o Anpassen der Datenbankeintrage (Standort, Giiltigkeitsbereich,
Stationierung) inkl. ggfs. Rickrechnung der Koordinaten auf das SIB-Netz

O o O boog

- Einrichten der Zahlstellen / Fundamentbau
2.2 Erhebungen — Kapitel 4

- Einsatzplanung

o Rahmenplan, grob - jahresscharf
o Detailplanung, fein - wochenscharf
- Erhebungen

o Zustandigkeiten
o Auf-/ Abbau der Gerate
o Wartung der Gerate und Akkus

o Einsatzdokumentation

Oogono oo

o Betriebsuberwachung

Version 3.01 07.01.2019
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2.3

Zahldaten und Auswertung — Kapitel 5

Datengrundlagen und technische Voraussetzungen
o Zahlstellendatei mit Koordinaten (Zahlstellenverzeichnis)
o Einsatzplanung

o Geratedatei —mit Gerate-ID und Zuordnung zu Verwaltungseinheiten
(Land, StraRenverwaltung/Betrieb, Niederlassung, Meisterei...)

o Server bei Hersteller / Betreiber und Land / Dienstleister

o Datenformate
Datentbertragung

o Gerat(e) —> Hersteller / Betreiber

o Hersteller / Betreiber —> Land / Dienstleister

o Land/ Dienstleister <—> BASt und zuriick
Datentbernahme und Aufbereitung

o Prufung und Plausibilisierung

o Stundenwerte, Tageswerte, Ganglinien

o Geschwindigkeitswerte

Datenweitergabe an BASt

2.4 Ausschreibungen und Beschaffung — Kapitel 6

Fundamente
o Bedarfsermittlung / Anzahl Zahlstandorte (gesamt / jahrlich)
o Beschaffung Sockel, Leerpfosten und Zubehor
o Fundamentbau
Leitpfostenzahlgerate
o Geratebedarf - Leitpfostenzahlgerate
o Geratebedarf - Kastenzahlgerate
o Kiriterien, Bedingungen, Nachweise
o Beschaffung der Gerate
Zusatzleistungen
o Datenlbertragung
o Wartung, Service, Ersatzteile
o Garantie, Schadensabwicklung
Ingenieurleistungen (ggfs. Eigenleistung)
o Datenaufbereitung, Plausibilisierung
o Betriebsuberwachung

o Einsatzplanung

Version 3.01
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3. ZAHLSTELLEN

3.1 Prufung und Bereinigung des SVZ-Zahlstellenverzeichnisses

Die Kalkulation der Anzahl der fUr die temporaren Messungen bendtigten Zahlgerate baut auf dem
SVZ-Zahlstellenverzeichnis auf. Dieses ist vor einer Abschatzung auf den aktuellsten Stand zu
bringen, insbesondere die Angaben zu Fahrstreifenanzahl; DTV und Gultigkeitsbereich (vgl. An-
hang 1 Schema Zahlstellen).

3.2 Ermittlung der Anzahl potenzieller TM-Zahlstellen

Moderne Seitenradargeréte sind in der Lage, beide Fahrstreifen einer einbahnig zweistreifigen?
Stral3e zu zahlen. Bei hohen Verkehrsbelastungen kann es jedoch zu "Verschattungen" kommen,
d.h. die auf dem hinteren (geratefernen) Fahrstreifen fahrenden Fahrzeuge werden bei zu dichtem
Verkehr nicht mehr in ausreichender Qualitat erfasst. Aus diesem Grund sollen die Zahlstellen
- an BundesstraRen ab einem DTV 2 7.000 Kfz/24h (vgl. A-Zst. gemal Richtlinien SVZ) und
- an Landes- und Kreisstra3en ab einem DTV = 8.000 Kfz/24h
mit zwei Zahlgeraten gleichzeitig erfasst werden.
Die Zahlgerate sind dann, wie in Kapitel 3.5.1 naher beschrieben, versetzt voneinander in einem
Abstand von 100 m bis max. 200 m auf unterschiedlichen Fahrbahnseiten aufzustellen. Fir die
Zahlung werden dann nur die Daten des jeweils vorderen (geratenahen) Fahrstreifens ausgewer-
tet.

DarUber ist der Einsatz von zwei Zahlgeraten an einer TM-Zahlstelle auch dann vorzusehen, wenn
die malgebliche stiindliche Verkehrsstarke (MSV) eines Fahrstreifens 700 Kfz/h Ubersteigt, so-
dass die Messung des zweiten Fahrstreifens beeintrachtigt ware.

Eine erste Abschatzung der Anzahl potenzieller TM-Zahlistellen erfolgt auf Basis des Zahlstellen-
verzeichnisses, der DTV und MSV. Fir die Zahlung mit Leitpfostenzahlgeraten kommen diejenigen
Zahlstellen in Frage, die folgende Kriterien aufweisen:

- Einbahnig zweistreifiger Querschnitt mit Gegenverkehr oder (ggf. zweibahniger)
einstreifiger Querschnitt ohne Gegenverkehr (getrennter Fahrbahnverlauf)

- Leitpfosten vorhanden oder geplant
- Aulerhalb bebauter Gebiete (wg. Staus, Parken, Vandalismus etc.)

- AuRerhalb von Knotenpunktbereichen (wg. Rickstau, konstantem Geschwindigkeitsniveau
etc.)

- AuRerhalb von Kurvenbereichen und Steigungs-/Gefallestrecken
- Abstand zur nachsten TM-Zahlstelle min. 100 m

Aufgrund der i.d.R. fehlenden Leitpfosten kann innerorts i.d.R. nur mit Kastenradargeraten® gezahit
werden. Auch hierbei muss auf die Festlegung geeigneter Messpunkte geachtet werden.

Dreistreifige Zahlabschnitte kdnnen ggfs. mit Seitenradar erfasst werden, wenn innerhalb eines Netzkno-
tenabschnitts vor und nach einem Wechsel der Verkehrsfihrung (von 2+1 auf 1+2) der jeweils vordere,
einstreifige Richtungs-Fahrstreifen zahlbar ist.

Seitenradarmessgerate herkdmmlicher Bauart zur Anbringung an einem Mast
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Nach der ersten Abschatzung der Anzahl der benétigten Messpunkte missen diese in einem zwei-
ten Schritt bei einer Ortsbegehung bestatigt werden. Erst nach dieser Ortsbegehung ist eine be-
lastbare Aussage Uber die definitive Anzahl der Messpunkte und der bendtigten Zahlgerate mog-
lich

(siehe Kapitel 3.5).

3.3 Ermittlung des Geratebedarfs

Unter Zugrundelegung der ermittelten Anzahl der zahlbaren 1G- und 2G-Zahlstellen sowie der
Zahlzeitraume kann die Anzahl bendtigter Zahlgerate ermittelt werden. Nahere Informationen Uber
den Erhebungsumfang und die Gerateverwaltung sind dem Kapitel 4 zu entnehmen.

3.4 Prufung der Wirtschaftlichkeit

Fir die Abschatzung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes automatischer Zahlgerate in der SVZ im
Vergleich zu manuellen Zahlungen sind folgende Rahmenbedingungen zu beachten:

- TM-Zahlungen finden in 2, mindestens um 2 Monate versetzten Normalwochen auferhalb
der Ferien statt. Mindestens eine der beiden Wochen darf nicht von Ferien oder Feiertagen
beeinflusst sein. Es ist sinnvoll, eine der Zahlungen vor und die andere nach den Sommer-
ferien durchzufuhren. (siehe Kapitel 4)

- Mit einem Gerat kénnen bei der SVZ pro Jahr mindestens 6 Zahlstandorte (Zahlstelle mit
gleichzeitigem Einsatz von zwei Geraten = 2 Zahlstandorte = 2 Messpunkte) bedient wer-
den. Dabei wird von einem Zahilrhythmus von 1+1 Wochen zuzuglich einer Ferienwoche in
den Sommerferien ausgegangen (siehe Methodik’ S. 66, 83).  Wenn — je nach Bundes-
land — auch wahrend zweiwdchiger Herbstferien gezahlt werden kann, kdnnen entspre-
chend mehr Zahlstandorte je Gerat bedient werden.

- Darliber hinaus kénnen bis zu 7 weitere Zahlstandorte pro Gerat erfasst werden, an denen
die Ferienzahlung nach den Richtlinien der SVZ entfallen kann.

- Die Zahlung fur die SVZ darf iber mehrere Zahljahre verteilt werden. Fir die jeweilige SVZ
durfen alle vorhergehenden SVZ-Zwischenjahre verwendet werden.

- Bisherige Erfahrungen hinsichtlich der Lebensdauer lassen erwarten, dass die Gerate fur
mindestens zwei SVZ-Perioden eingesetzt werden kénnen.

- Eine genaue Wirtschaftlichkeitsbetrachtung findet sich im Anhang 6.

3.5 Prifung der Zahlstandorte auf Eignung

Die Technik der eingesetzten Zahlgerate baut auf einem Doppler-Radar auf. Fahrzeuge kénnen
damit in ihrer Ladnge — und Uber Umrechnungen — in ihrer Geschwindigkeit erfasst und klassifiziert
werden.

*  BASt-Bericht VV 229 — ~otralenverkehrszahlungen (SVZ) mit mobilen Mess-Systemen - Erhebungs-und

Hochrechnungsmethodik®, von Gerhard Schmidt, Toni Frenken, Pia Hellebrandt, Georg Regniet, Saeid
Mahmoudi, MUVEDA, Hellebrandt & Saeid Mahmoudi GbR Aachen; Erscheinungsjahr 2013
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Bei herkdmmlichen Geraten kann es durch metallische Flachen im Messfeld oder auch sich bewe-
gende, groRere Gegenstande (z.B. dickere Aste) zu Verzerrungen bei den Messungen kommen.
Daher sind die nachfolgend aufgefuhrten Punkte zur Festlegung von TM-Zahlstellen zu beachten.

3.5.1 Festlegen der TM-Zihlstellen

Bei der Wahl der geeigneten Messpunkte einer TM-Zahlstelle sind die im Folgenden benannten
Punkte zu Uberprifen und zu berlicksichtigen:

>

Die Zahlgerate sollen ein freies Messfeld haben (keine Verdeckung des Gerates, z.B. durch
parkende Fahrzeuge).

Keine parallel fahrenden Fahrzeuge im Messfeld (z.B. Parallelfahrbahn; Eisenbahn).

Bereiche meiden, in denen das Radar stérende Einflisse (z.B. stationare Geschwindig-
keitsiberwachung oder militarische Einrichtungen) vorhanden sein kénnen.

Die auszuwahlenden Messpunkte mussen bei herkdmmlichen Geraten folgende Rahmen-
bedingungen einhalten (diese konnen ggf. bei FSK-Geraten entfallen):

o Keine Schutzplanken auf der gegentber liegenden Stral3enseite.
o Keine metallischen Flachen im Messfeld (z.B. Maschendrahtzaun; parkende Autos auf

der Gegenseite) im Priiffeld (siehe Abbildung 2.1 und Abbildung 2.2)

Darlber hinaus sollen die auszuwahlenden Messpunkte folgende Rahmenbedingungen
mdglichst einhalten:

¢ Aulderortslage (wenige storende Einflisse; gleichmaflige Geschwindigkeiten)
o kein Kurvenbereich; keine Steigung
e nicht im Waldbereich (groRe, bewegende Aste), komplett freies Messfeld

e ausreichend weit weg von einem Knotenpunkt (groRer als die Ublicherweise zu Stol3-
zeiten auftretende Stauldnge), um Verdeckungen aufgrund RUckstaus oder
Pulkbildung zu vermeiden und um mdoglichst gleichmalige Geschwindigkeiten flr eine
héhere Messgenauigkeit zu bekommen

e Mobilfunk-Empfang vorhanden (das relevante Mobilfunknetz® ist zu beachten)
e GPS-Messung ist mdglich

¢ nicht auf der Seite eines Ful- oder Radwegs im ortsnahen Bereich, um potenziellen
Vandalismus-Schaden vorzubeugen

e Der Untergrund der angedachten Messpunkte soll fir den Sockeleinbau mit geringem
Aufwand geeignet sein (kein Fels-, Beton- oder Asphaltboden)

» Die ausgewahlten und geeigneten TM-Zahlstellen missen innerhalb des Glltigkeitsberei-

ches der SVZ-Zahlstelle liegen. Neu verortete TM-Zahlstellen werden in vielen Fallen nicht
mehr der Position der bisherigen SVZ-Zahlstelle entsprechen. Bei Neuanlage von Zahlstel-
len oder Verschieben bestehender Zahlstellen sind die Glltigkeitsbereiche zu prifen und

5

Die Gerate werden herstellerseitig mit SIM-Karten nach den Vorgaben des Anwenders bestlickt. Diese

kénnen im laufenden Einsatz nicht ausgetauscht werden.
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ggf. anzupassen. Bei stark veranderter Verkehrssituation am neuen Standort ist der Zahl-
standort ggf. mit einer neuen SVZ-Nummer zu versehen.

» Alle TM-Messpunkte missen untereinander einen Mindestabstand aufweisen, damit spater
eine Auswertungssoftware die GPS-Koordinaten der richtigen Zahlstelle moglichst zuver-
lassig zuordnen kann. Dieser Mindestabstand soll 100 m betragen.

> Besteht eine TM-Zahlstelle aus zwei Messpunkten (zwei Zahlgerate pro Zahlistelle), mus-
sen diese Messpunkte ebenfalls einen Mindestabstand von 100 m haben (und am besten
nicht weiter als 200 m voneinander entfernt liegen, damit zwischen ihnen dieselbe Ver-
kehrssituation erfasst werden kann).

> Die zwei Zahlgerate derselben Zahlstelle sollen sich so gegenilberstehen, dass sich ihre
jeweiligen Prufbereiche nicht gegenseitig stéren. Das Priffeld befindet sich immer links von
dem Zahlgerat (siehe Abbildung 2.1 und Abbildung 2.2).

Priifbereich

\\\\ =y Leitpfosten

|:> a5 Gmd/'

e —

Leitpfosten "'-._ "'-,_ \\\\\

Prifbereich

Abbildung 2.1: Korrekte Aufstellung von zwei Seitenradarmessgeraten (Quelle: LST)

Prifbereich

—— \\?—\\ ——
/ \\\\ei sten \
Priifbereich
Abbildung 2.2: Falsche Aufstellung von zwei Seitenradarmessgeriten. Die Radarwellen der

Zahlgerate storen sich in der dargestellten Konstellation (Quelle: LST)
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Eine Beispielsammlung flir geeignete und ungeeignete Standorte flir TM-Zahlstellen ist in Form
einer Fotodokumentation im Anhang 2 enthalten.

Anwendungsbeispiel (SVZ-Zahlistelle 4719 0237)

Die SVZ-Zahistelle 4719 0237 liegt in einem Gultigkeitsbereich (gepunktete Linie in Abbildung
2.3), der mehrere Netzknotenabschnitte beinhaltet.

a)

Im ersten Ansatz sollte grundsatzlich versucht werden, den Messpunkt der Zahistelle mdg-
lichst weit entfernt von besiedeltem Gebiet festzulegen, um die Zahlungen bei gleichmafi-
gem Verkehr durchfiihren zu kénnen.

Fir eine bessere Vergleichbarkeit mit den Zahlwerten der Vorjahre sollte zuerst im bisheri-
gen Zahlabschnitt (hier: NK 053 bis 027) ein passender Ort gesucht werden. Falls dort kei-
ne geeignete Stelle gefunden werden kann, wird die Strecke im gesamten Gliltigkeitsbe-
reich durchsucht. Bei stark veranderter Verkehrssituation am neuen Standort ist der Zahl-
standort ggf. mit einer neuen SVZ-Nummer zu versehen. Die zugehorigen Erlauterungen in
der Richtlinie zur SVZ sind dabei zu beachten.

Untersuchung der angedachten neu zu verortende Zahlistelle nach den in Kapitel 3.5.1 de-
finierten Kriterien.

Nach Festlegung des Zahlortes: Einmessen der neuen Messpunkte mit entsprechender
Software. Werden zwei Zahlgerate eingesetzt, ist die Messrichtung des Radars zu beach-
ten. Gemaly Abbildung 2.1 steht Gerat 1 / Sockel 1 immer in Stationierungsrichtung auf
der rechten Seite der Fahrbahn und erfasst den Verkehr in Stationierungsrichtung. Gerat 2
| Sockel 2 steht im weiteren Fahrbahnverlauf, mindestens 100 m entfernt, aber im selben
Netzabschnitt wie Gerat 1%, auf der Gegenseite der Fahrbahn und erfasst den Verkehr
entgegen der Stationierungsrichtung.

Markieren der Position des Leitpfostens zur Vorbereitung des Fundamentbaus.
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Abbildung 2.3: Beispiel fiir die Vorgehensweise bei der Festlegung eines Messpunktes

(Quelle: Hessen Mobil)

3.5.2 Einmessen der Koordinaten, Zdhlstellenaufnahme und Dokumentation

Die Zahldaten (Rohdaten der Zahlgerate) missen fir die spatere Verwendung einer konkreten
Zahlstelle zugeordnet werden. Bei wenigen Zahlstellen konnte diese Zuordnung manuell und Uber
die Gerate-ID erfolgen. Sind viele Standorte (oder Zahlgerate) vorhanden, empfiehlt sich aus orga-
nisatorischen Grinden eine Zuordnung Uber die GPS-Koordinate der Zahistelle.

Fur eine GPS-gestltzte Erfassung der Zahldaten mussen die GPS-Koordinaten der ausgewahlten
Zahlstellen bereits vor den Zahlungen erfasst sein. Der Vorgang der Zahlstellenzuordnung sollte
softwaregestitzt erfolgen, da die gemessenen GPS-Koordinaten der Zahlstelle und der Zahlgerate
praktisch nie vollstandig deckungsgleich sind und aufgrund verschiedener Umwelteinflisse um
einige Meter variieren kdnnen. Eine Software sollte daher die GPS-Position aus den Rohdaten, die
in einem definierten Fangradius (z.B. 50 Meter) um den bereits verorteten Messpunkt liegen, au-
tomatisch der jeweiligen Zahlstelle zuordnen kdnnen (siehe folgendes Beispiel).

Je groRer der Fangradius eines Messpunktes gewahlt wird, desto kleiner ist der Zuordnungsfehler
bei Abweichungen in der Messgenauigkeit. Die Vorgaben zum Mindestabstand der Messpunkte
sind dabei zu beachten.
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Fangradius

GPS-Zuordnung
GPS-Koordinate einer

Einzelmessung

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der GPS-Zuordnung einer Zdhistelle

Die benétigte Genauigkeit der GPS-Position liegt im Meter-Bereich. Grundsatzlich ist daher jedes
GPS-fahige Gerat (Navigationsgerat; Smartphone; Tablet etc.) in der Lage, die Koordinaten aus-
zugeben. Das zu verwendende Koordinatensystem und —format ist vorab zu prifen!

Fir einen reibungslosen und weniger fehleranfalligen Betrieb bietet es sich an, die GPS-
Koordinaten softwaregestitzt zu erfassen. Die softwaregestiitzte Ermittlung der Koordinaten hat
zudem den Vorteil, wichtige Zusatzinformationen uber 6rtliche Randbedingungen, Fotos, Bemer-
kungen etc. im selben Arbeitsgang mit aufzunehmen.

Verschiedene Programme gibt es diesbezlglich bereits auf dem Markt. Diese missen jedoch stets
individuell auf das betreffende StralRennetz angepasst werden (Zahlistellen-Nr.; Lage; Fahrstreifen-
richtung; NK-Abschnitte; Glltigkeitsbereiche).

Bei der Aufnahme eines neuen Messpunktes muss der Richtungsbezug (auf welcher Stral3enseite
steht das Zahlgerat, s.0.) unbedingt korrekt mit erfasst werden.

Zudem sollte eine Software zusatzlich folgende Punkte mit aufnehmen und verarbeiten kénnen:
- Steigung, Kurvigkeit, Sonstige Einschrankungen
- Starke des Mobilfunkempfangs
- Fotos

- Bemerkungsfeld (z.B. zur Angabe, dass ein Messpunkt nicht umgesetzt werden kann)

3.5.3 Zahlstellen und Zihlstellenverzeichnis

Der sorgfaltigen und vollstandigen Zahlistellendokumentation kommt eine besondere Bedeutung
zu. Dies gilt insbesondere fir die exakte Ermittlung der Zahlstellenkoordinaten sowie die Fahrtrich-
tungsangabe. Diese Koordinaten bilden spater die Referenz flr die Zuordnung der Zahlgerateda-
ten zu einer Zahistelle.

Ausschlaggebend fir die korrekte Zuordnung der historischen Zahldaten vorangegangener Zahl-
jahre, fir die evtl. erforderliche Anpassung von Gliltigkeitsbereichen und die Ubertragung der DTV-
Werte in StralReninformationsbanken (z.B. die TT-SIB) ist nur die 8-stellige SVZ-Nummer (TK-
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Nummer)!® Daher ist bei jeder Zahlstellenaufnahme die zugehdrige SVZ-Zahlstellennummer mit zu
vermerken.

Wurde die Zahlistelle verlegt, ist der Gultigkeitsbereich zu prifen und ggfs. zu korrigieren. Es ist
sorgfaltig zu Uberprifen, ob die DTV-Werte der bisherigen SVZ-Zahlistelle auch fir den neuen
Standort Glltigkeit haben (korrekte Historisierung der DTV-Werte sicherstellen!)

Bei einer vollstandigen Neuaufnahme einer Zahistelle ist eine neue SVZ-Zahlstellennummer bei
der zustandigen Stelle zu erfragen.

Folgende Daten mussen bei der Zahlstellenaufnahme und —dokumentation mindestens in das
Zahlstellenverzeichnis eingepflegt werden:

- SVZ-Nummer

- Typ der Zahlistelle (1 Gerat/ 2 Gerate)

- Verkehrliche Besonderheiten

- Landkreis

- StralRenklasse

- StraRennummer

- Messabschnitt (von Netzknoten — nach Netzknoten)

- Glltigkeitsbereich

- Nahziel / Fernziel

- Freie Strecke / Ortsdurchfahrt

- Geratestandort 1:
o GPS-Koordinaten
o Lagein/gegen Richtung A-Stadt / B-Dorf (oder in / gegen Stationierungsrichtung)
o Stationierung

- Gdf. Geratestandort 2: wie Geratestandort 1

- Ggdf. Angaben zum StralRenquerschnitt:
o Anzahl der Fahrstreifen je Richtung, Seitenstreifen, Mehrzweckstreifen
o Art der Richtungstrennung.

Als Zahlstellendatenbank wird eine zentrale Datenbank bei der BASt verwendet. Diese kann mit
Daten aus dezentralen Lésungen (z.B. auf Landerebene) beflllt werden.

Um eine jahrliche Hochrechnung der Zahldaten durch die BASt zu ermdglichen, ist eine mind. jahr-
liche Bereitstellung des aktuellen Zahlstellenverzeichnisses sowie der Glltigkeitsbereiche durch
die Lander an die BASt erforderlich. Das Datenformat ist mit der BASt abzustimmen.

® Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine nachtragliche Zusammenfihrung von Zahlstellen mit einer neuen
Zahlstellennummerierung und den ,historischen® Zahlstellen mit SVZ-Nummern aufgrund der evtl. erforder-
lichen Verlegung der TM-Zahlistellen weg vom alten Standort zu einem enormen Aufwand fiihren kann.
Dies sollte bereits bei der Zahlistellenaufnahme vermieden werden!
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3.5.4 Anpassen der Datenbankeintrage

Durch die ermittelten GPS-Koordinaten lassen sich die Messpunkte in grafischen Oberflachen von
GIS-Anwendungen leicht darstellen. Eine Ruckrechnung der ermittelten GPS-Koordinate auf die
Stationierung ermdglicht zudem die Integration der Messpunkte in das SIB-Netz. Das erleichtert
den Abgleich der Messpunkte mit den in der SIB hinterlegten Informationen.

3.6 Einrichten der Zahlstellen / Fundamentbau

Fur eine problemlose Verwendung der Leitpfosten-Zahlgerate ist ein auf den Leitpfosten abge-
stimmter Sockel einzubauen. Solche passgenauen Sockel erleichtern den Aufbau der Gerate deut-
lich und stellen sicher, dass die Zahlgerate in einem optimalen Winkel zur Stral3e stehen. Damit
Seitenradargerate korrekt zahlen, missen diese lotrecht und rechtwinklig zur Stralle eingebaut
werden. Beim Einbau des Sockels ist daher auf exaktes Arbeiten zu achten.

FUr einen dauerhaften, festen Einbau kann der Sockel einbetoniert werden. Dazu sollten folgende
Punkte beachtet werden:

- In der Regel ist von folgender Dimensionierung des Fundaments auszugehen: ca. 70 cm
Tiefe und ca. 40 cm Durchmesser.

- Der Sockel sollte auf eine Kiesschicht von ca. 10 cm gesetzt und anschlieend mit seitlich
eingebrachtem Beton senkrecht zur Stralte (Toleranzbereich: +-2°) und rechtwinklig zur
Stralle (Toleranzbereich: +-5°) einbetoniert werden. Die Kiesschicht wird bendtigt, damit
spater moglicherweise eintretendes Wasser aus dem Sockel ablaufen kann.

- Die Oberkante des Sockels sollte sich auf Hohe des Randes der Fahrbahnoberflache be-
finden.

- Der Sockel sollte bis ca. 1 cm unterhalb der Sockel-Oberkante mit Beton angefullt (Was-
serschutzrand), leicht verdichtet und anschliel3end geglattet werden.

- In den feuchten Beton kann eine Osenschraube einbetoniert werden, an der spater eine Si-
cherungskette zum Schutz vor Diebstahl befestigt werden kann.

- Eine praktische Justierungshilfe fir den Sockeleinbau ist im Anhang 7 Hilfsmittel und
Werkzeuge abgebildet.

Bei Nichtgebrauch eines Messpunktes wird das Fundament mit einem leeren Standardleitpfosten
von 160 cm Lange bestuckt.
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4, ERHEBUNGEN

41 Umfang, Zeitraum, Rhythmus, Zahldesign

Grundsatzlich wird auf die Methodik ,StraRenverkehrszahlungen mit temporaren Messsystemen*’
verwiesen (vgl. Methodik ” S. 82).

TM-Zahlungen finden an zwei, mindestens um zwei Monate versetzten Normalwochen auf3erhalb
der Ferien sowie in einer Ferienwoche statt. Mindestens eine der beiden Zahlwochen darf nicht
von Ferien oder Feiertagen beeinflusst sein. Es ist sinnvoll, eine der Zahlungen vor und die andere
nach den Sommerferien durchzufihren. Ein Verzicht auf die Ferienzahlung ist gem. SVZ-Richtlinie
unter bestimmten Umstanden maoglich (s. Kap. 4.2).

Erfahrungsgemaf kann es sinnvoll sein, die Wochenzahlungen auf einen Zeitraum von 8-14 Ta-
gen zu erweitern. Im Vergleich zur einwochigen Zahlung (z.B. Zahlzeitraum Di- Di) besteht der
Vorteil, dass bei einer achttagigen Zahlung (z.B. Zahlzeitraum Di - Mi) sieben vollstandige Tage
zzgl. einem Auf-und Abbautag erhoben werden.

Bei einer 14-tagigen Zahlung wird zusatzlich jeder Zahltag zwei Mal erfasst, dies dient einer breite-
ren Datengrundlage fiir die Hochrechnung und ggf. dem Ausgleich eines eintdgigen Gerateaus-
falls. Ein wesentlicher Nachteil bei diesem Zahldesign liegt jedoch in einem héheren Geratebedarf,
weshalb die Wirtschaftlichkeit unter Punkt 7 neu betrachtet werden muss.

Die Zahlung fur die SVZ darf Gber mehrere Zahljahre verteilt werden. Fur die jeweilige SVZ dirfen
die Zahldaten aller vorhergehenden SVZ-Zwischenjahre verwendet werden.

Jahreszeitlich und witterungsbedingt kann jeweils etwa von der 8. bis (spatestens) zur 50. KW mit

TM gezahlt werden. Die Grundlage der Einsatzplanung ist ein jahrlicher landerspezifischer Zahlka-
lender.

4.2 Einsatzplanung und Gerateverwaltung

(vgl. Methodik ” S. 94, Aufgabenteilung dezentral und S. 96 Grundauswahl / Systematik)

Voraussetzungen fir einen optimalen Ablauf der Zahlungen sowie eine mdglichst reibungslose
und fehlerfreie Aufbereitung und Auswertung der Daten ist eine eindeutige Zuordnung der Zahl-
und Geratedaten zu einem Messpunkt.

Eine moglichst eindeutige Dokumentation des Einsatzes erleichtert die Nachvollziehbarkeit der
Ergebnisse und unterstitzt ggfs. die Fehlersuche. Es hat sich gezeigt, dass fur die Dokumentation
eine softwaregestitzte Lésung sinnvoll ist.

Die Einsatzplanung erfolgt je Land / Verwaltungseinheit® ,von oben nach unten®, d.h. die Grobpla-
nung zentral beginnend. Darauf baut die Detailplanung dezentralisiert auf.

" BASt-Bericht V 229 — ~otralenverkehrszahlungen (SVZ) mit mobilen Mess-Systemen - Erhebungs-und
Hochrechnungsmethodik®, von Gerhard Schmidt, Toni Frenken, Pia Hellebrandt, Georg Regniet, Saeid
Mahmoudi, MUVEDA, Hellebrandt & Saeid Mahmoudi GbR Aachen; Erscheinungsjahr 2013

8 Verwaltungseinheit — hier nachgeordnete Dienststellen, Strallenmeistereien, Mastermeistereien usw.
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Nach dem anzuwendenden Zahlrhythmus lassen sich die TM-Zahlistellen grundsatzlich in zwei
Kategorien unterscheiden, die auch mafigebliche Grundlage fur die Ermittlung des Geratebedarfs
sind:

- Kategorie I:  Zahlstellen mit Ferienzahlungen

- Kategorie Il:  Zahlstellen ohne Ferienzahlungen

Eine Einsparung der Zahlungen in Ferienwochen auf Bundesfernstral3en ist gemaf den Richtlinien
fur Stralenverkehrszahlungen mdglich (Richtlinien der aktuellen SVZ). Hierzu sind die entspre-
chenden Reduktionsvorschriften anzuwenden.

- Der Zahlumfang der Kategorie | betragt 2 Normalwochen-Zahlungen und 1 Ferienwoche.
Der Geratebedarf ergibt sich aus der Anzahl der verfligbaren Ferienwochen. Herbstferien
mit 2 Wochen Dauer kdnnen ggfs. mit einbezogen werden.

- An den Zahlstellen der Kategorie Il werden lediglich 2 Normalwochen-Zahlungen erhoben.
Der Geratebedarf ergibt sich aus der Anzahl der verfligbaren Normalwochen je Halbjahr. Je
nach Reduzierung der Ferienzahlung ist zu Uberprifen, ob der Geratepool zur Zahlung der
Normalwochen fur die verbleibenden Ferienzahlungen ausreichend ist.

Gemal den Richtlinien zur SVZ ist eine regionale Verteilung der Zahlstellen vorzunehmen, i.d.R.
wird das vorhandene Zahlstellenverzeichnis der SVZ Gbernommen und utberprift (vgl. Kapitel 3.
Zahlstellen).

Die vorhandenen Zahlstellen je Verwaltungseinheit werden auf mehrere Zahljahre verteilt, dabei
sind folgende Randbedingungen zu bertcksichtigen:

- Zur Verbesserung der Statistischen Grundlage und zur Sicherstellung eines gleichmafigen
Gerateeinsatzes sollten die Zahlungen regional, zeitlich und nach Art der Zahlistelle mog-
lichst gleichmaRig Gber die Jahre verteilt werden.

- Baustellen und Sonderveranstaltungen, GroRveranstaltungen, veranderte Verkehrsfihrun-
gen koénnen zu veranderten Verkehrsverhaltnissen fihren und die Zahlergebnisse entspre-
chend beeinflussen.

- bei Baustellen ist die Dauer der moglichen Beeinflussung zu beachten,
- auch indirekte Beeinflussung ist zu beachten (vgl. Methodik ” S. 96)

In Abhangigkeit von Anzahl und Kategorie der TM-Zahlstellen je Verwaltungseinheit kann der Ge-
ratebedarf ermittelt werden. Dabei ist eine Reserve einzukalkulieren, die u.a.

- kurzzeitige Bedarfsspitzen abdeckt,

- einen schnellen und flexiblen Geratetausch bei Ausfallen oder Stérungen ermdglicht und

- die flexible Bearbeitung von 2G-Zahlistellen durch den Einsatz von zuséatzlichen Geraten

ermaoglicht.

Die Einsatzplanung, Verteilung der Zahlgerate auf die TM-Zahlistellen sowie die Festlegung der
zeitlichen Abfolge erfolgt wochenscharf. Die Umsetztage sind mdoglichst auf die Normalwerktage
Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag einer jeden Zahlwoche zu legen. Mit Ricksicht auf eine Reihe
fester Feiertage, die auf Donnerstage fallen, sollten Dienstag und Mittwoch bevorzugt werden.
An den Auf- und Abbautagen kénnen keine vollstandigen Tagesganglinien erhoben werden. Um
auch an diesen Tagen mdglichst umfangreiches und verwendbares Datenmaterial zu erhalten,

sind die Wechsel der Zahlstandorte zligig (< 6 Std.) und méglichst in derselben Tageshalfte abzu-
schlief3en.
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Auch ein Abbau am Vormittag und anschlielender Aufbau am Nachmittag desselben Tages ist zu
vermeiden, da somit sowohl der Abbautag des einen Standortes wie auch der Aufbautag des Fol-
gestandortes aufgrund der geringen Datenmenge (jeweils < 12 Std.) nicht oder nur noch bedingt
verwendbar sind.

4.3 Betriebsliberwachung

Bei einem Einsatz von temporaren Messsystemen empfiehlt sich eine kontinuierliche Betriebs-
Uberwachung. Damit lassen sich Stérungen, Ausfalle oder Besonderheiten relativ zeitnah erken-
nen und ausgefallene oder gestorte Zahlungen korrigieren bzw. zeitnah nachholen.

Die Rohdaten liegen i.d.R. 1-2 Tage nach dem betreffenden Zahltag auf dem Datenaustauschser-
ver vor. Je nachdem, welches Datenmanagement im Land verwendet wird, kann es weitere 1-2
Tage dauern, bis die Daten im System sichtbar und Uberprufbar sind.

Um zeitnah reagieren und dartber entscheiden zu kénnen, wie mit den Daten umzugehen ist und
ob ggfs. eine Nachzahlung erforderlich ist, ist die friihzeitige Kenntnis tber den Betrieb der Zahige-
rate und auftretende Stérungen oder gar Ausfalle zu erlangen. Das ist nur mit einer kontinuierli-
chen Betriebsuberwachung maéglich. Diese umfasst mindestens

- die Uberwachung der Dateneingénge,
- die Uberwachung der Betriebsdaten und des Geratestatus der eingesetzten Gerate und

- Kontrolle der Rohdaten.

4.3.1 Dateneingange

Die wesentliche Voraussetzung fir die Uberwachung der Betriebsdaten und damit der Funktion
der Geriéte ist die Uberwachung der Dateneingénge. Es ist daher, in Abstimmung mit dem Herstel-
ler / Betreiber sowie ggfs. mit dem externen Dienstleister fir die Datenaufbereitung eine maglichst
tagesaktuelle Statistik Gber die Dateneingange zu fuhren.

Durch den Abgleich mit der Einsatzplanung ergeben sich u.a. Erkenntnisse dartber,

- ob alle verplanten Gerate im Einsatz sind oder es Differenzen gibt,

- welche Gerate ggfs. Probleme haben.
Fehlen Dateneingange, sind eingegangene Warnmeldungen oder die betreffenden Gerate vor Ort
zu kontrollieren.

- Bei evtl. Beschadigungen ist das Gerat auszutauschen — sofern Tauschgerat verfugbar.
Ggfs. muss die Zahlung abgebrochen und spater wiederholt werden.

- Sofern keine Beschadigungen festgestellt werden, ist die Funktion mit dem Bediengerat zu
Uberprifen sowie die Qualitat / Signalstéarke der Mobilfunkverbindung zu kontrollieren.
Gdfs. hat das Gerat am Standort keine Verbindung zum relevanten Mobilfunknetz.

- Alle Beobachtungen sind zu protokollieren.

4.3.2 Uberwachung der Betriebsdaten

Eine wichtige Voraussetzung fiur die zuverlassige Funktion der Gerate ist der ordnungsgemale
Aufbau der Gerate am Zahlstandort und die Sicherstellung einer zuverlassigen Stromversorgung
wahrend der gesamten Zahlzeit. Die mit den Daten bertragenen Informationen zum Geratestatus,
insbesondere aktuelle Betriebsspannung und Restlaufzeit des Akkus sind zu beachten.
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Voll geladene, unbeschadigte Akkus haben eine Betriebsspannung von mindestens 14 V.

Die so genannte Entladeschlussspannung im Betrieb liegt bei etwa 11 V. Fallt die Span-
nung darunter, schaltet sich das Gerat ab. Damit wird eine Tiefentladung und dauerhafte
Schadigung des Akkus vermieden.

Fallt die Spannung unter 11,5 V, beginnt das Gerat selbstandig, per E-Mail Warnmeldun-
gen zur aktuellen Betriebsspannung mit dem Hinweis zu verschicken, den Akku in den
nachsten Stunden zu wechseln.

Insbesondere vor Wochenenden, Feiertagen 0.a. sollten dann zur Aufrechterhaltung der
laufenden Zahlungen die betroffenen Akkus moglichst gewechselt werden.

Weitere Funktionen kénnen i.d.R. nur anhand der Ubertragenen Daten nicht Uberwacht werden.

Bei Ausfallen kann Uber einen Abgleich der Dateneingange mit ggfs. eingegangenen Akku-
Warnmeldungen zumindest eine Ausfallursache relativ schnell ermittelt werden.

4.3.3 Kontrolle der Rohdaten

Die eingehenden Rohdaten sind auf Vollstandigkeit sowie Ubereinstimmung mit dem Einsatzplan
zu Uberprifen.

Stimmen die erfassten Zeitrdume mit dem Sollzeitraum (Zahlbeginn bis Dateiende) lber-
ein?

Stimmen Beginn und Ende der (abgeschlossenen) Zahlung mit dem Einsatzplan tberein?
Liegen nur Dateifragmente vor? - Nachforderung der Daten beim Geratehersteller.

Fehlen Daten innerhalb einer Zahlung, kein Standortwechsel zwischendurch - Nach-
forderung der Daten beim Geratehersteller.

Zeitraume vermeintlich fehlender Daten prifen = ,Nullstunden® an Schwachlastzahlistellen
kénnen insbesondere nachts zu Abschaltungen fuhren.

Es ist zu Uberpriifen, ob die Ubersandten Rohdaten keine zeitlichen Uberschneidungen
(Dopplungen) aufweisen.

Wurden Rohdatendateien mit vermeintlich identischen Dateinamen mehrfach Ubertragen?
- DateigrofRen und Sendedaten Uberprifen, ggfs. nur die aktuellste Version verwenden.

Liegen fir einen Zahltag unvollstdndige Daten vor (auf3er an Auf- und Abbautagen), so ist vom
Land ggfs. eine Nachzahlung zu veranlassen.

Fehlen die Daten eines kompletten Zahltages, so ist in folgender Reihenfolge zu prifen:

Es liegen Daten vor, diese konnten aber keiner Zahlistelle zugewiesen werden - manuelle
Nachbearbeitung erforderlich.

Es liegen keine Daten vor, das Zahlpersonal vor Ort gibt aber an, gezahlt zu haben >
Nachforderung der Daten beim Geratehersteller .
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4.4 Ausfuhrung/ Umsetzung

Grundsatzlich ist bei der Durchfihrung von Zahlungen mit temporaren Messsystemen eine externe
Vergabe oder eine Durchfiihrung in Eigenleistung moglich. Unabhangig davon stehen im Zusam-
menhang damit folgende Aufgaben an:

- Fundamentbau
- Geréateeinsatz
- Wartung der Gerate und Akkus

- Dokumentation und Pflege im Zahlstellenverzeichnis

4.41 Fundamentbau

Siehe Kapitel 3 Zahlstellen

4.4.2 Gerateeinsatz

Der Gerateeinsatz vor Ort umfasst das Einsetzen und die Inbetriebnahme der Leitpfostenzahlgera-
te sowie die Funktionskontrolle des Gerates im Betrieb. Nach erfolgter Zahlung wird das Gerat
wieder abgebaut. Im Einzelnen umfasst dies die folgenden Arbeitsschritte:

Aufbau des Geréates

- Herausziehen des 160 cm Standardleitpfostens (Leerpfosten) aus dem zuvor in einem se-
paraten Arbeitsschritt gesetzten Sockel.

- Aktivierung des Leitpfostenzahlgerates durch den Anschluss des vollgeladenen Akkus in
unmittelbarer Nahe des Aufstellortes.

- Einsetzen des betriebsbereiten Leitpfostenzahlgerates in den leeren Sockel.
- Verbinden zwischen Zahlgerat und Bedienteil aufbauen zur:

o Kontrolle von Einzelfahrzeugdaten (Fahrzeuglangen, Geschwindigkeiten, erkannte
Fahrzeugklassifizierung)

o Prifen Empfangsstatus GPS und GSM
o Entgegennahme und Verifizierung von etwaigen Geratewarnungen.
- Anbringen der mechanischen Diebstahlsicherung (soweit vorhanden) und Aktivierung der
elektronischen Diebstahlsicherung.
Abbau des Gerates

- Lésen der mechanischen Diebstahlsicherung (soweit vorhanden). Verbindungsaufbau zwi-
schen Zahlgerat und Bediengerat zur:

o Allgemeinen Funktionskontrolle
o Deaktivierung der elektronischen Diebstahlsicherung.

- Herausheben des Leitpfostenzahlgerates aus dem Sockel, ggfs. Hilfsmittel (Pfostenheber
0.3.) verwenden.

- Deaktivierung des Leitpfostenzahlgerates durch Trennen des Akkus.
- Einsetzen des 160 cm Standardleitpfostens (Leerpfosten) in den leeren Sockel.

- Transport zur nachsten Zahlstelle / oder Dienststelle.
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Fur den Fall, dass sich an dem Zahlstandort kein Leitpfostenzahlgerat verwenden lasst und statt-
dessen ein Zahlgerat in Kastenbauweise zum Einsatz kommt, muss kein Sockel gesetzt werden.

Kastenzahlgerate werden mithilfe von mitgelieferten Halterungen an verschiedenen Masttypen
befestigt. Geeignet sind beispielsweise Verkehrsschilder oder Masten zur Stralenbeleuchtung. Bei
der Befestigung der leicht zu befestigenden Halterungen ist auf die korrekte Positionierung (Héhe /
Winkel) zu achten®.

Bei geschultem Bedienpersonal betragt der Zeitbedarf flr den Aufbau bzw. den Abbau des Gera-
tes in der Regel ca.10 Minuten, wodurch er sich in die regularen Betriebsablaufe integrieren Iasst.
Auch eine separate Ausflhrung der Arbeiten ist moglich, ggfs. auch durch externe Dienstleister.

Es empfiehlt sich, den Gerateeinsatz in geeigneter Weise zu dokumentieren. Damit kann nicht nur
gegenuber der BASt der Nachweis der Durchfuhrung erbracht werden. AuRerdem kdnnen so bei
Ausfallen oder Stérungen Gewahrleistungsanspriche gegeniber dem Hersteller dokumentiert
werden. Der Einsatz von Softwarelésungen kann das Zurtickgreifen auf eine manuelle Protokollie-
rung vor Ort mitunter Uberflissig machen.

4.4.3 Wartung der Gerate und Akkus

Die regelmaRige Wartung der Zahlgerate beschrankt sich auf die Funktionskontrolle vor Ort ' so-
wie auf die Prifung der elektrischen Verbindungsteile. Bei groben Verschmutzungen, insbesonde-
re infolge winterlicher Witterung, muss die Oberflache gereinigt werden. Die regelmafRige Wartung
erfolgt i.d.R. zwischen den Einsatzen.

Reparaturen sind durch geschultes Wartungspersonal bzw. den Hersteller auszuflihren. Das Ser-
vicekonzept hierfur wird individuell vertraglich geregelt.

Entsprechend den technischen Eigenschaften, insbesondere der vorgesehenen Laufzeit, sind die
verwendeten Akkus aufzuladen. Bei NiMH-Akkus kommt es nach haufigen Teilentladungen zu
einem Batterietragheitseffekt (,Lazy-Battery-Effekt®), einem Rickgang der erzielbaren Akkulaufzeit
im Zahlbetrieb. Da dieser Effekt aber weitgehend reversibel ist, ist das Ladeverhalten entspre-
chend darauf einzustellen.

- Akkus mit 14 Tagen Laufzeit sind bei wochentlichen Einsatzen ggfs. nur nach jedem zwei-
ten Einsatz aufzuladen (Restlaufzeit beachten).

- Akkus mit kiirzerer Laufzeit' sind nach jedem Einsatz aufzuladen.

- NiMH-Akkus sind auf keinen Fall kalt aufzuladen. Zur Sicherung einer langfristigen Kapazi-
tatserhaltung sollten sie vor dem Laden erst Raumtemperatur annehmen.
- NiMH-Akkus sollten gelegentlich vollstandig entladen werden — Entladeschlussspannung
beachten, nicht tiefentladen!
Daruber hinaus ist es moglich, mittels eines vom Hersteller angebotenen Spannungsprifers den
Akku in einen simulierten Lastzustand zu versetzen und dessen Ladezustand zu prifen.

° Bei Leitpfostenzahlgeraten entfallt der Arbeitsschritt des Ausrichtens beim Gerateaufbau, da durch das

Sockelfundament die Position dauerhaft vorgegeben ist.

' Weitere Funktionskontrollen obliegen i.d.R. dem Hersteller in Abhangigkeit von vereinbarten Vertragsbe-

dingungen, u.a. fir Wartungen und Reparaturen.

" 1.d.R. nicht fir TM-Z&hlungen / Verkehrsmonitoring beschafft
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Ein defekter Akku kann hierbei im Vorfeld eines 7- oder 14-tagigen Zahleinsatzes erkannt und
rechtzeitig gewartet, repariert oder ersetzt werden.

4.5 Hilfsmittel und Werkzeuge

Der sorgfaltige Umgang mit der Geratetechnik, ein schonender Transport sowie die Einhaltung der
notwendigen Genauigkeit bei der Einrichtung der Zahlstellen sind neben griindlicher Einweisung
und Schulung des Bedienpersonals einige Grundvoraussetzungen fur die Sicherstellung der not-
wendigen Datenqualitat und fur die Erzielung einer moglichst langen Lebensdauer der Ausrustung.

Unter den Bedingungen des laufenden StralRenverkehrs ist der Fundamentbau einschlieflich der
Baustellenabsicherung und nach Zeitvorgabe oft schwierig. Um auch unter Zeitdruck die exakte
Lage der Fundamente in Winkel, Abstand und Neigung einzuhalten, hat sich der Einsatz von Jus-
tierungshilfen bewahrt.

Herstellerseitig werden Hilfsmittel und Werkzeuge zum Einsetzen und Ausheben der Leitpfosten-
zahlgerate angeboten. Unter speziellen ortlichen Bedingungen kann jedoch der Einsatz spezieller
Werkzeuge notwendig sein, so dass ggfs. sogar maschinelle Hilfe in Erwagung gezogen werden
muss.

Auch die vom Hersteller mitgelieferten Versandkartons fur Zahlgerate und Akkus sind fir einen
dauerhaften Einsatz als Transportverpackung nicht geeignet. Daher ist langfristig die Beschaffung
geeigneter Behalter sinnvoll und notwendig.

Diese und weitere Erfahrungen aus dem praktischen Betrieb in mehreren Bundeslandern haben zu
einer Reihe von eigenentwickelten Hilfsmitteln, Werkzeugen, Transportbehaltern und Geraten ge-
fuhrt, die den Einsatz vereinfachen sowie einen schonenden Umgang mit der Technik unterstut-
zen.

Einige Beispiele solcher nutzlichen Eigenentwicklungen sind in Anhang 7 enthalten.
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5. ZAHLDATEN UND DATENFORMAT

Das Zahlgerat erzeugt eine Datei mit Einzelfahrzeugdaten (u.a. Datum, Uhrzeit, Fahrzeugklasse,
Geschwindigkeit, ...). Fur jede Zahlstelle bzw. jeden Standortwechsel wird pro Tag und pro Gerat
i.d.R. eine Datei erstellt. Nachlieferungen sind moglich.

Der Dateiname, die Inhalte der Datei sowie das Datenformat (ASCII) sind in Anhang 5, Anlage:
Formatvorgaben fiir Fahrzeugeinzeldaten (V 1.0): Version_1_0 130815.pdf erlautert.

Jede Datei enthalt

- einen Header mit Informationen zum Hersteller, zum eingesetzten Gerat (ID), zum Daten-
zeitraum und zur Art der Fahrzeugklassifizierung.

- zu jeder Messung einen Messungs-Header, dieser enthalt GPS-Daten Uber die Position
des Gerates wahrend der Messung. Jede Unterbrechung erzeugt einen weiteren Mes-
sungs-Header.

- Fahrzeugeinzeldaten; u.a. Datum, Uhrzeit, Lange, Geschwindigkeit, Fahrtrichtung, Fahr-
zeugart.

- sonstige Daten Uber den Geratestatus; u.a. Akkuspannung, Umgebungstemperatur, Satelli-
ten und GPS-Signalqualitat, GPS-Koordinaten.

Das vorgegebene Datenformat ist bei allen TM-Zahlungen zu verwenden, um die Einheitlichkeit
der Daten und eine automatisierte Auswertung zu ermoglichen!

Anderungen am Datenformat sind nur moglich, wenn der Bund sowie alle TM einsetzenden Bun-
deslander (vertreten durch die AG Leitfaden) diesen Anderungen zustimmen.

5.1 Datenaustauschserver

Vom Server des Gerateherstellers / Betreibers werden die Dateien auf einen zentralen Datenaus-
tausch-Server, z.B. den des Bundeslandes, der BASt oder eines Auswerteblros, Ubertragen. Op-
tional kann dieser Server mehreren Bundeslandern zur Verfiigung stehen bzw. gemeinsam einge-
richtet werden. Der Datenfluss ist schematisch bereits in Kapitel 1.2, Abbildung 1.2 dargestellt.

5.2 Zuordnung der Daten zu einer Zahistelle

Die Zuordnung der Daten eines Zahlgerates zu einem Sockel / SVZ-Zahlstellenabschnitt erfolgt
Uber die Koordinaten aus der Rohdaten-Datei zu den Koordinaten des Sockels. Dafir gibt es be-
reits bestehende Softwarelésungen einzelner Bundeslander, mit deren Einsatz dieser Prozess
automatisiert werden kann.

Grundséatzlich ist das Land fur die Zuordnung verantwortlich. Messfehler beim Einmessen der So-
ckel oder schlechter GPS-Empfang wahrend der Zahlung kénnen dazu flihren, dass ein kleiner
Prozentsatz der Daten nicht automatisch zugeordnet werden kann. Hier ist eine manuelle Nachar-
beitung anhand der Dokumentation der Einsatzplanung erforderlich.

Bei der Zuordnung der Daten lassen sich die haufigsten Fehler (Zuordnung zu einer falschen Zahl-
stelle, bei 2G-Zahlstellen Zuordnung zum falschen Sockel) durch einfache Prifroutinen gréiten-
teils erkennen.
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Falls einem Bundesland die Zuordnung der Rohdaten zu Zahlstellen nicht méglich ist, kbnnen die-
se Arbeiten an einen externen Dienstleister Ubertragen werden.

Die Zuordnung kann ersatzweise durch die Verknipfung des Datums und der Gerate-ID aus der
Rohdatendatei mit der SVZ-Nummer der betreffenden Zahlistelle in der Zahlstellendokumentation
der BASt (TM-Online) anhand des vorzuhaltenden Einsatzplans erfolgen. Diese Vorgehensweise
ist jedoch aufwendiger und fehleranfalliger (z.B. Zahlendreher) als die Zuordnung mittels Koordina-
ten.

Wenn der BASt die Rohdaten vorliegen, Gbernimmt sie auch die Aggregierung zu Stundenwerten
(s.u.).

5.3 Auswertung und Plausibilisierung

Die Rohdaten (Einzelfahrzeugdaten) erlauben u.a. folgende Auswertungen:
- Aggregierung zu Stundenwerten
- Aggregierung zu Tageswerten
- Ganglinien der Verkehrsmenge
- Auswertung der Geschwindigkeiten.

Die Prifung der Daten / Plausibilisierung sollte im Rahmen der Auswertung erfolgen. Bei der
Aggregierung zu Stunden- oder Tageswerten fallen fehlende Daten leicht auf. Unplausible Ver-
kehrsmengen oder Fahrzeugartenverteilungen kénnen in den Ganglinien gut erkannt werden. Die
Stundenwerte sind mit einer Qualitdtskennung (Ausfall, Schatzung, ...) zu versehen.

Die Datenprufungen und Auswertungen kénnen entweder teilweise oder vollstandig durch einen
externen Dienstleister oder teil- bis vollautomatisiert durch bereits bestehende Softwarelésungen
durchgefuhrt werden.

Es hat sich als praktikabel erwiesen, die Datenkontrolle mdglichst dezentral zu organisieren, so

dass Ruckfragen durch die Personen bearbeitet werden, die auch die Zahlungen vor Ort vorge-
nommen haben.

5.4 Datenweitergabe

Damit die BASt die Hochrechnungen der TM-Zahlungen durchfihren kann, ist sie auf die Zuliefe-
rung von Daten seitens der Lander angewiesen.

Die Weitergabe der Zahldaten an die BASt soll in Form von richtungsgetrennten Stundenwerten
der Zahlung mit bereits erfolgter Zuordnung zur korrekten SVZ-Zahlstelle erfolgen, analog zur Vor-
gehensweise bei manuellen SVZ-Zahlungen.

Das Austauschformat ist mit der BASt abzustimmen. Die Verantwortung fir die korrekte Zuord-
nung der Daten zu den SVZ-Zahistellen obliegt dabei dem lbergebenden Land, ebenso die
Kommentierung der Zahlungen bei Ausfallen oder Besonderheiten.
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Hierbei bietet es sich ggfs. an, ahnlich wie bei den Dauerzahlstellen aus der Betriebsliberwachung
heraus eine Liste mit Auffalligkeiten zu generieren (Ausfallliste), die die Stammdaten zur jeweiligen
Zahlung enthalt:

- SVZ-Nr.

- Gerate-ID

- Datum

- Ggfs. Art der Zahlung (Normalwoche, Ferienwoche...) oder Nummer der Zahlung im
Zahljahr (1., 2. oder 3. Zahlung)

Weiterhin sollte die Liste zu den jeweiligen Zahlungen Bemerkungen, Besonderheiten im Zahljahr
bzw. wahrend der Zahlung und interne Informationen (vgl. SVZ-Online, Zahlstellenverzeichnis,
Bemerkungsfeld) enthalten.

Uber eine entsprechende Schnittstelle kdnnten diese Informationen dann auch nach SVZ-Online
Ubertragen werden.

5.5 Hochrechnung der Zahldaten

Die Hochrechnung der erhobenen und zugeordneten Zahldaten im Rahmen der Stral3enverkehrs-
zahlungen (SVZ) ubernimmt die BASt (Bundesfernstrallennetz). Die Verwendung von selbst hoch-
gerechneten Daten liegt im Ermessen der Lander. Offizielle Hochrechnungsergebnisse werden
jahrlich von der BASt bereitgestellt.

Um eine jahrliche Hochrechnung der Zahldaten durch die BASt zu ermdglichen, ist eine mind. jahr-
liche Bereitstellung des aktuellen Zahlstellenverzeichnisses sowie der Glltigkeitsbereiche durch
die Lander an die BASt erforderlich. Die BASt halt mit den Bundeslandern abgestimmte funktionie-
rende Schnittstellen vor.
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6. AUSSCHREIBUNGEN UND BESCHAFFUNG

Die flr die Vorbereitung und Durchfiihrung der TM-Zahlungen sowie anschliefend fur die Aufberei-
tung der Daten notwendigen Tatigkeiten kdnnen sowohl durch die Verwaltungseinheiten in Eigen-
leistung abgewickelt werden, als auch durch den Einkauf von Fremdleistungen. Prinzipiell kann die
gesamte Vorbereitung und Durchfuhrung von TM-Zahlungen als Fremdleistung vergeben werden.
Entsprechend der Auflistung in Kapitel 2 Checkliste — notwendige Schritte zum Einsatz von
TM bei der SVZ geht es im Wesentlichen um folgende Systemkomponenten:

- Fundamente

- Leitpfostenzahlgerate

- Zusatzleistungen (Geratebetrieb, Wartung, ...)

- Gdf. Ingenieurleistungen / Dienstleistungen
Im Anhang finden sich Beispiele fir Ausschreibungsunterlagen. Die Vorgehensweise richtet sich
nach den geltenden Regeln des Vergaberechts, wobei je nach Systemkomponente die Vergabe-

ordnungen fur Lieferungen und Leistungen, Freiberufliche Leistungen wie auch fir Bauleistungen
zugrunde gelegt werden.

6.1 Haushaltsmittel des Bundes

Fur die Beschaffung der Seitenradargerate und des notwendigen Zubehdrs werden ggf. Mittel aus
dem Bundeshaushalt zur Verfligung gestellt, die beim Bundesministerium fur Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) beantragt werden kénnen. Fir die Bewilligung der beantragten Mittel missen
u.a. folgende Bedingungen erfullt sein:

- Nachweis der Wirtschaftlichkeit

- Ausreichendes Dauerzahlstellennetz

- Dokumentation der Messpunkte / Zahlstellen des ersten Jahres in einem geeigneten Zahl-
stellenverzeichnis.

6.1.1 Nachweis der Wirtschaftlichkeit

Dem Antrag auf Mittel aus dem Bundeshaushalt muss ein Nachweis der Wirtschaftlichkeit beige-
fugt sein. Dazu ist auf der Grundlage des aktuellen und bereinigten Zahlstellenverzeichnisses der
Geratebedarf zu ermitteln und die Kosten den entfallenden Personalkosten fir die eingesparten
manuellen Zahlungen gegenuberzustellen.

Weitere Informationen zur Prifung der Wirtschaftlichkeit sind im Kapitel 3.4 enthalten.

6.1.2 Ausreichendes Dauerzihlstellennetz

Die BASt wird der Bewilligung von Haushaltsmitteln fir die Beschaffung von Seitenradargeraten
zustimmen, wenn das beantragende Land Uber ein ausreichend dichtes Netz von Dauerzahlstellen
im nachgeordneten Stral3ennetz verfugt.

Fir die Hochrechnung der letzten Stralenverkehrszahlung sind so genannte Flachenregionen
gebildet worden. Neben dem regionalen Bezug zueinander haben die dortigen Zahlstellen jeweils
ahnliche typische statistische Eigenschaften (u.a. bso, b, fer).
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Dazu werden die Dauerzahlstellen je SVZ-Flachenregion dahingehend Uberprift, ob sie in ausrei-
chender Anzahl vorhanden sind und auch alle relevanten Verkehrsstrukturen abbilden. Damit soll
sichergestellt werden, dass sie innerhalb der Flachenregion fur fortlaufende Zahlungen an wech-
selnden Standorten als Hochrechnungsgrundlage geeignet sind.

Eine Anzahl von mindestens 15 Dauerzahlstellen je Flachenregion im nachgeordneten Netz wird
als ausreichend angesehen. Dauerzahlstellen im Autobahnnetz sind fur die Hochrechnung von
TM-Zahlstellen nicht geeignet.

Weitere Vorgaben zur Sicherstellung der Eignung und Datenqualitat der automatischen Dauer-
zahlstellen finden sich in den SVZ-Richtlinien 2015'%, Kapitel 1 Vorbereitung.

6.2 Fundamente

Auf die Einrichtung der Zahlstellen flir den TM-Betrieb und den Bau der Fundamente wurde bereits
in Kapitel 3.6 eingegangen. Ebenso wurde die Bedarfsermittlung behandelt.

Hinsichtlich der zu beschaffenden Mengen wird empfohlen, eine Reserve von 20 bis 25% einzu-
planen. Insbesondere, wenn Sockel und Zubehor nur jahresweise beschafft werden sollen, kann
somit sichergestellt werden, dass im Falle einer kurzfristigen Anderung des Geréteeinsatzes Er-
satz fur bereits eingerichtete Messpunkte geschaffen werden kann, die z.B. aufgrund von Baustel-
len oder ahnlichen Sonderereignissen nicht bedient werden kénnen.

Weiterhin sind fiir die Bestlickung ruhender®® Messpunkte Standardleitpfosten mit 160 cm Lange in
entsprechender Stiickzahl zu beschaffen (Leerpfosten).

Zum notwendigen oder optionalen Zubehor fir jedes Fundament gehort u.a.

- Gras-Stopp-Platten; verhindern den Aufwuchs von Gras u.a. unmittelbar am Fundament
sowie das Eindringen von Schmutz und Wasser (teilweise) in den Sockel, werden wie eine
Manschette auf den Leitpfosten geschoben

- Ringdsen; werden fir die mechanische Diebstahlsicherung bendtigt

- Kleinmaterial; i.d.R. pauschal

6.3 Leitpfostenzahlgerate

Der Geratebedarf wird im Wesentlichen anhand folgender Kriterien ermittelt:
- Anzahl der TM-Zahlstellen gemaf Ermittlung nach Kapitel 3
- Anzahl der 2-G-Zahlstellen

- Anzahl der jahrlich abzuarbeitenden Messpunkte (Summe der 1-G- und 2-G-Zahlstellen) je
nach Einsatzkonzept

- Anzahl der mdglichen Zahlkapazitat - Messpunkte je Gerat und Jahr

- Reserve fur ausgefallene Zahlungen, Sonderzahlungen, Wiederholungen

2" Richtlinien fir die StraBenverkehrszahlung im Jahre 2015 auf den Bundesfernstrallen, Bundesministeri-

um fir Verkehr und digitale Infrastruktur, Ref. StB 11, Entwurf 29.08.2014

3 Messpunkt eingerichtet und aktiv, aber aktuell nicht mit Zahlgerat besetzt
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Der Ausstattungsumfang der Seitenradargerate kann variieren. Es wird empfohlen, die in den im
Anhang 5 enthaltenen Ausschreibungsunterlagen beschriebene Gerateausstattung als Stand der
Technik zugrunde zu legen. Aufristungen sind je nach dem Entwicklungsstand der Technik mit
dem Anbieter abzustimmen.

Besonderes Augenmerk ist auch auf die Bedienung der Zahlgerate zu legen. Die Aktivierung /
Deaktivierung, Funktionskontrolle und Einstellungen per Bluetooth-Verbindung ist mittlerweile
Standard. FUr den Einsatz unter Betriebsdienstbedingungen ist auf robuste Bauweise der Bedien-
gerate zu achten.

Zu beachten sind auch die in den Ausschreibungsunterlagen geforderten Kriterien, Bedingungen
und Nachweise, z.B. hinsichtlich der Klassifizierungsgenauigkeit, passiver Verkehrssicherheit,
Laufzeiten und Gewichte.

6.4 Zusatzleistungen

Im Rahmen der Ausschreibungen flr die Zahlgerate wird empfohlen, fir eine bestimmte Laufzeit
auch den Betrieb der Gerate (Datenlbertragung / SIM-Karten, Plausibilitats- und Vollstandigkeits-
prifungen, Umwandlung in einheitliches Datenformat) mit auszuschreiben, u.a. da die Geratesoft-
ware und auch die Rohdatenformate herstellerspezifisch codiert und daher nicht ohne Weiteres
lesbar sind.

Die Umwandlung in ein lesbares standardisiertes Datenformat erfolgt durch den Hersteller / Betrei-
ber, die Formatvorlage ist ebenfalls im Anhang enthalten.

Ebenso sollten die Bedingungen fur Wartung, Service und Ersatzteilversorgung bereits in der Aus-
schreibung geregelt werden. Hierzu bieten sich die Unterlagen im Anhang als Vorlage an. Auch
aus wirtschaftlichen Grinden kann die Regelung von Garantie und Schadensabwicklung von Be-
deutung werden.

6.5 Ingenieurleistungen / Dienstleistungen

Die betreffenden Ingenieurleistungen bzw. Dienstleistungen kénnen in Eigenleistung durch spezia-
lisiertes Fachpersonal oder durch die Vergabe an einen externen Dienstleister durchgefiihrt wer-
den. In allen Fallen wird eine softwaregestitzte Losung empfohlen. Hierzu stehen bereits ver-
schiedene Anwendungen zur Verfligung.

Zu den zu erbringenden Ingenieur- bzw. Dienstleistungen gehoéren u.a.:

kontinuierliche Prifung und Anpassung des Zahlstellenverzeichnisses,

einmalige Zahlstellenaufnahme (Einmessen der Koordinaten und Dokumentation)
- jahrliche Planung und Dokumentation des Gerateeinsatzes

- gdfs. wochentliches / 14-tagiges Umsetzen der Gerate vor Ort

- kontinuierliche softwaregestitzte Zuordnung der Daten zu einer SVZ-Zahlstelle

- softwaregestltzte Aggregierung von Stunden- und Tageswerten

- teilweise softwaregestitzte Betriebsiiberwachung (Aufbereitung und Plausibilisierung der
Daten; Prifung auf Vollstandigkeit und Plausibilitat)

- Export der zugeordneten Stundenwerte (ggfs. auch zugeordnete Rohdaten) fir die Weiter-
gabe an die BASt.
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7. SCHLUSSBEMERKUNG UND INHALTLICHE ABGRENZUNG

In der SVZ 2015 kamen die auch als Verkehrsmonitoring bekannten TM-Zahlungen in mehreren
Bundeslandern erstmals auch im Bundesfernstrallennetz zum Einsatz. Mit der Zahimethodik liegen
Uberwiegend positive Erfahrungen vor. Durch das Verkehrsmonitoring konnten fur die betroffenen
Zahlstellen ganztagige Zahldaten Uber mehrere Wochen im Jahr erhoben werden.

Im Gegensatz zu den manuellen Erfassungen, die nur Gber kurze Zeitrdume am Tag durchgeflihrt
werden konnen, erhalt man eine breitere Datengrundlage sowie reale Nachtwerte und Spitzen-
stunden. Auch die vergleichsweise aufwandige und ggf. fehleranfallige Berechnung kumulierter
Tageswerte entfallt, wodurch eine erhebliche Qualitatsverbesserung der Zahlergebnisse erreicht
wird.

Zur weiteren Verarbeitung und Hochrechnung der Rohdaten wurden von der AG Leitfaden Seiten-
radar Vorschlage zur Optimierung dieser Prozesse unterbreitet. Der vorliegende Leitfaden zum
Einsatz von temporaren Messsystemen bei den Strallenverkehrszdhlungen des Bundes (Leitfa-
den Seitenradar) versteht sich als erganzende Unterlage zu den vorhandenen Regelwerken, um
unabhangig vom eigenen Erfahrungsstand die zustdndigen Strallen- und Verkehrsverwaltungen
aller Bundeslander in die Lage zu versetzen, temporare Messsysteme (TM) gemal’ den Richtlinien
der Strallenverkehrszahlung nach den Vorgaben der BASt flr flachendeckende Verkehrserhebun-
gen einzusetzen.

Grundséatzliche Vorgaben und Regelungen zur Organisation, Vorbereitung und Durchfihrung der
SVZ sind nicht Gegenstand dieses Leitfadens. Hierzu sind die

- Aktuellen Richtlinien fur die Strallenverkehrszahlung auf den Bundesfernstrallen (SVZ-
Richtlinien) des Bundesministeriums fur Verkehr und digitale Infrastruktur sowie der

- Leitfaden zur Durchflhrung von manuellen Stralenverkehrszahlungen des Bundes
(Leitfaden SVZ), Bericht der AG Leitfaden,

verbindlich anzuwenden.

Der Leitfaden Seitenradar wird entsprechend dem technischen Fortschritt, dem Erfahrungsstand
der Anwenderléander sowie der Entwicklung der Zahl- und Hochrechnungsmethodik kontinuierlich
fortgeschrieben. Fortschreibungen werden durch eine Versionierung dokumentiert.
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Schema Zahlstellen

Fotodokumentation

Ausschreibung Fundamente

Leistungsbeschreibung Sockel; Bsp. Hessen

Ausschreibungsunterlagen fir Leitpfostenzahlgerate; Bsp. Niedersachsen

oo b WN =

N =

Ausschreibung Leitpfostenzahlgerate Teil 2, Leistungsverzeichnis;
Bsp. Rheinland-Pfalz

Eingangsdaten der Wirtschaftlichkeitsberechnung

N O

Hilfsmittel und Werkzeuge
8 Zugelassene Gerate
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ANHANG 1

Zahlstellen-
verzeichnis

Svz

SCHEMA ZAHLSTELLEN

v

Prifung und Bereinigung

A

N ———

Querschnitt nicht
mit TM zdhlbar

Anpassen

Datenbankeintrage

' N

TM méglich,

1 Gerit (1G-ZSt.)
|
TM méglich,

2 Gerate (2G-ZSt.)
|

Querschnitt
einbahnig-zweistreifig?

Ermittlung des Geratebedarfs

Prufung der Wirtschaftlichkeit

Prufung der Zahlstandorte

titit |

=

Suche nach neuem Zihistandort

=)

Zahlstellenaufnahme,
Koordinaten, Dokumentation;
Einrichten der Zahlstelle,
Fundamentbau

Version 3.0

Kriterien
fir Eignung erfullt?
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ANHANG 2 FOTODOKUMENTATION

Auf den folgenden Fotos sind Beispiele flir geeignete und weniger geeignete Standorte fir die Ein-
richtung von TM-Messpunkten dargestellt. Die Auswahl eines optimalen Standortes kann sich in
vielen Fallen als schwierig erweisen, da sich nicht immer perfekte Rahmenbedingungen finden las-
sen. Eingerichtete Messpunkte sollten daher nach der ersten Messung stets einer nachtraglichen
Plausibilitatskontrolle unterzogen werden.

Positivbeispiele:

1) Optimaler Standort

e Freie Strecke
e Kkein Bewuchs
e nur leichte Steigung

2) Optimaler Standort

o Freie Strecke
¢ Kkein (wenig) Bewuchs
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Negativbeispiele:

Version 3.0

3) Ungeeigneter Standort im
Knotenpunktbereich

e Gefahr durch Rlckstau

o Dreistreifige Bereiche
(Abschattung!)

e ungleichmaBige Geschwindigkei-
ten

4) Ungeeigneter Standort

e Zweibahnige StraBe, mit Seiten-
radar nicht messbar!

5) Ungeeigneter Standort flr
1G-Zahlstelle

¢ Vorne: Schutzplanken

¢ Hinten: Verkehrsinsel
(rduml. Trennung) und kurviger
Verlauf der Strecke
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Google-earth

Version 3.0

6) Kein guter Standort

Gefahr der Aufstauung vor Kreuzun-
gen.

Standort rechts: Durch Riickstau
werden Fahrzeuge des vorderen
Fahrstreifens verdeckt und nicht er-
fasst.

Standort links: Bei Rickstau besteht
die Gefahr von Fehlerfassungen
durch Reflexionen.

7) Kein guter Standort (bei Mes-
sung von rechts)

Metallischer Zaun / Maschendraht-
zaun auf linker Seite gegenUber.

Dadurch kann es zu Reflexionen und
Fehlmessungen kommen.
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Weitere Beispiele:

Naturpark
« Meifiner .
Kaufunger Wald|

Version 3.0

8) Kein optimaler Standort:

Messpunkt liegt im Waldgebiet
(Schwankung bei GPS-Messungen)
mit leichter Steigung und vor einer
Kurve (u.a. Fehlmessungen der Lan-
gen und unterschiedliche Geschwin-
digkeitsniveaus).

Falls keine Alternative in Frage
kommt: Mdglichst groBen Abstand
zum Kurvenbereich einhalten!

9) Passabler Standort:

Ein mdglichst weiter Abstand zur
Einmindung (hinten) sollte eingehal-
ten werden.

Falls nur ein Radweg vorhanden ist:
Das Zahlgerat am besten auf der ge-
genlber liegenden Seite aufstellen
(Schutz vor Vandalismus).

Dann kann auch der Radverkehr er-
fasst werden.

10)  Kein optimaler Standort

Mess-Stérungen sind durch die Ein-
mundung, die Bushaltestelle (rechts
am Bildrand) und die StraBenaufwei-
tung méglich.

Zahlstelle nur dann verorten, wenn
keine andere Mdglichkeit vorhanden
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11)  Guter Standort:

Das Z&hlgerat mdoglichst weit vor
dem Kurvenbereich aufstellen

12)  Passabler Standort:

Wenn einseitig ein Radweg vorhan-
den ist, das Zahlgerat auf die andere
StraBenseite stellen. So steht es
zum einen unauffalliger, zum ande-
ren werden so Weise auch Radfah-
rer erfasst.

15. November 2018
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Googlegarth

Google earth
e

13)  Bedingt geeigneter Standort

Falls nur diese Stelle in Frage
kommt, méglichst nicht im Aufstau-
bereich der LSA verorten.

Der Messpunkt sollte im 2-streifigen
Bereich liegen (z.B. im Ubergangs-
bereich).

13)  Standort im Ubergangsbe-
reich zwischen den Staubereichen
zweier LSA-Knoten.

Achtung: Standort ausreichend weit
entfernt von Linksabbiegestreifen
anlegen!

Linksabbieger kénnen zuriickstauen
und Geradeausfahrstreifen blockie-
ren!

14)  Bedingt geeigneter Standort

Bei Standortwahl auf der linken Seite
kénnen vorbeifahrende Zige die
Messungen beeinflussen.

Daher ist, wenn moglich, die rechte
Seite zu wahlen.
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ANHANG 3 AUSSCHREIBUNG FUNDAMENTE
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1 BESCHREIBUNG DER MASSNAHME

Im Rahmen dieser BaumaBnahme sind im Geschaftsbereich Name Fundamente fir Leitpfos-
tenzahlgerate an rund xxx (plus xx doppelt) Standorten auf Bundes- und LandesstraBen zu
erstellen. Vorliegendes Leistungsverzeichnis beinhaltet die Herstellung der Fundamente mit
einem Sockel, der die Leitpfosten fir das Verkehrsmonitoring aufnehmen muss (siehe Anla-
ge 3, 5 oder gleichwertig) sowie die entsprechende Ausristung dieser Fundamente mit ei-
nem entsprechenden Leitpfosten (Lange 1,60 m).

Die genauen Standorte kénnen der Standortdokumentation (siehe Muster Anlage 1) ent-
nommen werden. Diese Daten geben Aufschluss Uber die genaue Lage der einzurichtenden
Fundamente. Erganzende Daten sind der Standortdokumentation zu entnehmen. Gleichzei-
tig sind die Standorte auf der Stral3e gekennzeichnet.

Far die Erstellung der Fundamente ist ab einer Tiefe von 0,40 m der Bodenaushub in Hand-
schachtung gewahlt, so dass eventuell vorhandene Versorgungsleitungen mdoglichst nicht
beschéadigt werden. Die Verkehrssicherung ist in allen Fallen zu gewéhrleisten.

Vor Einbau der Sockel sollte die Passgenauigkeit Gberprift werden, da die bislang im Ver-
kehrsmonitoring verwendeten Sockel teilweise durch Lagerung Verformungen aufwiesen.
Nach Abschluss der Fundamentherstellung ist in jedem Fall die Passgenauigkeit mittels ei-
nes geeigneten (ausgeflllten) Leitpfosten zu prifen und sicherzustellen. Zusatzlich steht ein
Leitpfostenzahlgerat zur Verflgung, mit dessen Hilfe die Passgenauigkeit erprobt werden
kann. Neben der Passgenauigkeit ist die Hohe des Leitpfostenzahlgerates Uber der Fahr-
bahn unbedingt einzuhalten.

An ausgewahlten Stellen wird im Rahmen der Abnahme eine entsprechende Priifung durch
den Auftraggeber zusatzlich durchgefihrt.

Hinsichtlich der Erstellung der Fundamente umfasst diese Ausschreibung somit grundsatz-
lich:

e Beschaffung der bendtigten Sockel in entsprechender Anzahl

e Fachgerechte Herstellung der Fundamente mit entsprechender Prifung der Pass-
genauigkeit

e Einsatz der ausgebauten Leitpfosten
e Information der StraBenmeisterei, wenn nur ein kurzer Leitpfosten vorhanden war

o Ubergabe der ausgebauten und nicht benétigten kurzen Leitpfosten an den Auftrag-
geber

2 AUSFUHRUNG DER BAULEISTUNGEN

Im Rahmen der Erstellung der Fundamente entstehen Tiefbauarbeiten. Diese umfassen die
Herstellung einer Baugrube zur Aufnahme des Sockels, der entsprechend den Vorgaben
einbetoniert wird, sowie das anschlieBende Wiederherstellen der Ursprungssituation. Uber
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die ortlichen Verkehrs- und Geléandeverhéltnisse hat sich der Bieter vor Angebotsabgabe bei
Bedarf zu informieren.

2.1 Baustelleneinrichtung und -rdumung

Die Vergltung der Baustelleneinrichtung und -raumung erfolgt gem. der daflir vorgese-
henen Position des LV als einmalige Pauschale und gilt fir samtliche Standorte.

2.2 Verkehrssicherung

Die Angaben zur Verkehrssicherung finden sich im Kapitel 5.4.

2.3 Herstellung der Leitpfostenfundamente

Fir die Herstellung der Fundamente ist eine Baugrube mit einem Durchmesser von 40
cm und einer Tiefe zwischen 65 bis 70 cm herzustellen. Es ist eine Kiesschicht von ca. 5
- 10 cm Hoéhe einzubauen. Der Sockel ist mit einem 1,60 m langen Leitpfosten so auszu-
richten, dass die Oberkante des Leitpfostens 1,00 m Gber der Fahrbahnoberkante ist und
die Achse 90° zur Fahrbahn betragt. Eine lotrechte Ausrichtung ist unbedingt einzuhal-
ten. Der Abstand zur Fahrbahn richtet sich nach den bereits vorhandenen Leitpfosten
und sollte in der Regel mindestens 0,50 m betragen. Im Zweifelsfall ist in jedem Fall vor
Baubeginn die genaue Ausrichtung mit dem zustandigen Projektleiter seitens der nieder-
sachsischen Landesbehoérde fir StraBenbau und Verkehr abzustimmen. Beton der Gite
C 12/15 KorngréBe 0/8mm ist bis ca. 1 cm unterhalb des Sockels (Wasserschutzrand)
anzuflllen und leicht zu verdichten.

2.4 Ubergabe der bisher eingesetzten Leitpfosten an den AG

Bei den eingesetzten Leitpfosten handelt es sich in der Regel um lange Leitpfosten, die
nach Fertigstellung des Fundamentes wieder in dieses eingesetzt werden kénnen. In
Einzelfallen kann es vorkommen, dass nur kurze Leitpfosten vorhanden sind. In diesem
Fall ist die zustandige StraBenmeisterei zu informieren, die dann einen entsprechenden
langen Leitpfosten zeitnah einsetzt. Die nicht mehr bendtigten kurzen Leitpfosten sind zu
sammeln und dem AG zu Ubergeben. Dies kann in Absprache auch an die im Ge-
schaftsbereich dem Firmensitz nachstgelegene StraBenmeisterei erfolgen.

3 ANGEBOT

Den angegebenen Preisen und Leistungen ist die Baubeschreibung zugrunde zu legen. Es
sind samtliche Aufwendungen des AN zur termin- und fachgerechten Ausfiihrung der Arbei-
ten einzurechnen. Das schlief3t folgende Leistungen mit ein:

¢ notwendige Reisekosten
e notwendige Materialkosten
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Arbeitsléhne und sonstige Personalkosten

die Aufwendungen fir An- und Abtransport, Fracht-/ Transportkosten
Versicherungen

Montagewerkzeuge

Messgerate

Hilfskonstruktionen

Entsorgungskosten

Kosten fur Bewilligungen (Genehmigungsgeblhren)

Erschwernisse und Arbeitsbehinderungen

Sicherheitsvorkehrungen (insbesondere evil. notwendige Verkehrssicherung)

Eventuelle Unklarheiten innerhalb der Leistungsbeschreibung und des Leistungsverzeichnis-
ses sind vor Abgabe des Angebotes mit der auszuschreibenden Stelle zu kléren:

Geschaftsbereich Name
Herr Nachname

StraBe Nr

xxxx Stadt

Tel.: OxxX/ XXX-XXX
E-Mail:

oder

Geschaftsbereich Name
Herr Nachname

StraBe Nr

xxxx Stadt

Tel.: Oxxx/ XXX-XXX
E-Mail:

Daruber hinaus steht folgender Ansprechpartner zur Verfligung:

Nach Auftragsvergabe hat der AN die Urkalkulation in einem verschlossenen Umschlag beim
AG vor Baubeginn zu hinterlegen. Es wird darauf hingewiesen, dass sofern nichts anderes
vereinbart wird, mit den Bauarbeiten unmittelbar nach Auftragsvergabe zu beginnen ist.

4 BAUABLAUF

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich unmittelbar nach Auftragserteilung mit dem Auftrag-
geber in Verbindung zu setzen und mit diesem den Arbeitsbeginn vor Ort sowie den vorge-
sehenen zeitlichen Arbeitsablauf zu vereinbaren. Der Arbeitsablauf ist jedoch so zu forcieren,
dass die Arbeiten innerhalb der vertraglich vereinbarten Bauzeit nach schriftlicher Auftragser-

Seite 3



Fundamenten fiir Leitpfostenzéahlgerite
Verkehrsmonitoring - Baubeschreibung - Datum

teilung fertig gestellt sind. FUr eine zigige Abwicklung und eine termingerechte Fertigstellung
sind im Bedarfsfall ausreichende Ressourcen einzusetzen.

Veranderungen des Bauablaufs sind dem AG schriftlich mitzuteilen.

4.1 Schriftverkehr

Der gesamte Schriftverkehr erfolgt Uber die ausschreibende Stelle in der Niederséchsischen
Landesbehdérde flr StraBenbau und Verkehr

Frau Nachname
StraBe Nr

XXXxx Stadt

Tel.: XXXXX/ XXX-XXX
E-Mail:

oder

Herr Name

StraBe Nr

xxxxx Stadt

Tel.: xXxXxx/ XXX-XXX
E-Mail:

Sollte eine drtliche Bauilberwachung eingesetzt werden, so werden die Kontakidaten recht-
zeitig bekanntgegeben.

Bezlglich Genehmigung und Freigabe der Ausfiihrungsplane wird auf den entsprechenden
Abschnitt verwiesen. Es darfen auf der Baustelle nur Ausfiihrungsplane mit dem ,Geneh-
migt“ - Vermerk des AG verwendet werden.

4.2 Bautagesberichte
Der AN fuhrt Bautagesberichte geman HVA-StB.

4.3 Lage der Standorte / Ortsbesichtigungen

Die Standorte der Zahlstellen befinden sich im gesamten Gebiet des Geschaftsbereichs ver-
teilt. An allen Einbauorten sind die angrenzenden StraBBen einschlieBlich der Nebenfahrbah-
nen unter Verkehr.

Die genaue Lage der zu erstellenden Fundamente ist durch die GPS-Koordinaten sowie die
erganzenden Dokumentationen festgelegt. Eine gemeinsame Ortsbegehung des AG und des
AN aller Standorte ist daher nicht vorgesehen. Auftretende Unklarheiten wahrend der Bau-
phase sind in enger Abstimmung mit der Bauleitung/StraBenmeisterei auszurdumen.

Um den reibungslosen Ablauf zu gewahrleisten ist eine Einweisung je Meistereibereich vor
Ort vorgesehen. Die Kosten hierflir sind als Position beschrieben.
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4.4 Verkehrsfithrung, Verkehrssicherung
Allgemeines

Arbeiten im Verkehrsraum, auch im Bereich von Rad- und Gehwegen, sind mit Rlcksicht
und unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchzufihren. Aufgrund der zum Teil geringen
StraBenbreite von nur 5,00 m - 5,50 m ist darauf zu achten, dass bei den Arbeiten eine
Restbreite von 3,75 m (siehe Anlage 6) bestehen bleibt. Verkehrslenkungs- und Verkehrssi-
cherungsmaBnahmen wahrend der Bauzeit sind grundsatzlich Sache des AN. Diese mlssen
in eigener Verantwortung nach den Vorschriften der StVO sowie entsprechend den verkehrs-
rechtlichen Anordnungen, die vom AN beim AG einzuholen ist, ausgeflhrt werden. Eine Liste
der Ansprechpartner wird bei Projekibeginn Ubergeben. Fir die Verkehrssicherung ist der
Nachweis gem. MVAS Uber die Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung erforderlich. Dieses
trifft sowohl fiir den AN selbst als auch flr die von ihm eingesetzten Nachunternehmer zu.

Die Einzelheiten der MaBnahme sowie die genauen Ausfuhrungszeiten sind mit dem AG
abzustimmen. Die hierfir anfallenden Kosten sind in die Pos. "Baustelleneinrichtung und -
raumung" des Leistungsverzeichnisses einzurechnen.

Die Bauarbeiten sind unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchzufiihren und dirfen ohne
baubehérdliche Anordnung nicht begonnen werden. Sie sind vom AN so zu koordinieren und
voran zu treiben, dass Verkehrsbeschrankungen bzw. -behinderungen auf das absolut not-
wendige Mindestmal3 reduziert werden.

Alle Anspriche Dritter aus mangelhafter Verkehrssicherung sind vom AN zu vertreten.

Eine Verschmutzung der Fahrbahn ist zu vermeiden bzw. unverziglich zu entfernen. Far
durch die Verschmutzung entstehende Verkehrsunfalle haftet der AN. Eine gesonderte Ver-
gUtung fur die Sauberhaltung der Fahrbahn erfolgt nicht.

Richtlinien / Regelplane

Fidr die Verkehrssicherungsarbeiten gelten die entsprechenden Richtlinien und Regelwerke.
Die Arbeiten auf Bundes- und LandesstraBen auBBer- und innerorts werden in der Regel als
Tagesbaustellen nach den Regelplanen der RSA durchgefihrt. Der AN muss fir alle Stand-
orte die Verkehrssicherung nach Regelpldnen (siehe LV) vorsehen und im Einzelnen mit der
zustandigen StraBenmeisterei abzustimmen. Das Vorhalten der zur Sicherung bendtigten
Gerate und Zeichen muss in die Standortpauschalen mit eingerechnet werden.

Zeitliche Einschrankungen

Es wird davon ausgegangen, dass der Zeitaufwand flr die hier vorgesehenen Arbeiten ge-
ring ist und die Arbeiten mdglichst zligig ohne Unterbrechung durchgefuhrt werden. Aus die-
sem Grund werden keine generellen zeitlichen Einschrankungen vorgesehen. Aus der Zu-
sammenstellung der Standorte gehen die Verkehrsbelastungen hervor. Hier wird empfohlen,
alleine aus Grunden der Verkehrssicherheit, bei hdher belasteten StraBen Arbeiten in der
Morgen- und Abendspitzenstunde zu vermeiden und dies bei der Bauablaufplanung entspre-
chend zu berlcksichtigen. Die BaumaBnahme ist bis spéatestens....20.. fertigzustellen.

Beantragung / Abstimmung der Verkehrssicherung
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Vor Baubeginn sind die geplanten Verkehrssicherungen zwischen AG, AN und eventuel-
lem Verkehrssicherer abzustimmen. Die erforderlichen baubehdrdlichen Anordnungen
sind standortbezogen rechtzeitig (spatestens 2 Wochen) vor Beginn der Arbeiten unter
Beachtung der StraBenverkehrsordnung (StVO) sowie den Richtlinien fir die Sicherung
von Arbeitsstellen an StraBen (RSA) in neuester Version bei der zustandigen Baubehor-
de ( Name) einzuholen. Die geplanten Verkehrssicherungen sind in einer Ubersichtsta-
belle (Monatsplan) nach Standort / Datum / Uhrzeit zusammenzustellen. Die Unterlage
ist vom AN kontinuierlich zu aktualisieren.

Die Arbeiten sind taglich bei den zustandigen StraBenmeistereien an- und abzumelden.
Den Anordnungen der zusténdigen StraBenmeistereien ist in jedem Fall unverziglich
Folge zu leisten.

4.5 Anlagen im Baubereich

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten eigenverantwortlich bei den einzelnen 6&ffentli-
chen und privaten Versorgungstragern Uber die genaue Lage von Leitungen in den Bau-
bereichen zu informieren und diese bei der Bauausflihrung zu berlcksichtigen. Eine ge-
sonderte Vergutung erfolgt dafir nicht.

Sofern erforderlich, ist die genaue Lage der Leitungen vor Ort zu ermitteln. Suchschlitze
werden nur auf Anweisung des AG verglitet.

Die gesamte Koordination mit den Leitungstragern im Baufeld obliegt dem AN.

4.6 Erdaushub

Es wird davon ausgegangen, dass die Fundamente nach den vorgegeben Abmessungen
erstellt werden und somit nur geringer Erdaushub anfallt. Dieser ist im Umfeld des Fun-
damentes gleichmaBig zu verteilen. Die voribergehend in Anspruch genommenen Fl&-
chen sind nach Beendigung der MaBnahme wieder in den urspringlichen Zustand zu
versetzen.

4.7 Bauliberwachung und Abnahme

Zur Baulberwachung sowie fiir die Abschlags- und Schlusszahlung sind aussagekraftige
Dokumentationen erforderlich. Diese ersetzen jedoch nicht das Bautagebuch, das zur
Schlussrechnung dem AG ausgehéandigt werden muss.

Die Baulberwachung sowie die Abnahme nach Fertigstellung der einzelnen Fundamen-
te erfolgt durch den Geschéftsbereich bzw. die entsprechende StraBenmeisterei.
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5 TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Far die vertragsgemaBe Erflllung der ausgeschriebenen Leistungen sind folgende Doku-
mente maBgebend:

e die vorliegende Baubeschreibung samt Anlagen
e das Leistungsverzeichnis.

Far die technische Ausfihrung der einzelnen Bauteile gelten die einschlagigen Normen und
Richtlinien in der jeweils aktuellen Fassung. Die Vertragsbedingungen sind, sofern die gulti-
ge Fassung nachstehend oder an anderer Stelle im Bauvertrag nicht angegeben ist, in der
drei Monate vor Ablauf der Angebotsfrist glltigen Fassung maBgebend. In Zweifelsféllen ist
der Auftraggeber zu befragen.

DIN-Normen

Gem. § 4 Nr. 2 und § 13 Nr. 1 VOB/B sind DIN-Normen als anerkannte Regeln der Technik
zu beachten.

5.1 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

Die Vertragsbedingungen sind - sofern die gultige Fassung nachstehend oder an anderer
Stelle im Bauvertrag nicht angegeben ist - in der 3 Monate vor Ablauf der Angebotsfrist galti-
gen Fassung maBgebend. In Zweifelsfallen ist der AG zu befragen.

5.1.1  ZTVE - StB 09, Ausgabe 2009 mit ARS 09/2009 / ARS 19/2012
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien far Erdbauarbeiten im
StraBenbau

5.1.2 ZTV SoB-StB 04/07, Ausgabe 2004, Fass. 2007 mit ARS 04/2005 / ARS 07/2008
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau

5.1.3 ZTV Asphalt - StB 07 Ausgabe 2007 mit ARS 17/2008 / ARS 29/2010 /
ARS 02/2012 und ARS 11/2012,
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Fahrbahndecken aus Asphalt (siehe Anhang - Anlage 2 zum ARS 29/2010)

5.1.4 ZTV BEA - StB 09 mit ARS Nr. 03/2011
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die bauliche Erhal-
tung von Verkehrsflachen - Asphaltbauweisen

5.1.5 ZTV Beton - StB 07, Ausgabe 2007 mit ARS 12/2008 / ARS 27/2012
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Trag-
schichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton

5.1.6 ZTV A - StB 12, Ausgabe 2012 mit ARS 04/2012
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Aufgrabungen in
Verkehrsflachen

51.7 ZTV LW 99/01, Fassung 2001
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5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

10

11

12

13

14

15

.16

A7

18

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Befestigung
landlicher Wege

ZTV LW - Anderungen und Ergénzungen 2007 zu den ZTV LW 99/01,
Ausgabe 2007

ZTV Ew - StB 91
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Ent-
wasserungseinrichtungen im Straenbau

ZTV La - StB, Ausgabe 2005
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Landschaftsbauar-
beiten im StraBenbau

ZTV Fug - StB 01, Ausgabe 2001 mit ARS 29/2001
Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fugen in
Verkehrsflachen

ZTV - ING, Ausgabe 2012 mit ARS 03/2013

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fr

Ingenieurbauten

einschlieBlich:

- Regelwerke gem. Teil 10, Anhang Abschnitt 1 "Normen und sonstige
Technische Regelwerke*

- Ubersicht Gber den Stand der ZTV-ING - Stand 30. Dezember 2012

- Liste der Hinweise zur ZTV-ING - Stand 30. Dezember 2012

ZTV - BEB - StB 02, Ausgabe 2002 mit ARS 13/2002
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die bauliche
Erhaltung von Verkehrsflachen - Betonbauweise mit ARS Nr. 13/2002

ZTV M 02, Ausgabe 2002 mit ARS 03/2002 / 23/2004
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir Markierungen flir Stral3en

ZTV Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 mit ARS 23/2006
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von
Pflasterdecken, Plattenbelagen und Einfassungen

ZTV Verm - StB 01
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien far die
Bauvermessung im StraBen- und Briickenbau

ZTV - Lsw 06, Ausgabe 2006 mit ARS 25/2006 / 05/2012
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir La&rmschutzwande
an StraBBen

ZTV - SA 97/2001, Ausgabe 1997/2001
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Sicherungsarbei-
ten an Arbeitsstellen an StraBen

5.2 Sonstige Vertragsbedingungen und vertragliche Hinweise

5.1.19 DIN - Normen

Gem. § 4 Nr. 2 und § 13 Nr. 1 VOB/B sind DIN-Normen als anerkannte Regeln der
Technik zu beachten. Diese missen somit nicht gesondert vereinbart werden.
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5.1.20

5.1.21

5.1.22

5.1.23

5.1.24

5.1.25

5.1.26

5.1.27

5.1.28

5.1.29

5.1.30

5.1.31

5.1.32

5.1.33

5.1.34

Voranstrichmittel missen den Anforderungen der Schweizer Norm SNV 671 625a
entsprechen. Die SNV 671 625a gilt vorrangig vor den TL Fug-StB 01

TL Beton - StB 07, Ausgabe 2007 mit ARS 13/2008 / ARS 28/2012
Technische Lieferbedingungen flr Baustoffe und Baustoffgemische fur Tragschich-
ten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton

TL NBM -StB 09, Ausgabe 2009 mit ARS 10/2009
Technische Lieferbedingungen fir flissige Beton-Nachbehandlungsmittel

TL Asphalt-StB 07, Ausgabe 2007 mit ARS 16/2008 / ARS 29/2010

/ ARS 11/2012

Technische Lieferbedingungen fir Asphaltmischgut fir den Bau von Verkehrsfla-
chenbefestigungen (siehe Anhang - Anlage 1 zum ARS 29/2010)

TL AG - StB 09 mit ARS 13/2009
Technische Lieferbedingungen flr Asphaltgranulat

TL G Asphalt-OB-StB 04, Ausgabe 2004 mit ARS 22/2005
Technische Lieferbedingungen fir Asphalt im StraBenbau -
Teil: Gutetberwachung - Teil: Ausfihrung von Oberflachenbehandlung

TL G Asphalt-DSK-StB 98/03, Ausgabe 2003 mit ARS 35/2003
Technische Lieferbedingungen fir Asphalt im StraBenbau; Teil: Gltetberwachung;
Teil: Mischgut fir diinne Schichten im Kalteinbau

TL BE-StB 07, Ausgabe 2007 mit ARS 18/2008
Technische Lieferbedingungen fir Bitumenemulsionen

TL G BE-StB 02, Ausgabe 2002 mit ARS 2/2003
Technische Lieferbedingungen fir Bitumenemulsionen im StraBenbau
Teil: Giteliberwachung

TL BEB RH - StB 02

Techn. Lieferbedingungen fiir Grundierung und Oberflachenbehandlungen aus Re-
aktionsharzen sowie fir Oberflachenbeschichtungen und Betonersatzsystemen aus
Reaktionsharzmértel fir die baul. Erh. von Verkehrsfl. - Betonbauw.

TL Bitumen-StB 07, Ausgabe 2007 mit ARS 19/2008
Technische Lieferbedingungen fir StraBenbaubitumen und gebrauchsfertige Poly-
mermodifizierte Bitumen

TL BUB E-StB 09, Ausgabe 2009 mit ARS 08/2009
Technische Lieferbedingungen fir Béden und Baustoffe im Erdbau des StraBen-
baus

TL Fug - StB 01, Ausgabe 2001 mit ARS 28/2001
Technische Lieferbedingungen fir Fugenfllistoffe in Verkehrsflachen

TL Geok E - StB 05, Ausgabe 2005
Technische Lieferbedingungen fiir Geokunststoffe im Erdbau des StraBenbaues

TL Gestein-StB 04, Ausgabe 2004 / Fassung2007 mit ARS 11/2008
Technische Lieferbedingungen fir Gesteinskérnungen im StraBenbau
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5.1.35 TL-M 97 (Kapitel A-B) 1997
Technische Lieferbedingungen fir weiBe Markierungsmaterialien

5.1.36 TL-M 06, Ausgabe 2006 mit ARS 18/2006
Technische Lieferbedingungen fir Markierungsmaterialien

5.1.37 TL-RHD-ST, Ausgabe 1999
Technische Lieferbedingungen flir die Baustoffe der reaktionsharzgebunden
Dinnbelage auf Stahl

5.1.38 TL Sbit, Ausgabe 2001 mit ARS 11/2002
Technische Lieferbedingungen fiir Porenfiillmassen und Regeneriermittel auf Bi-
tumenbasis

5.1.39 TL G SoB-StB 04/07, Ausgabe 2004, Fassung 2007 mit ARS 06/2008
Technische Lieferbedingungen fur Baustoffgemische und Béden zur Herstellung von
Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau Teil: Gitelberwachung

5.1.40 TL SoB-StB 04/07, Ausgabe 2004, Fassung 2007 mit ARS 30/2004 / 05/2008
Technische Lieferbedingungen fir Baustoffgemische und Béden zur Herstellung von
Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau

5.1.41 TL - Pflaster-StB 06, Ausgabe 2006 mit ARS 22/2006
Technische Lieferbedingungen fir Bauprodukte zur Herstellung von
Pflasterdecken, Plattenbeldgen und Einfassungen

5.1.42 TP Asphalt StB, Ausgabe Stand 08/2012
Technische Prufvorschriften fir Asphalt

5.1.43 TP BEB RH-StB 02, Ausgabe 2002
Technische Prifvorschriften far Grundierungen und Oberflachenbehandlungen aus
Reaktionsharzen sowie Oberflachenbeschichtungen und Betonersatzsysteme aus
Reaktionsharzmdértel fir die baul. Erh. von Verkehrsfl.-Betonbauw.

5.1.44 TP BF - StB Ausgabe 2010
Technische Prufvorschriften fir Boden und Fels im StraBenbau

5.1.45 TP-RHD-ST, Ausgabe 1999
Technische Prufvorschriften fir die Baustoffe der reaktionsharzgebunden Duinnbe-
lage auf Stahl

5.1.46 TP D-StB 12, Ausgabe 2012
Technische Prifvorschriften zur Bestimmung der Dicken von Oberbauschichten im
StraBenbau

5.1.47 TP Eben - Beriihrende Messungen, Ausgabe 2007 mit ARS 18/2007
Technische Prifvorschriften fir Ebenheitsmessungen auf Fahrbahnoberflachen
in Langs- und Querrichtungen; Teil Beriihrende Messungen

5.1.48 TP Fug -StB 01, Ausgabe 2001
Technische Prufvorschriften fir Fugenfllistoffe in Verkehrsflachen

5.1.49 TP Griff-StB (SKM), Ausgabe 2007 mit ARS 24/2003 / ARS 02/2008

Technische Prifvorschriften fir Griffigkeitsmessungen im StraBenbau
Teil: Seitenkraftmessverfahren (SKM)
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5.1.50

5.1.51

5.1.52

5.1.53

5.1.54

5.1.55

5.1.56

5.1.57

5.1.58

5.1.59

5.1.60

5.1.61

5.1.62

5.1.63

5.1.64

5.1.65

5.1.66

5.1.67

5.1.68

TP Griff-StB (SRT), Ausgabe 2004 mit ARS 19/2010
Technische Prufvorschriften fur Griffigkeitsmessungen im StraBenbau
Teil: Messverfahren (SRT)

LAGA M 20 vom 06.11.1997
Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall-Anforderungen an die stoffl. Ver-
wertung von mineralischen Reststoffen/Abféllen-Techn. Regeln-Nr. 20

LAGA Entwurf 23.11.1999,
Technische Regeln fir die Verwertung von Eisenhuttenschlacken

TRGS
Technische Regeln fir Gefahrstoffe

Technische Regeln fur die Verwertung von Kupferhittenschlacken
vom 10.04.2007

Hinweise zur umweltvertraglichen Verwertung von teerhaltigen
StraBenausbaustoffen in Niedersachsen (5/1994) mit Ergdnzung 1998
Kann beim AG kostenlos angefordert werden —

H FA - Hinweise fir das Frasen von Asphaltbefestigungen und Befestigung mit teer-
/ pechtypischen Bestandteilen, Ausgabe 2010

DAfStb- Richtlinie fur FlieBbeton, August 1995 - Herstellung, Verarbeitung und Pri-
fung

DAfStb - Richtlinie Vorbeugende MaBnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im
Beton (Alkali-Richtlinie), Ausgabe Febr. 2007, und Berichtigung 04/2010 sowie
04/2011

DAfStb - Richtlinie fir Betonbauteil- / Instandsetzung T 1 bis 3
DAfStb - Richtlinie fir massige Bauteile aus Beton
DAfStb - Richtlinie Wassergefahrdende Stoffe T 1 und 2

DIBT - Richtlinie zur Uberwachung des Herstellens und Einpressen von Zementmar-
tel in Spannkanale

RAP Stra 10 Ausgabe 2010 mit ARS 20/2010
Richtlinien fur die Anerkennung von Prifstellen fir Baustoffe und Baustoffgemische
im StraBenbau

RAS-Ew, Ausgabe 2005
Richtlinien fir die Anlage von StraBen Teil: Entwasserung

RLW, Ausgabe 2005

DWA-A 904 - DWA-Regelwerk - Arbeitsblatt -

Richtlinien fir den Iandlichen Wegebau

RSA 95 - Richtlinie fir die Sicherung von Arbeitsstellen, Ausgabe 1995/2009
RUB - Richtlinien fiir die umleitende Beschilderung, Ausgabe 1992

RuVA-StB 01, Fassung 2005 mit ARS 29/2004
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5.1.69

5.1.70
5.1.71

5.1.72

5.1.73

5.1.74

5.1.75

5.1.76

5.1.77

5.1.78

5.1.79

5.1.80

5.1.81

5.1.82

5.1.83

5.1.84

5.1.85

5.1.86

5.1.87

5.1.88

Richtlinien fir die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-
/pechtypischen Bestandteilen sowie fir die Verwertung von Ausbauasphalt im
StraBenbau

RStO 12, Ausgabe 2012 mit ARS 30/2012
Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen

Merkblatt fir Eignungsprifungen an Asphalt, Ausgabe 1998
Merkblatt fr die Wiederverwendung von Asphalt, Ausgabe 2009 (M WA)

Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelagen
Teil 1: Regelbauweise (ungebundene Ausfiihrung), Ausgabe 2003 (M FP 1)

Merkblatt flr die Verwertung von Asphaltgranulat und pechhaltigen StraBenausbau-
stoffen in Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Ausgabe 2002

Merkblatt fir den Bau griffiger Asphaltdeckschichten, Ausgabe 2004 (M BgA)

Merkblatt zur Bewertung der StraBengriffigkeit bei Nasse (MB Giriff),
Ausgabe 2012

Merkblatt fir griffigkeitsverbessernde MaBnahmen an Verkehrsflachen aus Asphalt,
Ausgabe 2002

Arbeitsanleitung far Griffigkeitsmessungen mit dem SRM, Ausgabe 2004

Merkblatt fir die Herstellung und Verarbeitung von Luftporenbeton,
Ausgabe 2004

Merkblatt fur die Herstellung von Oberflachentexturen auf Fahrbahndecken  aus
Beton, Ausgabe 2009 (M OB)

Merkblatt Gber den Einfluss der Hinterflllung auf Bauwerke, Ausgabe 1994
Merkblatt fir die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des StraBenbaues mit
den Checklisten fur die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Stral3en-
baues, Ausgabe 2005 [M Geok E (C Geok E)]

MVA, Ausgabe 2005 - Merkblatt fir das Verdichten von Asphalt

Merkblatt flr die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachen aus Beton (M BEB), Aus-
gabe 2009

Merkblatt fir Schichtenverbund, Nahte, Anschliisse und Randausbildung von Ver-
kehrsflachen aus Asphalt (M SNAR 1998), Ausgabe 1998

MKA - Merkblatt fir den Bau kompakter Asphaltbefestigungen, Ausgabe 2011,

Merkblatt fir die Verdichtung des Untergrundes und Unterbaues im StraBenbau,
Ausgabe 2003

Merkblatt fir Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit Bindemitteln,
Ausgabe 2004

Merkblatt Uber StraBenbau auf wenig tragfahigem Untergrund, Ausgabe 2010
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5.1.89 Merkblatt fir den Bau offenporiger Asphaltdeckschichten, Ausgabe 1998

5.1.90 M VB-K - Ausgabe 2007
Merkblatt fir die Verwertung von pechhaltigen StraBenausbaustoffen und von
Asphaltgranulat in bitumengebundenen Tragschichten durch Kaltaufbereitung
in Mischanlagen,

5.1.91 Merkblatt zur Wiederverwendung von Beton aus Fahrbahndecken,
Ausgabe 1998

5.1.92 Merkblatt fir wasserdurchlassige Befestigungen von  Verkehrsflachen,
Ausgabe 1998

5.1.983 M KRC - Ausgabe 2005
Merkblatt fiir Kaltrecycling in situ im StraBenoberbau

5.1.94 MVAS 99 - Merkblatt Gber Rahmenbedingungen flr erforderliche Fachkenntnisse
zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an StraBBen

5.1.95 M TA, Ausgabe 2011
Merkblatt fir Temperaturabsenkung von Asphalt

5.1.96 Merkblatt fir Agglomeratmarkierung, Ausgabe 2006

5.1.97 HSR, Ausgabe 2003
Hinweise flr das SchlieBen und die Sanierung von Rissen sowie schadhaften
Nahten und Anschliissen in Verkehrsflachen aus Asphalt

5.1.98 Zusammenstellung fir die Entnahme von Proben fir Kontrollprifungen beim Bau
von StraBen und Wegen (Tabellen Stand 03/2007
(Schr. v. 10.05.2007 - 25/31135)

5.1.99 Tausalz Ergédnzungen (Marz 1976) mit Neufassung des Absatzes 3, Seite 2
"2 Probekdrper aus Platten 2 x 20 x 12 cm entsprechend den Probekdrpern fiir die
Wasserundurchlassigkeitsprifung nach DIN 1048, jedoch liegend hergestellt und
die ungeschalte Oberflache mit Besenstrich mit leicht angefeuchtetem
Piassavabesen o. . versehen".

5.1.100 AIB, DS 835 Vorschrift fir die Abdichtung von Ingenieurbauwerken

5.1.101 ASB - ING
Anweisung StraBeninformationsbank Teilsystem Bauwerksdaten

5.1.102 ATB-BeStra Allgemeine Technische Bestimmungen fir die Benutzung von

StraBen durch Leitungen und Telekommunikationslinien, Ausgabe 2008
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Anlage 1: Dokumentation der Standorte (Muster)
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Fundamenten fiir Leitpfostenzéahlgerite
Verkehrsmonitoring - Baubeschreibung - Datum

Anlage 2: Sockel der Firma Beilharz (Muster)
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Fundamenten fiir Leitpfostenzahlgerite
Verkehrsmonitoring - Baubeschreibung - Datum

Anlage 3: Kennzeichnung der Standorte (Beispiele)

Markierung mit Spriihfarbe, evtl. Pflock
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Fundamenten fiir Leitpfostenzahlgerite

Verkehrsmonitoring

- Baubeschreibung - Datum

Anlage 4: Einbauanleitung Fundament

Recycling-Sockel Typ 160 — Einbauempfehlung allgemein

Abdeckplatte entfallt

Mk}ﬁgel -

Wasser-
schutzrand
(ca.1cm)

Leitpfosten

Ortbeton

Recycling-
Sockel
Typ 160

Wasserab-
laufoffnung

Kiesschicht —,

ik

(5.

(=2}

o

105 cm

55cm

. Fir den Einbau wird ein Loch gegraben oder

gebohrt (Durchmesser ca. 40 cm). Tiefe zwischen
65-70cm.

. Anftillen einer Kiesschicht ca. 5—10 cm bis Ober-

kante Sockel (60 cm) mit StraBe auf gleichem
Niveau sitzt. Die Kiesschicht wird benétigt, damit
das Wasser ablaufen kann. Eventuell bei der
Einbauhdhe ein Abfriasen des Banketts mit be-
riicksichtigen.

. Leitpfosten in Sockel einfilhren und Passgenauig-

keit priifen. Sockel mit eingestecktem Leitpfosten
(Standardleitpfosten 160 cm) ins Loch einsetzen.

. Mit Beton bis ca. 1 cm unterhalb des Sockels an-

fillen (Wasserschutzrand) und leicht verdichten.

. Bei Oberkante Beton solite noch ein Biigel

einbetoniert werden, an welchem spater eine
Sicherungskette angebracht wird.

. Als Wasser und Schmutzfang solite oben generell

eine kleine Abdeckplatte mit dem Durchmesser
von ca. 30 cm verwendet werden.

HINWEIS:

Einbau des Recycling-
Sockels nur bei
Temperaturen im
Plusbereich.

Sicherungsbiigel

Leitpfosten

ca. 40 cm

Hinweis: Der eingezeichnete (optionale) Sicherungsbiigel entfallt
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Datum

Recycling-Sockel Typ 160 -

Verkehrsmonitoring Installationshinweis
Abdeckplatte entfallt

> .
Lo 3 Abdgeiplatte Sic gsbiigel T,
L ‘ X80 cm (o o

Wasser-

*

105 cm

schutzrand
(ca. 1 cm)

4, o

Leitpfosten — &=

Ortbeton

Recycling-
Sockel
Typ 160

Energie-
versorgung
(Batterie)

Batterieaus-
fallsicherung

55 cm

Wasserab-

lauféffnung

Kiesschicht —

|‘ ca. 40 cm |

1. Hinweis, Einbau des Sockels gemaB Punkte 1-6
Recycling-Sockel Typ 160 Einbauempfehlung allgemein

2. Batterie in Leitpfosten einschieben

3. Batterieausfallsicherung in Form eines Profil- oder Rohr-
kernes mit einer Lange von 5 — 10 cm einschieben und mit
dem Leitpfosten verschrauben.

4. Leitpfosten in den Recycling-Sockel Typ 160 einstecken

Hinweis: Der eingezeichnete (optionale) Sicherungsbiigel entfallt
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Fundamenten fiir Leitpfostenzahlgerite

Verkehrsmonitoring - Baubeschreibung - Datum

Anlage 5: Abmessungen Leitpfosten

SchnittA-A
MaRstab: 1:1

120

515

LL° 20l

‘ 0591 - 0SS
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Verkehrsmonitoring - Baubeschreibung -

Datum

Anlage 6: Richtzeichnung Verkehrssicherung
Einbauphase |

’ Verkehrsbereich

1

i v

SISy e 8 dees g e § e ¥ MM 6 e v v e

Sicherfieitsabstand

M, Yo %, fb_

2,75

. Arbe_itsbere ich

4,25

Windestiahrstreifen-

werl B

Einbuubralte

© brefte 2
VA - 7
4Elnbauphasell C g
=
z ,
3 !
g : .
B .
£le
2 ]
5 3 ;
3 ! - et el
i 50 ;80 e— 2,75 —A—t
: 17 7% Mindosiiahrtrlon-
4,25 : 4,25 -
Einbaubreite - : W
8,50 v

Abb. 3: Schwarzdeckeneinbau neben dem fieBenden Verkehr (LandstraBe)

Damit ist unstrittig, dass Arbeitskrafle sich nicht im Verkehrsbereich und nicht im
Bereich des Sicherheitsabstandes zum Verkshrsbereich authalien dirfen. Bei der zu
ermittelnden GroBe des Arbeitsbereiches sind deshalb nicht nur die Breite der her-
zustsliendsn Fahrbahnoberilache, sondern das dazu hotwendige Arbeitsverfahren in
seiner Gesamtheil zu betrachien. Am Beispiel des Schwarzdeckeneinbaus mit Fet-
tiger setzl sich die hierfir erforderliche Breite des Arbeitsbereiches zusammen aus:

- Einbaubreite des Fertigers,

~ Konstruktionsbreite auskragender Bauteile des Fertigers, z.B. Hohentaster,

— Arbeitsraum von mind. 0,5 m neban dem Fertiger, z.B. zur manuellen Regulierung
des Fertigers. Diese Breite von 0,5 m wird beim anschlieBenden Verdichten des

eingebauten

Mischgutes

im Bereich

der Mittelnaht

ebenso als

Aufstands-

flachen fur die

Walzbandagen

erforderlich.
Die Abbildung 3
macht den Platz-
bedarf im Bau-
stellenbereich bei
Aufrechterhaltung
des dffentlichen
Verkehrs dsutlich,
Danach ist z.B.
auf LandstralBen

eine zur Vet- Abb. 4: Arbeitsraum neben dem Fertiger mit Hhentasler bel aus-
figung slehende  reichendem Sicherheitsabstand zum flieBenden Verkehr

TIEFBAU 12/2000
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Ausgangssituation:

Zur Durchfiihrung der bundesweiten StralRenverkehrszahlung (SVZ) ist als Ersatz fir die bishe-
rige manuelle Erfassung der Kfz-Verkehre der Einsatz automatischer Zahlgerate geplant. Das
Land XXX plant in 2014 ca. XXX Zahlstellen auf einbahnigen LandesstralRen fir diese automa-
tische Zahlung umzuristen. Fir diese automatischen Zahlungen missen Sockel gesetzt wer-
den, in die temporar Leitpfostenzahlgerate auf Seitenradarbasis eingesetzt werden.

Die Standorte der Zahlistellen liegen an Landesstralen in Hessen und befinden sich im Ban-
kettbereich an gleicher Stelle eines derzeit dort befindlichen Leitpfostens. Die Zahlgerate-Sockel
bestehen aus einem ca. 60 cm tiefen Recyclingsockel, der in den Boden einbetoniert wird.
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Allgemeine Beschreibung der Leistungen

1.1 Auszufihrende Leistungen

Die Baumalinahme sieht den Bau von Sockeln fur Leitpfostenzahlgerate vor. Zum Leistungsum-
fang gehoren:

>

>

Die selbstandige Erarbeitung der Tagesrouten anhand der zur Verfligung gestellten Kar-
ten und Tabellen.

Die Baustellenabsicherung gem. RSA Teil C LandstralRen Kap. 3 als Arbeitsstellen kiirze-
rer Dauer (AKD) Regelplan Cll/2, ndhere Ausflihrungen hierzu in Abschn. 3.1.

Die Demontage und Abtransport des bestehenden Leitpfostens einschl. Sockel zur zuge-
hérigen Strallenmeisterei.

Der Erdaushub an dem Demontageort und flachenhafte Verteilung des Erdaushubs im
Baustellenbereich.

Die Lieferung der Recycling-Sockel gemafly Abschnitt 3.5 und Bereitstellung am Einsatz-
ort. Die Kosten der Recycling-Sockel sind in den Einheitspreis des Fundaments einzu-
rechnen.

Der Einbau des Recycling-Sockels an gleicher, markierter Stelle des bisherigen Leitpfos-
tens.

o  Dafiir soll ein Loch mit einer Tiefe von 70 cm hergestellt werden ( ca. 40 cm Durch-
messer). Der Recyclingsockel soll dann auf einer Kiesschicht von ca. 10 cm gesetzt
und anschliel3end mit seitlich eingebrachtem Beton lotrecht (Toleranzbereich: +-2°)
und rechtwinklig (Toleranzbereich: +-5°) zur StraBe einbetoniert werden. Die
Kiesschicht wird bendtigt, damit spater mdglicherweise eintretendes Wasser aus dem
Sockel ablaufen kann.

e Die Oberkante des Recyclingsockels soll sich auf Hohe des Randes der Fahrbahn-
oberflache befinden

o Der Sockel soll bis ca. 1 cm unterhalb der Sockel-Oberkante mit Beton angefiillt
(Wasserschutzrand), leicht verdichtet und anschlieliend geglattet werden.

e In den feuchten Beton soll eine Osenschraube des AN einbetoniert werden, an der
spater eine Sicherungskette befestigt werden soll. Der Innendurchmesser des Osen-
Auges soll mindestens 23 mm betragen. Die Osenschraube soll in eine kleinen Mulde
eingesetzt werden, so dass die Schraube max. 3 cm aus dem Fundament herausragt.
Weitere Angaben sind Kap. 3.5 zu entnehmen. Die Kosten fiir die Schrauben/Osen
sind in den Einheitspreis des Fundaments einzurechnen.

Es ist besonderes darauf zu achten, dass die Sockel senkrecht sowie rechtwinklig zur
StraBe gebaut werden! Da die Radargerate eine empfindliche Technik besitzen, kann bereits
eine leichte Abweichung von einem senkrechten Einbau der Sockel zu verfalschten Zahlergeb-
nissen flihren.
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Zu den auszufiihrenden Leistungen gehdren alle fiir die Lieferung und Montage erforderlichen
Leistungen, entsprechend der Leistungsbeschreibung, die fir die bautechnisch einwandfreie
Inbetriebnahme der Zahlgerate erforderlich sind.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben (ber Bauart, Bauteil, Baustoff und Ab-
messungen gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung unter
Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behérdlichen
Vorschriften als beschrieben. Hierbei bedeutet ,Bauart® das Herstellen durch Zusammenfligen
der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.

1.2 Ausgefuhrte Vorarbeiten

Die Zahlstellenstandorte wurden im Vorfeld auf ihre Eignung als Radar-Zahlstelle ausgesucht
und wie folgt dokumentiert und markiert:

| 2 die GPS Koordinaten wurden erfasst,

> die Zahlstellen wurden fotografiert

> die auszutauschenden Leitpfosten wurden mit einem blauen Klebeband markiert,

> zusatzlich befindet sich eine farbliche-Markierung mit Angabe der Zahlstellennummer

auf der Stral3e, direkt vor dem ausgewahlten Leitpfosten.

1.3 Ausgeflihrte Leistungen

— entfallt —

1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Es finden keine gleichzeitig laufenden Bauarbeiten im Bereich statt.

1.5 Mindestanforderungen fiir Nebenangebote

Mindestanforderungen fiir Nebenangebote sind nur bedingt zulassig.

2 Angaben zur Baustelle

2.1 Lage der Baustelle und Ausfiihrungsfrist

Die genaue Lage der Baustelle ist der jeweilige Zahlstellenstandort an den Landesstralten am
Stralienseitenrand im Bereich des Banketts. Zum Auffinden dieser Standorte wird ein Messstel-
lenpass mit Angaben des Netzknotenabschnitts, Kartenmaterial, die GPS-Koordinaten sowie
Fotografien der Zahlstelle zur Verfigung gestellt. In dem Messstellenpass ist auch ein QR-Code
abgebildet, dem die GPS-Koordinate hinterlegt worden ist. Zum Auffinden der jeweiligen Stellen
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kann dieser QR-Code per Smartphone eingelesen werden. Durch die Smartphone-Navigation
ist ein leichtes auffinden der markierten Stellen mdglich.

Die Sockel werden an Stelle von derzeit dort befindlichen Leitpfosten gesetzt. Die jeweiligen
Stellen und auszutauschenden Leitpfosten sind entsprechend Abschnitt 1.2 gekennzeichnet.

2.2 Vorhandene 6ffentliche Verkehrswege

Das offentliche Kraftverkehrsnetz steht zur Verfigung.

2.3 Zugange, Zufahrten

Die Zahlstellenstandorte sind Gber das 6ffentliche Stralennetz zu erreichen.

2.4 Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Anschlisse an die Ver- und Entsorgungsleitungen (z.B. Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Post)
bestehen in der Regel nicht und sind — soweit erforderlich -vom AN bei den zustandigen Ver-
sorgungstragern zu beantragen. Die Kosten flir voriibergehende Anschliisse und deren Benut-
zung sind vom AN zu tragen.

2.5 Lager- und Arbeitsplatze

Platze fir Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsplatze sowie Unterkunftsplatze kénnen vom
AG nicht zur Verfugung gestellt werden. Vorubergehend in Anspruch genommene Flachen sind
nach Beendigung der MaRnahme wieder in den urspringlichen Zustand zu versetzen.

2.6 Gewasser

— entfallt —

2.7 Baugrundverhaltnisse

Die Baugrundverhaltnisse im Bankettbereich entsprechen im Regelfall der Bodenklasse 3 bis 5.
Abweichungen hiervon sind dem AG umgehend mitzuteilen.

2.8 Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen

Unbrauchbarer und tUberschissiger Boden ist innerhalb der Baustelle im Bankettbereich fla-
chenhaft zu verteilen
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2.9 Schutzbereiche und -objekte

— entfallt —

2.10 Anlagen im Baubereich

Kabel- und Bestandsplane der einzelnen Versorgungsunternehmen liegen nicht vor. Der AN hat
sich Uber das Vorhandensein und die genaue Lage von Leitungen vor Arbeitsbeginn bei den
zustandigen Stellen zu unterrichten.

Alle betroffenen Versorgungsunternehmen sind rechtzeitig vor Arbeitsbeginn zu verstandigen.
Die Richtlinien, Forderungen und Auflagen sind zu beachten.

Werden Anlagen bei den Bauarbeiten berihrt, so sind die zustandigen Stellen sofort zu benach-
richtigen. Es ist sodann nach deren Anordnung zu verfahren. Der AN haftet fur von ihm verur-
sachte Schaden und Folgekosten.

2.11 Offentlicher Verkehr im Baubereich

Die Aufrechterhaltung des o6ffentlichen Verkehrs ist fiir die Dauer der Arbeiten in allen Strecken-
abschnitten sowie Zu- und Ausfahrten von Knotenpunkten zu gewahrleisten. Alle Fahrrelationen
sind wahrend der BaumalRnahmen aufrecht zu erhalten.

3 Angaben zur Ausfluhrung

3.1 Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

Organisation:

Die Organisation der Verkehrssicherungsmaflinahmen ist grundsatzlich mind. 1 Woche vorher
mit den jeweils zustandigen Meistereien beziglich Umfang und Zeitraum der Arbeiten zu ver-
einbaren. Der Auftragnehmer beantragt dort die fur die Ausfuhrung vorgesehenen Arbeiten.

Die verkehrsrechtliche Anordnung der Baustelle mit dem dazu gehérigen Verkehrssicherungs-
plan erfolgt durch die jeweilige Meisterei. Arbeitsbeginn und -ende sind der Meisterei unmittel-
bar mitzuteilen.

Alle anfallenden Arbeiten sind grundsatzlich unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auszufiihren.
Dies umfasst sowohl die Anlieferung des Materials und der zur Durchfiihrung benétigten Gerate
als auch die Ausflihrung.

Am arbeitstaglichen Ende sind die Absperreinrichtungen zu entfernen, sowie Mittel-, Seitenstrei-
fen und Bankett zu rdumen. Der AN haftet fir alle Unfalle / Schaden, die auf eine unsachgema-
Re Verkehrssicherung zuriickzufiihren sind.
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Grundlagen:

Die Verkehrssicherung der Baustelle ist gemaf} den Richtlinien fur die Sicherung von Arbeits-
stellen an StralRen (RSA) Kapitel 3 Arbeitsstellen kirzerer Dauer (AKD) durchzufthren.

Die Absicherung erfolgt im Regelfall nach Regelplan C Il / 2. Entsprechende Anpassungen der
ortlichen Gegebenheiten (Sichtverhaltnisse etc.) sind zu berlcksichtigen.

Die hierfir erforderlichen Absperrgerate und Beschilderungen sind vom AN zu stellen, vorzuhal-
ten, zu unterhalten, umzusetzen und abzubauen. Die zu verwendenden Verkehrszeichen mis-
sen den gultigen Normen und Richtlinien entsprechen. Gleiches gilt fir die Aufstellung, Befesti-
gung und Beleuchtung. Bestehende Zeichen, die der Baustellenbeschilderung widersprechen,
sind abzudecken.

Arbeitsgerate Verkehrssicherung

Bei dem Einsatz von LED-Vorwarntafeln sind im unteren Teil nur animierte Varianten des StVO-
Zeichens 500 (Fahrstreifentafeln) anzuzeigen. Im oberen Teil ist eine Wechselanzeige von ver-
schiedenen Verkehrszeichen zulassig.

Arbeitsstellen bei Dunkelheit sind mit blendfreien Leuchtmitteln gem. DIN 5035-2 zu beleuchten.

Die im Zuge der Baustellen- und Verkehrssicherung erforderlichen Abstimmungstermine mit
dem AG bzw. den zustédndigen Behdrden, die Erstellung und Einreichung der erforderlichen
Plane (z.B. Verkehrszeichenplan auf Basis der RSA) fur alle Bauzustande, Verkehrsfuhrungen
oder Signalisierungszustande sowie damit im Zusammenhang stehende Gebihren sind in das
Angebot einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Die Verkehrssicherungspflicht liegt mit Beginn der Einrichtung der Arbeitsstelle in der Verant-
wortung des AN bis zum vollstadndigen Abschluss der Arbeiten und Radumung der Arbeitsstelle.

Um die Behinderungen fir den Verkehr auf den stark belasteten Strallen so gering wie moglich
zu halten, sind der Baubeginn und die Durchflihnrung samt Verkehrssicherung der Baumalfinah-
me mit den zustandigen Strallenmeistereien abzustimmen.

3.2 Bauablauf

Der Auftragnehmer hat einen verantwortlichen Bauleiter zu benennen. Name, Anschrift und
Telefonnummern, auch seines Vertreter, sind spatestens bei der Auftragsbestatigung anzuge-
ben.

Es liegt im Aufgabenbereich des AN, den Bauablauf zu erstellen und zu koordinieren.

Vom AN ist innerhalb von 12 Kalendertagen nach Auftragserteilung ein verbindlicher Bau-
zeitenplan vorzulegen. Es ist sicherzustellen, dass sdmtliche Arbeiten termingerecht fertig-
gestellt werden.

Beim Bauablauf ist darauf zu achten, dass mit den notwendigen Vorarbeiten (u.a. Bestellung

der Baustoffe, technische Einheiten) rechtzeitig begonnen wird, um den Bauablauf nicht zu ver-
zdgern. Nachforderungen wegen zeitlichen Verschiebungen kénnen nicht anerkannt werden.
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Die entnommenen Leitpfosten sind spatestens mit Ende der Arbeitswoche bzw. Beginn der Ar-
beitswoche bei der zustandigen Stralienmeisterei abzuliefern.

3.3 Wasserhaltung

- entfallt —

3.4 Baubehelfe

- entfallt —

3.5 Stoffe, Bauteile, Einbau

Es durfen nur Sockel (Einsteckhilsen) aus einem witterungs- und formbestandigen Recycling-
material verwendet werden. Diese Sockel mussen einen Standard-Leitpfosten (in der Ausfiuh-
rung der Norm DIN EN 12899 — 3) der GroRe von 160 cm aufnehmen. Die Einstecktiefe des
Recycling-Sockels soll 55 cm betragen. Die Standard-Leitpfosten sollen in diesem Recycling-
Sockel leichtgangig ein- und ausgesteckt werden konnen. Die Recycling-Sockel miissen einen
Wasserablauf im Boden haben.

Zum Setzen des Recycling-Sockels ist ein Loch (Durchmesser min. 40 cm und min. 70 cm Tie-
fe) herzustellen. In diesem ist eine 10 cm. hohe Kieslage herzustellen, auf die der Sockel plat-
ziert wird (siehe auch Anlage 5). Die Kiesschicht verhindert eine Wasseraufstauung im Recyc-
lingsockel. Anschlielend wird der Recyclingsockel einbetoniert. Die Oberkante des Recyc-
lingsockels soll sich bei dem Einbau auf gleicher Héhe mit dem vorderen Stra3enrand befinden
und soll auRerdem ca. 1 cm aus dem Beton herausragen, so dass Oberflachenwasser nicht in
den Recycling-Sockel einflieRen kann. Der Beton ist leicht zu verdichten und anschliefsend zu
glatten.

Wichtig: Der Recyclingsockel soll lotrecht (Toleranzbereich: +-2°) und rechtwinklig (Tole-
ranzbereich: +-5°) zur StraBe einbetoniert werden.

In den noch feuchten Beton ist als dauerhafte Installation eine Osenschraube oder ein Haken
mit Ose senkrecht einzusetzen. Der Schraubenschaft soll dabei so weit wie mdglich im Beton
stecken, so dass nur noch die Ose aus dem Beton ragt. Damit die Ose im spateren Betrieb bei
z.B. Maharbeiten nicht abgeschlagen werden kann, soll sie in eine kleine Mulde im Beton von
ca. 2 cm Tiefe eingesetzt werden. Das Einflhren einer Sicherheitskette muss mdéglich sein. Die
Ose soll max. 3 cm aus dem Fundament herausragen. Die Ose ist (vom Stralenrand gesehen)
in dem Bereich hinter dem Recyclingsockel (ca. 5 cm Abstand zum Recyclingsockel) einzube-
tonieren. Weitere Angaben und Vorgaben zur Osenschraube sind der Anlage 6 zu entnehmen.

Der einbetonierte Teil des Recyclingsockels hat ein Volumen von ca. 0,012 m3.
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3.6 Abfalle

Aushubmaterialien sollen zeitnah an der Aushubstelle wieder verwertet bzw. flachenhaft verteilt
werden. Findet das Aushubmaterial eine solche Verwertung, handelt es sich nicht um Abfall und
bedarf keiner Uberpriifung auf Schadstoffe.

3.7 Winterbau

- entfallt —

3.8 Beweissicherung

Der Auftragnehmer hat die notwendigen Beweissicherungen an baulichen Anlagen im Baufeld,
an Strallen und Wegen sowie aullerhalb des Baufeldes benutzten Stralen, Wegen und Fla-
chen, an Vorflutern und Wasserlaufen gemeinsam mit dem Auftraggeber, den jeweiligen Eigen-
timer oder Baulasttragern durchzufiihren. Die Kosten daflir werden nicht gesondert vergitet
und sind in die Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Der Auftraggeber geht davon aus, dass alle in VOB/B § 3, Nr.4 bezeichneten Anlagen sich in
einwandfreien Zustand befinden, sofern vom AN vor Beginn der Bauarbeiten keine gemeinsa-
men Festlegungen beantragt wurden.

3.9 SicherungsmaBnahmen

- entfallt -

3.10 Belastungsannahmen (Briickenbau)

- entfallt -

3.11 Vermessungsleistungen, AufmaBverfahren

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fihren und dem Auftraggeber spatestens bis zum
Ende der Arbeitswoche zur Unterschrift zu Gbergeben. Darin sind festzuhalten:

> Beginn und Beendigung der einzelnen Bauarbeiten,
| 2 Stand und Fortschritt des Bauablaufes,

> Anordnungen,

> Vereinbarungen sowie

> alle bemerkenswerten Ereignisse auf der Baustelle

Die Abrechnung erfolgt pauschal pro gesetzten Sockel.

Reine Lieferungen werden Uber Lieferscheine abgerechnet. Die Kosten fiur Verpackung und
Lieferung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
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Beginnt der AN mit der Ausfiihrung von zusatzlichen Leistungen ohne das Einvernehmen mit
dem AG Uber die Art der Ausfihrung und ohne dass der AN seinen Anspruch auf besondere
Vergltung angekindigt hat, dann wird eine besondere Verglitung nur insoweit anerkannt, als
sie ohne dies anzuerkennen gewesen ware.

Die im Vertrag nicht vorgesehenen Leistungen missen ebenfalls durch ein Aufmal} erfasst wer-
den. Eine ausfiihrliche Beschreibung der Arbeiten ist vorzunehmen.

Abschlagszahlungen werden jeweils in Hohe des Leistungsnachweises (Mengenberechnung),
der den Rechnungen beizufiigen ist, gezahit.

3.12 Prifungen und Nachweise

Vor dem Einbau der Sockel ist dem AG der gewahlte Sockeltyp mitzuteilen.

3.13 Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen

- entfallt -

4 Ausfiihrungsunterlagen

4.1 Vom AG zur Verfligung gestellte Ausfihrungsunterlagen

» Tabelle mit Zahlstellen
» Einbauempfehlung Sockel
» Messstellen-Pass mit Ortsangaben und Fotografien der Zahistellen in digitaler Form

4.2 Vom AN zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausfliihrungsunterlagen

- entfallt -

5 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

» Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an Strallen (ZTV-SA 97), Ausgabe 1997, Berichtigter Nachdruck Juni 2001,
Anderungen zu den ZTV-SA 97 mit ARS Nr. 18/1999 vom 17.08.1999

» Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flir Erdarbeiten im Stralien-
bau (ZTVE-StB 09), Ausgabe 2009, Fassung 2010

» Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flir Ingenieurbauten (ZTV-
ING)
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Seite 11
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Anlagen

Zahlstellentabelle

Ubersicht Osenschraube

Ubersichtskarte Verteilung SM und Dezernate
Zahlstellenkarte mit Netzknotenabschnitten
Messstellen-Pass der Zahlstellen
Einbauempfehlung fiir den Sockel

Adressliste Strallenmeistereien
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Lieferung und Betrieb von
mobilen Verkehrszahlgeraten Seite 1
Leistungsbeschreibung

0 Allgemeines

Das Land ......... beabsichtigt, ab dem Jahr 20.. landesweit kontinuierliche Verkehrszahlungen mit
Hilfe von automatischen Zahlgeraten durchzuflihren. Hierzu sollen Leitpfostenzahlgerate auf Sei-
tenradarbasis eingesetzt werden. Die Leitpfosten werden hierzu in vorgefertigten Fundamenten an

wechselnden Standorten eingesetzt.

Wesentliches Element dieses Konzeptes ist, dass aufgrund der vorgefertigten Fundamente jegli-
cher Justieraufwand an der Zahlstelle bei Einsatz der Leitpfostenzahlgerate Uberfllissig sein muss.
Da die Zahlgerate in verhaltnismalig geringem Abstand zur Fahrbahn stehen, sind fur diese Zahl-
gerate die in Abschnitt 1 aufgefiihrten Eigenschaften aus Sicherheitsgriinden einzuhalten. Nahere

Eigenschaften der Zahlgerate sind ebenfalls in diesem Abschnitt dargestellt.

Anzubieten sind Preise fir folgende Artikel:
+ Leitpfostenzahlgerat einschlieRlich GPS und GPRS-Modul, elektronischer Diebstahlsicherung

einschliellich Bedienungsanleitung
*  Akkus mit einer Mindestlaufzeit von 14 Tagen (bei allen Witterungsbedingungen)
» Ladegeréate fur die Zahlgerate-Akkus

+  Kontrolleinheiten zur Uberpriifung der Funktion des Zahlgerates (einschl. spezifisch auf den

Betrieb des Zahlgerates abgestimmter Bedienungsanleitung)
* Essind .... Schulungstermine anzubieten, weitere Schulungstermine sind optional vorzusehen
» Daten- und Meldungsuibertragung fir .. Monate (bis 31.12...... ) (Server - Server)

*  Wartungs- und Stérungsmanagement, Preisliste flir Ersatzteile

Die Beschaffung, der fur das Verkehrsmonitoring ............ notwendigen Gerate erfolgt in einem
Los.

Auftraggeberist ... Empfangsstellen fiir die Leistungen sind .................

Die Lieferung kann in Teillieferungen bis zum ......... erfolgen. Erste Teillieferungen missen im

Jahr .... erfolgen.

Niedersachsische Landesbehérde Leistungsbeschreibung Mobile Verkehrszahlgerate
fur StraBenbau und Verkehr
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1

Spezifikation der Leitpfostenzahlgerate

Es sind einheitliche Seitenradar-Zahlgerate in deutschen Standardleitposten gemaR DIN 12899-3

einschliel3lich Zubehér zum Kauf anzubieten. Die Fundamente fir die Leitpfosten werden vom Auf-

traggeber als Standardfundamente hergestellt. Die zu liefernden Zahlgerate missen uber folgende

Eigenschaften verfligen:

Aufbau:

Die Gerate missen im Standardleitpfosten (1,60 m Lange) untergebracht sein und in die Ein-
schubhllse des Fundaments eingesteckt werden konnen. Der Leitpfosten gehort zum Liefer-
umfang, das Fundament wird bauseitig gestellt. Es ist sicherzustellen, dass die verwendeten

Leitpfosten in die bereitgestellten Fundamente passen.

Die autarke Stromversorgung der Gerate (mit Akkus) ist innerhalb des Pfostens bis maxi-
malauf Hohe der Fahrbahnoberkante unterzubringen. Dazu kann die vollstandige Einbautiefe
im Fundament genutzt werden. Es ist zu beachten, dass das Fundamt voll Wasser stehen

kann. Der Akkubetrieb muss auch im Wasser stehend sichergestellt sein.

Die Leitpfosten missen umfahrbar sein, d.h. dass sie im Falle eines Unfalls an der Oberkante
des Fundaments abscheren oder abknicken kénnen. Daher sind dort keine konstruktiven Ver-
steifungen oder durchgehenden Innenkonstruktionen gewtinscht. Werden dennoch konstrukti-
ve Versteifungen in diesem Bereich vorgenommen, ist sicherzustellen, dass die Gerate ohne

Gefahrdung der Verkehrsteilnehmer umgefahren werden kénnen.

Der Leitpfosten darf durch den Schneewurf eines vorbeifahrenden Schneepflugs nicht abkni-
cken. Es sind dafir geeignete Wandstarken zu wahlen. Daher sollten Leitpfosten mit einer

durchgehenden Wandstarke von mehr als 4,0 mm verwendet werden.

Im Hinblick auf die zukinftige Zulassung der Leitpfostenzahlgerate darf die Gesamtmasse

6 kg (ohne Bodenakku) nicht tibersteigen. Daher ist ein Leichtbau anzustreben.

Stromversorgung:

Die Gerate sind mit Akkus auszuriisten, die den Betrieb garantiert auch im Winter mindestens

uber zwei Wochen ermdglichen.

Die Messeinheit darf durch Feuchtigkeit oder in die Fundamente eindringendes Wasser nicht

beschadigt werden.

Der Akkutausch muss einfach und in kurzer Zeit durchfihrbar sein. Hierfur ist eine gut hand-

habbare L6sung ohne Werkzeuge anzubieten.

Niedersachsische Landesbehérde Leistungsbeschreibung Mobile Verkehrszahlgerate
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Um eine lange Lebensdauer der Akkus sicherzustellen, sind Ladegerate anzubieten und mit-
zuliefern, die auf die Akkus optimal abgestimmt sind. Jeder Ladevorgang muss innerhalb von
24 Stunden abgeschlossen sein. Die Ladegerate miissen mit einem Uberladungsschutz sowie

einer verlasslichen Ladekontrollanzeige ausgestattet sein.

Es sind Akkus zu verwenden, die nach 150 Ladezyklen noch mindestens fiir 7 Tage Zahldauer

ausreichend Kapazitat aufweisen.

Es sind monolithische Akkus anzubieten, die keine offen liegenden Kabelverbindungen auf-
weisen. Das Aufladen ist mit jeweils einem Ladegerat zu gewahrleisten. Auf wassergeschlitz-

te, zuverlassige elektrische Verbindungen zwischen Zahlgerat und Akku ist zu achten.

Diebstahlsicherung:

Es ist eine GPS gestltzte Diebstahlsicherung vorzusehen. Dabei muss das Zahlgerat bei ei-
nem nicht autorisierten Entfernen selbststdndig eine Warnung an den Server des Anbieters
und von da an den Server des Verkehrsmonitorings senden. Dies ist auch sicherzustellen,
wenn der Bodenakku entfernt wird. Das Geréat soll alle 5 Minuten seinen aktuellen Standort
Uber minimal 2 Tage senden. Dazu ist eine autarke Stromversorgung auf3erhalb des im Fuld
des Leitpfostens befindlichen Akkus vorzusehen. Die Diebstahlwarnung ist vom Hersteller
mindestens solange aufzubewahren, bis der Empfang durch den vom Auftraggeber benannten
Empfanger bestatigt ist. Die Standortmeldung muss durch geeignete Befehle wieder deakti-
viert werden konnen. Details zu den Meldungen befinden sich in den Beschreibungen der Da-

tentbertragung in Abschnitt 2.

Messeinrichtung:

Die Gerate miissen in den Fundamenten selbstkalibrierend funktionieren, so dass nach dem
Einsetzen und Einschalten des Zahlgerates und der Diebstahlsicherung keine weiteren Arbei-
ten zur Inbetriebnahme am Zahlgerat vom Vor-Ort-Personal durchzufiihren sind. Abschlieend

erfolgt lediglich eine Funktionskontrolle durch das Vor-Ort-Personal.

Es ist die Sensorik von Seitenradargeraten (oder gleichwertiger Technik) zu verwenden. Hier-

bei sind die im Folgenden beschriebenen Genauigkeitskriterien zu erfullen.

o Esist eine Zertifizierung gemaf den ,Prifanforderungen fir Gerate zur temporaren Ver-
kehrserfassung (Version 1.1)“ der Bundesanstalt fir StralRenwesen (BASt) uber mindes-

tens 5 Fahrzeugarten vorzulegen.

o Hilfsweise kdnnen Gerate mit einer Fahrzeugartenklassifikation von 4 Fahrzeugarten

gemal UN-ECE angeboten werden (siehe ebenfalls o0.g. Prifanforderungen).

Werden Fahrrader mit erfasst, so sind diese in einer eigenen Klasse abzulegen.

Niedersachsische Landesbehérde Leistungsbeschreibung Mobile Verkehrszahlgerate
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» Die Fahrzeugklassen missen mit der in Tabelle 3-4 der 0.g. BASt Prifanforderung geforder-

ten Genauigkeit TZ5-3 detektiert werden:
Klassifizierung in 5 Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse Stufe TZ5-1 Stufe TZ5-2 Stufe TZ5-3

LVm 2 97% 2 95% = 90%
Lkw 2 90% 2 85% = 80%
LkwK 2 95% 2 90% = 85%
Bus 2 90% 2 85% = 80%
Krad 2 90% 2 85% 2 80%

Hilfsweise gelten die Anforderungen fur 4 Fahrzeugklassen gemafl® UN ECE der Prufanforde-

rung (siehe Tabelle 3-3 der Prufanforderung) mit der Genauigkeit TZ4-3:
Klassifizierung in 4 Fahrzeugklassen gemaB UN ECE

Fahrzeugklasse Stufe TZ4-1 Stufe TZ4-2 Stufe TZ4-3

LVm 2 97% 2 95% 2 90%
SGV 2 95% 2 90% 2 85%
Bus 2 90% 2 85% 2 80%
Krad 2 90% 2 85% 2 80%

Als Nachweis der Genauigkeit gilt ein Zertifikat der Prifanforderungen fiir Gerate zur tempora-

ren Verkehrserfassung (Version1.1).
Darlber hinaus muss die Grundklassifikation von 8+1 Fahrzeugarten moglich sein.

Die Fahrzeugartenunterscheidung und Qualitat der Detektion gehen in die Wertungssumme

mit ein (siehe Bewertungsmatrix).

+ Die Geschwindigkeitswerte sollen gemaR TLS eine Genauigkeit von +3 % bei Geschwindigkei-
ten tGber 100 km/h und von £3 km/h bei Geschwindigkeiten unter 100 km/h erreichen. Ein ent-

sprechender Nachweis der Genauigkeit ist zu liefern.

Niedersachsische Landesbehérde Leistungsbeschreibung Mobile Verkehrszahlgerate
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GPS / GPRS:

Die Gerate mussen uber eine integrierte GPS-Ortung verfiigen, so dass bei jeder Datenlber-
tragung die Lagekoordinaten zuverlassig mit Ubertragen werden (siehe auch Datenlbertra-
gung). Es empfiehlt sich eine mehrfache GPS-Messung und Ubertragung gemittelter Lageko-

ordinaten, um evtl. falsche Einzelmessungen auszuschlieRen.

Die Gerate sind im D1- oder D2-Mobilfunknetz zu betreiben. Die SIM-Karten und Vertrage sind
herstellerseitig zu stellen. Die Kosten der Datenlibertragung fiir die tagliche Datentbertragung

Ubernimmt der Hersteller.
Der Inhalt der Datenubertragung ist in der Anlage naher beschrieben.

Die Zahlgerate mussen sich nach der Aktivierung am Server des Herstellers mit der Standort-
koordinate und einer Gerate-ID anmelden, so dass dort jederzeit nachvollzogen und dokumen-

tiert werden kann, an welchem Standort sich welches Zahlgerat befindet.

Die Verbindung ist bidirektional auszufiihren, damit herstellerseitig eine Kontaktaufnahme mit

dem Gerat moglich ist.

Ist keine GPRS-Verbindung am Geratestandort moéglich, ist sicherzustellen, dass alle Status-
und Zahlinformationen (einschlieRlich des zugehdrigen Geratestandorts) Ubertragen werden,
sobald eine entsprechende Verbindung aufgebaut werden kann. Es dirfen aufgrund fehlender
GPRS-Verbindung keine Informationen verloren gehen. Das maximale Speichervolumen der

Gerate ist in Anzahl Kfz zu benennen.

Funktionsprifung:

Die einwandfreie Funktionstlichtigkeit des Zahlgerats ist nach der Aktivierung vom Vor-Ort-
Personal zu Uberprifen. Dazu sind die aktuellen Messergebnisse (Zeitstempel, Fahrzeuglan-
ge/Fahrzeugart, Geschwindigkeit und Richtung) tber eine kabellose Verbindung an eine Be-

dieneinheit zu Ubertragen.

Ebenso muss eine Uberpriifung des Geréatestatus, vor allem der Kapazitat bzw. Restlaufzeit

des Akkus, vor Ort mdglich sein.

Der Einsatz eines Laptops als einzige Kontrollmoglichkeit ist nicht zulassig.

Niedersachsische Landesbehérde Leistungsbeschreibung Mobile Verkehrszahlgerate
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2 Datenlibertragung

* Alle Gerate mussen die Mess- und Statusdaten mindestens fiir die Dauer der jeweiligen Zah-
lung einmal taglich automatisch an den Server des Anbieters mit Datenfunktechnik tbertragen
(GPRS / GSM). Diese Daten sind in dem beigefligten Format an den Landesserver (oder

Dienstleister) weiterzuleiten (siehe Anlage).

* Alle Gerateein- und -ausschaltprozesse sind zu registrieren und bei der Dateniibermittlung mit

Zeitstempel ebenfalls an den Server des Anbieters zu senden’.

+ Die Datenubertragungen von den Geraten zum Hersteller sind auf Vollstandigkeit zu prufen.
Bei nicht vollstandiger Ubertragung ist seitens des Herstellers ein erneuter Datenabruf einzu-

leiten.

* Die Daten der Zahlgerate sind mindestens einmal taglich vollumfanglich (fir O - 24 Uhr) an
den Monitoring-Server (oder Dienstleister) per FTP-Verbindung zu tbertragen. Die Ubermitt-

lung umfasst folgende Informationen:

o Stamm- und Statusmeldungen (Zahlstellenkoordinaten, Geréate-ID, Uhrzeit der Ubertragung
und Akkuladezustand (mdéglichst auch als Restlaufzeit), Ein- und Ausschaltzeitpunkte, Kor-

rekturwinkel bei Selbstkalibration)

o Verkehrsdaten der Gerate mit Zeitstempel, Fahrzeuglange/Fahrzeugart, Geschwindigkeit

und Richtung im txt-Format
* Die Vollstandigkeit der Datentbertragung ist zu Gberprifen.

«  Zur Klassifikation der Fahrzeuge ist herstellerseitig ein Verfahren anzuwenden, das téaglich

automatisch reproduzierbare Ergebnisse liefert.

» Das zur Datenlibertragung zu verwendende Format ist in der Anlage beigefligt. Die Moglich-
keit der einfachen Speicherung und Ubernahme in andere Programme Uber standardisierte

Schnittstellen ist vorzusehen.

* Ebenso ist fliir die Laufzeit des Projektes die Weiterleitung von Informations- und Warnmel-

dungen sicherzustellen.

+ Die Datenschnittstelle zwischen Zahlgerat und Herstellerserver ist auf Anforderung des Auf-

traggebers offen zu legen und die herstellerspezifische Software flir den Datenstrom (Abruf-

Dies dient auch zur Unterscheidung von gezahlten Nullwerten gegenuber fehlenden Daten aufgrund von Gerateaus-
fall.

Niedersachsische Landesbehérde Leistungsbeschreibung Mobile Verkehrszahlgerate
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und Auswertesoftware und ggf. weitere) einschliefdlich Dokumentation kostenfrei zur Verfi-

gung zu stellen.

+ Es ist beabsichtigt, das Projekt auch nach 20.. weiter fortzusetzen.

Geratemeldungen:
Es werden folgende Geratemeldungen gewlinscht. Sie werden in Informationen und Warnungen

unterschieden. Sie kénnen sinngemal formuliert und angepasst werden:

«  Warnmeldungen an Hersteller und Betreiber:
»LAchtung: Geréat [ID] hat am [dd.mm.yyyy] um [hh:mm] am Standort [GPS-Koordinate] nur
noch geringe Akkuspannung [Wert], Restlaufzeit [Tage]!"
»LAchtung: Gerat [ID] wurde am [dd.mm.yyyy] um [hh:mm] am Standort [GPS-Koordinate] we-
gen geringer Akkuspannung zwangsabgeschaltet!”
»LAchtung: Gerat [ID] wurde am [dd.mm.yyyy] um [hh:mm] am Standort [GPS-Koordinate] un-
autorisiert bewegt! Aktuelle Position: [GPS-Koordinate]*
Folgemeldung nach jeweils 10 Minuten: ,Achtung: Gerat [ID] wird derzeit unautorisiert bewegt!

Aktuelle Position am [dd.mm.yyyy] um [hh:mm]: [GPS-Koordinate]"

Niedersachsische Landesbehérde Leistungsbeschreibung Mobile Verkehrszahlgerate
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3 Garantie und Support

Garantie:

* Auf das Zahlgerat und das Zubehor ist eine Garantie von mindestens 3 Jahren (ausgenom-
men Akkumulatoren) zu geben.

«  Wird innerhalb der Projektlaufzeit die Geratehard- oder -software verandert, ist die Anderung
kostenfrei durchzufuhren. Erweiterungen der Leistungsmerkmale oder Funktionalitaten sind
davon nicht betroffen.

+ Die Garantie sowie ggfs. weitere Garantievereinbarungen werden bewertet und gehen in die
Wertungssumme mit ein (siehe Bewertungskriterien).

Support:

Es ist ein Reparaturservice anzubieten, der folgende Merkmale enthalt:
o Fehleranalyse zu Festpreisen

o Reparatur mit Ersatzteilliste? sowie Zubehérteile mit garantierten Festpreisen bis 2018

(Preisanpassungen aufgrund des Preissteigerungsindex sind davon unbenommen)
o Ubernahme der Versandkosten
o Ersatzgeratestellung wahrend der Reparatur

Treten Schaden an Geraten und dem Zubehor auf, die der Hersteller zu verantworten hat (so-
wie Garantieleistungen) sind Reparatur oder Ersatz innerhalb von 3 Werktagen sicherzustel-
len. Sind die Schaden durch Dritte zu verantworten, muss Reparatur oder Ersatz innerhalb

von 5 Werktagen erfolgen.

Nachkaufmoglichkeit:

Sowohl fur das Zahlgerat als auch insbesondere fur das zum Betrieb notwendige Zubehor
(beispielsweise Kontroll- und Bedieneinheit, Akkus) ist eine Nachkaufmdglichkeit von 5 Jahren

zu gewabhrleisten.

Eine Preisbindung fir Gerate qilt fur die Jahre 20.... bis einschlieBlich 20.. (Preisanpassungen

aufgrund des Preissteigerungsindex sind davon unbenommen).

Durch neue Zahlgerate oder neue Zubehdrteile darf der einwandfreie Betrieb des Gesamtsys-

tems nicht beeintrachtigt werden.

Niedersachsische Landesbehérde Leistungsbeschreibung Mobile Verkehrszahlgerate
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4 Weitere Leistungen

Lieferung:
Die Ubergabe der Zahlgerate einschlieRlich Zubehér erfolgt frei Haus bei den angegebenen Emp-
fangsstellen (siehe LV). Hierbei ist zu beachten, dass die Akkus im geladenen Zustand zu uber-

geben sind, da unmittelbar nach Ubergabe und Schulung mit der Zahlung begonnen werden soll.

Schulung:
Die Ubergabe der Zahlgerate erfolgt durch den Anbieter mit einer Erlauterung und Schulung fiir die
Handhabung der Gerate und des Zubehérs. Im Rahmen der Schulung, fir die jeweils rund 2-3

Stunden anzusetzen sind, sind insbesondere die folgenden Inhalte vorzusehen:
e Aktivierung der Gerate
o Kontrolle der korrekten Funktionsweise mittels Handheld
e Diebstahlsicherung (Aktivierung/Deaktivierung)
e Akkumanagement
o Wartung der Zahlgerate, Reparatur, Versand

Neben den theoretischen Grundlagen ist der praktische Einsatz der Zahlgerate vorzufiihren. Die
Schulungen finden in jedem Geschaftsbereich statt. Die Organisation obliegt dem Anbieter. Sollten
seitens des Auftraggebers weitere Schulungen flr notwendig erachtet werden, so kdnnen diese

gemal angebotenem Einheitspreis zusatzlich beauftragt werden.

Nutzungsrechte:
Der Anbieter rdumt dem Land ......... das ausschliel3liche, dauerhafte, unbeschrankte, unwiderruf-
liche und Ubertragbare Nutzungsrecht an den Dienstleistungsergebnissen und Zwischenergebnis-

sen ein.

Fur die Hilfsmittel, die der Auftragnehmer bei der Erbringung der Dienstleistung entwickelt hat (ins-
besondere die Software zur Klassifikation der Fahrzeuge), gilt fir den AG ein dauerhaftes, unbe-

schranktes, unwiderrufliches und Ubertragbares Nutzungsrecht.

Der Auftragnehmer bleibt zur beliebigen Verwendung der Hilfsmittel und Werkzeuge, die er bei der

Erbringung der Dienstleistung verwendet hat, berechtigt.

2 Far Leitpfostenzahlgerate sind wenn méglich auch fiir den Einbau der Messtechnik vorbereitete Leitpfosten als Ersatz-

Niedersachsische Landesbehérde Leistungsbeschreibung Mobile Verkehrszahlgerate
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Anlage
Formatvorgaben fur Fahrzeugeinzeldaten (V 1.0)

A 0. Vorbemerkung

Eine effiziente Auswertung von Fahrzeugeinzeldaten, welche automatisch von mobilen Geraten an
temporaren Zahistellen erfasst werden, setzt ein einheitliches ASCII-Datenformat voraus. Das
ASCII-Format ermdglicht eine Sichtung der Daten ohne auf spezielle Programme angewiesen zu
sein. Der xml-Standard bietet den Vorteil, dass Daten strukturiert gespeichert und ausgetauscht
werden kénnen. Hierdurch wird das Datenvolumen deutlich erhéht und die Lesbarkeit geht weitge-
hend verloren. Aus diesen Grinden wird der xml-Standard zurzeit nicht angewendet. Der Aufwand
fur die Einfuhrung wird durch das ASCII-Format somit reduziert. In den nachfolgenden Ausflhrun-
gen wird das fiir die Datenlieferungen vorgesehene Format beschrieben. Fir jede Zahlstelle bzw.

jeden Standortwechsel wird pro Tag und pro Gerat eine Datei erstellt.

A1 Allgemeines

Um vergleichbare Daten zu erreichen, werden in Anlehnung an die TLS weitere Klassifizierungen
eingefiihrt. Die eingesetzten Gerate weisen bauartbedingt unterschiedliche technische Merkmale
auf und bendtigen deshalb angepasste Klassifizierungen. Es werden folgende Fahrzeuggrund-

klassen gemaR Tabelle 1-1 in die nachfolgenden Klassifizierungen eingeordnet.

Bezeichnung Code | Fahrzeuggrundklasse
nk Kfz 0 nicht klassifizierbare Kfz
Krad 210 |Motorrader

Pkw 1 Pkw

Lfw 211 |Lieferwagen bis 3,5t
PkwA 202 | Pkw mit Anhanger

Lkw 203 |Lkw

LkwA 208 |Lkw mit Anhanger
Sattel-Kfz 209 | Sattelkraftfahrzeuge

teil mit aufzufiihren, so dass der Nutzer einen Wechsel der Leitpfosten ggf. selbst vornehmen kann.

Niedersachsische Landesbehérde Leistungsbeschreibung Mobile Verkehrszahlgerate
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Bus 205 |Busse

Fahrrad 212 | Fahrrad

Lht 213 | Uberlange Fahrzeuge
vd Kfz 250 |verdeckte Kfz

Tabelle 1-1: Fahrzeuggrundklassen
1.1 Fahrzeugarten

Die Beschreibung der erfassten Fahrzeugeinzeldaten richtet sich nach der Grundklassifizierung
gemal TLS (Technische Lieferbedingungen fir Streckenstationen, Ausgabe 2009 - Entwurf). Bei
Zahlgeraten mit TLS-konformer Erfassung von 8+1 oder 5+1-Fahrzeugarten wird die Grundklassi-
fizierung nach der Tabelle 1-2 oder der Tabelle 1-3 erfasst. Die Tabelle 1-4 bis Tabelle 1-6 enthal-
ten die Klassifizierung fiir die ,temporare Verkehrserfassung“ gemaf Prufanordnung fur Gerate
zur temporaren Verkehrserfassung, Version 1.1 der BASt. Die Klassifizierungen TZ2, TZ4

und TZ5 kénnen durch eine eigene Klasse flr Fahrrader erganzt werden. Fir diese Klasse ist der

Fahrzeugcode 212 vorgesehen.

Klasse Code |zugeordnete Grundklassen
nk Kfz 6 nicht klassifizierbare Kfz (0)
Krad 10 Motorrader (210)

Pkw 7 Pkw (1)

Lfw 11 Lieferwagen (211)

PkwA 2 Pkw mit Anhanger (202)
Lkw 3 Lkw ohne Anhanger (203)
LkwA 8 Lkw mit Anhanger (208)
Sattel-Kfz 9 Sattelkraftfahrzeuge (209)
Bus 5 Busse (205)

Tabelle 1-2: Klassifizierung in 8+1 Fahrzeugklassen

Klasse Code | zugeordnete Grundklassen

PkwG 1 Motorrader(210), Pkw (1) und
Lieferwagen (211)

PkwA 2 Pkw mit Anhanger (202)

Lkw Lkw ohne Anhanger (203)

LkwK 4 Lkw mit Anhanger (208) und
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Sattelkraftfahrzeuge (209)

Bus

Busse (205)

nk Kfz

nicht klassifizierbare Kfz (0)

Tabelle 1-3: Klassifizierung in 5+1 Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse | Code |zugeordnete Grundklasse

bzw. -gruppe

Kfz 64 | nk Kfz (0), Pkw (1), PkwA (202),
Lfw (211), Krad (210)

SV 40 |Lkw (203), LkwA (208), Sattel-
Kfz (209), Uberlange Fahrzeuge
(213), Busse (205)

Tabelle 1-4: Klassifizierung in TZ2 Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse | Code |zugeordnete Grundklasse

bzw. -gruppe

LVm 37 | nk Kfz (0), Pkw (1), PkwA (202),
Lfw (211)

SGV 34 | Lkw (203), LkwA (208), Sattel-
Kfz (209), Uberlange Fahrzeuge
(213)

Bus Busse (205)

Krad 10 |Krad (210)

Tabelle 1-5: Klassifizierung in TZ4 Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse | Code |zugeordnete Grundklasse

bzw. -gruppe

LVm 37 | nk Kfz (0), Pkw (1), PkwA (202),
Lfw (211)

Lkw Lkw (203)

LkwK 4  |LkwA (208), Sattel-Kfz (209),
Uberlange Fahrzeuge (213)

Bus Busse (205)

Krad 10 |Krad (210)

Tabelle 1-6: Klassifizierung in TZ5 Fahrzeugklassen
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1.2 Erweiterung zur TLS

Aufgrund technischer Voraussetzungen werden in Anlehnung an die TLS folgende Klassifizierun-

gen erganzt. Fahrrader werden als neue Fahrzeugklasse hinzugefiigt und in die Klassifizierungen

8+1+F, 5+F und 4+F eingebracht. Die Klassifizierung 8+1+F entspricht der TLS-konformen Klassi-

fizierung in 8+1 Fahrzeugklassen. Zusatzlich wird zu den bestehenden Fahrzeugklassen das Fahr-

rad als weitere Fahrzeugklasse erfasst, wie in Tabelle 1-7 dargestellt.

Klasse Code |zugeordnete Grundklassen
nk Kfz 6 nicht klassifizierbare Kfz (0)
Krad 10 Motorrader (210)

Pkw 7 Pkw (1)

Lfw 11 Lieferwagen (211)

PkwA 2 Pkw mit Anhanger (202)
Lkw 3 Lkw ohne Anhanger (203)
LkwA 8 Lkw mit Anhanger (208)
Sattel-Kfz 9 Sattelkraftfahrzeuge (209)
Bus 5 Busse (205)

Fahrrad 12 Fahrrad (212)

Tabelle 1-7: Klassifizierung in 8+1+F Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse bzw. -gruppe Code zugeordnete Grundklassen

Fahrrad 212 Fahrrad (212)

Krad® 210 Krad (210)

Pkw 1 Pkw (1)

Lfw 214 Lfw (11), PkwA (2)

Lkw 215 Lkw (3), Bus (5)

LkwK 204 LkwA (208), Sattel-Kfz (209), iiber-

lange Fahrzeuge (21 3)4

Tabelle 1-8: Klassifizierung in 5+F Fahrzeugklassen

Die Fahrzeugklasse Krad ent

halt keine Fahrrader (siehe TLS)

In der Gruppe der tberlangen Fahrzeuge werden u.a. Grofsraum- und Schwertransporter (108), Lang-

holztransporter und landwirtschaftliche Fahrzeuge mit mehreren Anhangern zusammengefasst.
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Fahrzeugklasse bzw. -gruppe Code zugeordnete Grundklassen

Krad® 210 Krad (210)

Pkw 1 Pkw (1)

Lfw 214 Lfw (11), PkwA (2)

Lkw 215 Lkw (3), Bus (5)

LkwK 204 LkwA (208), Sattel-Kfz (209), uber-

lange Fahrzeuge (213)°

Tabelle 1-9: Klassifizierung in 5 Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse bzw. -gruppe Code zugeordnete Grundklassen

Fahrrad 212 Fahrrad (212)

Krad 210 Krad (210)

Pkw 1 Pkw (1)

LkwA 33 Lfw (211), PkwA (202), Lkw (203),
Bus (205)

LkwK 204 LkwA(208), Sattel-Kfz (209), tber-

lange Fahrzeuge (213)?

Tabelle 1-10: Klassifizierung in 4+F Fahrzeugklassen

Fahrzeugklasse bzw. -gruppe Code zugeordnete Grundklassen

Krad’ 210 Krad (210)

Pkw 1 Pkw (1)

LkwA 33 Lfw (211), PkwA (202), Lkw (203),
Bus (205)

LkwK 204 LkwA(208), Sattel-Kfz (209), Uber-

lange Fahrzeuge (213)?

Tabelle 1-11: Klassifizierung in 4 Fahrzeugklassen

A 2 Datenformat

Fir die automatische effiziente Verarbeitung wird eine einheitliche Struktur des internen Dateiauf-

baues sowie des Dateinamens festgelegt. Jede Datei enthalt einen Header mit Informationen zum

5
6

7

Die Fahrzeugklasse Krad enthalt keine Fahrrader (siehe TLS)
In der Gruppe der tberlangen Fahrzeuge werden u.a. Grofsraum- und Schwertransporter (108), Lang-
holztransporter und landwirtschaftliche Fahrzeuge mit mehreren Anhangern zusammengefasst.

Die Fahrzeugklasse Krad enthalt keine Fahrrader (siehe TLS)
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Hersteller, zum eingesetzten Gerat, zum Datenzeitraum und der Fahrzeugklassifizierung. Deswei-
teren gibt es zu jeder Messung einen Messungs-Header, dieser enthalt Daten Uber die Position
des Gerates wahrend der Messung. Jede Unterbrechung erzeugt einen weiteren Messung-
Header. Hierauf folgend werden die Fahrzeugeinzeldaten gespeichert. Abschlieend werden sons-

tige Daten Uber die Umweltbedingungen und den Geratestatus hinzugefligt

2.1 Dateiname

Der Dateiname enthalt Informationen zum Hersteller, zum Gerat und Uber den Erfassungszeit-

raum. Der Dateiname besteht aus 27 Stellen mit einem dreistelligen Suffix:
z.B.: ,100_01012301_081025142513_1.txt"

Der Hersteller wird durch den Herstellercode entsprechend der Tabelle 2-1 an der Stelle 1-3 dar-
gestellt. Fur die Gerate ID sind die Stellen 5-12 vorzusehen. Die Gerate ID kann fiir jedes Gerat
von den Herstellern einmalig frei als alphanumerische Zeichenkette aus den Bereichen 0-9 und A-
Z gewahlt werden. Die gewahlte Gerate ID ist mit dem jeweiligen Gerat fest verbunden und nicht
Ubertragbar. Die Stellen 14-25 enthalten das Datum und die Uhrzeit des ersten Datensatzes in der
Form JIMMTThhmmss. Die Version wird an Stelle 27 gekennzeichnet, dabei steht in der Ur-
sprungsform die Ziffer 1. Jede Korrektur des Gerateherstellers an der Datei wird durch die Erho-
hung der Version um den Wert 1 gekennzeichnet. Das Suffix wird mit der Endung ,txt* definiert,
dadurch wird eine einfache manuelle Kontrolle an der Datei ermoglicht. Als Trennzeichen an den
Stellen 4, 13 und 26 wird ein Unterstrich ,_“ erwartet. Alle Zahlenwerte variabler Lange sind durch
fuhrende Nullen auf die definierte Lange zu bringen. Die Tabelle 2-1 in Verbindung mit Tabelle 2-2

verdeutlicht die Dateinamen-Konvention.

Code |Hersteller

0 Hersteller unbekannt
1-31 Hersteller laut TLS
32-99 | noch nicht definiert
100 Beispiel-Hersteller
101-... | noch nicht definiert

Tabelle 2-1: Herstellercode (Erweiterung zur TLS)

Name Suffix
Position 1-3 4 5-12 13 14-25 26 27 28-31
Niedersachsische Landesbehérde Leistungsbeschreibung Mobile Verkehrszahlgerate
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Beschreibun Hersteller| Trenn- Gerate | Trenn- Datum Trenn- Version End-
91 Code |zeichen _ID zeichen | (JUMMTThhmmss) | zeichen ung
Beispiel 100 _ 01012301 _ 081025142513 _ 1 txt

Tabelle 2-2: Aufbau des Dateinamens

2.2 Dateistruktur

Die Dateistruktur setzt sich aus dem Dateiheader, dem Messungsheader, den Verkehrsdaten und
den sonstigen Daten zusammen. Der Messungsheader wird einmal oder mehrfach in der Datei
ausgewiesen. Nach jeder Unterbrechung bzw. jedem Reset wird fiir die neubeginnende Messung
ein weiterer Messungsheader neu erstellt und in die Datei eingefligt. Es handelt sich um eine gro-
Re Anzahl von Fahrzeugeinzeldaten, welche viele Tausend KFZ/24h betragen kénnen. Bei dieser
Datenmenge wird empfohlen die Messungsheader am Dateibeginn anzuordnen. Dadurch sind die
Messungsheader sofort fir den Betrachter erkennbar und es besteht nicht die Gefahr, die Header

in den fortlaufenden Fahrzeugeinzeldaten zu Ubersehen.

2.2.1 Dateiheader

Im Dateiheader werden Informationen Uber den Hersteller, das Gerat, den Aufstellzeitraum des
Gerates an der aktuellen Zahlstelle, die verwendete Klassifizierung, die Anzahl der Fahrstreifen
und die Hardwareversion gespeichert. Zusatzlich gibt der Hersteller bei der Erstellung der Dateien
den Exportzeitraum und das Exportformat an. Fir jeden zu speichernden Wert wird das Format
~<Bezeichner>=<Wert>;“ erwartet. Es wird pro Zeile jeweils nur ein Wert gespeichert. In der ersten
Zeile wird der dreistellige Herstellercode aus Tabelle 2 1 fir den Hersteller angegeben. Die Vorga-
ben aus dem Kapitel 2.1 sind fur die achtstellige Gerate_ID zu beachten. Fir die zweistellige Klas-
sifizierung wird der Code aus Tabelle 2-3 verwendet. AbschlieRend werden die Anzahlen der
Fahrstreifen als zweistellige Zahl fir die Richtungen ,geratenah” und ,geratefern“ angegeben. Dar-

aus ergeben sich die Bezeichner ,Fahrtrichtung geratenah” Rn und ,Fahrtrichtung geratefern® Rf.

Klassifizierung
ID Name
2
3
4
4+F

o O | WO N| =

5+1
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7 5+F
8 8+1
9 8+1+F
10 TZ2
11 TZ4
12 TZ5

Tabelle 2-3: Code der Klassifizierung

In den folgenden Zeilen werden der Beginn und das Ende des Datenzeitraumes mit jeweils 19
Stellen im Format ,TT.MM.JJJJ hh:mm:ss* gespeichert. Die Hardwareversion ist bei jeder Ande-
rung am Zahlgerat entsprechend zu erhéhen. Fur die alphanummerische Versionsbezeichnung ist
eine Zeichenkette mit einer Lange bis zu 25 Zeichen vorgesehen. Die Versionsbezeichnung darf
Buchstaben, Zahlen, Kommata, Punkte, Unterstriche und Bindestriche enthalten. Der Exportzeit-
raum beschreibt den Zeitraum der Messdaten, welcher in die Datei exportiert werden. Die Angabe
entspricht dem Format , TT.MM.JJJJ hh:mm:ss®. AbschlieRend wird in den Dateiheader das aktuel-
le Exportformat angegeben. Fir die Exportformatbezeichnung gelten die gleichen Vorgaben wie
fur die Versionsbezeichnung. Maximale Lange betragt 50 Zeichen. Der Dateiheader wird durch
eine Leerzeile vom nachfolgenden Messungsheader getrennt. Dieser Block wird beispielhaft in
Abbildung 4-1 dargestellt.

2.2.2 Messungsheader

Der Messungsheader wird analog zum Dateiheader aufgebaut und enthalt alle Daten zur aktuellen
Messung. Die Werte werden zeilenweise gespeichert. Zeile eins besteht aus der Messungsnum-
mer, welche maximal 5 Zeichen lang ist. Danach werden der Beginn und das Ende der Messung
im bekannten Format gespeichert (siehe 2.2.1). In den folgenden Zeilen werden die GPS-Position
und der Zeitpunkt der GPS-Messung angegeben. Die GPS-Position wird mit der geographischen
Lange (GPS long) und geographische Breite (GPS lat) in dezimalen Grad angegeben. Den Zeit-
punkt der GPS Uhrzeit wird im 19 stelligen Format (siehe Kapitel 2.2.1) angegeben. Die GPS In-
formationen, welche die Qualitdt der GPS-Ortung beschreiben, werden im folgenden Format an-
gegeben oder durch einen Bindestrich als nicht erfasst gekennzeichnet. Die Qualitdt der GPS-
Messung wird einstellig mit einer ID aus der Tabelle 2-4 angegeben. Desweiteren wird die Anzahl
der erfassten Satelliten als zweistelliger Wert gespeichert. Abschliellend wird die horizontale Ge-
nauigkeit (GPS HDOP) im Format D,D gespeichert. Die Softwareversion bildet die abschliellende
Zeile des Headers. Die Versionsangabe ist bei jeder Anderung entsprechend zu erhéhen. Fir die

alphanummerische Versionsbezeichnung ist eine Zeichenkette mit einer Lange bis zu 25 Zeichen
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vorgesehen. Die Versionsbezeichnung darf Buchstaben, Zahlen, Kommata, Punkte, Unterstriche
und Bindestriche enthalten. Der Messungsheader wird mit einer Leerzeile von einem weiteren
Messungsheader oder den Verkehrsdaten getrennt. Dieser Block wird beispielhaft in Abbildung 4-2
dargestellt. Alle GPS-Angaben sind aus dem NMEA 0183 Standard® entnommen.

Qualitat der Messung

(NMEA 0183)
ID | Qualitat
- keine Messung
0 Unglltig
1 GPS
2 DGPS
6 geschatzt nur NMEA-0183 2.3

Tabelle 2-4: Qualitat der Messung

2.2.3 Verkehrsdaten

Dieser Block beginnt mit zwei Zeilen, welche als Kennzeichnung fur die angegebenen Werte deren
Bezeichner enthalt. Diese Fahrzeugeinzeldaten werden durch Tabulatoren getrennt gespeichert
und das Zeilenende mit einem Semikolon begrenzt. Danach folgt fir jedes Fahrzeug eine Zeile mit

den Fahrzeugeinzeldaten.

Eine Zeile besteht aus den Angaben Datum mit Uhrzeit, Geschwindigkeit, wahre Fahrzeuglange,
Nettozeitliicke, Fahrstreifen, Fahrzeugklasse, Schall, Achsanzahl und Status. Das Datum mit der
Uhrzeit wird wie in den vorherigen Kapiteln formatiert. Die Geschwindigkeit wird von 0 bis 254 in
Kilometer pro Stunde auf ganze Zahlen gerundet angegeben. Geschwindigkeiten oberhalb von
254 werden mit dem Wert 255 gespeichert. Als Lange wird die wahre Fahrzeuglange in Dezimeter

in Bereich 0 bis 254 gespeichert. Fahrzeuglangen tber 25,4m werden mit dem Wert 255 gekenn-

National Marine Electronics Association (NMEA) www.nmea.org
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zeichnet. Fiir den Fahrzeugabstand wird die Nettozeitliicke in hundertstel Sekunden® angegeben.
Die Geschwindigkeit und die Fahrzeuglange werden maximal dreistellig in der jeweiligen Einheit
angegeben. Die Fahrstreifen werden beginnend Uber den gesamten Querschnitt vom Gerat durch-
nummeriert, d.h. der geratenachste Fahrstreifen ist Fahrstreifen 1 und der geratefernste Fahrstrei-
fen ist Fahrstreifen n'®. Durch die Angabe des Fahrstreifens und der angegebenen Fahrstreifenan-
zahl pro Richtung im Dateiheader ist die Fahrtrichtung eindeutig definiert. Fir die Fahrzeugklasse
wird der entsprechende Code gemaf der im Dateiheader benannten Klassifizierung aus der Tabel-
le 1-3 bis Tabelle 1-8 benannt. Hierauf folgend wird der Wert fiir die Lautstarke in dB(A) angege-
ben. Danach wird die Achsanzahl des Fahrzeuges angegeben. Falls die Lautstarke oder die Achs-
anzahl von den eingesetzten Zahlgeraten bauartbedingt nicht erfasst werden, wird jeweils eine ,0*
eingetragen. Bei einem fehlerhaften Messwert ist der Wert - einzutragen. Nach der zeilenweisen
Darstellung der Fahrzeugeinzeldaten folgt abschlieRend eine Leerzeile. Dieser Block wird beispiel-
haft in Abbildung 4-3 dargestellt. In Zukunft kdnnen weitere Fahrzeugdaten hinzukommen wie zum
Beispiel Anzahl der Achsen, der jeweilige Abstand zwischen zwei Achsen des Fahrzeuges. Ab-

schlieRend wird eine Ziffer als Statuscode nach der Tabelle 2-6 den ersten auftretenden Fehler

darstellen.
Bezeichner
kurz Name Einheiten
\% Geschwindigkeit | km/h
L Fahrzeuglange |m/10
Zeit Netttozeitlucke |s/10
FS Fahrstreifen -

Code |Fahrzeugklasse |-

Schall | Schalldruckpegel | dB(A)

AZ Achsanzahl -

Sta Status

Tabelle 2-5: Abkurzungen der Bezeichner

Status

Code Fehler

Die TLS fordert eine Auflésung von 10 Millisekunden (zwei Byte vorzeichenlos). Nach bisherigen Er-
kenntnissen ist eine Auflésung von 100 Millisekunden ausreichend. MefRbereich 0-65534, nicht messbar
65535.

% 1 ist die Gesamtzahl der Fahrstreifen beider Richtungen ber den Querschnitt.

Niedersachsische Landesbehérde Leistungsbeschreibung Mobile Verkehrszahlgerate
fur StraBenbau und Verkehr
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Fehlerfrei
Geschwindigkeit

Lange

Nettozeitlliicke

Fahrstreifen

Fahrzeugklasse

Schalldruckpegel

Achsanzahl

N O O ] WO N =~ O

Tabelle 2-6: Status der Fahrzeugdaten

2.2.4 Sonstige Daten

Die Qualitdt der Zahlergebnisse wird durch Umweltbedingungen und den Geratezustand
beeinflusst, deshalb werden folgende Kennwerte als Dateierganzung festgelegt. Dieser Block wird
ebenfalls zeilenweise aufgebaut. Die erfassten Messgrolen werden einmal pro Stunde durch den
Code nach dem Schema ,<CODE>=<Wert>;“ angegeben. Der Code, das Format und die
Einheiten sind Tabelle 2-7 zu entnehmen. Alle vom eingesetzten Gerat messbaren Messgrofen
werden immer angegeben und eventuell auftretende Messfehler sind durch ein ,-“ zu kennzeich-
nen. Der GSM-Pegel wird in dem einstelligen Schulnotensystem von 1 = ,sehr gut® bis 6 = ,kein
Empfang“ angegeben. Die Positionsbestimmung mittels GPS wird einmal pro Stunde erneuert und
in den ,Sonstigen Daten® mit den in Tabelle 2-7 vorgegebenen Angaben gespeichert. Zur qualitati-
ven Bewertung des Zahlstandortes wird der Verdrehungswinkel des Zahlgerates zur Stralle
erfasst. Ein Zahlgerat sollte im 45° Winkel zur Stral3e aufgestellt werden. Der Verdrehungswinkel

wird als Differenz zu diesem optimalen Aufstellwinkel ausgegeben.

sonstige Daten

Code |Bezeichner Format Einheiten Beispiel Bedeutung

1 Batteriespannung #0,0 Volt 10,8 10,8V
2 Temperatur +#0 Grad Celsius |+10, -10 +10°C , -10°C
3 Luftdruck #H##0 Hektopascal |1013 1013 hPa

4 rel. Luftfeuchtigkeit #0 % 50 50%

5 GSM-Pegel 0 - 2 Gut

6 GPS long #0,000000 |Dezimalgrad |8,772273

7 GPS lat #0,000000 |Dezimalgrad |48,743143

8 GPS Qualitat 0 - 1

9 GPS Satelliten #0 - 7

Niedersichsische Landesbehérde Leistungsbeschreibung Mobile Verkehrszahlgerate

fur StralBenbau und Verkehr
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10 GPS HDOP 0,0

1,2

11 Verdrehungswinkel #0,0

Grad

1,5 Winkel zu Strale 46,5°

Tabelle 2-7: Einheiten und Formate

Abschlieend folgt die geschatzte Restlaufzeit der im Gerat eingesetzten Akkueinheiten, dieser

Wert wird in der Einheit Tagen angegeben. Die Restlaufzeit ist vor allem im Bereich unter drei Ta-

gen moglichst genau anzugeben. Uber einer Restlaufzeit von drei Tagen kann diese durch einfa-

ches ,Herunterzahlen“ angegeben werden. Das Ende der Zeile ist mit einem Semikolon zu be-

grenzen und eine weitere Leerzeile markiert das Dateiende. Dieser Block wird beispielhaft in Ab-

bildung 4-4 dargestellt.

A 3 Datenuibermittlung

Das eingesetzte Gerat erzeugt jeden Tag eine Datei. Diese ist um 0 Uhr bzw. nach dem Starten

des Gerates anzulegen. Fur jede Zahlstelle und jeden Tag wird eine Datei erzeugt, sodass von

einer hohen Dateianzahl ausgegangen wird. Fur die Datenlibermittlung wird aus diesem Grund

das FTP-Protokoll vorgeschlagen.

A 4 Beispiel

I Dateiheader ¥1.0.txt - Editor =3

Datei Eearbeiten Format  Ansicht 7

Herstellercode=052;

Geraete ID=01084;
Klassifizierungscode=9;

RN=001;

RF=01;

Beqinn=17.07.2013 09:43:30;
Ende=18.07. 2013 20:59:58;
Hardwareversion=0.0.2016;
Exportheginn=18.07.2015 00:00:00;
Exportende=18.07.2013 23:59:59;
Exportformat=Fahrzeugeinzeldaten vl.0;|

Abbildung 4-1: Beispiel "Dateiheader"

Niedersachsische Landesbehérde
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I Messungsheader - 2 Messungen ¥1.0.txt - Editor, g@]g|

Datei Eearbeiten Format  Ansicht 7

Meassung Mr.=12877;

Mess Beginn=1l7.07.2013 09:43:30;
Mess Ende=18.07.20013 12:15:30;
GPs long=7, 5026917237;

GPS lat=49,6565941712;

GPS Uhrzeit=18.07.2013 09:43:58;
GPS Qualitaet=1;

GPs satelliten=7;

GPS HDOP=1, 3;
softwareversion=1l.7.26.04,2011;

Messung Mr.=12878;

Meszs Beqginn=18.07.2013 12:20:10;
Meszs Ende=18.07.201l3 20:55:58;
GPS long=7, 50269166665667;

GPS Tat=49,6659416666667;

GPS Uhrzeit=18.07.2013 15:59:558;
GPS Qualitaegt=1l;

GPS satelliten=4a;

GPS HDOP=1, 5;
softwareversion=1.7.26.04,2011;

Abbildung 4-2: Beispiele "Messungsheader mit 2 Messungen"

[® Verkehrsdaten V1.0.txt - Editor

Datei Bearbeiten  Formabt  Ansicht 7

perkehrsdaten:

Datum Uhrzeit v £ Zeit Fs Code schall &z 5ta;

18,07, 2013 03:08:58 Bl 5l B5535 2 11 o] 2 0
18.07.2013 03:10:48 T 50 B85535 s ol Q 2 Qs
18,07, 2013 04:36:32 Bl 42 B5535 1 7 o] 2 0
18.07.20135 04:53:36 a9 40 65535 2 7 Q 2 Qs
18,07, 2013 04:57:10 57 53 B5535 1 11 o] 2 0
18.07.2013 05:15:18 57 EL) B85535 ] 7 Q 2 Qs
18,07, 2013 05:40:42 a5 43 B5535 1 7 o] 2 0
18.07.2013 Qa:05:32 55 43 65535 5k 7 Q 2 Qs
18,07, 2013 06:32:36 74 43 B5535 1 7 o] 2 0
18.07.2013 Qa:40:58 78 41 B85535 il 7 Q 2 Qs
18,07, 2013 06:46:12 B0 40 B5535 2 7 o] 2 0
18.07.20135 06:55:14 BS 40 65535 il 7 Q 2 Qs
18,07, 2013 07:158:10 74 37 B5535 1 7 o] 2 0
18.07.2013 OF:dl:52 74 40 B85535 ] 7 Q 2 Qs
18,07, 2013 07:48:52 70 40 B5535 1 7 o] 2 0
18.07.2013 Q7 :45:06 B0 40 65535 5k 7 Q 2 Qs
18,07, 2013 07:51:50 7T 38 B5535 1 7 o] 2 0
18.07.2013 Q7 :54:50 al EL] B85535 il 7 Q 2 Qs
18,07, 2013 08:17:34 a0 42 B5535 1 7 o] 2 0
18.07.20135 QB:27:08 8BS 42 65535 2 7 Q 2 Qs
18,07, 2013 08:30:50 G4 41 B5535 1 7 o] 2 0
18.07.2013 0B:52:48 a5 41 B85535 ] 7 Q 2 Qs
18,07, 2013 08:56:00 54 [als} B5535 2 2 o] 3 0
18.07.2013 0B:59:04 73 50 65535 2 7 Q 2 Qs
18,07, 2013 09:02:44 70 42 B5535 2 7 o] 2 0
18.07.2013 0%9:05:08 58 EE] B85535 s 7 Q 2 Qs
18,07, 2013 09:14:12 as 43 B5535 2 7 o] 2 0
18.07.2013 09:18:52 ar EL] B85535 2 7 Q 2 Qs

Abbildung 4-3: Beispiel "Verkehrsdaten"
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I sonstige Daten ¥1.0.1xt - Editor

Datei Bearbeiten Format  Ansicht 7

Eonstige Daten:

Catum Uhrzeit Code wert;

01072013 05:00:02 1 12,4;
0107 2013 a5:00:02 2 +15;
01.07.2013 05:00:02 a O, 020197;
01072013 05:00:02 7 53, 857193,
01.07.2013 05:00:02 8 1;
01072013 05:00:02 =] 1o
01.07.2013 05:00:02 10 0, 8;
01072013 05:59:58 1 12,4;
01.07.2013 05:59:38 2 +15;
01072013 05:5%9:58 1 12,4;
01.07.2013 05:59:38 2 +17;
01072013 05:5%9:58 a G,020210;
01.07.2013 05:59:38 7 53,857227;
01072013 05:5%9:58 B 1;
01.07.2013 05:59:38 =] EH
01072013 05:5%9:58 1o 1,0;
01.07.2013 07:00:12 5 9;

01.07. 2013 o7:0l1:20 il 3;
01072013 15:00:00 1 12, 3;
01.07.2013 15:00:00 2 +27;
01072013 15:00:00 a G, 020208,
01.07.2013 15:00:00 7 53,85717E;
01072013 15:00:00 B 1;
01.07.2013 15:00:00 =] 9;
01072013 15:00:00 1o 2,09;
01.07.2013 15:00:02 5 35
01072013 23:59:08 11 -2,1;
restlaufzeit: 14;
Abbildung 4-4: Beispiel "Sonstige Daten"
Niedersachsische Landesbehérde Leistungsbeschreibung Mobile Verkehrszahlgerate
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Ausfiihrungsbeschreibung

0 Allgemein

Die Beschaffung der fur den Regelbetriecb notwendigen Gerate erfolgt fir das gesamt Land
Rheinland-Pfalz. Eine Aufteilung in Lose erfolgt nicht.

Hinweise zur Kalkulation

MaRgebend fur die Kalkulation der zu erbringenden Leistungen sind sowohl die im
Leistungsverzeichnis genannten als auch die in der Leistungsbeschreibung dargestellten
Anforderungen. Soweit diese vertraglichen oder technischen Dokumente Anforderungen,
Leistungen und Leistungsmerkmale vorsehen, die im nachfolgenden Leistungsverzeichnis nicht
explizit als eigene Ordnungszahl (OZ) aufgefithrt sind, hat der Bieter die daflr erforderlichen

Aufwendungen in die Angebotspreise einzurechnen.

Als vertragliche Leistung ist ein hinsichtlich samtlicher Anforderungen gerdtetechnisch sinnvolles
und hinsichtlich des Zusammenwirkens samtlicher Einzelkomponenten funktionstlichtiges System
zu erstellen. Aus sémtlichen Unterlagen muss eindeutig hervorgehen, welchen LV-Positionen sie

zuzuordnen sind.

Auftraggeber ist der Landesbetrieb Mobilitdt Rheinland-Pfalz in 56068 Koblenz, Friedrich-Ebert-
Ring 14-20. Empfangsstellen fur die Leistungen sind die regionalen Landesbetriebe Mobilitat
(rLBM).

Landesbetrieb Mobilitat Rheinland-Pfalz Leistungsbeschreibung Leitpfostenzéhlgerate
Fachgruppe Verkehrs- und Bedarfsplanung
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1 Empfangsstellen des Auftraggebers

Empfangsstellen sind die regionalen Landesbetriebe Mobilitédt Rheinland-Pfalz.

Landesbetrieb Mobilitit Bad Kreuznach

Alzeyer Str. 27
55543 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 /804-0

Landesbetrieb Mobilitit Cochem-Koblenz

Ravenestrafte 50
56812 Cochem

Tel.: 02671 /983-0

Landesbhetrieb Mobilitédt Diez
Goethestralle 9

65582 Diez

Tel.: 06432 /92001-0

Landeshbetrieb Mobilitat Gerolstein
Brunnenstrale 1

54568 Gerolstein

Tel.: 06591 /818-0

Landesbetrieb Mobilitit Kaiserslautern
Morilauterer Stralle 20

67657 Kaiserslautern

Tel.: 0631/3631-0

Landesbetrieb Mobilitat Rheinland-Pfalz
Fachgruppe Verkehrs- und Bedarfsplanung

Leistungsbeschreibung Leitpfostenzéhigeréte
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Landesbetrieb Mobilitidt Speyer
St.-Guido-Str. 17

67346 Speyer

Tel.: 06232 /626-0

Landesbetrieb Mobilitat Trier
Dasbachstr. 15¢

54290 Trier

Tel.: 0651 /9796-0

Landesbetrieb Mobilitit Worms
Schénauer Stralle 5

67547 Worms

Tel.: 06241/401-5

Landesbetrieb Mobilitat Rheinland-Pfalz Leistungsbeschreibung Leitpfostenzihlgerite
Fachgruppe ,Verkehrs- und Bedarfsplanung
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Leistungsverzeichnis

Position (02}

Beschreibung der Teilleistungen

Menge

AE

EP In EUR GP in EUR

Leitpfostenzahlgerat einschl.
GPS- und GPRS-Modul,
elektronischer Diebstahl-
sicherung, einschl. Bedienungs-
anleitung

Akku mit einer Mindestlaufzeit
im Gerat von 14 Tagen im
Dauereinsatz (unabhéngig von
der Witterung)

Auf den verwendeten Akkutyp
abgestimmtes Ladegerat (Lade-
gerateeinheit) zur Ladung der
Akkus in max. 24 Stunden.
Jede Ladegeréteeinheit kann
mind. 1 Akku gleichzeitig
aufladen

Kontrolleinheit zur Uberprifung

der Funktion des Zahlgerates
und zur Aktivierung /
Deaktivierung einschl. auf das
Leitpfostenzdhlgerat abge-
stimmter Bedienungsanleitung.
Die Verbindung zum Zahlgerat
muss kabellos erfolgen.

Mechanische Diebstahl-
sicherung, bestehend aus Kette
ausreichender Lange und Vor-
héngeschloss mit einheitlichem
Systemschlissel fur alle
Schldsser der Region

Daten- und Meldungs-
Uibertragung an den Monitoring-
server incl. SIM-Karte und
Ubernahme der Telekommu-
nikationsgebtihren

Pauschal pro Gerat
far 2011 bis 2015

50

108

16

50

50

Stlick

Stiick

Stick

Stick

Stuck

Stlick

Landesbetrieb Mobilit4t Rheinland-Pialz
Fachgiuppe ,Verkehrs- und Bedarfsplanung

Leistungsbeschreibung Leitpfostenzdhlgeréte
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Leitpfostenzéhlgeraten

Angebotssumme (netto)

zuzagl. 19 v. H. Umsatzsteuer (MwSt.)

Angebotssumme (brutto)

Landesbetrieb Mobilitdt Rheinland-Pfalz
Fachgruppe Verkehrs- und Bedarfsplanung

Leistungsbeschreibung Leilpfostenzihlgeréte
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ANHANG 6 EINGANGSDATEN DER WIRTSCHAFTLICHKEITS-
BERECHNUNG

A - Vergabe der Verkehrszahlung (Handzahlung) an Externe
Der Arbeitsumfang der Verwaltung beléauft sich auf
Zahlstellenverzeichnis
Ausschreibung und Vergabe
Kontrolle der Zahlungen

Der Arbeitsumfang der beauftragten Dritten belauft sich auf
Organisation und Abstimmung
Anwerbung und Schulung der Zahler
Uberwachung und Kontrolle der Verkehrszahlung
Dateneingabe
Ggfs. Korrektur

Die durchschnittlichen Kosten pro Zahlstelle beliefen sich auf

A-ZSt. B-ZSt.
Zahlstellen Niedersachsen (Vergabe) 1.300€ 1.000 €
Zahlstellen Bayern (Vergabe) 1.150 € 850 €
B - Kosten der Verkehrszahlung mit Leitpfostenzahlgeraten
Die Kosten der Verkehrszahlung mit Leitpfostenzéhlgeraten setzen sich wie folgt zusammen:
Investitionskosten fiir Gerate und Zubehor
Betriebskosten
Reparaturen, Wartung, Ersatz
Ingenieurleistungen
B1 Investitionskosten fiir Gerate und Zubehér
Gerate / Zubeh6ér Einzelpreis-netto
Leitpfostenzahigerit (TOPO.slp.fsk GSM GPS) 2.800 €
Zubehér: Sockel fir TOPO.slp 45 €
Diebstahlsicherung TOPO.slp 20 €
Akku (zwei Stiick pro Gerat) 900 €
Fernbedienung (kann fir mehrere Gerate verwendet werden) 380 €
Ladegerate (kann fir mehrere Gerate verwendet werden) 110 €
Spannungsmessgerat (kann fiir mehrere Geréate verwendet werden) 110 €
Summe Zubehér 1.565 €
B2 Betriebskosten pro Jahr und Gerat 180 €
Betriebskosten inkl. SIM-Karte, Datentibertragung, gerédtenahe Betriebs-
liberwachung
B3 Reparaturen, Wartung, Ersatz Einzelpreis-netto
Jahrliche Wartung 198 €
Transportkosten 50 €
Kosten pro Jahr und Gerat 248 €
B4 Reparaturen, Ersatz, Unfallschaden 142 €

Basis Auswertung Rheinlana-Pfalz 2015-2017

Version 3.0 13. August 2019
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B5 Ingenieurleistungen (aufwandsabhangig)

Stundenaufwandswerte fiir die Ersteinrichtung einer temporaren Messstelle
Basis Aufwandsermittlung Autobahndirektion Sidbayern / ZIS

Prifung der Zahistandorte auf Eignung (Leitfaden 3.5)
Festlegen der TM-Zahistellen

Einmessen der Koordinaten, Zahlstellenaufnahme, Doku
Zahlstelle und Zahlstellenverzeichnis
Anpassen der Datenbankeintrage

Einrichten der Zahlstelle/Fundamentbau (Leitfaden 3.6)
*) Detail: 10 Std. * 2 Pers.= 20 Std./ 10 ZST = 2,0 Std./ZST

2,0h
1,0 h
1,5h
1,5h

2,0h*)

Gesamtaufwand pro temporare Messstelle:

8,0h

(Stundenaufwandswerte pro temporédre Messstelle)

Die Kosten flir Material und Gerate:

Sockel
Geréte
Sonstiges

45€
50 €
150 €

Gesamtkosten pro temporare Messstelle:

245 €

Stundenaufwandswerte fiir den laufenden Betrieb einer temporaren Messstelle (Verkehrs-

monitoring)

Prifung der Zahistandorte auf Eignung (Leitfaden 3.5)
Festlegen der aktiven TM-Zahlstellen
Einmessen der Koordinaten, Zahlstellenaufnahme, Dokumentation
Zahlstelle und Zahlstellenverzeichnis
Anpassen der Datenbankeintrage
Einrichten der Zahlstelle/Fundamentbau (Leitfaden 3.6)
*) Detail: Anteilige Stundenaufwandswerte aus Einrichtungskosten
Erhebung (Leitfaden 4.)
Einsatzplanung und Geréateverwaltung (Leitfaden 4.2)

Ausfiihrung und Umsetzung (Leitfaden 4.4)
*) Detail: 6 Std. * 2 Pers.= 12 Std./ 5 ZST = 2,4 Std./ZST

0,5h ¥
0,2h =
0,3h ¥
1h %
0,5h

2,1h
24h *)

Gesamtaufwand pro temporare Messstelle:

7h

Version 3.0

13. August 2019
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ANHANG 7 HILFSMITTEL UND WERKZEUGE

Leitpfostenjustierungshilfe zum Sockeleinbau (Bayern)

Version 3.0

Anlegeschiene zum Ausrichten des
Fundamentes mit Einspannvorrichtung
flr einen Leerpfosten

Durch Auflage des langen Stegs auf der
Fahrbahnoberflache wird der rechte
Winkels zur Querneigung der Fahrbahn
eingehalten.

Durch Anlegen des kurzen Stegs am
Fahrbahnrand wird gleichzeitig der Ab-
stand zur Fahrbahn, der rechte Winkel
zur Langsneigung sowie der korrekte
Messwinkel eingehalten

Die Einspannvorrichtung halt den Leer-
pfosten mit dem daran angeschobenen
Sockel wahrend des Betonierens in der
richtigen Lage

Die Justierhilfe kann durch Offnen der
zwei Spannverschlisse noch wahrend
des Aushéartens des Betons durch Off-
nen entfernt werden, ohne den Sockel
in der Lage zu verandern.

15. November 2018
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Pfostenheber (Rheinland-Pfalz)

- Vom Hersteller wurde nur ein starrer
Pfostenheber mitgeliefert. Der Kraftein-
/. trag kann dabei durch Verkanten nur
. einseitig erfolgen.

Durch das mittig angebrachte Gelenk
ist ein beidseitiger Krafteintrag mdéglich,
sowohl beim Einsetzen des Leitpfos-
tenzahlgerates in den Sockel (Schub)
als auch beim Ausheben (Zug).

Beide Haltebacken des Pfostenhebers
sind (im Gegensatz zum mitgelieferten
= Werkzeug) flach ausgeflihrt und mit
(weichem) Kunststoff abgepolstert.

Damit werden langfristig Beschadigun-
gen der Leitpfostenhlle reduziert bzw.
vermieden.

Version 3.0 15. November 2018
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Transportbehalter fur Leitpfostenzahlgerate und Akkus (Rheinland-Pfalz)

Oben: Transportbehalter aus Kunststoffrohr
(Entwasserung)

Links: Transportkisten (Holz) fir LPZ-Akkus
mit Innenpolsterung aus Styropor (oben) bzw.
Weichschaumstoff (unten)

Geeignet zum sicheren und schonenden
Transport von mehreren Akkus.

Bei gleichzeitiger Verwendung mehrerer Kis-
ten ist auch eine eindeutige Unterscheidung
geladener und entladener Akkus mdéglich.

Version 3.0 15. November 2018
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Entladegerat fir LPZ-Akkus

Die Akkus der Leitpfostenzéhlgerate sind mit einer Kapazitat von 40 Ah bei einer Dauerstromauf-
nahme von 110 mA fir eine Laufzeit von rechnerisch rund 15 Tagen ausgelegt. In Rheinland-Pfalz
sind die Gerate jeweils eine Woche durchgehend im Einsatz. Mit zunehmender Dauer des Zahlbe-
triebs zeigten sich Probleme mit dem Akkus. Die verfigbare Kapazitdt nahm gerade bei alteren
Akkus z.T. splrbar ab. Soweit Schadigungen durch unsachgeméaBen Umgang und Unfélle ausge-
schlossen werden konnten, waren diese Kapazitatsverluste offenbar auf die Bauart der Akkus im
Zusammenhang mit dem Nutzungskonzept zurtickzufihren.

Eine Laboruntersuchung der Universitdt Koblenz bestatigte diese Annahme. Die verwendeten
NiMH-Akkus haben bekanntermafBen die Eigenschaft, nach mehreren Lade-Entlade-Zyklen mit
Uberwiegender Teilentladung (scheinbar) an Kapazitéat zu verlieren. Diese ,Lazy-Battery-Effect” ge-
nannte Erscheinung ist jedoch weitgehend reversibel, die Akkus lassen sich durch vollstandiges
Entladen bis zum Erreichen der Entladeschlussspannung und erneutes Aufladen bis zur Lade-
schlussspannung wieder auffrischen (,refreshen®). Ggfs. muss der Vorgang mehrmals durchgefiihrt
werden.

Viele handelsiibliche (so genannte intelligente) Ladegerate verfligen u.a. tber eine solche Entlade-
funktion. Die vom Zahlgeratehersteller RTB mit den Leitpfostenzéhlgeraten vertriebenen Ladegerate
mit einem Ladestrom von 5 A der Fa. Ansmann, Hersteller der Akkumulatorenpacks, verfligen nicht
Uber eine integrierte Entladefunktion.

Um zukilnftig von Zeit zu Zeit Akkus mit nachlas-
sender Kapazitat wieder auffrischen zu kénnen,
ohne in neue und teurere Ladegerate investieren zu
mussen, wurde in Rheinland-Pfalz nach verfligba-
ren Schaltplanen und mit fachlicher Unterstitzung
der Universitat Koblenz ein spezielles Entladegerat
entwickelt.

Funktionsweise:

Nach Einschalten des Gerates und Anschluss des
Akkus wird der Entladevorgang durch einmaliges
Driicken des Tasters angestof3en. Ein angeschlos-
sener Verbraucher, z.B. eine 12 V-Halogenlampe
35 W (entspricht ca. 2,9 A), wird eingeschaltet.

Geeignet ist hierzu auch ein entsprechend hoher
Lastwiderstand, der fest verbaut werden kann. Die
Lampe ist aber die preiswertere Lésung. Das Entla-
den wird zusétzlich durch eine Kontrollleuchte an-
gezeigt.

Die Entladung erfolgt mit héherer Stromstarke als
im Z&hlgeréat, so dass die bis zum Erreichen der
Entladeschlussspannung bendtigte Zeit deutlich
verklrzt werden kann.

An dem Drehregler kann die Entladeschlussspannung eingestellt werden. Bei Erreichen dieses Wer-
tes (z.B. < 11 V) wird der Entladevorgang abgebrochen. Der Verbraucher schaltet ab und die Kon-
trollleuchte verlischt.

Ein Zahlwerk zeigt die fur den Entladevorgang bendtigte Zeit in Stunden an, die anhand einer Um-
rechnungstabelle in eine aquivalente Laufzeit in Tagen umgerechnet werden kann.
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Entladestrom Entladegerét 3.000 mA
Stromaufnahme Zahlgerat 110 mA
Soll Kapazitat Akkupack 40.000 mAh
Entladezeit max. EG" 13,3 h
Laufzeit max. ZG? 363,6 h

0,5 Tage

15,0

Entladezeit [hn] Kapazitat [mAh] Laufzeit [h] Laufzeit [d]

2 6.000

4 12.000

8 24.000
10 30.000
12 36.000
13,3 39.900
40.000

1) EG = Entladegerét
2) ZG = Zahlgerat

Version 3.0

54,5
109,1
218,2
272,7
327,3
362,7
363,6

2,5
4,5
9,0
11,5
13,5
15,0
15,0
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ANHANG 8: ZUGELASSENE GERATE

Hersteller RTB GmbH. & Co. KG, Bad Lippspringe

Fabrikat Genauigkeitsklasse | BASt-Zulassung bis
TOPO.slp TZ-5 Juli 2018

TOPO.box /bigbox TZ-5 Juli 2018
TOPO.slp.fsk TZ-4 Januar 2021
TOPO.box.fsk TZ-4 Januar 2021

Der Hersteller RTB hat im Rahmen der Forschung und Entwicklung zur Verbesserung der Gerate-
technik seine aktuelle Gerategeneration mit einer Technologie ausgestattet, die es erlaubt, auch bis
dato far TM ungeeignete Standorte zu nutzen. Mit dieser als FSK-Technologie (FSK = Frequency
Shift Keying) bezeichneten Funktion werden die Einsatzmdglichkeiten von TM-Zahlungen um ein
Vielfaches erweitert, da das Gerat zusatzlich die Abstédnde eingehender Signale misst und damit
stérende Reflexionen im Messfeld, z.B. durch metallische oder andere ebene senkrechte Flachen,
Schutzplanken, in Troglagen, durch parkende Fahrzeuge u.a. ausblenden kann.

Die Seitenradargerate ,mit FSK-Technologie* wurden im Jahr 2016 von der BASt mit der Genauig-
keitsklasse TZ-4 zugelassen, mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Der wesentliche Unterschied in der
Klassifizierung der Fahrzeuge liegt, wie in der Klassifizierungstabelle in Abbildung 0.1 ersichtlich,
bei der Differenzierung der Lkw in der Klasse SGV (34) zu Lkw (3) und LkwK (4) geman Klassifizie-
rungstabelle’.

! Installations- und Betriebsanleitung Seite 18: TOPO.slp (FSK) 8 Klassifizierungstabelle, RTB
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