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Betr.. Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffe
und Baustoffgemische fiir Tragschichten mit
hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken
aus Beton, Ausgabe 2007 (TL Beton-StB 07)

Die ,, Technischen Lieferbedingungen fiir Baustoffe und Baustoffgemische fiir Trag-
schichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton, Ausgabe
2007 (TL Beton-StB 07)“ wurden in der Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und
Verkehrswesen von Vertretern aus der Industrie, der StraBenbauverwaltungen und der
Wissenschaft erarbeitet. Die Erarbeitung der TL Beton-StB 07 in Ergédnzung zur ZTV
Beton-StB 07 wurde notwendig, um Europidische Normen in das nationale Regel-
werk zu iibernehmen.

Die TL Beton-StB 07 enthalten Anforderungen an Baustoffe, Baustoffgemische und
an Einbaugemische fiir Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahr-
bahndecken aus Beton, die aus diesen Baustoffen hergestellt werden und die bei der
Herstellung von Oberbauschichten im Stra3en- und Wegebau sowie anderer Ver-
kehrsflichen verwendet werden.

Vermehrt sind an Betondecken Schiden aufgetreten, die nach vorliegenden Unter-
suchungsergebnissen auf Alkali-Kieselsdure-Reaktion (AKR) zuriickzufiihren sind.
Um kiinftig solche Schdden zu vermeiden, wurden Maflnahmen analog der Richt-
linie ,,Vorbeugende MaBBnahmen gegen schiadigende Alkalireaktionen im Beton* des
Deutschen Ausschusses fiir Stahlbeton, Ausgabe 2007, in die TL Beton-StB 07 auf-



genommen. Von jeder Baumafinahme sind Riickstellproben an die Bundesanstalt fiir
Stralenwesen (BASt), BriiderstraBe 53, 51427 Bergisch Gladbach zu senden.

Bei der Verwendung von Vliesstoffen unter Betonfahrbahndecken sind die Anforde-
rungen strikt zu beachten. Vliesstoffe aus Multi-Color-Fasern sind von der Anwen-
dung unter Betondecken ausgeschlossen. Dariiber hinaus bitte ich, von jeder Bau-
mafinahme eine Riickstellprobe (20 m?) des verwendeten Vliesstoffes zu entnehmen
und an die BASt zu senden. Die Vliesstoffe ldsst die BASt iiberpriifen; die Priifer-
gebnisse werden zur Erfahrungssammlung dokumentiert und den StraBenbauverwal-
tungen der Linder zur Verfligung gestellt.

Im Rahmen der Kontrollpriiffung sind wie bisher je Zement und Festigkeitsklasse
sowie ggf. je Lieferwerk fiir alle 5000 t des gelieferten Zements eine Riickstellpro-
be (10 kg) gemiB DIN EN 196, Teil 7, zu entnehmen, zu kennzeichnen und ein ent-
sprechendes Probeentnahmeprotokoll anzufertigen. Die Proben sind zusammen mit
den vor Beginn der Betonierarbeiten vorgelegten Priifergebnissen an die BASt zu
senden. Die Zemente werden in der BASt gepriift; die Priifergebnisse werden zur
Erfahrungssammlung iiber die im StraBenbau verwendeten Zemente dokumentiert.
Die Prifergebnisse werden méglichst zeitnah den StraBenbauverwaltungen der Lin-
der zur Verfiigung gestellt.

Die TL Beton-StB 07 ersetzen in den ,,Zusitzlichen Technischen Vertragsbedingun-
gen und Richtlinien fiir Tragschichten im StraBenbau (ZTV T-StB 95/Ausgabe
2002)* im Abschnitt 3 die Teile, die Anforderungen an Baustoffe, Baustoffgemische
und an Einbaugemische fiir Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln zum
Inhalt haben.

Ich bitte, die TL Beton-StB 07 fiir den Bereich der Bundesfernstraien einzufiihren.
Zu meiner Information erbitte ich einen Abdruck Thres Einfiihrungsschreibens.

~ Im Interesse einer einheitlichen Handhabung empfehle ich, die TL Beton-StB 07
- auch flir BaumaBnahmen in Threm Zustindigkeitsbereich anzuwenden.

- GemiB der Richtlinie 98/34/EG des Europaischen Parlamentes und des Rates vom
 22.6.1998 iiber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und techni-

schen Vorschriften und der Vorschriften fiir die Dienste der Informationsgesellschaft
(AbL. EG Nr. L 204 S. 37), geindert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europii-
schen Parlaments und des Rates vom 20.7.1998 (AbL. EG Nr. L 217 S. 18), wurde
das Notifizierungsverfahren fiir die TL Beton-StB 07 unter der Nr. 2006/488/D
durchgefiihrt.

Die TL Beton-StB 07 sind bei dem FGSV Verlag GmbH, Wesselinger Strafle 17,
50999 K&ln zu beziehen.
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