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Sicheres Ausleiten bei Standkontrollen 
Ausgangslage / Motivation 
Bei Kontrollen von Fahrzeugen 
auf Autobahnen (z.B. durch das 
Bundesamt für Güterverkehr 
(BAG)) werden Fahrzeuge im 
Rahmen einer Standkontrolle 
durch Kontrolleure „händisch“ 
ausgeleitet. Zur Verbesserung 
der Arbeitssicherheit für die Kon-
trolleure und der allgemeinen 
Verkehrssicherheit soll das bis-
herige Ausleitverfahren durch 
eine technische Ausleitmethode 
ersetzt werden. 

Maßnahmenziel 
Das Ziel der Maßnahme war die 
sichere und effiziente Gestaltung 
sowie Erprobung einer sicheren 
Ausleitmethode bei BAG-Stand-
kontrollen.  

Maßnahmenumsetzung 
Um das Ausleiten von Verkehrs-
teilnehmenden sicher zu gestal-
ten, kam eine weitestgehend au-
tomatisierte Ausleitmethode zum 
Einsatz. Hierbei wurde auf Ka-
meratechnik, eine LED-Ausleit-
anzeige und auf eine Bediensta-
tion zurückgegriffen.  
In einer ersten Stufe wurden fünf 
Kontrollplätze in Deutschland 
eingerichtet und erprobt. Als 
„Vorreiter“, bei dem die Außen-
anlagen, die Software und der 
praktische Einsatz zuerst reali-
siert und getestet wurde, diente 
der PWC Sophienberg (FR Nürn-
berg) südlich von Bayreuth.  
An dieser Pilotanlage wurde u.a. 
schwerpunktmäßig evaluiert, wie 
Lkw-Fahrende auf die Anzeigen 
reagieren und ob die Leuchtzei-
chen korrekt interpretiert werden. 
 

 
 

Quelle: TUM 
Bild: Exemplarische Ausleitanzeige mit einer Test-
konfiguration vor der PWC Sophienberg 
 
Aktueller Stand 
Aktuell sind die fünf Kontroll-
plätze fertiggestellt und in Be-
trieb. Die Ergebnisse der Evalu-
ierung haben gezeigt, dass das 
System von BAG-Mitarbeiten-
den und Lkw-Fahrenden insge-
samt positiv bewertet wird. Wei-
terhin konnten Optimierungsan-
sätze und Aspekte ausgearbei-
tet und aufgezeigt werden, wel-
che bei einer zukünftigen Um-
setzung Berücksichtigung fin-
den sollten.  

 
Quelle: Bayerisches Straßeninformationssystem 
(BAYSIS) 

 
 
 

 

Standort: 
Betr.-km 310,4: 
A9 PWC Sophienberg 
 
Weitere Standorte: 
• A1 PWC Ellerbrook 
• A2 PWC Allenstein 
• A3 PWC Theißtal 
• A10 PWC Schieferberg 

 
Ansprechpartner: Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt); E-Mail: DTA-infrastruktur@bast.de 

 

Quelle: Bayerisches Straßeninformationssystem 
(BAYSIS) 
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