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1 Prüfinstitut 
Test laboratory 

1.1 Name 
Name 

DEKRA Automobil GmbH 

1.2 Anschrift 
Address 

Handwerkstr. 15 
70565 Stuttgart 
GERMANY 

1.3 Telefon 
Phone 

+49.711.7861 – 2492 

1.4 Fax 
Facsimile 

+49.711.7861 – 2884 

1.5 Internetadresse 
Internet address 

www.crashtestcenter.de 

1.6 Prüfgelände  
Test site location 

Gewerbepark Carstensen 
Bäckerweg 
24853 Eggebek 

1.7 Name und Adresse der  
Anerkennungsstelle 
Name and address of body which  
accredited the test laboratory 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 
Spittelmarkt 10 
10117 Berlin  
GERMANY 

1.8 Notifizierungsnummer und –
datum 
Notification/accreditation number with 
date of approval, valid at the time of 
testing 

D-PL-11060-01-00 
3. September 2013 
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2 Auftraggeber 
Client 

2.1 Name 
Name 

Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt) im Auftrag des BMVI 

2.2 Anschrift 
Address 

Brüderstr. 53 
51427 Bergisch Gladbach 

2.3 Telefon 
Phone 

+49.2204.43 – 596 

2.4 Fax 
Facsimile 

+49.2204.43 – 408 

2.5 Internetadresse 
Internet address 

www.bast.de 

2.6 Zusätzliche Informationen 
Additional information 

– 
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3 Prüfgegenstand 
Test item 

3.1  Prüfgegenstand 
Test item 

Sanierungslösung für Betonschutz-
wand in Ortbetonbauweise (BSW O)  

 Bezeichnung 
Name of test item 

BSW O im Step 90 Profil  
mit 2 Ø 12 mm BSt 500S 

 Ein-/Aufbauweise 
Method of installation 

Freistehend aufgestellt auf einer  
Asphaltbinderschicht mit einer  
Einbaudicke von 4 bis 8 cm  
gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13 

3.2 Aufbaudatum 
Date of installation 

25. und 26. Juni 2014 
(BSW O) 

12. August 2014 
(Sanierungslösung) 

3.3 Prüfdatum 
Date of test 14. August 2014 

3.4 Versuchsnummer  
Laboratory’s test reference number SH 14.38 

3.5 Wetterbedingungen 
Weather conditions 

Aufbau BSW O:  
sonnig, trocken, 22°C 

Aufbau Sanierungslösung:  
wechselhaft, 14°C 

Versuch:  
bewölkt, trocken, 18°C 
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4 Durchführung der Prüfung 
Test procedure 

4.1 Prüftyp 
Type of impact test TB 51 

4.2 Prüfgelände 
Test area 

4.2.1 Beschreibung und Zustand des Ver-
suchsgeländes 
Description of type and condition of test area 

Ehemaliger Militärflugplatz 
Eggebek, Schleswig-Holstein 

4.2.2 Skizze der Fahrzeugannäherung 
Sketch of vehicle approach siehe Anhang E 

4.2.3 Distanz zwischen Brüstung und Brü-
ckenfahrbahnrand 
Distance between the traffic face of the pa-
rapet and the bridge deck edge 

entfällt 

4.2.4 Art des Untergrunds 
Type of underground Asphalt 

4.2.5 Klasse / Zustand des Untergrunds 
Class / condition of underground siehe Anhang F 
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4.3 Aufbau und ausführliche Beschreibung des Prüfgegenstandes 
Set-up and detailed description of the item tested 

4.3.1 Übereinstimmung technische Zeichnungen und 
Testgegenstand? 
Conformity between test drawings and tested item  

JA 

4.3.2 Übereinstimmung Aufbauanleitung und Aufbau 
des Testgegenstands? 
Conformity between installation manual and item installed 

JA 

4.3.3 Beschreibung des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS): 
Description of the Vehicle Restraint System (VRS) 

4.3.3.1 Bodenbefestigungen 
Ground fixing details keine 

4.3.3.2 Gesamtlänge des Systems 
Total length of test item in metres 79,96 m 

4.3.3.3 Höhe des Systems im Anprallbereich 
Height of test item in the impact area 

0,91 m 
(gemessen von 
Fahrbahnoberfläche)

 Breite des Systems im Anprallbereich (Kopf) 
Width of test item in the impact area (top) 0,25 m 

 Breite des Systems im Anprallbereich (Fuß) 
Width of test item in the impact area (base) 0,56 m 

 Masse je laufendem m Systemlänge 
Mass per meter – 

 Anzahl der Elemente 
Number of elements 16 markierte Hauptelemente 

 Bewehrung 
Reinforcement 

Siehe Bewehrungsplan 
Anhang B 
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4.3.3.4 Pfostenabstand und/oder Teillänge 
Post spacing and/or unit length in metres 

5 m 
je Hauptelement 

4.3.3.5 Vorspannkraft/-kräfte 
Pretension value(s) entfällt 

4.3.3.6 Referenz zur Bodenbefestigung und DIN 
EN 1317-6 Anforderungen bei Fußgänger-
schutz (nur Brückenkopf) 
Reference to anchor/ground fixing and prEN 
1317-6 requirements if pedestrian protection is 
included 

entfällt 

4.3.3.7 Zusätzliche Informationen 
Additional Information 

- obere Bewehrung im 
Bereich der Scheinfugen 
durchtrennt 
- Scheinfugen etwas tie-
fer eingeschnitten als üb-
lich 
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Beschreibung des Rückhaltesystems 
Description of the VRS 

Die doppelseitige Schutzeinrichtung besteht aus einer bewehrten, 0,9 m hohen Beton-
schutzwand im Step-Profil hergestellt in Ortbetonbauweise. Die Schutzeinrichtung ist 
frei und unverankert auf Asphalt aufgestellt. Die Bewehrung wurde für die Prüfung im 
Bereich der Scheinfugen komplett durchtrennt. Die Scheinfugen wurden im Abstand 
von 5 m profilumlaufend geschnitten. Auf dem Kopf der BSW O wurde die Sanierungs-
lösung mittels Verbundankerschrauben angebracht.  

Die Ortbetonschutzwand (BSW O) wurde aus einem werksseitig gemischten, in Trans-
portmischern angelieferten Frischbeton und einer Längsbewehrung aus geripptem Be-
tonstabstahl hergestellt (Nenn-Abmessungen, Profil, Querschnitt und Bewehrung ge-
mäß Anhang B). Die Bewehrung besteht aus zwei Betonstabstählen mit einem Durch-
messer von 12 mm, die in der Längsrichtung überlappend mit mindestens 120 mm 
Überlappung verschweißt wurden. Die Die OBW beginnt und endet mit einem senk-
rechten Anschluss. Am Tag der Prüfung wurden, außerhalb der Scheinfugen, keine 
Vertikalrisse in den Ortbetonwänden gesichtet. 

Die Sanierungslösung wurde aus verzinkten Bauteilen hergestellt und besteht aus Kas-
tenprofilen, die mit einem Stoßverbinder und sechs seitlichen Schrauben (M16x25 8.8) 
je Kastenelement pro Stoß seitlich mit Flachmuttern verbunden wurden. Die Verbin-
dung zur BSW O wurde durch vier Verbundankerschrauben (TSM B 14x120 M16x35) 
pro Kastenelement hergestellt. Diese wurden in Bohrlöcher eingeschraubt, welche mit 
Verbundmörtel (CF-T 300 V) verfüllt wurden. 

Anhang B enthält die Konstruktionszeichnungen. 
Anhang C und D enthalten Fotos zum Aufbau und System. 

Bemerkungen 
Additional information 

Die Elemente der Schutzeinrichtung wurden zur Dokumentation der Systemverände-
rungen und zur Erfassung des Fahrzeugverhaltens farblich wechselnd (rot/gelb) mar-
kiert und fortlaufend nummeriert : 
- BSW O: A, 1, 2 – 15, E 
- Sanierungslösung: A, 1, 2 – 15, E 

Die auf dem Testgelände zur Herstellung der Ortbetonschutzwand verwendeten Mate-
rialien entsprechen den Materialangaben aus dem Einbauhandbuch und der Produkt-
beschreibung. Die verwendeten Materialien wurden durch unabhängige Prüfinstitute 
überprüft. Die Ergebnisse dieser Materialuntersuchungen sind im Anhang G enthalten. 

Die Geometrie und Maße der Ortbetonschutzwand in der Anprallprüfung entsprechen 
den Angaben im Einbauhandbuch und der Produktbeschreibung. Die Oberflächenbe-
arbeitung der Ortbetonschutzwand wurde entsprechend den Angaben im Einbauhand-
buch und der Produktbeschreibung ausgeführt.  

Die Ortbetonschutzwand wurde auf der Asphaltoberfläche des Testgeländes aufge-
stellt. Die Gründung entspricht den Angaben des Herstellers in der Produktbeschrei-
bung und den Systemzeichnungen sowie den Angaben im Einbauhandbuch. 
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Darstellung 
Illustration 
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4.4 Prüffahrzeug 
Vehicle description 

4.4.1  Allgemeine Fahrzeugdaten 
General Vehicle data 

Hersteller 
Manufacturer Mercedes Benz Kilometerstand 

Mileage 946.760 km 

Modell 
Model O 405 Typ 

Vehicle type O 405 

Baujahr 
Year of manufacture 1989 Erstzulassung 

Initial registration 07.08.1989 

Fahrzeugidentnr. 
VIN WDB35700413058736 Getriebe 

Transmission 4-Gang Automat 

Hauptuntersuchung des Testfahrzeugs 
Vehicle Roadworthiness assessment – 1 

                                                      
1 Das Fahrzeug entspricht den Anforderungen nach DIN EN 1317-1:2011-01 
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4.4.2 Normanforderungen 
Standard requirements 

 IST SOLL 

Gesamtprüfmasse [kg] 
Vehicle test mass 12.978 12.600 – 13.400 

Prüf-Trägheitsmasse [kg] 
Curb weight – – 

Spurweite vorn/hinten [mm] 
Track width front/back 2.100 / 1.830 1.700 – 2.300 

Radradius [mm] 
Wheel radius 478 442 – 598 

Radstand [mm] 
Wheel base 5.880 5.525 – 7.475 

Anzahl Achsen 
Number of axles 1 S + 1 1 S + 1 

Abstand Stoßfänger – Boden [mm] 
Distance bumper – ground –  – 

Höhe der Ladefläche [mm] 
Height of platform –  – 

 

4.4.3 Abmaße [mm] 
Measurements 

Länge 
Length 11.575 Überhang vorne 

Overhang front 
2.600 

Breite 
Width 2.500 Überhang hinten 

Overhang back 3.095 

Höhe 
Height 3.060   
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4.4.4 Schwerpunktslage [mm] (nach ISO 10392)  
Centre of gravity [millimeter] (according ISO 10392) 

 IST SOLL 

X 3.779 3.420 – 4.180 

Y 59 ± 100 

Z 1.380 1.330 – 1.610 

 

4.4.5 Reifen  
Tyres 

 
Vorne links 

Front left 
Vorne rechts 

Front right 
Hinten links 

Rear left 
Hinten rechts 

Rear right 

Größe 
Size 

275/70 R22,5 

Hersteller 
Manufacturer 

Michelin Michelin Good Year Continental 

Druck 
Pressure 

6,25 bar 6,25 bar 6,5 bar 6,5 bar 

Profiltiefe2 
Profile depth 

4 mm 6 mm 7/7 mm 4/5 mm 

 

                                                      
2 X / Y = Innen / Außen 
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4.4.6 Position der Messinstrumentierung und Abstand vom Fahrzeug-
Schwerpunkt 
Position of vehicle measurement equipement and displacement from vehicle CoG 

 

 
Position* 

Position 

Nr. 
# 

Name 
Name 

Bezeichnung 
Label 

x 
[mm] 

y 
[mm] 

z 
[mm] 

      

      

      

      

      

      

* Abweichung vom Koordinatensystem im Fahrzeugschwerpunkt 
* measured displacement from vehicle center of gravity 
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4.4.7 Zusatzgewichte 
Ballast 

Gewichtstyp 
Ballast type / description 

Gewichtsposition 
General ballast position 

Gewicht 
Ballast mass 

Optische Fahrzeugführung 
OFF 

Mehrere Positionen  
(Lenkung, Motor, Fahr-

gastraum, …) 
ca. 50 kg 

Gewichtspaletten Fahrgastraum ca. 3.800 kg 

Ballast-Dummys Sitzbänke hinten ca. 380 kg 

 

4.4.8 Dummydaten 
Dummy data 

Typ 
Type  

Gewicht 
Mass 

 

Positionierung im Fahrzeug 
Dummy position in the vehicle  

Sonstiges 
Additional information  
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5 Ergebnisse 
Results 

5.1 Prüfbedingungen 
Test requirements 

 Soll-Anprallgeschwindigkeit 
Target speed 70 km/h 

5.1.1 Tatsächliche Anprallgeschwindigkeit 
Actual impact speed 72,4 km/h 

5.1.2 Abweichung von Soll-Geschwindigkeit 
Difference from nominal speed +3,4 % 

 Soll-Anprallwinkel 
Target impact angle 20 ° 

5.1.3 Tatsächlicher Anprallwinkel 
Actual impact angle 20,8 ° 

5.1.4 Abweichung von Soll-Winkel 
Difference from nominal angle +0,8 ° 

 Querabweichung vom Anfahrweg3 
Lateral deviation of approach track – 

 
Abprallgeschwindigkeit4 
Vehicle exit speed – 

 Kombinierte Geschwindig-
keits-Winkel-Abweichung 
Combined limit deviation of 
speed and angle 

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

0 1 2 3 4 5 6 7

Geschw indigkeitsabw eichung [%]

W
in

ke
la

bw
ei

ch
un

g 
[°

] 

                                                      
3 Abweichung gesehen in Fahrtrichtung (- = links, + = rechts) 
4 DIN EN 1317-3 
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5.1.5  Allgemeine Beschreibung des Prüfablaufs 
General description of test sequence 

Für die kontrollierte Bewegung des Testfahrzeuges auf der vorgegebenen Anfahrbahn 
und die Einhaltung der festgelegten Anprallgeschwindigkeit wird das OFF-System (Op-
tische Fahrzeugführung) verwendet. 

Das Testfahrzeug beschleunigt mit eigener Motorkraft auf die vorgegebene Anprallge-
schwindigkeit. Für die Einhaltung der Anfahrspur ist ein weißer Strich auf schwarzem 
Hintergrund auf dem Testgelände aufgezeichnet. Dieser wird mittels einer am Fahrzeug 
angebrachten Kamera detektiert. Der Kontrast von hell zu dunkel ergibt die Abwei-
chung der Anfahrlinie. Mittels Lenkeingriff wird diese korrigiert. 

Kurz vor dem Anprallpunkt wird das OFF-System frei geschaltet, d. h. das Fahrzeug 
prallt an die Schutzeinrichtung und wird während des Anprallvorgangs nicht von au-
ßen beeinflusst.  

Erst nach Verlassen der „Box“ wird das Fahrzeug via Funksteuerung abgebremst, um 
Folgeschäden zu vermeiden. 

5.1.6 Lufttemperatur 
Air temperature 

+18 °C 

5.1.7 Zusätzliche Informationen 
Additional information 

Wahl des Anprallpunkts: 

Der Anprallpunkt wurde von der BASt vorgegeben und befand sich 1 m vor dem Trenn-
schnitt der Scheinfuge bzw. der Elemente 5 und 6 (26,68 m nach Beginn der BSW O). 
Der Stoß des Kastenprofils der Sanierungslösung befand sich 50 cm vor dem Trenn-
schnitt der Elemente 5 und 6. 
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5.2 Prüfgegenstand 
Test item 

5.2.1 Dynamische Durchbiegung Dm 

Dynamic deflection Dm 
0,7 m 

5.2.2 Normalisierte dynamische Durchbiegung DN 

Normalized dynamic deflection DN 
0,7 m 

5.2.3 Wirkungsbereich5 Wm  

Working width Wm 
1,2 m 

5.2.4 Normalisierter Wirkungsbereich WN 

Normalized working width WN 
1,2 m 

5.2.5 Klasse des normalisierten Wirkungsbereichs 
Class of normalised working width 

W4 

5.2.6 Fahrzeugeindringung VIm (nur Busse und 
Lkw)  
Vehicle intrusion (VIm) (only HGVs and coaches) 

1,6 m 

 Klasse der normalisierten Fahrzeugeindrin-
gung  
Class of normalised vehicle intrusion 

VI5 

 Maximale seitliche Position des Fahrzeugs6 
Maximum lateral position of the test vehicle 

siehe VI 

5.2.7 Maximale permanente Durchbiegung 
Maximum permanent deflection 

0,61 m 

 Querverschiebung Q 

Lateral deflection of rear side Q 
0,65 m 

5.2.8 Kontaktstrecke 
Length of contact 

11,56 m 

                                                      
5 Maximale seitliche Position der Schutzeinrichtung  
6 Bezogen auf die ursprüngliche Systemfront 
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5.2.9  Anprallpunkt IST 
Actual impact point location 

1,56 m  
vor Fuge 5/6 BSW O 

 Anprallpunkt SOLL 
Reference impact point location 

1,00 m  
vor Fuge 5/6 BSW O 

 Abprallpunkt 
Rebound point location 

bei Fuge 7/8 BSW O 

5.2.10 Permanente Verschiebung der Endveranke-
rungen 
Permanent displacement of the end anchorages 

keine 

 Maximale bleibende Längsverschiebung 
Maximum permanent longitudinal displacement 

keine 

 Gelöste Teile mit Gefährdung Dritter 
Major parts dismantled and endangered third 
parties 

keine 

 Kräfte und Momente 
Forces and moments 

– 

 

5.2.11   Permanente Verschiebung in Hauptverbindungspunkten oder in den 
Verbindungselementen 
Permanent displacement in the joints of the main rail or in connection elements 

Querverschiebungen [cm] 

Vorderkante 

Fuge 3/4 0 
Fuge 4/5  21 
Element 5 Ende 61 
Element 6 Anfang 55 
Fuge 6/7 39 
Element 7 Ende 4 
Element 8 Anfang 9 
Fuge 8/9 0  

Hinterkante 

Fuge 3/4 0 
Fuge 4/5  21 
Element 5 Ende 65 
Element 6 Anfang 57 
Element 6 Ende 39 
Element 7 Anfang 40 
Fuge 7/8 8 
Fuge 8/9 0  
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5.2.12 Schadensbeschreibung der Schutzeinrichtung 
Description of damage 

Beim Anprall lösten sich weder wesentliche Teile des Systems, die zu einer Gefähr-
dung anderer Verkehrsteilnehmer führen könnten, noch drangen Schutzeinrichtungs-
teile in das Fahrzeug ein.  

Beschädigungen der Sanierungslösung: 

 Stoß 3/4 leicht in Anprallrichtung verbogen, Anker 4-1 leichte Längsverschie-
bung im Langloch 

 Stoß 4/5 leicht in Anprallrichtung verbogen, Anker 5-1 leichte Längsverschie-
bung im Langloch 

 In der zweiten Hälfte des Kastenprofils 5 deutliche Anprallspuren und damit  
einhergehende Deformationen. Anker 5-2 leichte Querverschiebung, Anker 5-3 
deutliche Querverschiebung mit Einriss 

 Stoß 5/6 deutlich in Anprallrichtung verbogen, Aufbiegungen im  
anprallabgewandten Bereich (rückseitiger Stoß stark aufgeweitet), Anker 6-1  
deutliche Längsverschiebung im Langloch, zwei Durchgangslöcher der rücksei-
tige Verschraubung in Kastenprofil 6 aufgerissen. 

 Über das gesamte Kastenprofil 6 deutliche Anprallspuren vorne und damit  
einhergehende Deformationen. Anker 6-2 Querverschiebungen mit Deformatio-
nen, Anker 6-3 minimale Querverschiebung 

 Stoß 6/7 Aufbiegungen im rückwärtigem Bereich, Anker 7-1 leicht im Langloch 
verschoben, Anker 7-2 minimale Querverschiebung 

 Stoß 7/8 Stauchung des Stoßes im rückwärtigem Bereich, Anker 8-1 leichte 
Längsverschiebung im Langloch, Anker 8-2 leichte Querverschiebung 

 Stoß 8/9 minimal in Anprallrichtung verbogen 

Beschädigungen der BSW O: 

 Fuge 3/4: Fuge im vorderen Bereich durch Querverschiebung aufgeweitet 
 Fuge 4/5: Fuge im vorderen Bereich durch Querverschiebung aufgeweitet, im 

rückwärtigen Bereich bei Beginn Element 5 leichte Abplatzungen im Fußbereich.
 Element 5 ab Anprallpunkt deutliche Anprallspuren. Abplatzungen über ca. 50 

cm am Fuß im Bereich der Fuge 5/6 sowohl im vorderen als auch im rückwärti-
gen Bereich. 

 Element 6 im Bereich der Fuge 5/6 Abplatzungen über ca. 1 m im Fußbereich. 
Umlaufender Riss mittig. 

 Element 7 am Beginn im vorderen und am Ende im rückwärtigen Bereich der 
Fuge Abplatzungen über ca. 1 m im Fußbereich. Rissbildung im rückwärtigen 
Bereich am Beginn 

 Element 8 im rückwärtigen Bereich Rissbildung im Fußbereich. 

Die Systemschäden sind in Anhang D dargestellt. 
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Abnahmekriterien der Anprallprüfung 
Impact test accpetance criteria 

5.2.13 Schutzeinrichtung hält Testfahrzeug auf 
Safety system contained test vehicle JA 

5.2.14 Vollständiger Bruch von Längselementen 
Complete breakage of longitudinal elements NEIN 

 

5.2.16 Verformungen des und/oder Eindringungen in den  
Fahrzeuginnenraum 
Deformation of and/or penetration into the test vehicle 

NEIN 

5.2.17 Deformationen der und/oder Eindringungen in 
Fahrgastzelle 
Deformations of and/or intrusions into passenger compartment 

NEIN 

5.2.15 Details von gelösten Teilen (schwerer 2 kg) 
Details of detached parts over 2 kg 

 
Beschreibung 

Identification 
Gewicht [kg] 

Weight [kg] 

Endlage quer 
Final location  
perpendicular 

Endlage längs 
Final location  
longitudinal 

 - - - - 

 - - - - 

 - - - - 
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5.3 Prüffahrzeug 
Test vehicle 

5.3.1 Bewegungsablauf des Fahrzeugs 
General description of vehicle trajectory 

Das Fahrzeug prallt vorne links mit Stoßfänger und Karosserie unter einem Winkel von 
20,8° an das System. Das System verformt die vordere linke Seite entsprechend der 
Anprallenergie. Das Versuchsfahrzeug wird umgelenkt, rollt dabei um seine positive 
Längsachse und hebt sich dabei beifahrerseitig leicht an. Das Fahrzeug verbleibt mit 
seiner Front an der Schutzeinrichtung und dreht sich weiter um seine Hochachse bis 
es mit dem Heck an der Schutzeinrichtung anprallt. Es rollt dabei ein Stück mehr um 
seine Längsachse solange bis die Deformation an der Schutzeinrichtung abgeschlos-
sen ist. Dann fällt es zurück in seine Fahrposition und rollt in seine Endlage. 

Nach Verlassen der „Box“ wird das Fahrzeug durch Funkeingriff mittels der eigenen 
Bremsanlage abgebremst. 

Das Abprallverhalten des Fahrzeugs liegt innerhalb der vorgegebenen Grenze („Box“). 

Den Anprallvorgang veranschaulichen die Bilder im Anhang E. 

5.3.2 Fahrzeug Cockpit Deformationsindex VCDI 
Vehicle cockpit deformation index VCDI 

entfällt 

5.3.3 Fahrzeugbeschädigungen  
Vehicle damage 

Das Fahrzeug war nach dem Anprall nicht mehr fahrbereit. 

Die vordere linke Ecke des Fahrzeugs war eingedrückt. Beifahrerseitig fehlte die Wind-
schutzscheibe. Die komplette Fahrerseite wies auf Höhe der Schutzeinrichtung an-
prallbedingte Dellen, Beulen und Kratzspuren auf. Die hintere Achse war intakt, der äu-
ßere Reifen war drucklos, die Felge stark deformiert.  

Weitere Schäden am Rahmen, Fahrwerk und Antrieb waren ohne fahrzeugtechnische 
Analyse nicht zu quantifizieren. 

5.3.4 Dummy Kopfkontakt mit System 
Contact of dummy head with system 

entfällt 
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Abnahmekriterien der Anprallprüfung 
Impact test accpetance criteria 

5.3.4 Anprallgeschwindigkeit und –winkel  
innerhalb der zulässigen Abweichungen  
Impact speed and angle within tolerance limits 

JA 
siehe Abschnitt 5.1 

5.3.5 Geschwindigkeits-Winkel-Kombination  
eingehalten 
Impact speed and angle within tolerance corridor 

JA 
siehe Abschnitt 5.1 

5.3.6 Überfährt mehr als ein Rad den hintersten 
Teil der Schutzeinrichtung 
More than one wheel passes the rearmost part  
of the deformed system 

NEIN 
siehe Abschnitt 5.3.1 

5.3.7 Überschlagen des Fahrzeugs 
Rollover of the vehicle 

NEIN 
siehe Abschnitt 5.3.1 

5.3.8 Lösen sich mehr als 5 % Ballast  
(nur Lkw-Prüfung) 
More than 5 % mass of ballast became detached  
(only HGV) 

entfällt 

5.3.9 Fahrzeug innerhalb der “Box” 
Vehicle within “exit box” 

JA 
siehe Abschnitt 5.3.1 

5.3.10 Rückhalten des Fahrzeugs durch anderes  
Teil über der Brückenkappe hinaus 
Vehicle or tested item supported by any structure  
beyond the bridge deck edge 

entfällt 
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6 Allgemeine Festlegungen 
General Regulations  

Die offizielle Version dieses Berichts wurde in Deutsch verfasst und  
besteht aus 108 Seiten 
The official version of this report was written in German and consists of 108 pages 

Die in diesem Prüfbericht angegebenen Prüfergebnisse gelten nur für das geprüfte 
Fahrzeugrückhaltesystem. 
The test results in this report relate only to the tested vehicle restraint system. 

Dieser Bericht darf nicht ohne die ausdrückliche Genehmigung der DEKRA Automobil 
GmbH vervielfältigt werden. 
This report may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the 
DEKRA Automobil GmbH. 
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7 Zusammenfassung 
Summary 

Die „sanierte Betonschutzwand Step 90 in Ortbetonbauweise“ erfüllt in der geprüften Auf-
bauweise die Anforderungen der DIN EN 1317-2:2010 (Ausgabe Januar 2011), bezogen auf 
die durchgeführte Prüfung TB 51. 
Die Einordnung des Wirkungsbereichs erfolgt gemäß Tabelle 4 der DIN EN 1317-2:2010 
(Ausgabe Januar 2011) für die durchgeführte Prüfung TB 51 in die Klasse W4 (WN ≤ 1,3 m). 

 

Systembezeichnung 
Name of system Sanierte BSW O Step 90 

Prüftyp 
Test type TB 51 

Prüfnummer 
Test number SH 14.38 

Prüfdatum 
Test date 14. August 2014 

Gesamtprüfmasse 
Test mass 12.978 kg 

Testgeschwindigkeit 
Test velocity 72,4 km/h  

Anprallwinkel 
Impact angle 20,8 ° 

Wirkungsbereichsklasse 
Working width class W4 

Klasse der normalisierten Fahrzeugeindringung  
Class of normalised vehicle intrusion VI5 

Anprallheftigkeitsstufe 
Impact severity level entfällt 

Anprallprüfung bestanden 
Requirements of DIN EN 1317 fulfilled JA 

 

DEKRA Automobil GmbH 
Automobil Test Center 

 

 

 

 
Dipl.-Ing. (FH) Marcus Gärtner 
Neumünster, 30. März 2014 

 

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 
17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. 
Die Akkreditierung gilt für die in der Ur-

kunde aufgeführten Prüfverfahren 



Prüfbericht Nr. / Test Report No.: 

201433805 
DIN EN 1317 

  
 

 

DEKRA Automobil GmbH 
Automobil Test Center 
Senftenberger Straße 30 
D-01998 Klettwitz 

 

Technischer Dienst / Technical Service 
Prüflaboratorium / Test laboratory ISO 17025  

 

Seite / Page:

26 of 108 

 

 

Anhänge 
Annexes 

 

ANHANG A: Skizze Testgelände und Systemaufbau ................................................................ 27 

ANHANG B: Allgemeine Zeichnungen der Testanordnung und Einzelteilzeichnungen............. 28 

ANHANG C: Aufbauanleitung inklusive Dimensionen und Toleranzen...................................... 73 

ANHANG D: Photographien ....................................................................................................... 80 

ANHANG E: Videosequenzen.................................................................................................... 91 

ANHANG F: Beschreibung Boden Testgelände......................................................................... 94 

ANHANG G: Materialanalysen ................................................................................................. 100 



Prüfbericht Nr. / Test Report No.: 

201433805 
DIN EN 1317 

  
 

 

DEKRA Automobil GmbH 
Automobil Test Center 
Senftenberger Straße 30 
D-01998 Klettwitz 

 

Technischer Dienst / Technical Service 
Prüflaboratorium / Test laboratory ISO 17025  

 

Seite / Page:

27 of 108 

 

ANHANG A: Skizze Testgelände und Systemaufbau 
ANNEXE A: Sketch of the test area and system set-up 
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ANHANG B: Allgemeine Zeichnungen der Testanordnung und Einzelteilzeichnungen 
ANNEXE B: General test item arrangement drawings 
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ANNEXE C: Test site installation manual including dimensions and tolerances 
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ANHANG D: Photographien 
ANNEXE D: Photographs 
 

 

Bild 1 BSW O mit angebrachter Sanierungslösung (Ansicht von vorne in Anprallrichtung)  

 

Bild 2 Übersicht Anprallbereich 
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Bild 3 Detailansicht Anprallbereich 

 

Bild 4 BSW O mit angebrachter Sanierungslösung (Ansicht von vorne gegen Anprallrichtung) 

 

Bild 5 BSW O mit angebrachter Sanierungslösung (Ansicht von hinten gegen Anprallrichtung) 
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Bild 6 Stellprobe des Fahrzeugs am erwarteten Anprallpunkt 

 

Bild 7 Versuchsfahrzeug vor dem Anprallversuch 
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Bild 8 Endlage des Fahrzeugs nach dem Anprallversuch 

 

Bild 9 Versuchsfahrzeug nach dem Anprallversuch 
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Bild 10 Anprallbereich nach dem Anprallversuch (Ansicht von vorne in Anprallrichtung) 

 

Bild 11 Anprallbereich nach dem Anprallversuch (Ansicht von vorne gegen Anprallrichtung) 
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Bild 12 Anprallbereich nach dem Anprallversuch (Ansicht von hinten in Anprallrichtung) 

 

Bild 13 Anprallbereich nach dem Anprallversuch (Ansicht von hinten gegen Anprallrichtung) 
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Bild 14 Tatsächlicher Anprallpunkt und Spuren (Ansicht von vorne) 

 

Bild 15 Gerissene Verbindungslöcher im Stoß 5/6 der Sanierungslösung (Ansicht von hinten) 
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Bild 16 Stoß 5/6 der Sanierungslösung von hinten in Anprallrichtung gesehen 

  

Bild 17 Querverschiebung in (links) und gegen Anprallrichtung (rechts) gesehen 
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Bild 18 Stöße der Sanierungslösung von oben gesehen 
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Bild 19 Fugen und Stöße von vorne gesehen  
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Bild 20 Fugen und Stöße von hinten gesehen 
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ANHANG E: Videosequenzen 
ANNEXE E: Video Records 
  

 

 
t = 0 ms 

 

t = 248 ms 
 

 
t = 500 ms 

 

t = 748 ms 
 

 
t = 1.000 ms 

 

t = 1.500 ms 
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ANHANG F: Beschreibung Boden Testgelände 
ANNEXE F: Ground condition description 
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ANHANG G: Materialanalysen  
ANNEXE G: Material Analysis 
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