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Zeugnis iber die Priifung eines Markierungssystems auf der Rundlaufpriifanlage der BASt (RPA)
Priifnummer: 2018 1DK 01.08

1. Antrag
Antragsteller: Swarco Limburger Lackfabrik GmbH, Postfach 15 42, 65574 Diez
Antragssache: Priifung der VerschleiRfestigkeit und der verkehrstechnischen Eigenschaften eines Mar-

kierungssystems unter den Prifbedingungen der DIN EN 13 197 (Ausgabe Juli 2014). Die
Klassen der verkehrstechnischen Eigenschaften richten sich nach DIN EN 1436 (Ausgabe Mérz
2018).

2. Priifgegenstand
2.1 Typ Il - Markierungssystem mit groben Nachstreumitteln fiir dauerhafte Markierungen

- Systembezeichnung: Reaktive Stoffe - Kaltplastik
- Stoffbezeichnung: Limboplast D480
- Stoffhersteller: Swarco Limburger Lackfabrik GmbH
- Stoffart: kalthirtender Reaktivstoff (Kaltplastik)
- Harter: Harterpulver
- Schichtdicke [pm]: 2.000
- Applikationsverfahren: Vollstrich
2.2 Nachgestreute Beistoffe
- Reflexkérpermenge, -hersteller, -bez.: 450 g/m?, Swarco, SWARCO SOLIDPLUS 10 425-1400 T18 MK30
- Griffigkeitsmittel: Minigrain + Korund als Gemisch im Verhiltnis 70 : 30 in den

Reflexkdrpern enthalten

2.3 Die Applikation erfolgte nach Vorgabe des Antragstellers unter Angabe der 0.g. technischen Daten (soweit nicht mess-
bar) in den Rdumen der BASt durch den Prifdienst der Deutschen Studiengesellschaft fur StraBenmarkierungen e.V.

3. Ergebnisse der Priifung:
3.1 Erreicht wurden die Anforderungen fir die Verkehrsklasse P 7. Fur die einzelnen verkehrstechnischen
Eigenschaften wurden folgende Klassen gema ZTV M 13 erreicht:

Neuzustand Gebrauchszustand

- Griffigkeit: 281 S1

- Nachtsichtbarkeit, trocken: R5 R5

- Nachtsichtbarkeit, feucht: RW 4 RW 3
- Tagessichtbarkeit: Q5 Q5

- Uberrollbarkeit: T3

3.2 Die Mindestanforderungen an die Verschleifestigkeit von 90 % Restflache wurde erfullt. Die Ergebnisse der
physikalisch-chemischen Urmusterprufung liegen bei der BASt vor.

Dieses Prifzeugnis darf nur vollstandig weitergegeben oder veroffentlicht werden. Die auszugsweise
Weitergabe oder Versffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der BASt.
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