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Zeugnis uber die Priifung eines Markierungssystems auf der Rundlaufprifanlage der BASt
(RPA) gemaR den ZTVM 13

Priiffnummer: 2021 1DK 10.11
1 ANTRAG
Antragsteller SWARCO Limburger Lackfabrik GmbH

Kontaktdaten Antragsteller Robert-Bosch-Str. 17, 65582 Diez

Prufung eines Markierungssystems gemal den ,Zuséatzlichen Tech-
nischen Vertragsbedingungen und Richtlinien far Markierungen auf
Strallen ZTV M 13“ unter Beriicksichtigung der ,Technischen Prif-
bedingungen fur Markierungssysteme TP M 18" und der ,Techni-
schen Lieferbedingungen fur Markierungsmaterialien TL M 06 ©

Antragssache

2 PRUFGEGENSTAND

Typ Il - Markierungssystem mit groben Nachstreumitteln fiir

Markierungst
DB endgiiltige Markierungen

2.1 MARKIERUNGSSTOFF

Stoffbezeichnung LIMBOPLAST D480

Stoffhersteller SWARCO Limburger Lackfabrik GmbH
Stoffart kalthartender Reaktivstoff (Kaltplastik)
Rezeptansatzverhaltnis GemaR Herstellerangabe

Schichtdicke (Messkeil) [um] 3.000

2.2 NACHGESTREUTE BEISTOFFE

Bezeichnung MEGALUX-Beads 600-1400 T18 MK30
Hersteller Swarco

Menge [g/m?] 400

Griffigkeitsmittel Korund

Mischungsverhaltnis 70:30

CE-Zertifikat 1085-CPR-0625

2.3 APPLIKATION
Die Applikation erfolgte nach Vorgabe des Antragstellers unter Angabe der o.g. technischen Daten in den
Raumen der BASt durch den Prifdienst der Deutschen Studiengesellschaft fuir StraRenmarkierungen e.V.

Applikationsverfahren Vollstrich
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3 ERGEBNISSE DER PRUFUNG

3.1 Verkehrsklasse

P7

3.2 Klassen der verkehrstechnischen Eigenschaften nach ZTV M 13

musterprifung

Neuzustand Gebrauchszustand
Griffigkeit 2S1 S1
Nachtsichtbarkeit, trocken R4 R5
Nachtsichtbarkeit, feucht RW 5 RW 5
Tagessichtbarkeit Qs Qs
3.3 Weitere Anforderungen der ZTV M 13
Anforderungen Farbort erfillt
Uberrollbarkeitsklasse T3
seenetEgt | o
physikalisch-chemische Ur- 19.04.2022

4 ZUSAMMENFASSUNG DER PRUFERGEBNISSE

satz in Deutschland.

Das geprifte Markierungssystem erfiillt die Mindestanforderungen der ZTV M 13 fiir den Ein-

Bei der physikalisch-chemischen Urmusterprifung durch die BASt wurden die Herstellerangaben be-
statigt. Die Ergebnisse liegen bei der BASt vor.

Die Grundlage fir die Erstellung dieses Prifzeugnisses ist die zugehorige Prufung der akkreditierten
Prifstelle StraRenausstattung nach DIN EN 13197 und DIN EN 1436.

Dieses Prifzeugnis darf nur vollstandig weitergegeben oder verdffentlicht werden. Die auszugsweise
Weitergabe oder Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der BASt.

(J. Kubler)

Bergisch Gladbach, 03. Mai 2022

Leiterin Referat V4 Strallenausstattung
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