Datenblatter zur technischen Ubersichtsliste
far Fahrzeug-Rickhaltesysteme
in Deutschland

Datenblatter Ubergangselemente (UE)
nach TLP UK 2017

Die in den nachfolgenden Datenblattern dargestellten UEs  wurden von der begut-
achtenden Stelle hinsichtlich der Anforderungen an UE nach TLP UK 2017 geprift und als
UE bestatigt.

Die dargestellten UE stellen den Regelaufbau dar. Anderungen der Langen oder andere
Anpassungen aufgrund der ortlichen Gegebenheiten (wie z.B. Pfostenabstand, Pass-
stlicke) sollen auBBerhalb der UE ausgefihrt werden.
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Die Lange des einseitig gerammten Ubergangselementes betragt 0,0 m. Das System
ist gekennzeichnet durch die direkte Verbindung der beiden angeschlossenen
Schutzeinrichtungen EasyRail 1.33, N2 und EasyRail XS 2.00, N2, die aus
korrosionsgeschitzt ausgeflhrten Bauteilen bestehen. Die Holme sind in Fahrt-
richtung Uberlappend angeordnet, mit Schrauben untereinander verbunden und am

C-Pfosten (Lange 1,75/1,60 m) verschraubt.

Bezeichnung des Ubergangselementes

UE EasyRail 1.33 — EasyRail XS 2.00
(N2)

Hersteller

Volkmann & Rossbach GmbH & Co.KG

angeschlossene Schutzeinrichtung 1

EasyRail 1.33, N2

angeschlossene Schutzeinrichtung 2

EasyRail XS 2.00, N2

Charakteristisches Material des UE
(Details siehe Datenbléatter der angeschlossenen SE)

Stahl (S355JR)

Breite des UE [m] 0,18
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,75
Ldnge des UE [m] 0,0
Systemgriindung / -aufstellung gerammt

Bemerkungen

Die Holme mit A- und B-Profil kbnnen
gleichwertig verwendet werden.

Ein Wechsel von A- auf B-Profil darf
nicht innerhalb des
Ubergangselementes erfolgen.
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Die Lange des einseitig gerammten Ubergang

selementes betragt 0,0 m. Das System

ist gekennzeichnet durch die direkte Verbindung der beiden angeschlossenen
Schutzeinrichtungen EasyRail 1.33, H1 und EasyRail XS 2.00, H1, die aus
korrosionsgeschitzt ausgeflhrten Bauteilen bestehen. Die Holme sind in Fahrt-
richtung Uberlappend angeordnet, mit Schrauben untereinander verbunden und am

C-Pfosten (Lange 1,75/1,60 m) verschraubt.

Bezeichnung des Ubergangselementes

UE EasyRail 1.33 — EasyRail XS 2.00
(H1)

Hersteller

Volkmann & Rossbach GmbH & Co.KG

angeschlossene Schutzeinrichtung 1

EasyRail 1.33, H1

angeschlossene Schutzeinrichtung 2

EasyRail XS 2.00, H1

Charakteristisches Material des UE
(Details siehe Datenbléatter der angeschlossenen SE)

Stahl (S355JR)

Breite des UE [m] 0,18
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,75
Ldnge des UE [m] 0,0
Systemgriindung / -aufstellung gerammt

Bemerkungen

Die Holme mit A- und B-Profil kbnnen
gleichwertig verwendet werden.

Ein Wechsel von A- auf B-Profil darf
nicht innerhalb des
Ubergangselementes erfolgen.
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Die Lange des einseitig gerammten Ubergangselementes betragt 0,0 m. Das System
ist gekennzeichnet durch die direkte Verbindung der beiden angeschlossenen
Schutzeinrichtungen EasyRail 2.00, N2 und EasyRail XS 1.33, N2, die aus
korrosionsgeschitzt ausgeflhrten Bauteilen bestehen. Die Holme sind in Fahrt-
richtung Uberlappend angeordnet, mit Schrauben untereinander verbunden und am
C-Pfosten (Lange 1,75/1,60 m) verschraubt.

Bezeichnung des Ubergangselementes tJNEz)E asyRail 2.00 — EasyRail XS 1.33

Hersteller Volkmann & Rossbach GmbH & Co.KG

angeschlossene Schutzeinrichtung 1 EasyRail 2.00, N2

angeschlossene Schutzeinrichtung 2 EasyRail XS 1.33, N2

Charakteristisches Material des UE

(Details siehe Datenbléatter der angeschlossenen SE) Stahl (S355JR)

Breite des UE [m] 0,18

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,75

Ldnge des UE [m] 0,0

Systemgriindung / -aufstellung gerammt
Die Holme mit A- und B-Profil kbnnen
gleichwertig verwendet werden.

Bemerkungen Ein Wechsel von A- auf B-Profil darf
nicht innerhalb des
Ubergangselementes erfolgen.
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Die Lange des einseitig gerammten Ubergangselementes betragt 0,0 m. Das System
ist gekennzeichnet durch die direkte Verbindung der beiden angeschlossenen
Schutzeinrichtungen EasyRail 2.00, N2 und EasyRail XS 2.00, N2, die aus
korrosionsgeschitzt ausgeflhrten Bauteilen bestehen. Die Holme sind in Fahrt-
richtung Uberlappend angeordnet, mit Schrauben untereinander verbunden und am
C-Pfosten (Lange 1,75/1,60 m) verschraubt.

Bezeichnung des Ubergangselementes tJNEz)E asyRail 2.00 - EasyRail XS 2.00

Hersteller Volkmann & Rossbach GmbH & Co.KG

angeschlossene Schutzeinrichtung 1 EasyRail 2.00, N2

angeschlossene Schutzeinrichtung 2 EasyRail XS 2.00, N2

Charakteristisches Material des UE

(Details siehe Datenbléatter der angeschlossenen SE) Stahl (S355JR)

Breite des UE [m] 0,18

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,75

Ldnge des UE [m] 0,0

Systemgriindung / -aufstellung gerammt
Die Holme mit A- und B-Profil kbnnen
gleichwertig verwendet werden.

Bemerkungen Ein Wechsel von A- auf B-Profil darf
nicht innerhalb des
Ubergangselementes erfolgen.
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UE EasyRail 2.00 — EasyRail XS 2.00 (N2)
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Die Lange des einseitig gerammten Ubergangselementes betragt 0,0 m. Das System
ist gekennzeichnet durch die direkte Verbindung der beiden angeschlossenen
Schutzeinrichtungen EasyRail 2.00, H1 und EasyRail XS 2.00, H1, die aus
korrosionsgeschitzt ausgeflhrten Bauteilen bestehen. Die Holme sind in Fahrt-
richtung Uberlappend angeordnet, mit Schrauben untereinander verbunden und am
C-Pfosten (Lange 1,75/1,60 m) verschraubt.

Bezeichnung des Ubergangselementes tJHE1 )E asyRail 2.00 — EasyRail XS 2.00

Hersteller Volkmann & Rossbach GmbH & Co.KG

angeschlossene Schutzeinrichtung 1 EasyRail 2.00, H1

angeschlossene Schutzeinrichtung 2 EasyRail XS 2.00, H1

Charakteristisches Material des UE

(Details siehe Datenbléatter der angeschlossenen SE) Stahl (S355JR)

Breite des UE [m] 0,18

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,75

Ldnge des UE [m] 0,0

Systemgriindung / -aufstellung gerammt
Die Holme mit A- und B-Profil kbnnen
gleichwertig verwendet werden.

Bemerkungen Ein Wechsel von A- auf B-Profil darf
nicht innerhalb des
Ubergangselementes erfolgen.
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Die Lange des einseitig gerammten Ubergangselementes betragt 0,0 m. Das System
ist gekennzeichnet durch die direkte Verbindung der beiden angeschlossenen
Schutzeinrichtungen EasyRail 4.00, N2 und EasyRail 6.00, N2, die aus
korrosionsgeschitzt ausgeflhrten Bauteilen bestehen. Die Holme sind in Fahrt-
richtung Uberlappend angeordnet, mit Schrauben untereinander verbunden und am
C-Pfosten (Lange 1,75 m) verschraubt.

Bezeichnung des Ubergangselementes UE EasyRail 4.00 — EasyRail 6.00 (N2)

Hersteller Volkmann & Rossbach GmbH & Co.KG

angeschlossene Schutzeinrichtung 1 EasyRail 4.00, N2

angeschlossene Schutzeinrichtung 2 EasyRail 6.00, N2

Charakteristisches Material des UE

(Details siehe Datenbléatter der angeschlossenen SE) Stahl (S355JR)

Breite des UE [m] 0,21

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,75

Lange des UE [m] 0,0

Systemgriindung / -aufstellung gerammt
Die Holme mit A- und B-Profil kbnnen
gleichwertig verwendet werden.

Bemerkungen Ein Wechsel von A- auf B-Profil darf
nicht innerhalb des
Ubergangselementes erfolgen.
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UE EasyRail 4.00 — EasyRail XS 2.00 (N2)
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Die Lange des einseitig gerammten Ubergangselementes betragt 0,0 m. Das System
ist gekennzeichnet durch die direkte Verbindung der beiden angeschlossenen
Schutzeinrichtungen EasyRail 4.00, N2 und EasyRail XS 2.00, N2, die aus
korrosionsgeschitzt ausgeflhrten Bauteilen bestehen. Die Holme sind in Fahrt-
richtung Uberlappend angeordnet, mit Schrauben untereinander verbunden und am
C-Pfosten (Lange 1,75/1,60 m) verschraubt.

Bezeichnung des Ubergangselementes tJNEz)E asyRail 4.00 — EasyRail XS 2.00

Hersteller Volkmann & Rossbach GmbH & Co.KG

angeschlossene Schutzeinrichtung 1 EasyRail 4.00, N2

angeschlossene Schutzeinrichtung 2 EasyRail XS 2.00, N2

Charakteristisches Material des UE

(Details siehe Datenbléatter der angeschlossenen SE) Stahl (S355JR)

Breite des UE [m] 0,18

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,75

Ldnge des UE [m] 0,0

Systemgriindung / -aufstellung gerammt
Die Holme mit A- und B-Profil kbnnen
gleichwertig verwendet werden.

Bemerkungen Ein Wechsel von A- auf B-Profil darf
nicht innerhalb des
Ubergangselementes erfolgen.
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Die Lange des einseitig gerammten Ubergangselementes betragt 0,0 m. Das System
ist gekennzeichnet durch die direkte Verbindung der beiden angeschlossenen
Schutzeinrichtungen EasyRail 4.00, N2 und EasyRail XS 4.00, N2, die aus
korrosionsgeschitzt ausgeflhrten Bauteilen bestehen. Die Holme sind in Fahrt-
richtung Uberlappend angeordnet, mit Schrauben untereinander verbunden und am

C-Pfosten (Lange 1,75/1,60 m) verschraubt.

Bezeichnung des Ubergangselementes

UE EasyRail 4.00 — EasyRail XS 4.00
(N2)

Hersteller

Volkmann & Rossbach GmbH & Co.KG

angeschlossene Schutzeinrichtung 1

EasyRail 4.00, N2

angeschlossene Schutzeinrichtung 2

EasyRail XS 4.00, N2

Charakteristisches Material des UE
(Details siehe Datenbléatter der angeschlossenen SE)

Stahl (S355JR)

Breite des UE [m] 0,18
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,75
Ldnge des UE [m] 0,0
Systemgriindung / -aufstellung gerammt

Bemerkungen

Die Holme mit A- und B-Profil kbnnen
gleichwertig verwendet werden.

Ein Wechsel von A- auf B-Profil darf
nicht innerhalb des
Ubergangselementes erfolgen.
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Die Lange des einseitig gerammten Ubergangselementes betragt 0,0 m. Das System
ist gekennzeichnet durch die direkte Verbindung der beiden angeschlossenen
Schutzeinrichtungen EasyRail 6.00, N2 und EasyRail XS 4.00, N2, die aus
korrosionsgeschitzt ausgeflhrten Bauteilen bestehen. Die Holme sind in Fahrt-
richtung Uberlappend angeordnet, mit Schrauben untereinander verbunden und am

C-Pfosten (Lange 1,75/1,60 m) verschraubt.

Bezeichnung des Ubergangselementes

UE EasyRail 6.00 — EasyRail XS 4.00
(N2)

Hersteller

Volkmann & Rossbach GmbH & Co.KG

angeschlossene Schutzeinrichtung 1

EasyRail 6.00, N2

angeschlossene Schutzeinrichtung 2

EasyRail XS 4.00, N2

Charakteristisches Material des UE

(Details siehe Datenbléatter der angeschlossenen SE)

Stahl (S355JR)

Breite des UE [m] 0,18
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,75
Ldnge des UE [m] 0,0
Systemgriindung / -aufstellung gerammt

Bemerkungen

Die Holme mit A- und B-Profil kbnnen
gleichwertig verwendet werden.

Ein Wechsel von A- auf B-Profil darf
nicht innerhalb des

Ubergangselementes erfolgen.
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UE EasyRail XS 1.33 — EasyRail XS 2.00 (N2)
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Die Lange des einseitig gerammten Ubergangselementes betragt 0,0 m. Das System
ist gekennzeichnet durch die direkte Verbindung der beiden angeschlossenen
Schutzeinrichtungen EasyRail XS 1.33; N2 und EasyRail XS 2.00, N2, die aus
korrosionsgeschitzt ausgeflhrten Bauteilen bestehen. Die Holme sind in Fahrt-
richtung Uberlappend angeordnet, mit Schrauben untereinander verbunden und am

C-Pfosten (Lange 1,60 m) verschraubt.

Bezeichnung des Ubergangselementes

UE EasyRail XS 1.33 — EasyRail XS
2.00 (N2)

Hersteller

Volkmann & Rossbach GmbH & Co.KG

angeschlossene Schutzeinrichtung 1

EasyRail XS 1.33, N2

angeschlossene Schutzeinrichtung 2

EasyRail XS 2.00, N2

Charakteristisches Material des UE
(Details siehe Datenbléatter der angeschlossenen SE)

Stahl (S355JR)

Breite des UE [m] 0,18
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,75
Ldnge des UE [m] 0,0
Systemgriindung / -aufstellung gerammt

Bemerkungen

Die Holme mit A- und B-Profil kbnnen
gleichwertig verwendet werden.

Ein Wechsel von A- auf B-Profil darf
nicht innerhalb des
Ubergangselementes erfolgen.
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UE EasyRail XS 1.33 — EasyRail XS 2.00 (N2)
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y UE - 5100
m UE REBLOC RB84XEAL_8- LT 105 ME

Seite: 1von?2

RB84XEAL_8, H2 Lange Ubergangselement 2,0m LT105 ME, H2
Zugband TB140M_8 Zugbandhélfte TB140M_1,5
3214

|
|
|
|
|
gem. Plan 5_0256\ : gem. Plan UE-1-2
i
: |
|

I
Einspannung 3cm tief :
in Asphalt |

[

Das Ubergangselement wird als BSWO mit einer Lange von 2,0m ausgefiihrt. Die
kraftschllssige Verbindung erfolgt Gber den Anschluss der Bewehrung der LT 105 ME
an die im Betonfertigteil eingehdngte Zugbandhalfte. Aufgrund der Lange der Zug-
bandhalfte ergibt sich die Lange des Ubergangselements mit 2,0m. Die Einspannung
in den Asphalt wird mit 3cm Tiefe analog der Einspannung der LT 105 ME ausgefihrt.

Bezeichnung des Ubergangselementes REBLOC RB84XEAL_8 auf LT 105 ME

Hersteller REBLOC GmbH
angeschlossene Schutzeinrichtung 1 RB84XEAL_8

angeschlossene Schutzeinrichtung 2 LT 105 ME

Charakteristisches Material des UE Eﬁ;roopr;ur::gs?ﬁ;\;ﬁhrungsstahl und
Breite des UE [m] 0,59m auf 0,60m

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,80m auf 0,90m

Ldnge des UE [m] 2,0m

Systemgriindung / -aufstellung Asphalt

3cm tief im Asphalt eingebettet auf die

Bemerkungen gesamte Breite
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UE - 5103

bast UE REBLOC RB84XEAL_8 - RB85BF_8 .
Seite: 1von2
RB84XEAL_8 H2 ) RB85BF_8 H2
Lange Ubergangselement 8,0m
B | mumesuis  SfER- RGN s

Plan 5.0256 gem. Plan UE-8-2

und hinterfillt Plan 5.0089

Béschung

FOK /

aalt Einspannung 4cm tief in Asphalt
Vorder - und Rickseite

400

B

Einspannung 4cm tief in Asphalt
nur Elementvorderseite - hinterfiillt

400

Das Ubergangselement wird mit einer Lan

ge von 8,0 m ausgefihrt. Die Profilver-

ziehung erfolgt in der Breite sowie in der H6he mit 1:20 oder flacher. Der RB85BF_8
ist ein zweireihig aufgestelltes System. Es wird 5 cm im Asphalt eingespannt und hin-
terfillt. Somit wird sowohl das Ubergangselement als auch der RB84XEAL_8 als
zweireihiges System aufgestellt. Die Hinterfiillung des Ubergangselements endet

nach ca. 4 m.

Bezeichnung des Ubergangselementes

REBLOC RBE84XEAL_8 auf RB85BF_8

Hersteller REBLOC GmbH
angeschlossene Schutzeinrichtung 1 RB84XEAL_8
angeschlossene Schutzeinrichtung 2 RB85BF 8

Charakteristisches Material des UE
(Details siehe Datenbléatter der angeschlossenen SE)

Beton mit Bewehrungsstahl und
Kupplungsprofil

Breite des UE [m] 0,59
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,80
Lange des UE [m] 8,0
Systemgriindung / -aufstellung Asphalt

Bemerkungen

Das Ubergangselement wird 4 cm tief
im Asphalt eingebettet, zweireihig
aufgestellt und bis zur Mitte hinterfUllt.
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. UE - 5104
Dast | UE REBLOC RBB4XEAL_8 - Step90 (Bestand)

Seite: 1von 2

RBBAXEAL 8 H2/W1 Lange Ubergangselement 2,7m
- Step90)

1
|
|
|
Zughandhdlite TE140M_1,5 : 2812
|
I
|
I

Plan 5.0256

gem. Plan UE-1-2

&

|
|
|
Zughand TE140M_5 gem. I
|
|
|

PRt
Arlplin Ty

|
in Asphalt |
|

Das Ubergangselement wird als BSWO. mit einer Lange von 2,7m ausgefiihrt. Die
kraftschlissige Verbindung erfolgt Gber den Anschluss der Bewehrung der Step 90
(Bestand) an die im Betonfertigteil eingehdngte Zugbandhalfte. Aufgrund der fahr-
bahnseitig geforderten ~Mindestverziehung 1:20 ergibt sich die Lange des
Ubergangselements mit 2,7m. Die Einspannung in den Asphalt wird mit 5cm Tiefe
analog der Einspannung der Step 90 (Bestand)ausgefihrt.

Bezeichnung des Ubergangselementes ?Bisl,::aEr? dL)OC RBB4XEAL_8 - Step30
Hersteller REBLOC GmbH

angeschlossene Schutzeinrichtung 1 RB84XEAL_8

angeschlossene Schutzeinrichtung 2 Step90 (Bestand)

Charakteristisches Material des UE Eﬁ;roopr;ur::gs?ﬁ;\;ﬁhrungsstahl und
Breite des UE [m] 0,59m auf 0,54m

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,80m auf 0,90m

Lange des UE [m] 2,7m

Systemgriindung / -aufstellung Asphalt

Bemerkungen ggr;a’;inetfe inéré\iighalt eingebettet auf die
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[mt UE REBLOC RB84XEAL_8 - LT102 ME
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Lange Ubergangselement 2, 7m

Zughandhalfte TH140M 1.5

1

|

!

|

|

e Plan UE-1-2 :
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' |

T
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|
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Einspannung 3 5¢m :
tief in Asphalt ,
|
!

Das Ubergangselement wird als BSWO mit einer Lange von 2,7m ausgefiihrt. Die
kraftschllssige Verbindung erfolgt Glber den Anschluss der Bewehrung der LT 102 ME
an die im Betonfertigteil eingehangte Zugbandhalfte. Aufgrund der fahrbahnseitig
geforderten Mindestverziehung 1:20 ergibt sich die Lange des Ubergangselements
mit 2,7m. Die Einspannung in den Asphalt wird mit 3,5cm Tiefe analog der
Einspannung der LT 102 ME ausgefUhrt.

Bezeichnung des Ubergangselementes REBLOC RB84XEAL 8 auf LT102 ME
Hersteller REBLOC GmbH

angeschlossene Schutzeinrichtung 1 RB84XEAL_8

angeschlossene Schutzeinrichtung 2 LT 102 ME

Charakteristisches Material des UE Bston mit Bewehrungsstahl und

Kupplungsprofil
Breite des UE [m] 0,59m auf 0,54m
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,80m auf 0,90m
Lange des UE [m] 2,7m
Systemgriindung / -aufstellung Asphalt

3,5cm tief im Asphalt eingebettet auf

Bemerkungen die gesamte Breite
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bast UE ESP 4.0 — Eco-Safe 4.0

UE - 5107

Seite: 1von?2

ESP 4.0

Eco-Safe 4.0

% s
1S
3

Die Lange des einseitig gerammten Ubergangselementes betragt 0,0 m. Das System ist ge-
kennzeichnet durch die direkte Verbindung der beiden angeschlossenen Stahlschutzeinrich-
tungen ESP 4.0, N2 und Eco-Safe 4.0, N2, die aus korrosionsgeschitzt ausgefiihrten Bautei-
len nach RAL-RG 620 bestehen. Die Holme sind Uberlappend angeordnet, mit Schrauben
untereinander verbunden und am Sigma-Pfosten (Lange 1,9 m) verschraubt.

Bezeichnung des Ubergangselementes

UE ESP 4.0 = Eco-Safe 4.0

Hersteller

Studiengesellschaft fur Stahlschutz-
planken e.V.

angeschlossene Schutzeinrichtung 1

ESP 4.0

angeschlossene Schutzeinrichtung 2

Eco-Safe 4.0

Charakteristisches Material des UE

S235JR, S355JR (C-100-Pfosten)

Breite des UE [m]

0,18

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,75
Lange des UE [m] 0,0
Systemgriindung / -aufstellung gerammt

Bemerkungen

Die Holme mit A- und B-Profil kbnnen
gleichwertig verwendet werden. Ein
Wechsel von A- auf B-Profil darf nicht
innerhalb des Ubergangselementes
erfolgen.




UE - 5107

Seite: 2von?2

UE ESP 4.0 — Eco-Safe 4.0

2L0e° L0 Sl S 12UYDIeZan)y uaBaig 2 uayuedzInyasyels yeyoswrwabang @ ="

uabunuyouuIsZINYIS uauassojLasabue 0¥ d53 < 0¥ 8jes-003 m
uapiaq Jap usbunyajuenequig usp 3N wewslasbuefiaqn IR
yw Bunpuiquas, un anu Wb Bunuyaiez aiq E

C 1.1 I _ % E
ey -|- ot . (%]
o - =) o
L=} (=] i
X et 4 e 1 o e ! ©
| | 3 3
o = a =] T >
] | - | | !
e b i ] © ll.. - .I- x O
710 ¥1'0 810
(0¥ a1e5-093) O-0 WUUIS X ej2a [3n) g-g puws 0% ds3) v-v Nugas
! _
m |
L I I LT
: o7 7 4
_ _
00'¥ 00'%

0t 8jes-03] 0% 453




UE Eco-Safe BW

bast

UE - 5108

— ESP Plus W1 .
Seite:
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ESP Plus W1

4,0m UE Eco-Safe BW

A—

I = ,“,

|
6x 0,67=4,00

P

Ausfiihrung mit A-Profil Holm

ESP Plus W1

4,0m UE Eco-Safe BW

bauartbedingter
Uberstand
_beim B- Profil Holm

40.00
40.30

/ o
s

L 4001

quwﬂwl

6x 0,67=4,00

\.40.30

7

7
/////

7
2 AT

0

////////////
//////////
/////////////////

///////////////

T+

6x 0,67= 4,00 1,34 1,33

Ausfiihrung mit B-Profil Holm

Die gerammte einseitige Ubergangskonstruktion besteht aus korrosionsgeschiitzt ausgefihr-
ten Bauteilen nach RAL-RG 620 und verbindet die Stahlschutzeinrichtungen Eco-Safe BW,
N2 und ESP Plus W1, N2. Das 4,0 m lange Ubergangselement ist gekennzeichnet durch die
in einem Abstand von 0,67 m gerammten Pfosten (6 x Sigma-Profil Lange 1,9 m) und einen

BW-Pfosten (C-125-Profil) und den am Pfo
4,0 m, der durch ein 4,0 m langes Verstark

sten angebrachten Holm mit einer Lange von
ungsprofil versteift ist. Die Holme und Verstar-

kungsprofile sind iberlappend angeordnet und mit Schrauben verbunden. Der Uberlappstof3

von B-Holm und Verstarkungsprofil ist um 0,6

67 m versetzt anzuordnen.

Bezeichnung des Ubergangselementes

UE Eco-Safe BW — ESP Plus W1

Hersteller

Studiengeselischaft fir Stahlschutz-

planken e.V.
angeschlossene Schutzeinrichtung 1 Eco-Safe BW
angeschlossene Schutzeinrichtung 2 ESP Plus W1
Charakteristisches Material des UE
(Details siehe Datenbléatter der angeschlossenen SE) S235JR, S355JR (Pfosten)
Breite des UE [m] 0,30
Hbéhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,80
Lénge des UE [m] 4,0

Systemgriindung / -aufstellung

gerammt / auf Bauwerk verankert

Bemerkungen

Die Holme mit A- und B-Profil kénnen
gleichwertig verwendet werden. Ein
Wechsel von A- auf B-Profil darf nicht
innerhalb des UE erfolgen.
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m UE Doppels. BSWF Typ NJ 122BK-30 - UE - 5109

Doppels. BSWF Typ NJ 110BW-30 Seite: 1 von 2

Das 6,00m lange doppelseitige Ubergangselement NJ 122 BK -30 — NJ 110 BW -30 besteht
aus einem Betonfertigteil im New-Jersey-Profil und verbindet die Systeme Doppels. BSWF
Typ NJ 122BK-30 mit Doppels. BSWF Typ NJ 110BW-30.

Das UE selbst wird 12 cm vertieft direkt an der Belagskante aufgebaut und dient dem
Hbhenausgleich zwischen Strecke und Bauwerk. Alle Elemente werden mittels der stirnseitig
angeordneten Krallenverbindung (Kralle Typ L) kraftschlissig miteinander verbunden. Die
Kraftibertragung von Kralle zu Kralle erfolgt im Element durch entsprechende Bewehrung.

Bezeichnung des Ubergangselementes

Doppels. BSWF Typ NJ 122BK-30 —
Doppels. BSWF Typ NJ 110BW-30

Hersteller

Hermann Spengler GmbH & Co. KG

angeschlossene Schutzeinrichtung 1

Doppels. BSWF Typ NJ 122BK-30

angeschlossene Schutzeinrichtung 2

Doppels. BSWF Typ NJ 110BW-30

Charakteristisches Material des UE
(Details siehe Datenbléatter der angeschlossenen SE)

Beton mit Bewehrungsstahl und
Kupplungsprofil

Breite des UE [m] 0,68
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 1,26°-1,10
Lange des UE [m] 6,00

Systemgriindung / -aufstellung

Frei aufgestellt auf Mineralgemisch Ev;
45-70 MN/m2, direkter Anschluss an
BW-Kappe

Bemerkungen
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UE Doppels. BSWF Typ NJ 122BK-30 -

Doppels. BSWF Typ NJ 110BW-30
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. UE - 5110
m UE TSS Jerseybaer - TSS Jerseybaer FS

Seite: 1von 2

Das Ubergangselement v € betonschutzwand TSS

Jerseybaer H2 und die frei 2llte Ortbeton

S Jerseybaer FS H2.
Die beiden Schutzeintichtung unterscheiden sich lich in der Art der Auf-
stellung (Einspannun cm tiefe Nut.im Asphalt — frei aufgestellt auf unge-
bundener Tragschic da sind keine pa?sungen erforderlich. Die Langs-

bewehrung (3 & -ummantelte hllitzen)'wird ohne Unterbrechung durchge-

nentes TSS Jerseybaer -TSS Jerseybaer FS

4 STRABAG AG

TSS Jerseybaer, H2

TSS Jerseybaer FS, H2

Charakteristisches Materia

(Details siehe Datenblatter der ange Beton mit Bewehrungslitze

Breite des UE [m] 0,60
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,90
Lénge des UE [m] 0
Einspannung in Asphalt / frei aufgestellt
Systemgriindung / -aufstellung auf stand- u. frostsicherer ungebun-

dener Schicht [E,,-Wert = 100MN/m?]

Bemerkungen -
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bast UE LT 102 ME - LT 106 ME

UE - 5111
Seite: 1 von 2

LT 102 ME. H2 Ubergang Linge 2,00 m

Kraftibertragung durch
Verschweifen (10xds)

LT 106 ME, H2

3g14

Y,
/! A

Einspannung 3,5 cm tief

[
|
in Asphalt :
I

Einspannung 3 cm tief
in Asphalt

Das Ubergangselement verbindet die beiden unverschieblichen BSWO, die sich im
Profil und der Einspannung im Asphalt unterscheiden. Die Bewehrungsstdi3e sind
geschweiBt mit einer Ubergreifungslange von mind. 10xds. Das Ubergangselement
kann in Handschalung hergestellt werden. Die Lange von 2 m wird hier gewahlt, weil
eine Profilverziehung von einer 0,54 m breiten Wand (Step-Profil) auf eine 0,74 m
breite Wand (New Jersey-Profil) vorgenommen wird.

Bezeichnung des Ubergangselementes

LT 102 ME auf LT 106 ME

Hersteller Linetech GmbH & Co. KG
angeschlossene Schutzeinrichtung 1 LT 102 ME
angeschlossene Schutzeinrichtung 2 LT 106 ME
Charakteristisches Material des UE Beton mit Bewehrungsstahl
Breite des UE [m] 0,745 m

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,90 m

Lange des UE [m] 2m

Systemgriindung / -aufstellung Asphalt

Bemerkungen

Durchgehend eingespannt im Asphalt
mittels Nuten, mittig unter der BSWO.
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Soll das UE einschlieBlich der angeschlossenen SE als einseitige Schutzeinrichtung verwen-

det werden, ist die fahrbahnzugewandte Seite in einer Flucht herzustellen. Die Verziehung des Profils

hinsichtlich der Baubreite erfolgt dann ausschlieBlich auf der Systemrickseite.

Hinweis




N UE - 5112
m UE LT 106 ME - LT 104 ME
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LT 106 ME, H2 LT 104 ME, H2
|

|
|
Ubergang Lénge 4,5 m }
|

Kraftibertragung durch
Verschweilen (10xds)

'% Verziehung 1:20 oder flacher

|
|
|
A T e D € =)
|
I
|
|
|
\
i

AN

50 m

Einspannung 3 cm tief 2m frei aufgestellt |

in Asphalt auf Beton |
45m |
|

s —
%
\
T
|
|
i

Das Ubergangselement wird mit einer Lange von 4,5 m ausgefiihrt. Aufgrund der
unterschiedlichen Anzahl der Bewehrungsstédbe werden die beiden oberen Be-
wehrungsstabe der LT 104 ME nach unten gefiihrt und kraftschlissig mit der durch-
laufenden Bewehrung verschweiBt. Die beiden unteren Bewehrungsstébe der LT 104
ME enden mit der erforderlichen Verankerungsléange im UE (siehe Zeichnung). Die
BewehrungsstéBe sind geschweil3t mit einer Ubergreifungslange mind. 10xds.

Die Verankerung der LT 106 ME mit der Unterlage erfolgt Gber eine unter der Wand
in der Unterlage befindliche Nut. Die LT 104 ME wird mittels Schubplatten auf dem
Betonfundament befestigt. Das Ubergangselement wird miitels Systemschalung von
Hand hergestellt. Mit der Lange von 4,5 m wird eine Verziehung der Kopfhéhe (von
0,90 m auf 1,10 m) < 1:20 gewahrleistet.

Bezeichnung des Ubergangselementes LT 106 ME auf LT 104 ME
Hersteller Linetech GmbH & Co. KG
angeschlossene Schutzeinrichtung 1 LT 106 ME
angeschlossene Schutzeinrichtung 2 LT 104 ME

Charakteristisches Material des UE

(Details siehe Datenbléatter der angeschlossenen SE) Beton mit Bewehrungsstahl

Breite des UE [m] 0,745
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 1,10
Lange des UE [m] 4,50
Einspannung in Asphalt bzw. mit
Systemgriindung / -aufstellung Schubplatten auf Betonfundament

befestigt.
Bemerkungen -
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N UE - 5113
[mt UE LT 106 ME - LT 205-10
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Ubergang Liange 3 m
LT 106 ME, H2 LT 205-10, H2

Kraftubertragung durch
Verschweiien (10xds)

-

3014

1\

,—7
5 L
N

Einspannung 3 cm tief

| Einspannung 3 cm tief
in Asphalt

[
|
: in Asphalt

Das Ubergangselement verbindet eine einseitige mit einer doppelseitigen BSWO. Die
BewehrungsstéBe sind geschweiBt mit einer Ubergreifungslange mind. 10xds. Das
Ubergangselement kann.in Handschalung hergestellt werden. Die Lénge von 3 m
wird hier gewahlt, weil eine Profilverziehung von einer 0,60 m breiten Wand auf eine
0,74 m breite Wand vorgenommen wird.

Bezeichnung des Ubergangselementes LT 106 ME auf LT 205-10

Hersteller Linetech GmbH & Co. KG
angeschlossene Schutzeinrichtung 1 LT 106 ME

angeschlossene Schutzeinrichtung 2 LT 205-10

Charakteristisches Material des UE Beton mit Bewehrungsstahl

Breite des UE [m] 0,745 m

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,90 m

Ldnge des UE [m] 3m

Systemgriindung / -aufstellung Asphalt

Dirchoehend sngespanntn Aeene
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N UE - 5114
m UE LT 106 ME - LT 205-12
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Ubergang Liange 3 m
LT 106 ME, H2 LT 205-12, H2

Kraftubertragung durch
Verschweiien (10xds)

-
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‘ 15m J_ 1.5m
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Einspannung 3 cm tief : } Einspannung 3 cm tief
in Asphalt | Verschwenkung mind. 1:20 | in Asphailt

L=

Das Ubergangselement verbindet eine einseitige mit einer doppelseitigen BSWO. Die
BewehrungsstdBe sind geschweiBt mit einer Ubergreifungsldnge mind. 10xds. Das
Ubergangselement kann in Handschalung hergestellt werden. Die Lénge von 3 m
wird hier gewahlt, weil eine Profilverziehung von einer 0,60 m breiten Wand auf eine
0,74 m breite Wand vorgenommen wird.

Bezeichnung des Ubergangselementes LT 106 ME auf LT 205-12

Hersteller Linetech GmbH & Co. KG
angeschlossene Schutzeinrichtung 1 LT 106 ME

angeschlossene Schutzeinrichtung 2 LT 205-12

Charakteristisches Material des UE Beton mit Bewehrungsstahl

Breite des UE [m] 0,745 m

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,90 m

Ldnge des UE [m] 3m

Systemgriindung / -aufstellung Asphalt

Bemerkungen mittels Nuten, it unter der BSWO




UE - 5114

Seite: 2von?2

ZH '-S0z 11
178 ZH W 001 1T
an

SAUWNEN N _meom.qo.: _,Fm:wn_._mwn

FWEN _ wngEq _

Jumws Esbvedsagn

gs65 0¥ '0J § Hqug Iumn—lmz-d H_

UELT 106 ME - LT 205-12

pual

(0z:1 Bunyaizisp) w pO'e “puiw 199 Jqiv|q abuejsbuebiaqn) a1g
‘u=2gia|g usyeya Gipeyossaqun laqep ssniw Buniyamag 210 usydaugnzge (5oL ) W gn'o puiw
i mzq (901 L) W 0 “PuUIlW Jiw puemspuelsag spuaydaldsijua aip 1S1 ‘puemspuelsag ue ssnjyasuy 1I2g e

uabjops pueH uoa Bunjeysswaishs siEniw uuey suswsajasbuebiagn sap Bunp=isisy 210

uauynynzsne swejeshuefiagqn wi Jayoey
12po Oz: | sluleyias wi puis uabunjuamyasiaa, amos (2ua1g pun ayop) uabunsseduejyoly e

T+1-09921 OSI N3 NI puaydaidsjua spxgl “puil
abueisGunpaubiagn nw usayninzsne 1gemyasab puis agoissbuniyamag  «

leqziasuis Gumuydupyed 1ap uoa Bibueygeun st uswsjasbuebiagn sep Bumysuuyed «
uabumuyoauuaznyoas uauassojyasabue Jap uabunysjuenequig uap pw Bunpuigias, ul inu Y6 Bunuyaiaz 210 =

yeydsy ul
12 wa ¢ Bunuuedsuig

0Z:} "Pull BuNjUaMUISIAN

wgl 1_ wgy

eydsy Ul

121 w2 ¢ Bunuuedsuig

Jyoisynelq

| 777777 L e 777772773t
& / ___q_ _ _ &

2 ._| ___ ____ _ _ . ___ — 1 s
£ | _ \ - £
o o) | | N\ Vo

| | i | |
_ e _ §
TH ‘Tl-50T 11 w ¢ abug] Buebiaqp TH 3N 901 11
[wo]

ZH ' Z1-60Z LTne zH 3N 901 L1 uswsajesbuebiaqn)




bast

UE REBLOC RB80H_8 - RB100_8

UE - 5116

Seite: 1von?2

RB80OH_8 H2/W5

Zughand !
TB140M_8

Lange Ubergangselement 8,0m

RB100_8 H2/W5

Zugband
TB140M auf TB200M_8 :

e Zugband
em. Plan UE-23-2 |

TB200M 8

800

Das Ubergangselement wird mit einer Lange von 8,0 m ausgefiihrt. Die Profilverzie-
hung erfolgt in der Breite sowie in der Hhe mit 1:20 oder flacher. Das Ubergangs-
element wird genau wie die angeschlossenen Schutzeinrichtungen frei auf Asphalt

oder Beton aufgestellt.

Bezeichnung des Ubergangselementes

REBLOC RB80H_8 auf RB100_8

Hersteller REBLOC GmbH
angeschlossene Schutzeinrichtung 1 RB80H_8
angeschlossene Schutzeinrichtung 2 RB100_8

Charakteristisches Material des UE
(Details siehe Datenbléatter der angeschlossenen SE)

Beton mit Bewehrungsstahl und
Kupplungsprofil

Breite des UE [m] 0,56 - 0,64
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,80 - 1,00
Lange des UE [m] 8,0
Systemgriindung / -aufstellung Asphalt /Beton

Bemerkungen

Frei aufgestellt
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UE EP 80B-E — EP 80B-E (2-reihig)

UE - 5118
Seite:

1von 2

VERZWEIGUNG 1600

= — |

‘
]
i
FRAESNUT/

Das Ubergangselement EP 80B-E — EP 80B-E (2-reihig) stellt einé Verzweigung der
symmetrischen und doppelseitig anwendbaren Ortbetonschutzwand EP 80B-E zur 2-

reihigen Aufstellung desselben Typs dar.

Das Ubergangselement weist ein beidseitiges New-Jersey-Profil ‘auf und wird auf

Asphalt mit einer 5 cm tiefen, sich ebenfalls verzweigenden Ausfrasung aufgebaut.

Bezeichnung des Ubergangselementes

UE EP 80B-E — EP 80B-E zweireihig

Hersteller

DELTA BLOC Deutschland GmbH

angeschlossene Schutzeinrichtung 1

EP 80B-E, H2

angeschlossene Schutzeinrichtung 2

EP 80B-E (2-reihig), H2

Charakteristisches Material des UE
(Details siehe Datenblatter der angeschlossenen SE)

Beton mit EP-Litze 140ECF

Breite des UE [m] 0,70 — 1,50
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,80
Lénge des UE [m] 16,00

Systemgriindung / -aufstellung

eingespannt in Asphalt, Nut 5 cm tief
und jeweils 50 cm breit

Bemerkungen
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Das Ubergangselement EP 80B-E — EP 80B-E (2-reihig)-stellt eine Verzweigung der
symmetrischen und doppelseitig anwendbaren Ortbetonschutzwand EP 80B-E zur 2-
reihig aufgestellten, einseitigen Ortbetonschutzwand EP 80BAS-E dar.

Das Ubergangselement weist ein beidseitiges New-Jersey-Profil auf und wird auf
Asphalt mit einer entsprechenden, sich ebenfalls verzweigenden Ausfrasung aufge-
baut. Die auf beiden Seiten’ enthaltenen 4. Bewehrungslitzen (EP-Litze 140ECF)
werden innerhalb_des Ubergangselements entsprechend ihrer Endlage verschwenkt
und Uber entsprechende Kupplungen kraftschllissig miteinander verbunden.

Bezeichnung des Ubergangselementes UE EP 80B-E — EP 80B-E zweireihig

Hersteller DELTA BLOC Deutschland GmbH

angeschlossene Schutzeinrichtung 1 EP 80B-E, H2

angeschlossene Schutzeinrichtung 2 EP 80B-E (2-reihig), H2

Charakteristisches Material des UE : .

(Details siehe Datenblatter der angeschlossenen SE) Beton mit EP-Litze 140ECF

Breite des UE [m] 0,70-1,25

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,80

Lénge des UE [m] 11,00

Systemgriindung / -aufstellung eingespannt in Asphalt (s.u.)
Verzweigung der Nut zur Einspannung

Bemerkunaen des Systems von 5 cm Tiefe und 50 cm

g Breite auf 2 Nuten mit 4 cm Tiefe und

10 cm Breite.
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DB 80AS-E 6m K180S (W2), H2 Seite: 1von3
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Das Ubergangselement DB 80F 6m K180SW, H2 — DB 80AS-E 6m K180S (W2), H2
stellt eine unmittelbare Verbindung zwischen den Systemen DB 80F 6m K180SW und
DB 80AS-E 6m K180S (W2) dar. Die Verbindung erfolgt durch das Einhaken der
beiden in beiden Systemen verwendeten Kupplungs-Systeme K180S.

Das Ubergangselement verbindet ein beidseitiges New-Jersey-Profil mit einem ein-
seitigen New-Jersey-Profil und kann fur den einseitigen Einsatz der beiden ange-
schlossenen Schutzeinrichtungen verwendet werden.

Bezeichnung des Ubergangselementes

UE DB 80F 6m K180SW, H2 —
DB 80AS-E 6m K180S (W2), H2

Hersteller

DELTA BLOC Deutschland GmbH

angeschlossene Schutzeinrichtung 1

DB 80F 6m K180SW, H2

angeschlossene Schutzeinrichtung 2

DB 80AS-E 6m K180S (W2), H2

Charakteristisches Material des UE

Beton C30/37 XC4, XD3, XF4, WA,

(Details siehe Datenblétter der angeschlossenen SE) | Bewehrungsstahl
Breite des UE [m] 0,60
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,80

Lénge des UE [m]

0 (5,90 m fur Variante mit Zugband
T150S)

Systemgriindung / -aufstellung

DB 80F 6m K180S: Aufstellung auf
verdichtetem Gradermaterial, mittels
Rammung von Stahldornen fixiert

DB 80AS-E: Aufstellung auf unbefestig-
tem Untergrund (Splittbett), Niveau-
differenz 0,12 m unterhalb FOK (Einbin-
dung) mit Widerlager aus Beton

Bemerkungen

Fir die DB 80AS-E 6m K180S (W2)
wurde die Verwendung des Zugbandes
T150S anstelle des Zugbandes K180S
als Modifikation bestatigt (Prot. Nr.
63864 _rev1, 25.02.2019). Die zugehd-
rige Ausfiihrung des UE ist auf Seite 3
dargestellt.

Gilt nur in Verbindung mit dem Begutachtungsschreiben vom 15.07.2021
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Das Ubergangselement DB 80AS-E 6m K180S (W1), H2 - DB 80AS-E 6m K180S
(W2), H2 stellt eine Verbindung von zwei identischen Schutzeinrichtungen mit unter-
schiedlichen Grindungen dar. Die Verbindung erfolgt durch das Einhaken des Zug-
band Kupplungs-Systems K180S, welches in beiden Schutzeinrichtungen als Verbin-
dung zwischen den Betonschutzwand-Fertigteilen verwendet wird.

Bezeichnung des Ubergangselementes

DB 80AS-E 6m K180S (W1), H2 -
DB 80AS-E 6m K180S (W2), H2

Hersteller

DELTA BLOC Deutschland GmbH

angeschlossene Schutzeinrichtung 1

DB 80AS-E 6m K180S (W1), H2

angeschlossene Schutzeinrichtung 2

DB 80AS-E 6m K180S (W2), H2

Charakteristisches Material des UE

Beton C30/37 XC4, XD3, XF4, WA,

(Details siehe Datenbléatter der angeschlossenen SE) | Bewehrungsstahl
Breite des UE [m] 0,48
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,80
Lénge des UE [m] 6,00

Systemgriindung / -aufstellung

Aufstellung auf unbefestigtem Unter-
grund (Splittbett), Niveaudifferenz

0,12 m unterhalb FOK (Einbindung) mit
Widerlager aus Beton bzw. mit Hinter-
fullung.

Uberlappung von Hinterfiillung und
Widerlager innerhalb des UE

Bemerkungen

FUr beide angeschlossenen Schutzein-
richtungen wurde die Verwendung des
Zugbandes T150S anstelle des Zug-
bandes K180S als Modifikation besta-
tigt (Prot. Nr. 63864 _rev1, 25.02.2019).
Die zugehdrige Ausfiihrung des UE ist
auf Seite 3 dargestellt.

Gilt nur in Verbindung mit dem Begutachtungsschreiben vom 02.04.2020
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Super-Rail Eco ‘ Ubergang T25, 4.00 m , MegaRail s
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Das Ubergangselement besteht aus korrosionsgesehutzien'Stahlbauteilensund verbindet die
Schutzeinrichtungen MegaRail s, H2 und Super-Rail Eeo, H2 miteinander.

Die Lange des Ubergangselements betragt 4,0'm.

Auf einer Lange von 4,0 m erfolgt eine Héhenanpassung des Schutzplankenholmes von

0,67 m auf 0,7 m. Gleichzeitig wirddie/Systembrei

te um 4 cm reduziert.

Bezeichnung des Ubergangselementes

MegaRail s — Super-Rail Eco

Hersteller Saferoad RRS GmbH
angeschlossene Schutzeinrichtung 1 MegaRail s, H2
angeschlosseneSehutzeinrichtung 2 Super-Rail Eco, H2
Charakteristisches Material des UE S235JR/S355JR
(Detailsgsieche Datenblatier der angeséhlossenen SE)

Breite des UBm] 0,45-0,49

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,90

Lénge des UE [m] 4,00
Systemgriindung / -aufstellung gerammt

Bemerkungen

Die Holme mit A- und B-Profil kdnnen
gleichwertig verwendet werden. Ein
Wechsel von A- auf B-Profil darf nicht
innerhalb des Ubergangselementes
erfolgen.
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Super-Rail Eco IMMUF Ubergang T26, 8.00 m _ MegaRail s
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Das Ubergangselement besteht aus korrosionsgesc¢hiitztén Stahlbauteilen und ver-
bindet die Schutzeinrichtungen MegaRail s, H2und,Supef-Rail EcostA/MUF, H2 mit-
einander.

Die Lange des Ubergangselements betr&gt8,0 m.
Auf einer Lange von 8,0 m erfolgt eine Héhenanpassungsdes Schutzplankenholmes

von 0,67 m auf 0,7 m sowie eifte Hohenanpassung des Kastenprofils von 0,9 m auf
1,0 m. Gleichzeitig wird die Systembreite’'um 4 cm geduziert.

Bezeichnung des Ubergangselementes MegaRail s »Super-Rail Eco 1A/MUF

Hersteller Saferoad RRS GmbH

angeschlossene Schutzeinfiehtung 1 MegaRail s, H2

angeschlossene Schutzeinrichtung 2 Super-Rail Eco 1A/MUF, H2

Charakteristisches,Material des UE

(Detailssiehe Datenblatter der angéschlossenen SE) S235JR/S355JR

Breite des UEm] 0,45-0,49

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkanté [m] 1,00 - 0,90

Lénge des UE [m] 8,00

Systemgriindung / -aufstellung gerammt
Die Holme mit A- und B-Profil kdnnen
gleichwertig verwendet werden. Ein

Bemerkungen Wechsel von A- auf B-Profil darf nicht
innerhalb des Ubergangselementes
erfolgen.
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UE Eco-Safe 2.0, N2 — MegaRail ec, N2
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MegaRail ec, N2

T64, 4.00 m

Eco-Safe 2.0, N2

-

|<-D

=
1 o o1

- A

1.33m

fe-5

1.33m

le-C

1.33m

f=D

1.33m

Das Ubergangselement besteht aus korrosio

nsgeschutzten Stahlbauteilen und ver-

bindet die Schutzeinrichtungen Eco-Safe 2.0, N2 und MegaRail ec, N2 miteinander.

Die Lange des Ubergangselements betragt 4,0 m.

Auf einer Lange von 4,0 m erfolgt eine Hohenanpassung des Schutzplankenholmes
von 0,75 m auf 0,7 m. Gleichzeitig wird die Systembreite um 7 cm aufgeweitet.

Bezeichnung des Ubergangselementes

Eco-Safe 2.0 — MegaRail ec

Hersteller

Saferoad RRS GmbH

angeschlossene Schutzeinrichtung 1

Eco-Safe 2.0, N2

angeschlossene Schutzeinrichtung 2

MegaRail ec, N2

Charakteristisches Material des UE

(Details siehe Datenblatter der angeschlossenen SE) S235JR/S355JR
Breite des UE [m] 0,14 -0,21

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,75

Lénge des UE [m] 4,00
Systemgriindung / -aufstellung gerammt

Bemerkungen

Die Holme mit A- und B-Profil kdnnen
gleichwertig verwendet werden. Ein
Wechsel von A- auf B-Profil darf nicht
innerhalb des Ubergangselementes
erfolgen.
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UE Eco-Safe 2.0, N2 — MegaRail eb, N2

UE - 5127
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MegaRail eb B 170, 4.00 m ) Eco-Safe 2.0
|‘ A |<— I3 |¢ & |—r D
| ! —
——————
‘ | ‘ l-5 | ‘ f=-D
| 2.00m | 2.00m 2.00m | 2.00m

Das Ubergangselement besteht aus korrosionsgeschiitzten Stahlbauteilen und ver-
bindet die Schutzeinrichtungen Eco-Safe 2.0, N2 und MegaRail eb, N2 miteinander.

Die Lange des Ubergangselements betragt 4,0 m.

Auf einer Lange von 4,0 m erfolgt eine Hohenanpassung des Schutzplankenholmes
von 0,75 m auf 0,7 m. Gleichzeitig wird die Systembreite um 7 cm aufgeweitet.

Bezeichnung des Ubergangselementes

Eco-Safe 2.0 — MegaRail eb

Hersteller

Saferoad RRS GmbH

angeschlossene Schutzeinrichtung 1

Eco-Safe 2.0, N2

angeschlossene Schutzeinrichtung 2

MegaRail eb, N2

Charakteristisches Material des UE

(Details siehe_!Z)ateanétter der angeschlossenen SE) S235JR/S355JR
Breite des UE [m] 0,14 - 0,21

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,75

Lénge des UE [m] 4,00
Systemgriindung / -aufstellung gerammt

Bemerkungen

Die Holme mit A- und B-Profil kdnnen
gleichwertig verwendet werden. Ein
Wechsel von A- auf B-Profil darf nicht
innerhalb des Ubergangselementes
erfolgen.
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UE Eco-Safe 2.0, H1 — MegaRail eb, H1
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MegaRail eb B 170, 4.00 m ) Eco-Safe 2.0
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Das Ubergangselement besteht aus korrosionsgeschiitzten Stahlbauteilen und ver-
bindet die Schutzeinrichtungen Eco-Safe 2.0, H1 und MegaRail eb, H1 miteinander.

Die Lange des Ubergangselements betragt4,0 m.

Auf einer Lange von 4,0 m erfolgt eine Hohenanpassung des Schutzplankenholmes
von 0,75 m auf 0,7 m. Gleichzeitig wird die Systembreite um 7 cm aufgeweitet.

Bezeichnung des Ubergangselementes

Eco-Safe 2.0 = MegaRail eb

Hersteller

Saferoad RRS GmbH

angeschlossene Schutzeinrichtung 1

Eco-Safe 2.0, H1

angeschlossene Schutzeinrichtung 2

MegaRail eb, H1

Charakteristisches Material des UE S235JR/S355JR
(Details siehe Datenblatter der angeschlossenen SE)

Breite‘des UE [m] 0,14 - 0,21

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,75

Lénge des UE [m] 4,00
Systemgriindung / -aufstellung gerammt

Bemerkungen

Die Holme mit A- und B-Profil kdnnen
gleichwertig verwendet werden. Ein
Wechsel von A- auf B-Profil darf nicht
innerhalb des Ubergangselementes
erfolgen.
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Das Ubergangselement besteht aus korrosionsgeschiitzten Stahlbauteilen und ver-
bindet die Sechutzeinrichtungen MegaRail ec, N2 und MegaRail eb, N2 miteinander.

Die beiden angeschlossenen Schutzeinrichtungen unterscheiden in den Pfosten und
deren Abstand. Alle ibrigen Teile sind gleich. Daher betragt die Lange des Uber-
gangselements 0,0 m.

Bezeichnung des Ubergangselementes MegaRail ec = MegaRail eb
Hersteller Saferoad' RRS'GmbH
angeschlossene Schutzeinrichtung 1 MegaRail ec, N2
angeschlossene Schutzeinrichtung 2 MegaRail eb, N2
Charakteristisches Material des UE S235)R

(Details S|ehe'!3atenblatter der angeschlossenen SE)

Breite des UE [m] 0,21

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,70

Lénge des UE [m] 0,00
Systemgriindung / -aufstellung gerammt
Bemerkungen -
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Das Ubergangselement besteht aus korrosionsgeschiitzten Stahlbauteilen und ver-
bindet die Schutzeinrichtungen MegaRail ec, H1 und MegaRail eb, H1 miteinander.

Die beiden angeschlossenen Schutzeinrichtungen unterscheiden in den Pfosten und
deren Abstand. Alle ibrigen Teile sind gleich. Daher betragt die Lange des Uber-
gangselements 0,0 m.

Bezeichnung des Ubergangselementes MegaRail ec — MegaRail eb
Hersteller Saferoad RRS GmbH
angeschlossene Schutzeinrichtung-1 MegaRail ec, H1
angeschlossene Schutzeinrichtung 2 MegaRail eb, H1
Charakteristisches Material des UE S235JR

(Details siehe.!:)atenblétter der angeschlossenen SE)

Breite des UE [m] 0,21

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,70

Lénge des UE [m] 0,00
Systemgriindung / -aufstellung gerammt
Bemerkungen -
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Das Ubergangselement besteht aus kerrosionsgeschiitzten Stahlbauteilen und ver-

bindet die Sehutzeinrichtungen MegaRail en,

N2 und MegaRail eb, N2 miteinander.

Die beiden angeschlossenen Schutzeinrichtungen unterscheiden sich im Pfostenab-
stand sowie in der Blechdicke des Holmes. Alle ubrigen Teile sind gleich. Daher
betragt die Lange des Ubergangselements 0,0-m.

Bezeichnung des Ubergangselementes

MegaRail en — MegaRail eb

Hersteller

Saferoad RRS GmbH

angeschlossene Schutzeinrichtung 1

MegaRail eny/N2

angeschlossene Schutzeinrichtung 2

MegaRail eb, N2

Charakteristisches Material des UE

(Details siehepatenblétter der angeschlossenen SE) S235JR
Breite des UE [m] 0,21
Hbéhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,70
Lénge des UE [m] 0,00
Systemgriindung / -aufstellung gerammt

Bemerkungen
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UE MegaRail em — MegaRail eb

UE - 5133

Seite: 1 von 2
MegaRail eb MegaRail em
|<- A |<- B
Jflo o Iflo o
= = =T = — —— T = = = = HereTs
e o e -
|<- A |<- B
2.00m 2.00m 2.00 m 2.00 m

Das Ubergangselement besteht aus korrosionsgeschiitzten Stahlbauteilen und ver-
bindet die Sehutzeinrichtungen MegaRail em, H1 und MegaRail eb, H1 miteinander.

Die beiden angeschlossenen Schutzeinrichtungen unterscheiden sich in der Blech-
dicke des Holmes. Alle Ubrigen Teile sind gleich. Daher betragt die Lange des Uber-

gangselements 0,0 m.

Bezeichnung des Ubergangsélementes

MegaRail em — MegaRail eb

Hersteller

Saferoad RRS GmbH

angeschlossene Schutzeinrichtung 1

MegaRail em, H1

angeschlossene Schutzeinrichtung 2

MegaRail eb, HA

Charakteristisches Material des UE

(Details siehelpatenblétter der angeschlossenen SE) S235JR
Breite des UE [m] 0,21
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,70
Lénge des UE [m] 0,00
Systemgriindung / -aufstellung gerammt

Bemerkungen
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A UE - 5134
bast UE REBLOC RB80A_8 - LT102 ME

Seite: 1von 2

Lange Ubergangselement 2,7m

RB8OA_8 H2/WA1 ; LT102 ME
|
Zugband TB100M_8 | Zugbandhalfte TB100M_1,5
gem. Plan 5.0089 } gem. Plan UE-16-2
|

3 @14

/

/
f

1
\

Einspannung 3,5¢cm
tief in Asphalt

I

I Einspannung 3,5cm
} | tief in Asphalt

| [ Anrampung aus Asphalt zum
I

I

I

I

Ausgleich des
Héhenunterschiedes

Kappe-Strecke

[
[
[
[
[
[
[
T
_|
\
I
|
|
\
T
\ I
/ Il !
///////////////////////// o
0. s 2 N
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Das Ubergangselement verbindet das System REBLOC RB80A..8 aus'Betonschutz-
wandfertigteilen mit dem Ortbetonsystem. LT102 ME.. Die Lange des Ubergangs-
elements betragt 2,7 m. Die Profilverziehung erfolgt in' der Breite sowie in der HOhe
mit 1:20 oder flacher. Das Ubergangselement wird genau wie die angeschlossene
Schutzeinrichtung LT102 ME, 3,5 cm tief und 10 cm breit im Asphalt eingespannt.

Bezeichnung des UUbergangselementes REBLOC RB80A_8 - LT102 ME

Hersteller REBLOC GmbH

angeschlossene Schutzeinrichtung 1 RB80A_8

angeschlossene Schutzeinrichtung 2 LT102 ME

Charakteristisches Material'des UE Beton mit Bewehrungsstahl und

(Details siehe Datenbléatter der angeschlossenen SE) | Kupplungsprofil

Breite des UE [m] 0,43 -0,54

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,80 + Kappenhdhe - 0,90

Lénge des UE [m] 2,70

Systemgriindung / -aufstellung Asphalt

Bemerkungen 3:5 cm tief und 10 cm breit im Asphalt
eingespannt
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Lange Ubergangselement 2,0m

|

RB80A_8 H2/W1 | LT105 ME
|

Zugband TB100M_8 [ Zugbandhalfte TB100M_1,5

gem. Plan 5.0089 } gem. Plan UE-16-2 3214

> +
/ / 3

< SO
< < <
AN AN >,
> >
////////////// 7
///////////////
//////////
,,,,,,,,,,,,,
AT A A

5 A
/////
//////////////

| Einspannung 3cm tief | Einspannung 3cm tief
in Asphalt \ in Asphailt
M20 Klebeanker im Beton ‘ }
\
\
\
\

|

|

} | Anrampung aus Asphalt zum
| Ausgleich des
|

|

|

Héhenunterschiedes
Kappe-Strecke

Das Ubergangselement verbindet das System REBLOC RB80A..8 aus'Betonschutz-
wandfertigteilen mit dem Ortbetonsystem LT105 ME. Die"Lange des Ubergangsele-
ments betragt 2,0 m. Die Profilverziehung erfolgt fahrbahnseitig in der Breite sowie in
der Héhe mit 1:20 oder flacher. Das:-Ubergangselement.wird genau wie die ange-
schlossene Schutzeinrichtung LT105 ME, 3 cm tief und 10.cm breit im Asphalt einge-
spannt.

Bezeichnung des UUbergangselementes REBLOC RB80A_8 - LT105 ME

Hersteller REBLOC GmbH

angeschlossene Schutzeinrichtung 1 RB80A_8

angeschlossene Schutzeinrichtung 2 LT105 ME

Charakteristisches Material'des UE Beton mit Bewehrungsstahl und

(Details siehe Datenbléatter der angeschlossenen SE) | Kupplungsprofil

Breite des UE [m] 0,43 - 0,60

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,80 + Kappenhdhe - 0,90

Lénge des UE [m] 2,0

Systemgriindung / -aufstellung Asphalt

Bemerkungen 3_cm tief und 10 cm breit im Asphalt
eingespannt
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bast UE REBLOC RB80A_8 — LT205-12

Seite: 1von 2

Lange Ubergangselement 2,0m

RBBOA_8 H2/W1 LT205-12 H2/WA1

Zugbandhalfte TB100M_1,5
gem. Plan UE-16-2

Zugband TB100M_8

gem. Plan 5.0089 308

[ Einspannung 3cm tief

f in Asphalt

|

\

.M20 Kiebeanker im Beton .‘_ Anrampung aus Asphalt zum }
\

|

|

Ausgleich des Héhenunterschiedes
Kappe-Strecke

|
|
|
|
|
|
|

Das Ubergangselement verbindet das System REBLOC RB80A_8 aus Betonschutz-
wandfertigteilen mit dem Ortbetonsystem LT205-12. Die Lange des Ubergangsele-
ments betragt 2,0 m. Die Profilverziehung erfolgt in der Breite sowie in der Hohe mit
1:20 oder flacher. Das Ubergangselement wird genau wie die angeschlossene
Schutzeinrichtung LT205-12, 3 cm tief und 10 cm breit im Asphalt (mit einer Dicke
von min. 12 cm) eingespannt.

Bezeichnung des Ubergangselementes REBLOC RB80A 8 — L T205-12
Hersteller REBLOC GmbH
angeschlossene Schutzeinrichtung 1 RB80A_8

angeschlossene Schutzeinrichtung 2 LT205-12

Charakteristisches Material des UE Eﬁéopr:ur:gsifgcﬁhrungsstahl und
Breite des UE [m] 0,43 -0,60

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,80 + Kappenhdhe bis 0,90
Lénge des UE [m] 2,0

Systemgriindung / -aufstellung Asphalt

3 cm tief und 5 cm breit im Asphalt

Bemerkungen (d =12 cm) eingespannt
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m UE REBLOC RB80A_8 — RB85BF_8

Seite: 1von 2

Ansicht:

N RB85BF_8 H2
RB80A_8 H2 RB85BF_8 H2 - zweireihige Aufstellung Zweireihige /-\_ufstellung
zweireihige Aufstellung Lénge Ubergangselement 8,0m
hinterfilit §
Zugband TB100M_8 UL Zugband TB100M_8 ! Fugband TE100M & hinterfallt
) \\ | o

= | —

i ~. __Béschung 1:1

\‘-.MZD Klebean

m Beton | Untergrund

Das Ubergangselement verbindet die beiden Systeme REBLOC. RB80A 8 und
RB85BF_8 aus Betonschutzwandfertigteilen miteinander, die hier jeweils zweireihig
aufgestellt werden.

Der RB80A 8 ist mit Klebeankern M20 12 ¢m tief im Beton der Bauwerkskappe
verankert (5 Verankerungen je Element), der RB85BF 8 wird rals Trogsystem
hinterfullt und 5 cm vertieft an der Asphaltkante eingebaut.

Die Kraftschlissige Verbindung erfolgt durch die in beiden Schutzeinrichtungen
gleich integrierte Kupplung. Die Anschragung der Hinterflllung erfolgt im Ubergang.

Bezeichnung des Ubergangselementes REBLOC RB80A 8 — RB85BF 8
Hersteller REBLOC GmbH
angeschlossene Schutzeinrichtung 1 RB80A 8, H2 (zweireihig)
angeschlossene Schutzeinrichtung 2 RB85BF_8, H2

Charakteristisches Matefial des UE Beton mit Bewehrungsstahl und

Kupplungsprofil
Breite des UE [m] 1,60
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,80 - 0,80 + Kappenhohe
Lénge des UE [m] 8,0
Systemgriindung / -aufstellung Asphalt

hinterfallt und 5 cm tief in Asphalt

Bemerkungen eingebettet
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UE REBLOC RB84XEAL_8 - RB80A_8

UE - 5138

Seite:

1von 2

Lange Ubergangselement 8,0m

RBB4XEAL_8 H2/WA1

Zugband
TB100M auf TB140M_8

gem. Plan UE-8-2

Zugband |
TB140M_8 gem. 1
Plan 5.0256 !

RB80A_8 H2/WH1

Zugband
TB100M_8 gem.
Plan 5.0089

Einspannung 4cm tief in Asphalt

nral
1:20 oder flacher

Das Ubergangselement verbindet die beiden,Systeme REBLOC RB84XEAL_8 und
RB80A 8 aus Betonschutzwandfertigteilen miteinander.

Die Lange des Ubergangselements betragt 8,0,m. Die Profilverziehdng erfolgt in der
Breite sowie in der Hohe mit 1:20 oder flacher. Die Einspannung, in denfAsphalt wird
mit 4 cm Tiefe analog der Einspannung des RB84XEAL «8,ausgefuhrt. Der RB80OA_8

wird im Beton der Brickenkappe verankert.

Bezeichnung des Ubergangselementes

REBLOC'RB84XEAL_8 - RB80A_8

Hersteller

REBLOC GmbH

angeschlossene Schutzeinrichtung 1

RB84XEAL_8, H2

angeschlossene Sehutzeinrichtung 2

RB80A_8, H2

Charakteristisches Material des UE

Beton mit Bewehrungsstahl und
Kupplungsprofil

Breite des UE [m] 0,59 -0,43

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,80 - 0,80 + Bauwerkskappe
Lénge des UE [m] 8,0

Systemgriindung / -aufstellung Asphalt

Bemerkungen

RB84XEAL_8 sowie das Ubergangs-
element 4 cm tief im Asphalt einge-
bettet;

RB80A 8 im Beton der Brickenkappe
verankert




UE - 5138

Seite: 2 von 2

Japeeah
v ._.Tm_: i 33 2w ue sgefssyam sapo Bumpaesan
w30 I E: b B
] ~ FreyEUn 3par Ut unimesst NWeD pun Howsy
= 50783wed 120 wnLshia sahpeib 1= Bunuez 910
ad BMORTT | e o]
ER] i |

8 v0884 Ine 8 TwIXraay Wawsaiesbuebiaqn

saejIeg @18J0U0D

207a83d

UE REBLOC RB84XEAL_8 - RB80A_8

sddeysyisMnEg |

ENCETV =T V]
Jeydsy wi bunduweluy

‘uauzbunysiuenequig uabuoy2bnz J12p 2Mmos SH4 ALZ J2p uaqebuy 21p uayeb uayoyuaddey uspuayDEMaE 12
“1ep ayouplog wo ¢*/ Jw addeyabay aue Jny uonenyspIEpUE)S 1P JISlS uomnisuoy ayRisabiep Bunuyaiez Jap w Al
uyniabsne Jayoey J12po pZ:L puls (Biiesuyediuel) ay2ig pun 2uoH ul uabunssedueold 20

UaZ)asNZuI? S1Ua=) 3N Sep sl siuaal Bunpuamury auie In4
Ieqziasuiz syul Besuie anu 1s! uawslesbuebiaan sesaig

USjLoeaq Nz puis uabunyauuszinyas uauasso|yrsabue Jap uabunysjuenequi aig

008

800G UEid
“wab § W00KaL

*

puEgBnZ a1es awpuemabae UYEIY

uop=g wi
sadeNspenneg - TBUESSA 0T,

u 2% Bunuuedsuig

68005 Ueld
WS 8 N00HEL
pueqbnz

LVVZH 8 v08gay

-8-3N ueld ._mm

g MOrkgl ine WooLgL
puegbnz

wp'g Juswsjasbuebiaqn abue

&
- _
AN /
G500 1o
wah _
S "SSHpUnID
yeydsy w

131 Wt Bunuuedsuig

8 Y084y Jne g vaXegy Juswalssbueblaqn)

95Z0°G Ueld
wab g _WOFLEL
puEqonZ

FWZH 8 Tv3xregy

UdISUY




UE REBLOC RB84XEAL_8 - UE - 5139
RBSOXAS_8 10P Seite: 1 von 2

RB84XEAL_8 H2 RB80OXAS_8_10P H2

Lange Ubergangselement 0,0m

i Verankertin | |

Einspannung 4cm tief
i Schotter

in Asphalt

I
1 Fahrbahn abgewandte Seite
|

Das Ubergangselement verbindet.die beiden Systeme REBLOC RB84XEAL_8 und
RB80XAS_8_ 40P aus Betonschutzwandfertigteilen miteinander.

Der RB84XEAL _8 wird 4 cm tieflin Asphaltreingespannt. Der RB80OXAS_8 10P wird
je Element mit” 10-Verankerungsdornen aus”Stahl B500B (& 20, Lange 1,28 m,
Verankerungstiefe 1,0 m) im Untergrund verankert.

Da die beiden Schutzeinrichtungen dieselbe integrierte Kupplung und das gleiche
Profil aufweisen kdnnen sie direkt miteinander.verbunden werden.

REBLOCRB84XEAL_8 -

Bezeichnung des Ubergangselémentes RBSOXAS 8’ 10P

Hersteller REBLOC GmbH
angeschlossene Schutzeinrichtung 1 RB84XEAL_8

angeschlossene Schutzeinrichtung 2 RB8B0OXAS, 8 10P
Charakteristisches Material des UE Eﬁt}opr;ur:gsifgcﬁhrungsstahl und
Breite des UE [m] 0,59

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,80

Lénge des UE [m] 0,0

Systemgriindung / -aufstellung Asphalt / Schotter

Bemerkungen
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A UE - 5140
Dast | UE REBLOC RBB0OXAS_8_10P - LT102 ME

Seite: 1von 2

Lange Ubergangselement 2,7m

RB80XAS_8_10P H2 LT 102 ME, H2

3014
7/

Zugband TB140_8 Zugbandhalfte TB140_1.5

em. Plan UE-1-3

/
/

|
|
|
|
|
|
|
|
/ h
|
|
|
1
t
|
|
\
f

Einspannung 3,5cm
tief in Asphalt

Einspannung 3,5cm
tief in Asphalt

Das Ubergangselement verbindet das System REBLOC RB80XAS 8 10P aus
Betonschutzwandfertigteilen mit demOrtbetonsystem LT102 ME. Es wird als BSWO
mit einer Lange von 2,7 m ausgefuhrt4Die Profilverziehung erfolgt in der Breite sowie
in der Hohe mit 1:20°oder flacher.

Die kraftschllissige Verbindung erfolgt Uberiden Anschluss der Bewehrung der LT
102 ME an die im Betonfertigteil“eingehangte Zugbandhalfte. Die Einspannung des
Ubergangselements in Asphalt wird mit 3,5 cm Tiefe und*10°cm Breite analog der
Einspannung der LT 102 ME ausgefuhrt.

Bezeichnung des Ubergangselementes REBLOC REGPZS8NE 10P -

L7102 ME
Hersteller REBLOC GmbH
angeschlossene Schutzeinrichtung 1 RB80XAS_ 8 10P
angeschlossene Schutzeinrichtung 2 LT402 ME
Charakteristisches Material des UE Eﬁéopr}ur:gsi?;\;ﬁhrungsstahl und
Breite des UE [m] 0,59 - 0,54
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,80-0,90
Lénge des UE [m] 2,7
Systemgriindung / -aufstellung Asphalt

3,5 cm tief und 5 cm breit im Asphalt

Bemerkungen ;
eingespannt
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A UE - 5141
Dast | UE REBLOC RB80XAS_8_10P - LT105 ME

Seite: 1von 2

|
RBSOXAS_§_1OP H2 Lange Ubergangselement 2,0m : LT 105 ME, H2

Zugband TB140M_8 Zugbandhaélfte TB140_1.5

|
|
|
|
|
} em. Plan UE-1-3
|
1

3 @14

\

(3
|
i I
(I
““ ‘|
|
| |
|

PR 7
ONOL-
E——_
il |

) )

Verankert in
Schotter

T
Einspannung 3cm tief : Einspannung :
in Asphalt | in Asphalt
|
|
|
I
I

Das Ubergangselement verbindet das’ System REBLOC RB80XAS 8 10P aus
Betonschutzwandfertigteilen mit dem Ortbetonsystem LT105 ME. Es wird als BSWO
mit einer Lange von 2,0 m ausgefuhrt. Die Profilverziehung erfolgt in der Breite sowie
in der Héhe mit 1:20 ‘odef flacher.

Die kraftschllissige Verbindung erfolgt GUber den Anschluss der Bewehrung der LT
105 ME an die im Betonfertigteil eingehangte Zugbandhalfte. Die Einspannung des
Ubergangselements in Asphalt wird mit«8%em Tiefe ‘und’104em Breite analog der
Einspannung der LT 105 ME ausgefuhrt.

Bezeichnung des Ubergangselementes "ECOC RBSORAS QP -

LT105 ME
Hersteller REBLOC GmbH
angeschlossene Schutzeinrichtung 1 RB8OXAS_8,10P
angeschlossene Schutzeinrichtung 2 LT105 ME
Charakteristisches Material des UE Eﬁéopr:ur:gsifgcﬁhrungsstahl und
Breite des UE [m] 0,59 - 0,60
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,80-0,90
Lénge des UE [m] 2,0
Systemgriindung / -aufstellung Asphalt

3,0 cm tief und 5 cm breit im Asphalt

Bemerkungen ;
eingespannt
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A UE - 5142
Dast | UE REBLOC RB8OXAS_8_10P — LT205-12

Seite: 1von 2

Lange Ubergangselement 2,0m

RB80XAS_8_10P H2 LT205-12 H2/W1

Zugband TB140_8 Zugbandhélfte TB140_1,5

gem. Plan UE-1-3

3@8

/

Einspannung 3cm
in Asphalt

Verankert in
Schotter

Einspannung 3cm tief
in Asphalt

Das Ubergangselement verbindet das’ System REBLOC RB80XAS 8 10P aus
Betonschutzwandfertigteilen mit dem ‘Ortbetonsystem LT205-12. Es wird als BSWO
mit einer Lange von 2,0 m ausgefuhrt. Die Profilverziehung erfolgt in der Breite sowie
in der Héhe mit 1:20 ‘odef flacher.

Die kraftschllissige Verbindung erfolgt GUber den Anschluss der Bewehrung der LT
205-12 an die im Betonfertigteil €ingehangte Zugbandhélfte sDas Ubergangselement
wird genau wie die angeschlossene Schutzeinrichtung LT205-12, 3 cm tief und 10
cm breit im Asphalt (mit einer Dicke von min..12 cm) eingespannt.

Bezeichnung des Ubergangselementes NECROC RBEORAS QP -

LT205-12
Hersteller REBLOC GmbH
angeschlossene Schutzeinrichtung 1 RB8OXAS_8,10P
angeschlossene Schutzeinrichtung 2 LT205-12
Charakteristisches Material des UE Eﬁéopr:ur:gsifgcﬁhrungsstahl und
Breite des UE [m] 0,59 - 0,60
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,80-0,90
Lénge des UE [m] 2,0
Systemgriindung / -aufstellung Asphalt

3 cm tief und 10 cm breit im Asphalt

Bemerkungen (d = 12 cm) eingespannt
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UE - 5143
Seite: 1 von 2

UE REBLOC RB80XAS_8_10P - RB80A_8

RB80XAS_8_10P H2 Lange Ubergangselement 8,0m RBBOA_B H2
Zugband Zugband ! Zugband

TB100M auf TB140_8
em. Plan UE-13-2

TB100M_8 gem.
Plan 5.0089

,
|
TB140 8 gem. |
Plan 7.0053 !
|
|

/

Anrampung der/
Schotterschicht

Verankert in) Schotter

Das Ubergangselement (verbindet die beiden Systeme REBLOC RB80XAS 8 10P
und RB80A_8 aus Betonsehutzwandfertigteilen miteinander. Das Ubergangselement
wird analog zur Aufstellung des RB8OXAS_8 10P mit 10 Verankerungsdornen aus
Stahl B500B (920, Lange 1,28 m, Verankerungstiefe 1,0 m) im Untergrund
verankert. Diefangeschlossene Schutzeinrichtung RB80A_8 wird auf der Bricken-
kappe verankert.

Da die beiden Schutzeinrightungen dieselbe integrierte Kupplung und das gleiche
Profil aufweisen kénnen sie direkt miteinander verbunden werden.

Die Anpassung der Hohe.effolgt‘im"Ubergangsélement durch eine Anrampung der
Unterlage bis zur Hohe der Bauwerkskappe.

Bezeichnung des Ubergangselementes

REBLOG'RB8OXAS_8 10P - RBSOA 8

Hersteller

REBLOC GmbH

angeschlossene Schutzeinrichtung 1

RB84XAS_8_10PyH2

angeschlossene Schutzeinrichtung 2

RBSOA_8)H2

Charakteristisches Material des UE

Beton mit Bewehrungsstahl und
Kupplungsprofil

Breite des UE [m]

0,59-0443

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m]

0,80 — 0,80 + Bauwerkskappe

Lénge des UE [m]

8,0

Systemgriindung / -aufstellung

Auf verdichtetem Schotter verankert

Bemerkungen

RB80XAS_8 10P sowie das Uber-
gangselement im Schotter verankert;
RB80A_8 im Beton der Brickenkappe
verankert
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bast

UE REBLOC RB80XAS_8_10P zweireihig -
RB85BF_8

UE - 5144
Seite: 1 von 2

Lange Ubergangselement 8,0m

RBSOXAS_8_10P H2

Zugband | Zugband
TB140_8 gem. TB100M auf TB140_8
Plan 7.0053 gem. Plan UE-13-2

RBB5BF_8 H2

Zugband
TB100M_8 gem.
Plan 5.0089

Boschung Lﬁ

Verankert in Schotter

Das Ubergangselement verbindét.die beiden Systeme REBLOC RB80XAS 8 10P
und RB85BE48 aus Betonschutzwandfertigteilen miteinander. Die Profilverziehung
erfolgt in der Breite sowie in der HOhe mit,1:20 oder flacher. Es erfolgt eine zwei-
reihige Aufstellung gemal der angeschlossenen Schutzeinrichtung RB85BF_8. Die
HinterfUllung sowie die Einspannungdn den Asphalt enden jedoch mit dieser ange-

schlossenen Schutzeinrichtung.

Das Ubergangselement aird analog zur Aufstellung des RB8OXAS 8 10P mit 10
Verankerungsdornen aus Stahl B600B (@ 20, Lange 1,28 m, Verankerungstiefe 1,0

m) im Untergrund verankert.

Bezeichnung des Ubergangselementes

REBLOG'RBBOXAS_8_10P zweireihig -
RB85BF 8

Hersteller

REBLOC GmbH

angeschlossene Schutzeinrichtung 1

RB84XAS, 8 10P, H2 zweireihig

angeschlossene Schutzeinrichtung 2

RB85BF8, H2

Charakteristisches Material des UE

Beton mit Bewehrungsstahl und
Kupplungsprofil

Breite des UE [m] 1,60
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,80
Lénge des UE [m] 8,0

Systemgriindung / -aufstellung

Auf verdichtetem Schotter verankert

Bemerkungen

Das Ubergangselement wird im
Schotter verankert und zweireihig
aufgestellt.
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A UE - 5145
Dast | UE REBLOC RB8OXAS_8_10P — TSS Jerseybaer

Seite: 1 von 2

Schnitt 1-1 Ansicht Schnitt 2-2

Lange Ubergangselement 2,0m

’—> 3 Stahllitzen & 12.5 mit TSS Jerseybaer H2

‘ PE - Ummantelun

REBLOC 80XAS_8 10P H2 ~ ZusbandTB140 8

gem. Plan UE-2-3
|

|

[

1 |
[~ | Zugbanchaife TB140 10

‘ |

[

\ I

15

13
=t

13
T

“ “\Kupplung Fa.PaullK38-26|LH / K50-38 RH
i Verpresskeile Typl 38 81-?34.30 Werkstoff: X90CrMoV18}
| /

7ii FOK

verdornt mit 10 Domen im ‘ Einspannung 5cm tief in Asphalt
verdichteten Untergrund LL

Das Ubergangselement verbindet das System REBLOC RB80XAS 8 10P aus
Betonschutzwandfertigteilen mit dem Ortbetonsystem TSS Jerseybaer. Es wird als
BSWO mit einer Lange von 2,0 m ausgefuhrt.

Die Profilverziehung erfolgt in der Breite sowie in der Hohe mit 1:20 oder flacher. Die
kraftschllissige Verbindung erfolgt Uber den Anschluss der Bewehrung der TSS
Jerseybaer (3 Stahllitzen @ 12,5) an die im Betonfertigteil eingehdngte Zugband-
halfte mittels einer entsprechenden Kupplung.

Die Einspannung in‘den Asphalt wird mit 5 cm Tiefe und 35 cm Breite analog der
Einspannung der TSS Jerseybaer ausgefinhrt.

UE REBLOC RB80XAS_8_10P —

Bezeichnung des Ubergangselementes TSS Jerseybaer

Hersteller REBLOC GmbH
angeschlossene Schutzeinrichtung 1 REBLOC RB84XAS_8 10P, H2
angeschlossene Schutzeinrichtung 2 TSS Jerseybaer, H2

Beton mit Bewehrungsstahl und

Charakteristisches Material des UE Kupplungsprofil, Stahllitzen

Breite des UE [m] 0,59 — 0,60
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,80 -0,90
Lénge des UE [m] 2,0
Systemgriindung / -aufstellung Asphalt

UE 5 cm tief im Asphalt eingespannt
Bemerkungen mit einer Nut von 35 cm Breite mittig
unter dem UE

Gilt nur in Verbindung mit dem Begutachtungsschreiben vom 02.04.2020
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- TSS Jerseybaer

UE REBLOC RB80XAS_8_10P
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Ubergangselement 0200

HBB 133 N2-W2-A HBB 2.0b N2-W3-A
Pfostenlange 1,75m / Abstand 1,33m Pfostenlange 1,90m / Abstand 2,00m
durchgehendes Streckenband durchgehendes Streckenband

1334 . 1333 . 1333 . 2000 r 2000 .
j 1 1 i |

f
u_-%_. -% 5 u_ng_n h u_.gn_.

Fahrtrichtung

Die Léange des einseitigen gerammten Ubergangselementes betréagt 0,0 m. Das
System ist gekennzeichnet durch die direkte Verbindung der beiden angeschlos-
senen Stahlschutzeinrichtungen HBB 2.0. b (Pfosten Sigma 100, L = 1,90 m,
Pfostenabstand 2,0 m) und HBB 1.33, N2 (Pfosten Sigma 100,k = 1,75 m,
Pfostenabstand 1,33 m), die aus korrosionsgeschitzt (EN ISO 1461) ausgeflhrten
Bauteilen aus Stahl S235JR bestehen.

Die Holme sind Uberlappend angeordnet und mit Schrauben«(M16 4.6) untereinander
verbunden. Die Verbindungsschraube der beiden Systeme (M10x45 8.8) zwischen
Schutzplankenholm und Pfosten ist rot gekennzeichnet.

Bezeichnung des Ubergangselementes HBB 2.0 b - HBB 1.33
Hersteller SGGT Strallenausstattungen
angeschlossene Schutzeinrichtung 1 HBB 2.0b

angeschlossene Schutzeinrichtung 2 HBB 1.33

Charakteristisches Material des UE $235JR

(Details siehe Datenblatter der angeschlossenen SE)

Breite des UE [m] 0,19 m

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,75 m

Lénge des UE [m] om

Systemgriindung / -aufstellung gerammt

Die Holme mit A- und B-Profil kdnnen
gleichwertig verwendet werden.
Bemerkungen Ein Wechsel von A- auf B-Profil darf
nicht innerhalb des Ubergangselemen-
tes erfolgen.
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Ubergangselement 02.00
1 #’ ' = - = #’ i = o = #’ 0 !
L o I o ] e I o 1 o | @ |
A B
HBB 2.0b N2-W3-A HBB 2.0 N2-W4-A
Pfostenldnge 1,90m / Abstand 2,00m Pfostenlange 1,75m / Abstand 2,00m
durchgehendes Streckenband durchgehendes Streckenband
; 2000 ; 2000 ; 2000 - 2000 !

Fahrtrichtung
—_—

Die Léange des einseitigen gerammten Ubergangselementes betréagt 0,0 m. Das
System ist gekennzeichnet durch die direkte Verbindung der beiden angeschlos-
senen Stahlschutzeinrichtungen HBB 2.0 (Pfosten Sigma 100, L= 1,75 m,
Pfostenabstand 2,0 m) und HBB 2.0 b (Pfosten Sigma 100, "= 1,90 m,
Pfostenabstand 2,0 m), die aus korrosionsgeschutzt (EN. ISO 1461) ausgeflhrten
Bauteilen aus Stahl S235JR bestehen.

Die Holme sind Uberlappend angeordnet und mit Schrauben«(M16 4.6) untereinander
verbunden. Die Verbindungsschraube der beiden Systeme (M10x45 8.8) zwischen
Schutzplankenholm und Pfosten ist rot gekennzeichnet.

Bezeichnung des Ubergangselementes HBB 2.0-HBB 2.0b
Hersteller SGGT Strallenausstattungen
angeschlossene Schutzeinrichtung 1 HBB 2.0

angeschlossene Schutzeinrichtung 2 HBB 2.0b
Charakteristisches Material des UE $235JR

(Details siehe Datenblatter der angeschlossenen SE)

Breite des UE [m] 0,19 m

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,75 m

Lénge des UE [m] Om

Systemgriindung / -aufstellung gerammt

Die Holme mit A- und B-Profil kdnnen
gleichwertig verwendet werden.
Bemerkungen Ein Wechsel von A- auf B-Profil darf
nicht innerhalb des Ubergangselemen-
tes erfolgen.




UE - 5147

Seite:

2 von 2

UEHBB 2.0-HBB 2.0 b

0st

L/ v 907 (8gH) sareg-diseg uuewzjuiay e §I27E
i A ey <= 07 (8H) 3neg-diseq uuewzjusy T
fuebaa ; H m
£60€LL 0w 233
T Bunuyez  Bunuyezeg BN =7 -
g5 » &
a_ﬁsi.ge_ T Abvauijan] (I NG URERG S e wm M
sz s 1B S el
Wim | wpem | wmg | & »
| woye] ozivmo| $2412q.ed3gn Bunuyimz £ pdoypyaps saney | v E] = ,W
w
‘uajyreaq bunyauezinydrg uauasso|yasabue sap Bunyiajuenequig =2 P ah
=< =
3 4
wn D
i A o =
£7SZ00kNI dr
GEZS 1BMS4EL] !
=]
g 319 k FRREITUNI
ge-cygyy ek 005 gg-gyxond 0k 005
(S:1)00L ewbis usjsayd (407 0 ) g sudisuy (0Z:1 )V 4yasuy
—_—
Bunyyaajiyey
L L L } )
0002 0046 000¢ 0002

puequaylalis sapuayabydinp

wpQ'z pue4sqy ; we', SBugquagsosd

VTM-IN 07 98H

0020

luawajasbuebuaan

puequaxlalys sapuayabyiinp
WO’z PuB4sqy fAWQgL sBuejusfsold
VEEM=EN 90°Z 94H




] UE - 5148
bast UE HBB 4.0 - HBB 2.0

Seite: 1von 2

02.00
/

| # = = = % = = - # |

Ubergangselement

HBB 4.0 N2-W5-A HBB 2.0 N2-W4-A
Pfostenlange 1,90m / Abstand &,00m Pfostenlange 1,75m / Absftand 2,00m
durchgehendes Streckenband durchgehendes Streckenband

4000 t 2000 ¥ 2000

R ek S SN oda

Fahrtrichtung

Die Léange des einseitigen gerammten Ubergangselementes betréagt 0,0 m. Das
System ist gekennzeichnet durch die direkte Verbindung der beiden angeschlos-
senen Stahlschutzeinrichtungen HBB 4.0 (Pfosten Sigma 100, L =1,90 m, Pfosten-
abstand 4,0 m) und HBB 2.0 (Pfosten Sigma 100, L = 1,76 m, Pfostenabstand
2,0 m), die aus korrosionsgeschutzt (EN ISO 1461) ausgefilhrten Bauteilen aus Stahl
S235JR bestehen.

Die Holme sind Uberlappend angeordnet und mit Schrauben«(M16 4.6) untereinander
verbunden. Die Verbindungsschraube der beiden Systeme (M10x45 8.8) zwischen
Schutzplankenholm und Pfosten ist rot gekennzeichnet.

Bezeichnung des Ubergangselementes HBB 4.0 - HBB 2.0
Hersteller SGGT Strallenausstattungen
angeschlossene Schutzeinrichtung 1 HBB 4.0

angeschlossene Schutzeinrichtung 2 HBB 2.0

Charakteristisches Material des UE

(Details siehe Datenblatter der angeschlossenen SE) S235JR
Breite des UE [m] 0,19 m
Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,75 m
Lénge des UE [m] om
Systemgriindung / -aufstellung gerammt

Die Holme mit A- und B-Profil kdnnen
gleichwertig verwendet werden.
Bemerkungen Ein Wechsel von A- auf B-Profil darf
nicht innerhalb des Ubergangselemen-
tes erfolgen.
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ESP 4.0 N2-W5-A HBB 4.0 N2-W5-A
Pfostenldnge 1,90m / Abstand 4,00m Pfostenlange 1,90m / Abstand 4,00m
durchgehendes Streckenband durchgehendes Streckenband

2 b 4 2

| | —— = )

Fahrtrichtung
—_—

Die Léange des einseitigen gerammten Ubergangselementes betragt 0,0 m. Das
System ist gekennzeichnet durch die«direkte. Verbindung der beiden ange-
schlossenen Stahlschutzeinrichtungen HBB 4.0, N2 (Pfosten Sigma 100, L = 1,90 m,
Pfostenabstand 4 m) und ESP 4.0,-N2 (Pfosten Sigma 100, L =1,90 m, Pfosten-
abstand 4 m), die aus korrosionsgeschutzt (EN ISO 1461) ausgeflhrten Bauteilen
aus Stahl S235JR bestehen:

Die Holme sind Uberlappend angeordnet und mit Schrauben (M16 4.6) untereinander
verbunden. Die Verbindungsschraube der Heintzmann Basic-Barrier 4.0 (M10x45
8.8) zwischen Schutzplankenholm und Pfosten ist rot gekennzeichnet.

Bezeichnung des-Ubergangselementés HBB 4.0 - ESP 4.0

Hersteller SGGT Strallenausstattungen

angeschlossene Schutzeinrichtung 1 HBB 4.0

angeschlossene Schutzeinrichtung 2 ESP 4.0

Charakteristisches Material des UE S235JR

(Details siehe Datenblatter der.angeschlossenen SE)

Breite des UE [m] 0,19 m

Héhe des UE ab Fahrbahnoberkante [m] 0,75 m

Lénge des UE [m] Om

Systemgriindung / -aufstellung gerammt
Die Holme mit A- und B-Profil kdnnen
gleichwertig verwendet werden.

Bemerkungen Ein Wechsel von A- auf B-Profil darf
nicht innerhalb des Ubergangselemen-
tes erfolgen.
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UE HBB 4.0 - ESP 4.0
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