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1. Ubersichtsliste Schutzeinrichtungen (SE)
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1004 |ESP Plus W1, N2 N2 | W1 B |0,18[0,75] 40 S
1037 |Easy Rail 1.33, N2 N2 | W2 A [0,21]0,75]| 48 S
1064 |Heintzmann Basic Barrier 1.33, N2 N2 | W2 A |019[0,75[40( S
1067 |Super-Rail ES 1.0, N2 N2 | W2 A [0,21]0,75] 40 S
1083 |MegaRail ec, N2 N2 | W2 A |021[0,70|56| S
1100 |Easy Rail XS 1.33, N2 N2 | W2 A [0,18]0,75|44| S
1005 |ESP BOS Einzelhindernis, N2 N2 [W3| B [085]0,75[(40| S
1025 |MegaRail e, N2 N2 | W3 B |0,18]|0,75|60| S
1038 |Easy Rail 2.00, N2 N2 | W3 A [021]0,75|52 S
1063 |Heintzmann Basic Barrier 2.0 b, N2 N2 | W3 A |019[0,75|40( S
1080 |KB3 RH2B, N2 N2 [W3 | A [029]|087[56]| S
1087 |MegaRail eb, N2 N2 [W3| A [021]070({60]| S
1102 |Easy Rail XS 2.00, N2 N2 [W3| A [0,18]0,75[(48| S
1117 |Eco-Safe 1.33, N2 N2 | W3 A [0,14]0,75] 48 S
1118 |Eco-Safe 2.0, N2 N2 | W3 | A [0,14]0,75|48| S |gepruft fir Einbausituation "abfallende Béschung”
1002 |[ESP 2.0, N2 N2 [W4 | A [0,18]0,75[(60| S
1003 |ESP Plus 2.0, N2 N2 [W4 | A [0,18]0,75[(60| S
1023 |MegaRail sl, N2 N2 [W4 | A [035]0,70(60]| S
1062 |Heintzmann Basic Barrier 2.0, N2 N2 | W4 A |019[0,75|40( S
1081 |MegaRail en, N2 N2 | W4 A |021[0,70|56| S
1098 |Easy Rail 4.00, N2 N2 | W4 A [0,21]0,75]| 80 S
1104 |Easy Rail XS 4.00, N2 N2 | W4 A [0,18]0,75|44| S
1001 |ESP 4.0, N2 N2 [W5| A [0,18]0,75[(60| S
1006 |ESP 4,0 mit Unterfahrschutz*, N2 N2 | W5 | A [0,18]|0,75|60| S |*Einsatzbedingungen bzw. -einschrankungen siehe BASt-Bericht V 193
1061 |Heintzmann Basic Barrier 4.0, N2 N2 | W5 A |019[0,75|40( S
1099 |Easy Rail 6.00, N2 N2 | W5 | A [021]075[84| S
1119 |Eco-Safe 4.0, N2 N2 | W5 | A [0,14]|0,75|48| S |gepruft fur Einbausituation "abfallende Béschung”
1011 |Super-Rail ES 1.0, H1 H1 [W2]| A [021]075[40]| S
1115 |Heintzmann Basic Barrier 1.33 BW, H1 H1 [W2]| A [026]075[68]| S
1039 |Easy Rail 1.33, H1 H1 [W3 ]| A [021]075[60]| S
1066 |Heintzmann Basic Barrier 1.33 Plus, H1 H1 [W3 ] A [021]075[52]| S
1084 |MegaRail ec, H1 H1 | W3 | A |021]070|56| S
1088 |MegaRail eb, H1 H1 [ W3] A [021]0,70(60]| S
1101 |Easy Rail XS 1.33, H1 H1 [ W3] A [0,18]0,75[52]| S
1120 |Eco-Safe 1.33, H1 H1 [ W3] A [0,14]0,75[48| S
1009 |EDSP 1.33, H1 H1 [W4] A [050]|0,75[60]| S
1010 |Super-Rail ES 1.33, H1 H1 [W4] A [021]075[60]| S
1024 |MegaRail s, H1 H1 [W4] A [035]0,70[(60]| S
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1040 |Easy Rail 2.00, H1 H1 | W4 A [021]0,75|68 S
1065 |Heintzmann Basic Barrier 1.33, H1 H1 [W4 ]| A [0,19]0,75[(40| S
1082 |MegaRail em, H1 Hi | W4 | A |021]070[44| S
1103 |Easy Rail XS 2.00, H1 H1 [W4 ]| A [0,18]0,75[(60| S
1105 |Easy Rail 1.33 BW, H1 + Modifikation (H = 1,30m) H1 | W4 B | 0,42 [1,20*| 36 S |* Modifikation mit H = 1,30 m vorhanden (Bericht 24409)
1116 |Heintzmann Basic Barrier 2.0 Plus, H1 H1 | W4 A |021[0,75]|52| S
1121 |Eco-Safe 2.0, H1 H1 | W4 | A |0,14]|0,75|48 | S |auch geprift fiir Einbausituation "abfallende Béschung", dann W5
1007 |EDSP 1.33 BW, Gelander*, H1 H1 | W5 A [1.43*10,75]| 68 S |* Mitwirkung des Gelanders, Breite EDSP BW (ohne Gelénder) = 0,5 m
1008 |EDSP 2.0, H1 H1 [W5] A [050[0,75[60]| S
1043 |DB 80AS-E (W1), H2 H2 | W1 B |0,48[0,80]42 B
1054 |Doppelseitige BSWF Typ SB 94BE, H2 H2 | W1 C |054[090)35| B
1055 |Einseitige BSWF Typ NJ 85DF, H2 H2 | W1 B [047[081]|42| B
1056 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 85BE, H2 H2 | W1 C |061]/081)35| B
1073 |Einseitige BSWF Typ NJ 119DF, H2 H2 | W1 C |054[1,15[32| B [Die neue Bezeichnung des Herstellers ist NJ 119DM.
1091 |DB 80E, H2 H2 | W1 B |0,62[0,80]42 B
1096 |DB 80AS-A, H2 H2 | W1 B 10,48[0,88]48 B
1108 |LT 102 ME, H2 H2 | W1 C |054[090)61]| B
1110 |LT 105 ME, H2 H2 | W1 B 1060[/090[|59| B
1114 |TSS® Jerseybaer NR E200, H2 H2 | W1 B 1060/090]|60| B
1133 |LT 205-12, H2 H2 | W1 B [060/090]|60| B
1032 | TSS® Softbaer NR E200, H2 H2 [ W2 | C [054]|090(60| B
1034 |LT 101 ME (Bauwerk), H2 H2 [ W2 | C [054]|100(60| B
1035 |TSS® Softbaer-Bridge NR E200 (Bauwerk), H2 H2 |W2| C |054[1,00(65| B
1044 |DB 80AS-E (W2), H2 H2 | W2 B |0,48[0,80]42 B
1052 |Doppelseitige BSWF Typ SB 90DV, H2 H2 [W2| C (054|099 | B
1057 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 93KP, H2 H2 |wW2| C [061]081[(35| B
* Bei Verwendung fir beidseitigen Anprall (beidseitige Einbindung in Asphalt), ist das
1058 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 93BK, H2 H2 | W2 | B* |0,61/0,81[35| B [Systemindie Anprallheftigkeitsstufe C einzustufen.
1059 |Doppelseitige BSWF Typ SB 90BW, H2 H2 [ W2 | C [054]|100(60| B
1074 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 119DF, H2 H2 | W2 C |068([1,15[32| B [Die neue Bezeichnung des Herstellers ist NJ 119DM.
1089 [MegaRail sk, H2 H2 | W2 | A [028|1,10|76]| S
1093 |EP 80B-E, H2 H2 | W2 B [0,70[0,80]|54| B
1094 |EP 80Ba, H2 H2 |W2| B [0,70/080(63| B
1106 |LT 104 ME, H2 H2 | W2 C [054]1,10] 60 B
1109 |LT 103 ME, H2 H2 [W2| C [054]|090(61]| B
1111 |LT 106 ME, H2 H2 [W2| B [0,75]090(59| B
1112 |LT 205-10, H2 H2 [W2| B [060]/090(58| B
* Bei pot. Gefahrdung Dritter nur Aufstellung mit Fangnetz (Modifikation, Bericht 28266).
1072 |Einseitige BSWF Typ NJ 115BW - 101, H2 H2 [W2*| B [054]|1,18[47| B |Dann SE mit Wirkungsbereich W3!
1015 |Super-Rail VZB, H2 H2 [W3 ]| B [050]|1,15[28]| S
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1030 |MegaRail bw Asphalt, H2 H2 | W3 B [054]1,00|52]| S
1041 |DB 80AS-F, H2 H2 | W3 B |0,48[0,80]42 B
1042 |DB 80F, H2 H2 | W3 | B [060]080[(60| B
1053 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 81DV, H2 H2 | W3 | B [061/081[9 ]| B
1069 |Einseitige BSWF Typ NJ 81BW - 101, H2 H2 | W3 C [047]085] 42 B
1095 |EP 80Bs, H2 H2 | W3 | B [070/0,80[63| B
1029 |MegaRail bw, H2 H2 |W3*| B |054]|1,00[40| S |*ohne Dilatation geprift, fir Bauwerke mit Dilatation Einstufung: W4
1012 |Super-Rail Eco, H2 H2 | W4 B [045]090|52| S
1013 |Super-Rail Eco doppelt, H2 H2 | W4 B [0,701090|52]| S
1014 |Super-Rail Eco BW, H2 H2 | W4 | A [045]/0,90[60| S
1016 |Super-Rail Eco 1A/MUF, H2 H2 | W4 A |045[1,00(52| S
1017 |Super-Rail, H2 H2 | W4 A [050]1,15] 40 S
1019 |Super-Rail doppelt, H2 H2 | W4 B [086]1,15|/60| S
1021 |Super-Rail BW, H2 H2 | W4 | B [050|1,15[36| S
1026 |MegaRail s, H2 H2 [ W4 | A [049]090(60]| S
1027 |MegaRail db, H2 H2 |W4| B [068|090[(60]| S
1046 |DB 80AS-R (Bauwerk), H2 H2 | W4 B 1048[0,88]|78 B
1068 |Super-Rail Eco doppelt BW H2 | W4 B [0,701090]|60]| S
1131 |Super-Rail doppelt BW, H2 H2 |W4 | B |086]|1,15[/36| S
1132 |WALLSTOP AT Typ Step 90, H2 H2 | W4 | B [054/090[9 | B
1047 |DB 80 LSW-R, H2 H2 | W5 | B [105/0,89(|62| B
1048 |DB 100S, H2 H2 | W5 A [064]|1,00]78 B
1060 |Einseitige BSWF Typ NJ 85HF (Trog), H2 H2 | W5 B 165/081[(56| B
1079 |KB3 RH2B, H2 H2 | W5 | A [029|087|56]| S
1129 |HP 180, Typ 90 Step, 2-seitig*, H2 H2 | W5 | C [054[0,90|96| B |*Beiausreichender Mittelstreifenbreite MUF zweireihig weiterfiihren!
1070 |Einseitige BSWF Typ NJ 93SZ (Trog), H2 H2 | W6 C |206[081[|42| B
1092 |DB 80, H2 H2 | W6 | B [0,60]0,80[108] B
1045 |DB 80AS 2-reihig, H2 H2 | W7 B [048[080|64| B
1071 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 93SZ (Trog), H2 H2 | W7 | B [234]|081]|42]| B
1097 |Einseitige BSWF Typ NJ 127WL H3 [W1 ]| C [054[1,15[35]| B
1107 |LT 104 ME, H4b H4b| W2 | C |054[1,10|/90| B
1076 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 110BW - 30, H4b H4b | W3 B |068)1,17|48| B
1075 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 122BK - 30, H4b H4b| W4 | B [068[1,10|/56| B
1078 |KB3 RH4 BW, H4b H4b | W4 A [067]|156]|72 S
1090 |MegaRail sk, H4b H4b| W4 | A [028|1,10|76| S
1020 |Super-Rail doppelt, H4b H4b| W5 | B |086[125|76| S
1050 |DB 100AS-R, H4b (Bauwerk) H4b | W5 B [058[1,07]91 B
1051 |DB 100 LSW-M, H4b H4b | W5 B 1,25 |4,00*[ 60 | B [* Hohe einschlieBlich integrierter Larmschutzwand
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1077 |KB3 RH4, H4b H4b| W5 | A 1059[156|72| S
1022 |Super-Rail Plus BW*, H4b H4b | W6 B [060[1,25]|80| S [*Mitwirkung des Gelanders, Breite Super Rail Plus BW (ohne Gelénder) = 0,6 m
1049 |DB 100, H4b H4b | W6 B |0,70[1,00]| 92 B
1018 |Super-Rail, H4b H4b | W7 A [050]|1,15]|76 S
* nur bei Aufstellung der zwei Reihen mit dem lichten Abstand der beiden Schutzein-
1028 |MegaRail s zweifach, H4b H4b*| W7 | A | 1,98[0,90|60] S |[richtungen von 1,0 m gemaB Anprallpriifung im hindernisfreien ebenen Mittelstreifen
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in Deutschland

1. Ubersichtsliste Schutzeinrichtungen (SE)

(1b) Zertifikate SE

BASt - Liste TK FRS - 30.08.2017 Seite 7 von 61



Technische Ubersichtsliste FRS

Ubersicht Zertifikate/ DIN EN 1317-5:2007 + DIN EN 1317-5:2007 + Kriterium S1
Anerkennungsurkunde (BSW O) A2:2012/AC: 2012 A1:2008
2
o| E|E = o
5 s| 2|8 3 E

= © 15| 8 g E: .

8 8 58|35 £ 3 =

9 2le|a|32]|°2 e | £ 5] 5

2 213|288 HE £ N

2 =1 g|&8|2|8] |s|%|3 H =
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2 @ 2|2 &|l2[2|8|2|=s]|&|8& N 2 2 8 25 Auflagen / Hinweise
1001 [ESP 4.0, N2 N2 |[W5| A |16 Kl 3 © 0760-CPR-F17041 0760 ALKA 21.07.2017 21.07.2017 (4)
1001 |ESP 4.0, N2 N2 |W5| A |16 KI.3| - = = 0760-CPR-F16061 0760 BBV 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1001 [ESP 4.0, N2 N2 |W5| A 16| - [KL3| - = = = 0336-CPD-4603000-28 EN | 0336 PASS + Co. 02.05.2013 =
1001 |ESP 4.0, N2 = = = = = - |N2|W5] A |16 0760-CPD-F10073 0760 Peetz 09.03.2011 09.03.2011 (4)
1001 [ESP 4.0, N2 N2 |[W5| A |16 - |KL3| - © © © 0760-CPR-F16041 0760 Saferoad RRS 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1001 [ESP 4.0, N2 N2 |[W5| A |16 - |KL3| - © © = 0760-CPR-F16071 0760 SGGT 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1001 [ESP 4.0, N2 N2 |[W5| A |16 - |KL3| - © © © 0760-CPR-F17011 0760 SPIG 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1001 |ESP 4.0, N2 N2 |W5| A |16] - |KL3| - = = = 0760-CPR-F17021 0760 UNIPROMET 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1001 [ESP 4.0, N2 © © © © © © N2 |[W5| A |16 0760-CPD-F10128 0760 V&R 09.03.2011 09.03.2011 (4)
1001 |[ESP 4.0, N2 N2 [W5| A 1,6 - |KL3[ - - - - 0760-CPR-F16001 0760 Kirchhoff & Lehr 12.06.2017 12.06.2017 (3) |Kein Mitglied der Giitegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V., separate Einbauanleitung beachten
1002 [ESP 2.0, N2 N2 W4 | A |12 - |KL3| - © © © 0760-CPR-F17042 0760 ALKA 21.07.2017 21.07.2017 (4)
1002 |[ESP 2.0, N2 N2 |w4| A | 12| - |KL3| - = = = 0760-CPR-F16062 0760 BBV 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1002 |[ESP 2.0, N2 - - - - - - N2 [W4*| A |1,6* 0760-CPD-F10063/64 0760 PASS + Co. 21.12.2010 21.12.2010 (3) |* Gleichwertigkeit von A- / B-Profil wurde bestatigt, jedoch in den bestehenden Zertifikaten noch nicht eingetragen
1002 |[ESP 2.0, N2 = = = = = = N2 |[W4*| A [1,6 0760-CPD-F10074/75 0760 Peetz 21.12.2010 21.12.2010 (3) |* Gleichwertigkeit von A- / B-Profil wurde bestétigt, jedoch in den bestehenden Zertifikaten noch nicht eingetragen
1002 [ESP 2.0, N2 N2 W4 | A |12 - |KL3| - © © © 0760-CPR-F16042 0760 Saferoad RRS 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1002 |[ESP 2.0, N2 N2 |w4| A | 12| - |KL3| - = = = 0760-CPR-F16072 0760 SGGT 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1002 [ESP 2.0, N2 N2 W4 | A |12 - |KL3| - © © © 0760-CPD-F17012 0760 SPIG 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1002 |[ESP 2.0, N2 N2 |w4| A | 12| - |KL3| - = = = 0760-CPR-F17022 0760 UNIPROMET 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1002 |[ESP 2.0, N2 - - - - - - N2 [W4*| A |1,6* 0760-CPD-F10129/30 0760 V&R 21.12.2010 21.12.2010 (3) |* Gleichwertigkeit von A- / B-Profil wurde bestatigt, jedoch in den bestehenden Zertifikaten noch nicht eingetragen
1002 |[ESP 2.0, N2 N2 [W4 | A 1,2 - |KL3[ - - - - 0760-CPR-F16002 0760 Kirchhoff & Lehr 12.06.2017 12.06.2017 (3) |Kein Mitglied der Giitegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V., separate Einbauanleitung beachten
1003 [ESP Plus 2.0, N2 N2 |wa| A |11 - [NPD| - © © © 0531-CPR-1317-0391 0531 ALKA 15.09.2014 27.12.2012 (3)
1003 |ESP Plus 2.0, N2 N2 |wW4| A | 11 - INPD| - = = = 0027-CPR-2010 0531 BBV 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1003 [ESP Plus 2.0, N2 N2 |wa| A |11 - [NPD| - © © © 0654-CPR-0219 0654 PASS + Co. 22.12.2014 27.12.2012 (3)
1003 |ESP Plus 2.0, N2 N2 |wW4| A | 11 - INPD| - = = = 0025-CPR-2010 0531 Peetz 20.10.2014 27.12.2012 (3)
1003 |[ESP Plus 2.0, N2 N2 |wa| A |11 - [NPD| - © © © 0024-CPR-2010 0531 Saferoad RRS 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1003 |ESP Plus 2.0, N2 N2 |wW4| A | 11 - INPD| - = = = 0050-CPR-2010 0531 SGGT 25.09.2014 27.12.2012 (3)
1003 |[ESP Plus 2.0, N2 N2 |wa| A |11 - [NPD| - © © © 0072-CPR-2010 0531 SPIG 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1003 |ESP Plus 2.0, N2 N2 |wW4| A | 11 - INPD| - = = = 0026-CPR-2011 0531 UNIPROMET 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1003 |[ESP Plus 2.0, N2 N2 |wa| A |11 - [NPD| - © © © 0181-CPR-2010 0531 V&R 25.09.2014 27.12.2012 (3)
1004 |ESP Plus W1, N2 N2 |Wi| B | 05| - |[NPD| - = = = 0531-CPR-1317-0393 0531 ALKA 15.09.2014 27.12.2012 (3)
1004 [ESP Plus W1, N2 N2 | W1 B [ 05 - [NPD| - © © © 0056-CPR-2010 0531 BBV 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1004 |ESP Plus W1, N2 N2 |Wi| B |05| - |[NPD| - = = = 0654-CPR-0220 0654 PASS + Co. 22.12.2014 27.12.2012 (3)
1004 [ESP Plus W1, N2 N2 | W1 B [ 05 - [NPD| - © © © 0055-CPR-2010 0531 Peetz 20.10.2014 27.12.2012 (3)
1004 |ESP Plus W1, N2 N2 |Wi| B |05| - |[NPD| - = = = 0053-CPR-2010 0531 Saferoad RRS 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1004 [ESP Plus W1, N2 N2 | W1 B [ 05 - [NPD| - © © © 0057-CPR-2010 0531 SGGT 25.09.2014 27.12.2012 (3)
1004 |ESP Plus W1, N2 N2 |Wi| B |05| - |[NPD| - = = = 0058-CPR-2010 0531 SPIG 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1004 [ESP Plus W1, N2 N2 | W1 B [05 - [NPD| - © © © 0531-CPR-1317-0386 0531 UNIPROMET 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1004 |ESP Plus W1, N2 N2 |[W1| B | 05| - [NPD| - = = = 0176-CPR-2010 0531 V&R 25.09.2014 27.12.2012 (3)
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1005 |ESP BOS Einzelhindernis, N2 N2 |[W3| B [06 NPD = 0531-CPR-1317-0392 0531 ALKA 15.09.2014 16.04.2012 (4)
1005 [ESP BOS Einzelhindernis, N2 N2 |W3| B |06 NPD| - = = 0041-CPR-2010 0531 BBV 23.10.2014 16.04.2012 (4)
1005 |ESP BOS Einzelhindernis, N2 N2 |[W3| B [06 - |NPD| - = = = 0654-CPR-0230 0654 PASS + Co. 29.12.2014 27.12.2012 (4)
1005 [ESP BOS Einzelhindernis, N2 N2 |W3| B |06 - |NPD| - = = = 0040-CPR-2010 0531 Peetz 20.10.2014 16.04.2012 (4)
1005 |[ESP BOS Einzelhindernis, N2 N2 |[W3| B [06 - |NPD| - = = = 0038-CPR-2010 0531 Saferoad RRS 23.10.2014 16.04.2012 (4)
1005 [ESP BOS Einzelhindernis, N2 N2 |W3| B |06 - |NPD| - = = = 0062-CPR-2010 0531 SGGT 25.09.2014 16.04.2012 (4)
1005 |[ESP BOS Einzelhindernis, N2 N2 |[W3| B [06 - |NPD| - = = = 0061-CPR-2010 0531 SPIG 23.10.2014 16.04.2012 (4)
1005 [ESP BOS Einzelhindernis, N2 N2 |W3| B |06 - |NPD| - = = = 0531-CPR-1317-0385 0531 UNIPROMET 23.10.2014 16.04.2012 (4)
1005 |[ESP BOS Einzelhindernis, N2 N2 |[W3| B [06 - |NPD| - = = = 0175-CPR-2010 0531 V&R 25.09.2014 16.04.2012 (4)
1006 [ESP 4,0 mit Unterfahrschutz*, N2 N2 |W5| A [14 - |KL1| - = = = 0760-CPR-F17044 0760 ALKA 21.07.2017 21.07.2017 (4)
1006 [ESP 4,0 mit Unterfahrschutz*, N2 N2 |W5| A [14 - |KL1| - = = = 0760-CPR-F16064 0760 BBV 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1006 [ESP 4,0 mit Unterfahrschutz*, N2 = = = = = = N2 |W5| A |15 0760-CPD-F10066 0760 PASS + Co. 21.12.2010 21.12.2010 (4)
1006 [ESP 4,0 mit Unterfahrschutz*, N2 ° ° ° ° ° = N2 |W5|] A |15 0760-CPD-F10077 0760 Peetz 21.12.2010 21.12.2010 (4)
1006 [ESP 4,0 mit Unterfahrschutz*, N2 N2 |W5| A [14 - |KL1| - = = = 0760-CPR-F16044 0760 Saferoad RRS 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1006 [ESP 4,0 mit Unterfahrschutz*, N2 N2 |W5| A [14 - |KL1| - = = = 0760-CPR-F16074 0760 SGGT 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1006 [ESP 4,0 mit Unterfahrschutz*, N2 N2 |W5| A [14 - |KL1| - = = = 0760-CPR-F17014 0760 SPIG 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1006 [ESP 4,0 mit Unterfahrschutz*, N2 N2 |W5| A [14 - |KL1| - = = = 0760-CPR-F17024 0760 UNIPROMET 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1006 [ESP 4,0 mit Unterfahrschutz*, N2 = = = = = = N2 |W5| A |15 0760-CPD-F10132 0760 V&R 21.12.2010 21.12.2010 (4)
1007 |[EDSP 1.33 BW, Gelénder*, H1 H1 |W5| A [ 12| VI6 |KL.3| - = = = 0760-CPR-F17047 0760 ALKA 21.07.2017 21.07.2017 (4)
1007 |[EDSP 1.33 BW, Gelander*, H1 H1 |W5| A [ 12| VI6 |KL3| - = = = 0760-CPR-F16067 0760 BBV 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1007 |[EDSP 1.33 BW, Gelander*, H1 = = = = = = Hi [W5] A [1.2 0760-CPD-F10069 0760 PASS + Co. 21.12.2010 21.12.2010 (4)
1007 |[EDSP 1.33 BW, Gelander*, H1 = = = = = = Hi [W5] A [12 0760-CPD-F10080 0760 Peetz 21.12.2010 21.12.2010 (4)
1007 |[EDSP 1.33 BW, Gelénder*, H1 H1 |W5| A [ 12| VI6 |KL.3| - = = = 0760-CPR-F16047 0760 Saferoad RRS 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1007 |[EDSP 1.33 BW, Gelander*, H1 H1 |W5| A [ 12| VI6 |KL3| - = = = 0760-CPR-F16077 0760 SGGT 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1007 |[EDSP 1.33 BW, Gelénder*, H1 H1 |W5| A [ 12| VI6 |KL.3| - = = = 0760-CPR-F17017 0760 SPIG 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1007 |[EDSP 1.33 BW, Gelander*, H1 H1 |W5| A [ 12| VI6 |KL.3| - = = = 0760-CPR-F17027 0760 UNIPROMET 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1007 |[EDSP 1.33 BW, Gelénder*, H1 = = = = = = Hi [W5| A [1.2 0760-CPD-F10135 0760 V&R 21.12.2010 21.12.2010 (4)
1008 |[EDSP 2.0, H1 H1 |W5| A [ 13| VI7 |KL.3| - = = = 0760-CPR-F17045 0760 ALKA 21.07.2017 21.07.2017 (4)
1008 |[EDSP 2.0, H1 H1 |W5| A [ 13| VI7 |KL.3| - = = = 0760-CPR-F16065 0760 BBV 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1008 |[EDSP 2.0, H1 = = = = = = Hi [W5| A |13 0760-CPD-F10067 0760 PASS + Co. 21.12.2010 21.12.2010 (4)
1008 |[EDSP 2.0, H1 ° ° = = = = H1 [W5] A [13 0760-CPD-F10078 0760 Peetz 21.12.2010 21.12.2010 (4)
1008 |[EDSP 2.0, H1 H1 |W5| A [ 13| VI7 |KL.3| - = = = 0760-CPR-F16045 0760 Saferoad RRS 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1008 |[EDSP 2.0, H1 H1 |W5| A [ 13| VI7 |KL.3| - = = = 0760-CPR-F16075 0760 SGGT 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1008 |[EDSP 2.0, H1 H1 |W5| A [ 13| VI7 |KL.3| - = = = 0760-CPR-F17015 0760 SPIG 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1008 |[EDSP 2.0, H1 H1 |W5| A [ 13| VI7 |KL.3| - = = = 0760-CPR-F17025 0760 UNIPROMET 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1008 |[EDSP 2.0, H1 = = = = = = Hi [W5| A |13 0760-CPD-F10133 0760 V&R 21.12.2010 21.12.2010 (4)
1008 |EDSP 2.0, H1 H1 [W5| A [ 13 [VI7 |KL3| - - - - 0760-CPR-F16005 0760 Kirchhoff & Lehr 12.06.2017 12.06.2017 (3) |Kein Mitglied der Giitegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V., separate Einbauanleitung beachten.
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1009 |[EDSP 1.33, H1 Hi |wW4| A |11 ]|VI6|KL3 © © 0760-CPR-F17046 0760 ALKA 21.07.2017 21.07.2017 (4)
1009 |EDSP 1.33, H1 Hi |W4| A |11 ]|VI6|KL3| - = = 0760-CPR-F16066 0760 BBV 01.12.2016 01.12.2016 (4)
1009 |[EDSP 1.33, H1 © © © © © © Hi [wW4| A |11 0760-CPD-F10068 0760 PASS + Co. 21.12.2010 21.12.2010 (4)
1009 |EDSP 1.33, H1 = = = = = = Hi [wW4| A |11 0760-CPD-F10079 0760 Peetz 21.12.2010 21.12.2010 (4)
1009 |[EDSP 1.33, H1 Hi |W4| A [ 11]|VI6|KL3| - © © © 0760-CPR-F16046 0760 Saferoad RRS 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1009 |EDSP 1.33, H1 Hi |W4| A |11 ]|VI6|KL3| - = = = 0760-CPR-F16076 0760 SGGT 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1009 |[EDSP 1.33, H1 Hi |W4| A [ 11]|VI6|KL3| - © © © 0760-CPR-F17016 0760 SPIG 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1009 |EDSP 1.33, H1 Hi |W4| A |11 ]|VI6|KL3| - = = = 0760-CPR-F17026 0760 UNIPROMET 12.06.2017 12.06.2017 (4)
1009 |[EDSP 1.33, H1 © © © © © © Hi [wW4| A |11 0760-CPD-F10134 0760 V&R 21.12.2010 21.12.2010 (4)
1009 |[EDSP 1.33, H1 H1 [W4 | A 1,1 [ VI6 |KL. 3| - - - - 0760-CPR-F16006 0760 Kirchhoff & Lehr 12.06.2017 12.06.2017 (3) |Kein Mitglied der Giitegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V., separate Einbauanleitung beachten
1010 [Super-Rail ES 1.33, H1 Hi |W4| A |10 | VI4 [NPD| - © © © 0531-CPR-1317-0411 0531 ALKA 15.09.2014 27.12.2012 (4)
1010 |Super-Rail ES 1.33, H1 Hi |W4| A | 10| VI4 [NPD| - = = = 0080-CPR-2011 0531 BBV 23.10.2014 27.12.2012 (4)
1010 [Super-Rail ES 1.33, H1 Hi |W4| A |10 | VI4 [NPD| - © © © 0654-CPR-0225 0654 PASS + Co. 22.12.2014 27.12.2012 (4)
1010 |Super-Rail ES 1.33, H1 Hi |W4| A | 10| VI4 [NPD| - = = = 0083-CPR-2011 0531 Peetz 20.10.2014 27.12.2012 (4)
1010 [Super-Rail ES 1.33, H1 Hi |W4| A |10 | VI4 [NPD| - © © © 0081-CPR-2011 0531 Saferoad RRS 23.10.2014 27.12.2012 (4)
1010 |Super-Rail ES 1.33, H1 Hi |W4| A |10 VI4 [NPD| - = = = 0084-CPR-2011 0531 SGGT 25.09.2014 27.12.2012 (4)
1010 [Super-Rail ES 1.33, H1 Hi |W4| A |10 | VI4 [NPD| - © © © 0085-CPR-2011 0531 SPIG 20.10.2014 27.12.2012 (4)
1010 |Super-Rail ES 1.33, H1 Hi |W4| A |10 VI4 [NPD| - = = = 0086-CPR-2011 0531 UNIPROMET 20.10.2014 27.12.2012 (4)
1010 [Super-Rail ES 1.33, H1 Hi |W4| A |10 | VI4 [NPD| - © © © 0087-CPR-2011 0531 V&R 25.09.2014 27.12.2012 (4)
1011 |Super-Rail ES 1.0, H1 Hi |W2| A |07 |VI5 [NPD| - = = = 0531-CPR-1317-0409 0531 ALKA 15.09.2014 02.09.2014 (5)
1011 [Super-Rail ES 1.0, H1 Hi W2 | A |07 |VI5 [NPD| - © © © 0049-CPR-2011 0531 BBV 20.10.2014 02.09.2014 (5)
1011 |Super-Rail ES 1.0, H1 Hi |W2| A |07 |VI5 [NPD| - = = = 0654-CPR-0234 0654 PASS + Co. 08.01.2015 02.09.2014 (5)
1011 [Super-Rail ES 1.0, H1 Hi W2 | A |07 |VI5 [NPD| - © © © 0048-CPR-2011 0531 Peetz 20.10.2014 02.09.2014 (5)
1011 |Super-Rail ES 1.0, H1 Hi |W2| A |07 |VI5 [NPD| - = = = 0047-CPR-2011 0531 Saferoad RRS 23.10.2014 02.09.2014 (5)
1011 [Super-Rail ES 1.0, H1 Hi |W2| A |07 |VI5 [NPD| - © © © 0051-CPR-2011 0531 SGGT 25.09.2014 02.09.2014 (5)
1011 |Super-Rail ES 1.0, H1 Hi |W2| A |07 |VI5 [NPD| - = = = 0058-CPR-2011 0531 SPIG 20.10.2014 02.09.2014 (5)
1011 [Super-Rail ES 1.0, H1 Hi |W2| A |07 |VI5 [NPD| - © © © 0054-CPR-2011 0531 UNIPROMET 23.10.2014 02.09.2014 (5)
1011 |Super-Rail ES 1.0, H1 Hi |W2| A |07 |VI5 [NPD| - = = = 0052-CPR-2011 0531 V&R 25.09.2014 02.09.2014 (5)
1012 [Super-Rail Eco, H2 H2 |W4| B | 0,7 | VI4 [NPD| - © © © 0531-CPR-1317-0405 0531 ALKA 15.09.2014 27.12.2012 (4)
1012 |Super-Rail Eco, H2 H2 |W4| B | 0,7 |VI4 [NPD| - = = = 0006-CPR-2011 0531 BBV 23.10.2014 27.12.2012 (4)
1012 [Super-Rail Eco, H2 H2 |W4| B | 0,7 | VI4 [NPD| - © © © 0654-CPR-0201 0654 PASS + Co. 28.11.2014 27.12.2012 (4)
1012 |Super-Rail Eco, H2 H2 |W4| B | 0,7 | VI4 [NPD| - = = = 0005-CPR-2011 0531 Peetz 20.10.2014 27.12.2012 (4)
1012 [Super-Rail Eco, H2 H2 |W4| B | 0,7 | VI4 [NPD| - © © © 0004-CPR-2011 0531 Saferoad RRS 23.10.2014 27.12.2012 (4)
1012 |Super-Rail Eco, H2 H2 |W4| B | 0,7 | VI4 [NPD| - = = = 0008-CPR-2011 0531 SGGT 25.09.2014 27.12.2012 (4)
1012 [Super-Rail Eco, H2 H2 |W4| B | 0,7 | VI4 [NPD| - © © © 0007-CPR-2011 0531 SPIG 20.10.2014 27.12.2012 (4)
1012 |Super-Rail Eco, H2 H2 |W4| B | 0,7 | VI4 [NPD| - = = = 0029-CPR-2011 0531 UNIPROMET 23.10.2014 27.12.2012 (4)
1012 [Super-Rail Eco, H2 H2 |W4| B | 0,7 | VI4 [NPD| - © © © 0009-CPR-2011 0531 V&R 25.09.2014 27.12.2012 (4)
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1013 [Super-Rail Eco doppelt, H2 H2 |W4| B | 06 | VI5 |INPD = 0531-CPR-1317-0406 0531 ALKA 15.09.2014 27.12.2012 (4)
1013 [Super-Rail Eco doppelt, H2 H2 |W4| B [ 06 | VIS |[NPD| - = = 0021-CPR-2010 0531 BBV 23.10.2014 27.12.2012 (4)
1013 [Super-Rail Eco doppelt, H2 H2 |W4| B [ 06 | VI5 |[NPD| - = = = 0654-CPR-0222 0654 PASS + Co. 22.12.2014 27.12.2012 (4)
1013 [Super-Rail Eco doppelt, H2 H2 |W4| B [ 06 | VIS |[NPD| - = = = 0022-CPR-2010 0531 Peetz 20.10.2014 27.12.2012 (4)
1013 [Super-Rail Eco doppelt, H2 H2 |W4| B [ 06 | VI5 |[NPD| - = = = 0020-CPR-2010 0531 Saferoad RRS 23.10.2014 27.12.2012 (4)
1013 [Super-Rail Eco doppelt, H2 H2 |W4| B [ 0,6 | VIS |[NPD| - = = = 0049-CPR-2010 0531 SGGT 25.09.2014 27.12.2012 (4)
1013 [Super-Rail Eco doppelt, H2 H2 |W4| B [ 06 | VI5 |[NPD| - = = = 0078-CPR-2010 0531 SPIG 23.10.2014 27.12.2012 (4)
1013 [Super-Rail Eco doppelt, H2 H2 |W4| B [ 0,6 | VIS |[NPD| - = = = 0025-CPR-2011 0531 UNIPROMET 23.10.2014 27.12.2012 (4)
1013 [Super-Rail Eco doppelt, H2 H2 |W4| B [ 06 | VI5 |[NPD| - = = = 0179-CPR-2010 0531 V&R 25.09.2014 27.12.2012 (4)
1014 [Super-Rail Eco BW, H2 H2 |W4| A [ 09 | VI5 |NPD| - = = = 0531-CPR-1317-0389 0531 ALKA 15.09.2014 28.04.2014 (7)
1014 |Super-Rail Eco BW, H2 H2 |W4| A [ 09| VI5 |NPD| - = = = 0033-CPR-2010 0531 BBV 23.10.2014 28.04.2014 (7)
1014 [Super-Rail Eco BW, H2 H2 |W4| A [ 09 | VI5 |NPD| - = = = 0654-CPR-0231 0654 PASS + Co. 29.12.2014 28.04.2014 (7)
1014 |Super-Rail Eco BW, H2 H2 |W4| A [ 09| VI5 |NPD| - = = = 0031-CPR-2010 0531 Peetz 20.10.2014 28.04.2014 (7)
1014 [Super-Rail Eco BW, H2 H2 |W4| A [ 09 | VI5 |NPD| - = = = 0029-CPR-2010 0531 Saferoad RRS 23.10.2014 28.04.2014 (7)
1014 |Super-Rail Eco BW, H2 H2 |W4| A [ 09| VI5 |NPD| - = = = 0051-CPR-2010 0531 SGGT 25.09.2014 28.04.2014 (7)
1014 [Super-Rail Eco BW, H2 H2 |W4| A [ 09 | VI5 |NPD| - = = = 0075-CPR-2010 0531 SPIG 23.10.2014 28.04.2014 (7)
1014 |Super-Rail Eco BW, H2 H2 |W4| A [ 09| VI5 |NPD| - = = = 0531-CPR-1317-0483 0531 UNIPROMET 23.10.2014 28.04.2014 (7)
1014 [Super-Rail Eco BW, H2 H2 |W4 | A [ 09 | VI5 |[NPD| - = = = 0531-CPR-1317-0482 0531 V&R 25.09.2014 28.04.2014 (7)
1015 [Super-Rail VZB, H2 H2 |W3| B [ 05| VI3 |NPD| - = = = 0531-CPR-1317-0400 0531 ALKA 15.09.2014 27.12.2012 (3)
1015 [Super-Rail VZB, H2 H2 |W3| B [ 05| VI3 |NPD| - = = = 0109-CPR-2010 0531 BBV 20.10.2014 27.12.2012 (3)
1015 [Super-Rail VZB, H2 H2 |W3| B [ 05| VI3 |NPD| - = = = 0654-CPR-0227 0654 PASS + Co. 22.12.2014 27.12.2012 (3)
1015 [Super-Rail VZB, H2 H2 |W3| B [ 05| VI3 |NPD| - = = = 0108-CPR-2010 0531 Peetz 20.10.2014 27.12.2012 (3)
1015 [Super-Rail VZB, H2 H2 |W3| B [ 05| VI3 |NPD| - = = = 0107-CPR-2010 0531 Saferoad RRS 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1015 [Super-Rail VZB, H2 H2 |W3| B [ 05| VI3 |NPD| - = = = 0111-CPR-2010 0531 SGGT 25.09.2014 27.12.2012 (3)
1015 [Super-Rail VZB, H2 H2 |W3| B [ 05| VI3 |NPD| - = = = 0110-CPR-2010 0531 SPIG 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1015 [Super-Rail VZB, H2 H2 |W3| B [ 05| VI3 |NPD| - = = = 0531-CPR-1317-0388 0531 UNIPROMET 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1015 [Super-Rail VZB, H2 H2 |W3| B [ 05| VI3 |NPD| - = = = 0112-CPR-2010 0531 V&R 25.09.2014 27.12.2012 (3)
1016 |Super-Rail Eco 1A/MUF, H2 H2 |W4 | A [ 11| VIS |NPD| - = = = 0531-CPR-1317-0407 0531 ALKA 15.09.2014 23.05.2014 (6)
1016 |Super-Rail Eco 1A/MUF, H2 H2 |W4 | A 11 | VI5 [INPD| - = = = 0159-CPR-2010 0531 BBV 23.10.2014 23.05.2014 (6)
1016 |Super-Rail Eco 1A/MUF, H2 H2 |W4 | A [ 11| VIS |NPD| - = = = 0654-CPR-0200 0654 PASS + Co. 28.11.2014 23.05.2014 (6)
1016 |Super-Rail Eco 1A/MUF, H2 H2 |W4 | A 11 | VI5 [INPD| - = = = 0158-CPR-2010 0531 Peetz 20.10.2014 23.05.2014 (6)
1016 |Super-Rail Eco 1A/MUF, H2 H2 |W4 | A [ 11| VIS |NPD| - = = = 0157-CPR-2010 0531 Saferoad RRS 23.10.2014 23.05.2014 (6)
1016 |Super-Rail Eco 1A/MUF, H2 H2 |wW4 | A |11 |VI5 [NPD| - = = = 0161-CPR-2010 0531 SGGT 25.09.2014 23.05.2014 (6)
1016 |Super-Rail Eco 1A/MUF, H2 H2 |W4 | A [ 11| VIS |NPD| - = = = 0160-CPR-2010 0531 SPIG 23.10.2014 23.05.2014 (6)
1016 |Super-Rail Eco 1A/MUF, H2 H2 |W4 | A 11 | VI5 [INPD| - = = = 0034-CPR-2011 0531 UNIPROMET 23.10.2014 23.05.2014 (6)
1016 |Super-Rail Eco 1A/MUF, H2 H2 |W4 | A [ 11 | VIS |[NPD| - = = = 0162-CPR-2010 0531 V&R 25.09.2014 23.05.2014 (6)
1017 [Super-Rail, H2 H2 |W4| A [ 08| V4 |NPD| - = = = 0531-CPR-1317-0396 0531 ALKA 15.09.2014 27.12.2012 (3)
1017 [Super-Rail, H2 H2 |W4 | A [ 08| V4 |NPD| - = = = 0136-CPR-2010 0531 BBV 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1017 [Super-Rail, H2 H2 |W4| A [ 08| V4 |NPD| - = = = 0654-CPR-0233 0654 PASS + Co. 08.01.2015 27.12.2012 (3)
1017 [Super-Rail, H2 H2 |W4| A [ 08| V4 |NPD| - = = = 0135-CPR-2010 0531 Peetz 20.10.2014 27.12.2012 (3)
1017 [Super-Rail, H2 H2 |W4| A [ 08| V4 |NPD| - = = = 0134-CPR-2010 0531 Saferoad RRS 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1017 [Super-Rail, H2 H2 |W4| A [ 08| V4 |NPD| - = = = 0138-CPR-2010 0531 SGGT 25.09.2014 27.12.2012 (3)
1017 [Super-Rail, H2 H2 |W4| A [ 08| V4 |NPD| - = = = 0137-CPR-2010 0531 SPIG 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1017 [Super-Rail, H2 H2 |W4| A [ 08| V4 |NPD| - = = = 0033-CPR-2011 0531 UNIPROMET 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1017 [Super-Rail, H2 H2 |W4| A [ 08| V4 |NPD| - = = = 0139-CPR-2010 0531 V&R 25.09.2014 27.12.2012 (3)
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1018 [Super-Rail, H4b H4b| W7 | A | 2,0 | VIZ [NPD = 0531-CPR-1317-0396 0531 ALKA 15.09.2014 27.12.2012 (3)
1018 [Super-Rail, H4b H4b| W7 | A | 2,0 | VI7Z |[NPD| - = = 0136-CPR-2010 0531 BBV 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1018 [Super-Rail, H4b H4b| W7 | A [ 2,0 | VI7Z |[NPD| - = = = 0654-CPR-0233 0654 PASS + Co. 08.01.2015 27.12.2012 (3)
1018 [Super-Rail, H4b H4b| W7 | A | 2,0 | VI7Z |[NPD| - = = = 0135-CPR-2010 0531 Peetz 20.10.2014 27.12.2012 (3)
1018 [Super-Rail, H4b H4b| W7 | A [ 2,0 | VI7Z |[NPD| - = = = 0134-CPR-2010 0531 Saferoad RRS 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1018 [Super-Rail, H4b H4b| W7 | A | 2,0 | VI7Z |[NPD| - = = = 0138-CPR-2010 0531 SGGT 25.09.2014 27.12.2012 (3)
1018 [Super-Rail, H4b H4b| W7 | A [ 2,0 | VI7Z |[NPD| - = = = 0137-CPR-2010 0531 SPIG 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1018 [Super-Rail, H4b H4b| W7 | A | 2,0 | VI7Z |[NPD| - = = = 0033-CPR-2011 0531 UNIPROMET 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1018 [Super-Rail, H4b H4b| W7 | A | 2,0 | VI7Z [NPD| - s s s 0139-CPR-2010 0531 V&R 25.09.2014 27.12.2012 (3)
1019 [Super-Rail doppelt, H2 H2 |W4| B [ 06 | VI3 |NPD| - = = = 0531-CPR-1317-0398 0531 ALKA 15.09.2014 27.12.2012 (3)
1019 [Super-Rail doppelt, H2 H2 |W4 | B 0,6 | VI3 |[NPD| - = = = 0101-CPR-2010 0531 BBV 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1019 [Super-Rail doppelt, H2 H2 |W4| B [ 06 | VI3 |NPD| - = = = 0654-CPR-0221 0654 PASS + Co. 22.12.2014 27.12.2012 (3)
1019 [Super-Rail doppelt, H2 H2 |W4 | B 0,6 | VI3 |[NPD| - = = = 0100-CPR-2010 0531 Peetz 20.10.2014 27.12.2012 (3)
1019 [Super-Rail doppelt, H2 H2 |W4| B [ 06 | VI3 |NPD| - = = = 0099-CPR-2010 0531 Saferoad RRS 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1019 [Super-Rail doppelt, H2 H2 |W4 | B 0,6 | VI3 |[NPD| - = = = 0103-CPR-2010 0531 SGGT 25.09.2014 27.12.2012 (3)
1019 [Super-Rail doppelt, H2 H2 |W4| B [ 06 | VI3 |NPD| - = = = 0102-CPR-2010 0531 SPIG 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1019 [Super-Rail doppelt, H2 H2 |W4 | B 0,6 | VI3 |[NPD| - = = = 0531-CPR-1317-0387 0531 UNIPROMET 23.10.2014 27.12.2012 (3)
1019 [Super-Rail doppelt, H2 H2 |W4| B [ 06 | VI3 |NPD| - = = = 0104-CPR-2010 0531 V&R 25.09.2014 27.12.2012 (3)
1020 |Super-Rail doppelt, H4b H4b| W5 | B 0,9 | VI7 |KL.3| - = = = 0531-CPR-1317-0401 0531 ALKA 28.05.2015 27.12.2012 (4)
1020 [Super-Rail doppelt, H4b H4b| W5 | B | 0,9 | VI7Z I[NPD| - = = = 0041-CPR-2011 0531 BBV 23.10.2014 27.12.2012 (4)
1020 |Super-Rail doppelt, H4b H4b| W5 | B 0,9 | VI7Z INPD| - = = = 0654-CPR-0228 0654 PASS + Co. 22.12.2014 27.12.2012 (4)
1020 [Super-Rail doppelt, H4b H4b| W5 | B | 0,9 | VI7Z I[NPD| - = = = 0040-CPR-2011 0531 Peetz 20.10.2014 27.12.2012 (4)
1020 |Super-Rail doppelt, H4b H4b| W5 | B 0,9 | VI7Z INPD| - = = = 0039-CPR-2011 0531 Saferoad RRS 23.10.2014 27.12.2012 (4)
1020 [Super-Rail doppelt, H4b H4b| W5 | B | 0,9 | VI7Z I[NPD| - = = = 0043-CPR-2011 0531 SGGT 25.09.2014 27.12.2012 (4)
1020 |Super-Rail doppelt, H4b H4b| W5 | B 0,9 | VIZ INPD| - = = = 0042-CPR-2011 0531 SPIG 23.10.2014 27.12.2012 (4)
1020 [Super-Rail doppelt, H4b H4b| W5 | B | 0,9 | VI7Z |[NPD| - = = = 0046-CPR-2011 0531 UNIPROMET 23.10.2014 27.12.2012 (4)
1020 [Super-Rail doppelt, H4b H4b| W5 | B 0,9 | VIZ INPD| - s s s 0044-CPR-2011 0531 V&R 25.09.2014 27.12.2012 (4)
1021 [Super-Rail BW, H2 H2 |W4| B [ 06 | VI4 INPD| - = = = 0531-CPR-1317-0399 0531 ALKA 15.09.2014 26.08.2014 (8)
1021 [Super-Rail BW, H2 H2 |W4 | B 0,6 | VI4 INPD| - = = = 0117-CPR-2010 0531 BBV 23.10.2014 26.08.2014 (8)
1021 [Super-Rail BW, H2 H2 |W4| B [ 06 | VI4 INPD| - = = = 0654-CPR-0232 0654 PASS + Co. 08.01.2015 26.08.2014 (8)
1021 [Super-Rail BW, H2 H2 |W4 | B 0,6 | VI4 INPD| - = = = 0116-CPR-2010 0531 Peetz 20.10.2014 26.08.2014 (8)
1021 [Super-Rail BW, H2 H2 |W4| B [ 06 | VI4 INPD| - = = = 0115-CPR-2010 0531 Saferoad RRS 23.10.2014 26.08.2014 (8)
1021 [Super-Rail BW, H2 H2 |W4 | B 0,6 | VI4 INPD| - = = = 0119-CPR-2010 0531 SGGT 25.09.2014 26.08.2014 (8)
1021 [Super-Rail BW, H2 H2 |W4| B [ 06 | VI4 INPD| - = = = 0118-CPR-2010 0531 SPIG 20.10.2014 26.08.2014 (8)
1021 [Super-Rail BW, H2 H2 |W4 | B 0,6 | VI4 INPD| - = = = 0031-CPR-2011 0531 UNIPROMET 20.10.2014 26.08.2014 (8)
1021 [Super-Rail BW, H2 H2 |W4| B [ 06 | V4 INPD| - = = = 0120-CPR-2010 0531 V&R 25.09.2014 26.08.2014 (8)
1022 |Super-Rail Plus BW, H4b H4b| W6 | B 1,2 | VI9 I[NPD| - = = = 0531-CPR-1317-0402 0531 ALKA 15.09.2014 26.08.2014 (6)
1022 [Super-Rail Plus BW, H4b H4b| W6 | B | 12| VIO INPD| - = = = 0128-CPR-2010 0531 BBV 23.10.2014 26.08.2014 (6)
1022 |Super-Rail Plus BW, H4b H4b| W6 | B | 1,2 | VI9 INPD| - - - - 0654-CPR-0226 0654 PASS + Co. 08.01.2015 26.08.2014 (6)
1022 [Super-Rail Plus BW, H4b H4b| W6 | B | 12| VIO INPD| - = = = 0127-CPR-2010 0531 Peetz 20.10.2014 26.08.2014 (6)
1022 |Super-Rail Plus BW, H4b H4b| W6 | B | 1,2 | VI9 INPD| - - - - 0126-CPR-2010 0531 Saferoad RRS 23.10.2014 26.08.2014 (6)
1022 [Super-Rail Plus BW, H4b H4b| W6 | B | 12| VIO INPD| - = = = 0130-CPR-2010 0531 SGGT 25.09.2014 26.08.2014 (6)
1022 |Super-Rail Plus BW, H4b H4b| W6 | B 1,2 | VI9 |[NPD| - = = = 0129-CPR-2010 0531 SPIG 23.10.2014 26.08.2014 (6)
1022 [Super-Rail Plus BW, H4b H4b| W6 | B | 12| VIO INPD| - = = = 0032-CPR-2011 0531 UNIPROMET 23.10.2014 26.08.2014 (6)
1022 |Super-Rail Plus BW, H4b H4b| W6 | B 1,2 | VI9 INPD| - = = = 0131-CPR-2010 0531 V&R 25.09.2014 26.08.2014 (6)
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1023 [MegaRail sl, N2 N2 |W4 | A 1.1 NPD = 417 rev.2/2131/CPR/2014 |2131 Saferoad RRS 26.01.2016 =
1024 [MegaRail s, H1 H1 [W4| A [ 10| V4 |[NPD| - = = 417 _rev.2/2131/CPR/2014 2131 Saferoad RRS 26.01.2016 -
1025 [MegaRail e, N2 N2 |W3| B 1,0 - |NPD| - = = = 416_rev.2/2131/CPR/2014 2131 Saferoad RRS 26.01.2016 =
1026 [MegaRail s, H2 H2 |W4| A [ 10| V4 |[NPD| - = = = 0015-CPR-2011 0531 Saferoad RRS 15.09.2016 12.09.2016 (6)
1026 [MegaRail s, H2 = = = = = = H2 |W4 | B 1,0 0047-CPD-2010 0531 SGGT 21.12.2010 -
1027 |MegaRail db, H2 H2 |W4| B [ 05| V4 |[NPD| - = = = 0017-CPR-2011 0531 Saferoad RRS 17.10.2016 12.09.2016 (5)
1027 [MegaRail db, H2 = = = = = = H2 |W4| B | 0,6 0045-CPD-2010 0531 SGGT 09.12.2010 =
1028 |MegaRail s zweifach, H4b H4b| W7 | A | 15| VI8 |[NPD| - = = = 0018-CPR-2011 0531 Saferoad RRS 10.10.2016 12.09.2016 (5)
1028 [MegaRail s zweifach, H4b = = = = = - |H4b|W7 [ B 1,5 0048-CPD-2010 0531 SGGT 21.12.2010 -
1029 [MegaRail bw, H2 H2 |W3*| B [ 08| V4 |[NPD| - - - - 0016-CPR-2011 0531 Saferoad RRS 17.10.2016 12.09.2016 (5) [*ohne Dilatation geprift, fir Bauwerke mit Dilatation Einstufung: W4
1029 [MegaRail bw, H2 - - - - - - H2 |W3*| B |08 0046-CPD-2010 0531 SGGT 21.10.2010 - *ohne Dilatation geprift, fiir Bauwerke mit Dilatation Einstufung: W4
1030 [MegaRail bw Asphalt, H2 H2 |W3| B [ 08| V4 |NPD| - = = = 0016-CPR-2011 0531 Saferoad RRS 17.10.2016 12.09.2016 (5)
1032 |TSS® Softbaer NR E200, H2 = = = = = = H2 |w2| C | 0,2 | BASt-VGVFBSWO-2016004 = STRABAG 21.07.2016 21.07.2016 (1)
1034 [LT 101 ME (Bauwerk), H2 = = = = = = H2 |w2| C | 0,3 | BASt-VGVFBSWO-2016019 = Linetech / VSB Infra 05.10.2016 =
1034 [LT 101 ME (Bauwerk), H2 = = = = = = H2 |w2| C | 0,3 | BASt-VGVFBSWO-2017004 Linetech / Schnorpfeil | 19.04.2017 =
1034 [LT 101 ME (Bauwerk), H2 = = = = = = H2 | w2 | C | 0,3 | BASt-VGVFBSWO-2017005 Linetech / Wallstop 19.04.2017 =
1035 |TSS® Softbaer-Bridge NR E200 (Bauwerk), H2 = = = = = = H2 |w2| C | 0,3 | BASt-VGVFBSWO-2016006 = STRABAG 21.07.2016 21.07.2016 (1)
1037 |Easy Rail 1.33, N2 N2 |W2| A |07 - |NPD| - - - - 0531-CPR-1317-1034 0531 V&R 12.01.2015 12.03.2014 (4)
1037 |Easy Rail 1.33, N2 N2 [wW2| A |07 - |NPD| - - - - 0531-CPR-1317-1200 0531 H&S 19.01.2015 12.03.2014 (4)
1037 |Easy Rail 1.33, N2 N2 |W2| A |07 - |NPD| - - - - 0531-CPR-1317-1199 0531 Peetz 19.01.2015 12.03.2014 (4)
1038 |Easy Rail 2.00, N2 N2 |W3| A |07 - |NPD| - = = = 0531-CPR-1317-1079 0531 V&R 03.02.2015 03.02.2015 (5)
1038 |Easy Rail 2.00, N2 N2 |W3| A |07 - |NPD| - = = = 0531-CPR-1317-1202 0531 H&S 19.01.2015 07.03.2014 (4)
1038 |Easy Rail 2.00, N2 N2 |W3| A |07 - |NPD| - = = = 0531-CPR-1317-1201 0531 Peetz 19.01.2015 07.03.2014 (4)
1039 |Easy Rail 1.33, H1 H1 [W3| A [ 09| VI8 |NPD| - - - - 0531-CPR-1317-1034 0531 V&R 12.01.2015 12.03.2014 (4)
1039 |Easy Rail 1,33, H1 H1 |W3| A [ 09| VI8 |NPD| - - - - 0531-CPR-1317-1200 0531 H&S 19.01.2015 12.03.2014 (4)
1039 |Easy Rail 1,33, H1 H1 |W3| A [ 09| VI8 |NPD| - - - - 0531-CPR-1317-1199 0531 Peetz 19.01.2015 12.03.2014 (4)
1040 [Easy Rail 2.00, H1 Hi [W4 | A 1,2 | VI7Z |[NPD| - = = = 0531-CPR-1317-1079 0531 V&R 03.02.2015 03.02.2015 (5)
1040 |Easy Rail 2.00, H1 H1 [W4 | A [ 12| VI7 |[NPD| - = = = 0531-CPR-1317-1202 0531 H&S 19.01.2015 07.03.2014 (4)
1040 |Easy Rail 2.00, H1 Hi [W4 | A 1,2 | VI7Z |[NPD| - = = = 0531-CPR-1317-1201 0531 Peetz 19.01.2015 07.03.2014 (4)
1041 [DB 80AS-F, H2 H2 |W3| B [ 04| VM4 |KL4| - - - - 0531-CPR-1317-0395 0531 MABA, W4. 10.04.2017 -
1041 [DB 80AS-F, H2 - - - - - - H2 |[W3| B |04 0531-CPD-0001 0531 Abel 26.04.2013 -
1041 [DB 80AS-F, H2 H2 |W3| B [ 04| VM4 |KL4| - - - - 0531-CPR-1317-0394 0531 MABA, Mi. 06.04.2017 -
1041 |DB 80AS-F, H2 - - - - - - H2 |W3| B |04 0003-CPD-2010 0531 Bogl 28.04.2012 -
1041 [DB 80AS-F, H2 H2 |W3| B [ 04| VM4 |KL4| - - - - 0531-CPR-0002 0531 | Siemsen (Schwarzenbek) | 24.04.2017 -
1041 |DB 80AS-F, H2 H2 |W3| B [ 04 |VI4|KL4| - - - - 0531-CPR-1317-1944 0531 Siemsen (Schwaan 06.04.2017 -
1041 [DB 80AS-F, H2 H2 |W3| B [ 04| V4 |KL4| - - - - 0531-CPR-1317-0821 0531 Katzenberger 10.04.2017 -
1042 |DB 80F, H2 H2 |W3| B [ 07| VI5 |KL4| - = = = 0531-CPR-1317-0395 0531 MABA, W4. 10.04.2017 =
1042 [DB 80F, H2 = = = = = = H2 |W3| B |07 0531-CPD-0001 0531 Abel 26.04.2013 =
1042 |DB 80F, H2 H2 |W3| B [ 07| VI5 |KL4| - = = = 0531-CPR-1317-0394 0531 MABA, Mi. 06.04.2017 =
1042 [DB 80F, H2 = = = = = = H2 |W3| B |07 0003-CPD-2010 0531 Bogl 28.04.2012 =
1042 |DB 80F, H2 H2 [W3| B | 0,7 [VI5 |KL4| - - - - 0531-CPR-0002 0531 | Siemsen (Schwarzenbek) 24.04.2017 -
1042 [DB 80F, H2 H2 |W3| B [0,7|VI5 |KlL4| - = = = 0531-CPR-1317-1944 0531 Siemsen (Schwaan) 06.04.2017 =
1042 |DB 80F, H2 H2 |W3| B [ 07| VI5 |KL4| - = = = 0531-CPR-1317-0821 0531 Katzenberger 10.04.2017 =
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1043 |DB 80AS-E (W1), H2 H2 | W1 B 0,0 | VIl |KI. 4 - 0531-CPR-1317-0395 0531 MABA, W4. 10.04.2017 -
1043 [DB 80AS-E (W1), H2 - - H2 | W1 0,0 0531-CPD-0001 0531 Abel 26.04.2013 -
1043 |DB 80AS-E (W1), H2 H2 | W1 B 0,0 |Vl |KL.4| - - - - 0531-CPR-1317-0394 0531 MABA, Mi. 06.04.2017 -
1043 [DB 80AS-E (W1), H2 - - - - - - H2 | W1 B 100 0003-CPD-2010 0531 Bogl 28.04.2012 -
1043 |DB 80AS-E (W1), H2 H2 | W1 B 0,0 |Vl |KL.4| - - - - 0531-CPR-1317-1944 0531 | Siemsen (Schwarzenbek) 24.04.2017 -
1043 [DB 80AS-E (W1), H2 H2 | W1 B 100]|VH |KL4] - - - - 0531-CPR-0002 0531 Siemsen (Schwaan) 06.04.2017 -
1043 |DB 80AS-E (W1), H2 H2 | W1 B 0,0 | VI |KLL.4| - - - - 0531-CPR-1317-0821 0531 Katzenberger 10.04.2017 -
1044 [DB 80AS-E (W2), H2 H2 |W2| B [ 03| VI2 |KlL4| - = = = 0531-CPR-1317-0395 0531 MABA, W4. 10.04.2017 =
1044 |DB 80AS-E (W2), H2 = = = = = = H2 |W2| B 0.3 0531-CPD-0001 0531 Abel 26.04.2013 =
1044 [DB 80AS-E (W2), H2 H2 |W2| B [ 03| VI2 |KlL4| - = = = 0531-CPR-1317-0394 0531 MABA, Mi. 06.04.2017 =
1044 |DB 80AS-E (W2), H2 = = = = = = H2 |W2| B 0.3 0003-CPD-2010 0531 Bogl 28.04.2012 =
1044 [DB 80AS-E (W2), H2 H2 |W2| B [ 03| VI2 |KlL4| - = = = 0531-CPR-0002 0531 | Siemsen (Schwarzenbek) 24.04.2017 =
1044 |DB 80AS-E (W2), H2 H2 |W2| B 03| VI2 |Kl.4| - = = = 0531-CPR-1317-1944 0531 Siemsen (Schwaan) 06.04.2017 =
1044 [DB 80AS-E (W2), H2 H2 |W2| B [03]|VI2 |KlL4| - = = = 0531-CPR-1317-0821 0531 Katzenberger 10.04.2017 =
1045 |DB 80AS 2-reihig, H2 H2 |W7| B 0,2 | VI5 |Kl.4| - - - - 0531-CPR-1317-0395 0531 MABA, W4. 10.04.2017 -
1045 [DB 80AS 2-reihig, H2 - - - - - - H2 |W7| B |02 0531-CPD-0001 0531 Abel 26.04.2013 -
1045 |DB 80AS 2-reihig, H2 H2 |W7| B 0,2 | VI5 |Kl.4| - - - - 0531-CPR-1317-0394 0531 MABA, Mi. 06.04.2017 -
1045 [DB 80AS 2-reihig, H2 - - - - - - H2 |W7| B |02 0003-CPD-2010 0531 Bogl 28.04.2012 -
1045 |DB 80AS 2-reihig, H2 H2 |W7| B 0,2 | VI5 |Kl.4| - - - - 0531-CPR-0002 0531 | Siemsen (Schwarzenbek) 24.04.2017 -
1045 [DB 80AS 2-reihig, H2 H2 |W7| B [ 02| VI5|KlL4| - - - - 0531-CPR-1317-1944 0531 Siemsen (Schwaan) 06.04.2017 -
1045 |DB 80AS 2-reihig, H2 H2 |W7| B 0,2 | VI5 |Kl.4| - - - - 0531-CPR-1317-0821 0531 Katzenberger 10.04.2017 -
1046 [DB 80AS-R (Bauwerk), H2 H2 |W4| B [ 06 | VIS |KlL.4| - = = = 0531-CPR-1317-0395 0531 MABA, W4. 10.04.2017 =
1046 |DB 80AS-R (Bauwerk), H2 = = = = = = H2 |W4 | B 0.7 0531-CPD-0001 0531 Abel 26.04.2013 =
1046 [DB 80AS-R (Bauwerk), H2 H2 |W4| B [ 06 | VIS |KlL.4| - = = = 0531-CPR-1317-0394 0531 MABA, Mi. 06.04.2017 =
1046 |DB 80AS-R (Bauwerk), H2 = = = = = = H2 |W4 | B 0.7 0003-CPD-2010 0531 Bogl 28.04.2012 =
1046 [DB 80AS-R (Bauwerk), H2 H2 |W4| B [ 06 | VIS |KlL.4| - = = = 0531-CPR-0002 0531 | Siemsen (Schwarzenbek) 24.04.2017 =
1046 |DB 80AS-R (Bauwerk), H2 H2 |W4 | B 0,6 | VI5 |Kl.4| - = = = 0531-CPR-1317-1944 0531 Siemsen (Schwaan) 06.04.2017 =
1046 [DB 80AS-R (Bauwerk), H2 H2 |W4| B [ 06 | VIS |KlL.4| - = = = 0531-CPR-1317-0821 0531 Katzenberger 10.04.2017 =
1047 |DB 80 LSW-R, H2 H2 |[W5| B 1,2 | V4 |Kl.4| - - - - 0531-CPR-1317-0395 0531 MABA, W4. 10.04.2017 -
1047 [DB 80 LSW-R, H2 - - - - - - H2 |W5| B [12 0531-CPD-0001 0531 Abel 24.10.2011 -
1047 |DB 80 LSW-R, H2 H2 |[W5| B 1,2 | V4 |Kl.4| - - - - 0531-CPR-1317-0394 0531 MABA, Mi. 06.04.2017 -
1047 [DB 80 LSW-R, H2 H2 |W5| B [ 12| VM4 |KL4| - - - - 0531-CPR-0002 0531 | Siemsen (Schwarzenbek) 24.04.2017 -
1047 |DB 80 LSW-R, H2 H2 |[W5| B 1,2 | V4 |Kl.4| - - - - 0531-CPR-1317-1944 0531 Siemsen (Schwaan 06.04.2017 -
1047 [DB 80 LSW-R, H2 H2 |W5| B [ 12| V4 |KlL4| - - - - 0531-CPR-1317-0821 0531 Katzenberger 10.04.2017 -
1048 [DB 100S, H2 H2 |W5[ A 1,0 | VIS5 |KIl.4| - = = = 0531-CPR-1317-0395 0531 MABA, W4. 10.04.2017 =
1048 [DB 100S, H2 = = = = = = H2 |W5| A [1,0 0531-CPD-0001 0531 Abel 26.04.2013 =
1048 [DB 100S, H2 H2 |W5[ A 1,0 | VIS5 |KIl.4| - = = = 0531-CPR-1317-0394 0531 MABA, Mi. 06.04.2017 =
1048 [DB 100S, H2 = = = = = = H2 |W5| A [1,0 0003-CPD-2010 0531 Bogl 28.04.2012 =
1048 [DB 100S, H2 H2 |W5[ A 1,0 | VIS5 |KIl.4| - = = = 0531-CPR-0002 0531 | Siemsen (Schwarzenbek) 24.04.2017 =
1048 [DB 100S, H2 H2 |W5| A [ 10| VI5 |KlL.4| - = = = 0531-CPR-1317-1944 0531 Siemsen (Schwaan) 06.04.2017 =
1048 [DB 100S, H2 H2 |W5] A 1,0 | VI5 |[KIl.4| - = = = 0531-CPR-1317-0821 0531 Katzenberger 10.04.2017 =

BASt - Liste TK FRS - 30.08.2017

(b) Zertifikate SE

Seite 14 von 61



Technische Ubersichtsliste FRS

Ubersicht Zertifikate/ DIN EN 1317-5:2007 + DIN EN 1317-5:2007 + Kriterium S1
Anerkennungsurkunde (BSW O) A2:2012/AC: 2012 A1:2008
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2 @ 2|2 &]2|2|8|2|=]&|3 N 2 £ a 25 Auflagen / Hinweise
1049 [DB 100, H4b H4b| W6 | B 1,1 | VI9 [KIL 4 - 0531-CPR-1317-0395 0531 MABA, Wé. 10.04.2017 -
1049 |DB 100, H4b - - - - - - |H4b|W6E| B | 1,1 0531-CPD-0001 0531 Abel 26.04.2013 -
1049 [DB 100, H4b H4b| W6 | B 11| VI9 [KL4| - - - - 0531-CPR-1317-0394 0531 MABA, Mi. 06.04.2017 -
1049 |DB 100, H4b - - - - - - |H4b|W6E| B | 1,1 0003-CPD-2010 0531 Bégl 28.04.2012 -
1049 [DB 100, H4b H4b| W6 | B 11| VI9 [KL4| - - - - 0531-CPR-0002 0531 | Siemsen (Schwarzenbek) 24.04.2017 -
1049 |DB 100, H4b H4b| W6 | B | 1,1 | VI9 |[KL4| - - - - 0531-CPR-1317-1944 0531| Siemsen (Schwaan) 06.04.2017 -
1049 [DB 100, H4b H4b| W6 | B 11 | VI9 [KL4| - - - - 0531-CPR-1317-0821 0531 Katzenberger 10.04.2017 -
1050 |DB 100AS-R, H4b (Bauwerk) H4b| W5 | B | 09 | VIO [KL4| - = = = 0531-CPR-1317-0395 0531 MABA, Wé. 10.04.2017 =
1050 |DB 100AS-R, H4b (Bauwerk) - - - - - - |H4b|W5| B | 1.0 0531-CPD-0001 0531 Abel 26.04.2013 -
1050 |DB 100AS-R, H4b (Bauwerk) H4b| W5 | B | 09 | VIO [KL4| - = = = 0531-CPR-1317-0394 0531 MABA, Mi. 06.04.2017 =
1050 [DB 100AS-R, H4b (Bauwerk) © © © © © - |H4b|W5| B 1,0 0003-CPD-2010 0531 Bogl 28.04.2012 ©
1050 |DB 100AS-R, H4b (Bauwerk) H4b| W5 | B | 09 | VIO [KL4| - = = = 0531-CPR-0002 0531 Siemsen (Schwarzenbek) | 24.04.2017 =
1050 [DB 100AS-R, H4b (Bauwerk) H4b|W5| B |09 | VI9 |KIL 4| - © © © 0531-CPR-1317-1944 0531 Siemsen (Schwaan) 06.04.2017 ©
1050 |DB 100AS-R, H4b (Bauwerk) H4b| W5 | B | 09 | VI9 |[KL4| - = = = 0531-CPR-1317-0821 0531 Katzenberger 10.04.2017 =
1051 [DB 100 LSW-M, H4b H4b|W5| B | 06 | VI5 |KIL. 4] - - - - 0531-CPR-1317-0395 0531 MABA, Wé. 10.04.2017 -
1051 |DB 100 LSW-M, H4b - - - - - - |H4b|W5| B | 06 0531-CPD-0001 0531 Abel 24.10.2011 -
1051 [DB 100 LSW-M, H4b H4b|W5| B | 06 | VI5 |KIL. 4] - - - - 0531-CPR-0002 0531 | Siemsen (Schwarzenbek) 24.04.2017 -
1051 |DB 100 LSW-M, H4b H4b| W5 | B | 06 | VI5 |[KL4| - - - - 0531-CPR-1317-1944 0531| Siemsen (Schwaan) 06.04.2017 -
1051 [DB 100 LSW-M, H4b H4b|W5| B | 06 | VI5 |KIL. 4] - - - - 0531-CPR-1317-0821 0531 Katzenberger 10.04.2017 -
1051 |DB 100 LSW-M, H4b H2 |W1| B |01 |V |KL4| - - - - 0531-CPR-1317-0394 0531 MABA, Mi. 06.04.2017 -
1052 |Doppelseitige BSWF Typ SB 90DV, H2 © © © © © © H2 w2 | C |03 0531-CPD-1317-0541 0531 Spengler 07.11.2012 ©
1053 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 81DV, H2 - - - - - - |H2|W3| B |05 0531-CPD-1317-0490 0531 Spengler 07.11.2012 -
1054 |Doppelseitige BSWF Typ SB 94BE, H2 © © © © © © H2 |[W1| C | 0,0 0531-CPD-1317-0543 0531 Spengler 07.11.2012 ©
1055 |Einseitige BSWF Typ NJ 85DF, H2 - - - - - - |H2 W1 B |01 0531-CPD-1317-0488 0531 Spengler 07.11.2012 01.08.2012 (1)
1056 [Doppelseitige BSWF Typ NJ 85BE, H2 © © © © © © H2 |[W1| C | 0,0 0531-CPD-1317-0487 0531 Spengler 18.01.2013 01.08.2012 (1)
1057 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 93KP, H2 - - - - - - |H2|W2] C |02 0531-CPD-1317-0486 0531 Spengler 07.11.2012 -
* Bei Verwendung fiir den beidseitigen Anprall (beidseitige Einbindung in Asphalt), ist das System in die
1058 [Doppelseitige BSWF Typ NJ 93BK, H2 - - - - - - H2 | w2 | B* [ 0,1 0531-CPD-1317-0383 0531 Spengler 07.11.2012 27.04.2012 (2) |Anprallneftigkeitsstufe C einzustufen (Modifikation 2).
1059 |Doppelseitige BSWF Typ SB 90 BW, H2 - - - - - - |H2|W2] C |03 0531-CPD-1317-0542 0531 Spengler 07.11.2012 -
1060 |Einseitige BSWF Typ NJ 85HF (Trog), H2 © © © © © © H2 |[W5| B | 0,0 0531-CPD-1317-0384 0531 Spengler 07.11.2012 18.06.2012 (3)
1061 |Heintzmann Basic Barrier 4.0, N2 N2 |W5| A |14] - |KL3| - - - - 2251-CPR-0001-16 2251 SGGT 28.04.2017 | 28.04.2017 (11)
1062 [Heintzmann Basic Barrier 2.0, N2 N2 |Wa| A |12 - |KL3| - © © © 2251-CPR-0001-16 2251 SGGT 28.04.2017 28.04.2017 (11)
1063 |Heintzmann Basic Barrier 2.0 b, N2 N2 |W3| A |09 - [KL3| - - - - 2251-CPR-0001-16 2251 SGGT 28.04.2017 | 28.04.2017 (11)
1064 [Heintzmann Basic Barrier 1.33, N2 N2 |w2| A |07 - |KL3| - © © © 2251-CPR-0001-16 2251 SGGT 28.04.2017 28.04.2017 (11)
1065 |Heintzmann Basic Barrier 1.33, H1 Hi |W4| A | 12| VI8 |KL3| - - - - 2251-CPR-0001-16 2251 SGGT 28.04.2017 | 28.04.2017 (11)
1066 [Heintzmann Basic Barrier 1.33 Plus, H1 Hi |W3| A |09 |VI5|KL3| - © © © 2251-CPR-0001-16 2251 SGGT 28.04.2017 28.04.2017 (11)
1067 |Super-Rail ES 1.0, N2 N2 |w2| A |05] - [NPD| - - - - 0531-CPR-1317-0409 0531 ALKA 15.09.2014 02.09.2014 (5)
1067 [Super-Rail ES 1.0, N2 N2 |w2| A |05 - [NPD| - - - - 0049-CPR-2011 0531 BBV 20.10.2014 02.09.2014 (5)
1067 |Super-Rail ES 1.0, N2 N2 |w2| A |05] - [NPD| - - - - 0654-CPR-0234 0654 PASS + Co. 08.01.2015 02.09.2014 (5)
1067 [Super-Rail ES 1.0, N2 N2 |[w2| A |05 - [NPD| - - - - 0048-CPR-2011 0531 Peetz 20.10.2014 02.09.2014 (5)
1067 |Super-Rail ES 1.0, N2 N2 |w2| A |05] - [NPD| - - - - 0047-CPR-2011 0531 Saferoad RRS 23.10.2014 02.09.2014 (5)
1067 |Super-Rail ES 1.0, N2 N2 |wW2| A |05] - [NPD| - - - - 0051-CPR-2011 0531 SGGT 25.09.2014 02.09.2014 (5)
1067 |Super-Rail ES 1.0, N2 N2 |w2| A |05] - [NPD| - - - - 0058-CPR-2011 0531 SPIG 20.10.2014 02.09.2014 (5)
1067 [Super-Rail ES 1.0, N2 N2 |[w2| A |05 - [NPD| - - - - 0054-CPR-2011 0531 UNIPROMET 23.10.2014 02.09.2014 (5)
1067 |Super-Rail ES 1.0, N2 N2 |w2| A |05] - [NPD| - - - - 0052-CPR-2011 0531 V&R 25.09.2014 02.09.2014 (5)
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Ubersicht Zertifikate/ DIN EN 1317-5:2007 + DIN EN 1317-5:2007 + Kriterium S1
Anerkennungsurkunde (BSW O) A2:2012/AC: 2012 A1:2008
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1068 [Super-Rail Eco doppelt BW, H2 H2 |W4| B [ 09 | VI5 |INPD - 0531-CPR-1317-0389 0531 ALKA 15.09.2014 28.04.2014 (7) |System als Modifikation (M-Bericht 19251) zu SE-1014
1068 |Super-Rail Eco doppelt BW, H2 H2 |W4| B |09 |VI5 [NPD| - = = 0033-CPR-2010 0531 BBV 23.10.2014 28.04.2014 (7) |System als Modifikation (M-Bericht 19251) zu SE-1014
1068 [Super-Rail Eco doppelt BW, H2 H2 |W4| B [ 09 | VI5 |[NPD| - - - - 0654-CPR-0231 0654 PASS + Co. 29.12.2014 28.04.2014 (7) |System als Modifikation (M-Bericht 19251) zu SE-1014
1068 |Super-Rail Eco doppelt BW, H2 H2 |W4| B |09 |VI5 [NPD| - = = = 0031-CPR-2010 0531 Peetz 20.10.2014 28.04.2014 (7) |System als Modifikation (M-Bericht 19251) zu SE-1014
1068 [Super-Rail Eco doppelt BW, H2 H2 |W4| B [ 09 | VI5 |[NPD| - - - - 0029-CPR-2010 0531 Saferoad RRS 23.10.2014 28.04.2014 (7) |System als Modifikation (M-Bericht 19251) zu SE-1014
1068 |Super-Rail Eco doppelt BW, H2 H2 |W4| B |09 |VI5 [NPD| - = = = 0051-CPR-2010 0531 SGGT 25.09.2014 28.04.2014 (7) |System als Modifikation (M-Bericht 19251) zu SE-1014
1068 [Super-Rail Eco doppelt BW, H2 H2 |W4| B [ 09 | VI5 |[NPD| - - - - 0075-CPR-2010 0531 SPIG 23.10.2014 28.04.2014 (7) |System als Modifikation (M-Bericht 19251) zu SE-1014
1068 |Super-Rail Eco doppelt BW, H2 H2 |W4| B |09 |VI5 [NPD| - = = = 0531-CPR-1317-0483 0531 UNIPROMET 23.10.2014 28.04.2014 (7) |System als Modifikation (M-Bericht 19251) zu SE-1014
1068 [Super-Rail Eco doppelt BW, H2 H2 |W4| B [ 09 | VI5 |[NPD| - - - - 0531-CPR-1317-0482 0531 V&R 25.09.2014 28.04.2014 (7) |System als Modifikation (M-Bericht 19251) zu SE-1014
1069 |Einseitige BSWF Typ NJ 81BW - 101, H2 H2 |W3| C | 04 | Vi4 [NPD 0531-CPD-1317-0485 0531 Spengler 21.06.2016 06.02.2015 (1)
1070 |Einseitige BSWF Typ NJ 93SZ (Trog), H2 - - - - - - |H2|w6| C |00 0531-CPD-1317-0551 0531 Spengler 07.11.2012 -
1071 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 93SZ (Trog), H2 - - - - - - | H2 |wW7| B | 0,0 0531-CPD-1317-0623 0531 Spengler 07.11.2012 -
1072 |Einseitige BSWF Typ NJ 115 BW — 101, H2 H2 |W2*| B | 0,3 |VI2 NPD| - - - 0531-CPR-1317-1033 0531 Spengler 21.06.2016 06.02.2015 (1) |* W3 mit Modifikation Fangnetz
1073 |Einseitige BSWF Typ NJ 119DF, H2 H2 |W1| C |00 |VH |[NPD| - - - - 0531-CPD-1317-0484 0531 Spengler 07.11.2012 04.07.2012 (1)
1074 [Doppelseitige BSWF Typ NJ 119DF, H2 H2 |w2| C |00 |VH |[NPD| - - - - 0531-CPD-1317-0553 0531 Spengler 07.11.2012 04.07.2012 (1)
1075 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 122BK - 30, H4b H4b| W4 | B | 05| VI8 INPD| - - - - 0531-CPD-1317-1840 0531 Spengler 26.11.2015 -
1076 [Doppelseitige BSWF Typ NJ 110BW - 30, H4b H4b| W3 | B | 04 | VI8 INPD| - - - - 0531-CPR-1317-1841 0531 Spengler 02.12.2015 -

Fir die Sicherheit von Zweiradfahrern sollte das System nur mit den zugelassenen Modifikationen zum Zweirad-
1077 |KB3 RH4, H4b H4b| W5 | A 1,1 [ VI8 INPD| - - - - 0017-CPR-2010 0531 voestalpine 06.07.2015 - fahrerschutz eingesetzt werden siehe Modifikation des Systems Mod.-Berichte Nr. 24406, 24407 und 24408.
Fir die Sicherheit von Zweiradfahrern sollte das System nur mit den zugelassenen Modifikationen zum Zweirad-

1078 |KB3 RH4 BW, H4b H4b| W4 | A | 044 | VI5 |[NPD| - - - - 0008-CPR-2010 0531 voestalpine 06.07.2015 - fahrerschutz eingesetzt werden siehe Modifikation des Systems Mod.-Berichte Nr. 24406, 24407 und 24408
1079 |KB3 RH2B, H2 H2 |W5| A |13 | VI7 [NPD| - - - - 0006-CPR-2010 0531 voestalpine 11.12.2014 11.02.2013 (2)
1080 |[KB3 RH2B, N2 N2 |W3| A |08 - [NPD| - - - - 0006-CPR-2010 0531 voestalpine 11.12.2014 11.02.2013 (2)
1081 |MegaRail en, N2 N2 |wWa4| A 12| - [NPD| - - - - 382/2131/CPR/2013 rev.1 |2131 Saferoad RRS 14.03.2014 -
1082 |MegaRail em, H1 Hi |W4| A |12 |VI4 [NPD| - - - - | 389 rev.01/2131/CPR/2014 |2131 Saferoad RRS 26.08.2015 =
1083 [MegaRail ec, N2 N2 |fwW2| A |07]| - [NPD| - - - - 420_rev.2/2131/CPR/2014 |2131 Saferoad RRS 26.08.2015 09.02.2016 (2)
1084 [MegaRail ec, H1 Hi |W3| A |07 |VI4 [NPD| - - - - 421 rev.2/2131/CPR/2014 |2131 Saferoad RRS 26.08.2016 09.02.2016 (2)
1087 |MegaRail eb, N2 N2 |W3| A |09 | - [NPD| - - - - 387/2131/CPR/2013 2131 Saferoad RRS 10.12.2013 -
1088 [MegaRail eb, H1 Hi |W3| A |09 |VI7Z NPD| - = = = 387/2131/CPR/2013 2131 Saferoad RRS 10.12.2013 -
1089 [MegaRail sk, H2 H2 |W2| A |06 |VI2 | NPD| - - - - 386_rev.1/2131/CPR/2013 |2131 Saferoad RRS 26.08.2015 -
1090 [MegaRail sk, H4b H4ab| W4 | A | 12| VI6 |[NPD| - = = = 386 _rev.1/2131/CPR/2013 |2131 Saferoad RRS 26.08.2015 =
1091 [DB 80E, H2 H2 |W1| B |01 |V [KlL4| - - - - 0531-CPR-1317-0395 0531 MABA, Wé. 10.04.2017 -
1091 [DB 80E, H2 - - - - - - H2 |W1| B | 0.1 0531-CPD-0001 0531 Abel 26.04.2013 -
1091 [DB 80E, H2 H2 |W1| B |01 |V [KlL4| - - - - 0531-CPR-1317-0394 0531 MABA, Mi. 06.04.2017 -
1091 [DB 80E, H2 - - - - - - H2 |W1| B | 0.1 0003-CPD-2010 0531 Bégl 28.04.2012 -
1091 [DB 80E, H2 H2 |W1| B |01 |V [KlL4| - - - - 0531-CPR-0002 0531 Siemsen (Schwarzenbek) | 24.04.2017 -
1091 [DB 80E, H2 H2 |W1| B [ 01|V [KL4| - - - - 0531-CPR-1317-1944 0531| Siemsen (Schwaan) 06.04.2017 -
1091 [DB 80E, H2 H2 W1 | B [ 01|V |KlL4| - - - - 0531-CPR-1317-0821 0531 Katzenberger 10.04.2017 -
1092 |DB 80,H2 H2 |W6| B |15 |VI6 |KlL4| - - - - 0531-CPR-1317-0395 0531 MABA, W6é. 10.04.2017 =
1092 |DB 80,H2 = = = = = = H2 W6 | B |15 0531-CPD-0001 0531 Abel 26.04.2013 =
1092 |DB 80,H2 H2 |W6| B |15 |VI6 |KlL4| - - - - 0531-CPR-1317-0394 0531 MABA, Mi. 06.04.2017 =
1092 |DB 80,H2 = = = = = = H2 W6 | B |15 0003-CPD-2010 0531 Bégl 28.04.2012 =
1092 |DB 80,H2 H2 |W6| B |15 |VI6 |KlL4| - - = = 0531-CPR-0002 0531 | Siemsen (Schwarzenbek) | 24.04.2017 =
1092 |DB 80,H2 H2 |W6| B | 15| VI6 |KlL4| - = = = 0531-CPR-1317-1944 0531| Siemsen (Schwaan) 06.04.2017 =
1092 |DB 80,H2 H2 |W6| B |15 |VI6 |KlL4| - - - - 0531-CPR-1317-0821 0531 Katzenberger 10.04.2017 =
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1093 |[EP 80B-E, H2 - H2 |w2| B | 0,0 | BASt-VGVFBSWO-2016001 Delta Bloc 22.08.2016 -
1094 |EP 80Ba, H2 = - |H2 |W2| B | 0,0 | BASt-VGVFBSWO-2016002 | - Delta Bloc 22.08.2016 =
1095 [EP 80Bs, H2 - - - - - - H2 |W3| B | 0,2 | BASt-VGVFBSWO-2016003 - Delta Bloc 22.08.2016 -
1096 |DB 80AS-A, H2 H2 |W1| B |01 [VI2|KlL4| - = = = 0531-CPR-1317-0395 0531 MABA, Wé. 26.03.2012 =
1096 [DB 80AS-A, H2 H2 | W1 B [ 01 [VI2 |NPD| - © © © 0531-CPD-0001 0531 Abel 26.04.2013 ©
1096 |DB 80AS-A, H2 H2 |W1| B |01 [VI2|KlL4| - = = = 0531-CPR-1317-0394 0531 MABA, Mi. 06.04.2017 =
1096 [DB 80AS-A, H2 H2 | W1 B [ 01 [VI2 |NPD| - © © © 0003-CPD-2010 0531 Bogl 28.04.2012 ©
1096 |DB 80AS-A, H2 H2 |W1| B |01 [VI2|KlL4| - = = = 0531-CPR-0002 0531 Siemsen (Schwarzenbek) | 24.04.2017 =
1096 [DB 80AS-A, H2 H2 | W1 B [01[VI2|KL4| - © © © 0531-CPR-1317-1944 0531 Siemsen (Schwaan) 06.04.2017 ©
1096 |DB 80AS-A, H2 H2 |W1| B |01 [VI2|KL4| - = = = 0531-CPR-1317-0821 0531 Katzenberger 10.04.2017 =
1097 |Einseitige BSWF NJ Typ 127WL - - - - - - H3 | W1 C |00 0531-CPD-1317-0544 0531 Spengler 07.11.2012 -
1098 |Easy Rail 4,00, N2 N2 |W4| A | 12| - |[NPD| - = = = 0531-CPR-1317-1042 0531 V&R 03.02.2015 03.02.2015 (4)
1098 |Easy Rail 4,00, N2 N2 W4 | A |12 - [NPD| - © © © 0531-CPR-1317-1197 0531 H+S 22.04.2014 04.06.2012 (3)
1098 |Easy Rail 4,00, N2 N2 |wW4| A | 12| - |[NPD| - = = = 0531-CPR-1317-1193 0531 Peetz 22.04.2014 04.06.2012 (3)
1099 |Easy Rail 6.00, N2 N2 |[W5| A |16 - [NPD| - - - - 0070-CPR-2011 0531 V&R 03.02.2015 03.02.2015 (4)
1099 |Easy Rail 6.00, N2 N2 |W5| A |16] - [NPD| - - - - 0531-CPR-1317-0013 0531 H+S 23.04.2014 04.06.2012 (3)
1099 |Easy Rail 6.00, N2 N2 |[W5| A |16 - [NPD| - - - - 0531-CPR-1317-0019 0531 Peetz 23.04.2014 04.06.2012 (3)
1100 |Easy Rail XS 1.33, N2 N2 |w2| A |07] - |[NPD| - = = = 0531-CPR-1317-1196 0531 V&R 19.08.2014 19.08.2014 (3)
1101 [Easy Rail XS 1.33, H1 Hi |W3| A |08 ]|VI4 |NPD| - - - - 0531-CPR-1317-1196 0531 V&R 19.08.2014 19.08.2014 (3)
1102 |Easy Rail XS 2.00, N2 N2 |W3| A |09]| - |[NPD| - = = = 0531-CPR-1317-1059 0531 V&R 01.02.2016 21.01.2015 (3)
1103 [Easy Rail XS 2.00, H1 Hi W4 | A |12 | VI7 [NPD| - - - - 0531-CPR-1317-1059 0531 V&R 01.02.2016 21.01.2015 (3)
1104 |Easy Rail XS 4.00, N2 N2 |wW4| A | 13| - |[NPD| - = = = 0531-CPR-1317-1234 0531 V&R 15.09.2014 19.08.2014 (3)
1105 |Easy Rail 1.33 BW, H1 + Modifikation (H=1,30m) | H1 | W4 | B | 0,6 | VI3 [NPD| - - - - 0531-CPR-1317-0624 0531 V&R 02.02.2015 11.12.2014 (3)
1105 |Easy Rail 1.33 BW, H1 + Modifikation (H=1,30m) | H1 | W4 | B | 06 | VI3 [NPD| - - - - 0531-CPR-1317-1194 0531 H+S 23.04.2014 28.11.2013 (2)
1105 |Easy Rail 1.33 BW, H1 + Modifikation (H=1,30m) | H1 | W4 | B | 0,6 | VI3 [NPD| - - - - 0531-CPR-1317-1192 0531 Peetz 23.04.2014 28.11.2013 (2)
1106 |LT 104 ME, H2 = = = = = - | H2 |W2| C | 02| BASt-VGVFBSWO-2016022 | - Linetech / VSB Infra 20.10.2016 =
1106 [LT 104 ME, H2 © © © © © © H2 |w2| C | 0,2 | BASt-VGVFBSWO-2017010 Linetech / Schnorpfeil |  19.04.2017 ©
1106 |LT 104 ME, H2 = = = = = - | H2|W2| C |02 | BASt-VGVFBSWO-2017011 Linetech / Wallstop 19.04.2017 =
1107 |LT 104 ME, H4b - - - - - - |H4bjW2| C |03 | BASt-VGVFBSWO-2016022 | - Linetech / VSB Infra 20.10.2016 -
1107 |LT 104 ME, H4b - - - - - - |H4b|W2| C | 0,3 | BASt-VGVFBSWO-2017010 Linetech / Schnorpfeil | 19.04.2017 -
1107 |LT 104 ME, H4b - - - - - - [H4bjW2| C | 0,3 | BASt-VGVFBSWO-2017011 Linetech / Wallstop 19.04.2017 -
1108 |LT 102 ME, H2 H2 |[W1| C [ 0,0 VI |KL4* - - - - | BASt-VGVFBSWO0-2016010 - Linetech / VSB Infra 05.10.2016 - * Anerkennungsurkunde enthlt k. A. zur Bestandigkeit geg. Schneerdumung. KI. 4 nach DIN EN 1317-5, Anhang C.3
1108 |LT 102 ME, H2 H2 | W1 C [ 0,0 |V |KL4* - - - - BASt-VGVFBSWO-2017006 - | Linetech / Schnorpfeil 19.04.2017 - * Anerkennungsurkunde enthélt k. A. zur Bestandigkeit geg. Schneerdumung. KI. 4 nach DIN EN 1317-5, Anhang C.3
1108 |LT 102 ME, H2 H2 |[W1| C [ 0,0V |KL4* - - - - | BASt-VGVFBSW0-2017007 - Linetech / Wallstop 19.04.2017 - * Anerkennungsurkunde enthlt k. A. zur Bestandigkeit geg. Schneerdumung. KI. 4 nach DIN EN 1317-5, Anhang C.3
1109 |LT 103 ME, H2 H2 [W2| C |02 VI2 |KI.4* - - - - BASt-VGVFBSWO0-2016025 - Linetech / VSB Infra 05.10.2016 - * Anerkennungsurkunde enthélt k. A. zur Bestandigkeit geg. Schneerdumung. KI. 4 nach DIN EN 1317-5, Anhang C.3
1109 |LT 103 ME, H2 H2 [W2| C [ 0,2 | VI2 |KL4* - - - - | BASt-VGVFBSWO0-2017008 - | Linetech / Schnorpfeil | 19.04.2017 - * Anerkennungsurkunde enthilt k. A. zur Bestandigkeit geg. Schneerdumung. KI. 4 nach DIN EN 1317-5, Anhang C.3
1109 |LT 103 ME, H2 H2 [W2| C |02 VI2 [KI.4* - - - - BASt-VGVFBSWO-2017009 - Linetech / Wallstop 19.04.2017 - * Anerkennungsurkunde enthélt k. A. zur Bestandigkeit geg. Schneerdumung. KI. 4 nach DIN EN 1317-5, Anhang C.3
1110 |LT 105 ME, H2 H2 | W1 B [ 00| VN |KL4 - - - - | BASt-VGVFBSWO0-2016013 - Linetech / VSB Infra 05.10.2016 - * Anerkennungsurkunde enthilt k. A. zur Bestandigkeit geg. Schneerdumung. KI. 4 nach DIN EN 1317-5, Anhang C.3
1110 |LT 105 ME, H2 H2 | W1 B [ 0,0 | VN |KL4* - - - - BASt-VGVFBSWO0-2017012 - | Linetech / Schnorpfeil 19.04.2017 - * Anerkennungsurkunde enthélt k. A. zur Bestandigkeit geg. Schneerdumung. KI. 4 nach DIN EN 1317-5, Anhang C.3
1110 |LT 105 ME, H2 H2 | W1 B [ 00| VN |KL4 - - - - BASt-VGVFBSWO0-2017013 - Linetech / Wallstop 19.04.2017 - * Anerkennungsurkunde enthalt k. A. zur Bestandigkeit geg. Schneerdumung. KI. 4 nach DIN EN 1317-5, Anhang C.3
1111 |LT 106 ME, H2 H2 [W2| B | 0,0 VI2 K4 - - - - BASt-VGVFBSWO-2016016 - Linetech / VSB Infra 05.10.2016 - * Anerkennungsurkunde enthélt k. A. zur Bestandigkeit geg. Schneerdumung. KI. 4 nach DIN EN 1317-5, Anhang C.3
1111 |LT 106 ME, H2 H2 [W2| B | 0,0 [VI2 K4 - - - - | BASt-VGVFBSWO0-2017014 - | Linetech / Schnorpfeil | 19.04.2017 - * Anerkennungsurkunde enthilt k. A. zur Bestandigkeit geg. Schneerdumung. KI. 4 nach DIN EN 1317-5, Anhang C.3
1111 |LT 106 ME, H2 H2 [W2| B | 0,0 [ VI2 |KIL.4* - - - - BASt-VGVFBSWO0O-2017015 - Linetech / Wallstop 19.04.2017 - * Anerkennungsurkunde enthélt k. A. zur Bestandigkeit geg. Schneerdumung. KI. 4 nach DIN EN 1317-5, Anhang C.3
1112 |LT 205-10, H2 H2 [W2| B |02 [V |KL.4* - - - - | BASt-VGVFBSWO0-2017001 - Linetech / VSB Infra 07.03.2017 - * Anerkennungsurkunde enthilt k. A. zur Bestandigkeit geg. Schneerdumung. KI. 4 nach DIN EN 1317-5, Anhang C.3
1114 |TSS® Jerseybaer NR E200, H2 H2 | W1 B [ 0,0 VI2 |KIl.4* - - - - BASt-VGVFBSWO-2016007 - STRABAG 26.07.2016 - * Anerkennungsurkunde enthélt k. A. zur Bestandigkeit geg. Schneerdumung. KI. 4 nach DIN EN 1317-5, Anhang C.3
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Ubersicht Zertifikate/ DIN EN 1317-5:2007 + DIN EN 1317-5:2007 + Kriterium S1
Anerkennungsurkunde (BSW O) A2:2012/AC: 2012 A1:2008
2
5 S|2|3 3 Z

= © 15| 8 g E: .

8 Sleld|s|¢ 2l< g

5 £18|<|5|¢8 < 8|¢ 8 E

£ olzlE|S|ElS| |52l 5 c=

2 £ zl5|2|5|8|2(2|3/2|2 < .

g £ glel2/2/2 /9 & 6 2 3 5 = e PE

g 2 E|E|S|E|E|S|E|2|8|¢ £ 2 5 52

2 @ 2|2 &]2|2|8|2|=]&|3 N 2 £ 8 25 Auflagen / Hinweise
1115 |Heintzmann Basic Barrier 1.33 BW, H1 Hi |W2| A [07|VI5|KL3 = 2251-CPR-0001-16 2251 SGGT 28.04.2017 28.04.2017 (11)
1116 |Heintzmann Basic Barrier 2.0 Plus, H1 Hi [W4 | A [ 11| VI6 |KL3| - = = 2251-CPR-0001-16 2251 SGGT 28.04.2017 | 28.04.2017 (11)
1117 |Eco-Safe 1.33, N2 N2 |[W3| A [08 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1577 0531 ALKA 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1117 |Eco-Safe 1.33, N2 N2 |W3| A |08 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1579 0531 BBV 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1117 |Eco-Safe 1.33, N2 N2 |[W3| A [08 - |KL3| - - - - 0654-CPR-0246 0654 PASS + Co. 16.03.2015 09.02.2015 (3)
1117 |Eco-Safe 1.33, N2 N2 |W3| A |08 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1580 0531 Peetz 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1117 |Eco-Safe 1.33, N2 N2 |[W3| A [08 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1576 0531 Saferoad RRS 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1117 |Eco-Safe 1.33, N2 N2 |W3| A |08 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1581 0531 SGGT 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1117 |Eco-Safe 1.33, N2 N2 |[W3| A [08 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1582 0531 SPIG 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1117 |Eco-Safe 1.33, N2 N2 |W3| A |08 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1578 0531 UNIPROMET 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1117 |Eco-Safe 1.33, N2 N2 |W3| A [08 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1575 0531 V&R 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1118 [Eco-Safe 2.0, N2 N2 |W3| A |09 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1640 0531 ALKA 24.02.2015 27.12.2012 (3)
1118 |Eco-Safe 2.0, N2 N2 |W3| A [09 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1642 0531 BBV 24.02.2015 27.12.2012 (3)
1118 [Eco-Safe 2.0, N2 N2 |W3| A |09 - |KL3| - = = = 0654-CPR-0243 0654 PASS + Co. 16.03.2015 09.02.2015 (3)
1118 |Eco-Safe 2.0, N2 N2 |W3| A [09 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1643 0531 Peetz 24.02.2015 27.12.2012 (3)
1118 [Eco-Safe 2.0, N2 N2 |W3| A |09 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1639 0531 Saferoad RRS 24.02.2015 27.12.2012 (3)
1118 |Eco-Safe 2.0, N2 N2 |W3| A [09 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1644 0531 SGGT 24.02.2015 27.12.2012 (3)
1118 [Eco-Safe 2.0, N2 N2 |W3| A |09 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1645 0531 SPIG 24.02.2015 27.12.2012 (3)
1118 |Eco-Safe 2.0, N2 N2 |W3| A [09 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1641 0531 UNIPROMET 24.02.2015 27.12.2012 (3)
1118 [Eco-Safe 2.0, N2 N2 |W3| A |09 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1638 0531 V&R 24.02.2015 27.12.2012 (3)
1119 |Eco-Safe 4.0, N2 N2 |W5[ A 1,6 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1585 0531 ALKA 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1119 [Eco-Safe 4.0, N2 N2 |W5| A |16 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1587 0531 BBV 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1119 |Eco-Safe 4.0, N2 N2 |W5| A [16 - |NPD| - - - - 0654-CPR-0244 0654 PASS + Co. 16.03.2015 09.02.2015 (3)
1119 [Eco-Safe 4.0, N2 N2 |W5| A |16 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1588 0531 Peetz 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1119 |Eco-Safe 4.0, N2 N2 |W5[ A 1,6 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1584 0531 Saferoad RRS 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1119 [Eco-Safe 4.0, N2 N2 |W5| A |16 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1589 0531 SGGT 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1119 |Eco-Safe 4.0, N2 N2 |W5[ A 1,6 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1590 0531 SPIG 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1119 [Eco-Safe 4.0, N2 N2 |W5| A |16 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1586 0531 UNIPROMET 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1119 |Eco-Safe 4.0, N2 N2 |W5[ A 1,6 - |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1583 0531 V&R 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1120 [Eco-Safe 1.33, H1 H1 |W3| A [08 | VI7 |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1577 0531 ALKA 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1120 |Eco-Safe 1.33, H1 H1 |W3| A [ 08| VI7 |KL.3| - = = = 0531-CPR-1317-1579 0531 BBV 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1120 [Eco-Safe 1.33, H1 H1 |W3| A [ 08| VI7 |NPD| - = = = 0654-CPR-0246 0654 PASS + Co. 16.03.2015 09.02.2015 (3)
1120 |Eco-Safe 1.33, H1 H1 |W3| A [ 08| VI7 |KL.3| - = = = 0531-CPR-1317-1580 0531 Peetz 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1120 [Eco-Safe 1.33, H1 H1 |W3| A [08 | VI7 |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1576 0531 Saferoad RRS 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1120 |Eco-Safe 1.33, H1 H1 |W3| A [ 08| VI7 |KL.3| - = = = 0531-CPR-1317-1581 0531 SGGT 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1120 [Eco-Safe 1.33, H1 H1 |W3| A [08 | VI7 |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1582 0531 SPIG 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1120 |Eco-Safe 1.33, H1 H1 |W3| A [ 08| VI7 |KL.3| - = = = 0531-CPR-1317-1578 0531 UNIPROMET 17.02.2015 27.12.2012 (3)
1120 [Eco-Safe 1.33, H1 H1 W3] A [ 08| VI7 |KL3| - = = = 0531-CPR-1317-1575 0531 V&R 17.02.2015 27.12.2012 (3)
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Ubersicht Zertifikate/ DIN EN 1317-5:2007 + DIN EN 1317-5:2007 + Kriterium S1
Anerkennungsurkunde (BSW O) A2:2012/AC: 2012 A1:2008
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1121 |Eco-Safe 2.0, H1 H1 [W4 | A 1,2 | VI6 |KI. 3 - 0531-CPR-1317-1640 0531 ALKA 24.02.2015 27.12.2012 (3) |Die angegebenen Leistungsdaten beziehen sich auf die Priifung ohne Béschung, mit Béschung W5.
1121 |Eco-Safe 2.0, H1 H1 [W4 | A 1,2 [ VI6 |KL. 3| - - - 0531-CPR-1317-1642 0531 BBV 24.02.2015 27.12.2012 (3) |Die angegebenen Leistungsdaten beziehen sich auf die Priifung ohne Béschung, mit Bschung W5.
1121 |Eco-Safe 2.0, H1 H1 [W4 | A 1,2 | VI6 [NPD| - - - - 0654-CPR-0243 0654 PASS + Co. 16.03.2015 09.02.2015 (3) |Die angegebenen Leistungsdaten beziehen sich auf die Priifung ohne Béschung, mit Béschung W5.
1121 |Eco-Safe 2.0, H1 H1 [W4 | A 1,2 [ VI6 |KL. 3| - - - - 0531-CPR-1317-1643 0531 Peetz 24.02.2015 27.12.2012 (3) |Die angegebenen Leistungsdaten beziehen sich auf die Priifung ohne Béschung, mit Bschung W5.
1121 |Eco-Safe 2.0, H1 H1 [W4 | A 1,2 | VI6 [KL.3| - - - - 0531-CPR-1317-1639 0531 Saferoad RRS 24.02.2015 27.12.2012 (3) |Die angegebenen Leistungsdaten beziehen sich auf die Priifung ohne Béschung, mit Béschung W5.
1121 |Eco-Safe 2.0, H1 Hi [W4 | A [ 1,2 [VI6 |KL3| - - - - 0531-CPR-1317-1644 0531 SGGT 24.02.2015 27.12.2012 (3) |Die angegebenen Leistungsdaten beziehen sich auf die Priifung ohne Bschung, mit Béschung W5.
1121 |Eco-Safe 2.0, H1 H1 [W4 | A 1,2 | VI6 [KL.3| - - - - 0531-CPR-1317-1645 0531 SPIG 24.02.2015 27.12.2012 (3) |Die angegebenen Leistungsdaten beziehen sich auf die Priifung ohne Béschung, mit Béschung W5.
1121 |Eco-Safe 2.0, H1 H1 [W4 | A 1,2 [ VI6 |KL. 3| - - - - 0531-CPR-1317-1641 0531 UNIPROMET 24.02.2015 27.12.2012 (3) |Die angegebenen Leistungsdaten beziehen sich auf die Priifung ohne Béschung, mit Bdschung W5.
1121 |Eco-Safe 2.0, H1 H1 [W4 | A 1,2 | VI6 [KL.3| - - - - 0531-CPR-1317-1638 0531 V&R 24.02.2015 27.12.2012 (3) |Die angegebenen Leistungsdaten beziehen sich auf die Priifung ohne Béschung, mit Béschung W5.
1129 |HP 180, Typ 90 Step, 2-seitig, H2 = = = = - |H2|W5] C |09 0336-CPD-31411 0336 Nordbeton 31.05.2011 -
1131 [Super-Rail doppelt BW, H2 H2 |W4| B |06 | VI4 [NPD| - © © © 0531-CPR-1317-0399 0531 ALKA 15.09.2014 26.08.2014 (8)
1131 |Super-Rail doppelt BW, H2 H2 |W4| B |06 | VI4 |[NPD| - = = = 0117-CPR-2010 0531 BBV 23.10.2014 26.08.2014 (8)
1131 [Super-Rail doppelt BW, H2 H2 |W4| B |06 | VI4 [NPD| - © © © 0654-CPR-0232 0654 PASS + Co. 08.01.2015 26.08.2014 (8)
1131 |Super-Rail doppelt BW, H2 H2 |W4| B |06 | VI4 |[NPD| - = = = 0116-CPR-2010 0531 Peetz 20.10.2014 26.08.2014 (8)
1131 [Super-Rail doppelt BW, H2 H2 |W4| B |06 | VI4 [NPD| - © © © 0115-CPR-2010 0531 Saferoad RRS 23.10.2014 26.08.2014 (8)
1131 |Super-Rail doppelt BW, H2 H2 |W4| B |06 | VI4 |[NPD| - = = = 0119-CPR-2010 0531 SGGT 25.09.2014 26.08.2014 (8)
1131 [Super-Rail doppelt BW, H2 H2 |W4| B |06 |VI4 [NPD| - © © © 0118-CPR-2010 0531 SPIG 20.10.2014 26.08.2014 (8)
1131 |Super-Rail doppelt BW, H2 H2 |W4| B |06 | VI4 |[NPD| - = = = 0031-CPR-2011 0531 UNIPROMET 20.10.2014 26.08.2014 (8)
1131 [Super-Rail doppelt BW, H2 H2 |W4| B |06 | VI4 [NPD| - © © © 0120-CPR-2010 0531 V&R 25.09.2014 26.08.2014 (8)
1132 [WALLSTOP AT Typ Step 90, H2 H2 |W4| B |06 |VI4|KL.4| - = = = 0780-CPR-154003 0780 Wallstop 01.12.2015 -
1133 |LT 205-12, H2 H2 | W1 B [ 02| VN K4 - - - - BASt-VGVFBSWO-2017007 - Linetech / VSB Infra 04.08.2017 - * Anerkennungsurkunde enthélt k. A. zur Bestandigkeit geg. Schneerdumung. KI. 4 nach DIN EN 1317-5, Anhang C.3
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Ubersicht Priifdaten Kriterium S2 Kriterium S2 Ksr: :
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1001 |ESP 4.0, N2 N2 | 0,18 | 0,75 | 60 |[TSR PSG 47* 01.12.2008 | TSR PSG 48* 01.12.2008 ok _|* alternativ auch Priifungen BASt 1994 7D 02 und 1995 7D 01
1002 |ESP 2.0, N2 N2 | 0,18 | 0,75 | 60 |BASt 1994 7D 02 07.07.2017 |BASt 2000 7D 07 07.07.2017 ok
. . geprift fir Einbausituation "abfallende Bdschung" ; Abstand Systemhinterkante zum Knickpunkt der
1003 |ESP Plus 2.0, N2 N2 | 0,18 | 0,75 60 |TUV X53.03.H10 08.11.2007 |TUV X53.04.H10 08.11.2007 ok |Béschung 0,3 m
1004 |ESP Plus W1, N2 N2 | 0,18 | 0,75 | 40 [TSR PSG 68 12.01.2010 [TSR PSG 67 12.01.2010 ok
geprift fiir besonderen Einsatz "Baum / Einzelhindernis”; Sonderldsung fiir ESP ohne UEs direkt
1005 |ESP BOS Einzelhindernis, N2 N2 | 0,85 0,75 | 40 |[TSR PSG 65 12.01.2010 | TSR PSG 64/66 12.01.2010 ok _[integrierbar in ESP 2,0/ 4,0 gemaB Aufbau in Priifung, s. Datenblatt
1006 |ESP 4,0 mit Unterfahrschutz*, N2 N2 | 0,18 | 0,75 | 60 |BASt 2002 7D 18 07.07.2017 |BASt 2002 7D 19 07.07.2017 ok [* Einsatzbedingungen bzw. -einschrénkungen siehe BASt-Bericht V 193
1007 |EDSP 1.33 BW, Gelander*, H1 H1 [1.43*]| 0,75 | 68 |BASt 1994 7D 08 07.07.2017 |BASt 1995 7D 16 07.07.2017 ok [* Mitwirkung des Gelanders, Breite EDSP BW (ohne Gelénder) = 0,5 m
1008 |EDSP 2.0, H1 H1 | 0,50 | 0,75 | 60 |BASt 1994 7D 11 07.07.2017 |BASt 1994 7D 10 07.07.2017 ok
1009 |EDSP 1.33, H1 H1 | 0,50 | 0,75 | 60 |BASt 1997 7D 01 07.07.2017 |BASt 1996 7D 01 07.07.2017 ok
1010 |Super-Rail ES 1.33, H1 H1 | 0,21 | 0,75 60 |TUV X53.06.K08 09.12.2010 |TUV X53.04.K07 30.11.2010 ok
1011 |Super-Rail ES 1.0, Hi1 H1 | 0,21 | 0,75 | 40 |TUV X53.06.K08 11.07.2011_|TUV X53.05.K08 09.04.2014 ok [Verkiirzung der Priiflange von 60m auf 40m durch Modifikation (Bericht 24412) bestétigt.
1012 |Super-Rail Eco, H2 H2 | 0,45 | 0,90 | 52 |TSR PSG 60 06.10.2009 | TSR PSG 59 06.10.2009 ok
1013 |Super-Rail Eco doppelt, H2 H2 | 0,70 | 0,90 | 52 |[TUV X53.05.J07 20.11.2009 |TUV X53.04.J07 20.11.2009 ok
1014 |Super-Rail Eco BW, H2 H2 | 0,45 | 0,90 | 60 |TUV X53.07.J09 18.11.2009 |TUV X53.06.J09 18.11.2009 ok |ohne Gelander geprift
zusammen mit VZB4-Sockel geprift, direktes Anschrauben an Sockel siehe Zeichnung; Einstufung
Wirkungsbereich einschl. Betonsockel ist W6; Sonderlésung fiir Super Rail ohne UEs direkt integrierbar in
1015 |Super-Rail VZB, H2 H2 | 0,50 | 1,15 | 28 |TSR PSG 36 20.08.2004 |TSR PSG 35 20.08.2004 ok [Super Rail gemaB Aufbau in Priifung, s. Datenblatt (SE-1015 und SE-1017).
1016 [Super-Rail Eco 1A/MUF, H2 H2 | 0,45 | 1,00 | 52 |TUV X53.02.K04 15.10.2010 |TUV X53.03.K04 15.10.2010 ok
1017 |Super-Rail, H2 H2 | 0,50 | 1,15 | 40 |BASt 1995 7D 10 16.08.1995 |BASt 1995 7D 11 16.08.1995 ok
1018 |Super-Rail, H4b H4b | 0,50 | 1,15 | 76 |BASt 1995 7D 10 16.08.1995 [BASt 2004 7D 15 14.12.2004 ok |baugleich mit Super-Rail, H2
1019 |Super-Rail doppelt, H2 H2 10,86 | 1,15 | 60 |TSR PSG 37 27.12.2004 |TSR PSG 38 27.12.2004 ok
1020 |Super-Rail doppelt, H4b H4b | 0,86 | 1,25 | 76 [TUV X53.09.K11 27.01.2011 |TUV X53.08.K11 27.01.2011 ok [10 cm héher, sonst baugleich mit Super-Rail doppelt, H2
Einbau einer Dilatation auf dem Bauwerk geman Modifikation (Bericht 22225 vom 26.03.13)
1021 |Super-Rail BW, H2 H2 | 0,50 | 1,15 | 36 |TSR PSG 34 01.07.2008 | TSR PSG 28 15.07.2005 ok _|ohne Gelander geprift
1022 |Super-Rail Plus BW*, H4b H4b | 0,60 | 1,25 | 80 |BASt 2004 7D 31 09.05.2005 |BASt 2005 7D 19 27.12.2005 ok [* Mitwirkung des Gelanders, Breite Super Rail Plus BW (ohne Gelander) = 0,6 m
. . Einsatz nur in modifizierter Ausfiihrung mit veranderten Stahlblechlaschen und Lochformen
1023 |MegaRail sl, N2 N2 | 0,35 | 0,70 | 60 |[TUV X66.05.J06 17.08.2009 [TUV X66.01.J06 17.08.2009 ok _|(siehe auch Datenblatt).
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. Einsatz nur in modifizierter Ausfiihrung mit veranderten Stahlblechlaschen und Lochformen
1024 |MegaRail sl, H1 H1 | 0,35 0,70 | 60 |TUV X66.05.J06 17.08.2009 |IBDiM TO-2/7/09-1 14.12.2009 ok _|(siehe auch Datenblatt).
1025 |MegaRail e, N2 N2 | 0,18 | 0,75 | 60 |IBDIM TO-2/4/09-1 26.11.2009 |IBDIiM TO-2/4/09-2 26.11.2009 ok
TOV X66.01.110 (B-Profil) | 09.04.2015 |
1026 |MegaRail s, H2 H2 | 0,49 | 0,90 | 60 |AISICO 1106 (A-Profil) 30.06.2014 |TOV X66.02.110 09.04.2015 ok
1027 |MegaRail db, H2 H2 | 0,68 | 0,90 | 60 |BASt 2007 7D 05 31.08.2007 |BASt 2007 7D 06 31.08.2007 ok
TUV X66.01.110 (B-Profil) | 09.04.2015 . * nur bei Aufstellung der zwei Reihen mit dem lichten Abstand der beiden Schutzeinrichtungen von
1028 |MegaRail s zweifach, H4b H4b*| 1,98 | 0,90 | 60 |AISICO 1106 (A-Profil) 30.06.2014 | TUV X66.04.J06 20.08.2009 ok |1,0 m gemaB Anprallpriifung im hindernisfreien ebenen Mittelstreifen
1029 |MegaRail bw, H2 H2 | 0,54 | 1,00 | 40 |TUV X85.02.H11 10.12.2007 |TUV X85.03.H11 10.12.2007 ok
. . Modifikation der Mega Rail bw, H2 mit Asphaltankern, Einsatz als Mittelstreifentberfahrt; Bedingungen
1030 |MegaRail bw Asphalt, H2 H2 | 0,54 | 1,00 | 52 |TUV X85.02.H11 10.12.2007 [TUV X85.03.H11 10.12.2007 ok |siehe Modifiaktion (Bericht 09458Rev.1 vom 10.11.2010)
1034 |LT 101 ME (Bauwerk), H2 H2 | 0,54 | 1,00 | 60 |TUV Y99.01.J08 23.01.2017 |TUV Y99.02.J08 23.01.2017 ok
1037 |Easy Rail 1.33, N2 N2 | 0,21 | 0,75 | 48 [TSR PSG 57 24.06.2013 [TSR PSG 56 24.06.2013 ok
1038 |Easy Rail 2.00, N2 N2 | 0,21 | 0,75 | 52 |[TUV X47.01.K01 05.12.2013 |TUV X47.02.K01 06.12.2013 ok _|geprift fiir Einbausituation "abfallende Bdschung"
1039 |Easy Rail 1.33, H1 H1 | 0,21]0,75| 60 |TSR PSG 57 24.06.2013 [TSR PSG 63 24.06.2013 ok
1040 |Easy Rail 2.00, H1 H1 | 0,21 | 0,75 | 68 |TUV X47.01.K01 05.12.2013 | TSR PSG 76 24.06.2013 ok
1041 |DB 80AS-F, H2 H2 | 0,48 | 0,80 | 42 |[TUV Y58.08.112 25.05.2009 |TUV Y58.07.112 25.05.2009 ok
TQV Y58.01.104 12.06.2008 TQV Y58.01.H04 25.05.2007
1042 |DB 80F, H2 H2 | 0,60 | 0,80 | 60 |TUV Y58.02.Q02 21.04.2016 |TUV Y58.01.Q02 21.04.2016 ok |Modifikation fiir doppelseitigen Einsatz bestétigt (Bericht 37633 1).
1043 |DB 80AS-E (W1), H2 H2 | 0,48 | 0,80 | 42 |[TUV Y58.06.J06 06.11.2009 [TUV Y58.08.J07 06.11.2009 ok |Einsatz auch mit Hinterfiillung méglich (zugel e Modifikation siehe Bericht 19315)
1044 |DB 80AS-E (W2), H2 H2 | 0,48 | 0,80 | 42 |TUV Y58.06.J06 06.11.2009 | TUV Y58.07.J06 12.11.2008 ok
1045 |DB 80AS 2-reihig, H2 H2 | 0,48 | 0,80 | 64 |BASt 1998 7B 13 22.11.1999 |BASt 1998 7B 12 20.12.1999 ok
1046 |DB 80AS-R (Bauwerk), H2 H2 | 0,48 | 0,88 | 78 [TUV Y58.09.J09 09.03.2010 |BASt 2004 7B 05 09.08.2004 ok
1047 |DB 80 LSW-R, H2 H2 | 1,05 [3,00*| 62 |TUV Y58.02.H05 17.07.2007 |TUV Y58.03.H05 17.07.2007 ok |* Hohe einschlieBlich integrierter Larmschutzwand
1048 |DB 100S, H2 H2 | 0,64 | 1,00 | 78 |TUV Y58.05.107 22.10.2008 |BASt 2003 7E 06 12.06.2003 ok
1049 |DB 100, H4b H4b | 0,70 | 1,00 | 92 |BASt 2000 7B 22 28.03.2001 |LIER DBE-SMV-01-570A 04.06.2002 ok
1050 |DB 100AS-R, H4b (Bauwerk) H4b | 0,58 | 1,07 | 91 |BAST 2003 7B 15 10.12.2003 [BAST 2003 7B 16 12.12.2003 ok
1051 |DB 100 LSW-M, H4b H4b | 1,25 |4,00*| 60 |TUV Y58.04.G09 07.11.2006 |TUV Y58.05.G09 07.11.2006 ok |* Hohe einschlieBlich integrierter Larmschutzwand
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1052 |Doppelseitige BSWF Typ SB 90DV, H2 H2 | 0,54 | 0,90 | 96 |[TUV Y48.03.J05 07.07.2009 | TUV Y48.04.J05 07.07.2009 ok
1053 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 81DV, H2 H2 | 0,61 0,81 | 96 [TUV Y48.05.J06 10.07.2009 |TUV Y48.06.J06 14.07.2009 ok
1054 |Doppelseitige BSWF Typ SB 94BE, H2 H2 | 0,54 | 0,90 | 35 |BASt 2003 7E 09 03.11.2003 |BASt 2003 7E 10 03.11.2003 ok
1055 |Einseitige BSWF Typ NJ 85DF, H2 H2 | 0,47 | 0,81 | 42 |TUV Y48.05.K07 14.01.2011 _|TUV Y48.06.K07 14.01.2011 ok
1056 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 85BE, H2 H2 | 0,61 | 0,81 | 35 |BASt 2003 7B 21 22.01.2004 [BASt 2003 7B 22 22.01.2004 ok
1057 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 93KP, H2 H2 | 0,61 | 0,81 | 35 |BASt 2005 7B 01 13.06.2005 [BASt 2005 7B 02 13.06.2005 ok
. . * Bei Verwendung fiir den beidseitigen Anprall (beidseitige Einbindung in Asphalt), ist das System in die
1058 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 93BK, H2 H2 | 0,61 0,81 | 35 |TUV Y48.01.K03 15.07.2013 | TUV Y48.02.K04 15.07.2013 ok |Anprallheftigkeitsstufe C einzustufen (Modifikation 2, Bericht 19436/27/04/2012).
1059 |Doppelseitige BSWF Typ SB 90BW, H2 H2 | 0,54 | 1,00 | 60 |TUV Y48.14.K08 20.12.2010 |TUV Y48.12.K07 20.12.2010 ok
Modifikation mit héherem Sockel und Einbautiefe 12 cm vorhanden (Einseitige BSWF Typ NJ 93HF), siehe
1060 |Einseitige BSWF Typ NJ 85HF (Trog), H2 H2 | 1,65 | 0,81 | 56 |BASt 2002 7B 08 22.10.2002 |BASt 2002 7B 09 22.10.2002 ok |Bericht 19438.
1061 |Heintzmann Basic Barrier 4.0, N2 N2 | 0,19 | 0,75 | 40 [TSR PSG 54 12.05.2009 [TSR PSG 55 12.05.2009 ok
1062 |Heintzmann Basic Barrier 2.0, N2 N2 | 0,19 | 0,75 | 40 |LIER SGG/ES2-01/826 30.07.2004 |TSR PSG 81 05.07.2011 ok |vorzugsweise Einsatz mit Pfostenlange 1,9 m
1063 |Heintzmann Basic Barrier 2.0 b, N2 N2 | 0,19 | 0,75 | 40 |[TSR PSG 91 26.04.2012 |TSR PSG 92 03.08.2012 ok |geprift fur Einbausituation "abfallende Béschung"
1064 |Heintzmann Basic Barrier 1.33, N2 N2 | 0,19 0,75 | 40 [TSR PSG 78 28.10.2010 |TSR PSG 77 27.10.2010 ok |vorzugsweise Einsatz mit Pfostenlange 1,9 m
1065 |Heintzmann Basic Barrier 1.33, H1 H1 | 0,19 ]0,75| 40 |TSR PSG 78 28.10.2010 |TSR PSG 80 03.03.2011 ok |vorzugsweise Einsatz mit Pfostenlange 1,9 m
1066 |Heintzmann Basic Barrier 1.33 Plus, H1 H1 | 0,21 ]0,75| 52 |TSR PSG 91 21.03.2012 |TSR PSG 90 21.03.2012 ok |vorzugsweise Einsatz mit Pfostenlange 1,9 m
1067 |Super-Rail ES 1.0, N2 N2 | 0,21 | 0,75 | 40 |TUV X53.06.K08 11.07.2011_|TUV X53.07.K08 09.12.2010 ok [Verkiirzung der Priiflange von 60 m auf 40 m durch Modifikation (Bericht 24412) bestétigt.
1068 |Super-Rail Eco doppelt BW H2 | 0,70 | 0,90 | 60 |TUV X53.07.J09 18.11.2009 |TUV X53.06.J09 18.11.2009 ok _|Modifikation von SE-1014 (Bericht 19251)
) TL:JV Y48.01.M02 29.03.2012
1069 |Einseitige BSWF Typ NJ 81BW - 101, H2 H2 | 0,47 | 0,85 | 42 |TUV Y48.02.M02 29.03.2012 |TUV Y48.06.010 27.10.2014 ok
1070 |Einseitige BSWF Typ NJ 93SZ (Trog), H2 H2 | 2,06 | 0,81 | 42 |BASt 2002 7B 08 22.10.2002 |BASt 2002 7B 21 28.03.2002 ok
1071 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 93SZ (Trog), H2 H2 | 2,34 | 0,81 | 42 |BASt 2002 7B 08 22.10.2002 |BASt 2002 7B 21 28.03.2002 ok _|Modifikation von SE-1070 (Bericht 20294)
) TL:JV Y48.03.N04 04.09.2013 Bei pot. Gefahrdung Dritter nur Aufstellung mit Fangnetz (Modifikation, Bericht 28266).
1072 |Einseitige BSWF Typ NJ 115BW - 101, H2 H2 | 0,54 | 1,18 | 47 |TUV Y48.02.N04 02.09.2013 |TUV Y48.06.010 27.10.2014 ok _|Dann SE mit Wirkungsbereich W3!
1073 |Einseitige BSWF Typ NJ 119DF, H2 H2 | 0,54 | 1,15 | 32 |TUV Y48.03.M04 14.09.2015 |TUV Y48.04.M04 14.09.2015 ok |Die neue Bezeichnung des Herstellers ist NJ 119DM.
1074 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 119DF, H2 H2 | 0,68 | 1,15 | 32 |TUV Y48.03.M04 14.09.2015 |TUV Y48.04.M04 14.09.2015 ok [Modifikation von SE-1073 (Bericht 19741). Die neue Bezeichnung des Herstellers ist NJ 119DM.
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1075 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 122BK - 30, H4b H4b | 0,68 | 1,10 | 56 |TUV Y48.07.010 03.03.2015 |TUV Y48.08.010 03.03.2015 ok
1076 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 110BW - 30, H4b H4b | 0,68 | 1,17 | 48 |TUV Y48.10.P07 21.09.2015 |TUV Y48.08.P07 16.09.2015 ok
Fur die Sicherheit von Zweiradfahrern sollte das System nur mit den zugelassenen Modifikationen zum
Zweiradfahrerschutz eingesetzt werden (Berichte 24406, 24407 und 24408).
. . Der gemessene Al-Gehalt der | 120 Steher ist kleiner als 0,02%. Nach Angaben des Herstellers wird durch
1077 |KB3 RH4, H4b H4b | 0,59 [ 1,56 | 72 |TUV X59.12.F11 19.01.2006 |TUV X59.13.F11 19.01.2006 ok |andere Legierungselemente sicher gestellt, dass ausschlieBlich vollberuhigter Stahl zum Einsatz kommt.
Fur die Sicherheit von Zweiradfahrern sollte das System nur mit den zugelassenen Modifikationen zum
1078 |KB3 RH4 BW, H4b H4b | 0,67 | 1,56 | 72 |BASt 2005 7D 28 20.03.2006 |BASt 2005 7D 29 20.03.2006 ok |Zweiradfahrerschutz eingesetzt werden (Berichte 24406, 24407 und 24408).
1079 |KB3 RH2B, H2 H2 | 0,29 | 0,87 | 56 |TUV X59.07.G05 08.03.2007 |TUV X59.08.G05 29.06.2006 ok
1080 |KB3 RH2B, N2 N2 | 0,29 | 0,87 | 56 |TUV X59.07.G05 08.03.2007 |TUV X59.03.H02 08.03.2007 ok
1081 |MegaRail en, N2 N2 | 0,21 | 0,70 | 56 |IBDIM TO-2/17/12-1 14.01.2013 [IBDIM TO-2/16/12-1 21.12.2012 ok
1082 |MegaRail em, H1 H1 | 0,21 | 0,70 | 44 |IBDIM TO-2/2/13-1 21.02.2013 |IBDIM TO-2/1/13-1 21.02.2013 ok
1083 |MegaRail ec, N2 N2 | 0,21 | 0,70 | 56 |IBDIM TO-2/1/12-1 16.03.2012 [IBDIM TO-2/14/12-1 15.11.2012 ok
1084 |MegaRail ec, H1 H1 | 0,21 | 0,70 | 56 |IBDIM TO-2/1/12-1 16.03.2012 [IBDIM TO-2/7/12-1 26.07.2012 ok
Der Holm der MegaRail eb ist durch ein zusétzliches Loch (d = 10) im StoBbereich erkennbar.
1087 [MegaRail eb, N2 N2 | 0,21 | 0,70 | 60 |AISICO 1021 09.12.2013 |AISICO 1022 09.12.2013 ok |gepruft fir Einbausituation "abfallende Béschung"
Der Holm der MegaRail eb ist durch ein zusétzliches Loch (d = 10) im StoBbereich erkennbar.
1088 |MegaRail eb, H1 H1 | 0,21 | 0,70 | 60 |AISICO 1021 09.12.2013 |AISICO 1020 09.12.2013 ok [gepruft fur Einbausituation "abfallende Bdschung"
1089 |MegaRail sk, H2 H2 | 0,28 | 1,10 | 76 |IBDIM TO-2/21/13-1 02.09.2013 |AISICO 1001 26.09.2013 ok
1090 |MegaRail sk, H4b H4b | 0,28 | 1,10 | 76 |IBDIM TO-2/21/13-1 02.09.2013 |AISICO 999 26.09.2013 ok
1091 |DB 80E, H2 H2 | 0,60 | 0,80 | 42 |TUV Y58.09.L06 19.08.2011 |TUV Y.58.13.J12 26.02.2010 ok
1092 |DB 80, H2 H2 | 0,60 | 0,80 [108|TUV Y58.08.K10 17.02.2011_|TUV Y58.09.K10 18.02.2011 ok
1093 |EP 80B-E, H2 H2 | 0,70 | 0,80 | 54 |TUV Y58.08.M10 27.01.2015 |TUV Y58.07.M10 27.01.2015 ok
1094 |EP 80Ba, H2 H2 | 0,70 | 0,80 | 63 |TUV Y58.03.N06 27.01.2015 |TUV Y58.04.N06 27.01.2015 ok
1095 |EP 80Bs, H2 H2 | 0,70 | 0,80 | 63 |TUV Y58.03.N06 27.01.2015 |TUV Y58.08.N07 27.01.2015 ok
1096 |DB 80AS-A, H2 H2 | 0,48 | 0,88 | 48 |[TUV Y58.06.K10 17.02.2011 |TUV Y58.07.K10 18.02.2011 ok |Bei pot. Gefahrdung Dritter nur Aufstellung mit Schutzgitter (Modifikation Bericht 37633).
1097 |Einseitige BSWF Typ NJ 127WL H3 | 0,54 | 1,15 | 35 |TUV Y48.03.M04 14.09.2015 [BASt 2000 7B 19 27.04.2001 ok
1098 |Easy Rail 4.00, N2 N2 | 0,21 0,75 80 [TUV X47.10.L09 02.10.2013 | TSR PSG 99 27.05.2013 ok
1099 |Easy Rail 6.00, N2 N2 | 0,21 | 0,75 | 84 [TSRPSG 72N 24.06.2013 |TSRPSG 71 N 24.06.2013 ok
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1100 |Easy Rail XS 1.33, N2 N2 [ 0,18 | 0,75 | 44 |TSR PSG 109 07.03.2014 |TSR PSG 108 07.03.2014 ok
1101 |Easy Rail XS 1.33, H1 H1 | 0,18 | 0,75 | 52 |[TSR PSG 109 07.03.2014 [AISICO 1113 29.07.2014 ok
1102 |Easy Rail XS 2.00, N2 N2 [ 0,18 | 0,75 | 48 |TSR PSG 101 06.06.2013 |TSR PSG 103 06.06.2013 ok
1103 |Easy Rail XS 2.00, H1 H1 | 0,18 | 0,75 | 60 |[TSR PSG 101 06.06.2013 |TSR PSG 102 06.06.2013 ok
1104 |Easy Rail XS 4.00, N2 N2 [ 0,18 | 0,75 | 44 |TSR PSG 109 07.03.2014 |TSR PSG 107 07.03.2014 ok
1105 |Easy Rail 1.33 BW, H1 + Modifikation (H = 1,30m) H1 | 0,42 |1,20*| 36 |TUV X47.11.K10 09.12.2013 |TUV X47.12.K10 09.12.2013 ok |* Modifikation mit H = 1,30 m vorhanden (Bericht 24409)
1106 |[LT 104 ME, H2 H2 | 0,54 | 1,10 | 60 |TTAI F10200501 20.02.2015 |DEKRA 201331766 10.01.2014 ok [Befestigung Schubplatten (alle 3 m) mit 2 Gewindeankern @ 12 mm und Kleber auf Betonfahrbahn
1107 |LT 104 ME, H4b H4b | 0,54 | 1,10 | 90 |TTAI F10200501 20.02.2015 |TTAI F10200503 20.02.2015 ok [Befestigung Schubplatten (alle 3 m) mit 2 Gewindeankern @ 12 mm und Kleber auf Betonfahrbahn
1108 |LT 102 ME, H2 H2 | 0,54 | 0,90 | 61 |[TTAI F12080103 03.12.2013 |TTAI F12080104 03.12.2013 ok
1109 |LT 103 ME, H2 H2 | 0,54 | 0,90 | 61 |[TTAI F12080105 05.03.2014 |TTAI F12080102 05.03.2014 ok
1110 |LT 105 ME, H2 H2 | 0,60 | 0,90 | 59 |TUV Y99.01.NO7 09.12.2013 | TUV Y99.02.N07 09.12.2013 ok
1111 |LT 106 ME, H2 H2 | 0,75 0,90 | 59 |TUV Y99.01.001 14.05.2014 |TUV Y99.02.001 14.05.2015 ok
1112 |LT 205-10, H2 H2 | 0,60 | 0,90 | 58 |TUV Y99.03.011 30.07.2015 |TUV Y99.04.011 30.07.2015 ok
1114 |TSS® Jerseybaer NR E200, H2 H2 | 0,60 | 0,90 | 60 |TUV Y43.02.006 08.06.2015 | TUV Y43.03.006 08.06.2015 ok
1115 |Heintzmann Basic Barrier 1.33 BW, H1 H1 | 0,26 | 0,75 | 68 |TUV X36.01.004 02.07.2014 |TUV X36.02.004 17.07.2014 ok
1116 |Heintzmann Basic Barrier 2.0 Plus, H1 H1 | 0,21 | 0,75 | 52 |TSR PSG 91 26.04.2012 |TSR PSG 114 25.11.2015 ok
1117 |Eco-Safe 1.33, N2 N2 | 0,14 | 0,75 | 48 |TUV X53.02.007 26.03.2015 |TUV X53.04.007 26.03.2015 ok
1118 |Eco-Safe 2.0, N2 N2 | 0,14 | 0,75 | 48 |TUV X53.02.007 26.03.2015 |CTS 11142-2503/17980-2 28.10.2015 ok |gepriift fir Einbausituation "abfallende Béschung"
1119 |Eco-Safe 4.0, N2 N2 | 0,14 | 0,75 | 48 |TUV X53.02.007 26.03.2015 |CTS 11142-2503/17981-2 28.10.2015 ok |gepriift fir Einbausituation "abfallende Béschung"
1120 |Eco-Safe 1.33, H1 H1 | 0,14 | 0,75 | 48 |TUV X53.02.007 26.03.2015 |TUV X53.01.007 26.03.2015 ok
) CTS 11142-2503/17984-2 28.10.2015
1121 |Eco-Safe 2.0, H1 H1 | 0,14 ]| 0,75 | 48 |TUV X53.02.007 26.03.2015 |CTS 11142-2545/18073-2* 28.10.2015 ok |* geprift fur Einbausituation "abfallende Béschung", dann W5
1129 |HP 180, Typ 90 Step, 2-seitig*, H2 H2 | 0,54 | 0,90 | 96 |BASt 2006 7E 12 05.03.2007 |BASt 2006 7E 13 05.03.2007 ok _|* Bei ausreichender Mittelstreifenbreite MUF zweireihig weiterfiihren!
Einbau einer Dilatation auf dem Bauwerk geman Modifikation (Bericht 22225 vom 26.03.13)
1131 |Super-Rail doppelt BW, H2 H2 | 0,86 | 1,15 | 36 |TSR PSG 34 01.07.2008 | TSR PSG 28 15.07.2005 ok _|ohne Gelander gepriift, System ist Modifikation von SE - 1021
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1132 |WALLSTOP AT Typ Step 90, H2 H2 | 0,54 | 0,90 | 96 |TTAI F10100101 01.04.2014 |TTAI F10100102 01.04.2014 ok
1133 |LT 205-12, H2 H2 | 0,60 | 0,90 | 60 |TUV Y99.03.011 30.07.2015 |tass 16.TR.069/RF 02.11.2016 ok
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1001 |[ESP 4.0, N2 N2 X X - S 30.08.2017 [ 26.07.2013* [ 07.03.2017* |* Dokumente der Giitegemeinschaft Stahlschutzplanken (GGS); nicht GGS-Mitglied Kirchhoff & Lehr: EA 15.09.2016, EV 08.06.2017
1002 |[ESP 2.0, N2 N2 X - X - S 30.08.2017 [ 23.12.2010* [ 07.03.2017* |* Dokumente der Giitegemeinschaft Stahlschutzplanken (GGS); nicht GGS-Mitglied Kirchhoff & Lehr: EA 15.09.2016, EV 08.06.2017
1003 |[ESP Plus 2.0, N2 N2 X - X - S 30.08.2017 | 01.10.2010 | 07.03.2017
1004 |[ESP Plus W1, N2 N2 X - X - S 30.08.2017 | 01.10.2010 | 07.03.2017
1005 |ESP BOS Einzelhindernis, N2 N2 X - X - S 30.08.2017 | 01.10.2010 | 07.03.2017
1006 |[ESP 4,0 mit Unterfahrschutz*, N2 N2 X - X - S 30.08.2017 | 23.12.2010 | 07.03.2017
1007 |[EDSP 1.33 BW, Gelander*, H1 H1 - X X - S 30.08.2017 | 20.08.2013 | 07.03.2017
1008 |[EDSP 2.0, H1 HA X - X - S 30.08.2017 [ 23.12.2010* [ 07.03.2017* |* Dokumente der Giitegemeinschaft Stahlschutzplanken (GGS); nicht GGS-Mitglied Kirchhoff & Lehr: EA 15.09.2016, EV 08.06.2017
1009 |[EDSP 1.33, H1 HA X - X - S 30.08.2017 [ 23.12.2010* [ 07.03.2017* |* Dokumente der Giitegemeinschaft Stahlschutzplanken (GGS); nicht GGS-Mitglied Kirchhoff & Lehr: EA 15.09.2016, EV 08.06.2017
1010 [Super-Rail ES 1.33, H1 H1 X - X - S 30.08.2017 | 24.01.2010 | 07.03.2017
1011 [Super-Rail ES 1.0, H1 H1 N2 X - X - S 30.08.2017 | 28.03.2011 | 07.03.2017
1012 |[Super-Rail Eco, H2 H2 X - X - S 30.08.2017 | 01.01.2011 | 07.03.2017
1013 [Super-Rail Eco doppelt, H2 H2 X - - X S 30.08.2017 | 04.10.2010 | 07.03.2017
1014 [Super-Rail Eco BW, H2 H2 - X X - S 30.08.2017 | 17.12.2014 | 07.03.2017
1015 [Super-Rail VZB, H2 H2 X - X - S 30.08.2017 | 01.10.2010 | 07.03.2017
1016 |Super-Rail Eco 1A/MUF, H2 H2 X - X - S 30.08.2017 | 12.08.2011 | 07.03.2017
1017 [Super-Rail, H2 H2 X - X - S 30.08.2017 | 29.08.2013 | 07.03.2017
1018 [Super-Rail, H4b H4b X - X - S 30.08.2017 | 29.08.2013 | 07.03.2017
1019 [Super-Rail doppelt, H2 H2 X - - X S 30.08.2017 | 28.03.2011 | 07.03.2017
1020 [Super-Rail doppelt, H4b H4b X - - X S 30.08.2017 | 28.03.2011 | 07.03.2017
1021 [Super-Rail BW, H2 H2 - X X - S 30.08.2017 | 24.05.2017 | 07.03.2017
1022 [Super-Rail Plus BW*, H4b H4b - X X - S 30.08.2017 | 01.10.2010 | 07.03.2017
1023 |MegaRail sl, N2 N2 H1 X - X - S 30.08.2017 2011 21.03.2017 |Einbautoleranzen im Handbuch entsprechen nicht denen der ZTV FRS. Angaben ZTV FRS sind maBgebend!
1024 |MegaRail sl, H1 H1 N2 X - X - S 30.08.2017 2011 21.03.2017 |Einbautoleranzen im Handbuch entsprechen nicht denen der ZTV FRS. Angaben ZTV FRS sind maBgebend!
1025 |MegaRail e, N2 N2 X - X - S 30.08.2017 2011 21.03.2017 |Einbautoleranzen im Handbuch entsprechen nicht denen der ZTV FRS. Angaben ZTV FRS sind maBgebend!
1026 |MegaRail s, H2 H2 X - X - S 30.08.2017 2010 21.03.2017 |Einbautoleranzen im Handbuch entsprechen nicht denen der ZTV FRS. Angaben ZTV FRS sind maBgebend!
1027 |MegaRail db, H2 H2 X - - X S 30.08.2017 2010 21.03.2017 |Einbautoleranzen im Handbuch entsprechen nicht denen der ZTV FRS. Angaben ZTV FRS sind maBgebend!
1028 |MegaRail s zweifach, H4b H4b* X - - X S 30.08.2017 2010 21.03.2017 |Einbautoleranzen im Handbuch entsprechen nicht denen der ZTV FRS. Angaben ZTV FRS sind maBgebend!
1029 |MegaRail bw, H2 H2 - X X - S 30.08.2017 2010 21.03.2017 |Einbautoleranzen im Handbuch entsprechen nicht denen der ZTV FRS. Angaben ZTV FRS sind maBgebend!
1030 |MegaRail bw Asphalt, H2 H2 X - - X S 30.08.2017 2011 21.03.2017 |Einbautoleranzen im Handbuch entsprechen nicht denen der ZTV FRS. Angaben ZTV FRS sind maBgebend!
1034 |LT 101 ME (Bauwerk), H2 H2 - X - X B 30.08.2017 | Sep 2016 | 22.03.2017 |Anerkennungsurkunde giiltig bis 05.10.2017
1037 |Easy Rail 1.33, N2 N2 H1 X - X - S 30.08.2017 | 16.07.2015 | 10.03.2017
1038 |Easy Rail 2.00, N2 N2 H1 X - X - S 30.08.2017 | 16.07.2015 | 10.03.2017
1039 |Easy Rail 1.33, H1 H1 N2 X - X - S 30.08.2017 | 16.07.2015 | 10.03.2017
1040 |Easy Rail 2.00, H1 H1 N2 X - X - S 30.08.2017 | 16.07.2015 | 10.03.2017
1041 |DB 80AS-F, H2 H2 X - X - B 30.08.2017 | 28.07.2010 | 28.04.2017
1042 |DB 80F, H2 H2 X - X X B 30.08.2017 | 28.07.2010 | 28.04.2017 [Modifikation fir doppelseitigen Einsatz bestatigt (Bericht 37633_1).
1043 |DB 80AS-E (W1), H2 H2 X - X - B 30.08.2017 | 28.07.2010 | 28.04.2017
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1044 |DB 80AS-E (W2), H2 H2 X X - B | 30.08.2017 | 28.07.2010 | 28.04.2017
1045 |DB 80AS 2-reihig, H2 H2 X - X B | 30.08.2017 | 23.05.2011 | 28.04.2017
1046 |DB 80AS-R (Bauwerk), H2 H2 - X - B | 30.08.2017 | 04.05.2017 | 28.04.2017
1047 |DB 80 LSW-R, H2 H2 - X - B | 30.08.2017 | 01.07.2010 | 28.04.2017
1048 |[DB 100S, H2 H2 X - - X B | 30.08.2017 | 23.05.2011 | 28.04.2017
1049 |DB 100, H4b H4b X - - X B | 30.08.2017 | 23.01.2011 | 28.04.2017
1050 |DB 100AS-R, H4b (Bauwerk) H4b - X X - B | 30.08.2017 | 04.05.2017 | 28.04.2017
1051 [DB 100 LSW-M, H4b H4b X - - X B | 30.08.2017 | 01.07.2010 | 28.04.2017
1052 |Doppelseitige BSWF Typ SB 90DV, H2 H2 X - - X B | 30.08.2017 08/2015 17.03.2017
1053 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 81DV, H2 H2 X - - X B | 30.08.2017 08/2015 17.03.2017
1054 |Doppelseitige BSWF Typ SB 94BE, H2 H2 X - - X B | 30.08.2017 08/2015 17.03.2017
1055 |Einseitige BSWF Typ NJ 85DF, H2 H2 X - - X B | 30.08.2017 08/2015 17.03.2017
1056 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 85BE, H2 H2 X - - X B | 30.08.2017 08/2015 17.03.2017
1057 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 93KP, H2 H2 X - - X B | 30.08.2017 01/2016 17.03.2017
1058 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 93BK, H2 H2 X - X x* B 30.08.2017 08/2015 17.03.2017 [* Bei Verwendung fiir den beidseitigen Anprall ist eine beidseitige Einbindung in Asphalt erforderlich (Anprallheftigkeitsstufe C).
1059 |Doppelseitige BSWF Typ SB 90BW, H2 H2 - X X - B | 30.08.2017 08/2015 17.03.2017
1060 |Einseitige BSWF Typ NJ 85HF (Trog), H2 H2 X - - X B | 30.08.2017 08/2015 17.03.2017
1061 |Heintzmann Basic Barrier 4.0, N2 N2 X - X - S [30.08.2017 | 18.12.2013 | 05.04.2017
1062 |Heintzmann Basic Barrier 2.0, N2 N2 X - X - S 30.08.2017 | 18.12.2013 | 05.04.2017 |vorzugsweise Einsatz mit Pfostenlange 1,9 m
1063 |Heintzmann Basic Barrier 2.0 b, N2 N2 X - X - S [30.08.2017 | 18.12.2013 | 05.04.2017
1064 |Heintzmann Basic Barrier 1.33, N2 N2 | Hi X - X - S [30.08.2017 | 18.12.2013 | 05.04.2017 |vorzugsweise Einsatz mit Pfostenldnge 1,9 m
1065 |Heintzmann Basic Barrier 1.33, H1 H1 N2 | x - X - S [30.08.2017 | 18.12.2013 | 05.04.2017 |vorzugsweise Einsatz mit Pfostenlange 1,9 m
1066 |Heintzmann Basic Barrier 1.33 Plus, H1 H1 X - X - S [30.08.2017 | 18.12.2013 | 05.04.2017 |vorzugsweise Einsatz mit Pfostenlange 1,9 m
1067 [Super-Rail ES 1.0, N2 N2 | Hi X - X - S [30.08.2017 | 28.03.2011 | 07.03.2017
1068 |[Super-Rail Eco doppelt BW H2 - X - X S [30.08.2017 | 17.12.2014 | 07.03.2017
1069 |Einseitige BSWF Typ NJ 81BW - 101, H2 H2 - X X - B | 30.08.2017 08/2015 17.03.2017
1070 |Einseitige BSWF Typ NJ 93SZ (Trog), H2 H2 X - - X B | 30.08.2017 08/2015 17.03.2017
1071 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 93SZ (Trog), H2 H2 X - - X B | 30.08.2017 08/2015 17.03.2017
1072 |Einseitige BSWF Typ NJ 115BW - 101, H2 H2 - X X - B | 30.08.2017 08/2015 17.03.2017
1073 |Einseitige BSWF Typ NJ 119DF, H2 H2 X - X - B | 30.08.2017 08/2015 17.03.2017
1074 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 119DF, H2 H2 X - - X B | 30.08.2017 08/2015 17.03.2017
1075 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 122BK - 30, H4b H4b X - X B | 30.08.2017 08/2015 17.03.2017
1076 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 110BW - 30, H4b H4b - X X - B | 30.08.2017 08/2015 17.03.2017
Far die Sicherheit von Zweiradfahrern sollte die SE nur mit den zugelassenen Modifikationen (s. Berichte Nr. 24406, 24407, 24408)
1077 |KB3 RH4, H4b H4b - X - X - S [30.08.2017 | April 2015 | 10.08.2012 |eingesetzt werden.
Far die Sicherheit von Zweiradfahrern sollte die SE nur mit den zugelassenen Modifikationen (s. Berichte Nr. 24406, 24407, 24408)
1078 |KB3 RH4 BW, H4b H4b - - X X - S [30.08.2017 | Januar 2015| 10.08.2012 |eingesetzt werden.
1079 |KB3 RH2B, H2 H2 | N2 | x - X - S [30.08.2017 | April 2015 | 10.08.2012
1080 |KB3 RH2B, N2 N2 | H2 | x - X - S [30.08.2017 | April 2015 | 10.08.2012
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1081 |MegaRail en, N2 N2 X X - S 30.08.2017 | 2013 Rev.1| 21.03.2017 |Einbautoleranzen im Handbuch entsprechen nicht denen der ZTV FRS. Angaben ZTV FRS sind maBgebend!
1082 |MegaRail em, H1 H1 X - X - S 30.08.2017 | 2013 Rev.1| 21.03.2017 |Einbautoleranzen im Handbuch entsprechen nicht denen der ZTV FRS. Angaben ZTV FRS sind maBgebend!
1083 |MegaRail ec, N2 N2 H1 X - X - S 30.08.2017 | 2012 Rev.1| 21.03.2017 |Einbautoleranzen im Handbuch entsprechen nicht denen der ZTV FRS. Angaben ZTV FRS sind maBgebend!
1084 |MegaRail ec, H1 H1 N2 X - X - S 30.08.2017 | 2012 Rev.1| 21.03.2017 |Einbautoleranzen im Handbuch entsprechen nicht denen der ZTV FRS. Angaben ZTV FRS sind maBgebend!
1087 |MegaRail eb, N2 N2 H1 X - X - S 30.08.2017 01/2015 21.03.2017 |Einbautoleranzen im Handbuch entsprechen nicht denen der ZTV FRS. Angaben ZTV FRS sind maBgebend!
1088 |MegaRail eb, H1 H1 N2 X - X - S 30.08.2017 01/2015 21.03.2017 |Einbautoleranzen im Handbuch entsprechen nicht denen der ZTV FRS. Angaben ZTV FRS sind maBgebend!
Einbautoleranzen im Handbuch entsprechen nicht denen der ZTV FRS. Angaben ZTV FRS sind maBgebend! Die vorgesehene
1089 |MegaRail sk, H2 H2 | H4b | x - X - S 30.08.2017 01/2015 21.03.2017 |Aufstellung auf Streifenfundamenten stellt eine bislang nicht eingetragene Modifikation dar (siehe ZTV FRS 6.2.2 (12)).
Einbautoleranzen im Handbuch entsprechen nicht denen der ZTV FRS. Angaben ZTV FRS sind maBgebend! Die vorgesehene
1090 |MegaRail sk, H4b H4b | H2 X - X - S 30.08.2017 01/2015 21.03.2017 |Aufstellung auf Streifenfundamenten stellt eine bislang nicht eingetragene Modifikation dar (siehe ZTV FRS 6.2.2 (12)).
1091 [DB 80E, H2 H2 X - - X B | 30.08.2017 | 15.01.2013 | 28.04.2017
1092 |DB 80, H2 H2 X - - X B | 30.08.2017 | 15.01.2013 | 28.04.2017
1093 |[EP 80B-E, H2 H2 X - - X B | 30.08.2017 | 15.12.2015 | 28.04.2017
1094 |[EP 80Ba, H2 H2 X - X - B | 30.08.2017 | 15.12.2015 | 28.04.2017
1095 |[EP 80Bs, H2 H2 X - - X B |30.08.2017 | 12.11.2015 | 28.04.2017
1096 |DB 80AS-A, H2 H2 - X X - B | 30.08.2017 | 04.05.2017 | 28.04.2017
1097 |Einseitige BSWF Typ NJ 127WL H3 X - X - B | 30.08.2017 | 12.07.2013 | 17.03.2017
1098 |Easy Rail 4.00, N2 N2 X - X - S |30.08.2017 | 16.07.2015 | 10.03.2017
1099 [Easy Rail 6.00, N2 N2 X - X - S |30.08.2017 | 16.07.2015 | 10.03.2017
1100 |Easy Rail XS 1.33, N2 N2 | Hi X - X - S |30.08.2017 | 01.11.2014 | 10.03.2017
1101 |Easy Rail XS 1.33, H1 H1 N2 X - X - S |30.08.2017 | 01.11.2014 | 10.03.2017
1102 |Easy Rail XS 2.00, N2 N2 | H1i X - X - S |30.08.2017 | 01.11.2014 | 10.03.2017
1103 |Easy Rail XS 2.00, H1 H1 N2 X - X - S |30.08.2017 | 01.11.2014 | 10.03.2017
1104 |Easy Rail XS 4.00, N2 N2 X - X - S |30.08.2017 | 01.11.2014 | 10.03.2017
1105 |Easy Rail 1.33 BW, H1 + Modifikation (H = 1,30m) HA - X X - S 30.08.2017 | 21.03.2016 | 10.03.2017 [Aufstellung am hinteren Kappenrand im Abstand a = 1,335 m von Schrammbordkante.
1106 [LT 104 ME, H2 H2 | H4b | x - - X B |30.08.2017 | Okt2016 | 22.03.2017 |Anerkennungsurkunde giiltig bis 20.10.2017
1107 [LT 104 ME, H4b H4b | H2 X - - X B |30.08.2017 | Okt2016 | 22.03.2017 |Anerkennungsurkunde giiltig bis 20.10.2017
1108 [LT 102 ME, H2 H2 X - - X B | 30.08.2017 | Okt2016 [ 22.03.2017 |Fiir die Inhalte der Abschnitte 5 und 6 der Einbauanleitung ist der Hersteller verantwortlich. Diese wurden hier nicht gepriift.
1109 [LT 103 ME, H2 H2 X - - X B | 30.08.2017 | Okt2016 [ 22.03.2017 |Fiir die Inhalte der Abschnitte 5 und 6 der Einbauanleitung ist der Hersteller verantwortlich. Diese wurden hier nicht gepriift.
1110 [LT 105 ME, H2 H2 X - X - B | 30.08.2017 | Okt 2016 [ 22.03.2017 |Fiir die Inhalte der Abschnitte 5 und 6 der Einbauanleitung ist der Hersteller verantwortlich. Diese wurden hier nicht gepriift.
1111 [LT 106 ME, H2 H2 X - - X B | 30.08.2017 | Okt2016 [ 22.03.2017 |Fiir die Inhalte der Abschnitte 5 und 6 der Einbauanleitung ist der Hersteller verantwortlich. Diese wurden hier nicht gepriift.
1112 [LT 205-10, H2 H2 X - X - B |30.08.2017 | Juli2015 | 22.03.2017
1114 |TSS® Jerseybaer NR E200, H2 H2 X - X - B | 30.08.2017 | 19.07.2016 | 09.03.2017
1115 [Heintzmann Basic Barrier 1.33 BW, H1 H1 - X X - S |30.08.2017 | 18.09.2014 | 05.04.2017
1116 [Heintzmann Basic Barrier 2.0 Plus, H1 H1 X - X - S |30.08.2017 | 20.11.2015 | 05.04.2017
1117 |Eco-Safe 1.33, N2 N2 | Hi X - X - S |30.08.2017 | 07.03.2016 | 07.03.2017
1118 |Eco-Safe 2.0, N2 N2 | H1i X - X - S |30.08.2017 | 07.03.2016 | 07.03.2017
1119 |Eco-Safe 4.0, N2 N2 X - X - S 30.08.2017 | 07.03.2016 | 07.03.2017 |Geloste Teile vorhanden (ausgerissener Pfosten). Einsatz nur, wenn Gefahrdung Dritter ausgeschlossen werden kann.
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1120 |Eco-Safe 1.33, H1 HA N2 X X - S 30.08.2017 | 07.03.2016 | 07.03.2017
1121 |Eco-Safe 2.0, H1 HA N2 X - - S 30.08.2017 | 07.03.2016 | 07.03.2017
1129 |HP 180, Typ 90 Step, 2-seitig*, H2 H2 X - X B 30.08.2017 | keine Angabe | 22.03.2017
1131 |Super-Rail doppelt BW, H2 H2 X - X S 30.08.2017 | 24.05.2017 | 07.03.2017
1132 |WALLSTOP AT Typ Step 90, H2 H2 X - - X B 30.08.2017 | 01.09.2016 | 28.07.2015
1133 |LT 205-12, H2 H2 X - X - B 30.08.2017 |Januar 2017| 22.03.2017
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in Deutschland

1. Ubersichtsliste Schutzeinrichtungen (SE)

(1e) Bauwerkssysteme SE
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Krit. S : Krit. | Krit. : . Krit. Krit.
i
: BW1 Kriterium BW2 Krit. BW2a BW2b | BW3 Krit. BW4 Krit. BW5 BW6 | 2 |Bwz
Ubersicht Systemmerkmale BW =
1,25-facher 10} =
Kraftemessung und char. Wider- = (0]
Einstufung nach stand nach = §
< o DIN EN 1991-2 DIN EN1991-2 N = = o |5
= X = c N = c =
2 = Ziffer 4.7.3.3 (2) S o= =2 = c
= o = o = o | 8% 4 = LE| £ |8
=3 o 2 o £ = c TS @ [} o0 ]
S .8 < T = o = IR3 k7 i = E o
- > 8 @ |T T |g&| |5 |6Z"® = V3| S | £
Q = 2 = E~ 1| 5 c ES =S| m S |20 @ Aol T
< 2 2 s g | 3 S — = Z S 8| < 2 |Gem 5 08| & |=
o = @ S | 2q | @ >E_| E = 2| 3 s | $9% 2 S E| € |Ec
2 = | 2 S [ 8w | 3o |E0Y E = & g s | v S FS8| 3 |28
£ = o) g [E2 | 2€ |sS o2 = % = | w c | 258 o co| c |2€F
£ o e | 8| 5| X |85 |<f|388 & T 28] 2| < |s5s » |22 8 |22
= 5 i - = - = b3 = c @ ==
= & 218|5|3 |85 |58 |22z ¢ = | 25| S| 2 |ess 4 22 2|28
kel c 9] 2 < o | TE | &F |[ox Y = i o3| > s | o8 ° ©5| 3 | &8
= = = < = < o N 0 |cO0Z 5 5 c Z| = = ERS 5 0| = S o
g & £ E|E|2|85|82|885| E | & |$¢c| 8|5 528 & |2%8| & |£3
= = B=] © S [ R <l = - IS &y = =
2 2 2 2 £ E [ 28| FE8|8ss5%| 2 £ S3| & 5 | 238 S 23| & |G 8| Hinweise und Bemerkungen
1007 |EDSP 1.33 BW, Gelander*, H1 Hi | W5 A ja A 1,00 X 4,8 9,6 1,00 ja_ | ohne a SE-1009 ja ja ja__ |* Mitwirkung des Gelanders, Breite EDSP BW (ohne Gelénder) = 0,5 m
1014 |Super-Rail Eco BW, H2 H2 [W4 ]| A ja B 1,00 X 39,5 87,8 1,00 ja mit a SE-1012 ja - ja__|ohne Gelander gepriift
1021 |Super-Rail BW, H2 H2 | W4 B ja B 1,00 X 12,4 49,6 1,00 ja_ | ohne a SE-1017 ja - ja__ |ohne Gelénder gepriift, Priifung auf Kap 9
1022 |Super-Rail Plus BW*, H4b H4b | W6 B ja ] 1,00 X 12,8 42,5 1,00 ja mit a SE-1018 ja ja ja_ |* Mitwirkung des Gelanders, Breite Super Rail Plus BW (ohne Gelander) = 0,6 m
1029 |MegaRail bw, H2 H2 [W3*| B ja C 1,08 1,00 30,1 51,7 1,00 ja_|ohne a SE-1026 ja nein ja__|Ohne Dilatation geprift, fiir Bauwerke mit Dilatation Einstufung W4
1034 |LT 101 ME (Bauwerk), H2 H2 [ W2 ]| C ja B 1,00 X - 183 1,00 ja mit a SE-1109 ja | nein| ja
1046 |DB 80AS-R (Bauwerk), H2 H2 | W4 | B ja C 1,00 X - 196 | 1,00 ja_| ohne a SE-1042 | ja [ nein| ja
1050 |DB 100AS-R, H4b (Bauwerk) H4b | W5 B ja (] 1,00 X - 205 1,15 ja mit a SE-1049 ja | nein| ja
1059 [Doppelseitige BSWF Typ SB 90BW, H2 H2 [W2 | C ja C 1,16 1,00 - 199 | 1,00 ja mit a SE-1058 | ja [ nein| ja
1068 |Super-Rail Eco doppelt BW H2 | W4 B ja B 1,00 X 28,0 62,3 1,00 ja mit a SE-1013 ja_| nein | ja |ohne Gelander geprift
1069 |Einseitige BSWF Typ NJ 81BW - 101, H2 H2 [ W3 | C ja C 1,04 1,00 - 194 | 1,00 ja mit a SE-1058 | ja* | nein | ja |[* nurbei Aufbau mit Fangnetz!
1072 |Einseitige BSWF Typ NJ 115BW - 101, H2 H2 [W2*]| B ja C 1,00 X - 198 1,00 ja mit a SE-1058 | ja* | nein | ja [* nurbei Aufbau mit Fangnetz, dann Einstufung W3*
1076 [Doppelseitige BSWF Typ NJ 110BW - 30, H4b H4b| W3 | B ja B 1,0 X - [ 201,0 | 1,00 ja mit a SE-1058 | ja [ nein| ja
1078 |KB3 RH4 BW, H4b Hib | W4 | A ja C 1,44 1,33 27,0 {107,3 | 1,90 ja mit a SE-1077 | ja | nein| ja
1096 |DB 80AS-A, H2 H2 | W1 B ja C 1,00 X - [ 196* | 1,00 ja mit a SE-1043 | ja* | nein ja__|* nur bei Aufbau mit Schutzgitter!
1105 |Easy Rail 1.33 BW, H1 + Modifikation (H=1,30m) | H1 | W4 B ja C 1,00 X 22,3 44,6 1,00 ja mit a SE-1039 ja_| nein | ja |Aufstellung am hinteren Kappenrand im Abstand a = 1,335 m von Schrammbordkante.
1115 |Heintzmann Basic Barrier 1.33 BW, H1 H1 | W2 | A ja B 1,00 X 12,4 125,3***| 1,00 ja mit a SE-1066 | ja [ nein| ja
1131 |Super-Rail doppelt BW, H2 H2 | W4 B ja B 1,00 X 12,4 49,6 1,00 ja_|ohne a SE-1019 ja - ja_ |ohne Gelander gepruft, System ist Modifikation von SE - 1021
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*** Statische Priifung liegt noch nicht vor.
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1. Ubersichtsliste Schutzeinrichtungen (SE)

(1f) Zusatzangaben SE
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- . Krit. | Kirit. Krit. Krit.
Ubersicht Zusatzangaben S6 s7 s8 S9
: =
8 S 2| E |2s8
5 .28 |£25
E N -
5 o Ll o S5 | @ Z29o g
z 5 Zle|se| N |28
2 £ L2l e % S| &% S N=
. 2 gl 8 |8g| 53 |g8¢s
2 @ 2| & | 35| &5 |Sin 2| Bemerkungen
1001 |[ESP 4.0, N2 N2 | nein| nein
1002 |[ESP 2.0, N2 N2 [ nein| nein
1003 |ESP Plus 2.0, N2 N2 [ nein| nein
1004 |ESP Plus W1, N2 N2 [ nein| nein
1005 |ESP BOS Einzelhindernis, N2 N2 | nein| nein ja Einzelhindernis
1006 [ESP 4,0 mit Unterfahrschutz*, N2 N2 | nein| nein ja * Einsatzbedingungen siehe BASt-Bericht V 193
1007 |EDSP 1.33 BW, Gelander*, H1 H1 ja nein * Mitwirkung des Gelénders
1008 [EDSP 2.0, H1 H1 | nein| nein
1009 [EDSP 1.33, H1 H1 | nein| nein
1010 |Super-Rail ES 1.33, H1 H1 | nein| nein
1011 |Super-Rail ES 1.0, H1 H1 | nein| nein
1012 |Super-Rail Eco, H2 H2 | nein| nein
1013 |Super-Rail Eco doppelt, H2 H2 [ nein| nein
1014 |Super-Rail Eco BW, H2 H2 | nein| nein
1015 |Super-Rail VZB, H2 H2 [ nein| nein ja Anprallsockel VZB
1016 |Super-Rail Eco 1A/MUF, H2 H2 | nein| nein
1017 |Super-Rail, H2 H2 | nein| nein
1018 |Super-Rail, H4b H4b [ nein| nein
1019 |Super-Rail doppelt, H2 H2 [ nein| nein
1020 |Super-Rail doppelt, H4b H4b [ nein| nein
1021 |Super-Rail BW, H2 H2 [ nein| nein
1022 |Super-Rail Plus BW*, H4b H4b | nein | nein
1023 |MegaRail sl, N2 N2 [ nein| nein
1024 |MegaRail sl, H1 H1 | nein| nein
1025 |MegaRail e, N2 N2 [ nein| nein
1026 |MegaRail s, H2 H2 [ nein| nein
1027 |MegaRail db, H2 H2 [ nein| nein
1028 |MegaRail s zweifach, H4b H4b* | nein | nein
1029 |MegaRail bw, H2 H2 [ nein| nein
1030 |MegaRail bw Asphalt, H2 H2 [ nein| nein
1034 |[LT 101 ME (Bauwerk), H2 H2 [ nein| nein
1037 |Easy Rail 1.33, N2 N2 [ nein| nein
1038 |Easy Rail 2.00, N2 N2 [ nein| nein ja "abfallende Béschung"
1039 |Easy Rail 1.33, H1 H1 | nein| nein
1040 |Easy Rail 2.00, H1 H1 | nein| nein
1041 |DB 80AS-F, H2 H2 ja nein
1042 |DB 80F, H2 H2 ja nein
1043 |DB 80AS-E (W1), H2 H2 | nein| nein
1044 |DB 80AS-E (W2), H2 H2 | nein| nein
1045 |DB 80AS 2-reihig, H2 H2 [ nein| nein
1046 |DB 80AS-R (Bauwerk), H2 H2 [ nein| nein
1047 |DB 80 LSW-R, H2 H2 [ nein| nein
1048 |DB 100S, H2 H2 ja nein

! Betonschutzwande (Ortbeton, Fertigteile) stellen i.d.R. eine durchgéngig geschlossene Schutzeinrichtung dar. Daher sind hier Zusatzeinrichtungen,
die ein Unterfahren durch Motorradfahrer verhindern, nicht notwendig. Aus diesem Grund sind in der Auflistung BSW keine Eintrage vorgesehen.
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- . Krit. | Kirit. Krit. Krit.
Ubersicht Zusatzangaben S6 s7 s8 S9
s 5 |
=) g 2
G o % % = %
g 2| &| 5 s 58
: Ylge|E |83
E © el o |33 | 8 Z3 8
2 5 HERE A L
S £ le 28|23 22
2 3 gl B |8E| 33 |g8E
2 @ 2| & | 35| &5 |Sin 2| Bemerkungen
1049 [DB 100, H4b H4b | ja nein
1050 |DB 100AS-R, H4b (Bauwerk) H4b | ja nein
1051 |DB 100 LSW-M, H4b H4b | ja nein
1052 |Doppelseitige BSWF Typ SB 90DV, H2 H2 ja nein
1053 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 81DV, H2 H2 | nein| nein
1054 |Doppelseitige BSWF Typ SB 94BE, H2 H2 ja nein
1055 |Einseitige BSWF Typ NJ 85DF, H2 H2 | nein| nein
1056 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 85BE, H2 H2 ja nein
1057 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 93KP, H2 H2 ja nein
1058 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 93BK, H2 H2 | nein| nein
1059 |Doppelseitige BSWF Typ SB 90BW, H2 H2 | nein| nein
1060 |Einseitige BSWF Typ NJ 85HF (Trog), H2 H2 | nein| nein
1061 |Heintzmann Basic Barrier 4.0, N2 N2 [ nein| nein
1062 |Heintzmann Basic Barrier 2.0, N2 N2 [ nein| nein
1063 |Heintzmann Basic Barrier 2.0 b, N2 N2 | nein| nein ja "abfallende Béschung"
1064 |Heintzmann Basic Barrier 1.33, N2 N2 [ nein| nein
1065 |Heintzmann Basic Barrier 1.33, H1 H1 [ nein| nein
1066 |Heintzmann Basic Barrier 1.33 Plus, H1 H1 [ nein| nein
1067 |Super-Rail ES 1.0, N2 N2 [ nein| nein
1068 |Super-Rail Eco doppelt BW H2 [ nein| nein
1069 |Einseitige BSWF Typ NJ 81BW - 101, H2 H2 ja nein
1070 |Einseitige BSWF Typ NJ 93SZ (Trog), H2 H2 | nein| nein
1071 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 93SZ (Trog), H2 H2 | nein| nein
1072 |Einseitige BSWF Typ NJ 115BW - 101, H2 H2 ja nein
1073 |Einseitige BSWF Typ NJ 119DF, H2 H2 | nein| nein
1074 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 119DF, H2 H2 | nein| nein
1075 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 122BK - 30, H4b H4b | ja nein
1076 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 110BW - 30, H4b H4b [ nein| nein
1077 [KB3 RH4, H4b H4b | nein | nein* * nur mit Modifikation zum Zweiradfahrerschutz
1078 |[KB3 RH4 BW, H4b H4b | nein | nein* * nur mit Modifikation zum Zweiradfahrerschutz
1079 |KB3 RH2B, H2 H2 [ nein| nein
1080 |KB3 RH2B, N2 N2 [ nein| nein
1081 |MegaRail en, N2 N2 [ nein| nein
1082 |MegaRail em, H1 H1 | nein| nein
1083 |MegaRail ec, N2 N2 [ nein| nein
1084 |MegaRail ec, H1 H1 | nein| nein
1087 |MegaRail eb, N2 N2 [ nein| nein ja "abfallende Béschung"
1088 |MegaRail eb, H1 H1 [ nein| nein ja "abfallende Béschung"
1089 |MegaRail sk, H2 H2 [ nein| nein
1090 |MegaRail sk, H4b H4b [ nein| nein
1091 |DB 80E, H2 H2 [ nein| nein
1092 |DB 80, H2 H2 ja nein
1093 |EP 80B-E, H2 H2 [ nein| nein
1094 |EP 80Ba, H2 H2 [ nein| nein
1095 |EP 80Bs, H2 H2 ja nein
1096 |DB 80AS-A, H2 H2 [ nein| nein

! Betonschutzwande (Ortbeton, Fertigteile) stellen i.d.R. eine durchgéngig geschlossene Schutzeinrichtung dar. Daher sind hier Zusatzeinrichtungen,
die ein Unterfahren durch Motorradfahrer verhindern, nicht notwendig. Aus diesem Grund sind in der Auflistung BSW keine Eintrage vorgesehen.
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- . Krit. [ Krit. Krit. Krit.
Ubersicht Zusatzangaben SGt S7t Sst sgt
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1097 |Einseitige BSWF Typ NJ 127WL H3 [ nein| nein
1098 |Easy Rail 4.00, N2 N2 [ nein| nein
1099 |Easy Rail 6.00, N2 N2 [ nein| nein
1100 |Easy Rail XS 1.33, N2 N2 [ nein| nein
1101 |Easy Rail XS 1.33, H1 H1 | nein| nein
1102 |Easy Rail XS 2.00, N2 N2 [ nein| nein
1103 |Easy Rail XS 2.00, H1 H1 | nein| nein
1104 |Easy Rail XS 4.00, N2 N2 [ nein| nein
1105 |Easy Rail 1.33 BW, H1 + Modifikation (H=1,30m)[ H1 | nein| nein
1106 [LT 104 ME, H2 H2 | nein| nein
1107 |LT 104 ME, H4b H4b [ nein| nein
1108 [LT 102 ME, H2 H2 | nein| nein
1109 [LT 103 ME, H2 H2 | nein| nein
1110 [LT 105 ME, H2 H2 | nein| nein
1111 [LT 106 ME, H2 H2 | nein| nein
1112 |LT 205-10, H2 H2 [ nein| nein
1114 |TSS® Jerseybaer NR E200, H2 H2 [ nein| nein
1115 [Heintzmann Basic Barrier 1.33 BW, H1 H1 | nein| nein
1116 [Heintzmann Basic Barrier 2.0 Plus, H1 H1 | nein| nein
1117 |Eco-Safe 1.33, N2 N2 | nein| nein
1118 |Eco-Safe 2.0, N2 N2 | nein| nein ja__|"abfallende Béschung"
1119 |Eco-Safe 4.0, N2 N2 | ja | nein ja  ['abfallende Béschung"
1120 [Eco-Safe 1.33, H1 H1 | nein| nein
1121 [Eco-Safe 2.0, H1 H1 | nein| nein ja auch "abfallende Béschung"
1129 |HP 180, Typ 90 Step, 2-seitig*, H2 H2 ja nein * Bei ausr. Mittelstreifenbreite MUF zweireihig
1131 |Super-Rail doppelt BW, H2 H2 | nein| nein
1132 |WALLSTOP AT Typ Step 90, H2 H2 | nein| nein
1133 [LT 205-12, H2 H2 | nein| nein

! Betonschutzwande (Ortbeton, Fertigteile) stellen i.d.R. eine durchgéngig geschlossene Schutzeinrichtung dar. Daher sind hier Zusatzeinrichtungen,
die ein Unterfahren durch Motorradfahrer verhindern, nicht notwendig. Aus diesem Grund sind in der Auflistung BSW keine Eintrage vorgesehen.
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2. Ubersichtsliste Anfangs-/Endkonstruktionen (AEK)

(2a) Leistungsdaten AEK
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Ubersicht Anfangs- und Endkonstruktionen

Leistungsdaten
nach DIN EN 1317
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5 Q o o ? = S| 81 8|8| @ =
=z » (O] =z - 9 A = ()] y—
8 5 5 o " 218(13|¢2| s £
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EDSP 2.0, H1 . . , , .
2001|EDSP Absenkung 12 m SGS EDSP 1.33. H1 1008 /1009 |P2A(x1/y1|Z1| A 12 |geprifte AEK - Ausfiihrung mit Anschluss an EDSP 1.33 und 2.00 identisch
2002|ESP 4.0 Absenkung 12 m SGS ESP 4.0, N2 1001 P2AIx1/y1| Z1 | A 12 [Modifikation von AEK - 2001
2003|ESP 2.0 Absenkung 12 m SGS ESP 2.0 1002 P2AIx1/y1| Z1 | A 12 [Modifikation von AEK - 2001
2004|AEK HBB 1.33 SGGT Heintzmann Basic Barrier 1.33, N2/H1 1064 /1065 |P2A|x1/y1| Z1| A 16 |geprifte AEK
Eco-Safe 1.33, N2/H1 1117 /1120 Modifikation von AEK - 2001 - Ausfihrung mit Anschluss an die Eco-Safe 1.33 und
2005|Eco-Safe-Absenkung 12 m  [SGS Eco-Safe 2.0, N2/H1 1118/ 1121 P2A|x1/y1| Z1| A | 12 5 0 identisch
. Easy Rail 2.00, N2/H1 1038 /1040 geprufte AEK (an Easy Rail 2,00) und Modifikation (an Easy Rail 1,33) - Ausfihrung
2006|EasyRail P2 Absenkung V&R Easy Rail 1.33, N2/H1 1037 /1039 RSN 24t || 16 mit Anschluss an Easy Rail 1,33 und 2,00 identisch
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2. Ubersichtsliste Anfangs-/Endkonstruktionen (AEK)

(2b) Priifdaten und Begutachtungen AEK

BASt - Liste TK FRS - 30.08.2017 Seite 40 von 61



Technische Ubersichtsliste FRS

Kriterium T1:

Priif- und Begutachungsdaten Begutachtung / Ubertragung Anprallprifungen Kriterium T3 | Kriterium T2
C
£ 2 2 2 = 2
o = N = c ol
o ai = ~ = [Ty} = ° 2
p S = L = 2 = 2 29 2
= (o) — o} = @ = o} S 3 S 5
o x N < 2 s g s 2 g o2 =5 2
IS W 2 2 = c o 1S c o S = 0 @ = 0= =
EQ < o) < € o E o © £ o T < 8290 ¢ k¥
S5 ) £ £ = 2 £ — 2 E 2 E o E 3 c £ 5]
Z 3 = £ 2 < 5 2o £ 2% 5 2 X 20 39 =
g z 2 o |& < =f= < f= < =% O i - B
2001|EDSP Absenkung 12 m 20147T63 [03.11.2016| X | BASt19967D30 | sieheV157 | BASt20017T 13 | sieheVi57 | TUV X83.02L07 |01.09.2016| 24.11.2016 | 30.08.2017 %’Eﬂg‘f_’gzﬂi‘;ﬂfﬁ g’erUChSd“rChf“hrung und Ergebnisse
2002|ESP 4.0 Absenkung 12 m (APVUB) 236/16 [15.11.2016| X | BASt1996 7D 30" | sieheV157 | BASt2001 7T 13 | sieheV157 | TUV X83.02.L.07" |01.09.2016| 24.11.2016 | 30.08.2017
2003|ESP 2.0 Absenkung 12 m (APVUB) 236/16 [15.11.2016| X | BASt1996 7D 30" | sieheV157 | BASt2001 7T 13 | sieheV157 | TUV X83.02.L.07" |01.09.2016| 24.11.2016 | 30.08.2017
2014 7T 60/ CTS 11307-2381/ CTS 11307- CTS 11307-
2004|AEK HBB 1.33 (APVOB) 05115 | 10042017 X | ¥ e 29002016 0 oe 20092016 S pe  |29.09.2016) 13.122016 | 30.08.2017
2005|Eco-Safe-Absenkung 12 m (APVUB) 175/16 | 28.11.2016 X | BASt1996 7D 30” | sieheV157 | BASt2001 7T 13” | sieheV157 | TOV X83.02.L.07" |01.09.2016| 24.11.2016 | 30.08.2017
2006|EasyRail P2 Absenkung ( Ai(cggzgg /1 5|15:052014| X | TOVX47.07.L07 | 20.12.2013| TUVX47.08.L07 |20.122013| TUVX47.09.L07 |20.122013| 16.04.2014 | 30.08.2017

¥ Priifberichte der urspriinglichen gepriiften AEK
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3. Ubersichtsliste Anpralldampfer (APD)
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Ubersicht Anpralldampfer Kriterium A1 Krit. A2 |Krit. A3| Krit. A5 Krit. A4

(0] (=)}

212 5 | 2 N

3 @ 2 g 9}

3 | 8| & 3 = g
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i 2 5|82 2 |2 |5 |as 5 2
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S = 5 £ > = @ o @ 2 NS B 5 = 0=
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ERS 2 £ | 5| 3 T = E 53| 9298 | B2 = 2e2
zs p g |2 2 | & £ 2 |28|g€g5 |85 | 2 | &2%

; = : = 22 229
2 Name APD I 0] 3 R < N g 8 n< [S&£ | &3 S5 882 Bemerkungen
3001 |Vecu Stop, Modellserie 120 (Minimum P120/2:10; Maximum V120/5:10) SPS 80 D1 Z1 A 0760-CPR-F17006 | 0760 | 03.04.2017 | ok ok ok 03/2017 | 30.08.2017
3002 |Vecu Stop, Modellserie 120 (Minimum P120/2:13; Maximum V120/4:13) SPS 100 D2 74 B 0760-CPR-F17005 | 0760 |03.04.2017 ok ok ok 03/2017 | 30.08.2017
3003 |Vecu Stop, Modellserie 120 (Minimum P120/2:14; Maximum V120/4:14) SPS 110 | D1 Z3 B 0760-CPR-F17004 | 0760 | 03.04.2017 | ok ok ok 03/2017 | 30.08.2017
3004 |Vecu Stop, Modellserie 100 (Minimum P100/2:10; Maximum V100/5:10) SPS 80 D1 Z1 B 0760-CPR-F17003 | 0760 | 03.04.2017 | ok ok ok 03/2017 | 30.08.2017
3005 |Vecu Stop, Modellserie 100 (Minimum P100/2:13; Maximum V100/4:13) SPS 100 | D2 74 B 0760-CPR-F17002 | 0760 | 03.04.2017 | ok ok ok 03/2017 | 30.08.2017
3006 |Vecu Stop, Modellserie 100 (Minimum P100/2:14; Maximum V100/4:14) SPS 110 | D1 Z3 B 0760-CPR-F17001 | 0760 | 03.04.2017 | ok ok ok 03/2017 | 30.08.2017
3007 |Redirective crash cushion TAU, TAU 100 Snoline 100 | D1 Z1 B 1608-CPD-P069 1608 | 13.07.2011 ok ok ok |05.11.2015| 30.08.2017
3008 |Redirective crash cushion TAU, TAU 80 Snoline 80 D1 Z1 B 1608-CPD-P069 1608 | 13.07.2011 ok ok ok 05.11.2015| 30.08.2017
3009 |Redirective crash cushion TAU, TAU 60 Snoline 50 D1 Z1 A 1608-CPD-P069 1608 | 13.07.2011 ok ok ok 05.11.2015| 30.08.2017
3010 |Redirective crash cushion TAU, TAU 110 Snoline 110 D1 Z1 B 1608-CPD-P069 1608 | 13.07.2011 ok ok ok 05.11.2015| 30.08.2017
3011 |Crashguard (Modelle: P800-6S; P1100-6S; V1850-6S; V2700-6S) Saferoad 110 | D2 Z3 B 1137-CPR-620/69-1 | 1137 | 08.07.2015| ok ok ok 04/2017 | 30.08.2017

* Samtliche zugehdrige Prifberichte liegen vor und wurden im Rahmen der Zertifizierung gepriift.
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4020|EasyRail - ESP V+R Easy Rail 1.33, N2/H1 11%%2/ ESP 4.0, N2 1001 | N2 [w3| - | A| ja | 12 |geprifter Ubergang
4001(ESP 4.0 — EDSP 2.0 BASt-gepriifter Ubergang |ESP 4.0, N2 1001 |[EDSP 2.0, H1 1008 | N2 |W5( - | A| ja 8 |geprufter Ubergang
4003|Flextra ESP - Eco-Safe sGS ESP 4.0, N2 1001 |Eco-Safe 2.0, N2/H1 111112?/ N2 |ws| - [A| ja | 0 |geprifter Ubergang
4061|ESP 2.0 - EDSP 2.0 Bﬁfrt;::;'f'z'e”er ESP 2.0, N2 1002 [EDSP 2.0, H1 1008 | N2 |w5| - | A| ja | 4 |Modifikation von UK - 4001 (Anderung angeschlossene SE 1)
4002(Trans Super-Rail Eco-EDSP SGGT Super-Rail Eco, H2 1012 |EDSP 2.0, H1 1008 | H1 |W3|VI6| B | ja 12 |Modifikation mit kiirzerer Lange der UK
4021|EasyRail - EDSP V+R Easy Rail 1.33, N2/H1 11%%2/ EDSP 2.0, H1 1008 | H1 [W3| - | B | nein | 12 |geprifter Ubergang
4027|EDSP 2.0 <> KB3 RH2B voestalpine EDSP 2.0, H1 1008 [KB3 RH2B, H2 1079 H1 (W3] - | A| ja 8 |geprufter Ubergang
4006|Flextra SR - EDSP/2.0 SGS Super-Rail, H2 1017 |EDSP 2.0, H1 1008 | H1 (W4| - | B | nein | 13,8 |gepriifter Ubergang - alternative Langen beachten
4009|Flextra Eco-Safe - SR Eco SGS Super-Rail Eco, H2 1012 |Eco-Safe 2.0, N2/H1 11111;3/ H1 [W4(VI8[ B | ja 12 |geprifter Ubergang
4022|Easy Rail 2.00 - Super-Rail Eco V+R Easy Rail 2.00, N2/H1 11%3;%/ Super-Rail Eco, H2 1012 | H1 |W4| - | B[ ja 12 |geprifter Ubergang
4032|Ubergang HBB 1.33 auf EDSP 2.0 SGGT Heintzmann Basic Barrier 1.33, N2/H1 11%%‘;/ EDSP 2.0, H1 1008 | H1 |W4(|VI4| A | ja 20 |gepriifter Ubergang
4033|HBB 1.33 auf Super-Rail Eco SGGT Heintzmann Basic Barrier 1.33, N2/H1 11%%45/ Super-Rail Eco, H2 1012 | H1 |W4(|VI5| B | ja 12 |geprifter Ubergang
4034|EURO-RACCORD® EP 80Ba - EDSP EUROVIA EP 80Ba, H2 1094 |EDSP 2.0, H1 1008 | H1 |W4|VI6| C | nein | 23,1 |gepriifter Ubergang
4041(LT 1-7-S Linetech EDSP 2.0, H1 1008 [LT 105, H2 - H1 |W4|VI7| C | nein | 17,7 |geprifter Ubergang
) ) . ) 1038/ ) e B . Modifikation von EasyRail - EasyRail 1.33 BW - Ubertragung TB11
4043|EasyRail 2.0 - EasyRail 1.33 BW V+R Easy Rail 2.00, N2/H1 1040 EasyRail 1.33 BW, H1 + Modifikation (H = 1,30m) 1105 | H1 |W4(VI6| C [ nein | 12 (UK mit Verstérkung) sowie Hohenanderung auf von 1,2 m auf 1,3 m méglich
4044|EasyRail 1.33 - EasyRail 1.33 BW V4R Easy Rail 1.33, N2/H1 1037/\ £ 2 syRail 1.33 BW, H1 + Modifikation (H = 1,30m) | 1105 | H1 |w4|vie| ¢ | nein | 12 |Modifikation von UK - 4043 (Anderung angeschlossene SE 1 sowie
1039 Hoéhenanderung auf von 1,2 m auf 1,3 m mdglich)
4045|T01 Saferoad EDSP 2.0, H1 1008 |MegaRail s, H2 1026 | H1 |W4([VI5| A | ja 8 |gepriifter Ubergang
4049|TM34 Saferoad MegaRail eb, N2/H1 11%22/ MegaRail s, H2 1026 | H1 (W4|VI5| A | ja 8 |geprufter Ubergang
4050|LT 1-7-S EDSP 1.33 Linetech EDSP 1.33, H1 1009 |LT 105, H2 - H1 |W4|VI7| C | nein | 17,7 [Modifikation von UK - 4041 (Anderung angeschlossene SE 1)
4051(LT 1-7-S ME Linetech EDSP 2.0, H1 1008 LT 105 ME, H2 1110 | H1 [W4|VI7| C | nein | 17,7 [Modifikation von UK - 4041 (Anderung angeschlossene SE 2)
4052(LT 1-7-S ME EDSP 1.33 Linetech EDSP 1.33, H1 1009 |LT 105 ME, H2 1110 | H1 [W4|VI7| C | nein | 17,7 [Modifikation von UK - 4041 (Anderung angeschlossene SE 1 und SE 2)
4056|Flextra SR - EDSP/1.33 SGS Super-Rail, H2 1017 |EDSP 1.33, H1 1009 | H1 |W4| - | B | nein | 13,8 :\)";fc'm‘::o” von UK - 4006 (Anderung angeschlossene SE 2) - alternative Langen
4057|Flextra Eco-Safe 2.0 - Eco-Safe 1.33 SGS Eco-Safe 2.0, H1 1121 |Eco-Safe 1.33, H1 1120 | H1 |W4([VI8| A | ja 0 |geprifter Ubergang (TB42) und Ubertragung TB11
4060|Easy Rail 1.33 - Super-Rail Eco V+R Easy Rail 1.33, N2/H1 11%%;/ Super-Rail Eco, H2 1012 H1 (W4| - | B| ja 12 |Modifikation von UK - 4022 (Anderung angeschlossene SE 1)
4015(LT 1-2 Linetech Step 90 (Bestand), H2 - [HP 180, Typ 90 Step, 2-seitig, H2 1129 | H2 |W2| - | C | ja 11,1 |gepriifter Ubergang
4030(BeSt-Connect EDSP V+R, Spengler Doppelseitige BSWF Typ NJ 93BK, H2 1058 |[EDSP 2.0, H1 1008 | H2 [W2| - | C | nein | 27,1 |geprufter Ubergang

) wird ein Wert fir die Fahrzeugeindringung VI angegeben, so ist die Priifung nach DIN EN 1317-1/2:2011 erfolgt oder wurde nach dieser nachausgewertet; ansonsten ist die Priifung nach DIN EN 1317-1/2:1998 erfolgt oder es handelt sich ausschlieBlich um Pkw-Anprallprifungen

2 RPS 2009 (2.3 (5)): Die Anprallheftigkeitsstufe einer Ubergangskonstruktion sollte nicht héher sein als eine der Stufen der zu verbindenden Schutzeinrichtungen.
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4037|LT 1-2 an LT 102 Linetech LT 102, H2 - [HP 180, Typ 90 Step, 2-seitig, H2 1129 | H2 |W2 C| ja | 11,1 |Modifikation von UK - 4015 (Anderung angeschlossene SE 1)
4039|NJ 81 BW - NJ 93 BK Spengler Einseitige BSWF Typ NJ 81BW - 101, H2 - |Doppelseitige BSWF Typ NJ 93BK, H2 1058 | H2 |W2| - | C | ja 3,5 |gepriifter Ubergang
4053|NJ 93 BK auf NJ 122 BK - 30 Spengler Doppelseitige BSWF Typ NJ 93BK, H2 1058 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 122BK - 30, H4b 1075 | H2 |W2{VI2| B | ja 14 |geprifter Ubergang
4055(LT 1-2an LT 105 Linetech LT 105, H2 - [HP 180, Typ 90 Step, 2-seitig, H2 1129 | H2 |W2| - | C | ja 11,1 |Modifikation von UK - 4015 (Anderung angeschlossene SE 1)
4005(Flextra SR-C 1 SGS Super-Rail, H2 1017 |Step 90 (Bestand), H2 - H2 |W3| - | C [ (nein)| 29,3 |Modifikation von Flextra SR-C (Anderung angeschlossene SE 2)
4008|Flextra SR-C 2 SGS Super-Rail, H2 1017 | TSS® Softbaer, H2 - H2 |W3| - | C| ja [ 29,3 [Modifikation von Flextra SR-C (Anderung angeschlossene SE 2)
4010(Flextra SR Eco - SR Eco HS SGS Super-Rail Eco, H2 1012 |Super-Rail Eco HS, H2 - [H2 [W3|VI4| B | ja 8 |geprufter Ubergang
4011 |Flextra F1 Saferoad MegaRail s, H2 1026 |Step 90 (Bestand), H2 - H2 |W3| - | C [(nein)| 26,6 |gepriifter Ubergang
4017|EURO-RACCORD® SR-Eco EUROVIA Euro Protect® H2/W3, H2 - |Super-Rail Eco, H2 1012 | H2 (W3| - [ C| ja | 14,6 |geprifter Ubergang
4035|EURO-RACCORD® EP 80Ba - SR Eco EUROVIA EP 80Ba, H2 1094 |Super-Rail Eco, H2 1012 | H2 [W3|VI3| C | nein | 15,9 |gepriifter Ubergang

Einseitige BSWF Typ NJ 81BW - 101, H2 Modifikation von UK - 4040 (Anderung angeschlossene SE 1 sowie 1 m

4040|NJ 81 BW - NJ 93 BK mit Fangnetz Spengler (mit Fangnetz) 1069 [Doppelseitige BSWF Typ NJ 93BK, H2 1058 | H2 |W3|VI3| C | ja 4,5 Verlangerung der UK und Anbringung eines Fangnetzes)
4007|Flextra SR Eco - SR sGs Super-Rail, H2/H4b 11%11;/ Super-Rail Eco, H2 1012| H2 |wa|via| B | ja | 158 |geprifter Ubergang - alternative Léingen beachten
4018|EURO-RACCORD® SR-Eco doppelt EUROVIA Euro Protect® H2/W3, H2 - |Super-Rail Eco doppelt, H2 1013 H2 (W4| - | C| ja 14,6 |Modifikation von UK - 4017 (Anderung angeschlossene SE 2)
4019(LT 1-6-S Linetech Step 90 (Bestand), H2 - |Super-Rail Eco, H2 1012 | H2 (W4|VI5| B | ja 23 |geprufter Ubergang

4028|KB3 RH2B <> REBLOC RB 100_8 voestalpine KB3 RH2B, H2 1079 |REBLOC RB 100_8, H2 - H2 |W4| - | C | nein | 24,3|geprifter Ubergang

4029|KB3 RH2B <> KB3 RH4 voestalpine KB3 RH2B, H2 1079 |KB3 RH4, H4b 1077 | H2 (W4 - [ A| ja 12 |gepriifter Ubergang

4038(LT 1-6-S an LT 102 Linetech LT 102, H2 - |Super-Rail Eco, H2 1012 | H2 |W4(VI5| B | ja 23  [Modifikation von UK - 4019 (Anderung angeschlossene SE 1)
4046|T02 Saferoad Super-Rail, H2/H4b 11%112/ MegaRail sk, H2/H4b 11%2%/ H2 [W4(|VI5( B | nein 4 |geprtfter Ubergang (Verbindung SR H4b - MR sk H4b nicht moglich)
4047|703 Saferoad MegaRail s, H2 1026 | Super-Rail, H2/H4b 11%112/ H2 [Wa|vi5| B | nein | 8 |geprifter Ubergang

4048|TM32 Saferoad MegaRail s, H2 1026 [MegaRail sk, H2/H4b 11%2%/ H2 [W4(|VI5( B | nein 8 |geprufter Ubergang

4054 (LT 1-6-S an LT 105 Linetech LT 105, H2 - |Super-Rail Eco, H2 1012 | H2 |W4(VI5| B | ja 23 [Modifikation von UK - 4019 (Anderung angeschlossene SE 1)
4058(LT 1-6-S an LT 102 ME Linetech LT 102 ME, H2 1108 |Super-Rail Eco, H2 1012 | H2 (W4|VI5| B | ja 23 [Modifikation von UK - 4019 (Anderung angeschlossene SE 1)
4059(LT 1-6-S an LT 105 ME Linetech LT 105 ME, H2 1110 |Super-Rail Eco, H2 1012 | H2 |W4(VI5| B | ja 23 [Modifikation von UK - 4019 (Anderung angeschlossene SE 1)
4012(|Vario-Transition® T-S Haitsma Beton TSS® Softbaer, H2 - |Haitsma nBA 01, H2 1036 | H2 [W5| - [ C| ja | 14,5 |geprfter Ubergang

4016|DB SafelLink® DB 80 - DB 80F Delta Bloc DB 80, H2 1092 |DB 80F, H2 1042 | H2 |W5(VI5| B | ja 12 |geprifter Ubergang (und Ubertragung TB11) mit Kupplungssicherung
4036(DB SafeLink® DB 100S - EP 80B-E Delta Bloc DB 100S, H2 1048 [EP 80B-E, H2 1093 | H2 [W5| - | C | nein | 12,5 [Modifikation von UK - 4026 (Anderung angeschlossene SE 2)

4004 |Flextra SR - SR Pro Bw SGS Super-Rail, H4b 1018 |Super-Rail Pro Bw, H4b - |H4b({W5|VI8| B | ja 16 |geprifter Ubergang - alternative Langen beachten

) wird ein Wert fir die Fahrzeugeindringung VI angegeben, so ist die Priifung nach DIN EN 1317-1/2:2011 erfolgt oder wurde nach dieser nachausgewertet; ansonsten ist die Priifung nach DIN EN 1317-1/2:1998 erfolgt oder es handelt sich ausschlieBlich um Pkw-Anprallprifungen

2 RPS 2009 (2.3 (5)): Die Anprallheftigkeitsstufe einer Ubergangskonstruktion sollte nicht héher sein als eine der Stufen der zu verbindenden Schutzeinrichtungen.
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4001|ESP 4.0 - EDSP 2.0 BASt-geprufter Ubergang * * BASt 2009 7G 11 30.08.2016 |BASt 2009 7G 12 12.09.2016 10.08.2017 30.08.2017
. 2013 7G 53/ 0 0
4002|Trans Super-Rail Eco-EDSP SGGT (APVUB) 145/14 24.08.2015( X |TTAI F10440402 11.06.2013 [TTAI F10440401 11.06.2013 20.07.2015 30.08.2017
4003|Flextra ESP - Eco-Safe SGS 2016 7G 56 29.11.2016| X [CTS 11142-2693/18415-2 27.06.2016 [CTS 11142-2693/18413-2 [27.06.2016 07.07.2016 30.08.2017
4004 |Flextra SR - SR Pro Bw SGS 2016 7G 60 25.11.2016| X |TUV X53.12.P10 24.10.2016 |TUV X53.09.P10 24.10.2016 25.10.2016 30.08.2017
4005|Flextra SR-C 1 SGS (APVUB) 247B/13 |17.11.2014| |BASt 2007 7G 18" 10.10.2008 |BASt 2007 7G 19" 10.10.2008 | Montageanleitung | 30.08.2017
4006|Flextra SR - EDSP/2.0 SGS 2009 7G 54 29.06.2017| X |TUV X53.01.112 14.06.2010 [TUV X53.02.112 14.06.2010 26.05.2017 30.08.2017
4007|Flextra SR Eco - SR SGS 20157G 53 18.12.2015| X [CTS 11142-2503/18042-1 28.08.2015 [CTS 11142-2503/18022-1 [28.08.2015 11.11.2015 30.08.2017
4008|Flextra SR-C 2 SGS (APVUB) 247A/13 [17.11.2014|  |BASt 2007 7G 18Y 10.10.2008 |BASt 2007 7G 19” 10.10.2008 | Montageanleitung | 30.08.2017
4009|Flextra Eco-Safe - SR Eco SGS 2015 7G 58 09.03.2016 CTS 11142-2545/18075-3 08.01.2016 [CTS 11142-2545/18074-3 | 08.01.2016 17.02.2016 30.08.2017
4010|Flextra SR Eco - SR Eco HS SGS 2014 7G 61 02.04.2015| X |CTS 11050-2462/17938-1 23.01.2015(CTS 11050-2462/17939-1 | 23.01.2015 16.01.2015 30.08.2017
4011 |Flextra F1 Saferoad 2017 7G 53 22.05.2017| X |BASt 2009 7G 06 26.01.2010 |BASt 2009 7G 07 26.01.2010 05/2017 30.08.2017
4012|Vario-Transition® T-S SGS 2014 7G 61 02.04.2015| X |CTS 11050-2462/17938-1 23.01.2015(CTS 11050-2462/17939-1 | 23.01.2015 16.01.2015 30.08.2017
. 10.09.2012 10.09.2012 .
4015|LT 1-2 Linetech 2010 7G 50 22.05.2017| X |TTAI F091411 05.11.2012 TTAI F091312 05.11 2012 April 2017 30.08.2017
4016|DB SafeLink® DB 80 - DB 80F Delta Bloc 2014 7G 59 29.05.2015| X [TUV Y58.02.005 24.02.2015 |TUV Y58.04.006 24.02.2015 24.02.2015 30.08.2017
4017|EURO-RACCORD® SR-Eco EUROVIA * * BASt 2010 7G 05 21.10.2010 |[BASt 2010 7G 06 21.10.2010 | Montageanleitung| 30.08.2017
4018|EURO-RACCORD® SR-Eco doppelt EUROVIA (APVUB) 207/11 06.03.2013| X |BASt 2010 7G 05" 21.10.2010 |BASt 2010 7G 06Y 21.10.2010 [ Montageanleitung| 30.08.2017
4019(LT 1-6-S Linetech 20137G 54 07.04.2016| X |TTAI F11380703 26.06.2013 [TTAI F11380701 26.06.2013 12.11.2013 30.08.2017
4020|EasyRail - ESP V+R 2014 7G 55 18.11.2014| X |TUV X47.05.K04 21.12.2013 |TUV X47.06.K04 21.12.2013 08.10.2014 30.08.2017
9 Priifberichte der urspriinglichen gepriiften UK
" bei BASt-Priifung ist keine Begutachtung erforderlich
(b) Prisfdaten und Begutachtungen UK
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4021|EasyRail - EDSP V+R 2014 7G 56 24.11.2014| X [TOV X47.07.K04 21.12.2013 |TUV X47.08.K04 21.12.2013 08.10.2014 30.08.2017
. . 2013 7G 51/ - -
4022|Easy Rail 2.00 - Super-Rail Eco V+R (APVUB) 366/15 21.07.2017| X [TUV X47.05.L05 30.12.2013 |TUV X47.06.L05 30.12.2013 01.03.2016 30.08.2017
4027|EDSP 2.0 <> KB3 RH2B voestalpine (A2PO\;8I37)GOgg//1 6 12.07.2017| X |TUV X59.05.M05 04.11.2015[{TUV X59.04.M05 04.11.2015 02/2016 30.08.2017
4028|KB3 RH2B <> REBLOC RB 100_8 voestalpine 2015 7G 62 19.01.2016| X |TUV X59.02.M03 02.11.2015{TUV X59.01.M03 02.11.2015 10/2015 30.08.2017
4029|KB3 RH2B <> KB3 RH4 voestalpine 2015 7G 61 19.01.2016| X |TUV X59.03.L08 05.11.2015|{TUV X59.04.L.08 05.11.2015 10/2015 30.08.2017
4030|BeSt-Connect EDSP V+R, Spengler 2008 7G 55 01.03.2017| X TSR PUSB 3 20.02.2009 |TSR PUSB 4 20.02.2009 12.05.2016 30.08.2017
4032(Ubergang HBB 1.33 auf EDSP 2.0 SGGT 2014 7G 52 15.03.2017( X [CTS 11307-2364/17367-3 23.10.2014 |CTS 11307-2364/17368-3 |23.10.2014 20.01.2017 30.08.2017
. 2015 7G 57/
4033|HBB 1.33 auf Super-Rail Eco SGGT (APVUB) 068/15 11.07.2017| X |TSR PUSG 1 04.03.2016 |TSR PUSG 2 04.03.2016 10.07.2017 30.08.2017
4034|EURO-RACCORD® EP 80Ba - EDSP EUROVIA 2015 7G 55 23.12.2015| X |DEKRA SH 14.29 27.11.2015 |DEKRA SH 14.35 27.11.2015 06.02.2014 30.08.2017
4035|EURO-RACCORD® EP 80Ba - SR Eco EUROVIA 2015 7G 54 23.12.2015| X |DEKRA SH 13.34 27.11.2015 |DEKRA SH 13.35 27.11.2015 04.03.2015 30.08.2017
4036|DB SafeLink® DB 100S - EP 80B-E Delta Bloc (APVUB) 431/13 | 06.02.2015| X [TUV Y58.01.J01% 28.02.2011 |TUV Y58.03.J02Y 28.02.2011 03.09.2014 30.08.2017
: - . 10.09.2012 . 10.09.2012
- ) )
4037|LT 1-2an LT 102 Linetech (APVUB) 461/13 11.11.2014 TTAI FO91411 05.11.2012 TTAIF091312 05.11.2012 Oktober 2014 30.08.2017
4038|LT 1-6-San LT 102 Linetech (APVUB) 219/14 [ 08.04.2016| X TTAI F11380703" 26.06.2013 [TTAI F11380701Y 26.06.2013| Januar 2017 30.08.2017
4039|NJ 81 BW - NJ 93 BK Spengler 2014 7G 64 17.09.2015| X |TUV Y48.05.M12 11.08.2015 [TUV Y48.06.M12 11.08.2015 13.08.2015 30.08.2017
4040|{NJ 81 BW - NJ 93 BK mit Fangnetz Spengler (APVUB) 218/15 09.11.2015| X [TUV Y48.05.M12% 11.08.2015 [TUV Y48.06.M12% 11.08.2015| Montageanleitung | 30.08.2017
4041|LT 1-7-S Linetech 2015 7G 56 02.11.2016| X |DEKRA SH 14.54 14.10.2015 [DEKRA SH 14.53 14.10.2015 Juli 2016 30.08.2017
. ) . 2014 7G 62/ 30.04.2015 6) G)
4043|EasyRail 2.0 - EasyRail 1.33 BW V+R (APVUB) 367/14 | 19.08.2015 X TSR PUSB 10 08.08.2014 | TSR PUSB 13 08.08.2014 01.07.2015 30.08.2017
. ) : (APVQB) 366/14/ |17.08.2015 6) G)
4044 |EasyRail 1.33 - EasyRail 1.33 BW V+R (APVUB) 367/14 | 19.08.2016 X TSR PUSB 10 08.08.2014 | TSR PUSB 13 08.08.2014 01.07.2015 30.08.2017
4045|701 Saferoad 2015 7G 66 14.10.2016| X [IBDiM TO-2/9/15-1 08.08.2016 |IBDIM TO-2/11/15-1 08.08.2016 07/2016 30.08.2017
4046|T02 Saferoad 2015 7G 67 14.10.2016( X [IBDiM TO-2/16/15-1 08.08.2016 |IBDIM TO-2/17/15-1 08.08.2016 07/2016 30.08.2017
9 Priifberichte der urspriinglichen gepriiften UK
" bei BASt-Priifung ist keine Begutachtung erforderlich
(b) Prisfdaten und Begutachtungen UK
BASt - Liste TK FRS - 30.08.2017

Seite 49 von 61




Technische Ubersichtsliste FRS

. Kriterium U1: . . .
Prif- und Begutachungsdaten Begutachtung / Ubertragung Anprallprifungen Kriterium U3 Kriterium U2
2 2 3
S :003 o o) %
5 i £9 2 £ 3 o 2
> S 2 23 G = =20 2
_ = =2 ~ ZE N S SgEe 2
o N = o € o @ S0 o g S
15 = o ° z E o i € o 2 o O & 0=
E o ) g 5 <C E =} o » E S o o T C (_“ © C
S © 2 £ = = = £ QO = £ © E 3 2l
z3 £ ® £ 2 < 5 = 25 £ = S Z 29 S 30
2e 2 T 2 o 5 EL als & L o3 3 il o002
4047|703 Saferoad 2015 7G 68 17.10.2016| X |IBDIM TO-2/14/15-1 08.08.2016 |IBDiM TO-2/15/15-1 08.08.2016 07/2016 30.08.2017
4048(TM32 Saferoad 2015 7G 69 14.10.2016| X |IBDIM TO-2/19/15-1 08.08.2016 |IBDiM TO-2/18/15-1 08.08.2016 07/2016 30.08.2017
4049(TM34 Saferoad 2015 7G 70 17.10.2016| X |IBDIM TO-2/10/15-1 08.08.2016 |IBDiM TO-2/12/15-1 08.08.2016 07/2016 30.08.2017
4050|LT 1-7-S EDSP 1.33 Linetech (APVUB) 329/15 | 04.11.2016| X |DEKRA SH 14.54" 14.10.2015 |DEKRA SH 14.53" 14.10.2015 Juli 2016 30.08.2017
4051|LT 1-7-S ME Linetech (APVUB) 194/15 | 03.11.2016| X |DEKRA SH 14.54" 14.10.2015 |DEKRA SH 14.53" 14.10.2015 Juli 2016 30.08.2017
4052|LT 1-7-S ME EDSP 1.33 Linetech (APVUB) 329/15 | 04.11.2016| X |DEKRA SH 14.54" 14.10.2015 |DEKRA SH 14.53" 14.10.2015 Juli 2016 30.08.2017
4053[NJ 93 BK auf NJ 122 BK - 30 Spengler 2016 7G 51 17.01.2017| X |TUV Y48.04.P03 08.12.2016 [TUV Y48.17.P12 08.12.2016 11/2016 30.08.2017
4054(LT 1-6-S an LT 105 Linetech (APVUB) 364/15 |06.03.2017| X [TTAI F11380703% 26.06.2013 [TTAI F11380701" 26.06.2013| Januar 2017 30.08.2017
. . ; 10.09.2012 ; 10.09.2012
- ) )
4055[LT 1-2an LT 105 Linetech (APVUB) 046/16 | 06.03.2017 | X |TTAI F091411 05.11 2012 | TTAI F091312 05110012| Januar2017 30.08.2017
4056 |Flextra SR - EDSP/1.33 SGS (APVUB) 272/15 | 30.06.2017| X |TUV X53.01.112% 14.06.2010 |TOV X53.02.112% 14.06.2010|  28.02.2017 30.08.2017
TS 11142-2693/18415-2"
4057 |Flextra Eco-Safe 2.0 - Eco-Safe 1.33 SGS 2016 7G 55 25.04.2017| x |°TS 693./0) 8415-27/ 127.06.2016/ |11 109 0/0/16-1 23.03.2017| 07.07.2016 30.08.2017
TUV X53.02.007 26.03.2015
4058|LT 1-6-S an LT 102 ME Linetech (APVUB) 024A/16 | 04.07.2017 | X |TTAI F11380703" 26.06.2013 [TTAI F11380701Y 26.06.2013| Januar 2017 30.08.2017
4059|LT 1-6-S an LT 105 ME Linetech (APVUB) 024B/16 | 04.07.2017 | X |TTAI F11380703" 26.06.2013 [TTAI F11380701Y 26.06.2013| Januar 2017 30.08.2017
4060|Easy Rail 1.33 - Super-Rail Eco V+R (Apvgﬁg/ﬁf” 15+ 121072017 X |TOV X47.05.L05" 30.12.2013 |TOV X47.06.L05" 30.12.2013|  01.032016 | 30.08.2017
4061|ESP 2.0 — EDSP 2.0 Bﬁg:;:ﬁg'f'z'e”er (APVUB) 356/15  [10.08.2017|  |BASt 2009 7G 11% 30.08.2016 |BASt 2009 7G 12" 12.09.2016|  10.08.2017 30.08.2017
9 Priifberichte der urspriinglichen gepriiften UK
" bei BASt-Priifung ist keine Begutachtung erforderlich
(b) Prisfdaten und Begutachtungen UK
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5. Ubersichtsliste Ubergangselemente (UE)

- vorlaufig -

Um eine neue Bewertung von UE durch die begutachtende Stelle auf Grundlage der TLP UK
2017 vornehmen zu kénnen, gilt eine Ubergangsfrist bis zum 01.06.2018, in der hilfsweise
die bisherigen direkten ._Ubergangselemente (siehe nachfolgende Liste) ohne eine neue
Bewertung gemaf TLP UK 2017 weiter verwendet werden kdnnen. In dieser Ubergangszeit
ist auch eine Beurteilung neuer UEs anhand der Kriterien der TLP UK 2017 durch die
ausschreibenden Stellen Uber Einzelnachweis mdglich und erforderlich.

Nach Ablauf der genannten Ubergangsfrist sind nur noch solche UE zuléssig, die von der
begutachtenden Stelle positiv bewertet wurden. Diese Liste wird dann zurlickgezogen.
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Direkte Ubergangselemente bis 01.06.2018.

Ubersicht bisherige direkte Ubergangselemente (Ubergangsfrist bis 01.06.2018)
Bezeichnung
in alter Schutzeinrichtung 1 Schutzeinrichtung 2
EFG-Liste
Name Name
MO1 Einfache Schutzplanke (ESP)
UE01 [ESP 4.0, N2 ESP 2.0, N2
UE27 |ESP 4.0, N2 ESP 4,0 mit Unterfahrschutz, N2
UE09 [ESP 2.0, N2 ESP Plus 2.0, N2
UE13 |ESP Plus 2.0, N2 ESP Plus W1, N2
MO02 Einfache Distanzschutzplanke (EDSP)
UE01 |EDSP 2.0, H1 EDSP 1.33, H1
UE11 |EDSP 1.33, Ht Super-Rail ES 1.33, H1
UE15 |EDSP 1.33, Hf Super-Rail ES 1.0, H1
UE03 |EDSP 1.33, Hf EDSP 1.33 BW, Gelander, H1
UE13 |Super-Rail ES 1.33, H1 Super-Rail ES 1.0, H1
UE08 |EDSP 2.0, H1, zweireihig DDSP 2.0++, H2
UE09 |DDSP 2.0++, H2 DDSP 4.0, H1
MO03 Super-Rail Eco/light
UE02 |Super-Rail Eco, H2 Super-Rail Eco doppelt, H2
UE03 |Super-Rail Eco, H2 Super-Rail Eco BW, H2
UEO5 |Super-Rail Eco, H2 Super-Rail VZB, H2
UE06 |Super-Rail Eco, H2 Super-Rail Eco 1A/MUF, H2
UE16 |Super-Rail Eco, H2 Super-Rail, H2
MO04 Super-Rail
UEO1 |Super-Rail, H2 Super-Rail, H4b
UE02 |Super-Rail, H2/H4b, zweireihig Super-Rail doppelt, H2
UE03 |Super-Rail, H2/H4b Super-Rail VZB, H2
UE04 |Super-Rail, H2/H4b Super-Rail BW, H2
UE07 |Super-Rail, H4b Super-Rail Plus BW, H4b
UE13 |Super-Rail doppelt, H2 Super-Rail doppelt, H4b
MO05a Mega Rail sl
UE02 |Mega Rail sl, N2 Mega Rail sl, H1
UE03 |Mega Rail sl, N2/H1 Mega Rail e, N2
UEO1 |Mega Rail sl, N2/H1 EDSP 1.33 BW, Gelander, H1
UEO5 |Mega Rail sl, N2/H1 ESP 2.0, N2
UE07 |Mega Rail sl, N2/H1 EDSP 2.0, H1
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Direkte Ubergangselemente bis 01.06.2018.

Ubersicht bisherige direkte Ubergangselemente (Ubergangsfrist bis 01.06.2018)
Bezeichnung
in alter Schutzeinrichtung 1 Schutzeinrichtung 2
EFG-Liste
Name Name
MO05b Mega Rail s
UEO1 |Mega Rail s, H2 zweireihig Mega Rail db, H2
UE02 |Mega Rail s, H2 zweireihig Mega Rail s zweifach, H4b
UE03 |Mega Rail s, H2 Mega Rail bw, H2
UE09 |Mega Rail s, H2 Super-Rail Eco 1A/MUF, H2
UE18 |Mega Rail s, H2 Mega Rail bw Asphalt, H2
UE04 |Mega Rail db, H2 Mega Rail s zweifach, H4b
UEO05 |Mega Rail s zweifach, H4b Mega Rail bw, H2, zweireihig
UE12 |Mega Rail s zweifach, H4b Super-Rail Eco 1A/MUF, H2, zweireihig
UE20 |Mega Rail s zweifach, H4b Mega Rail bw Asphalt, H2, zweireihig
UE13 |Mega Rail bw, H2 Super-Rail Eco 1A/MUF, H2
UE21 |Mega Rail bw, H2 Mega Rail bw Asphalt, H2
UE06 |Mega Rail s, H2 Super-Rail Eco, H2
MO06 Ortbetonschutzwand
UE34 |Euro Protect H2/W3, H2, zweireihig Euro Protect H2/W3, H2
UE35 |Euro Protect H2/W3, H2 TSS® Softbaer NR E200, H2
UE36 |Euro Protect H2/W3, H2, zweireihig Europrotect, H2/Tb (Trog), H2
UE37 |Euro Protect H2/W3, H2 LT 101 ME (Bauwerk), H2
UE38 |Euro Protect H2/W3, H2 TSS® Softbaer-Bridge NR E200 (Bauwerk), H2
UE19 |TSS® Softbaer NR E200, H2, zweireihig Europrotect, H2/Tb (Trog), H2
UE09 |TSS® Softbaer NR E200, H2 LT 101 ME (Bauwerk), H2
UE10 |TSS® Softbaer NR E200, H2 TSS® Softbaer-Bridge NR E200 (Bauwerk), H2
UE21 |Europrotect, H2/Tb (Trog), H2 LT 101 ME (Bauwerk), H2, zweireihig
UE24 |TSS® Softbaer NR E200, H2, zweireihig LT 101 ME (Bauwerk), H2
UE26 |TSS® Softbaer NR E200, H2, zweireihig TSS® Softbaer NR E200, H2
UE28 |Europrotect, H2/Tb (Trog), H2 TSS® Softbaer-Bridge NR E200 (Bauwerk), H2
Mo07 Easy Rail
UEO1 |Easy Rail 1,33, N2/H1 Easy Rail 2,00, N2/H1
UE02 |Easy Rail 1,33, N2 Easy Rail 1,33, H1
UE08 |Easy Rail 2,00, N2 Easy Rail 2,00, H1
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Direkte Ubergangselemente bis 01.06.2018.

Ubersicht bisherige direkte Ubergangselemente (Ubergangsfrist bis 01.06.2018)
Bezeichnung
in alter Schutzeinrichtung 1 Schutzeinrichtung 2
EFG-Liste
Name Name

MO08a Delta Bloc 80 AS
UEO1 |DB 80AS-F, H2 DB 80F, H2
UE03 |DB 80AS-F, H2 DB 80AS-E (W2), H2
UE04 |DB 80AS-F, H2, zweireihig DB 80AS 2-reihig, H2
UE05 |DB 80AS-F, H2 DB 80AS-R (Bauwerk), H2
UEO6 |DB 80AS-F, H2 DB 80 LSW-R, H2
UE10 |DB 80F, H2 DB 80AS-R (Bauwerk), H2
UE26 |DB 80F, H2 DB 100S, H2
UE12 |DB 80AS-E (W1), H2 DB 80AS-E (W2), H2
UE16 |DB 80AS-E (W2), H2, zweireihig DB 80AS 2-reihig, H2
UE20 |DB 80AS 2-reihig, H2 DB 80 LSW-R, H2, zweireihig
UE21 |DB 80AS-R (Bauwerk), H2 DB 80 LSW-R, H2
UE30 |DB 80AS-R (Bauwerk), H2 DB 100S, H2

MO08b Delta Bloc 100
UEO1 |DB 100, H4b DB 100AS-R (Bauwerk), H4b
UE02 |DB 100, H4b DB 100 LSW-M, H4b
UE05 |DB 100, H4b DB 100S, H2
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Direkte Ubergangselemente bis 01.06.2018.

Ubersicht bisherige direkte Ubergangselemente (Ubergangsfrist bis 01.06.2018)
Bezeichnung
in alter Schutzeinrichtung 1 Schutzeinrichtung 2
EFG-Liste
Name Name

M09 BSWF Spengler
UEO1 |Doppelseitige BSWF Typ SB 90DV, H2 Doppelseitige BSWF Typ NJ 81DV, H2
UE03 |Doppelseitige BSWF Typ SB 90DV, H2 Einseitige BSWF Typ NJ 85DF, H2
UE05 |Doppelseitige BSWF Typ SB 90DV, H2 Doppelseitige BSWF Typ NJ 93KP, H2
UE33 |Doppelseitige BSWF Typ SB 90DV, H2 Doppelseitige BSWF Typ NJ 93BK, H2
UE06 |Doppelseitige BSWF Typ SB 90DV, H2 Doppelseitige BSWF Typ SB 90BW, H2
UE07 |Doppelseitige BSWF Typ SB 90DV, H2 Einseitige BSWF Typ NJ 85HF (Trog), H2
UE14 |Doppelseitige BSWF Typ SB 94BE, H2 Einseitige BSWF Typ NJ 85DF, H2
UE15 |Doppelseitige BSWF Typ SB 94BE, H2 Doppelseitige BSWF Typ NJ 85BE, H2
UE16 |Doppelseitige BSWF Typ SB 94BE, H2 Doppelseitige BSWF Typ NJ 93KP, H2
UE35 |Doppelseitige BSWF Typ SB 94BE, H2 Doppelseitige BSWF Typ NJ 93BK, H2
UE18 |Doppelseitige BSWF Typ SB 94BE, H2 Einseitige BSWF Typ NJ 85HF (Trog), H2
UE19 |Einseitige BSWF Typ NJ 85DF, H2 Doppelseitige BSWF Typ NJ 85BE, H2
UE20 |Einseitige BSWF Typ NJ 85DF, H2 Doppelseitige BSWF Typ NJ 93KP, H2
UE36 |Einseitige BSWF Typ NJ 85DF, H2 Doppelseitige BSWF Typ NJ 93BK, H2
UE21 |Einseitige BSWF Typ NJ 85DF, H2 Doppelseitige BSWF Typ SB 90BW, H2
UE23 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 85BE, H2 Doppelseitige BSWF Typ NJ 93KP, H2
UE37 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 85BE, H2 Doppelseitige BSWF Typ NJ 93BK, H2
UE25 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 85BE, H2 Einseitige BSWF Typ NJ 85HF (Trog), H2
UE38 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 93KP, H2 Doppelseitige BSWF Typ NJ 93BK, H2
UE26 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 93KP, H2 Doppelseitige BSWF Typ SB 90BW, H2
UE27 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 93KP, H2 Einseitige BSWF Typ NJ 85HF (Trog), H2
UE39 |Doppelseitige BSWF Typ NJ 93KP, H2 Doppelseitige BSWF Typ SB 90BW, H2
UE28 |Doppelseitige BSWF Typ SB 90BW, H2 Einseitige BSWF Typ NJ 85HF (Trog), H2

M11 Heintzmann Basic-Barrier (HBB)
UEO01 |Heintzmann Basic Barrier 4.0, N2 Heintzmann Basic Barrier 2.0, N2
UEO5 |Heintzmann Basic Barrier 2.0, N2 Heintzmann Basic Barrier 2.0 b, N2
UE06 |Heintzmann Basic Barrier 2.0 b, N2 Heintzmann Basic Barrier 1.33, N2
UE08 |Heintzmann Basic Barrier 1.33, H1 Heintzmann Basic Barrier 1.33 Plus, H1
UE11_|Heintzmann Basic Barrier 4.0, N2 ESP 4.0, N2
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6. Ubersicht der Aktualisierungen

Nr. | Inhalt Stand
01 | Erstveréffentlichung Technische Ubersichtsliste FRS 30.08.2017
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7. Haufig gestellte Fragen
zu den TK FRS
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Bundesanstalt fiir StraBenwesen

30.08.2017

WISSENSWERTES UND HAUFIGE FRAGEN ZU DEN TECHNISCHEN UBERSICHTSLISTEN FUR FAHRZEUG-RUCKHALTESYSTEME

verwendete Abkiirzungen:

TK FRS:

Technische Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-Ruckhaltesystemen in Deutschland
VGVF BSW O 2013: Anforderungen an den Nachweis der Leistungsfahigkeit von Betonschutzwénden in Ortbetonbauweise - Vergleichsverfahren BSW Ortbeton

NR. | THEMA

FRAGE

ANTWORT

1 A/B-PROFIL

In der technischen Ubersichtsliste wird bei der Schutz-
einrichtung ESP 2,0 teilweise zwischen A-Profil (mit N2-
W4-A) und B-Profil (mit N2-W5-A) unterschieden. Fur
einzelne Hersteller entféllt diese Unterscheidung. Wa-
rum?

Kann eine Schutzeinrichtung mit Profil A der Schutzein-
richtung mit Profil B gleichgesetzt werden oder sind
diese nicht zugelassen?

Die Versuche an den Standard-Stahlschutzeinrichtungen nach TL-SP 99 wurden im
Auftrag des BMVBS durchgefiihrt. Diese Schutzeinrichtungen wurden von der BASt
zertifiziert und flr die Systeme (ESP 4,0, ESP 4,0 Motorrad, ESP 4,0 UFS, EDSP
2,0, EDSP 1,33, EDSP 1,33 BW, EDSP 2,0 Motorrad, DDSP 4,0) die Gleichwertig-
keit von A-und B-Profil als Modifikation in den Zertifikaten bestétigt. Bei der ESP 2,0
wurde urspringlich diese Gleichwertigkeit aufgrund der Versuchsergebnisse nicht
bestatigt. Zwischenzeitlich gibt es neue Erkenntnisse zur Wirkung von A- und B-Pro-
filen, sodass fUr einzelne Hersteller, die eine Aktualisierung ihrer Zertifikate durch die
Z-Stelle vorgenommen haben, fir die ESP 2,0 die Gleichwertigkeit ebenfalls besta-
tigt wurde. Es ist davon auszugehen, dass diese Vorgehensweise auch fiir die ande-
ren Hersteller der ESP 2,0 Gbernommen wird. Solange hierfiir keine aktualisierten
Zertifikate vorliegen, wird in der technischen Ubersichtsliste eine Unterscheidung
vorgenommen.

Fir die DDSP 2,0++ A-Profil wurde die Gleichwertigkeit des B-Profils nicht bestatigt.
Far alle anderen Schutzeinrichtungen ist es Aufgabe der jeweiligen Zertifizierungs-
stellen, die Gleichwertigkeit zwischen A- und B-Profil zu beurteilen. Sind in den Zerti-

fikaten keine Angaben dazu getroffen, kann zunéchst nicht von einer Gleichwertig-
keit ausgegangen werden.

2 KRITERIEN

Wo sind die Kriterien zu finden, die Grundlage fiir die
technische Ubersichtsliste sind?

Die Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-Rickhaltesystemen in
Deutschland sind auf der Homepage der BASt unter folgendem Link verdéffentlicht:

http://www.bast.de/DE/Verkehrstechnik/Qualitaetsbewertung/Freigabe/pdf/V4-
technische-Kriterien-f%C3%BCr-den-Einsatz.htm|?nn=636612

Wissenswertes zur Technischen Ubersichtsliste FRS, Stand: 30.08.2017
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NR. | THEMA FRAGE ANTWORT

3 DILATATION, | In der Einsatzfreigabeliste sind bei Schutzeinrichtungen | Bei einigen Schutzeinrichtungen fur den Einsatz auf Bauwerken war in der Anprall-
WIRKUNGS- | fUr den Einsatz auf Bauwerken teilweise andere Wir- prifung kein Dilatationsstol3 eingebaut. Da flr die értlichen Randbedingungen der
BEREICH kungsbereichsklassen angeben als in den Zertifikaten. | Einbau eines Dilatationselements teilweise erforderlich ist, wurden alle Bauwerks-

Welche Angabe stimmt? systeme, die ohne Dilatation gepriift wurden, von der BASt im Einzelfall beurteilt,

welchen Einfluss eine Dilatation auf das Verhalten der Schutzeinrichtung haben
kann. Bei den Systemen, die in der Bemerkungsspalte mit einem gréBeren Wir-
kungsbereich ausgewiesen sind, wird aufgrund dieser Betrachtung erwartet, dass
sich die Wirkungsbereichsklasse beim Einbau einer Dilatation auf dem Bauwerk
gegenlber der Anprallpriifung erhdht. D.h. beim Einbau in der Praxis mit Dilatation
ist von diesem gréBeren Wirkungsbereich auszugehen.

Werden die Schutzeinrichtungen wie in der jeweiligen Prifung z.B. auf einem Strei-
fenfundament oder auf kurzen Briicken ohne Dilatation eingebaut, so kénnen die
Wirkungsbereichsklassen der Zertifikate angenommen werden.

Die Hersteller haben die Méglichkeit, durch Anprallversuche mit Dilatation die Einstu-
fung eindeutig nachzuweisen.

4 LANGS- Im Kriterium BW4 wird ein ,geprtifter rechnerischer Mit diesem Kriterium soll nachgewiesen werden, dass die von der Schutzeinrichtung
KRAFTNACH- | Nachweis der Kraftiibertragung” fir die Dilatationsele- | maximal aufnehmbaren L&ngskrafte auch in der Konstruktion des Dilatationselemen-
WEIS DILA- mente gefordert. Was ist damit gemeint? tes Ubertragen werden kdnnen. Dazu sind neben der Dilatation selbst auch die An-
TATION schlisse der Dilatation an die Schutzeinrichtung durch einen Statiker rechnerisch

nachzuweisen.

Far Systeme, bei deren Dilatationselement die gleichen Langsprofile und die identi-
schen Verbindungsmittel (Material, Querschnitt und Anzahl) verwendet werden,
kann der rechnerische Nachweis durch den Nachweis der Verwendung der gleichen
Bauteile ersetzt werden.

5 DATEN- Wo kann man Angaben zu den Schutzeinrichtungen Es gibt Datenbléatter zu den Schutzeinrichtungen, Ubergangskonstruktionen, An-
BLATTER finden, gibt es Datenblatter? fangs- und Endkonstruktionen und Anpralldampfern, die auf der Homepage der
BASt verdffentlicht sind. Darin sind die wesentlichen Angaben zu den Systemen
enthalten.
Wissenswertes zur Technischen Ubersichtsliste FRS, Stand: 30.08.2017 Seite 2 von 4
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Betonschutzwénden erkennen? Welche Ortbeton-
schutzwand ist hinterfillt zugelassen?

NR. |THEMA FRAGE ANTWORT
6 HINTERFULL- | Wie kann ich in der technischen Ubersichtsliste den Auf den zugehdrigen Datenblattern kann man erkennen, welche Wé&nde hinterfullt
TE BSW Unterschied zwischen freistehenden und hinterflllten werden dirfen und welche nicht. Sofern es eine entsprechende Modifikation zur

Aufstellung der Wénde in beiden Varianten gibt, ist dies zusatzlich in der Bemer-
kungsspalte eingetragen.

Warum sind bei Ubergangskonstruktionen und An-
fangs- und Endkonstruktionen keine Zertifikate gefor-
dert?

7 ZERTIFIKATE

Zertifizierungen nach DIN EN 1317-5 sind derzeit nur fir Schutzeinrichtungen und
Anpralldampfer méglich und erforderlich. Fiir Ubergangskonstruktionen sowie An-
fangs- und Endkonstruktionen liegen die jeweiligen Teile der Européischen Norm
DIN EN 1317 bislang nur im Entwurf vor und kénnen daher noch keine Basis fir eine
Zertifizierung sein. Fiir Ubergangskonstruktionen wurden im Rahmen der Begutach-
tungen die Anforderungen der TLP UK und fiir Anfangs- und Endkonstruktionen auf
den Normentwirfen basierende Anforderungen formuliert.

8 ZERTIFIKATE | Warum gibt es fir Ortbetonschutzwéande keine Zertifika-

te sondern Anerkennungsurkunden?

Laut Auskunft der Européischen Kommission vom 01.12.2014 sind auch Ortbeton-
schutzwande Bauprodukte nach DIN EN 1317. Diese Frage ist jedoch noch nicht
endgliltig geklart. Mit dem ARS 18/2013 vom 05.09.2013 ist das VGVF BSW O ein-
gefuhrt worden, welches weiterhin gilt.

Daher wurden fir Ortbetonschutzwande im Rahmen des Vergleichsverfahrens
(VGVF BSWO) den Zertifikaten entsprechende Anerkennungsurkunden ausgestellt.

9 AKTUALISIE-
RUNG

Zu welchen Terminen / in welchem Rhythmus wird die
technische Ubersichtsliste aktualisiert?

Die Liste wird in unregelmaBigen Abstanden nach Bedarf (z.B. Korrekturen oder
Aufnahme neuer Systeme) aktualisiert.

Wissenswertes zur Technischen Ubersichtsliste FRS, Stand: 30.08.2017
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NR.

THEMA

FRAGE

ANTWORT

10

MODIFIKATI-
ONEN

Reicht es, wenn ein Hersteller Modifikationen auf dem
Zertifikat eingetragen hat oder miissen diese auch in
der technischen Ubersichtsliste enthalten sein?

In der Regel reicht es aus, wenn die Modifikationen auf dem Zertifikat eingetragen
sind. Insbesondere bei gréBeren Modifikationen, die einen Einfluss auf die Leis-
tungsdaten haben kénnen, sollte vom AG bei Fragen der zugehdrige Modifikations-
bericht angefordert werden, um hieraus weitere Detailinformationen fir die Eintra-
gung im Zertifikat zu erhalten.

Die zum Zeitpunkt der Verdffentlichung der technischen Ubersichtsliste im Rahmen
des Verfahrens eingereichten gréBeren Modifikationen sind in der Bemerkungsspal-
te und auch in den Datenblattern dokumentiert. Diese Modifikationen wurden im
Rahmen des Verfahrens von der BASt geprift und missen nicht erneut verifiziert
werden. In allen anderen Féllen sollte der AG weitere Unterlagen anfordern.

11

ESP UND
ABSICHE-
RUNG VON
BAUMEN

Bei der ESP BOS variieren der Pfostenabstand und die
Systembreite. Dies ist fir eine Schutzeinrichtung un-
typisch. Wie ist das zu erklaren?

Die ESP BOS ist eine nach DIN EN 1317 positiv gepriifte Konstruktion fiir besonde-
re Situationen, in denen sich ein Objekt (z.B. Baum oder Mast) dicht hinter einer
ESP befindet. Sie ist so konstruiert, dass ausgehend von einer ESP 4,0, der Pfos-
tenabstand auf 2,0 m, dann auf 1,0 m und schlieBlich auf 0,5 m verdichtet wird und
im Bereich des Objektes Deformationsrohre mit dahinter befindlichem Kastenprofil
das System verstarken. Bei der ESP BOS handelt es sich nicht um eine klassische
langsgerichtete Schutzeinrichtung mit gleichbleibendem Querschnitt, sondern um
eine besondere L&sung zur Absicherung von Einzelhindernissen, deren Querschnitt
sich Ober die L&nge verandert. Die ESP BOS kann gemanR Datenblatt in die ESP 2,0
und ESP 4,0 integriert werden.

12

VERBIND-
LICHKEIT DER
KRITERIEN
S6 BIS S9

Sind die Kriterien S6 bis S9 der TK FRS freiwillige
Nachweise?

Die Kriterien S6 bis S9 stellen Anforderungen hinsichtlich der Verkehrssicherheit dar,
die in Abhangigkeit der jeweiligen BaumafBnahme von der ausschreibenden Stelle
gefordert werden kénnen. Sind aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten einzelne die-
ser Kriterien unverzichtbar, so werden diese in der Ausschreibung angefordert und
mussen auch erflllt werden.

Zur Vereinfachung der Nachweise im Bedarfsfall werden diese Kriterien in der tech-
nischen Ubersichtsliste mit ausgewiesen. Die Angaben zum Kriterium S9 (gesonder-
te Nachweise fir besondere Einbausituationen) werden dabei nur auf Wunsch des
Antragstellers in die technische Ubersichtsliste aufgenommen.
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